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k CONVENCIONES MAYO 2026
SUPERFICIES MS  |Mobiliario de Servicios
SIMB / COD DESCRIPCION VER EN PLANO GARAJE PRED|O 1 LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Papelera AEERO Dim 0.45x0.45x0.90m. concreto reforzado con fibra de vidrio, acabado pulido mate. Puertas Color Blanco, Verde y Negro. Peso 100 kg, Instalacion
f MS 01 )
[ | DS - 01 CICLORUTA MEZCLA ASFALTICA DS 01 - DETALLES URBANOS DS Detalles de Superficies simplemente puesta.
am e DS - 02 MARMOL ROYAL VETA DS 02 - DETALLES URBANOS 12-29 Pi:sol Cicloruta I\.Ilezcla'AsfaItitlza MI?C. 19’. fe: 71:':m. Mezcla aéfélﬁca densa en oe}!ient? de gradacion continua, olon pingmelnto oolor marron rosadcl) 9 simi!ar a‘gregado dle taTaﬁo MS 02 Bolartflo Metalico Hos.pitalet Dim 1.0 x 0.10m : Bolardo Hospitalet, an acero con tratamiento Ferrus, recubrimiento de pintura poliesters color negro forja, Anillo embellecedor en
S e e R IE Sl SR SRR TRy S ————— DS - 03 PIEDRA LAJA FORMATO IRREGULAR DS 03 - DETALLES URBANOS DS-01 maxllmo 19'mm Tipo Invias.Segun sefializacion Iv’lal. Linea continua de Demarcacion Vial A=4 CM e: 25 MILS. Pintura Plastica en frio (Incluye suministro, imprimante, aplicacion con acero inoxidable. Anclaje: Base empotrable y varillas corrugadas 3/
S O I AL S L O I X I I I B T D L DLl ooy oy [4s81sasvarsarsassassarsaisarsarsaisarsassarsassarcarsars equipo y microesferas. Color Blanco Demarcacion. ; = : :
Z M s s 7 111111111 | DS - 04 CONCRETO LISTON TIPO DECK DS 04 - DETALLES URBANOS L DE  |Escaleras Diseno Arqwtectomco
KG7777407774777 770 7 7407774405744 7 4754770 K557 7 K557 7 K5 777 K577 755777 K577 7K55577 7775577754 - - Piso en Piedra Marmol Royal. Loseta de Marmol Royal en tonos dorados y crema en formato Largo libre x 30 cm, con un acabado desbastado no mayor a 2 mm con tela - - :
\_/—/_ . . o " . . . . ) ) - Escalera en piedra Royal Veta. Loseta de Marmol Royal en tonos dorados y crema en formato Largo libre x 30 cm con un acabado desbastado no mayor a 2 mm con tela
DS - 05 MADERA PLASTICA WPC DS 05 - DETALLES URBANOS diamantada, incluye sellador e Hidrofugo +pega minima de 5 mm Boquilla en lechada de cemento blanco + polvo de royal veta, junta perdida sentido vertical y junta de dilatacion ) ) o " o ) )
SAVIMENTO RIGIDO . DS-02 en sentido horizontal en pafios cada 2.40 mk. Sobre losa de Conereld hidratiloo, médulo de rotura Mr:4,0 mpa e: 10 cm. Acabados seqin aprobacion de disefiador DE-01 diamantada, incluye sellador e Hidrofugo +pega minima de 5 mm, sobre losa de Concreto hidratlico, moédulo de rotura Mr:4.0 mpa e: 10 cm. Ancho Variable, Huella: 30 cm,
INFORME DISESNO PAVIMENTO : : : 4. : . \ - . S . o , . - L )
aspeciicacones y sisema construcivo sub-bases segin disofio de pavimenios, Soznsfzriitésclias. e1970,: ZE efrﬁaonjdaea;;sienfgi?ste desbastada a borde Ancho 3 cm, incluye sellador e Hidrofugo.Acabados seglin aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema
CONVENCIONES DS-02 I&:::::;ESALERTA en Piedra Marmol Royal Veta 20x20x3 em.Acabados segun aprobacion de dissfiador, especiicaciones y sistema consiructivo sub-bases seglin disefio Escalera en Piedra Laja Formato Irregular. Piedra en fonalidades grises y doradas, tamafios enfre 0,20 mts a 0,50 mts con esposores de 2.5 a 3 cm + Mortero de pega nivel
ARQUITECTURAS LosetaTactil GUIA en Piedra Marmol Royal Veta 20x20x3 cm. Acabados segln aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema constructivo sub-bases segln disefio de DE-02 gran peso con adifvo hpo. latex 0 Similr &: 2om, con juntas de 2 om + boqunla !echgda cementca de alt rendimiento. Sobrg losa de Conerelo h.|dr'a o, modubo da ropra r:4.0
DS-02 ) mpa e: 10 em. Ancho Variable, Huella: 30 cm, Contrahuella: 17,5 cm franja antideslizante desbastada a borde Ancho 3 cm, incluye sellador e Hidrofugo.Acabados segin
SIMB / COD DESCRIPCION VER EN PLANO pavimentos. . . . . . . . .
- - - - - - — - aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema consfructivo seglin disefio de pavimentos.
ARQO1 | AULA INTERACTIVA A-24 - ARQUITECTURAS Piso en Piedra Laja Formato Irregular. Piedra en bonalidades grises y doradas, tamafios entre 0,20 mis a 0,50 mis con esposores de 2.5 a 3 cm + Mortero de pega nivel gran -
ARQO2 | BUSSTOP A-25 - ARQUITECTURAS DS.03  |Peso oo aditivo tipo latex o Similar e: 2cm, con juntas de 2 om +boquila lechada cementica de alto rendimiento. Sobre losa de Concreto hidratlico, modulo de rotura Mr:4.0 mpa ARQ Arqwtecturas JUAN SEBASTIAN
e: 10 cm. Acabados segun aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema constructivo sub-bases segln disefio de pavimentos. Aula Interactiva. Estructura Perfil metalico galvanizado 175x75x3 mm con anficorrosivo acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000, Perfil metalico galvanizado 8 x 8 cm con CARABAL| BALANTA
2.16 3.19 1.16 3.49 ARQ03 | CAFETERIA A-26 - ARQUITECTURAS anticorrosivo acabado en acabado en pintura Dark Red hex: 880000, Cerramiento Lamina Arkobond PE AL 3mm 1.50x5m Blanco Mate, Tablero en Madera solida de Pino 2.44 x Mat. Prof. A451192024-1144201952
ARQ 04 |MODULO BIBLIOTECA A-27 - ARQUITECTURAS Piso en Liston tipo Deck de Concreto. Piso en Adoquin Liston de Concreto Tipo Deck 1.22 x 1.8 cm con impermebilizante transparente para madera y sellador. OTRAS ESTRUCTURAS Puerta en Estructura metalica galvanizada + recubrimiento exterior en Lamina ’ ’
15 .20 .20 15 15 ARQ05 | MODULO EMPRENDIMIENTO A-28 - ARQUITECTURAS DS-04 0.60 x0.15m x 4.5 cm Colores Gris y Beige + pega minima de 5 mm Sobre losa de Concreto hidratlico, médulo de rotura Mr:4.0 mpa e: 10 cm. Acabados segun aprobacion de ARQ-01 Arkobond PE AL 3mm 1.50x5m Blanco Mate, Puerta Pivotante marco en Tubo de Aluminio de 3" x 1" +Persiana en aluminio - acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000.
ARQO6 | PERGOLAS A-29 - ARQUITECTURAS disefiador, especificaciones y sistema consfructivo sub-bases segun disefio de pavimentos. Acabados Confrapiso en concrefo fundido en sitio e: 10cm acabado pulido +sellador, Muro Drywall, Paral B6 2-1/2 X 1-1/4Pg 0.38mm 3.05m, Canal B6 2-1/2Pg X 1Pg 0.38mm
AN D E N CARRI L AN DEN 2.44m, Placa de Yeso 3/8pg 1.22x2.44m 9.5mm Acabado pintura blanca + lamina de acrilico blanco pvc fipo tablero. con impermebilizante fransparente para madera y
; ; ; i ; (i iy O Arali ‘ sellador.Ventana marco en aluminio pintada Dark Red hex: 8B0000+ vidrio 4mm 1.13x2.40 m de 2 naves, abajo nave fija, arriba nave proyectante. Cubierta Teja Ajover
CONVENCIONES DS-05 Piso Madera Plastica WPC. Liston WPC 140mm x 25mm color Teka o Similar, incluye perfi de apoyo (durmiente) de Aluminio 1"x2". Sobre losa de Concreto hidradlico, médulo i
MOBILIARIO DE ESTANCIA ) de rotura Mr:4.0 mpa e: 10 cm. Acabados segun aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema constructivo sub-bases segun disefio de pavimentos. rapezoidal super .35mm O BS E RVAC | O N ES
SIMB / COD DESCRIPCION VER EN PLANO Bus Stop. EstructuraColumna armada en perfiles PTR 150x50x4 mmy PTR 100x50x3mm con anticorrosivo acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000, Viga perfil P18-12 con
S E CC I O N C 1 2 Linea continua de demarcacion vial A=0.12m e=25 MILS. Pintura pléstica en frio de dos componentes (incluye suministro, imprimante, aplicacion con equipo y microesferas) ARQ-02  (ATIEZADOR LAM AC. 435*10073/16" con anticorrosivo acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000, Viga PTR 100x50x2.5 mm con anticorrosivo acabado en pintura Dark Red ) MODIFICACIONES APROBO
C 1 2 ESCALA 1 50 ME-01 BANCA GAVION CON ESPALDAR ME-01 - DETALLES URBANOS Color blanco seguin disefio de sefializacion vial. hex: 8B0000. Cubierta Teja Ajover trapezoidal super .35mm, Canal de aguas lluvias Cal 14, Tubo Bajante PVC 3. Mobiliario Banca en Gavion con Espaldar.
: 0 0.5 1 ME-02 BANCA ROYAL VETA CON ESPALDAR ME-02 - DETALLES URBANOS Linea continua de demarcacion vial A=0.12m e=25 MILS. Pintura plastica en frio de dos componentes (incluye suministro, imprimante, aplicacion con equipo y microesferas)
Color Amarillo segun disefio de sefializacion vial. Cafeteria. Esfructura Columna IPE 200 con capa de anticorrosivo acabado negro +esmalte ransparente para interperie, CERCHA PTR 100x100x2.5mm, PTC 100x100x2.5 -
ME-03 BANCA EN CONCRETP CON ESPALDAR ME-03 - DETALLES URBANOS g p 9 P P pere, J
) v BR BOI’di”OS Muro en Ladrillo Portante 306 Capuchino H 29X14.5X6 CM, Division Muro Drywall, Paral B6 2-1/2 X 1-1/4Pg, Canal B6 2-1/2Pg X 1Pg, Placa de Yeso 1.22x2.44m 9.5mm,
- ME-04 MESA LIPPET ME-04 - DETALLES URBANOS Revestmiento en Arkoboard Wood 8mm 1.22m x 2.80 m color maderable claro - Acabado estucoy pintura epoxica blanca +enchape ceramica 30x60 cmh: 2 m- Cerramiento
CONVENCIONES BR-01 Bordillo en Concreto Estructural Fundido en Sitio 35x20 cm. Bordillo en concreto estructural fundido en sitio 35x20 cm. acabado color natural, desmoldeante en polvo color Ventana marco en aluminio acabado esmalte acrilico para exterior Negro brillante +vidrio 4mm 1.13x2.40 m de 2 naves, abajo nave fja, arriba nave proyectante, Ventana marco
i blanco, sellante con resina impermeabilizante , acabado esmaltado. ARQ-03  [en aluminio acabado esmalte acrilico para exterior Negro brillante +vidrio 4mm corrediza, Ventana fja marco en aluminio acabado esmalte acrilico para exterior Negro brillante +
MOBILIARIO RECREATIVO vidrio 6 mm- Puerta Plegable entamborada esfructura en aluminio en color negro brillante 1 1/2" x 1 1/2", Puerta doble y marco en aluminio acabado esmalte acrilico para exterior
SIMB / COD DESCRIPCION VER EN PLANO Bordillo en Concreto Estructural Fundido en Sitio 35x15 cm. Bordillo en concreto estructural fundido en sitio 35x15 cm. acabado color natural, desmoldeante en polvo color Negro brillante -Acabados Piso en Porcelanato Esflo Neutro Novu 60x120 cm Blanco - Meson en acero inoxidable 1.50X 0.52 m +poseta lavaplatos, Lavadero prefabricado
MR-01 JUEGO TRES EN RAYA - TRIQUI MR-01 - DETALLES URBANOS BR-02 blanco, sellante con resina impermeabilizante , acabado esmaltado. 0.60x0.50m, Poseta lavatrapero en concreto con enchape ceramico - Cubierta Teja Ajover trapezoidal super .35mm,Caballete trapezoidal Ajover 200mm x 260mm, Canal aguas
lluvias Cal. 14 +con capa de anficorrosivo acabado negro +esmalte fransparente para interperie , Bajante Tubo PVC 3".
MR-02 JUEGO DIDACTICO 1 MR-02 - DETALLES URBANOS Bordillo Matera en Concreto Estructural Fundido en Sitio 55x20 cm. Bordillo en concreto estructural fundido en sitio 55X20 om. acabado color natural, desmoldeante en - : :
MR-03 JUEGO DIDACTICO 2 MR-03 - DETALLES URBANOS BR-03 |polvo color blanco, sellante con resina impermeabilizante,Incluye dilatacion ranurada e: 1 CM, acabado esmaltado. Nota. Este tipo de bordillo corresponde a los tramos Modulo Biblioteca. Estruckictura metalica galvanizada en acero A36, perfles Libulares PTR 200x100x3 mm, PTR 100x50x2mm, PTR 50x50x2mm, PTC 100x100x2.5mm,
MR.04 JUEGO DIDACTICO 3 MR.04 - DETALLES URBANOS que contienen zona verde o franja de paisajismo. 2P1E:]-12. Ungpes en so(ljdadur;,sgo;emonzs Ia plac;sdde gpzyo COF petranoscc;ie| anclaje, acabado opn ;;nh;ra ?nl:jcor:_osya yﬁlr};m:%ggh;lroeotgni r;;gro Z]gt: Cerra;nlento 9xter|or
- - — - - - en chapa metalica grecada per apezoidal, acabado pintura poliuretano Color seguen aprovacion de disefiador,Lamina H.R. x3000x4.50mm con anticorrosivo
MR-05 JUEGO MUSICAL-METALOFONO MR-05 - DETALLES URBANOS Bolrd'"°| M?)Tera en (;ontcreto Estlrucltural Fur;?lldot:T Sl't'o zﬁxtls'(’:m. Bordl!o en ;:og:\;llreto estrgctural fultr:jjldogn sn;o ESX;‘S cm. atabatd;odooll\c;r natulr;I, delsmoltgeantz end ARQ-04 acabado en pintura negra mate. Revestimiento interior en tablero macizo de pino 40x100x1.8 cm, acbado con impermeabilizante transparente para madera y sellador - Ventana
polvo color blanco, sellante con resina Impermeablizant, incllye diiatacion ranurada e » 8cabado esmaliado. LUpe. 2 Enchape en Loseta ae Marmol Royal en 1onos dorados i corrediza 1.70x 0.60m en Aluminio pintada de negra +vidrio 4mm, Lamina HR cal 5mm con anticorrosivo acabado en pintura negra mate, Puerta doble plegable en aluminio
MR-06 JUEGO MUSICAL-TRIO DE TAMBORES MR-06 - DETALLES URBANOS BR-04 y crema en formato 15 cm x 80 cm, con un acabado desbastado no mayor a 2 mmcon fela diamantada, incluye sellador e Hidroéfugo +pega minima de 5 mm Boquilla en lechada intada d ina - Cubi P Teia A g idal 35mm. Canal ALL. en lami P ¢ Ped
MR-07 JUEGO MUSICAL-TUBOS VERTICALES MR-07 - DETALLES URBANOS d o bl o de roval veta, unta perdida senido verical y iunia de diataci ido horizontal en pafios cada 2.40 mis Nota. Este tipo de bordill piniada de negra + persina - Cublerta Teja Ajover rapezoidal super .3omm, Ganal ALL. en lamna
€ cemenio blanco +polvo de roya ve.  Junia perdida sentdo ve.r caly Ju.n n e diatacion en sentdo horizontal en pafios cada 2.40 mis Nota. Este tipo de bordillo plegada Cal. 14, apoyada y soldada al sistema Riel de Anclaje - Ekowood L 30-45 GLV negro x 2.90 GRE Ver ficha tecnica para instalacion, Ekowood L 50-30 WPC Teka matt
CONVENCIONES corresponde a los tramos que contienen zona verde o franja de paisajismo. 0.05x0.03x2.90 m, Perfil metalico galvanizado 400x150x4 mm con anticorrosivo acabado en pintura negra mate.
— SU Bases / SUb'BaseS Modulo de Emprendimiento. Estructura Perfil tubular rectangular PTR 200x100x3mm con anticorrosivo acabado en pintura negra mate, Perfil metalico galvanizado 20x20 cm
MOBILIARIO DE SERVICIOS P - con anticorrosivo acabado en pintura negra mate, Perfil metalico galvanizado 20x10cm con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Perfil metalico galvanizado 10x5¢m con
SIMB / COD DESCRIPCION VER EN PLANO Su-01 Base Granular BG 25 E= 8 om; Compaotacion 98% procior modficado anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Estructura portante de anclaje en tubo de aluminio de 1"x1" @ 60cm, Viga metalica perfl PTR 200X100x2.5mmcon anficorrosivo
SU-02 | Sub-Base granular BG 38 E =15 ony compactacion 98% proctor modificado acabado en pintura negra mate, Viga metalica Perfil PTC 100x100x2.0mm con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, OTROS PERFILES, Uniones en soldadura
[EEE | MS-01 PAPELERA AEERO MS-01 - DETALLES URBANOS SuU-03 Solado en Concrelo E: 5 CM. Especificaciones segln Disefio de Pavimentos ARQ-05 Conexiones a placas de apoyo con pernos de anclaje, acabado con pintura anticorrosiva y pintura poliuretano negro mate. Cerramiento Wall Panel Ext 3D 220-24 Color Nogal,
O MS-02 BOLARDO METALICO MS-02 - DETALLES URBANOS SU-04  |Solado en Concreto E: 10 CM. Especificaciones segiin Disefio de Pavimentos Acabado interior Placa de Superborad de 8mm 1.22x2.44 m dilatacion 3mm , Contrapiso en concreto fundido en sitio acabado pulido Color natural, Chapa grecada perfil 32
SENALETICA URBANA e« . trapezoidal color negro mate, Perfil metalico galvanizado 10x10 cm con anticorrosivo acabado en pintura negra mate. Cubierta Panel metalico fpo sandwich TechmetDry e: 50mm,
N SE-01 TOTEM TIPO 1 SE-01 - DETALLES URBANOS ME MObIIla”O EstanClaS Canal en lamina de acero galvanizado calibre 20, Tubo de PVC 3", Bajante aguas lluvias PCV 3".
Banca Gavion con Espaldar. Consta de Canasta en Varilla metdlica lisa e: 6 mm soldada formando reticula de 10 cm x 10 om Acabado natural, Piedra de canto Rodado mayor af Pergolas Terraza. Perfl Estructural 8" X 5mm con anticorrosivo acabado en pintura negra mate, Viga Perfl IPE 240 con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Platina PL
o SE-02 TOTEM TIPO 2 SE-02 - DETALLES URBANOS ME 01 4"y Loseta en concreto prefabricada 47x60cmy espesor de 7cm con bordes biselados color natural tono gris claro (segin aprobacion de disefiador arquitectonico), anclada a ARQ-06 3/16" * 3" con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Angulo PL 3/16" * 3" con anficorrosivo acabado en pintura negra mate. Cubierta Lamina en Policarbonato de alta
BN | SE-03 PANEL INFORMATIVO TIPO 1 SE-03 - DETALLES URBANOS CONVENCIONES Muro en Gavién con dos perfiles en *U" soldados a malla de Muro Gavién. calidad opalizado, incluye estuctura de apoyo.
- SE-04 PANEL INFORMATIVO TIPO 2 SE-04 - DETALLES URBANOS REDES TECNICAS Banca en Royal Veta + Espaldar. Altura 0.45mx Ancho 0.60 m. Banca en Concreto Fundida en Sitio Segun Disefio Estructural, Loseta de Marmol Royal en tonos dorados
y crema en formato Largo libre x 30 cm con un acabado desbastado no mayor a 2 mm con fela diamantada, incluye sellador e Hidréfugo + pega minima de 5 mm sobre estruciura SE S 3 H
- 05 - SIMB / COD VER EN PLANO ehaletica Urbana
JiL SE-05 BANDERIN SE-05 - DETALLES URBANOS DESCRIPCION ME 02 en concrelo, junta perdida. Listones de madera WPC Color Teca, 8x1x2.42cm, 8x1x30cm, 8x1.8x35 cm. Estructura de aluminio 12X22 Cal. Estructura espaldar Soporte Metalico - - — — — — — —
mmmm | SE-06 NOMBRE DE ESPACIOS SE-06 - DETALLES URBANOS zog Hidrante PL 1-HD A PL 5-HD Dis. Hidrahulico 112", Acabado en Pintura electrostatica color negro SE-01 Totem tipo 1. Estructura entamborada, marco de tubo en acero, galvanizado de 1" x 2", con lamina de espesor Smm. Impresion de imagenes en acrilico o material similar
* . : . . - - — ~ - - resistente a exteriores. Cimentacion dado en concreto. Dado en concreto 0.40m x 0.40m x 0.30m 3000 psi, fundido en sitio. con varillas embebidas.
@ Cama Alcantarillado PL 1-HS A PL 6-HS Dis. Sanitario Banca en Concreto con Espaldar Dim 2.00mx0.50mx0.45m o Similar . Banca en concreto de alto desempefio de acabado pulido mate, con espaldar, modular, color gris - - T — - ” — — —
o 2%~ ot 2% CONVENCIONES - : — ME 03 natural v conorelb color café amaderado. fundida en sito Totem tipo 2. Estructura entamborada, marco de tubo en acero galvanizado de 1" x 1", con lamina de espesor 5mm. impresién de imagenes en acrilico o material similar
T, ANy DETALLES ACCESOS A PREDIOS Sumidero PL 1-HS A PL 6-HS Dis. Sanitario Mesa L)ilpet 5 Similar_ Mosa en conorelo de i deserﬁpeﬁo de acabado puldo mals, con espaldar, modular, capacidad para 2 personas, oolor g7, liberia en a0eTo color SE-02 [resistente a exteriores tibos cuadrados de 0.24m x 0.24mx 0.10my 0.15mx 0.15m x 2.50m en acero galvanizado, con anficorrosivo, acabado en pintura electrostatica color
) > ;/ /r NN z ) 2 > g ; /f‘? sassaseas v vas ure——— | Luminaria Led Steet 60w / 40w AP-2084 Disefio lluminacion Ext. ME 04 negro, instalacion autoportane simplemente puest. marrén. Dado er.1 con(lzreto 0.40m x 0.40m x 0.30m 3000 psi, fundido en sitio. con varl.llas embebﬂldas.“ _ : NO DE P NO
&% TG /v /e //ddr /v iddd /i /A e/ /44 T/ /74 /iyt //cddz22/4d /44 SIMB / COD DESCRIPCION VER EN PLANO Luminara Led Spring 60w / 40w AP-2084 Disefio lluminacion Ext. VR M b I - R t Panel Informativo Tipo 1. Esfructura entamborada, marco de tubo en acero galvanizado de 1" x 2", con lamina de espesor 5mm. Placa base para soldar con angulos y penar la I_A
i opiliario recreativo - i i ion. Lami . .70m. impresion de im2 ' ial simi ' iores.
DTA | Acceso puertas. Pendiente. 1% al 8% A18, A20, A22 Y A23 Poste Primario Proyectado UPN-2084-2026-Disefio Electrico roe . _ . . . SE-03 eelzfructha”oon las varillas de la cimentacion. Lamina en acero, espesor 3mrT1., de 0 94mlx 0.70m impresion de imagenes en acrilico o material similar resistente a exteriores.
DTB | Acceso garajes. Pendiente 1% al 20% A18,A20, A22 Y A23 BT ) — - MRo1 | uego Tres en Raya - Triqui. Estruciura uboen acero galvanizado, recubrimiento en pintura electroestatica + UV. Paneles en plasioo robmodelado, abrazaderas y coleciores de Cimentacion en concreto de 0.70m x 1.00m x 0.30m 3000 psi, fundido en sifio. con varilas embebidas.
e - s O Poste Secundario Proyectado UPM-2084-2026-Disefio Electrico aluminio. Tornilleria de seguridad en acero inoxidable con tapones plasticos en polietieno. Andlaje con pernos de rosca completa a dado de concreb. Panel Informativo Tipo 2. Estructura entamborada, marco de tubo en acero galvanizado de 1" x 2*, con lamina de espesor 5mm. Placa base para soldar con angulos y penar la
DTC | Acceso puertas. Pendiente >8% A18, A20, A21, A22 Y A23 Poste Secundario Existente UPM-2084-2026-Disefio Electrico MRoz |Juegos Didacticos 1. Estuctura tubo cuadrado de 100x100 mm, paneles en HPDE, recubrimiento en pitura electroestatica + UV. Tornileria de seguridad en acero inoxidable SE-04 |estuctura con las varillas de la cimentacion. Lamina en acero, espesor 3mm, de 0.94m x 0.70m. impresion de imagenes en acriico o material similar resistente a exteriores.
DT C1 | Acceso garajes. Pendiente >20% A18, A20, A21, A22 Y A23 ocon tapones plasticos en polietileno. Anclaje con chazo expansivo. Cimentacion en concreto de 0.70m x 1.00m x 0.30m 3000 psi, fundido en sifio. con varillas embebidas.
DT D1 | Acceso (especial) puerta por escaleras A19 CONVENCIONES MR 03 Juegos Didacticos 2. Esfructura tubo cuadrado de 100x100 mm, paneles en HPDE, recubrimiento en pintura electroestatica + UV. Tornilleria de seguridad en acero inoxidable Banderin. Estructura en tubo cuadrads de 0.15m x 0.15m x 2.50m en acero galvanizado, con anficorrosivo, acabado en pintura electrostafica color marron.Lamina en aluminio de
DTD2 | Acceso (especial) puerta por escaleras A9 SENALIZACION VIAL con tapones plasticos en poliefileno. Anclaje con chazo expansivo. SE-05 0.50 mx 0.10m x 0.01m con reflectante de alta intensidad incluye el texto y fechas color marrén. Dado en concreto 0.40m x 0.40m x 0.30m 3000 psi, fundido en sifio. con varillas
A ( al) puer | A9 SIVB /oD VER EN PLANG VIR 04 Juegos Didacticos 3. Esfructura tubo cuadrado de 100x100 mm, paneles en HPDE, recubrimiento en pintura electroestatica + UV. Tornilleria de seguridad en acero inoxidable embebidas.
DT D3 cceso (especial) puerta por escaleras DESCRIPCION i i, . i
3.52 3.19 1.15 3.26 A P - P . P : vy : oon tapones plasficos en poliefieno. Andlaje con chazo expansivo. : : : __ : sE.0s  |Nombre Espacios. Pantalla en concreto de 0.28m x 0.60m x 1.59m 3000 psi, fundido en sito. Con varillas embebidas. lamina en acero corten, espesor 3mm, de 0.90m x 0.90m x —
DT D4 cceso (especial) puerta por escaleras Inicio de Ciclobanda Planos e informe Juego Musical Xilofono 171x75x95 cm . Esfructura enTubos de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo ProShield, panel de Poliefileno de alta densidad 0.63m. Corte laser para el texto en lamina de acero. Viga de cimentacion en concreto de 0.28m x 0.73m x 0.30m 3000 psi, fundido en sitio. con varillas embebidas
15 .20 .20 15 A5 DTD5 | Acceso (especial) puerta por escaleras A23 | Disefio Sefializacion Vial MR 05 (Permalene®) de 19 mm de espesor. Barras de sonid en aluminio anodizado de alta resistencia. Son 15 barras planas afinadas en una escala mayor. Dos mazos con cabezales
DTE! | Acceso (especial) puerta por rampa A19 o . de caucho duradero, sujetos al instrumento mediante cables de acero inoxidable trenzado. Tipo de Anclaje, puede instalarse enterrado directamente en concreto o montarse sobre
Fin de Ciclobanda anos e informe superficie mediante una placa base.
AN D E N CARRI L AN DEN DTE2 | Acceso (especial) puerta por rampa A19 Disefio Sefializacion Vial Juego Musical Trio de Tambores 50x110cm, 40x110cm, 35x110cm. Conjunto de tambores, estructura tubos de acero galvanizado con acabado ProShield. Panel de
DTE3 | Acceso (especial) puerta por rampa A19 - i Permalene (polietleno de alta densidad). Parche (skin) Fabricado en policarbonato de alta resistencia de calidad profesional. Este material esta lijado por la parte inferior para <\ F
(espeial) pueri or @ e Panosenome R 06 o ). Parcho (s pcarbondodo declad rok o porla pre i ara <N/~ CALLE DEL ESTUDIANTE
DTE4 | Acceso (especial) puerta por rampa A21 Disefio Sefializacion Vial ofrecer un acabado suave al tacto y soportar cambios extremos de temperatura sin agrietarse. Instalacion enterrado directamente en concreto o montarse sobre superficie mediante O ‘
| una placa base. e Calle 12 entre
A l) puert A21 i i ‘
S E CC | O N C 1 1 DTES ceeso (espec!a) puerta por rampa Zona escolar O P~IanSos~e||InforlmeV. | MRo7 |/uego Musical Tubos Verticales 100x40x240 cm. Esiruotura en tubos de acero al carbon y aluminio oon acabado en pintura electroestatioa + UV, Tornilleria de seguridad en ‘\ Ry, '
C 1 1 DTE6 | Acceso (especial) puerta por rampa A21 isefio Sefializacion Via acero inoxidable con tapones plasticos en polietleno. Instalacion enterrado directamente en concreto o montarse sobre superficie mediante una placa base. ‘\.\_ | //' Ca rrera 1 N a Ca rrera 1 2
ESCALA 1: 50 0 05 ] DTE7 | Acceso (especial) puerta por rampa A21 Parada de Bus Planos e informe -' YU M BO VALLE D E L CAU CA
™ m— DTE8 | Acceso (especial) puerta por rampa A21 ] Disefio Sefializacion Vial ,
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