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DETALLES TECNICOS DE PROTECCIONES
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Los inversores trifasicos Solis S5 integran DRM y la funcién de control de potencia de reflujo, lo que podria ser s N\ [
adecuado para los requisitos de la red inteligente.

< 15°

5 RED DE B.T. AEREA

(W T) 8 AWG, Cu s & AWG Cu + mT) 10 o ‘ Escalas: 1:14-1:3-1:2 RED DE B.T. SUBTERRANEA

Este es el manual del modelo de inversor trifasico que se detalla a continuacion:

WHHW—2 XLPE 600 == AWG Cu THHW-LS 600

S5-GR3P3K, S5-GR3P4K, S5-GR3P5K, S5-GR3P6K, S5-GR3P8K, S5-GR3P9K, §5-GR3P 10K, S5-GR3P12K, RED DE M.T. AEREA (1.4 KV / 13.2 kV)

S5-GR3P13K, S5-GR3P5K-LV, S5-GR3P6K-LV

vV @ 90°C V @ 90°C ~bm
~Dbm

RED DE M.T. SUBTERRANEA (11.4 kv / 13.2 kV)

TM 3P 50 A Compact NSX TMD (35-50 A)

Los dos modelos siguientes se suministran especialmente para el mercado belga: RED DE 34.5 kV. AEREA

S5-GR3P8K-BE, S$5-GR3P10K-BE

RED DE 34.5 kV. SUBTERRANEA
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— ) SERCEASF =] -
) . o 00— DPS TIPO 2 DC, 2P, 800/840 SIMBOLOGIA L |INDICA CONVENCION PROYECTADA
® /‘ ” J —— INDICA_CONVENCION EXISTENTE
MONITOREO ‘ Invertido Vdc’ Imax 40 kA, In 15 kA EE/Fl SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA EE'}P DPS DERCARGADORES DE SOBRETENSION
e, E— I, N Rd
B CORTACIRCUITO RECONECTADOR
| ETHERNET i ‘ T»OO5‘T E/P |I|E/P
— BOE/P FINAL DE CIRCUITO E/p INTERRUPTOR DE POTENCIA NOTAS:
‘ . OO T
@ PRLJ ~ PR;PV PRL]; =~ \E/F’ ACOMETIDAS EN CADA POSTE /'\E/P BANCO DE CONDENSADORES
~ ‘ Luces LED \ It ] o—|—|E/P RETENDA A TIERRA Q"2 I secoionaor PORIAFUSILE 500 V~160 4 400 A G 630 A 1. E{ unifilar contine;_célculos y valores
INVERSOR FV = SOLIS RS485 ) — — 1604 E/P — que estén en las memorias.
S 5 o G R 3 P o /‘ 5 K— /‘ 5 KW = Pantalla LCD ¢ Isetdlebe c:ns:deratr la( v/|5|5b|;|da.d C:e Iads I:ce.s In(:'?a(‘(‘orajsde) estado LED y la pantalla LCD. O_“EI/P LINEA A TIERRA §_ Fases (a,b,c) — Neutro (N) y Tierra (T) 2 PCC en BT del transformador
- » Instale verticalmente (+/- 5°) o inclinado hacia atras (<= °). POSTES .
. exclusivo de la sede.
- 3 - 2 M P PT Y L 4 botones f P . > ( o
) L . N'\:) mont(ta elllr.wersor en Ie:] pa.redtlnlcllnada hacia adelante. OE/P POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO LINEA 510 Kg E/p POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO LINEA 750 Kg 3. Seccionamiento visible en DC (,OOI'
STRING 1 y 2 © o monte etinversor en horizontal. Ok p POSTE DE CONCRETO DE 10m. REFORZADO 750 Kg Ocp POSTE DE CONCRETO DE 14m. REFORZADO 1.050 Kg MPPT) y en AC.
4x4d m m2 Cu (2 F+ % F—) ~ QE/p POSTE DE CONCRETO DE 10m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg E/P POSTE DE CONCRETO DE 14m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kg 4. Fusibles gPV por string y DPS T2 en
| ;
1 O POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO LINEA 510K « POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO RECTO PARA AP DC/AC, en cascada.
+ 2x10 (T) AWG C /p e scada. _
X N POSTE DE CONCRETO DE 12m. REFORZADO 750 Kg @ POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO RECTO PARA AP 5 PrOteCCIoneS Integradas del Inversor
. m. . . . . s
THHW  ~4m E/P E/P activas; ajustes solo con autorizacién del
POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.050 K
D | CJ[O P\/C | Figura 1.1 Vista frontal 500 mm @E/P m g DEE/P POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO RECTO PARA AP OR
@ w . ©E/P POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kg 6 Rotulado permanente: FUENTE
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLES MULTIPLE, Strings, MPPT, sentido de ﬂUjO.
. N N Panel Solar Trinasolar TSM—NEG21C.20 N Inversor PV Trifdsico — SOLIS 7. Canalizaciones/cables listados:
L Interruptor CC Interruptor CC - 750 Wp | . , . !
CAJA DE PROTECCIONES DC P66 __(opcional) RS485 (opcional) RS485 . separar potencia de comunicaciones.
EL ﬁ <2 DPS T2 3P 1000VDC. 2 F Salida de CA Salida de CA Sistema de monitoreo :@ DPS T2 2P 1000VDC 8. PE continuo: estructuras, gabinetes,
! x x Fus. peacet . e ) .
'E | v . ’ I @) @) 500 mm Medidor de energia bidireccional \ Seccionador Portafusible + Fusible gPV 30A qanallzaCIonesychaSIs al barraje de
74@;LJ‘ } gp\/ BOA’ 2 Stmmgs SFV) . L . . § Fases (+/-) y tierra de proteccion EL Arredlo Fotovoltaico tierras. . i
86 06 o @ o6 ©6 L . Figura 5.2 Espacio libre para el montaje del inversor ) — (PEY - SSFV L 9 9. Electrodos acceslbles; uniones
o eg e® eg i ‘La temperatura del disipador de calor del inversor puede alcanzar 75°C /167°C . CAJAS DE INSPECCION enterradas con soldadura exotérmica o
2x10(T) AWG | |+ 2 . . o
Cu THHW ,, —= 4x4 mm Cu (2 F+ , 7 F-) W” “ M H LH HJ - El inversor esta disefiado para trabajar en entornos extremos. Rango de temperatura de E/P CAJA DE INSPECCION PARA AP. Y ACOMETIDAS (CS274) @E e CAJA DE INSPECCIGN TIPO VEHICULAR (CS280) conectores certlf/c.ados, .
T o ~A0TMISTRING T 7 £s , funcionamiento: O p CAJA DE INSPECCIGN SENCILLA PARA B.T. M.T.(CS275) CAJA DE INSPECCIGN TIPO VEHICULAR (CS281) 10.  Parada rapida y advertencias en
Som ! = desconexiones, donde aplique
~ S 25 °C/-15 °F~65 °C/149 °F. X1 s que.
Ducto PVC Entrada de CC_|CT/Medidor DRM Entrada de CC_|CT/Medidor DRM Cuando se instalan 1 0 méas inversores en una ubicacion, se debe mantener un espacio libre minimo de D]E/P CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA BT. M. (CS276) .E/P CAJA DE INSPECCION METALICA 11. Conectores FV compatibles;
51" Figura 1.2a Vista inferior (5-10)K Figura 1.2b Vista inferior (12-13)K 30 cm entre cada inversor u otro objeto. La parte inferior del inversor debe situarse a una distancia de [LLJe o | can DF NSPECCON TRRLE PARA B. WT. (¢5277) prohibidos empalmes sin terminal y sin
/ J 500 mm del suelo. t
B orque.
TRING{  BTRING SUBESTACIONES v CENTROS DE TRANSFORMACION 12.  Equipos con ventilacién y accesos;
9x725 Py ANEO . . .
Wo . Zl CENTRO DE TRANSOFRMACION CONVENCIONAL DE LOCAL @) CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERR mantener distancias de trabajo.
y Lo, MALLA DEL SPT e/p /e SRR de t o
,,,,,,,,,,,, i ] 8 7 © M/ 13.  Pruebas previas: lista de verificacion,
Escala: 1:120 E/P CENTRO DE TRANSOFRMACION CONVENCIONAL DE SOTANO E/P CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO EN POSTE diSparOS transferidos’ anti_isla; registrar
ARREGLO FV — 18x ©:r CENTRO DE TRANSFORMACION CAPSULADA @E/P CENTRO DE TRANSFORMACIGN TRIFASICO EN POSTE resultados. ) )
TRINASOLAR T S R SR SR S 14.  As-built y documentacion completa;
@E/P CENTRO DE TRANSFORMACION DE PEDESTAL ®/E°\/PP CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICA PARA AP EN POSTE COOI‘dinaCién ylegalizacién con ENELAR
TSM-NEG21C.20 — 725 L et e e L Il R T i T \ :
Wp C/U BIFACIAL O 6 ARMARIOS Y CELDAS DE MEDIDA — TABLEROS DE DISTRIBUCION 15. Ca;jadStnng del SISF(V?;ta il )
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - representado por un color (ej.Amarilio,
’ A 1 CAJA PARA MEDIDORES EXISTENTE I TABLERO GENERAL P p d
- o e L N s L e R L e e T P ARMARID DF MEDIDORES CON N CUENTAS TABLERO DE DISTRIBUCION DEL USUARIO (TABLERO DE
CIRCUITOS)
DETALLES DEL CON EXIONADO CAJA CON EQUIPO DE MEDIDA EN BT Al CELDA DE MEDIDA EN WT INTERPERE CONTIENE
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n o+® o0+@ o0+@ o® o@ [Suime o@ oO+G & . UNIGN EXOTERMICA UNION EXOTERMICA 7. DETALLES DEL CONEXIONADO
TN T g s, i p gl R CARGA 115 g CARCA 115 g @ PLANTA DE GENERACION MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA (KVArh) 8. MALLA DEL SPT
PR P $ T i e a e fa — 9. DETALLES DE SOLDADURA
2 4 m CONMUTADOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA DE BT TRANSFORMADOR DE CORRIENTE UN NOCLEO: PRIMARIO Y Z
o | PRSPy L P I e AR . (ENCLAVAMIENTO  ELECTROMECANICO) SECUNDARIO EXOTERMICA
A /A A
m m R m /;\ - m m 3’2 : - = FUSIBLE DE MT (LA PARL& SSQANBTRE%ADA INDICA EL LADO DE _@_I TRANSFORMADOR DE TENSION FASE DEL PROVECTO:
) “ .
U \y - \-_r/ \\_)/ ! \(_)/ \y :; @r\g / —==— FUSIBLE DE BT IR RN BARRAJE PREFORMADO DE B.T DE (6 u O) SALIDAS
£ 5
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5 = /f \)L INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO — INTERRUPTOR AUTOMATICO EN AIRE BT
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2 CONDUCTOR DE / CONDUCTCC)SBQE // NOTAS GENERALES
COBRE / J ARCHIV(
L <~ > & > < > & DESNUDO #ZAWG% VARI,I,_LA DE COBRE DESNUDO #2AWG 1. Alcance. Sistema FV ON—GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings x 9 mbédulos (1 string por MPPT). Inversor trifdsico conforme C °©
5/8 x2.4m a este unifilar y fichas del fabricante. 8 SSFV IE JOEL S,ERRA
2. PCC y topologia. Punto de Conexion en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento segln esquema del . .
unifilar. - - -
DETALLE 2 3. Medicién. Medidor bidireccional y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energia importada/exportada segn
D ETALLE /‘ _ s lo exija el operador.
CONEXION EN "L A VARILLA CONEXION EN T A VARILLA T e S s e s g 1€ P o o koo s mersr 5 n
D E p U ESTA A ‘H ERRA 5. Prote‘pciohes DC. Eusjs\es gP\( por po\ou\); DES tjpo 2 D? en el gotf)invete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; PLANOS DE REFERENCIA VERSION
canalizaciones protegidas contra rayos , abrasién y esfuerzo mecanico. .
DE PU ESTA A —H ERRA 6. Protecciones AC. Interruptor de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexidn, coordinado PLANO:
con el SPD de cabecera del TGD. 2025
7. Prfoteccipneds itmteg‘r/udos y c‘mé‘\gcis\uc Hgbi\?to{;’ fu'ncitones ‘de\ inverstoﬁ (Sg?/sgb‘reftensién, sub/sobre—frecuencia y anti—isla); la
referencia de tension serd e . Cambios de ajustes solo con autorizacitn de .
UNION EXOTERMICA 8. Disparos transferidos y recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinacién con recierres del
CARGA 115 g alimentador. Procedimiento de reconexion segln prdactica del OR.
UNION_EXOTERMICA oSO Y IR SIS R R i taie e cappuectn/cave vetaco. vertener || [ piguye;
CARGA 115 o OF COBRE . s e S REN B SO e AT i s o g 9 o WP :
- - - - - - - n DESNUDO 11. Parada répida. Cuando los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada répida con dispositivo(s) de JUStO Jesus ESIava Badlllo
= = = = = = = = 3 iniciacion accesibles y sefializacién junto al medio de desconexidén de acometida al que se conecta el SSFV.
12. Advertencia en desconexiones. Si en algln dispositivo las terminales de linea y carga pueden quedar energizadas con el equipo
en posicién abierta, colocar la advertencia de peligro de choque indicada por norma y el marcado correspondiente.
13. ?FC\VFV. Prot‘eger los dcir‘cgitos de C.C. del arreglo con deteccién de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la ESCALA FECHA
uncién con el equipo del inversor.
A 14. Puesta g ﬁier{gu‘ y edquipdotegcidecd.uE\eé:trodo Gct;desib\ﬁ para jnstpeccjé‘n; CtEP ot\ b?rruje pr'\brjciptc\ de He“rros., Sin umﬁne; N—PE
aguas abajo del medio de desconexion de acometida. Unir equipotencialmente estructuras, gabinetes, canalizaciones y chasis.
A CS 275 15. Conexiones enterradas y metales disimiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores INDICADA NOVIEMBRE 2025
certificados; usar conectores bimetdlicos cuando haya metales disimiles.
CONDUCngBgE \ 16. S‘ervjcéos mztéﬁtgos. Coneg.tor*L tuber’Tot metéﬁcqb‘de oguu,t acero ets.tru%tudro\d exF;))Euesto y demdas servicios susceptibles de energizarse
al sistema de tierras mediante puentes accesibles; mantener continuidad de .
DEVé\gg_lR_é DESNUDO #2AWG 17. gstisioésiev?t%\;cdoo),‘G\Qéigrcoorm bcijr?dniiiméseéeectggfsﬁdge pararrayos al sistema de tierras de la instalacidn; disposicion perimetral - -
5/8"x2.4m _ VARILLA DE COBRE 18. Comunicaciones y monitoreo. Enloce RS—485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas  de PLANO N°: PLANCHA N°.
5/8"X2 4m potencia; puesta a tierra funcional de blindajes donde aplique.
A DETALLE 3 DETALLE 4 : 19. Pruebas y puesta en servicio. Ejecutar Hst)u de verificacién previa a energizacion; pruebas funcionales de protecciones (incluida L, 01
pérdid.o di potencial y disporos‘ transferidos ,./Documemtorvresu‘\todos ?,// usfbui\t“ g ) o ELE PROY 001 DE
e En CONEXION FINAL A VARILLA CONEXION EN CONTINUA A VARILLA 20 ol ssduems, ‘protectiones o Timites 46 exportacion se acordard. previaments on el OR. o e O Guelader modficacitn - - 01
D E P U ESTA A T‘ E R RA D E P U ESTA A _H ER RA 21. 085(!/1.‘ Muntensr op/cesgs y \{etnt'\\ociég dde dequ['\)pposs; conts‘eréor manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de
mbddulos, verificacién de aprietes, estado de y rotulado.
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1. Alcance. Sistema FV ON-GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme Alcance. Sistema FV ON-GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  Sistema FV ON-GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme Sistema FV ON-GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  FV ON-GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme FV ON-GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  ON-GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme ON-GRID sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme sin almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme almacenamiento. Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme Arreglo 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme 2 strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme strings × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  × 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme 9 módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme módulos (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme (1 string por MPPT). Inversor trifásico conforme  string por MPPT). Inversor trifásico conforme string por MPPT). Inversor trifásico conforme  por MPPT). Inversor trifásico conforme por MPPT). Inversor trifásico conforme  MPPT). Inversor trifásico conforme MPPT). Inversor trifásico conforme  Inversor trifásico conforme Inversor trifásico conforme  trifásico conforme trifásico conforme  conforme conforme a este unifilar y fichas del fabricante. 2. PCC y topología. Punto de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del PCC y topología. Punto de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  y topología. Punto de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del y topología. Punto de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  topología. Punto de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del topología. Punto de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  Punto de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del Punto de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del de Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del Conexión en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del en BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del BT del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del transformador exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del exclusivo de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del de la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del la sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del sede. Maniobra y seccionamiento según esquema del  Maniobra y seccionamiento según esquema del Maniobra y seccionamiento según esquema del  y seccionamiento según esquema del y seccionamiento según esquema del  seccionamiento según esquema del seccionamiento según esquema del  según esquema del según esquema del  esquema del esquema del  del del unifilar. 3. Medición. Medidor bidireccional y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según Medición. Medidor bidireccional y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  Medidor bidireccional y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según Medidor bidireccional y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  bidireccional y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según bidireccional y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según y esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según esquema de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según de medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según medida conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según conforme requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según requisitos del OR. Registro de energía importada/exportada según  del OR. Registro de energía importada/exportada según del OR. Registro de energía importada/exportada según  OR. Registro de energía importada/exportada según OR. Registro de energía importada/exportada según  Registro de energía importada/exportada según Registro de energía importada/exportada según  de energía importada/exportada según de energía importada/exportada según  energía importada/exportada según energía importada/exportada según  importada/exportada según importada/exportada según  según según lo exija el operador. 4. Seccionamiento. Proveer seccionadores DC bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el Seccionamiento. Proveer seccionadores DC bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  Proveer seccionadores DC bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el Proveer seccionadores DC bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  seccionadores DC bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el seccionadores DC bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  DC bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el DC bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el bajo carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el carga por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el por MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el MPPT y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el y seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el seccionamiento AC visible a la salida del inversor y en el  AC visible a la salida del inversor y en el AC visible a la salida del inversor y en el  visible a la salida del inversor y en el visible a la salida del inversor y en el  a la salida del inversor y en el a la salida del inversor y en el  la salida del inversor y en el la salida del inversor y en el  salida del inversor y en el salida del inversor y en el  del inversor y en el del inversor y en el  inversor y en el inversor y en el  y en el y en el  en el en el  el el alimentador general del SSFV; posiciones (abierto/cerrado) identificadas en el plano. 5. Protecciones DC. Fusibles gPV por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; Protecciones DC. Fusibles gPV por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  DC. Fusibles gPV por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; DC. Fusibles gPV por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  Fusibles gPV por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; Fusibles gPV por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  gPV por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; gPV por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; por polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; polo y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; y DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; DPS tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; tipo 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; 2 DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; DC en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; en el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; el gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; gabinete del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; del inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros; inversor/caja de strings; polaridad y rotulado claros;  de strings; polaridad y rotulado claros; de strings; polaridad y rotulado claros;  strings; polaridad y rotulado claros; strings; polaridad y rotulado claros;  polaridad y rotulado claros; polaridad y rotulado claros;  y rotulado claros; y rotulado claros;  rotulado claros; rotulado claros;  claros; claros; canalizaciones protegidas contra rayos UV, abrasión y esfuerzo mecánico. 6. Protecciones AC. Interruptor de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado Protecciones AC. Interruptor de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  AC. Interruptor de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado AC. Interruptor de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  Interruptor de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado Interruptor de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado de potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado potencia 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado 3P a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado a la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado la salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado salida del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado del inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado inversor y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado y DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado DPS tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado tipo 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  2 AC en el tablero de interconexión, coordinado 2 AC en el tablero de interconexión, coordinado  AC en el tablero de interconexión, coordinado AC en el tablero de interconexión, coordinado  en el tablero de interconexión, coordinado en el tablero de interconexión, coordinado  el tablero de interconexión, coordinado el tablero de interconexión, coordinado  tablero de interconexión, coordinado tablero de interconexión, coordinado  de interconexión, coordinado de interconexión, coordinado  interconexión, coordinado interconexión, coordinado  coordinado coordinado con el SPD de cabecera del TGD. 7. Protecciones integradas y anti-isla. Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la Protecciones integradas y anti-isla. Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  integradas y anti-isla. Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la integradas y anti-isla. Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  y anti-isla. Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la y anti-isla. Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  anti-isla. Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la anti-isla. Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la Habilitar funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la funciones del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la del inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la inversor (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la (sub/sobre-tensión, sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la sub/sobre-frecuencia y anti-isla); la  y anti-isla); la y anti-isla); la  anti-isla); la anti-isla); la  la la referencia de tensión será el PCC. Cambios de ajustes solo con autorización del OR. 8. Disparos transferidos y recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del Disparos transferidos y recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  transferidos y recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del transferidos y recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  y recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del y recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del recierres. Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del Verificar disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del disparo efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del efectivo hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del hacia el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del el elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del elemento de corte en el PCC y coordinación con recierres del  de corte en el PCC y coordinación con recierres del de corte en el PCC y coordinación con recierres del  corte en el PCC y coordinación con recierres del corte en el PCC y coordinación con recierres del  en el PCC y coordinación con recierres del en el PCC y coordinación con recierres del  el PCC y coordinación con recierres del el PCC y coordinación con recierres del  PCC y coordinación con recierres del PCC y coordinación con recierres del  y coordinación con recierres del y coordinación con recierres del  coordinación con recierres del coordinación con recierres del  con recierres del con recierres del  recierres del recierres del  del del alimentador. Procedimiento de reconexión según práctica del OR. 9. Cableado y canalizaciones. Métodos permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener Cableado y canalizaciones. Métodos permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  y canalizaciones. Métodos permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener y canalizaciones. Métodos permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  canalizaciones. Métodos permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener canalizaciones. Métodos permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  Métodos permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener Métodos permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener permitidos para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener para FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener FV; en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener en zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener zonas accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener accesibles, conductores en canalización/cable listado. Mantener  conductores en canalización/cable listado. Mantener conductores en canalización/cable listado. Mantener  en canalización/cable listado. Mantener en canalización/cable listado. Mantener  canalización/cable listado. Mantener canalización/cable listado. Mantener  listado. Mantener listado. Mantener  Mantener Mantener separación adecuada de potencia y comunicaciones; radios de curvatura y soportes según fabricante. 10. Identificación y rotulado. Rótulos permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, Identificación y rotulado. Rótulos permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  y rotulado. Rótulos permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, y rotulado. Rótulos permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  rotulado. Rótulos permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, rotulado. Rótulos permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  Rótulos permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, Rótulos permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, permanentes y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, y legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, legibles: “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  “FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, FUENTE MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, MÚLTIPLE – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT,  – FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, FOTOVOLTAICO”, identificación de strings, MPPT, , identificación de strings, MPPT,  identificación de strings, MPPT, identificación de strings, MPPT,  de strings, MPPT, de strings, MPPT,  strings, MPPT, strings, MPPT,  MPPT, MPPT, polaridades, puntos de seccionamiento y sentido de flujo. Incluir plano unifilar simplificado junto al tablero. 11. Parada rápida. Cuando los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de Parada rápida. Cuando los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  rápida. Cuando los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de rápida. Cuando los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  Cuando los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de Cuando los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de los circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de circuitos FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de FV discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de discurran en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de en o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de o sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de sobre edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de edificaciones, implementar parada rápida con dispositivo(s) de  implementar parada rápida con dispositivo(s) de implementar parada rápida con dispositivo(s) de  parada rápida con dispositivo(s) de parada rápida con dispositivo(s) de  rápida con dispositivo(s) de rápida con dispositivo(s) de  con dispositivo(s) de con dispositivo(s) de  dispositivo(s) de dispositivo(s) de  de de iniciación accesibles y señalización junto al medio de desconexión de acometida al que se conecta el SSFV. 12. Advertencia en desconexiones. Si en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo Advertencia en desconexiones. Si en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  en desconexiones. Si en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo en desconexiones. Si en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  desconexiones. Si en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo desconexiones. Si en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  Si en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo Si en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo en algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo algún dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo dispositivo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo las terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo terminales de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo de línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo línea y carga pueden quedar energizadas con el equipo  y carga pueden quedar energizadas con el equipo y carga pueden quedar energizadas con el equipo  carga pueden quedar energizadas con el equipo carga pueden quedar energizadas con el equipo  pueden quedar energizadas con el equipo pueden quedar energizadas con el equipo  quedar energizadas con el equipo quedar energizadas con el equipo  energizadas con el equipo energizadas con el equipo  con el equipo con el equipo  el equipo el equipo  equipo equipo en posición abierta, colocar la advertencia de peligro de choque indicada por norma y el marcado correspondiente. 13. AFCI FV. Proteger los circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la AFCI FV. Proteger los circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  FV. Proteger los circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la FV. Proteger los circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  Proteger los circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la Proteger los circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  los circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la los circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la circuitos de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la de C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la C.C. del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la del arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la arreglo con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la con detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la detección de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la de falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la falla de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la de arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la arco fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la fotovoltaico cuando aplique; compatibilizar la  cuando aplique; compatibilizar la cuando aplique; compatibilizar la  aplique; compatibilizar la aplique; compatibilizar la  compatibilizar la compatibilizar la  la la función con el equipo del inversor. 14. Puesta a tierra y equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE Puesta a tierra y equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  a tierra y equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE a tierra y equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  tierra y equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE tierra y equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  y equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE y equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE equipotencialidad. Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE Electrodo accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE accesible para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE para inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE inspección; CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE CEP al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE al barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE barraje principal de tierras. Sin uniones N-PE  principal de tierras. Sin uniones N-PE principal de tierras. Sin uniones N-PE  de tierras. Sin uniones N-PE de tierras. Sin uniones N-PE  tierras. Sin uniones N-PE tierras. Sin uniones N-PE  Sin uniones N-PE Sin uniones N-PE  uniones N-PE uniones N-PE  N-PE N-PE aguas abajo del medio de desconexión de acometida. Unir equipotencialmente estructuras, gabinetes, canalizaciones y chasis. 15. Conexiones enterradas y metales disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores Conexiones enterradas y metales disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  enterradas y metales disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores enterradas y metales disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  y metales disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores y metales disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  metales disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores metales disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores disímiles. Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores Conexiones bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores bajo nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores nivel del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores del suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  suelo mediante soldadura exotérmica o conectores suelo mediante soldadura exotérmica o conectores  mediante soldadura exotérmica o conectores mediante soldadura exotérmica o conectores  soldadura exotérmica o conectores soldadura exotérmica o conectores  exotérmica o conectores exotérmica o conectores  o conectores o conectores  conectores conectores certificados; usar conectores bimetálicos cuando haya metales disímiles. 16. Servicios metálicos. Conectar tubería metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse Servicios metálicos. Conectar tubería metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  metálicos. Conectar tubería metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse metálicos. Conectar tubería metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  Conectar tubería metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse Conectar tubería metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  tubería metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse tubería metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse metálica de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse de agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse agua, acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse acero estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse estructural expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse expuesto y demás servicios susceptibles de energizarse  y demás servicios susceptibles de energizarse y demás servicios susceptibles de energizarse  demás servicios susceptibles de energizarse demás servicios susceptibles de energizarse  servicios susceptibles de energizarse servicios susceptibles de energizarse  susceptibles de energizarse susceptibles de energizarse  de energizarse de energizarse  energizarse energizarse al sistema de tierras mediante puentes accesibles; mantener continuidad de PE. 17. SPCR (si aplica). Integrar bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral SPCR (si aplica). Integrar bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  (si aplica). Integrar bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral (si aplica). Integrar bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  aplica). Integrar bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral aplica). Integrar bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  Integrar bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral Integrar bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral bajantes y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral y electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral electrodos de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral de pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral pararrayos al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral al sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral sistema de tierras de la instalación; disposición perimetral  de tierras de la instalación; disposición perimetral de tierras de la instalación; disposición perimetral  tierras de la instalación; disposición perimetral tierras de la instalación; disposición perimetral  de la instalación; disposición perimetral de la instalación; disposición perimetral  la instalación; disposición perimetral la instalación; disposición perimetral  instalación; disposición perimetral instalación; disposición perimetral  disposición perimetral disposición perimetral  perimetral perimetral exterior, evitando lazos con conductores de potencia. 18. Comunicaciones y monitoreo. Enlace RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de Comunicaciones y monitoreo. Enlace RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  y monitoreo. Enlace RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de y monitoreo. Enlace RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  monitoreo. Enlace RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de monitoreo. Enlace RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  Enlace RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de Enlace RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de RS-485/Ethernet entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de entre inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de inversor y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de y datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de datalogger/plataforma; canalizaciones separadas de  canalizaciones separadas de canalizaciones separadas de  separadas de separadas de  de de potencia; puesta a tierra funcional de blindajes donde aplique. 19. Pruebas y puesta en servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida Pruebas y puesta en servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  y puesta en servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida y puesta en servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  puesta en servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida puesta en servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  en servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida en servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida servicio. Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida Ejecutar lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida lista de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida de verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida verificación previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida previa a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida a energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida energización; pruebas funcionales de protecciones (incluida  pruebas funcionales de protecciones (incluida pruebas funcionales de protecciones (incluida  funcionales de protecciones (incluida funcionales de protecciones (incluida  de protecciones (incluida de protecciones (incluida  protecciones (incluida protecciones (incluida  (incluida (incluida pérdida de potencial y disparos transferidos). Documentar resultados y as-built. 20. Coordinación con ENELAR. Gestionar aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación Coordinación con ENELAR. Gestionar aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  con ENELAR. Gestionar aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación con ENELAR. Gestionar aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  ENELAR. Gestionar aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación ENELAR. Gestionar aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  Gestionar aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación Gestionar aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación aprobación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación de conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación conexión, inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación inspección y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación y legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  legalización en el portal del OR. Cualquier modificación legalización en el portal del OR. Cualquier modificación  en el portal del OR. Cualquier modificación en el portal del OR. Cualquier modificación  el portal del OR. Cualquier modificación el portal del OR. Cualquier modificación  portal del OR. Cualquier modificación portal del OR. Cualquier modificación  del OR. Cualquier modificación del OR. Cualquier modificación  OR. Cualquier modificación OR. Cualquier modificación  Cualquier modificación Cualquier modificación  modificación modificación del esquema, protecciones o límites de exportación se acordará previamente con el OR. 21. O&M. Mantener accesos y ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de O&M. Mantener accesos y ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  Mantener accesos y ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de Mantener accesos y ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  accesos y ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de accesos y ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  y ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de y ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de ventilación de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de equipos; conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de conservar manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de manuales y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de y fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de fichas en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de en sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  sitio; plan de mantenimiento para limpieza de sitio; plan de mantenimiento para limpieza de  plan de mantenimiento para limpieza de plan de mantenimiento para limpieza de  de mantenimiento para limpieza de de mantenimiento para limpieza de  mantenimiento para limpieza de mantenimiento para limpieza de  para limpieza de para limpieza de  limpieza de limpieza de  de de módulos, verificación de aprietes, estado de DPS y rotulado.
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