No 20260710

—-
£

> ;f-'-\"}'-"
& % ©

DOXA INTERNACIONAL
ASESORIA METROLOGICA Y CALIBRACION DE EQUIPOS
NIT 811.030.730-9

Medellin, 10 de julio de 2026

Senores
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Medellin

ASUNTO: PROPUESTA ECONOMICA

En atencién a su solicitud, y con base a la informacién por usted suministrada,
tenemos el agrado de presentarle nuestra oferta, en la cual se determinan cada
uno de los aspectos y condiciones que se deben tener presente para el desarrollo
de la prestacién del servicio.

LACMA
ITEM EQUIPO cO6DpIGO CANTIDAD VALOR IVA VALOR CON IVA
1 Agitador HANNA 28525 1 $ 259.450 $ 49.296 $ 308.746
2 Agitador Vortex 2527 1 $ 259.450 $ 49.296 $ 308.746
3 Autoclave Tuttnauer 31918 1 $ 542.450 $ 103.066 $ 645.516
4 Autoclave Tuttnauer 13072 1 $ 542.450 $ 103.066 $ 645.516
5 Balanza analitica 35438 1 $ 257.300 $ 48.887 $ 306.187
6 Balanza Electronica de Precision 31594 1 $ 257.300 $ 48.887 $ 306.187
7 Balanza Electrénica de Precisién PRECISA 39570 1 $ 257.300 $ 48.887 $ 306.187
8 Bafio Maria 5489 1 $ 171.550 $ 32.595 $ 204.145
9 Bomba de Vacio (Equipo de filtracién) 39848 1 $ 171.550 $ 32.595 $ 204.145
10 Cabina de Bioseguridad 10807 1 $ 830.800 $ 157.852 $ 988.652
11 Cabina de Bioseguridad II 37467 1 $ 830.800 $ 157.852 $ 988.652
12 Cabina extractora de gases - LUMES 41373 1 $ 830.800 $ 157.852 $ 988.652
13 Centrifuga Refrigerada 10303 1 $ 259.450 $ 49.296 $ 308.746
14 Colector de Germenes 33271 (31777) 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
15 Dispensador 30875 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
16 Dispensador 30989 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
17 Espectofotometro Prove 600 30734 1 $ 3.752.000 $ 712.880 $ 4.464.880
18 Horno Convencional 13074 1 $ 171.550 $ 32.595 $ 204.145
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19 Horno 3 2534 1 $ 171.550 $ 32.595 $ 204.145
20 Incubadora # 2 5477 1 $ 220.000 $ 41.800 $ 261.800
21 Incubadora # 4 13079 1 $ 220.000 $ 41.800 $ 261.800
22 Incubadora # 5 13078 1 $ 220.000 $ 41.800 $ 261.800
23 Incubadora # 6 MEMMERT 39586 1 $ 220.000 $ 41.800 $ 261.800
24 Micropipeta P20 05481 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
25 Micropipeta Brand 5000 ul 42654 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
26 Micropipeta Brand 1000 ul 42655 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
27 Micropipeta Brand 100 ul 42676 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
28 Micropipeta P10 05488 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
29 Micropipeta NICHIPET PREMIUM 25576 1 $ 223.000 $42.370 $ 265.370
30 Micropipeta HUAWEI 5 ml 30087 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
31 Micropipeta TRANSFER S 1000ul 32409 1 $ 223.000 $42.370 $ 265.370
32 Micropipeta BRAND 32472 1 $ 223.000 $42.370 $ 265.370
33 Micropipeta Sartorius 37694 1 $ 223.000 $42.370 $ 265.370
34 Micropipeta Sartorius 37696 1 $ 223.000 $42.370 $ 265.370
35 Micropipeta Sartorius 37758 1 $ 223.000 $42.370 $ 265.370
36 Micropipeta Finnipete Thermo S 10 ml 34847-3 1 $ 223.000 $ 42.370 $ 265.370
37 Refrigerador MELING 40626 1 $ 234.800 $ 44.612 $ 279.412
38 Refrigerador RISS 33685 1 $ 234.800 $ 44.612 $ 279.412
39 Masas 10806 1 $ 1.447.200 $ 274.968 $1.722.168
40 Multipardmetro HANNA 41160 1 $ 623.500 $ 118.465 $ 741.965
41 pH metro/Conductimetro 30999 1 $ 225.200 $ 42.788 $ 267.988
42 Refrigerador RISS AGUA 18289 1 $ 234.800 $ 44.612 $ 279.412
43 Refrigerador RISS ALIMENTOS 20861 1 $ 234.800 $ 44.612 $ 279.412
44 Refrigerador RISS AMBIENTALES 20859 1 $ 234.800 $ 44.612 $ 279.412
45 Refrigerador RISS CEPAS 20862 1 $ 234.800 $ 44.612 $ 279.412
46 Termocupla 1 28528 1 $ 154.400 $ 29.336 $ 183.736
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47 Termocupla 1 28529 1 $ 154.400 $ 29.336 $ 183.736
48 Termometro digital -50 a +200°C LACMA-02 1 $ 154.400 $ 29.336 $ 183.736
49 Termometro Infrarrojo 28641 1 $ 154.400 $ 29.336 $ 183.736
50 Termometro digital -50 a +300°C 5058 -4 1 $ 154.400 $ 29.336 $ 183.736
51 Termometro digital -50 a +300°C 5058 -5 1 $ 154.400 $ 29.336 $ 183.736
52 Termometro digital -50 a +300°C 5058 -6 1 $ 154.400 $ 29.336 $ 183.736
53 ThermoMixer 38883 1 $ 154.400 $ 29.336 $ 183.736
54 Turbidimetro Thermo 31919 1 $ 855.000 $ 162.450 $1.017.450
55 Ultracongelador Thermo 37932 1 $ 234.800 $44.612 $ 279.412
TOTAL 55 $ 20.043.450 $ 3.808.256 $ 23.851.706

1. METODO DE CALIBRACION

En Doxa Internacional S.A.S. contamos con acreditacion ONAC, vigente a la
fecha, con cdédigo de acreditacion 16-LAC-046, bajo la norma ISO/IEC
17025:2017, se presenta tabla resumen con los métodos de calibracién para las
magnitudes en el alcance de la acreditacion y en el siguiente link podran para
visualizar el alcance completo de nuestro laboratorio
https://onac.org.co/certificados/16-LAC-046.pdf

INSTRUMENTO A

CALIBRAR METODOS DE CALIBRACION

MAGNITUD ALCANCE/RESTRICCIONES

) Higrémetros Digitales
H 0, < <
*TEMPERATURA Y Humedad Re'ast(')"f/'hio Hohr < hr < | 1ermohigrémetros Digitales
HUMEDAD RELATIVA ° Termometros Digitales

. oC <t < o
Temperatura: 10 °C < t < 40 °C Registradores Programables

Procedimiento TH-007 para la calibracion de medidores
de condiciones ambientales de Temperatura y Humedad
Relativa, edicién digital 1 2008, CEM

Termodmetros Digitales con
*TEMPERATURA -20 °C =t < 140 °C Sensor RTD, Termopares o
Termistores

Procedimiento TH-001 para la calibracion de
termdémetros digitales, edicién digital 2 2019, CEM

Norma ABNT NBR 14610 Indicador de temperatura com
sensor - Calibragdo por comparagdo Segunda edigdo
09.02.2015

Indicadores de temperatura
con sensor

**TEMPERATURA -30°C <t=<140°C
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No

20260710

INSTRUMENTO A

MAGNITUD ALCANCE/RESTRICCIONES CALIBRAR METODOS DE CALIBRACION
10 uL £ Vn <10 000 pL Pipetas a Pistén . L. .
NTC-ISO 8655-6: 2014 Equipos volumétricos accionados
*VOLUMEN 0,5mL < Vn < 50 mL Dispensadores mediante piston. Parte 6. Métodos gravimétricos -para
la determinacién del error de medicion
2,5mL<Vn<25mL Buretas
Esfigmomandmetros OIML R148-2
N?) Invasivos no Non-invasive non automated sphygmomanometers,
; L. Part 2: Test procedures. Edition 2020 (E). Numeral 1
0 kPa < p < 40 kPa automatizado (mecanicos)
*H*PRESION (0 mmHg < p < 300 mmHg)
- v ) . OIML R149-2 Non-invasive automated
Esfigmomandmetros : .
] - sphygmomanometers, Part 2: Test procedures. Edition
No Invasivos Automatizados
2020 (E). Numeral 1
-68,95 kPa < p < 0 kPa Vacuémetros
(-10 psi < p < 0 psi) Procedimiento ME-003 Calibraciéon De Manometros,
***PRESION Manometros y Vacuémetros y Manovacuémetros. Edicién Digital 3.
0 kPa < p < 68,95 Mpa Manovacuémetros CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA. 2019
(0 psi < p <10 000 psi) P -
Analdgicos o Digitales
Norma Técnica Colombiana NTC 1848:2007 Pesas de
Pesas clases OIML My, Mi-2 Clase Ei, Ez, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 y Ms. Partel:
* I ’ I I ’ I ’ I ’
MASA 5 kg, 10 kg y 20 kg Mz, M2-3 y M3 Requisitos Metroldgicos y Técnicos. Numerales 5 - 5.1 -
5.2-5.3-12-15-16 - anexo B.4.1 - B.4.2 - anexo C
Instrumentos de pesaje de GUIA SIM MWG7/cg01/00:2009 Guia para la calibracion
**MASA 0 g a 1000 kg funcionamiento no de Instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automatico auto-indicados automatico
**CARACTERIZACION

MEDIOS ISOTERMICOS EN
HUMEDAD RELATIVA Y
TEMPERATURA
(EXACTITUD CONJUNTO
SENSOR INDICADOR,
HOMOGENEIDAD Y
ESTABILIDAD)

20 %hr < hr < 80 %hr
2°C<st=<50°C

Medios Isotermos
controladores de
temperatura, cdmaras
climaticas, incubadoras

Traduccién directriz DKD-R 5-7 Calibracion de Camaras
Climaticas INM/GTM-T/03 Version No. 1
2019-12-05

*Calibracion de equipos en laboratorio permanente
** Calibracion de equipos in situ
***Calibracion de equipos en laboratorio permanente e in situ

2. REQUISITOS GENERALES
e Doxa Internacional cuenta con personal competente, con altos estandares

de calidad en la prestacién del servicio para garantia de nuestros clientes.

e Antes de la ejecucion de proceso de calibracién, el cliente debe realizar
las actividades de mantenimiento, ajuste, limpieza y descontaminacion

necesarias. El

instrumento bajo prueba debe estar debidamente

identificado, con baterias nuevas cuando estas se requieran para su
funcionamiento, los accesorios y software necesarios para su operacion y

su manual de operacion.

e Modificaciones a la propuesta: Las modificaciones a las 6rdenes de
compra emitidas por el cliente deberan ser realizadas via telefénica o por
escrito antes, durante y al finalizar el proceso de calibracién.
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Duplicados de un certificado de calibracion: Cualquier cambio de un
certificado de calibracién o impresion fisica debera realizarse de forma
escrita a Doxa Internacional y estara sujeta a aprobacion y verificacidon de
la informacidn. Los cambios solicitados a los certificados de calibracién se
emitiran en forma de suplemento del certificado original, siempre y
cuando no haya afectado los resultados de calibracién, en este ultimo caso
se emitira un nuevo certificado. Si estos cambios o impresién son
realizados a solicitud del cliente tendra un valor adicional de veinte mil
pesos ($20.000) + IVA y se entregara en un lapso no mayor a cinco (05)
dias habiles después de recibida la solicitud.

Garantia: Nuestro Laboratorio de Metrologia cuenta con acreditacién
ONAC vigente a la fecha, con cddigo de acreditacién 16 - LAC-046, bajo
la norma ISO/IEC 17025:2017. Lo anterior garantiza la competencia
técnica y la calidad en los servicios prestados.

v' El alcance y vigencia de acreditacidon puede ser verificado en la
pagina web de ONAC http://www.onac.org.co

v' Para las demas magnitudes soportamos el servicio prestado con
trazabilidad al SI.

v Los resultados de calibracion se refieren al momento y condiciones
en que se realizaron las mediciones, DOXA INTERNACIONAL S.A.S
no se hace responsable por el uso en condiciones diferentes a las
de calibracion. Las solicitudes de garantia aplicaran solo sobre el
estado de los instrumentos calibrados que conserven intactos los
sellos de seguridad, con solicitudes no mayores a un (1) dia habil
después de entregado.

v' El recibido de los instrumentos enviados por transportadora, se
recomienda notificar cualquier novedad del estado fisico del
instrumento en el mismo momento en que se recibe, tanto al
funcionario de la transportadora como a DOXA INTERNACIONAL
SAS, ya que si no se reporta en el mimo momento DOXA
INTERNACIONAL S.A.S. no se hace responsable del estado del
instrumento por incumplimiento de los requisitos de las podlizas de
las transportadoras.

Doxa Internacional estd dispuesta a cooperar con los clientes o sus

representantes con el fin de aclarar las solicitudes generadas y realizar el

seguimiento del desempefio del laboratorio en relacidon con el trabajo

realizado, garantizando la confidencialidad de la informacién suministrada

y creada durante el servicio de calibracidon que se constituye propiedad

del cliente, permitiendo el acceso razonable a las zonas pertinentes del
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laboratorio cuando lo requieran, y permitir que presencie las calibraciones
efectuadas para él. Asi mismo el laboratorio apoya al cliente con Ia
preparacién, embalaje y despacho de los objetos sometidos a calibracién
que el cliente necesite.

e En caso de requerir presentar al laboratorio una peticién, queja, reclamo,

sugerencia o felicitacion —PQSF- sobre la ejecucion del servicio, pueden
comunicarse a correo o realizarlo en linea a través del link:
https://doxainternacional.com/wp/pgsf/.
Cualquier queja en relacién con el estado del instrumento calibrado se
debe presentar a mas tardar al dia habil siguiente al recibo del
instrumento. Doxa Internacional no se hara responsable de dafios en el
equipo que se reporten por fuera de ese lapso de tiempo.

e Declaracion de la conformidad: En caso que el cliente requiera
declaracidon de conformidad en el certificado de calibracidon, debera ser
solicitada por escrito a través de correo electrénico, donde debe indicar
claramente la especificacion o la norma (error maximo permitido) y la
regla decisién (binaria o no binaria) y estas se emitirdn solo para las
magnitudes que se encuentran en el alcance de acreditacion.

Doxa Internacional se abstiene de emitir opiniones e interpretaciones de
los resultados emitidos, aclaraciones o recomendaciones de uso a menos
que el cliente lo solicite.

e Confidencialidad: Doxa Internacional garantiza la confidencialidad
acerca del trabajo realizado y el desempeno obtenido en sus calibraciones.
La informacion que sea suministrada por el cliente a nuestro laboratorio
sera utilizada para los fines establecidos en la prestacién del servicio, y
esta podra ser puesta a disposicién del publico (auditores internos,
externos y entes de regulacidn) cuando sea requerido, manteniendo los
acuerdos de confidencialidad entre las partes y previa notificacién. Al
aceptar los términos de la propuesta comercial el cliente autorizara al
laboratorio el uso de toda la informacién conforme a la politica de
tratamiento de datos DA-DE-01 Politica de Tratamiento de Datos
Personales (la cual tiene acceso por medio de la pagina
www.doxainternacional.com).

e Proteccion de datos personales: Doxa Internacional en cumplimiento
con la Ley 1581:2012 y el Decreto 1377 de 2013 establece que la
informacién que sea suministrada por el cliente sera utilizada en el
desarrollo de nuestro objeto social, podra ser utilizada para dar
tratamiento a los datos pertenecientes al cliente e incorporarlos en las
distintas bases de datos con las que cuenta la empresa. Por lo dispuesto
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en el articulo 10 del decreto 1377 de 2013 Doxa Internacional queda
autorizada de manera libre, previa, expresa, voluntaria e inequivoca vy
debidamente informada para mantener y manejar toda su informacion, a
no ser que el cliente manifieste lo contrario de manera directa, expresa,
inequivoca y por escrito al correo
servicioalcliente@doxainternacional.com.

Cuando el laboratorio sea requerido por ley o autorizado por las
disposiciones contractuales, para revelar informacion confidencial, se
notificara al cliente o a la persona interesada la informacién
proporcionada, salvo que esté prohibido por ley.

e Autorizacion, consulta y reporte a las Centrales de Riesgo: Con la
aceptacion del presente documento, el cliente, actuando libre vy
voluntariamente autoriza a Doxa Internacional S.A.S., o a quien en el
futuro represente sus derechos, de manera expresa, incondicional e
irrevocable, para consultar, solicitar, suministrar, reportar, incluir,
procesar y divulgar toda la informacion y datos personales que se refiera
a su comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de
terceros paises de la misma naturaleza, a DATACREDITO, o a cualquier
otra entidad que maneje o administre bases de datos de caracter publica
o privada que tengan fines de informacidén, financieros estadisticos, de
control, supervision, gerenciales y de consolidacion de informacion. En
consecuencia, el cliente reconoce que en las mencionadas bases de datos
se vera reflejado su actual y pasado comportamiento crediticio, financiero,
comercial, de servicios y de terceros paises de la misma naturaleza, lo
cual permanecera durante el término establecido por la ley y en su defecto
por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional.

CALIBRACION EN EL LABORATORIO |

e Recepcion y Entrega de instrumentos: Los instrumentos bajo prueba
deberan entregarse y recogerse en las instalaciones del laboratorio de
Doxa Internacional, se cuenta con seis (6) dias habiles en promedio para
la calibracion y para la entrega de certificados se cuenta con CUATRO
(4) dias habiles en promedio luego de ser calibrado el instrumento,
contados a partir del dia siguiente a la recepcidon del instrumento bajo
prueba, teniendo en cuenta el flujo de trabajo y hora de llegada a nuestras
instalaciones.
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El horario de recepcion y entrega de instrumentos es de lunes a viernes
de 7:00 a.m. — 4:00 p.m. en la Carrera 75 No. 21-42. Medellin

e Condiciones para ajuste de los instrumentos: Doxa Internacional
podra realizar ajuste de los instrumentos: Balanza, Basculas, Controlador
de Temperatura y Equipos Volumétricos; en el caso que se desee ajustar
el instrumento, se debe enviar el manual y autorizaciéon por escrito, de lo
contrario se emite el certificado con los valores encontrados en la
calibracion.

e Certificado de calibracién: Una vez realizada la calibracion, se emitird
el certificado independientemente de los resultados obtenidos, y al
finalizar el servicio sera facturado. Los certificados de calibracion de los
instrumentos bajo prueba seran entregados una vez se encuentre a paz y
salvo con Doxa Internacional o de acuerdo a la negociacién pactada
inicialmente con el area comercial.

Los certificados de calibracion seran enviados en formato digital (PDF) con
firma digital al correo autorizado por el cliente.

Los resultados presentados en el certificado de calibracion se refieren al
momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Doxa
Internacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse
del uso inadecuado de los equipos calibrados.

e Condiciones de embalaje y transporte: El instrumento debe ser
enviado al laboratorio con un correcto embalaje que asegure su proteccion
ante golpes, vibraciones y factores que puedan comprometer la integridad
del instrumento, de ser posible con proteccién de icopor o algun otro
material que evite que el equipo sufra dafos o roturas durante el
transporte y que se encuentre debidamente rotulado.

e Gastos de envio: Los costos por seguros, transportes de recogida y
entrega de los instrumentos son asumidos por el cliente, a menos de que
se pacte lo contrario, para este caso el laboratorio no asumira ninguna
responsabilidad por perdida o dafios ocasionados durante el transporte
cualquiera que se utilice (transportadora o mensajero), asi mismo el
cliente acepta las condiciones de envio, embalaje, valor asegurado (menor
costo), tiempos, entre otros que se puedan derivar del servicio de
transporte.

El laboratorio no se hard responsable de dafios causados a los
instrumentos por desastres naturales, problemas de orden publico,
terrorismo, incendio o casos fortuitos ajenos a las actividades del
laboratorio.
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e Sidesea presenciar la calibracion de sus instrumentos, deberd comunicar
por escrito al correo direcciontecnica@doxainternacional.com con al
menos 2 dias habiles de anticipacion y solo podra presenciar la calibracion
de sus instrumentos, siempre que el laboratorio cuente con disponibilidad
de tiempo y espacio.

CALIBRACION EN SITIO |

e Las ejecuciones de las actividades seran programadas previa
disponibilidad del laboratorio la cual sera coordinada con el cliente

e El cliente debe proporcionar direccion completa, persona de contacto y la
ubicacion exacta del instrumento bajo prueba dentro de sus instalaciones
para evitar demoras en la prestacion del servicio. Doxa Internacional no
realiza desmontaje ni montaje del equipamento, por lo que el cliente debe
disponer de una persona competente para esta labor.

e El cliente debe garantizar la disponibilidad total de los equipos, en la fecha
y hora programada para el servicio de calibracion para evitar sobrecostos
por la visita. Los servicios programados que no se puedan realizar por:
disponibilidad de los instrumentos, acompafiamiento o disponibilidad del
cliente, o eventos ajenos a Doxa Internacional, se facturara el valor del
desplazamiento y adicional $75.000 + IVA como visita fallida.

e Certificado de calibracion: Una vez realizada la calibracion, se emitira
el certificado independientemente de los resultados obtenidos, y al
finalizar el servicio sera facturado. Los certificados de calibracién de los
instrumentos bajo prueba seran entregados una vez se encuentre a paz y
salvo con Doxa Internacional o de acuerdo a la negociacién pactada
inicialmente con el area comercial. El tiempo de entrega para los
certificados de calibracién y validacidon de equipos sera de cinco (5) dias
habiles después de finalizadas las actividades técnicas.

Los certificados de calibracion seran enviados en formato digital (PDF) con
firma digital al correo autorizado por el cliente.

Los resultados presentados en el certificado de calibracion se refieren al
momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Doxa
Internacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse
del uso inadecuado de los equipos calibrados.

e Condiciones para ajuste de los instrumentos: Doxa Internacional
podra realizar ajuste de los instrumentos: Balanza, Basculas, Controlador
de Temperatura y Equipos Volumétricos; en el caso que se desee ajustar
el instrumento, se debe enviar el manual y autorizacion por escrito, de lo
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ASESORIA METROLOGICA Y CALIBRACION DE EQUIPOS
NIT 811.030.730-9

contrario se emite el certificado con los valores encontrados en la
calibracion.

3. CONDICIONES COMERCIALES

e Validez de la Oferta: 90 dias

e Forma de Pago: a convenir

e Consignacion: Consignar a nombre de Doxa Internacional S.A.S. NIT.
811.030.730-9 en Bancolombia a la cuenta corriente No. 21808434696.

“Si esta de acuerdo con la propuesta por favor enviar comunicacion escrita via
e-mail (carta, orden de compra, orden servicio u orden de trabajo), telefonica o
presencial especificando claramente si se acepta la propuesta en su totalidad o
los items que se aprueban”.

Al aprobar la propuesta estd aceptando el alcance descrito con codigo de
acreditacidon 16-LAC-046, nuestros CMC y los métodos de calibracion reportados
para los servicios acreditados, esta puede ser visualizada desde la pagina web
www.doxainternacional.com o} en el siguiente enlace
https://onac.org.co/certificados/16-LAC-046.pdf.

Cualquier inquietud al respecto, por favor no dude en contactarnos.

\@ﬂe\jv\/\ ey —

Carmenza Vuilleumier.
Directora General.

Carrera 75 No. 21-42 — PBX 604 29 24
E-mail: direcciongeneral@doxainternacional.com - www.doxainternacional.com
Medellin — Colombia

F-GC-09 2026-01-07 V18 Pag. 10 de 10


http://www.doxainternacional.com/
https://onac.org.co/certificados/16-LAC-046.pdf

