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INGENIERO CIVIL

TUMACO 02 DE OCTUBRE DE 2026

ITEM

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A OBRA

SISTEMAS DE BOMBEO DE TRANSPORTE DE AGUA A PTARD

DESMONTE E INSTALACION HIDRAULICA DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE
1,5HP NO INLUYE BOMBA-Instalacion, pruebas y puesta en marcha de sistema de bombeo
mediante bomba eléctrica estacionaria de 1.5 HP, con entrada y salida de 1 1/4", para aguas
residuales. Incluye suministro e instalacion de la tuberia y accesorios para la lineahidraulica de
succion dentro de la cajilla de inspeccion y el tramo de descarga necesarios para el empalme y
conexion directa a la tuberia de conduccién existente. Incluye ademas, obras civiles menores
para la construccion de la base de anclaje de concreto y cerramiento para proteger la bomba de
la intemperie, soportes antivibratorios en caucho, mano de obra especializada.

UND

1.397.411

o

4.192.232

DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA E INSTALACION A SISTEMA
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 1,5HP, NO INCLUYE SUMINISTRO DE BOMBA, INCLUYE
PROTECCIONES Suminstro, montaje y conexion y pruebas del sistema eléctrico completo para el
equipo de bombeo desde la caseta electrica. Incluye el suministro e instalacion del gabinete o
tablero eléctrico para interperie y certificado por retie, interruptor totalizador, protecciones
térmicas contra sobrecarga y cortocircuito, arrancador directo y guardamotor, acometida
eléctrica 10 Ml incluye cableado y canalizacién conduit (IMC) de potencia y control desde la
caseta hasta la ubicacién de la bomba. Incluye el suministro y conexién del sistema de flotadores
de nivel para aguas residuales en la cajilla, puesta a tierra local y pruebas de continuidad y
aislamiento electrico.

UND

1.760.000

o

5.280.000

PTARD

2,1

DESMONTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CERRAMIENTO Y TECHO
DEL AREA

DE LODOS

Desmonte de la estructura metdlica de cerramiento y techo, desalojo y disposicion final de escombros fuera de las
instalaciones de la DIMAR hacia un sitio autorizado.

M2

2429

60.400

o

1.467.128

22

CONSTRUCCION DE BASES NO ADOSADAS A SECADEROS DE LODOS
Construccion de dados en concreto de 3000 psi, de 30x30x70, a 20 cm enterrados 0,50m del terreeno natural.
incluye suministro en instalacion de una platina de acero estructutal 0,20m X 0,20m ¢=1/4" . la cual ir fijada al
dado de concreto mediante 4 varillas de anclaje roscadas en la punta de 3/8" x 0,20m de longitud, para el apoyo
de los parales metlicos del cerramiento, incluye limpieza manual-mecanica para remover el dxidode platinas y dos
(2) capas de base anticorrosiva epéxica industrialde altos s6lidos y dos (2) capas de pintura de acabado tipo
esmalte de poliuretano para exteriores. espesores minimos de 3mils cada una.

UND

8,00

165.000

1.320.000

23

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE SECADERO
DE LODOS, INCLUYE ANCLAJES, PERFILES METALICOS DE CUBIERTA Y PINTURA
ANTICORROSIVA'Y DE ACABADOS EN 3 CAPAS CON BROCHA ESPESOR MIN e, = 6 mils.
EN TOTAL.

Suministro de materiales, fabricacion, transporte, izaje, soldadura, anclaje, pintura y montaje para la construccion
de cerramiento en estructura metalica con parales en perfiles cajon PAG DE 100mmX50mmX3 mm. para

estructura de cubierta, cuya altura sera de 1,8m por encima de la altura del secadero de lodos. Los perfiles seran
sometidos a una limpieza manual-mecanica para garantizar la adherencia del recubrimiento. Se aplicaran dos (2)
manos de base anticorrosiva del tipo alquidico (anticorrosivo convencional de cromato de zinc o similar)
ESPESOR MIN emin = 1,5 mils CADA UNA y dos (2) capas de acabado final con esmalte sintético brillante
deuso exterior ESPESOR MIN emin = 1,5 mils CADA UNA, asegurando un recubrimiento uniforme sobre la
superficie. El contratista asumira toda la responsabilidad operativa, técnica y economica para entregar la estructura
completamente funcional y terminada.

M2

40,94

350.000

o

14.329.000

24

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA
Ssuministro e instalacion de tejas UPVC de 2 mm, incluye tornillos de fijacion y arandelas de caucho con
proteccion y todos los materiales necesarios para su correcta instal i d d

- funci
yf >

M2

46,44

325.000

o

15.093.000

2,5

MANTENIMIENTO A CAJAS Y POZOS DE INSPECCION

Suministro de materiales, fabricacion, transporte e instalacion de tapa movil de concreto reforzado e
impermeabilizado con Plastocrete DM para tapas de cajas de aguas residuales o pozos, incluyendo lanivelacion de
la corona del muro en mortero 1-3, marco y contramarco en angulo metilico pintado con pintura electrostatica.
incluye la nivelacién con mortero impermebilizado de cada caja y epéxico de fijacion y mortero de alta resistencia
para recuperar ¢l nivel hasta 10cm max. Incluye el suministro e in:
angulo metilico estructural en A36 de 2.5" x 2.5" x 1/8", ¢l cual ira empotrado a la nueva corona de concreto
mediante perforaciones y anclajes quimicos (epoxicos) con varilla corrugada. Asi mismo, incluye la fabricacion de
la tapa mévil en el mismo tipo de dngulo, con refuerzo interno, concreto de 3,000 psi impermeabilizado, y dos (2)

lacion de un contramarco perimetral en

ganchos o manijas de izaje retrictiles de varilla lisa de 1/2" integradas al nivel del concreto. El contratista asumird
toda la responsabilidad operativa,
niveladas con las tolerancias adecuadas. Ver memoria de cantidades anexa.

jca y econmica para entregar las tapas completamente funcionales,

UN

10

516.000

o

5.160.000
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2,6

CONEXIONES ELECTRICAS PTAR
Retiro suministro ¢ intalacion de Todas y cada una de las acometidas internas de la PTARD, incluye cableado,
ducteria IMC UL 0 recubierta en PVC Tendidos y pasta anticorrosi

aprobadas para acoplar los accesorios,
conexion y pruebas para la renovacion de la acometida eléctrica del sistema de bombeo de la PTAR. El item
comprende el retiro definitivo de del cableado y tendido de conductores nuevos en cable de cobre No 12 AWG,
TIPO THHN/THWN-2, esta acometida conectaré el tablero de control con una (1) bomba de succién, una (1)
bomba para filtrado y una (1) bomba de macerado, (2) Bombas dosificadoras y electrosondas de reemplazo,
Bomba principal del sistema desde tanque de captacion de bombeos parciales con ducteria ime con recubtimiento
exterior de PVC de grado industrial-resistente a los rayos ultravioleta, impactos mecanicos y atmésferas corrosivas
humedas. Ver esquema de conexion. Incl transporte INCL. VERIFICACION Y RECALCULO DEL SISTEMA
DE OXIDACION AVANZADA

GBL

20.866.000

20.866.000

2,7

FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO
AISI 316L (BAJO EN CARBONO), H= 3,3 M INCLUYE PLATAFORMA DE TRABAJO,
ADOSADA. Comprende las actividades de disefio, corte, fabricacion en taller, transporte,
presentacion, fijacién estructural a piso y muro mediante placas de base y anclajes mecanicos o
quimicos sobre la losa 0 muro de concreto, incluyendo el sistema de proteccién dorsal o jaula de
seguridad, plataforma de trabajo y pruebas de carga en acero inoxidable.

UND

9.000.000

9.000.000

2,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHOS DE SECADEROS
GRAVAS SILICEAS O DE ORIGEN ALUVIAL, ARENAS SILICEAS O DE RIO LAVADAS, GEOTEXTIL PARA
LECHOS EN POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA PARA FILTROS.

GL

6.200.000

6.200.000

SUBTOTAL

82.907.360

ADMINISTRACION

24%

19.897.767

IMPREVISTOS

3%

2.487.221

UTILIDAD

3%

2.487.221

IVA SOBRE UTILIDAD

19%

472.572

VALOR TOTAL OBRA
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108.252.141

ITEMS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BIENES

31

SUMINISTRO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 1,5 HP. Suministro y
entrega en sitio de bomba eléctrica estacionaria de 1.5 HP, con conexiones de entrada y salida
de 1 1/4", disefiada técnicamente para el manejo de aguas residuales. No incluye desmonte,
obras civiles, anclajes, tuberias, accesorios, cableado, instalacién, pruebas ni puesta en marcha.

UND

5.800.000

17.400.000

32

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS CAPACIDAD DE LABOMBA 1,5A 2
It/h

* Cabezal de PVDF: Ofrece alta resistencia quimica en contacto con los fluidos.

* Diafragma de PTFE: Fabricado para una alta durabilidad y resistencia.

* Regulacion digital: Panel LED con control de caudal por frecuencia, operable incluso con la
unidad en marcha.

* Doble vélvula: Presente en las secciones de succidn e inyeccion.

* Funciones adicionales: Incluye doble escala de regulacion y funcién de purga.

* Accesorios incluidos: Vélvula de pie, vélvula de contrapresién/anti-sifén, grifo de purga'y
manguera.

UN

18.350.000

36.700.000

33

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOREDUCTOR DE 0,15 A 0,25 Hp
Motor con Reductor de rotacion de entrega 7 a 15 vueltas por minuto con capacidad de fuerza
0,12 a 0,25Hp incluye adaptacion de engranajes y cubierta.

UN

1.796.000

1.796.000

SUBTOTAL SUMINISTRO DE BIENES

55.896.000

IVA SOBRE UTILIDAD

19%

10.620.240

VALOR TOTAL OBRA

66.516.240

VALOR TOTAL SUMINISTRO DE BIENES

»|e|wn|ew

174.768.381
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