
FICHA TÉCNICA 

LOTE 2 – ESCALERA MULTIPOSICIÓN EN FIBRA DE VIDRIO TIPO IA PARA 
MANTENIMIENTO 

 

1. Descripción del elemento 

Escalera multiposición de alta resistencia, fabricada en fibra de vidrio, destinada a 
actividades de mantenimiento que requieran acceso a diferentes alturas y 
configuraciones de trabajo. Deberá permitir su utilización como escalera de tijera, 
escalera de extensión y en configuración de trabajo a 90°, incorporando sistemas de 
bloqueo, estabilización y apoyo que garanticen condiciones adecuadas de seguridad y 
estabilidad durante su utilización. 

Cantidad requerida: dos (2) unidades, nuevas. 

2. Especificaciones técnicas mínimas 

Característica Requisito técnico mínimo 
Tipo de escalera Multiposición, extensible y de 

tijera 
Material Fibra de vidrio 
Clasificación de servicio Tipo IA – Extra Heavy Duty 
Capacidad de carga Mínimo 300 lb (136 kg 

aproximadamente) 
Altura como escalera de tijera Ajustable entre 1,68 m y 2,90 

m 
Altura máxima de trabajo como escalera de tijera Hasta 4,01 m 



Altura máxima de nivel de apoyo/parado 2,03 m 
Altura mínima de nivel de apoyo/parado 0,89 m 
Longitud total de las secciones extendidas Hasta 6,45 m 
Alcance máximo en configuración de extensión Hasta 6,71 m 
Altura máxima en configuración simple/extensión 4,72 m 
Altura de trabajo máxima en configuración 
simple/extensión 

3,33 m 

Altura de trabajo mínima en configuración 
simple/extensión 

2,39 m 

Longitud máxima de trabajo en configuración 
simple/extensión 

5,77 m 

Ancho interior libre Mínimo 32 cm 
Ancho superior Aproximadamente 45 cm 
Profundidad del peldaño interior Aproximadamente 4 cm 
Profundidad del peldaño exterior Aproximadamente 3 cm 
Profundidad del peldaño doble Aproximadamente 9 cm 
Altura para almacenamiento Aproximadamente 1,70 m 
Ancho de almacenamiento en la base Aproximadamente 53 cm 
Profundidad de almacenamiento Aproximadamente 25 cm 
Peso máximo del equipo Aproximadamente 23,13 kg 

Las dimensiones indicadas son de referencia. Se aceptará una tolerancia de ± 5 %, 
siempre que se cumplan la clasificación Tipo IA, la capacidad de carga de 300 lb y todas 
las configuraciones de trabajo requeridas. 

3. Sistemas de seguridad y operación 

La escalera deberá contar como mínimo con: 

• Sistema de bloqueo para extensión que permita asegurar las diferentes 
posiciones de altura. 

• Sistema de bisagra con mecanismo de bloqueo para las diferentes 
configuraciones. 

• Sistema de bloqueo de separación de los largueros. 
• Patas de apoyo tipo antideslizante que proporcionen estabilidad durante la 

operación. 
• Sistema de ruedas para facilitar el desplazamiento y posicionamiento de la 

escalera. 
• Configuración de trabajo a 90°. 
• Posibilidad de configuración para trabajo tipo andamio/plataforma. 
• Elementos de apoyo y estabilización que permitan reducir el riesgo de 

desplazamiento durante el uso. 
• Peldaños interiores y exteriores con superficies de apoyo adecuadas para el 

ascenso y descenso. 

4. Configuraciones de trabajo 

La escalera deberá permitir, como mínimo, las siguientes configuraciones: 

1. Escalera de tijera. 
2. Escalera de extensión. 
3. Escalera en configuración de acceso a diferentes alturas. 
4. Configuración de trabajo a 90°. 



5. Configuración para utilización tipo andamio/plataforma. 
6. Ajuste de altura mediante secciones extensibles y sistemas de bloqueo. 

5. Requisitos de resistencia 

La estructura deberá: 

• Ser de alta resistencia para trabajos de uso profesional. 
• Soportar una carga de trabajo mínima de 300 lb (136 kg aproximadamente). 
• Tener clasificación de servicio Tipo IA – Extra Heavy Duty. 
• Estar construida en fibra de vidrio. 
• Mantener su estabilidad en las diferentes configuraciones de trabajo. 
• Incorporar sistemas mecánicos de bloqueo que eviten movimientos no deseados 

de las secciones durante su utilización. 

6. Requisitos de funcionalidad 

El elemento deberá permitir: 

• Realizar trabajos de mantenimiento a diferentes alturas. 
• Adaptarse a diferentes condiciones de acceso mediante su configuración 

multiposición. 
• Ser utilizado en espacios donde se requiera configuración de escalera a 90°. 
• Facilitar su transporte y posicionamiento mediante sistema de ruedas. 
• Ser almacenado ocupando un espacio reducido. 
• Proporcionar estabilidad y seguridad durante las actividades de mantenimiento. 

7. Requisitos de seguridad y calidad 

El equipo ofertado deberá cumplir con los estándares de seguridad aplicables a 
escaleras de uso profesional y trabajo pesado, y el oferente deberá presentar la 
documentación técnica del fabricante que permita verificar el cumplimiento de las 
características solicitadas. 

El equipo deberá cumplir o superar la norma ANSI A14.5 (escaleras portátiles de plástico 
reforzado / fibra de vidrio) para la clasificación Tipo IA (300 lb) y los requisitos OSHA 
aplicables, lo cual se acreditará con la ficha técnica y el certificado del fabricante. 

8. Descripción resumida del bien 

ESCALERA MULTIPOSICIÓN DE ALTA RESISTENCIA: Escalera fabricada en fibra 
de vidrio, clasificación Tipo IA – Extra Heavy Duty, con capacidad de carga mínima de 
300 lb (136 kg aproximadamente), multiposición, extensible y de tijera, con altura 
ajustable entre 1,68 m y 2,90 m en configuración de tijera, alcance máximo aproximado 
de 6,71 m, longitud total de secciones extendidas de hasta 6,45 m, ancho interior libre 
mínimo de 32 cm, sistema de bloqueo para extensión, sistema de bisagras con 
mecanismo de bloqueo, sistema de estabilización y apoyo, patas antideslizantes, ruedas 
para desplazamiento, configuración de trabajo a 90° y posibilidad de configuración para 
trabajo tipo andamio/plataforma. Deberá permitir diferentes configuraciones de trabajo 
y garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad para actividades de 
mantenimiento. 

Garantía y entrega. El bien deberá ser nuevo, sin uso y de fabricación reciente, y contar 
con garantía de calidad y correcto funcionamiento del fabricante o del proveedor por un 



término mínimo de doce (12) meses contados desde el acta de recibo a satisfacción. Se 
entregará en el Almacén de Herramientas del Grupo Técnico – CATAM, debidamente 
embalado e identificado, con su ficha técnica y documentación. 
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