FICHA TECNICA - FORTALECIMI

INPEC

ENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO

CAMIONETAS TIPO PANEL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION
DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL

OCCIDENTE.

ADQUISI,CI(')N DE CAMIONETAS TIPO PANEL 1997 C.C. O DE SUPERIOR
DENOMINACION COMERCIAL PARA TRANSPORTE DE LA POBLACION PRIVADA DE
LA LIBERTAD A CARGO DEL INPEC.

MOTOR
Motor Inyeccién directa + turbo + common Rail
Cilindros 4 en linea
Cilindraje en cc 1997 cc - denominacién comercial o superior.
Potencia Minimo 168 Hp
Combustible Diésel
Direccion Hidraulica
Modelo Ultimo modelo a la fecha de entrega
CHASIS
Peso del chasis Maximo 3170 kg
Suspensién delantera De acuerdo al fabricante
Suspension trasera De acuerdo al fabricante
Total ancho del vehiculo Minimo 1390 mm
Total alto del vehiculo Minimo 2495 mm
Total Longitud del vehiculo Minimo 5480mm
Llantas 195/75/R16
Capacidad de carga Minimo 1050 Kg
TRANSMISION

Tipo

Manual

Caja de velocidades

Minimo Seis (6) adelante con reversa

SISTEMA DE FRENOS

Freno principal

Disco en las (4) ruedas

Freno de parqueo

fabricante.

SISTEMA ELECTRICO

BATERIA, ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE

Radio

Radio de 12V AM y y FM que pueda reproducir
USB con pantalla de minimo 7”, con adecuacion
de camara de reversa incluida e incluye sus
respectivos parlantes Delantero y traseros.
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Radio de Comunicaciones

INPEC

Banda baja entre 403 - 512 MHz UHF, digital con
GPS, con antena vehicular y los accesorios
necesarios y suficientes para su Correcto
funcionamiento. Instalacién de Antena de
perforacion. Debe ser compatible con las con las
quince (15) repetidoras Marca MOTOROLA modelo
MTR2000/MTR3000, con que cuenta el Instituto
nacional Penitenciario y Carcelario, las cuales
deben permitir la integracion con plataforma de
despacho voz y datos, a través de la MPLS
institucional. Los equipos ofertados deben ser
compatibles con las funcionalidades de restriccion
de acceso (RAS) y roaming, de estos repetidores.
En el Ultimo modelo ofertado en el mercado.

EQUIPO DE CARRETERA

Equipo de carretera

Alicate de mango encauchetado.

Botiquin de primeros auxilios.

Cable para iniciar bateria.

Chaleco fluorescente.

Un extintor multipropdsito de 12 libras, el cual
debe estar ubicado en un sitio para facil
manipulacion.

Dos tacos de madera grandes.

Gato original de fabrica adecuado para las
condiciones del vehiculo

Juego de tres destornilladores de pala y tres de
estrella de minimo 25 cm de largo.

Lampara con bombilla de 12 voltios para conectar
a bateria.

Linterna con pilas

Cruceta.

Llave inglesa.

Llaves mixtas (6 unidades).

Sefiales reflectivas de emergencia.

CARROCERIA

A continuacidn, se relacionan las caracteristicas minimas de seguridad, higiene,

comodidad.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

Capacidad de Pasajeros

Minimo 9 pasajeros incluido el conductor

Estructura

Conjunto superior: Acorde con las
especificaciones técnicas de cada fabricante.
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INPEC

Plataforma: Acorde con las especificaciones
técnicas de cada fabricante

Capota y Costados: Acorde con las
especificaciones técnicas de cada fabricante.

Cierre Exterior
Frontal y Posterior: Acorde con las

especificaciones técnicas de cada fabricante.

CIERRE INTERIOR

Parte Interna Acorde con las especificaciones técnicas de cada

fabricante.

Puertas Acorde con las especificaciones técnicas de cada
fabricante.

Silleteria Acorde con las especificaciones técnicas de cada

fabricante.

Compuesta por vidrios templados y polarizados
tipo espejo. Para las puertas laterales corredizas,
con sistema de corredera para garantizar
Ventanearia ventilacién. La demds ventanearia acorde a las
especificaciones técnicas del fabricante y con
pelicula de seguridad al 35%. (En todas sus
ventanas y parabrisas)

La totalidad del piso del vehiculo debe estar
cubierto en material de poliuretano elastomérico
. o similar, anti inflamable, resistente a condiciones
Piso . .

hostiles como humedad permitiendo el lavado y
evitando la oxidacion y recubierto por una capa
vinilica "Piso de Caucho”.

Acorde con las especificaciones técnicas de cada

Techo X
fabricante.
Air Bag conductor y copiloto
Aire Acondicionado Original del vehiculo
Pi De poliuretano que garantice 6ptima adherencia,
intura alta resistencia, mayor durabilidad y excelente

brillo.

Acorde con las especificaciones técnicas de cada

Bomper trasero _
fabricante.

Los vehiculos deben entregarse matriculados con

Matricula placa para uso oficial donde la Entidad disponga,

con SOAT vigente minimo por un afio a partir de
la fecha de la matricula inicial.

DOCUMENTOS ADICIONALES

TABLA ADICIONALES PARA LOS VEHICULOS
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INPEC

Manual de especificaciones técnicas del vehiculo.

Certificacién de los centros de servicio que puede proveer el mantenimiento a nivel
nacional anexando relacidon gue contenga razon social, direccidn y teléfono.

Certificacion expedida por el ensamblador, fabricante o distribuidor autorizado de la marca
para el pais, segun sea el caso, en la que conste que la marca de los vehiculos ofertados
cuenta con mas de veinticinco (25) afios de antigliedad en el mercado colombiano, y
certificado de existencia y representacion legal donde conste que el proponente y/o los
integrantes de consorcio o unién temporal, cuentan con mas de cinco (5) afios de
existencia y representacion legal en el ejercicio de venta de vehiculos automotores
contados a la fecha del cierre del proceso.

El cumplimiento de los 25 afios de antigliedad en el mercado se acreditara con EL
REGISTRO DE MARCA, expendido por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Este debe ser presentado como parte INTEGRAL DE LA OFERTA.

Se debe anexar certificacién de ensamblador registrado ante la autoridad competente
RUNT.

CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE

El proponente debe presentar certificacion firmada del fabricante y/o distribuidor
autorizado de la marca de los vehiculos ofertados que comprometa los siguientes
requisitos:

Entregar toda la documentacién correspondiente a las matriculas de los vehiculos,
manifiestos de aduana y demas documentos necesarios para demostrar el debido tramite
de importacién de los vehiculos a que hubiere lugar, pago de impuestos, fotocopias de
formulario Unico Nacional en el cual se realizé la matricula.

Entregar los bienes ofrecidos libre de impuestos, multas, embargos, pignoraciones y
demas gravamenes y limitaciones de la propiedad hasta la fecha de recibo de las mismas,
vehiculos matriculados, la matricula debera ser de servicio oficial, con sus
correspondientes placas y servicios oficial, seguro obligatorio (SOAT) por un afio contado a
partir del traspaso y documentos que lo acrediten como lo tal a nombre del INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC.

Entregar el vehiculo con todos los elementos descritos en los requisitos minimos exigidos
en la ficha técnica para su funcionamiento.

Cumplir con los requisitos legales exigidos para la legalizacién del contrato

Garantizar la calidad de los vehiculos a ofertar.

Allegar certificacion de los centros de servicio que puedan proveer el mantenimiento a
nivel nacional. Anexando relacién que contenga razoén social, direccién y teléfono.

No se aceptan certificaciones condicionadas o incompletas

La certificacion debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias al
momento de presentar la oferta.

Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, siempre y
cuando tengan relacién con el objeto del contrato

GARANTIAS
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EL proponente deberd manifestar en su propuesta que asume a su costa las siguientes
garantias:

GARANTIA PARA LOS VEHICULOS

GARANTIA TECNICA.

El oferente debe manifestar en su propuesta que, a partir del recibido a satisfaccién de los
vehiculos por parte del INPEC, otorga una garantia técnica por un plazo minimo de tres (3)
anos sin limite de kilometraje. Amparando los vehiculos contra posibles defectos de
fabricacion, dafios ocasionados por fallas en el disefio o materiales, incluyendo la mano de
obra de los repuestos.

GARANTIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo por un plazo minimo de dos (2)
afios 0 50.000 kildbmetros sin costo adicional para la entidad y en cuanto a la mano de
obra y repuestos en las actividades de lineacién y balanceo, rotacién de llantas,
sincronizacion, lavado de inyectores, cambio de filtros y cambio de aceite

GARANTIA POSVENTA

Certificacién expedida por el departamento técnico o equivalente del ensamblador o
fabricante o distribuidor autorizado segln sea el caso, en la que conste que el proponente
cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestacion de todos los servicios técnicos
ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehiculos ofrecidos por un minimo de diez

(10) anos.

DISENO GRAFICO CAMIONETA TIPO PANEL
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CRISTIAN’T}E&ANDER ROSERO HERNANDEZ
Director de la Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad con Reclusién de Mujeres de Pasto

Copia: N/A

Anexo: N/A

Revisado por: Dg. Mufioz Byron - Responsable del parque automotor CPMSMPAS

Elaborado por: Dg. Diana Carolina Guerrero Moncayo - Responsable de Procesos de contratacion CPMSMPAS.
Fecha de elaboracién: 26/08/2026

Archivo: /D/: Convenios 2026/Pasto
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