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Ciudad

Propuesta economica

Item Descripcion

Valor unitario Iva Total

—_

cpu + monitor

computador de escritorio

$ 5.900.000 $1.121.000 $7.021.000

Ficha Técnica Cpu + monitor

Monitor

Tamaiio de pantalla (diagonal): 21,5"

Tecnologia Panel: IPS

Resolucion (nativa): FHD (1920 x 1080)

Puertos y conectores: 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2

Relacién de aspecto: 16:9

Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal): 30-86 kHz

Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical): 48-75 Hz

Chasis/Torre

SFF(Small form factor)

Sistema operativo

Windows 11 Pro de 64 bits en Espafiol

Procesador 10 nucleos (6 P-Cores y 4 E-Cores), 10 hilos, 20 MB Cache
Fecha de salida al mercado: M&ximo 24 meses de antelacion

Memoria Ram 16 GB (1x16GB) DDRS5. Expandible minimo a 32 GB.

Ranura de memoria 2 UDIMM

Almacenamiento interno | M.2 SSD 512 GB

Audio

HD y con altavoz interno

Puertos y conectores

a) Minimo cuatro (4) puertos USB tipo A, de los cuales al menos dos (2) deberan
cumplir el estandar USB 3.2 Gen 1 o superior, y al menos uno (1) debera soportar
funcién de carga.

b) Minimo un (1) puerto USB tipo C, con estandar USB 3.2 Gen 2 o superior.

c) Al menos dos (2) de los puertos USB deberan estar dispuestos en el panel
frontal del equipo, con el fin de facilitar la conexion de periféricos de uso
frecuente.

d) Minimo dos (2) salidas de video digital, debiendo al menos una de ellas ser tipo
HDMI; las salidas, en conjunto, deberan permitir la conexién simultinea de
minimo dos (2) monitores a resolucion 4K (3840 x 2160). Se aceptaran salidas
tipo DisplayPort y HDMI en versién 1.4 y 2.0 o superior, respectivamente, o
tecnologias equivalentes o superiores.




e) Un (1) puerto de red Ethernet RJ-45 con soporte Gigabit (10/100/1000 Mbps).

f) Un (1) conector de audio combinado, compatible con auriculares y micréfono.

Dispositivos de entrada

Teclado: Teclado alambrico en Espariol
Mouse: Mouse alambrico

Conectividad

LAN: Gigabit Network Connection WLAN:, Wi-Fi 6 802.11+ Bluetooth 5.4

Seguridad

TPM 2.0. Ranura para guaya de seguridad o Anillo para candado de seguridad

Certificaciones

ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001
(de fabricante)

Garantia Garantia 3 afios para partes / 3 afios para mano de obra/ 3 afios de servicio en
sitio.
Atentamente
p E

Diego Trujillo B.
Gerente Comercial




