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SECCION A- A` --- DETALLE DE CERRAMIENTO PARA SENDERO PEATONAL
ESC_: 1:50
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90,00°
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SEÑAL LATERAL SEÑAL AEREA

CRITERIOS DE INSTALACIÒN DE SEÑALES PARA RANSANTE HORIZONTAL
ESC_: Esquematico - informativo

Pendiente i% 0.0-0.5%

Tablero - Señal Vertical

90,00°

90.0

Φ

Φ

SEÑAL AEREA

Pendiente +i% SUBIDA

CRITERIOS DE INSTALACIÒN DE SEÑALES PARA RANSANTE SUBIDA
ESC_: Esquematico - informativo

CRITERIOS DE INSTALACIÒN DE SEÑALES PARA RANSANTE BAJADA
ESC_: Esquematico - informativo

Pendiente -i% BAJADA

SEÑAL LATERAL

SEÑAL AEREASEÑAL LATERAL

Φ

90.0

Φ

Tablero - Señal Vertical

Tablero - Señal Vertical

Tablero - Señal Aerea

Tablero - Señal Aerea

Altura minima de Letras (cm)Velocidad
Maxima

km/h

Menor o Igual a 50

50

60`o 70

80 ò 90

Mayor a 90

Leyenda Simple Leyenda Compleja

7,5 12,5
12,5 17,5

15 22,5

20 30

25 35

Hasta 1m x 1m

Hasta 2 m x 3 m

Màs de 2 m x 3 m

2 cm

2,5 cm

3 cm

ANCHO DE LA ORLA (cm)

Dimensiones de la Señal Ancho de Linea de Orla

93º

90º

93º

90º 93º

90º

ORIENTACIÒN DE SEÑALES VERTICALES
Escala: Esquematico

1.50mìn.

1,80 màx.

3,60  màx

1.50

1,80 Mìn.

3,60 Màx

0,30 mìn. 0,30 mìn.

2,0min.2,0min.

0,30 min.

CRITERIOS DE INSTALACIÒN DE SEÑALES EN SECCION TRANSV.
ESC_: Esquematico - informativo

RURAL

URBANO SECC - CORTESECC -TERRAPLEN

1,6 min.

PELIGRO - PELIGRO

PELIGRO - PELIGRO

ALTURA DE LETRAS PARA CONFORMACIÒN DE SEÑALES
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ESC_: 1:50
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DET. TIPO DE MALETIN PARA CANALIZACION
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ESC_: 1:50
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