2 TUBOS @ 3/4"EMT -
CONDUCTOR 12#12+12

4 TUBOS @ 3/4" EMT -
CONDUCTOR 12+12+12

~
125x2

il

-
5 ANcTooe:
4 | TABCRS
S e di o
cTO13: E
TaBcrsH Y,
P P
cTah2:1
TABPR5
'_
— =
— =
> W
Ll <
E Ie)
="
) Q
Q 67
=

N

12+12+12

33/4" EMT T
J3/4" EMT T

(7
(7

(N
O

.
AN

M

G4 EMT T

@3/4"EMT T

TSN
.

11T

12612+12

™ 34 EMTT

<
<

cTgi1:3
TABRS5

e S
(‘.!h/*."\cwogz
ST )1ABCRS

i O
5F 8 L
e _2

o T cTo05:

TOTA i}

cro14:7 1Nl
TAaBCcRA L\l /'TABCRS
— =

|
||

» @33/4" EMT T

A

TN

JUIN

it
1

19T

1212

2 TUBO

W XS JITF

CONDUCTOR 12+12+12

iz

1 _\_V\la \|17/€® o~

CTOO05:
TABCR5

SIMBOLOGIA

S
2
S

CAJAS DE PASO METALICAS.

CAJAS DE PASO 4X4

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
TAMPER RESISTANT 5-15R/15A

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
GFCI 5-15R/15A

TOMAS GRADO HOSPITALARIO 220V

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
515R115A

TOMAS DOBLE GRADO HOSPITALARIO
GRIS 5-15R/15A

Q| | D |10 g |ia

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
GFCI

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA
CON TAPA TIPO INTEMPERIE

TOMA DOBLE TIERRA AISLADA 15A-
COMUNICACIONES

TOMA DOBLE GRIS- NORMAL CON
RESPALDO

TOMA DOBLE PARA PISO

TOMA 220V

TOMA DOBLE DE TECHO

TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE
CIELO FALSO

NOTAS GENERALES

TUBERIA EMPOTRADA

1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050

2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN- RHW -RHH-XHHW

3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SHCA0-EMT DONDE APLIQUE

IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE
DE CONDUCTORES

|4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW

5-LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN
UNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE
DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESION Y DEBEN ESTAR

IDENTIFICADOR DE CIRCUITO Y
RO

6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA
ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE

o0 L | TUBERIA Y MATERIAL

7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERA SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

TABLEROS DE DISTRIBUCION
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