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NOTAS GENERALES

1- TODAS INSTALACION SE EFECTURA CUMPLIENDO CON EL RETIE Y NTC2050

2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LIBRES DE HALOGENOS CON AISLAMIENTOS THHN-RHW-RHH-XHHW

3 SE UTILIZARA TUBERIA PVC-SHC40- EMT DONDE APLIQUE

|4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE

ON AISLAMIENTOS

5-L0S CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN
UNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE
DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESION Y DEBEN ESTAR

6-LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA
ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

7- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERA SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL

SIMBOLOGIA

LUMINARIA CLEAN ROOM 610X610CM
5TW

LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETICA
50W

LUMINARIA PARA CABECERA
HOSPITALES SOBREPONER 20W

LUMINARIA CLEAN ROOM 1220X300CM
32w

LUMINARIA APLIQUE TORTUGA LED
12w

LUMINARIA CLEAN ROOM 300X300CM
21w

LUMINARIA BLOCK LENS 605X605CM
33W

LUMINARIA BALA NEPTUNO 8W

LUMINARIA HERMETICA 36W

LUMINARIA LINEAL 2.5 21W
INTERRUPTORSENCILLO

LUMINARIA BALA SATURNO 15W
INTERRUPTOR DOBLE

LUMINARIA PANEL REDONDO
INSCRUSTAR 12W

20W

INTERRUPTOR CONMUTABLE
SENCILLO

Eéz
éé INTERRUPTOR TRIPLE
3

LUMINARIA BALA SATURNO 20W

S

‘TUBERIA SOBREPUESTA/ BOBRE
CIELO FALSO

LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE
AWR1

s | TUBERIA EMPOTRADA

J
45W

LUMINARIA DE EMERGENCIA FIJA 4,5W \DENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE
R DE CONDUCTORES

8w

LUMINARIA DE EMERGENCIA AVISO DE cTo

SALIDA 1,8W IDENTIFICADOR DE CIRCUITO ¥
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TABLEROS DE DISTRIBUCION

CAJAS DE PASO 4X4
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