INDICE

1. SOBRECARGA DE VIENTO. .. ittt ittt ettt et ettt ettt et e e ettt e e a e e e aeaneaenn
1.0, DaAtOs GENEIaleS. ..
D~ = =1 ToT o e I o F= 1o o [or= Hu P

2 IO - Vs 0 o L= = Tq o T 1= o [0 o
P~ == Tod (o] g f0] o To o | - 1 (o1 o TN PPN
1.2.3. Presion din@mica por planta.........cooooiiii i
1.3, Presion de diSEM0. . ...
1.3.1. CoOEefiCieNnteS A& PrESION . ... . ettt ettt e e
1.3.2. Factor de efeCto de Fafaga. .. ..cvueinii e
1.3.3. Presion de disefio pOr Planta. ... ..o
1.4. Cargas de VIENTO POF PIanTa. .. .....couniie e e aneaae s



|l-
L

\ HOSPITAL CODAZZI 8.9

Justificacion de la accion del viento

Fecha: 07/12/23

SOBRECARGA DE VIENTO

Norma utilizada: NSR-10 Capitulo B.6 — Fuerzas de viento
Reglamento colombiano de construccidn sismo resistente
Método de calculo: Procedimiento analitico (NSR-10, B.6.5)

1.1. Datos generales
Se considera accidon de viento en direccion X
Se considera accion de viento en direcciéon Y
Datos del emplazamiento
V: Velocidad basica del viento (NSR-10, B.6.5.4)

Categoria de uso (NSR-10, B.6.5.5): Categoria IV

Categoria del terreno (NSR-10, B.6.5.6)
Categoria D

Orografia del terreno (NSR-10, B.6.5.7)

Direcciéon X [0°- 180°]: Llano

Direccion Y [90°- 270°]: Llano

Anchos de banda

\Y

I 42.0 m/s

Anchos de banda son las longitudes de la fachada expuesta en direccidon perpendicular a la accion del

viento.

Planta Ancho X (m)

Ancho Y (m)

N+5.50 100.00

100.00

Coeficientes aplicados a la accién de viento
+X:1.00 -X:1.00
+Y:1.00 -Y:1.00

1.2. Presion dindmica

La presion dinamica q,, evaluada a la altura z, se calcula mediante la siguiente expresion:

q.=0613-K.-K_-K,-V*.I

Parametros necesarios para la definicion de la presién dinamica

V: Velocidad basica del viento (NSR-10, B.6.5.4)
I: Factor de importancia (NSR-10, Tabla B.6.5-1)

Categoria de uso (NSR-10, B.6.5.5): Categoria IV

Ka: Factor de direccionalidad (NSR-10, Tabla B.6.5-4)
K,: Coeficiente de exposicion (NSR-10, Tabla B.6.5-3)
K.:: Factor topogréafico (NSR-10, B.6.5.7.2)

Kq :

I 42.0 m/s
I 1.15

0.85
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Justificacion de la accion del viento
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1.2.1. Factor de exposicion
K.: Coeficiente de exposiciéon (NSR-10, Tabla B.6.5-3)

K. =201(z/z,) "

K. =201(46/z,) "

Constantes de exposicion del terreno (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

4.6m$z£zg

z<4.6m

Direccién Viento a 0° | Viento a 90° | Viento a 180° | Viento a 270°
Exposicion | Categoria D Categoria D Categoria D Categoria D
a 11.5 11.5 11.5 11.5

z, (M) 203.40 203.40 203.40 203.40

Coeficiente de exposicion K, por planta (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

K,
Planta Viento a 0° | Viento a 90° | Viento a 180° | Viento a 270°
N+5.50 1.073 1.073 1.073 1.073
K,
Planta Viento a 0° | Viento a 90° | Viento a 180° | Viento a 270°
MAX(5, h) 1.073 1.073 1.073 1.073
1.2.2. Factor topografico
K.: Factor topogréafico (NSR-10, B.6.5.7.2)
1.2.3. Presion dinamica por planta
Presion dinamica g, por planta (NSR-10, B.6.5.10)
g. (t/m=)
Planta Viento a 0° | Viento a 90° | Viento a 180° | Viento a 270°
N+5.50 0.116 0.116 0.116 0.116
an (t/m?)
Planta Viento a 0° Viento a 90° Viento a 180° Viento a 270°
h 0.116 0.116 0.116 0.116

h: Altura media de la cubierta del edificio

1.3. Presion de disefno

Las presiones de disefio para el sistema principal resistente a la fuerza del viento se deben determinar
mediante la siguiente expresion:

r=q.GC,,

Donde:

- qh GCp,l

(NSR-10, B.6.5.12.2 y Figura
B.6.5-3)

q.: Presion dinamica evaluada a la altura z

gn: Presion dinamica evaluada a la altura h
C,w: Coeficiente de presion a barlovento
C,.: Coeficiente de presion a sotavento

G: Factor de efecto de rafaga

1.3.1. Coeficientes de presion

Direccion X [0°- 180°]

5.50 m
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Justificacion de la accion del viento

HOSPITAL CODAZZI 8.9 Fecha: 07/12/23
C,w: Coeficiente de presion a barlovento (NSR-10, Figura B.6.5-3) Cow 0.80
C,.: Coeficiente de presién a sotavento (NSR-10, Figura B.6.5-3) C.i I -0.50
L/B: Relacion L/B : 1.00
L: Dimensién horizontal del edificio medida paralelamente a la direcciéon
del viento L : 100.00 m
B: Dimensién horizontal de un edificio medida perpendicularmente a la
direccién del viento B : 100.00 m

Direccion Y [90°- 270°]

C,w: Coeficiente de presion a barlovento (NSR-10, Figura B.6.5-3) Cow :
C,.: Coeficiente de presion a sotavento (NSR-10, Figura B.6.5-3) Co
L/B: Relacion L/B :
L: Dimension horizontal del edificio medida paralelamente a la direccion
del viento L :
B: Dimension horizontal de un edificio medida perpendicularmente a la
direccién del viento B :

1.3.2. Factor de efecto de rafaga

0.80
-0.50
1.00

100.00 m

100.00 m

Estructura flexible: aquella que tiene una frecuencia natural fundamental menor que 1Hz.
Estructura rigida: aquella que tiene una frecuencia natural fundamental mayor o igual que 1Hz.

Factor de efecto de rafaga para estructura rigida

Para las estructuras rigidas, el factor de efecto de rafaga se determina mediante la expresion:

1+1.7¢g,1-
G =0.925 M (NSR-10, B.6.5.8.1)
1+1.7g,I-

I,: Intensidad de la turbulencia a la altura z

1/6
]Z :c(g)
s Z

z: Altura equivalente de la estructura

z=MAX (0.6-h,z,, )

h: Altura media de la cubierta del edificio h :

Zain: Constante de exposiciéon (NSR-10, Tabla B.6.5-2)
c: Factor de intensidad de la turbulencia (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

Jo: Factor de pico para la respuesta base (NSR-10, B.6.5.8.1) Oo :
o.: Factor de pico para la respuesta al viento (NSR-10, B.6.5.8.1) o :

Q: Respuesta base (NSR-10, B.6.5.8.1)

1
0= ' p 0.63
14063 2F

B: Dimension horizontal de un edificio medida perpendicularmente a la
direccién del viento

h: Altura media de la cubierta del edificio

L,: Escala de longitud integral de turbulencia

550 m
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€

L =0 =

: 10

|I: Factor de escala de longitud integral (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

e: Exponente para la ley potencial de la escala de longitud integral
(NSR-10, Tabla B.6.5-2)

Constantes de exposicion del terreno (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

Direccién Viento a 0° | Viento a 90° | Viento a 180° | Viento a 270°

Exposicion | Categoria D Categoria D Categoria D Categoria D

Zmin (M) 2.00 2.00 2.00 2.00

C 0.15 0.15 0.15 0.15

| 198.1 198.1 198.1 198.1

e 0.13 0.13 0.13 0.13

b — — — —

a - - - -
Calculo del factor de efecto de rafaga, G

Direccidon | Viento a O° | Viento a 90° | Viento a 180° | Viento a 270°

Zein (M) 2.00 2.00 2.00 2.00

I, 0.18 0.18 0.18 0.18

L, 172.46 172.46 172.46 172.46

Q 0.83 0.83 0.83 0.83

do 3.40 3.40 3.40 3.40

av 3.40 3.40 3.40 3.40

Or --- --- --- ---

Vv, —

R _— _— _— —

G 0.84 0.84 0.84 0.84

1.3.3. Presiéon de disefo por planta

Presion de disefio, p (NSR-10, B.6.5.12.2 y Figura B.6.5-3)

p (t/m=)
Planta Viento a 0° | Viento a 90° | Viento a 180° | Viento a 270°
N+5.50 0.127 0.127 0.127 0.127

1.4. Cargas de viento por planta

Las cargas de viento para el disefio del sistema principal resistente a la fuerza del viento se deben

determinar mediante la siguiente expresion:

F; :(pi'Ai)'c

Donde:

F;: Carga de viento que actda en la planta i’

pi: Presion de disefio

en la planta 'i'

A:: Area de la planta 'i* sobre la que actua la presion de disefio del viento

A=b-h

b;: Anchura de banda de la planta 'i' perpendicular a la direccién de andlisis

h;: Altura de la planta ‘i’
c: Coeficiente aplicado a la accién de viento
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Viento a 0° (+X)
Planta p (t/m2) b (m) h (m) F ()
N+5.50 0.127 100.00 2.75 34.847
Viento a 90° (-Y)
Planta p (t/m2) b (m) h (m) F ()
N+5.50 0.127 100.00 2.75 -34.847
Viento a 180° (-X)
Planta p (t/m2) b (m) h (m) F ()
N+5.50 0.127 100.00 2.75 -34.847
Viento a 270° (+Y)
Planta p (t/m2) b (m) h (m) F ()
N+5.50 0.127 100.00 2.75 34.847
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