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DETALLE SOPORTE PLASTICO
INDIVIDUAL

Aislante

Aislante

Aislante

Aislante

CONVENCIONES:

Codo a 90º (Alzado)

Codo a 45º

Tee (Planta)
Salida de Ø 1/2"
Valvula de compuerta
Reducciòn
Cruce de tubetia.

Codo a 90º (Planta)

Tee (Alzado)

Registro
Ducha

Llave de Manguera

Siamesa

Calentador

Moto
Bomba

Cajilla medidor (planta)

Cajilla medidor (Alzado)
Gabinete Contra Incendios

(Alzado)

Flotador

Sentido de Flujo

Valvula de Cheque

Union Universal

M

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN
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LEYENDA

TUBERIA DE DESCARGA DE PVC
CODO DE PVC

TUBERIA MATRIZ PVC

SILLA YEE

CONVENCIONES :

B.A.R.

B.A.LL.

Codo a 90º (Alzado)

Codo a 90º (Planta)

Codo a 45º

Junta Expansiòn

Yee (Alzado)

Yee (Planta)

Arbol (Planta)

Arbol (Alzado)

Yee doble (Planta)

Sifòn (Planta)

Sifòn (Alzado)

Valvula reguladora

T.I. (Tapòn de Inspecciòn)

Tee (Alzado)

Tee (Planta) C.N. (Planta)

C.N. (Alzado)

Rejilla de piso
pendientado

del 2.00%

C.N. (Cambio
de Nivel)
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DETALLE DE TUBO COLECTOR CON
SILLA

DE DERIVACION EN YEE
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4
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ESCALA S/E
PLANTA

∅
3

 160mm

∅ SEGUN DISEÑO

MARCO EN ANGULO

DE 2"x 2"x 1/8"

AMBAS DIRECCIONES

1 ∅3/8" C/.20

MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO

SOLADO EN CONCRETO SIMPLE

LADRILLO O CONCRETO

CAÑUELA

PLANTA

CAJA DE INSPECCIÓN SECCION RECTANGULAR
SECCIÓN

TAPA

DETALLE PASANTES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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DETALLE VALVULA CORTE SENCILLA
ALTURA 0,60mt

TAPA
REGISTROVALVULA DE

COMPUERTA

TUBERIA H.G SCH
40

TAPA
REGISTRO

DISTANCIAS PARA DISPOSITIVOS
DE ANCLAJE

Tamaño nominal de la tubería rígida (pulgadas)Distancia entre
soportes

m pies

1/2"

3/4" ó 1"

1
1/4"
ó

mayores
(horizontales)

1
1/4"
ó

mayores
(horizontales)

1.85m

2.45m

3.00m

una en cada nivel o piso

6

8

10

Tamaño nominal de la tubería flexible (pulgadas)Distancia entre
soportes

m pies

1/2"

5/8" ó
3/4"
7/8" ó 1"

1"
ó

mayores
(verticales)

1.25m

1.85m

2.45m

Una en cada nivel de piso
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A.F. ADAPTADOR MACHO P.V.C
1/2"A.C. ADAPTADOR MACHO C.P.V.C 1/2"

ACOPLE ∅1/2" PARA
LAVAMANOS

SUMINISTRO
∅1/2"

NIVEL PISO FINO

NIVEL PISO FINO

P.V.C PRESIÓN
AGUA FRIA ∅1/2"

PISO TERMINADO

NIVEL PISO FINO

TEE
∅1/2"

CODO
∅1/2"

NIVEL PISO FINO

CODO PVCS
∅3"

PVCS
∅3"

CODO
∅1/2"

TEE
∅1/2"

ACOPLE ∅1/2" PARA
SANITARIOADAPTADOR MACHO
∅1/2"

SARDINEL

ZONA
VERDE

ANDEN EN
CONCRETO

ACOPLE

REGISTRO DE
INCORPORACIÓN
DE BOLA CON ACOPLE
NP-061
COLLAR DE DERIVACIÓN
NP-011

MORTERO

ADAPTADOR SIFON ∅1
1/2"
BUJE ∅2" x ∅1 1/2"
PVCS
CODO PVCS
∅2"PVCS
∅2"

SIFON ∅1
1/2"

CODO PVCS
∅2"

PVCS
∅2"

CODO PVCS
∅2"

PVCS
∅2"

CODO PVCS
∅2"

MORTERO

DETALLE MONTAJE CONEXIÓN LAVAMANOS

DETALLE MONTAJE CONEXIÓN SANITARIO DE FLUXOMETRO

CODO PVCS
∅3"

PVCS
∅3"

DETALLE MONTAJE CONEXIÓN SANITARIO DE TANQUE

MORTERO

MORTERO

DETALLE MONTAJE CONEXIÓN ORINAL

∅2" y 3"
ESQUEMA TIPICO CONEXION ACOMETIDA DE

INDICADAS
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