Detalle Extructura

Nota:
-Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad de la estructura
-Se recomienda realizar un estudio geotecnico del terreno
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| NOTAS GENERALES:
ZIDDIITn gz TODA LA INSTALACION SE EFECTUARA CUMPLIENDO EL CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE (RETIE).
| * 0S CONDUCTORES ELECTRICOS A UTILIZAR DEBERAN CUMPLIR UL83, AISLAMIENTO PARA 600V. EL CONDUCTOR
ELECTRICO DEBE TENER AISLAMIENTO TIPO THHN EN LAS INSTALACIONES ENTUBADAS.
* SE UTILIZARA TUBERIA PVC EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS, EN INSTALACIONES EXPUESTAS O EMBEBIDA EN
CONCRETO SE DEBE UTILIZAR TUBERIA EMT CON TODOS SUS ACCESORIOS,
* CADA CIRCUITO LLEVARA SU PROPIO NEUTRO Y TIERRA.
* SE DEBE ETIQUETAR LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES Y TODOS LOS RAMALES, TANTO LOS VIVOS, NEUTROS Y
TIERRAS DENTRO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS, SEGUN EL NOMERO DE CIRCUITO QUE ALIMENTAN. UTILIZAR
CINTA ADHESIVA ENVOLVENTE TIPO VINIL, MARCA 3M O SUPERIOR.
* LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN

ya AN ONICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE
H H DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESION Y DEBEN
ESTAR CUBIERTAS POR DOS CAPAS DE TAPE AISLANTE.
:{ } * LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE
UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

— 1] I — * CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERA SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL
PROYECTO.
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