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INSTALADA DIVERCIFICADA
Perdidas de | PERDIDA PERDIDA
Potencia Potencia Potencia Potencia Calibre [Awg- Regulacion energia ENERGIA | ENERGIA EN

mnemotechia TABLERO [VA] Wi [VA] wj Longitud [m] mm2] Proteccion [%] (W/Km) EN EL DIA EL afio

TABLERO GENERAL 01 TGOo1 12400,0 11160,0 124444 11200,0 125 1/0 3x40A 1,44% 0,103 $ 1.504,06| $§ 54898338
TABLERO REGULADO 07 TRO7 7000,0 6300,0 7000,0 6300,0 131 2 3x40A 1,24% 0,050 $  73032| 8§ 266.56504
TABLERO REGULADO 01 TRO1 3600,0 32400 5040,0 4536,0 100 8 3x40A 2,48% 0,072 $ 104895\ 8 38286811
TABLERO GENERAL 02 7G02 13911,1 12520,0 12511,1 11260,0 100 2 3x40A 1,69% 0,122 $ 1.780,88| $§ 650.021,28
TABLERO REGULADO 08 TRO8 4000,0 3600,0 4000,0 3600,0 110 8 3x40A 2,16% 0,050 ¥ 726,79 | $ 26527773
TABLERO GENERAL 03 TG03 22161,1 199450 179894 16190,5 90 2 3x63A 2,19% 0228 $ 331376| $ 1.209.522 16
TABLERO REGULADO 02 TRO2 3211,1 2890,0 3211,1 2890,0 90 8 3x40A 1.42% 0,026 $ 38322 § 139.87539
TABLERO GENERAL 04 TG04 9200,0 8280,0 9200,0 8280,0 105 4 3x40A 1,97% 0,105 $ 1.522,56| $§ 555.734,26
TABLERO REGULADO 09 TRO9 39333 3540,0 39333 3540,0 105 6 3x40A 1,30% 0,030 $  42926| $ 156.679,53
TABLERO GENERAL 05 7G05 17400,0 15660,0 142556 12830,0 110 1/0 3x40A 1,45% 0,119 $ 1.73687| $ 63395603
TABLERO REGULADO 03 TRO3 8400,0 7560,0 84000 7560,0 110 4 3x40A 1,88% 0,091 $ 132972|$§ 48534826
TABLERO GENERAL 06 TG06 433333 39000,0 272222 24500,0 50 2 3x80A 1,84% 0,290 $ 421561| $ 1.538.696,51
TABLERO GENERAL 07 TGO7 4400,0 3960,0 4400,0 3960,0 65 8 3x40A 1,41% 0,036 ¥ 519,65| §  189.673,58
TABLERO REGULADO 04 TRO4 9400,0 8460,0 9400,0 8460,0 50 8 3x40A 231% 0,125 $ 1.82440| $§ 665907,39
TABLERO GENERAL 08 TG08 32377,8 29140,0 217444 19570,0 50 1/0 3x63A 1,01% 0,126 $ 1.836,84| $§ 670.447,53
TABLERO REGULADO 05 TROS 11200,0 10080,0 111556 10040,0 50 1/0 3x40A 0.52% 0,033 $  48346| 8 176.461,75
TABLERO GENERAL 09 7G09 261333 23520,0 186222 16760,0 10 6 3x63A 0,59% 0,063 $ 91637| 8 33447563
TABLERO REGULADO 06 TRO6 5600,0 5040,0 5600,0 5040,0 10 8 3x40A 0,28% 0,009 ¥ 129,50 | $ 47.267,67
TABLERO GENERAL 10 TG10 25111 2260,0 23244 2092,0 110 8 3x40A 1,26% 0017 ¥ 24543| $ 89.581,67
TABLERO AIRE ACONDICIONADO 01 |TAAO1 523750 41900,0 30261,1 272350 100 200 3x80A 2,23% 0,390 $ 5677,89| $ 2072429 14
TABLERO AIRE ACONDICIONADO 02 |TAA02 91633,8 73307,0 529439 47649,6 90 40 3x150A 2,53% 0772 $ 11.231,03| $ 4.099.324,86
TABLERO AIRE ACONDICIONADO 03 |TAAO3 72858,8 58287,0 42096,2 37886,6 95 40 3x120A 2,12% 0,515 $ 749468 | $ 2.735.558 11
TABLERO AIRE ACONDICIONADO 04 |TAA04 250000 20000,0 144444 13000,0 65 6 3x40A 295% 0,246 $ 358363| $ 1.308.02639
TABLERO AIRE ACONDICIONADO 05 |TAA05 218750 17500,0 12638,9 113750 50 6 3x40A 1,99% 0,145 $ 211055| $§ 770.352,08
TABLERO AIRE ACONDICIONADO 06 |TAA06 69931,3 55945,0 40404,7 36364,3 50 2/0 3x120A 1,49% 0,348 $ 5061,17| $ 1.847.32882
TABLERO BOMBA AGUA POTABLE TBAP 10000,0 8000,0 113400 8000,0 170 4 3x40A 3,08% 0,158 $ 2301,19| § 839.93581
TABLERO RED CONTRA INCENDIOS |TRCI 62500,0 50000,0 17000,0 50000,0 170 40 3x150A 501% 1,605 $ 23.358,68| $ 8.525917,96
TABLERO RAYOS X TRX 87500,0 70000,0 80000,0 70000,0 95 250 3x250A 3,48% 1,561 $ 22.711,96 | $ 8.289.867,06
TABLEROS EQUIPOS TEQU 57090,0 45672,0 50746,7 45672,0 10 40 3x150A 0.27% 0,079 $ 1.14646| $ 41845839
TABLERO BOMBA DE VACIO 7BV 10000,0 8000,0 8888,9 8000,0 30 8 3x40A 1,31% 0,067 $ 97884 | $ 357.276,40
TABLERO PORTERIA TPOR 5000,0 4500,0 5000,0 4500,0 110 8 3x40A 2,70% 0,078 $ 1135618 41449645
TABLERO VITAL 01 TVO1 81333 7320,0 64533 58080 120 4 3x40A 1,58% 0,059 ¥ 856,17 | $§ 312.501,18
TABLERO VITAL 02 TV02 6300,0 5670,0 42533 38280 51 8 3x40A 1,07% 0,026 ¥ 381,00 $§ 139.064,77
TABLERO V‘ITAL 03 TV03 38556 3470,0 18422 1658,0 8 8 3x40A 0,18% 0,002 ¥ 2819| § 10.288,73
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NOTAS GENERALES:

* TODA LA INSTALACION SE EFECTUARA CUMPLIENDO EL CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE (RETIE).

* 0S CONDUCTORES ELECTRICOS A UTILIZAR DEBERAN CUMPLIR UL83, AISLAMIENTO PARA 600V. EL CONDUCTOR
ELECTRICO DEBE TENER AISLAMIENTO TIPO THHN EN LAS INSTALACIONES ENTUBADAS.

* SE UTILIZARA TUBERIA PVC EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS, EN INSTALACIONES EXPUESTAS O EMBEBIDA EN
CONCRETO SE DEBE UTILIZAR TUBERIA EMT CON TODOS SUS ACCESORIOS,

* CADA CIRCUITO LLEVARA SU PROPIO NEUTRO Y TIERRA.

* SE DEBE ETIQUETAR LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES Y TODOS LOS RAMALES, TANTO LOS VIVOS, NEUTROS Y

TIERRAS DENTRO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS, SEGUN EL NOMERO DE CIRCUITO QUE ALIMENTAN. UTILIZAR

CINTA ADHESIVA ENVOLVENTE TIPO VINIL, MARCA 3M O SUPERIOR.

* LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN
ONICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE
DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESION Y DEBEN

ESTAR CUBIERTAS POR DOS CAPAS DE TAPE AISLANTE.

* LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE
UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
* CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERA SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL
PROYECTO.
PROYECTO: CONTIENE: DISENO ELECTRICO: ESCALA: PLANO: OBSERVACIONES:
Ca 1/125
Qs SETALLE DE DIEGO MEDINA
= . .FP QN205-101181
Uy U REPUBLICA DE COLOMBIA ANDRES FELIPE MEZA ARAUJO ESTHER MENDOZA PEINADO CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DE LA ESE RECORRIDO BANDEJA - 0 3
oA g HOSPITAL CURUMANI DEL MUNICIPIO DE ACOMETIDAS FEGHA:
ants DEPARTAMENTO DEL CESAR GOBERNADOR (E) SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
‘ﬂ‘ DEPARTAMENTAL CURUMANI CESAR Septiembre
o onw | LOHACEMOS MEJOR 205 1/1
Vo.Bo. PLANEACION
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NOTAS GENERALES: * TODA LA INSTALACIÓN SE EFECTUARÁ CUMPLIENDO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL VIGENTE (RETIE). TODA LA INSTALACIÓN SE EFECTUARÁ CUMPLIENDO EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL VIGENTE (RETIE). *LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS A UTILIZAR DEBERÁN CUMPLIR UL83, AISLAMIENTO PARA 600V. EL CONDUCTOR ELÉCTRICO DEBE TENER AISLAMIENTO TIPO THHN EN LAS INSTALACIONES ENTUBADAS. * SE UTILIZARÁ TUBERÍA PVC EN INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS, EN INSTALACIONES EXPUESTAS O EMBEBIDA EN SE UTILIZARÁ TUBERÍA PVC EN INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS, EN INSTALACIONES EXPUESTAS O EMBEBIDA EN CONCRETO SE DEBE UTILIZAR TUBERÍA EMT CON TODOS SUS ACCESORIOS, * CADA CIRCUITO LLEVARÁ SU PROPIO NEUTRO Y TIERRA. CADA CIRCUITO LLEVARÁ SU PROPIO NEUTRO Y TIERRA. * SE DEBE ETIQUETAR LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES Y TODOS LOS RAMALES, TANTO LOS VIVOS, NEUTROS Y SE DEBE ETIQUETAR LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES Y TODOS LOS RAMALES, TANTO LOS VIVOS, NEUTROS Y TIERRAS DENTRO DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS, SEGÚN EL NÚMERO DE CIRCUITO QUE ALIMENTAN. UTILIZAR CINTA ADHESIVA ENVOLVENTE TIPO VINIL, MARCA 3M O SUPERIOR. * LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN LOS CIRCUITOS DEBEN SER CONTINUOS. NO SE PERMITE EL EMPALMADO DE CABLE. LOS EMPALMES SE REALIZAN ÚNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NO EN EL CONDUCTOR PRINCIPAL, SOLO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE REGISTRO, LAS CUALES DEBEN UTILIZAR CONECTORES DE COMPRESIÓN Y DEBEN ESTAR CUBIERTAS POR DOS CAPAS DE TAPE AISLANTE. * LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBEN SER NUEVOS Y TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. * CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, DEBERÁ SER ACLARADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL PROYECTO.


	Sheets and Views
	MT 03


