ESQUEMA DE SENALIZACION GENERAL
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DESPIECE DE SENALES IMPLEMENTAR
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DETALLES GENERALES PARA IMPLEMENTACIC

DETALLE DE CERRAMIENTO DE OBRA
ESC_: 1:50
Malla de cerramiento en

Delineador Tubular y/o
Polipropileno Color verde.

Tubo PVC 2"

Zuncho 3" para
amarre.
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—— Cinta retroreflectiva
Color Naranja/Blanco POSNNA
intercalar @J[)é[)m. . \\///\\///

Dado Base en concreto 2000
psi prefundido, dejar 0.2 m
tubo PVC embebido en el
Momento de fundida, dim
0.4x0.30, chaflan 1:3

Introducir min. 10 cm en
terreno dado de apoyo

DETALLE DE SENDERO PEATONAL DOBLE CIRCULACION
ESC_:1:50

A

—

Delineador Tubular y/o
Tubo PVC 2"

Cinta retroreflectiva Color
Naranja intercalar @0.20m.

Amarre cinta de
Sequridad

Base en concreto 2000 psi
prefundido, dejar tubo PVC
embabido en el Momento de
fundida, dim 0.4x0.30,
chaflan

1:3

SECCION A- A" --- DETALLE DE CERRAMIENTO PARA SENDERO PEATONAL
ESC_: 1:50 Cinta de Seguridad 10cm
colocar min. 3 hiladas 1c/0.5m

\Cmto retroreflectiva Color

Naranja/Blanco intercalar @0.20m.

Cinta retroreflectiva Color
Naranja/Blanco intercalar @0.20m.

Introducir min. 10 c¢cm en
Introducir min. 10 cm en terreno dodo de apoyo

terreno dado de apoyo

CRITERIOS DE INSTALACION DE SENALES PARA RANSANTE HORIZONTAL
ESC_: Esquematico - informativo

SENAL LATERAL SENAL AEREA

&

POSTE

[Tablero - Sefial Vertical VERTICAL

CRITERIOS DE INSTALACION DE SENALES PARA RANSANTE SUBIDA
ESC_: Esquematico - informativo

SENAL LATERAL SENAL AEREA

[Tablero - Sefial Aerea

[Tablero - Sefial Verticall

[Pendiente +i% SUBIDA]

CRITERIOS DE INSTALACION DE SENALES PARA RANSANTE BAJADA
ESC_: Esquematico - informativo

SENAL LATERAL SENAL AEREA

[Tablero - Sefial Verticall

[Tablero - Sefial Aerea

[Pendiente -i% BAJADA]

ALTURA DE LETRAS PARA CONFORMACION DE SENALES

Velocidad km/h inima de Letras (cm) ANCHO DE LA ORLA (cm)
Maxima Leyenda Simple Leyenda Compleja Di de la Sefial Ancho de Linea de Orla
Menor o Igual a 50 75 12,5 Hasta 1m x 1m 2cm
5 125 175 Hasta2mx3m 2,5cm
60070 s 25 Mas de 2mx3m 3om
107,4 800% % ®
Mayor a 90 25 35
DETALLE DE VALLA DE CERRAMIE
DET. TIPO DE MALETIN PARA CANALIZACION ESC_: 1:50
DE TRANSITO Y CERRAMIENTO - Lamina metalica 2Zmm+
ESC_: 1:50 . unﬂﬂc{orrosivo y esmo\te,‘\ .
- *
+ + 0
Angulo Met. 3x3x}”
Cinta retroreflectiva Color ——
Naranja/Blanco intercalar @0.20m.
- CRITERIOS DE INSTALACION DE SENALES EN SECCION TRANSV.
ESC_: Esquematico - informativo
AREA A INTERVENIR ) RURAL
,l 3,60 max ‘
r R 3,60 Max y Sefial Vert,
150 BERMA _"_ T L;(]:nin.
| AN 2
TALUD \—mmm \—CAUADA TALUD
SECC -TERRAPLEN URBANO SECC - CORTE
-Q 0,30 min. 0,30 min.
< 0,30 min. = Sefial Vert. Sefial Vert.
$©
O -
/70ALZADA 2.]min. ‘\ P /7‘“ZADA
and J‘—‘l,e min. —;P \ Separador
ORIENTACION DE SENALES VERTICALES
Escala: Esquematico
QQ o
Meters >
50 0 100 150
1:1000
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