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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al estudio de suelos y analisis geotécnico para
el ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO PANAMERICANO, referente a
baterias sanitarias y andenes peatonales.

Este informe contiene las distintas actividades necesarias que comprenden la visita
de reconocimiento, la exploracion del subsuelo, los ensayos de laboratorio, los
analisis, conclusiones y recomendaciones necesarias para los disefios vy
construccion de la infraestructura de las obras que van a ser soportadas en el suelo,
con el fin de garantizar un adecuado comportamiento de la estructura, cumpliendo
con la Norma NSR-10.

Se presenta una descripcion detallada de las investigaciones de campo y laboratorio
necesarias para la determinacion de las caracteristicas fisicas y mecanicas de los
suelos que conforman el sitio, se presentan y discuten los resultados obtenidos y se
dan las conclusiones y recomendaciones pertinentes para garantizar la estabilidad
y la seguridad de las obras proyectadas en los aspectos relativos a la cimentacién
y rellenos estructurales.

El presente informe incluye, ademas:

1) Descripcidon del proyecto: en el que se incluye nombre, localizacion, objetivos
del estudio, sistema estructural y cargas previstas.

2) Descripcidn del subsuelo: resumen de la investigaciéon del subsuelo, morfologia,
geologia y suelos, aguas superficiales y subsuperficiales.

3) Analisis geotécnico: resumen de los analisis y justificacion de los criterios
adoptados.

4) Recomendaciones para el disefo: en el que se definen los parametros
geotécnicos para el disefio estructural del proyecto como, por ejemplo, tipo de
cimentacion, profundidad de desplante y perfil del suelo para el disefio sismo
resistente, etc.
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perforaciones, resultados de los ensayos de campo y laboratorio, resumen de

memorias de calculo y registro fotografico.

LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto esta ubicado en la CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A del

1.2.
Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. La zona en

estudio corresponde a un terreno morfolégicamente plano.
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Figura 1.1 Imagen satelital tomada de Google MapsTM, 2024.
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1.3. DESCRIPCION

A partir de la informacién suministrada, el proyecto consistira en realizar la
adecuacion de baterias sanitarias y andenes peatonales, con unas cargas
estimadas de 1.0 tn/m?, las cargas maximas de la estructura que oscilan un orden
menor a 5 Tn para el desarrollo del presente informe geotécnico. Las cargas podran
ser suministradas por el ingeniero estructural, teniendo en cuenta que las cargas
del proyecto surgen a partir del calculo estructural y seran definitivas al momento de
realizar los calculos de los elementos estructurales.

El ingeniero calculista debera realizar una evaluacion detallada de las cargas de la
superestructura (cargas muertas, vivas, de sismo, viento, hidrostaticas, etc).

Dependiendo del uso general y viabilidad del proyecto, la estabilidad de la obra sera
considerada a manera de que la capacidad de soporte establecida sea la
correspondiente para definir el disefio de cimentaciones, resultado de los cortes de
nivelacion del lote.

ADECUACION DI
PANAMERIC)

Figura 1.2 Vistas arquitectonicas de las estructuras proyectadas.
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo consiste en realizar los estudios de suelos necesarios, para garantizar la
estabilidad geotécnica, estableciendo las recomendaciones geotécnicas segun los
resultados de los ensayos in-situ y las especificaciones para cimentaciones.

Los objetivos especificos de la consultoria realizada para la elaboracién del estudio
de suelos y analisis de cimentaciones son los siguientes:

Recopilacion de informacién secundaria que permita conocer mejor las
condiciones geotécnicas generales de la zona.

Planear y ejecutar la investigacion del subsuelo mediante métodos directos y
toma de muestras representativas.

Determinar la variacion en profundidad y los espesores de los tipos de suelos
definidos.

Determinar la localizacion y caracteristicas generales del nivel freatico (si
existe).

Realizar los ensayos de laboratorio requeridos para identificar, clasificar y
caracterizar los materiales encontrados en la investigacion del subsuelo, y
analizar el suelo de soporte.

Analisis y recomendaciones para el diseiio geotécnico de la cimentacidon mas
adecuada.

METODOLOGIA

Las etapas del presente estudio se definen asi:

Investigacion del subsuelo. Esta investigacién contiene el conjunto de
actividades para el conocimiento geoldgico, caracterizacion del suelo y
obtencidén de los parametros geomecanicos con los que se desarrolla la etapa 2
del presente estudio, elaboracion del informe técnico.

Analisis y recomendaciones. De acuerdo con los parametros fisicos y mecanicos
obtenidos en la etapa 1, se realiza la interpretacién de estos realizando los
analisis pertinentes respecto a evaluar las hipétesis de capacidad portante y dar
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los parametros pertinentes para las recomendaciones, disefio y construccion de
las estructuras.

La investigacion se desarroll6 de la siguiente manera: En primera instancia se
recopilo y analizé informacion regional de geologia, geomorfologia y geotecnia para
la investigacion del subsuelo, propendiendo por la aproximacion a la caracterizacion
de las condiciones in-situ, ademas, se realiz6 un reconocimiento inicial de la zona
para definir la localizacion de los puntos de investigacion del subsuelo y el plan de
trabajo de campo, con el fin de abarcar el area de estudio.

Reconocimiento geolégico — geotécnico de la zona. Conocer el perfil
estratigrafico del subsuelo del lote y la posicion del nivel freatico.

Descripcién visual de las muestras recuperadas mediante la norma INVIAS
I.N.V. E — 102, para definir el perfil geotécnico del sitio de proyecto.

Definicién y recomendaciones para la cimentacion mas adecuada, dependiendo
de los materiales encontrados y de los resultados de laboratorio, teniendo en
cuenta que la presion maxima de contacto sobre el terreno sea inferior a la
capacidad portante del suelo existente.

Determinacion de los parametros geotécnicos de los materiales encontrados,
mediante la realizacion de ensayos mecanicos sobre muestras inalteradas de
suelo; y correlacion de los resultados del ensayo SPT (Gonzalez G. Alvaro,
1999).

Los siguientes son los ensayos de campo y laboratorio que fueron realizados para
el desarrollo del presente estudio:

NTC 2121 - Suelos. Obtenciéon de muestras para probetas de ensayo.
Método para tubos de pared delgada. (ASTM D1587).

NTC 1493 - Suelos. Ensayo para determinar el limite plastico y el indice de
plasticidad. (ASTM D4318).

NTC 1494 - Suelos. Ensayo para determinar el limite liquido. (ASTM D4318).
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NTC 1495 - Suelos. Ensayo para determinar el contenido de humedad.
(ASTM D 2216).

NTC 1504 - Suelos. Clasificacion para propoésitos de ingenieria. (ASTM D
2487).
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2. CARACTERIZACION GEOTECNICA

2.1. CARACTERIZACION GEOLOGICA

A continuacién, se describe la geologia regional que conforma la zona de estudio
con base en la revision bibliografica y la geologia local a partir de informacién
obtenida mediante las muestras de suelo resultantes de la exploraciéon de campo.

El area objeto de estudio hace parte de La Plancha 300 (estado de la cartografia de
Colombia 2015, SGC), en este apartado se describen las caracteristicas geoldgicas,
estructurales, geomorfolégicas del area de influencia directa e indirecta del
proyecto, definidas a partir de la compilacién, analisis e integracién de la informacién
secundaria existente y complementada con los trabajos de campo e investigaciones
del subsuelo realizadas.

2.2. MARCO GEOLOGICO LOCAL

La geologia local tiene rocas del periodo cuaternario correspondientes a depédsitos
aluviales y de llanuras aluviales. Se presentan asociados a las zonas de deyeccion
de los Rio Meléndez (al sur) y Rio Canaveralejo (al norte), el cual se encuentra a
menos de distancia. Estas llanuras aluviales generalmente estdn compuestas de
arcillas con intercalaciones de limos. Sin embargo, como la localizacién del proyecto
se encuentra en la parte mas distal de los que son los abanicos, habra presencia de
suelos arcillosos con altas plasticidades.

También, afloran cuerpos de cuarzo arenitas de grano fino a conglomeraticas
intercaladas con conglomerados, lodolitas y carbones, de edad terciaria, que se
correlacionan en la zona de estudio como la formacién rocas terciarias — Tog; este
miembro consiste esencialmente en areniscas en bancos muy gruesos, de hasta 10
m de espesor, blanco grisaceas y marrones, su tamafo de grano varia de arena fina
a conglomeratica. Se presentan interestratificados con bancos de espesor medio y
grueso de limolitas grises oscuras, en paquetes hasta de 4 m de espesor,
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esporadicamente las areniscas contienen, lentejones de carbon e inclusiones de
oxido de hierro.

Finalmente, afloran rocas volcanicas denominadas como formacion volcanica - Kv,
compuestos por litologias basaltos toleiticos, tobas basicas y brechas volcanicas.
Localmente las perforaciones en el area de estudio muestran, depdsitos de arena,
lodos y arcilla correspondientes a los extremos de la llanura de inundacién del Rio
Cauca y los aportes de sedimentos de parte de los rios Meléndez y Rio
Canaveralejo.

A nivel litologico las estructuras estarian cimentadas en materiales principalmente
arcillosos que presentan altas plasticidades en general, debido a que la zona de
estudio se encuentra en los limites externos de los abanicos de los Rios Meléndez
y Rio Cafiaveralejo.

2.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL

En cercania a la zona de estudio hay presencia de fallas estructurales regionales
como la Falla de Cali - Patia que pasan a 2 km al oriente de la zona de estudio,
dicha falla es la que controla el curso del rio cauca, se desconoce el estado de
actividad tectonica de la zona reciente, por lo que no se puede inferir si la falla esta
activa.

Igualmente, se tienen registros de falla sobre el rio Meléndez, al sur de la zona de
estudio. Se observan algunos rasgos geomorfolégicos como valle en V, que se
generan a partir de una falla geoldgica. se desconoce el estado de actividad
tectonica de la zona reciente, por lo que no se puede inferir si esta falla esta activa.
La unidad geoldgica superficial son conos aluviales (Qca), especificamente en la
ubicacion del proyecto, a Depdsitos de abanicos aluviales Sal2. Se trata de todos
los materiales asociados a flujos torrenciales dejados por los principales afluentes
de los rios al llegar a la planicie aluvial de éste, debido a una pérdida repentina en
la capacidad de arrastre de las corrientes, al encontrar una disminucién en la
pendiente. Estas unidades tienen forma de abanico, cuya parte mas distal esta
conformada por materiales finos y mejor seleccionados que los ubicados hacia el
apice, donde son mas gruesos y mal calibrados. Estos depdsitos son medianamente
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compactos, matriz soportados; se componen principalmente de cantos, gravas y
bloques de rocas diabasicas con presencia esporadica de rocas sedimentarias, de
formas angulares a subredondeadas, en matriz areno-limosa, estratos de limo
arenas y arcillas, ocasionalmente intercalados con gravas principalmente a lo largo
del curso de los rios.

El espesor de estos sedimentos aumenta hacia el Oriente, en donde perforaciones
de mas de 400 metros no han encontrado rocas del basamento. Los depésitos a lo
largo de los rios que cruzan el area urbana representan, ademas, la franja minima
que no debio ser urbanizada. Estos materiales tienen un comportamiento de suelos
formados por limo arena en la superficie, a suelos densos que se profundizan.
Presentan una permeabilidad media a alta, no se evidencia de procesos de
remocidén en masa activos.

Desde el punto de vista ingenieril estos materiales tienen un comportamiento de
suelos formados por limos en la superficie, a suelos densos que se profundizan,
presentan una permeabilidad alta.
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Figura 2.1 Graficos Fuente: Estado de la cartografia de Colombia 2015, SGC, Plancha 300.
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2.4. EXPLORACION DEL SUBSUELO

Este capitulo presenta la interpretacion de la investigacion del subsuelo, en términos
cualitativos y cuantitativos, previamente a las definiciones de niveles y parametros
de disefio. Los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se elaboraron de
acuerdo con la NSR-10 Titulo H, capitulo H.3, donde se clasifica el proyecto dentro
de los siguientes parametros:

CATEGORIA DE LA CONSTRUCCION: BAJA
NUMERO MiNIMO DE EXPLORACIONES: N/A
PROFUNDIDAD SUGERIDA H.3.2.4: 6 m

2.5. TRABAJOS DE CAMPO

En la zona de estudio se realizd6 una campana de estudio de subsuelo
correspondiente a un sondeo mediante sistema de percusion - SPT a 3,0 metros de
profundidad maxima, con toma de muestras inalteradas y alteradas en materiales
de consistencia media a firme, de donde se recuperd las muestras de suelo
requeridas para conocer por medio de pruebas de laboratorio los parametros mas
determinantes como humedad, clasificacion de suelo, limites de Atterberg,
granulometria y compresion inconfinada. También se realizé 2 apiques a una
profundidad de 1.5 m.

Las perforaciones se localizaron con el criterio de lograr el mayor cubrimiento
espacial posible de la zona de estudio en aquellos puntos de interés desde el punto
de vista geotécnico.

La localizacion de las exploraciones de campo realizadas para el desarrollo del
presente estudio geotécnico se muestra a continuacion:
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Figura 2.3 Localizacion de sondeo y apiques vista en planta.

2.6. NIVEL FREATICO

No se evidencidé nivel de aguas freaticas en campo, se analiza el porcentaje de
humedad del suelo y la permeabilidad caracteristica de suelos finos y se encuentra
que en temporada de lluvias pueden generar saturacion de la primera capa del
subsuelo.

Teniendo en cuenta que el suelo es de permeabilidad baja ya que se encontraron
arcillas y limos, el flujo interno es de dificil abatimiento, se recomienda que las
excavaciones sean protegidas en temporadas de lluvias, realizar rondas de canales
temporales en la superficie de excavacion y sistemas de bombeo estacionario por
si llegase a inundarse o empozarse el agua, dada su baja permeabilidad. Los
registros se presentan en el Anexo 2.
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2.7. ENSAYOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE CAMPO

El ensayo de penetracion estandar es una prueba dinamica sencilla, que se realiza
a medida que se hacen las perforaciones y permite obtener la resistencia del suelo
en sitio. La prueba consiste en hincar en el estrato de interés un muestreador del
tipo Cuchara Partida (Split Spoon Sampler) de diametro 2°, golpeandolo con un
martillo de 140 Ibs de peso, que se deja caer libremente desde 30” de altura,
contando y anotando €l numero de golpes necesarios para lograr una penetracion
de 1 pie, valor que se denomina N y es el resultado de la prueba. El ensayo se
repitié en cada una de las perforaciones, a intervalos de profundidad de 1.00 a 1.50
m.

Al realizar cada ensayo de penetracion estandar se tomd una muestra alterada del
recobro de la cuchara partida y muestra inalterada con tubo shelby a las cuales se
les determino humedades, limites de Atterberg y compresion inconfinada. Los
ensayos de laboratorio se presentan en el Anexo 2.

2.8. CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES

- 0,00 m — 0,50 m: Relleno y desechos de construccion
Se identifica un relleno de limo arcilloso de color café con residuos de construccion.
- 0,50 m — 3,0 m: Suelos limosos

Los materiales encontrados pertenecen a sedimentos depositados formados por
MH y ML, de color café con vetas marron y mediana plasticidad. Consistencia es
firme a muy firme, su resistencia a la penetracion SPT oscila entre los 7 y 15
golpes/pie.

- El porcentaje de particulas que pasan el tamiz N° 200 (%P200) para los metros
perforados presentan valores superiores al 95%, indicando una condicion
prevalente de subsuelo del tipo fino, dicho comportamiento muestra una
presencia de suelos finos susceptibles a cambios volumétricos y de alta
sensibilidad al agua.
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- La humedad natural (w%) para el primer metro en promedio presenta un valor
medio de 38.7%.

- El indice de plasticidad (I.P.) para los primeros metros en promedio, presentan
una condicién plastica, arroja un valor superior a 7.6%; que lo cataloga con un
potencial de expansion BAJA.

2.9. UNIDAD GEOTECNICA

A partir de la caracterizacién geotécnica se definen los parametros de resistencia al
corte, con los cuales se realizan los disefios geotécnicos de cimentaciones. Estos
parametros se definen a partir de los resultados de las investigaciones geotécnicas
como informacién de primera y parametros geotécnicos tipicos recomendados por
la bibliografia de referencia, para los tipos de material que se encuentren en la zona
del proyecto, asi mismo, se han analizado los resultados de los ensayos de
laboratorio y de campo.

Los materiales tipo suelo que se encuentra en el area de estudio presentan en
general, un comportamiento granular, por lo que los parametros resistentes
asignados para su caracterizacidon son la cohesion y el angulo de rozamiento. La
cohesion de los materiales representa el grado de compactacion de las particulas,
por lo que, atendiendo a los resultados de los ensayos de laboratorio y los valores
de los golpeos, se han asignado los valores de cohesion, mientras que, los valores
del angulo de rozamiento asignado se han obtenido teniendo en cuenta los
resultados de los ensayos de laboratorio realizados, asi como atendiendo a diversas
correlaciones con los golpeos del SPT.

Adicional, se relacionan los resultados que se consideraron con las correlaciones
existentes en la literatura técnica, que permiten determinar los valores de la
cohesion de los suelos finos granulares, a partir de los resultados de los ensayos
de penetracidon estandar de las siguientes tablas:
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Tabla 2.1 Correlaciéon entre el SPT y cohesidn de suelos granulares. Mecanica de suelos y

cimentaciones, B. sowers F. sowers

Numero de Golpes Consistencia Cohesiodn (suelos finos o
(SPT) cohesivos) kg/cm2
0-1 Muy blanda 0-0,25
2-4 Blanda 0,25-0,50
5-8 Firme 0,50-1,00
9-15 Consistente 1,00-1,50
16-30 Muy consistente 1,50-2,00
Mas de 30 Dura 2,00 o0 mas
Medida con un muestreador de 3,5 cm de didmetro interno y 5 cm de diametro
exterior, hincando 30 cm con martillo de 64 kg cayendo a 75 cm de altura

Tabla 2.2 Correlacion entre el SPT y el angulo de rozamiento interno de suelos granulares.
(Fuente: Ingenieria Geolégica. Varios autores)

- e Ysat
Consistencia | N Ide;:ﬁflaa?on (kg?;mz)
g/cm®
Dura >30 S LT ] >2.0 >4.0
dificilmente
- 15 | Se marca con la ufia | 2.08
Muy rigida 30 del pulgar 524 2.0-4.0
. 8 Se marca con el 1.92
Rigida 15 pulgar 508 1.0-2.0
: Moldeable bajo 1.76 .
e e presiones fuertes 1.92 ol
~ Moldeable bajo 1.60 ]
Ea = presiones débiles 1.76 e
Se deshace entre 1.44
Muy blanda <2 e 1.60 0-0.25
Propiedades de suelos arcillosos. Hunt, 1984, en
IGME, 1987

A partir de las formaciones geoldgicas existentes a lo largo del area de estudio y de
la investigacion geotécnica realizada, se han diferenciado las siguientes unidades

geotécnicas (U.G.):
Tabla 2.3 Parametros geotécnicos. U.G.

Parametros de resistencia ] Médulo
; COHESION Peso Moédulo de
Unidad Descripcion RI:)I\‘Zill\,dligl\ll)ﬁo COHESION NO espec. | elasticidad oi‘iion Cc | Cr
geotécnica p DRENADA P
=7 ’ 2 SI..I 3 - -
Phi’ (°) c’ (kN/m?) (kN/m?) r (kN/m3) E (Mpa) v
U.G. I (0.5m - 3.0m) 24.09 5-20 31.8 16.5 11.0 0,35 0.42|0.062
U.G.0 Desechos de construccion (0.0m - 0.50m)
MATERIAL ANGULO DE ROZAMIENTO (°) | Kv (t/m3) | Kh (t/m?)
UGl 24.09 1550 1540
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Figura 2.4 Método de evaluacion de los parametros efectivos de resistencia c’ y ¢ * y variacion de
SPT.
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Talida

o
ZAM

d 6% nuesto resultado

Tabla 2.4 Ncorr y parametros de suelo segin perforaciones.

PARAMETROS DE RESISTENCIA SONDEOS

SONDEO DZ'TOFUNDI:,;ETA' N.F CLASIFICACION S.U.C.S uG PUNTO :\[AnE)DIO seT Ncampo N60 ¢'equi  |[6(Tn/m2)|(c'(Tn/m2)|t(Tn/m2) | E(Mpa) Vs (m/s) qu Kpa CuKpa OCR CONSISTENCIA
0.0m 0.5m - = -
1 0.5m 2.0m ML 1 1.8m 7 6.4 239 26 26 12 114 1926 65.7 329 7.6 MEDIA
2.0m 3.0m MH 2 2.3m 15 127 276 35 35 18 174 254.9 1304 65.2 102 FIRME
- * 110,689
q.  (kPa) :Resistenciadel Sueloala Compresion Inconfinada  =K*N  donde: N=Np y K=12 OCR f(Nn)= 0193"(Nro) oo (Mayne y Kemper,
. . OCR Sy)= 22*Sula\)*(IP)™ Chang, 1991
C. (kPa) :Resistenciaalcorte nodrenada =q,2 T(Su) (Sulor’ () (Chang )
N7, = Ensayo de Penetracion estandar corregido
o : Angulo de Friccién Interna =(18*N70)0'5+15 o'y = Esfuerzos efectivos vertical (MN/m?) Ecuacion 1
[ ;Angu|° de Friccién Interna =0.36*"N,+27 Su = Resistencia al corte no drenada (kPa)
03 : Angulo de Friccién Interna =28+0.15'D, donde:  Dr=25*(p'0)*"*(Ng)**® dy (kPa) o = Esfuerzos efectivos vertical (kPa) Ecuacion 2
o'y (kPa) :Presion efectiva por capas de suelo superior 2 OCR GRADO DE CONSOLIDACION
Cy : Factor de ajuste de la presidn efectiva Skempton Cy=2/(1+Rs) donde Rs=d'/Pa en Kg/cm

1 Normalmente consolidado

1-3 Ligeramente sobreconsolidado

>6 Altamente sobreconsolidado
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2.10. SISMICIDAD

En este capitulo se describe el tipo de suelo de fundacion y se analiza su
comportamiento sismico en términos de lo establecido en la Norma Sismo
Resistente NSR-10.

De acuerdo con las clasificaciones que establece NSR — 10, La clasificacion del tipo
de perfil de suelo a nivel de fundacion, de acuerdo con el NSR-10 Tabla A.2.4-1, se
realiza a partir de la evaluacion de tres criterios 1. Resistencias sin drenar, 2.
Numero medio de golpes del ensayo de penetracion estandar y 3. El criterio de la
velocidad de ondas de corte (Vs), de la cual se obtiene de la penetracion estandar
deducida obtenida a partir de los resultados del penetrometro dinamico liviano y
perforacion a percusion:

Tabla 2.5 Criterios para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelos tipo C, D, E. (Tabla A.2.4-

2. NSR-10)
Tipo de perfil Vg Noa irll ;u
'S entre 360 y TEO m/s mayar que 50 mayor que 100 kPa (= 1 kgflem®)
D entre 180 y 360 m/'s entre 15 y 50 entre 100 y 50 kPa (0.5 a 1 kgi'em®)
E menor de 180 m/s menor de 15 menor de 50 kPa (=0.5 kgfiem®)

El proyecto se localiza en una zona de actividad simica alta de acuerdo con la NSR-
10. Por esto se recomienda que el disefo de las estructuras se realice teniendo en
cuenta los lineamientos dados en dicha norma y los resultados del Estudio de
Microzonificacion Sismica de Cali, o que se construya el espectro de respuesta
sismica local para la zona de estudio considerando que los sismos de mayor
afectacion para la ciudad de Cali son aquellos generados en las fuentes
sismogénicas mas cercanas: (i) la zona de subduccion, (ii) la zona Wadati-Benioff y
(iii) los generados por las fallas intraplaca o corticales entre las que se destacan los
sistemas de Cauca y Romeral.

El Articulo 5 numeral 14 del decreto No. 411.0.20.0158 de marzo 18 de 2014 indica
lo siguiente:

“Para efectos de los requisitos especiales que deben cumplir las edificaciones de
acuerdo con el tipo del perfil de suelo en donde se ubiquen, los cuales se definen
en la seccion A.2.4 del Reglamento NSR-10, la microzona Cerros se clasifica como
perfil Tipo B, la microzona Flujos y Suelo Residual como perfil Tipo C, las
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microzonas Piedemonte, Abanico Medio de Cali, Abanico de Meléndez y Lili, las
microzonas Abanico de Cafaveralejo y Abanico Distal de Cali y Menga se clasifican
como perfil Tipo E, y las microzonas Llanura Aluvial y Transicion Abanicos-Llanura
corresponden a perfiles Tipo F. La obligacion de realizar estudios sismicos
particulares para los perfiles Tipo F de que trata la seccién A.2.4. del Reglamento
NSR-10, queda cubierta con el presente Decreto al adoptar la Microzonificacion
Sismica.”

En el Articulo 5 numeral 5 de dicho decreto se menciona:

“En los limites de las microzonas se establece una franja de 200 m de ancho a cada
lado, en la cual debe tomarse, dependiendo del periodo de vibracion de la
edificacion, la aceleracion promedio que resulte de la aplicacion de los coeficientes
y las curvas correspondientes a las microzonas adyacentes, a menos que se
demuestre, por medio de un estudio geotécnico detallado de acuerdo con los
requerimientos dados en el Titulo H del Reglamento NSR-10 y lo estipulado en el
Articulo Sexto del presente Decreto, que las caracteristicas del terreno, materiales
y espesor del depdsito, corresponde al de una de las zonas adyacentes, en cuyo
caso deberan emplearse los coeficientes y las curvas correspondientes a tal
microzona.”

Tabla 2.6 Parametros de sismo resistencia del suelo rasante actual.

REQUISITOS GENERALES DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE

Cuidad CALI
Zona de amenaza sismica Alta
Micro zona sismica ZONA 4C

A partir de la reglamentacién local, a continuacion, se presentan los requerimientos
y/o disposiciones basicas del Estudio de Microzonificacion Sismica de Santiago de
Cali, MZS Cali, para el disefio sismo resistente del proyecto. De acuerdo con lo
anterior, se deberan acoger los coeficientes y curvas de diseio que se relacionan
en la siguiente Figura.
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Figura 2.5 Espectro de disefio sismo-resistente de las estructuras segin micro zona Cali.

ESPECTROS DE DISENO

e
=]

Aceleracion Espectral (g)
=
[=:]

=
=

02

0 0.5 1 1.5 2 25 3
Periodo (s)

—— ZONA 1

M\ —ZONA2

| \ ZONA 3

ZONA 5

—ZONA B

ZONA 4A

ZONA 4B

——— ZONA 4C

ZONA 4D

ZONA 4E

Am (Sm| T T. T,
ZONA - . L
@) | {9y | (s) | (s} | (=)
FOMA 1. GERRDS 022 |D45 017|055 | 30
FOMAZ: FLLIMOS ¥ SUELD RESIDUAL 035 |D75|010)| 045 | 30
Z0NAQ: FIEDEMCHTE 035 | 065 |020)]1.05 | 20
FOMA 4A- ABANICO MEDIQ DE GAL| 033 |075|020]1075 | 20
ETC | 028 |D&5 020|070 | 25
ZONA 4B ABANICO DISTAL DE CALI Y MENGA Eie | 028 losolozo 160 25
ZOMA4C: ABAHICO CANAYERALEJOD ETC 1 040 110010291045 20
ETL | 040 | 065 |0.25]150 | 20
FOMA 4D ABANICO DE MELEMDEZ Y LILI 028 |D62 015|120 | 20
ZOMA 4E: ABANICO DE PANCE 025 | 057 |017]|095 | 30
ZOMA 5 TRANSICION ABANICOS - LLANURA ETC 1 028 | 07010171060 25
ETL | 026 | 052 J017]1135 | 25
ZFOMA G LLANURAALUYIAL 025 | 068 0221115 | 25

Am: Aceleraclon Maxima del Terreno (g}
Sm: Aceleraclon Espectral Maxima (q)
Sa: Aceleracian Espectral [qg)

To: Periede Inicial {s]

T Perlodo Corto {s)

TL: Perlodo Largo (5}

ETC: Espectro de Pericdo Corto

ETL. Espectro de Periodo Largo

g =881 cmis® = 881 gales

5 =sequndos
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GEO

Zona de estudio

/
Vs
f U

w fod

Debido a que los suelos identificados en el estudio geotécnico del proyecto,
preparado de acuerdo con los requerimientos dados en el Titulo H de la NSR-10
corresponden con los descritos para la Microzona 4C, se recomienda construir el
espectro de diseno teniendo en cuenta los parametros sismicos de disefo,
armonizados con el reglamento NSR-10 segun el decreto 411.0.20.0158.

A cada microzona en la que se ha divido Santiago de Cali (segun MZS), se le ha
definido un valor caracteristico de Aceleracion Pico del Terreno PGA (Ao), el cual
corresponde a la aceleracidon maxima horizontal esperado en la superficie del
terreno en dicha zona para la condicién de disefio. Para el caso del area de estudio

la Microzona 4C.
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2.11.

CONDICIONES GEOTECNICAS ESPECIALES

POTENCIAL DE EXPANSIVIDAD DE LOS SUELOS

En

la tabla H.9.1-1 se reproducen

los criterios mas aceptados para el
reconocimiento de los suelos expansivos basados en altos valores del limite liquido
y del indice de plasticidad.

Tabla 2.7 Clasificacion de suelos expansivos.

Expansion (%)

Potencial medida en Limite Limite de indice de d:“::::::{:ﬁ IiEhxrgaE:IZZ
de consolidémetro bajo liquido contraccién | plasticidad, m el:mres de o did
expansion presion vertical de LL, en (%) en (%) IP, en (%) . (%), meb Il a
0.07 kgﬁcmz una micra (u) | en probeta
Muy alto =30 =63 <10 =32 =37 =100
Alto 20-30 50-63 6-12 23-45 18— 37 =100
Medio 10 —20 39-50 8-18 12 -34 12-27 50 100
Bajo <10 <39 =13 <20 <17 < 50

Segun los resultados de laboratorio los suelos encontrados, los estratos presentan
un potencial de expansion Bajo, no se identificaron indirectamente en la zona suelos
de caracteristicas o comportamiento dispersivo o erodable ante la presencia de
agua, ni suelos colapsables, segun los criterios del Capitulo H.9 del NSR-10.

ANALISIS DE RESULTADOS

Por las caracteristicas de formacion del sector, el predominio de suelos arcillosos
de consistencia media a firme, se considera que la principal condicion geotécnica a
evaluar corresponde a la posible compresibilidad y expansiéon de los suelos
encontrados a nivel subsuperficial, sin embargo, se espera una baja incidencia para
la cimentacion y la estructura del proyecto debido a bajas presiones de contacto, la
rigidez de la estructura y las recomendaciones emitidas.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GEOTECNICAS

Las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe se basan
en los resultados de las investigaciones de campo y laboratorio que se describen
en los capitulos pertinentes, en la magnitud del proyecto y en la caracterizacion
geotécnica del area en estudio.

Tabla 3.1 Parametros geotécnicos. U.G.

Parametros de resistencia Médulo
. COHESION Peso Médulo de
. ANGULO DE - . de Cc Cr
Unidad s e COHESION NO espec. elasticidad h
geotécnica Descripcion ROZAMIENTO DRENADA poisson
=7 ’ 2 Su 3 - -
Phi’ (°) c’ (kN/m?) (kN/m?) r (kN/m?3) E (Mpa) \";
U.G. I (0.5m - 3.0m) 24.09 5-20 31.8 16.5 11.0 0,35 0.42]0.062
Uu.G.o Desechos de construcciéon (0.0m — 0.50m)
MATERIAL | ANGULO DE ROZAMIENTO (°) | Kv (t/m3) [ Kh (t/m3)
UGl 24.09 1550 1540

Los datos obtenidos anteriormente corresponden a la evaluacion de la capacidad
portante mediante los parametros de las UG obtenidas y de los ensayos de
compresion inconfinada, resultados presentes en el grafico a continuacion.

Para los coeficientes de seguridad a aplicar a las cargas ultimas obtenidas con las
distintas metodologias empleadas, se asume la tabla H.4.7-1 del Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente, NSR-10, para cimentaciones
superficiales y profundas, pertenecientes al capitulo H Estudios geotécnicos.

Tabla H.4.7-1
Factores de Seguridad Indirectos F ., Minimos

Condicién Fice Minimo
Diseno
Carga Muerta + Carga Viva Normal 3.0
Carga Muerta + Carga Viva Maxima 235
Carga Muerta + Carga Viva Normal + Sismo de Diseno Seudo estatico 1.5
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3.1. CIMENTACION CORRIDA BATERIAS SANITARIAS

La cimentacién de las baterias sanitarias podra ser considerada como un cimiento
corrido con una capacidad admisible de 6,10 Tn/m? para una profundidad minima
de 0.4 m + mejoramiento en subbase granular compactado de 40 cm o una capa de
40 cm en concreto ciclépeo. Capacidades a mayores profundidades podran verse
reflejadas en el anexo 1.

El estimativo de capacidad portante se efectué de acuerdo con el método de
Terzaghi, Meyerhof y Brinch — Hansen (1970) para cimentaciones superficiales,
adoptado como el método tedrico para definir este parametro de resistencia de los
suelos no drenados, considerando un factor de seguridad 3 de acuerdo con lo
mencionado por la Tabla.4.7-1 de la NSR-10. Estos resultados fueron comparados
con distintos métodos, como lo es la capacidad de carga asumida en cimentaciones
corridas en el estado limite de servicio, con la finalidad de concluir una capacidad
portante adecuada para el proyecto.

Tabla 3.2 Calculo de asentamientos.

ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACION

B Cr H (m) 1+eo (T:IOmZ) (T?::Z) (Tﬁ::Z) AP prom (Tn/m2) A(\:%EJ‘ST SSLET;? m n I m n I
0.3 0.049 0.6 2.23 1.16 2.97 1.65 3.27 0.013 0.5 25 | 0136 | 0.25 25 | 0.076
0.4 0.049 0.8 2.25 1.32 1.83 1.03 2.41 0.008 0.5 0.5 | 0.084 | 0.25 0.5 | 0.048
0.5 0.049 1.0 2.25 1.49 1.83 1.03 2.41 0.009 0.5 05 | 0084 | 025 0.5 | 0.048
0.6 0.049 12 2.25 1.65 1.83 1.03 2.41 0.010 0.5 05 | 0084 | 025 0.5 | 0.048
ASENTAMIENTOS DE TIPO ELASTICO

Q Kg/cm2 B (m) L (m) H (m) " Cd E (Kg/cm2) AS:E;:_ITI:IE:;O H/B L/B
0.61 0.30 1.50 0.6 0.350 0.360 100 0.010 2.000 5.0
0.61 0.40 0.40 0.8 0.350 0.230 100 0.000 2.000 1.0
0.61 0.50 0.50 1.0 0.350 0.230 100 0.000 2.000 1.0
0.61 0.60 0.60 1.2 0.350 0.230 100 0.000 2.000 1.0

PROFUNDIDAD | ASENTAMIENTO
B (m) CIMENTACION TOTAL
(m) (cm)
03 0.4 2.29
0.4 0.4 0.81
05 0.4 0.94
0.6 0.4 1.05
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Los asentamientos totales presentes tendran una magnitud no mayor a 2,29 cm
usando las cargas de servicio donde se estima que al menos el 20% de esta
magnitud se desarrolle durante el proceso de construccion. Los cimientos linderos
deben quedar totalmente separados de las fundaciones vecinas, aislados con
icopor, madera u otro material de aislamiento para asi evitar dafios en los procesos
constructivos.

Para la conformacion de la base del cimiento, debe realizarse como actividad
prioritaria mediante la homogeneizacion y compactacion del suelo ya que el soporte
de la cimentacion debe ser razonablemente uniforme, sin cambios bruscos de
dureza, es decir, de areas rigidas o duras hacia areas suaves o blandas, y también
buscando que la capa superior de la cimentacidon sea uniforme en material y en
densidad. Si el soporte de la subrasante es débil o blando, es muy probable que
ocurra asentamientos inmediatos del terreno de soporte o posibles asentamientos
diferenciales reflejados en la superficie del terreno y en las estructuras.

Se compactara la base del cimiento hasta alcanzar densidades equivalentes al 95%
de la densidad maxima obtenida en un ensayo de Proctor Modificado; terminada la
labor anterior, construir la fundacion.

El basamento de la cimentacion debera tener un solado de 5cm para evitar el
remoldeo y la alteracion de las propiedades fisico-mecanicas del suelo de fundacién
por el ascenso de la humedad presente en el area del UG I.

3.2. CIMENTACION ANDENES PEATONALES

Para la cimentacion de los andenes peatonales, esta consultoria realizo dos apiques
manuales a una profundidad de 1.5m para la extraccién de CBR, los resultados se
muestran a continuacion:
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Tabla 3.3 CBR segln resultados de apique.
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En el sector del apique No. 1 y 2 se extrajeron CBR natural de 5.8% y 3.5%
respectivamente sumergido en un estrato de limos (MH y ML), entre -0.40 y 1.5
metros. La expansion es baja debido a que su porcentaje promedio es de 0.04%.

Se detectaron en los apiques realizados una losa de concreto destruido, residuos
de adoquines y un relleno limo arcilloso de color café con presencia de gravas y
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residuos de construccién, entre 0.0 a -0.55 metros de profundidad. EI proceso se
iniciaria con la excavacion de -50 cm conformacion y compactacion de la
subrasante.

La alternativa para la losa de concreto para las zonas peatonales es la instalacién
de un geotextil tejido fortex BX650 o similar y una capa de base granular de 40 cm
de espesor de especificacion segun en el articulo 330 del INVIAS, posterior una losa
en concreto de 3000 PSly de espesorigual a 10 cm (espesor y resistencia que debe
verificar el especialista estructural).

Losa de concreto 10 cm

40 cm

R T ¥ (o otextil tejido fortex BX650 o similar

Figura 3.1 Seccidn transversal alternativa para zonas peatonales.

Con el objeto de controlar el fendmeno de la fisuracion del concreto, se recomienda
reforzar con malla electrosoldada 5 mm en ambos sentidos 15x15 cm, mantener su
capacidad estructural y calidad del pavimento se debe modular el pavimento en
tramos, controlando la longitud de la losa debe maximo 20 veces el espesor de la
losa (se recomiendan panos preferiblemente cuadrados de maximo 3.00 de seccion)
y cumpliendo con la relacion de esbeltez de maximo 1.2.

La superficie debera contar con las pendientes adecuadas. Se recomienda realizar
pruebas de cono PDC, o ensayo de placa para verificar el Mr del relleno conformado
y realizar posibles ajustes que se acoplen a las condiciones resistentes de la
subrasante y subbase una vez se finalice el relleno de material.

Para el sistema de drenaje de las estructuras en concreto (carcamos y/o cajas de
inspeccion vy filtros), esta consultoria recomienda una capa de mejoramiento de
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subbase granular no menor de 20 cm de espesor de especificacion segun en el
articulo 320 del INVIAS. La cual se compactara hasta alcanzar densidades secas
equivalentes al 95% de la densidad maxima obtenida en un ensayo de Proctor
Modificado.

La resistencia del concreto y espesor de la losa la definira el especialista estructural
teniendo en cuenta las cargas y el uso. Los materiales de base y Subbase, debe
cumplir con lo consignado en las especificaciones INVIAS.

3.3. RECOMENDACION DE CIMENTACION

Se recomienda retirar en su totalidad el relleno alterado conformado por suelo
contaminados por residuos de construccion, en las areas donde se proyecta la
cimentacion, debido a que puede generarse una degradacion del suelo de mala
calidad y sobresalir a la superficie, ésta capa tiene un espesor de aproximadamente
de 0,50 m.

El presente informe toma como referencia el nivel de terreno existente como un nivel
determinante para la proyeccion de la verificacion de la cimentacion, de ser distinta
su implantacion debera informarse de inmediato ya que cualquier cambio en el
disefo arquitectdnico altera contundentemente la cimentacion.

Se cuenta con suficiente espacio para las excavaciones por lo tanto se podran
acometer mediante cortes del terreno conservando un talud 1H:2V (63°) hasta 2,0m
de profundidad, o realizar entibados para proteccion de excavaciones para angulos
rectos segun las figuras y recomendaciones a continuacion.

TABLON DE
MADERA

PUNTAL DE MADERA
O GUADUA esp.

h<1.50 n.
v

Figura 3.2 Esquema perfil de proteccion para excavaciones inferiores a 1,50m con cortes rectos a
90°.
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TABLON EN
MADERA
e=7.5 cm.

SOLERA EN MADERA

e=8cm. X 8cm. —_—

PUNTAL EN MADERA O
GUADUA esp. C/2.00m

Figura 3.3 Esquema perfil de entibado y proteccion para excavaciones superiores a 1,50m.

Para ejecucion de excavaciones a profundidades mayores a 1,50m y que no se
cuente con espacio para realizar taludes, debe proyectarse un entibado, se debe
tener cuidado de lograr el correcto soporte entre el suelo natural y el relleno cuando
se quita el entibado. Debe asegurarse de que no existen vacios entre el exterior del
entibado y el suelo natural ya que se pueden generar a mediano y largo plazo
asentamientos diferenciales.

Los taludes seran estables a corto plazo por lo cual se debe avanzar con la
construccion de las cimentaciones. Una medida de seguridad adicional consiste en
planear la ejecucion de las excavaciones en temporada de verano.

Para la excavacion de cimentaciones el constructor debera seguir las siguientes
recomendaciones:

e Se deberan eliminar las obstrucciones existentes que dificulten las
excavaciones.

e EI| material excavado debera ser colocado a una distancia tal que no
comprometa la estabilidad de excavacidn y que no propicie su regreso a la
misma, sugiriéndose una distancia del borde de la equivalente a la profundidad
del tramo no entibado, no menor de 50 cm.

e La excavacion debera ejecutarse en un ritmo tal que no permanezcan
cantidades excesivas de material excavado en el borde, lo que dificultaria el
trafico de vehiculos y de peatones.

e EIl ancho de la excavacién debera ser uniforme en toda la longitud de la
excavacion y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto.

e Las excavaciones no deberan efectuarse con demasiada anticipacion a la
instalacion de las parrillas, para evitar derrumbes.
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3.4. RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

Para alcanzar de nuevo el nivel cero del proyecto se procede a rellenar con material
granular seleccionado (INVIAS 610) y sera compactado al 95% de su Proctor
Modificado. El espesor recomendado de conformacion y compactacion de las capas
de relleno es de maximo 15 cm. En los sitios donde se presenten fallos o suelo
alterado se deberan remover y sustituir por pedraplén y/o rocamuerta.

Durante la ejecucion del estudio no se investigo la localizacion ni el estado de las
redes que pudieran existir en el predio.

Para periodos de oleada invernal durante la excavacion manual de los distintos
elementos, deberan protegerse y se debera mitigar al maximo la afectacion de las
aguas lluvias, obligando un plan de contingencia, garantizando que no se generen
cambios de las condiciones mecanicas del terreno.

En casos donde se haga necesario mantener las excavaciones descubiertas en un
tiempo prolongado se recomienda cubrir con un plastico de polietileno y la
construccion zanjas o cunetas de evacuacion de agua, teniendo en cuenta que los
materiales térreos sufren cambios en sus propiedades fisico-mecanicas con la
exposicion permanente a la intemperie, pudiendo desencadenar procesos locales
de inestabilidad, adicional, si en el area de proyecto se encuentran.

Es importante verificar la cercania de las cimentaciones de las edificaciones vecinas
antes de iniciar la excavacién de las cimentaciones y estructura de contencién del
proyecto. Antes del inicio de los trabajos se recomienda llevar a cabo una evaluacién
detallada del estado de las edificaciones y vias vecinas con registro fotografico y
filmico que, a manera de actas de vecindad, permita verificar cualquier efecto
posterior asociado con los trabajos de excavacion.

Se recomienda contar con supervision permanente del ingeniero responsable de la
construccion, con el propdsito de evaluar y aprobar todos los procedimientos
constructivos en el sistema de fundaciéon recomendado a los que el proyecto diere
lugar, dadas las condiciones especiales descritas en el presente informe.
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3.5. MEDIDAS DE CONTROL

En el proceso de ejecucidn de las obras es necesario controlar algunas magnitudes
para hacer seguimiento y toma de decisiones segun el comportamiento del terreno,
los mayores riesgos que existen estan asociados a asentamientos. Por ese motivo,
se trata de elementos cuyo comportamiento debe medirse a lo largo de la ejecucion
de las obras y control topografico continuo sobre el movimiento del terreno ante
inestabilidad durante excavaciones y construccion de las obras debido a
sobrecargas. Si se obtienen medidas importantes y que involucre la estabilidad de
las estructuras existentes y proyectadas, se procedera al replanteo y toma de
decisiones en conjunto a la supervision de obra.

3.6. ESPECIFICACIONES GENERALES EN MATERIALES

DESCAPOTE Y ADECUACION DEL TERRENO: Los trabajos de adecuacién del
terreno dependeran del tipo de cimentacion y del nivel de fundacion de la estructura,
segun las consideraciones geotécnicas del sitio. El proceso debe iniciar con el retiro
de los rellenos superficiales, suelos blandos o sueltos, escombros y despojos que
se puedan identificar hasta los niveles requeridos, esto especificamente en las
zonas de proyeccion sobre el terreno de los elementos de cimentacion. Una vez
sean retirados estos materiales el suelo de fundacion final se debera conformar y
compactar apropiadamente. Se debera cumplir con los requerimientos minimos
exigidos por el INVIAS, en su articulo 200, Desmonte y limpieza.

EXCAVACION: Para las excavaciones superficiales previstas para los elementos
de cimentacién del proyecto, especificamente en sitios de rellenos y suelos de
consistencia media, se puede evaluar la opcion de efectuar cortes libres inclinados
o sistemas de contencion provisionales con el propdsito de garantizar la estabilidad
a mediano plazo de toda el area de trabajo. Se debera cumplir con los
requerimientos minimos exigidos por el INVIAS, en su articulo 210, Excavacion de
la explanacién, canales y préstamos.

MEJORAMIENTO LOCATIVO CON ROCAMUERTA: La colocacion del rajén se
requiere para mejorar las caracteristicas mecanicas de las subrasantes blandas,
dotandolas de un esqueleto mineral grueso que proporcione un terreno de fundacién
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apto para soportar el transito del equipo de construccion, constituyendo asi una
plataforma resistente de proyecto. De esta manera, se aporta capacidad de
distribucion de esfuerzos, reduciendo la posibilidad de asentamientos diferenciales
y mitigando la presencia de problemas geotécnicos asociados con las
caracteristicas del subsuelo. En este ultimo se generan fallas con notorios
hundimientos y deformaciones plasticas, causadas por bajas capacidades portantes
y/o la existencia de estratos localizados a profundidad, con presencia de arcillas,
limos, suelos organicos o turbas altamente compresibles. El rajéon debe cumplir con
los siguientes requisitos de granulometria:

El tamafio maximo estara controlado por el valor menor que se obtenga al comparar
los dos tercios (2/3) del espesor de la capa compactada. El porcentaje en peso de
particulas menores al tamiz de 25,0 mm (1”), sera inferior al treinta por ciento (30%).
El porcentaje en peso de particulas que pasen el tamiz de 75 ym (No.200), sera
inferior al quince por ciento (15%). Una vez realizada la acomodacion del material
dentro de la estructura, este debera someterse a un sello mediante material granular
con el fin de rellenar los vacios que se encuentren debido al gran tamafio de las
particulas, permitiendo asi una compactacion uniforme de la capa.

SUBBASE GRANULAR: El material debera provenir de fuentes aprobadas y estar
libre de sustancias que puedan alterarlo, de materia organica, raices y otros
elementos perjudiciales. No se debe permitir la construccion del terraplén con
material de caracteristicas expansivas o colapsables. El material dispuesto para
subbase debera cumplir los requerimientos dispuestos en el Articulo 320 Subbase
granular, el cual destaca las condiciones minimas recomendadas para suministro,
transporte, colocacion, humedecimiento o aireacion, extension y conformacion,
compactacion y terminado de material de subbase granular aprobado sobre una
superficie preparada. Se pueden emplear la granulometria descrita en el articulo
320, dependiendo de las caracteristicas encontradas de los materiales aledainos a
la zona del proyecto.

CONCRETO: Se debera cumplir con los requerimientos minimos exigidos por el
Instituto Nacional de vias, INVIAS, en su articulo 630, para el agregado grueso,
agregado fino y reactividad del agregado.
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3.7. PLAN DE CONTINGENCIA Y PREVENCION

El desarrollo de la construccion del proyecto contempla la excavaciéon de un nivel
de profundidades menores a 2,0 m para los cimientos. De acuerdo con lo cual se
recomienda tener especial cuidado en la zona de influencia de dichas excavaciones
en consideracion de un posible derrumbe, esta zona debe ser de por lo menos 1,5
m de ancho por fuera del limite maximo de la excavacion a nivel superior. En general
se recomienda tener presentes las siguientes recomendaciones.

- Cercado de la zona circundante en donde se realizara la excavacion.

- Detectar la ubicacion de tuberias de agua, colectores, gas, electricidad, etc.

- En casos de dias de lluvia fuerte y/o constante se debe evaluar el estado del
terreno y decidir si se requiere de la suspension temporal de los trabajos.

- Visita previa de reconocimiento al inicio y final de cada jornada.
- Cumplimiento riguroso de las normas de seguridad.

- Senalizacion clara con cintas, mallas y barreras que avise al personal y a la
comunidad del tipo de riesgo al que se someten.

- Senfalizacién de rutas de evacuacion.

- Mantener una buena comunicacién entre los trabajadores, el Residente y
Director de Obra y el Contratante.

- No sobrecargar el borde de las excavaciones.
- Evitar que la maquinaria se aproxime al borde de las excavaciones.
- Simulacién ante derrumbes, deslizamientos en general. Cada simulacro

realizado tiene que ser supervisado por profesionales enviados por parte de la
ARL, igualmente debe ser planeado y ejecutado bajo el conocimiento y
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participacion de todo el personal, asi como es necesario comunicar de la
realizacion del evento a las autoridades competentes.

Los centros médicos o de emergencia locales deben indicarse en un sitio de facil
acceso Y visibilidad con numeros de teléfono y direcciones correspondientes, a

continuacion, se presentan algunos de los teléfonos a tener presentes.

Tabla 3.4 Nameros de teléfonos durante emergencia en excavaciones.

Acueducto 116
Alumbrado Publico 8900900
Ambulancias 3267363
Bomberos — Emergencias 119/ 5190959
Cruz Roja 132

Defensa Civil 144

Emcali 177

Gas Natural 164
Movilidad/Accidentes 127

Policia Nacional 123

En caso de que se genere un deslizamiento de masa se debe evacuar del area
el personal de la obra.

Para estabilizar un hipotético deslizamiento se debe colocar material (tipo
‘rocamuerta”, diabasa meteorizada) y perfilar el corte, buscando alcanzar el
equilibrio colocando mas peso en el "pie" del corte y “descargar” la parte superior
del mismo. Se debe informar al consultor a fin de hacer un reconocimiento del
fendbmeno y brindar las recomendaciones técnicas pertinentes para la
estabilizacion del corte.

El sistema de calidad de la empresa constructora debera tener presentes todos
los procedimientos para prevenir y encarar (desde el punto de vista de atencion
de desastres) la situacion que se ha descrito.

Adicional a la prevencion, como etapa inicial y fundamental para la atencion al
riesgo en labores de excavacién y construccion en general, se enfatiza en la
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importancia del desarrollo de planes de prevencion, evitando en primera
instancia, la ocurrencia de cualquier accidente. Para ello, se establecen a
continuacion las recomendaciones pertinentes.

ACTIVIDADES DE PREVENCION PREVIAS AL INICIO DE LABORES:

- Establecimiento y senalizacion de sitios idoneos para las rutas de evacuacion,
sitios de atencidon de emergencias, puntos de encuentro, localizacion de
botiquines, extintores, camillas y otros equipos para atencion de emergencias.

- Establecimiento de roles entre el personal asignado, para labores especificas de
atencion a emergencias como primeros auxilios, atencion contra incendios y
evacuacion. Dichos roles deben tener cobertura en cada jornada laboral
programada.

- Realizacién de simulacros con participacion obligatoria del personal.

- Demarcacion y cerramiento de zonas de trabajo, con implementacién de
estructuras de proteccion contra impacto de vehiculos o sefalizacion para
disminucién de velocidad en el sector, segun se requiera.

- Senalizacion y avisos de precaucion en sitios donde se requiera.

- Establecimiento de procedimientos operativos normalizados ante la ocurrencia
de eventos contemplados en este Capitulo y planes relacionados con la
ejecucion de otras actividades en El Proyecto.

- Suministro de equipos de proteccion personal requeridos para cada empleado.

- Inspeccidn inicial del sitio para busqueda de zonas de recarga y empozamientos,

de manera que se establezcan mayores precauciones para trabajo en dichos
sectores.
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- Enla medida de lo posible, generacion de una programacion de obra que tenga
en cuenta los periodos secos del aino como idoneos para realizar labores de
excavaciones de mayor magnitud.

- Estudio de redes y actas de vecindad y/o entorno, previos al inicio de labores de
excavacion.

ACTIVIDADES DE PREVENCION DURANTE FASE CONSTRUCTIVA:
- Localizacion topografica de chaflanes de excavacion y ejes.

- Demarcacion de area de trabajo, la cual debera estar despejada de todo tipo de
equipamiento, materiales y maquinaria y personal no requeridos en la labor
especifica.

- Cortes en sentido descendente del lote, en la medida de lo posible; esto
propiciara la disminucion de peso de la masa de suelo sobre taludes inferiores,
ayudando a su estabilidad durante la excavacion.

- Implementacion de medidas para evitar saturacion del terreno durante
excavaciones; esto incluye la instalacion de sistemas de bombeo en pilas, en
caso de alta presencia de aguas freaticas o inundacién por lluvias en las
excavaciones y la proteccion temporal de taludes con plastico o elementos
impermeabilizantes durante lluvias intensas o prolongadas, con el fin de evitar
infiltraciones.

- Construccion de las obras de drenaje planteadas para cada caso en este
documento.

- Suspensioén de labores de excavacién y circulacion de personal en area de
excavacion durante eventos de lluvia intensa o prolongada y posterior a dichos
eventos, evaluacién del estado de las excavaciones para garantizar la seguridad
antes de retomar las labores.

- Implementacion de sistemas de estabilizacion o proteccion de taludes inmediata
a la excavacion de taludes externos. Es importante evitar la exposicion
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prolongada de los taludes al intemperismo y su sostenimiento sin sistemas de
estabilizacibn mecanicos, en caso de requerirlos, en especial para taludes
excavados en materiales de depdsito y con alturas que superen los 2,0 m. La
presencia de materiales arenosos, con susceptibilidad a la erosion y la
escorrentia sobre estos, ocasionan con frecuencia la aparicion de surcos y
carcavas en el talud, que desencadenan procesos de inestabilidad generando
movimientos que afectarian la obra.

- Monitoreo de excavaciones durante etapa constructiva por medio de puntos de
control topografico y su seguimiento constante, con el objetivo de identificar
tendencias al movimiento en excavaciones.

RECOMENDACIONES DURANTE CONTINGENCIA:

En caso de ocurrencia de eventos accidentales relacionados con las excavaciones
y taludes, se establecen a continuacion las recomendaciones generales pertinentes.

- Conservar la calma.

- Priorizar la seguridad personal, buscando resguardo en sitio seguro en caso de
ser necesario.

- Evaluar escenario y riesgos antes de proceder con el auxilio a terceros.

- Para procedimientos de evacuacion, debera dirigirse por las rutas de
evacuacion, hacia los puntos de encuentro establecidos.

- Para atencién a terceros, se debera contar con los elementos de proteccién
personal y bioseguridad.

- En caso de deslizamiento de materiales, se debera evaluar el area de
deslizamiento y establecer el riesgo de movimientos posteriores, antes de
comenzar con las labores de remediacion.

- En caso de probabilidad de movimientos sucesivos, proceder con la
demarcacién del area afectada estimada y el retiro de personal y equipos.
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- Notificar a las areas encargadas para la gestion de la emergencia, de acuerdo
con su magnitud y afectaciones.

- Posterior a la remediacién, evaluar de eficacia de plan de emergencia y
procedimientos operativos y realizar los ajustes pertinentes.
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3.8. LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe se basan
en las investigaciones de campo y laboratorio que se describen en los capitulos
pertinentes y en la experiencia de los profesionales que participaron en los estudios.

En el presente estudio no se considera el alcance del disefio estructural, ni el disefio
de obras hidraulicas. Cualquier variacién en el estudio a las descritas como tipicas
en este informe debera consultarse y se dara aviso oportuno al ingeniero Carlos
Mauricio Méndez o al ingeniero Juan David Salazar, para complementar la
informacion, las conclusiones y recomendaciones.

En todos los casos se recomienda que una vez se inicien los trabajos de
construccion de la cimentacién, un Ingeniero Civil especializado revise la obra y
verifique que las hipdtesis que permitieron realizar este estudio se mantienen o si,
por el contrario, es necesario hacer alguna recomendacion adicional a la
cimentacion. Esta consultoria no se hace responsable por cualquier tipo de dafo
y/o sancién derivados de modificaciones efectuadas al proyecto sin la respectiva
consulta, o bien por no tener en cuenta las recomendaciones hechas en el presente
estudio de geotécnico.

Ing Ca:}afﬁfaurlcw Mendez Ing Jt}an_ﬂ vic zar
Magister en Ingenieria Civil Magister en Ingenieria Civil
Ingeniero Civil Ingeniero Civil.

TP. 76202-390997 VLL TP: 76202-348034 VLL
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3.9. CALCULOS
CORRECCION SPT
Para Nspt hay factores de correccion a la energia tedrica de referencia Er y el valor

de N de campo debe corregirse de la siguiente forma (Bowles,1988):

Nerr=N=xCnxnl1xn2xndxn4 (1)

Ncrr = valor de N corregido
N = valor de N de campo
Cn = factor de correccion por confinamiento efectivo

n1 = factor por energia del martillo (0.45=n1<1)

n2 = factor por longitud de la varilla (0.75=n2<1)

n3 = factor por revestimiento interno de tomamuestras (0.8 =n3<1)

n4 = factor por diametro de la perforacion ( > 1 para D> 5™, = 1.15 para D=8")

Para efectos de este articulo se considerara que h2 = h3 = h4 = 1 y solamente se
tendran en cuenta los factores h1y Cn.

Correccién por Energia (hh1)

Se considera que el valor de N es inversamente proporcional a la energia efectiva
aplicada al martillo y entonces, para obtener un valor de Ne1 a una energia dada
"e1", sabiendo su valor N a otra energia "e2" se aplica sencillamente la relacién:

Ne1 = Ne2 (e2/e)

Correccion por Confinamiento (Cn)

Este factor ha sido identificado desde hace tiempo (Gibbs y Holtz, 1957) y se hace
por medio del factor Cn de forma tal que:

Ncorr=N1=Cn-N

y se ha estandarizado a un esfuerzo vertical de referencia pvr=1kg/cm2, como
funcion del parametro Rs, definido por:
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Rs = pv'/pA
Peck Cn = log(20/Rs)log(20)
Seed Cn =1-1.25log(Rs)
Meyerhof-Ishihara Cn=17/{0.7+Rs)
Liac-Whitman Cn = (1/Rs)"®
Skempton Cn=2/(1+Rs)
Seed-ldriss Cn=1-K'log Rs
(Marcuson) (K=1.41 para Rs<1; K=0.92 para Rs =1)
Gonzalez (Logaritmo) Cn =log (10/Rs)
Schmertmann Cn =32.5/(10.2+20.3Rs)

CORRELACIONES ENTRE N Y RESISTENCIA EFECTIVA DE LOS SUELOS

Existen numerosas correlaciones entre N y f', pero, antes de mencionar algunas de
ellas, es conveniente discutir cual valor de f' es el que se esta obteniendo.

Con lo anterior, algunas de las relaciones entre 6'eq y N1, son las siguientes:

Peck d'eq=28.5+0.25xN1,5

Peck, Hanson y Thornburn d'eq = 26.25 x (2 - exp(-N145/ 62)
Kishida o'eq=15+(20 x N‘hz}ﬂ'5
Schmertmann &'eq’ = arctan[(N1asg f32.5)-3'34]
JNR deq =27 + 0.30 x N17z

JRB oeq =15+ (15 x Niz3)

CAPACIDAD PORTANTE:

Para calcular la capacidad de carga maxima y admisible en ambas condiciones,
estatica y Pseudoestatica, el método de analisis del equilibrio limite, en el que la
forma de la superficie de falla y la evaluacion de los esfuerzos y las tensiones se
definen a lo largo de esa superficie, dados cuatro (4) métodos de célculo: Terzaghi
(1943), Meyerhof (1963), Hansen (1970) y Vesic (1973, 1975), en la siguiente tabla,
se muestran las ecuaciones utilizadas para cada una de estas metodologias:
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Terzagui (1943) g, =cN.s,+ Dy N, +0.5y,BN s,

Meyerhnf (1963) g, = CJ?'\‘r‘,.f___, d___,.!‘_._. +Dy erq.ﬁ'ﬁrfi“lilq + 05‘1”: th\‘rly.f?,d?j.._.

1

Hansen tlg?ﬂ} QIH = C'."'\-'r‘,.'s"_d‘_!';_g‘,b‘_ + D-'Tl hlrl’fjf" dq'j-ﬂ_f'gf"h&' + D‘S‘V: IBli"‘.r-"S-”ﬂr?’j-"'‘g-"h-’

Vesic (1973,1975) | ¢, =cN,s.d igb, +DyN s digb +05y,BN sdighb,

Where

Qo Ultimate Bearing Capacity

q: Overload ( 0y )

¥ Unit weight of the sail

Og Embedment depth considered to the bottom of the foundation.

c: Cohesion

B: Foundation width

Nc, Ng, Ny Dimensionless load capacity factors dependent of internal friction angle.

dy, S i, by g Dimensionless factors to consider the effect of shear resistance of the soil located on the

foundation base, the shape of the foundation , the tilt of the load . The subscripts g, Ca

% indicate which of the three terms in the equations should be applied.

Factores de capacidad de carga:

N,=(N,-1)cotg Prandtl (1921)
_ 2 ¢ Ttang
N, =tan [45 +§Je t Reissner (1924)

Caquot y Kerisel N, =2(N,+1)tang

Finalmente, la capacidad de carga admisible del terreno corresponde a la capacidad
de carga ultima dividida por un factor de seguridad. El Reglamento Colombiano de
Construcciéon Sismo Resistente NSR-10 indica los factores de seguridad aplicables:

Condicién Factor de seguridad
Carga Muerta + Carga Viva Normal 3,0
Carga Muerta + Carga Viva Maxima 2,5
Carga Muerta + Carga Viva Normal + Sismo 1,5
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ASENTAMIENTOS

El calculo de asentamientos de acuerdo con las caracteristicas del suelo de apoyo
es considerado un efecto meramente elastico, es decir, solo se procedera a calcular
el asentamiento inmediato debido a la composicion no cohesiva de la capa de apoyo
por tanto su cuantificacion sera el resultado de la siguiente relaciéon propuesta por
Guilford (1987):

g = [qﬂ(l - ”ij
‘ Esf,

4, Intensidad de la carga (MPa): 0.15 (15.22 Ton/m2 que es la maxima presion

admitida para las condiciones iniciales del suelo de apoyo).
A: Area de la zapata (mm2): 1000000 (Se analiz6 para una zapata de 1x1metro).

E;: Modulo de Young (MPa): 20. (Constantes elasticas de acuerdo a U.S. Department
the Navy (1982) y Bowles (1988) para limos arenosos).

B,: Factor de forma (-): 1.06 (Para relacion L/B es igual a 1.00, de acuerdo a EPRI
(1983)).

v: Coeficiente de Poisson (-): 0.35. (Constantes elasticas de acuerdo a U.S. Department

the Navy (1982) y Bowles (1988) para limos arenosos).
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MODULO DE BALASTO HORIZONTAL

El coeficiente del balasto horizontal se ha estimado siguiendo el criterio de
Chadeisson, que relaciona el angulo de rozamiento y la cohesion del material con
el valor del coeficiente de balasto horizontal.
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CONTRATO NO. 4162.010.26.1.0490 de 2024 “ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN
B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE
SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES,

el ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES .
ALCALDIA DE = ”

SANTIAGO DE CALI ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS

SECRETARIA DEL DEPORTE INFORME GEOTECNICO o Z,,A'M

Y LA RECREACION

ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO PANAMERICANO

4. ANEXOS

ANEXO 1. MEMORIA GEOTECNIA

ANEXO 2. REGISTRO ENSAYOS DE LABORATORIO Y REGISTRO
FOTOGRAFICO
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CONTRATO NO. 4162.010.26.1.4023 - 2022 “ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN
B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE
SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES,
ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS”

_ INFORME GEOTECNICO
ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO PANAMERICANO

ANEXO 1. MEMORIA GEOTECNIA
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SISTEMA DE CIMENTACION SUPERFICIAL - ZAPATAS CORRIDAS

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DE DISENO

DATOS TERZAGHI MEYERHOF HANSEN

Z |B6D| L Hs Ns Z/B B v d carga c [\ N'g N'¢ Sc Koy N’y Sy qQu N'q N'¢ Sc de Sq dq N'y du Sc d¢ Sq dqg Sy N’y du

M| ™ M ° | kNm® | ypg kPa kPa kPa kPa
0.4 | 0.30 | 4.00| 32.8 0 10| 38 | 16550 | 6.6 31.80 [ 0.00] 57| 10| 120|108 00| 20| 69 | 1.0 | 51 [ 102 127| 100| 200| 00 | 227 ] 1.00| 037 | 1.00 [ 2.00| 0.97 | 00 | 404
0.4 | 030 | 450 | 32.8 0 10| 38 | 16550 | 6.6 31.80 [ 0.00] 57| 10| 120|108 00| 20| 69 | 1.0 | 51 [ 101| 127| 100| 2.00| 00 | 216 | 1.00| 037 | 1.00 [ 1.00| 0.97 | 00 | 404
0.4 | 030 | 5.00| 32.8 0 10| 38 | 16550 | 6.6 31.80 [ 0.00] 57| 10| 120|108 00| 20| 69 | 1.0 | 51 [ 1.01| 127| 1.00| 12.00| 00 | 216 | 1.00| 037 | 1.00 [ 1.00| 0.98 | 00 | 404
0.4 | 0.30| 550 | 32.8 0 10| 38 | 1650 | 6.6 3180 | 000 57| 10| 20| 108| 00| 20| 69 | 10| 51 | 101|127 | 12.00| 1.00| 0.0 | 216 | 1.00| 0.37 | 1.00| 1.00| 098 [ 00 | 404
0.4 | 030 | 6.00 | 32.8 0 10| 38 | 1650 | 6.6 31.80 [ 000] 57| 10| 10 | 108] 00| 20| 69 | 1.0 | 51 [ 101| 127| 1.00| 12.00| 00 | 216 | 1.00| 037 | 1.00 [ 1.00| 0.98 | 00 | 404
0.4 | 0.30| 650 | 32.8 0 10| 38 | 1650 | 6.6 3180 | 000 57| 10| 20| 108| 00| 20| 69 | 10| 51| 101| 12.27| 1.00| 1.00| 0.0 | 216 | 2.00| 0.37 | 1.00| 1.00| 098 [ 00 | 404
0.4 | 030 | 7.00 | 328 0 10| 38 | 1650 | 6.6 31.80 [ 000] 57| 10| 120|108 00| 20| 69 | 1.0 | 51 [ 101| 127| 100| 2.00| 00 | 215 ] 1.00| 037 | 1.00 [ 1.00| 0.98 | 00 | 404

DATOS SKEMPTOM CAPACIDAD DE CARGA

Z |B6D| L y Qcarga | CU du N¢ qu qQuprom Jabm

M kN/m® | kpa | kPa kPa kPa kPa
04| 03| 4 |1650| 66 |318[ 0 6.43 204 182 61
04 | 03| 45 | 1650 6.6 |318[ o0 6.42 204 182 61
04 | 03 5 |[1650( 66 |318] O 6.41 204 182 61
04 | 03| 55 |1650| 6.6 |31.8( o0 6.40 204 182 61
04 | 03 6 | 1650 66 |31.8| O 6.40 203 182 61
04| 03| 65 |1650| 6.6 |318[ 0 6.39 203 182 61
04| 03| 7 |1650| 66 |318( 0 6.39 203 182 61

Z : Profundidad minima de cimentacion
B : Ancho del cimiento
FACTORES DE CARGA L : Longitud de cimiento asumido para calculo

Hansen | Meyerhof Vesic Terzaghi Hs: altura de la pendiente de la masa de tierra (m)
N 1.000 1.000 1.000 5.700 a= 1.0 Ns: Factor de estabilidad de taludes
N'c 5.140 5.140 5.140 1.000 Kpy= 10.8 B: inclinacién de la pendiente (°)
Ny 0.000 0.000 0.000 0.000 y : Peso unitario del suelo en kN/m3 tomado como promedio de los datos obtenidos

del ensayo de compresion inconfinada

0 carga - SObrecarga del material que se encuentra por encima del nivel de cimentacion.

c, : Resistencia al corte no drenada
Juapwm - Capacidad de carga admisible de disefio en kPa, para la zapata.

Obtenida como el promedio aritmético de los métodos indicados
FS : Factor de seguridad igual a 3




SISTEMA DE CIMENTACION SUPERFICIAL - ZAPATAS CORRIDAS

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DE DISENO

DATOS TERZAGHI MEYERHOF HANSEN
Z |B6oD| L Hs Ns Z/B B 'S q carga c [} N'q N'c Sc Koy Ny Sy du N'g N'c Sc d. Sq dq Ny du Sc d¢ Sq dq Sy N’y du
M| ™ M ° | kNm® | ypa kPa kPa kPa kPa
05 | 0.30 | 4.00| 32.8 0 20| 38 | 16550 | 8.25 3180 | 000 57| 10| 20| 108| 00| 20| 79 | 10| 51| 102 1.33| 12.00| 1.00| 0.0 | 229 | 1.00| 0.41| 1.00| 1.00| 097 | 00 | 411
05 | 0.30 | 450 | 328 0 20| 38 | 1650 | 8.25 3180|000 57| 10| 120|108 00| 10| 79 | 20| 51 | 101 133| 1.00| 12.00| 0.0 [ 229 | 1.00| 0.41| 1.00| 1.00| 097 [ 00 | 411
05 | 0.30 | 5.00| 328 0 20| 38 | 1650 | 8.25 3180|000 57| 10| 120|108 00| 20| 79 | 20| 51 | 101 133| 1.00| 2.00| 0.0 [ 229 | 1.00| 0.41| 1.00 | 1.00| 098 [ 00 | 411
05 | 0.30 | 550 | 32.8 0 20| 38 | 16550 | 8.25 3180|000 57| 10| 120 | 108] 00| 20| 79 | 20| 51| 101 133| 1.00| 12.00| 0.0 | 229 | 1.00| 0.41| 1.00 | 1.00| 098 [ 00 | 411
05 | 0.30 | 6.00 | 328 0 20| 38 | 1650 | 8.25 3180|000 57| 10| 120 | 108] 00| 20| 79 | 20| 51| 101 133| 1.00| 2.00| 0.0 | 228 | 1.00| 0.41| 1.00 | 1.00| 098 [ 00 | 411
05 | 0.30 | 650 | 32.8 0 20| 38 | 16550 | 8.25 3180 | 000 57| 10| 20| 108| 00| 20| 79 | 10| 51| 101| 1.33| 12.00| 1.00| 00 | 228 | 1.00| 0.41| 1.00| 1.00| 098 [ 00 | 411
05 | 0.30| 7.00 | 328 0 20| 38 | 1650 | 8.25 3180|000 57| 10| 120 | 108] 00| 20| 79 | 20| 51| 101 133| 1.00| 1.00| 0.0 | 228 | 1.00| 0.41| 1.00 | 12.00| 098 [ 00 | 411
DATOS SKEMPTOM CAPACIDAD DE CARGA
Quprom Japm
z |B6D| L Y | deaga | cu | o Nc qu
M kNm® | kpa | kPa kPa kPa kPa
05 | 03 4 |1650( 825 |318| O 6.77 215 193 64
05| 03| 45 |1650| 825 | 318 o0 6.76 215 192 64
05| 03| 5 |1650| 825 | 318 o0 6.75 215 192 64
05| 03| 55 |1650| 825 | 31.8 o0 6.74 214 192 64
05 | 03 6 |1650( 825 | 318 O 6.73 214 192 64
05| 03| 65 |1650| 825 | 31.8( o0 6.73 214 192 64
05 | 03 7 |1650( 825 | 318 O 6.72 214 192 64
Z : Profundidad minima de cimentacion
B : Ancho del cimiento
FACTORES DE CARGA L : Longitud de cimiento asumido para calculo
Hansen | Meyerhof Vesic Terzaghi Hs: altura de la pendiente de la masa de tierra (m)
'y 1.000 1.000 1.000 5.700 a= 10 Ns: Factor de estabilidad de taludes
N'c 5.140 5.140 5.140 1.000 Kepy= 10.8 B: inclinacion de la pendiente (°)
Ny 0.000 0.000 0.000 0.000 v : Peso unitario del suelo en kN/m3 tomado como promedio de los datos obtenidos

del ensayo de compresién inconfinada

d carga - SoObrecarga del material que se encuentra por encima del nivel de cimentacion.

c, : Resistencia al corte no drenada
Juapwm - Capacidad de carga admisible de disefio en kPa, para la zapata.

Obtenida como el promedio aritmético de los métodos indicados
FS : Factor de seguridad igual a 3




SISTEMA DE CIMENTACION SUPERFICIAL - ZAPATAS CORRIDAS

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DE DISENO

DATOS TERZAGHI MEYERHOF HANSEN

Z |BoD| L Hs Ns Z/B B v q carga c ¢ N'q N'¢ Sc Koy Ny Sy du N'g N'¢ Sc d¢ Sq dq N'y Ay Sc d¢ Sq dq Sy N’y du

M| ™ M ° | kNm® | ypa kPa kPa kPa kPa
0.6 | 0.30 | 4.00| 32.8 0 20| 38 | 1650 | 9.9 3180 | 000 57| 10| 20| 108| 00| 20| 8 | 10| 51| 102| 140 12.00| 1.00| 0.0 | 242 | 1.00| 0.44| 1.00| 1.00| 097 | 00 | 416
0.6 | 0.30 | 450 | 32.8 0 20| 38 | 1650 | 9.9 3180 | 000 57| 10| 20| 108| 00| 20| 8 | 10| 51| 101| 140 12.00| 1.00| 00 | 242 | 1.00| 0.44| 1.00| 1.00| 097 | 00 | 416
0.6 | 0.30 | 5.00| 328 0 20| 38 | 1650 | 9.9 3180|000 57| 10| 10| 108 00| 10| 8 | 10| 51 | 101 140| 1.00| 12.00| 0.0 | 241 | 1.00| 0.44| 1.00 | 1.00| 098 [ 00 | 416
0.6 | 0.30 | 550 | 328 0 20| 38 | 1650 | 9.9 3180|000 57| 10| 120 | 108 00| 10| 8 | 10| 51| 101 140| 1.00| 1.00| 0.0 | 241 | 1.00| 0.44| 1.00 | 1.00| 098 [ 00 | 416
0.6 | 0.30 | 6.00 | 328 0 20| 38 | 1650 | 9.9 3180 000| 57| 10| 120|108 00| 10| 8 | 10| 51 | 101 140| 1.00| 12.00| 0.0 | 241 | 1.00| 0.44| 1.00 | 12.00| 098 [ 00 | 416
0.6 | 0.30| 650 | 32.8 0 20| 38 | 1650 | 9.9 31.80| 000] 57 | 10| 10| 108| o0 | 20| 88 | 1.0 | 51 [ 101| 1.40| 1.00| 1.00| 0.0 | 241 | 1.00| 044 | 1.00| 2.00| 098 | 00 | 416
0.6 | 0.30| 7.00 | 328 0 20| 38 | 1650 | 9.9 31.80| 0o0] 57 | 10| 10| 108| o0 | 20| 8 | 1.0 | 51 | 1.01| 1.40| 1.00| 1.00| 0.0 | 241 | 1.00| 044 [ 1.00 | 2.00| 098 | 00 | 416

DATOS SKEMPTOM CAPACIDAD DE CARGA

Zz |[B6D| L y Qcarga | CU Oy Nc qu quprom Japm

M kNm® | kpa | kPa kPa kPa kPa
06 | 03 4 [1650( 99 |318] O 7.11 226 203 68
06 | 03| 45 |1650[ 99 |318( o0 7.09 226 203 68
06| 03| 5 |1650| 99 |318[ o0 7.08 225 202 67
06 | 03| 55 |1650| 9.9 |318[ o0 7.08 225 202 67
0.6 | 03 6 |[1650( 99 |318] O 7.07 225 202 67
06 | 03| 65 |1650| 99 |318( o 7.06 225 202 67
0.6 | 03 7 1650 99 |318] O 7.06 225 202 67

Z : Profundidad minima de cimentacion
B : Ancho del cimiento
FACTORES DE CARGA L : Longitud de cimiento asumido para calculo

Hansen | Meyerhof Vesic Terzaghi Hs: altura de la pendiente de la masa de tierra (m)
'y 1.000 1.000 1.000 5.700 a= 10 Ns: Factor de estabilidad de taludes
N'c 5.140 5.140 5.140 1.000 Kepy= 10.8 B: inclinacion de la pendiente (°)
Ny 0.000 0.000 0.000 0.000 v : Peso unitario del suelo en kN/m3 tomado como promedio de los datos obtenidos

del ensayo de compresion inconfinada

0 carga - SObrecarga del material que se encuentra por encima del nivel de cimentacion.

c, : Resistencia al corte no drenada
Juapwm - Capacidad de carga admisible de disefio en kPa, para la zapata.

Obtenida como el promedio aritmético de los métodos indicados
FS : Factor de seguridad igual a 3




SISTEMA DE CIMENTACION SUPERFICIAL - ZAPATAS CORRIDAS

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DE DISENO

DATOS TERZAGHI MEYERHOF HANSEN

Z |BoD| L Hs Ns Z/B B v q carga c ¢ N'q N'¢ Sc Koy Ny Sy du N'g N'¢ Sc d¢ Sq dq N'y Ay Sc d¢ Sq dq Sy N’y du

M| ™ M ° | kNm® | ypa kPa kPa kPa kPa
0.7 | 0.30 | 4.00| 32.8 0 20| 38 | 16.50 | 11.55 3180| 000 57| 10| 20| 108| 00| 20| 98 | 10| 51| 102| 147 | 1.00| 1.00| 00 | 255 | 1.00| 0.47 | 1.00| 1.00| 097 [ 00 | 420
0.7 | 0.30 | 450 | 32.8 0 20| 38 | 16.50 | 11.55 3180 | 000 57| 10| 20| 108| 00| 20| 98 | 10| 51 | 101| 147 | 12.00| 1.00| 00 | 254 | 1.00| 047 | 1.00| 1.00| 097 [ 00 | 420
0.7 | 0.30 | 5.00| 328 0 20| 38 | 16.50 | 1155 31.80 [ 0.00] 57| 10| 120|108 00| 20| 98 | 1.0 | 51 [ 101 147| 1.00| 2.00| 00 | 254 | 1.00| 047 | 1.00 | 2.00| 098 | 00 | 420
0.7 | 0.30 | 550 | 32.8 0 20| 38 | 1650 | 11.55 3180 000] 57| 10| 120 | 108 00| 20| 98 | 10| 51 | 101 147 | 1.00| 2.00| 0.0 | 254 | 1.00 | 0.47 | 1.00 | 1.00| 098 [ 00 | 420
0.7 | 0.30 | 6.00 | 328 0 20| 38 | 16.50 | 11.55 3180 000] 57| 10| 120 | 1208 00| 20| 98 | 10| 51 | 101 147 | 1.00| 2.00| 0.0 | 254 | 1.00 | 0.47 | 1.00 | 1.00| 098 [ 00 | 420
0.7 | 0.30| 650 | 32.8 0 20| 38 | 1650 | 1155 31.80| 000] 57 | 10| 10| 108| o0 | 20| 98 | 1.0 | 51 [ 101| 1.47| 1.00| 12.00| 0.0 | 253 | 1.00| 047 | 1.00| 2.00| 098 | 0.0 | 420
0.7 | 0.30| 7.00 | 328 0 20| 38 | 16.50 | 11.55 31.80| 000] 57 | 10| 10 | 108| o0 | 20| 98 | 1.0 | 51 [ 101| 1.47| 1.00| 1.00| 0.0 | 253 | 1.00| 047 | 1.00 | 2.00| 0.98 | 00 | 420

DATOS SKEMPTOM CAPACIDAD DE CARGA

Zz |[B6D| L y Qcarga | CU Oy Nc qu quprom Japm

M kNm® | kpa | kPa kPa kPa kPa
07 | 03 4 |1650( 1155|318 O 7.44 237 213 71
07 | 03| 45 |1650| 11.55 | 31.8 0 7.43 236 212 71
07| 03| 5 |1650( 1155|318 o0 7.42 236 212 71
07 | 03| 55 |1650| 11.55 | 31.8( 0 7.41 236 212 71
07 | 03 6 |16.50( 1155|318 O 7.41 236 212 71
07| 03| 65 |16.50| 11.55 | 31.8( o0 7.40 235 212 71
0.7 | 03 7 |1650( 1155 | 318 O 7.40 235 212 71

Z : Profundidad minima de cimentacion
B : Ancho del cimiento
FACTORES DE CARGA L : Longitud de cimiento asumido para calculo

Hansen | Meyerhof Vesic Terzaghi Hs: altura de la pendiente de la masa de tierra (m)
'y 1.000 1.000 1.000 5.700 a= 10 Ns: Factor de estabilidad de taludes
N'c 5.140 5.140 5.140 1.000 Kepy= 10.8 B: inclinacion de la pendiente (°)
Ny 0.000 0.000 0.000 0.000 v : Peso unitario del suelo en kN/m3 tomado como promedio de los datos obtenidos

del ensayo de compresion inconfinada

0 carga - SObrecarga del material que se encuentra por encima del nivel de cimentacion.

c, : Resistencia al corte no drenada
Juapwm - Capacidad de carga admisible de disefio en kPa, para la zapata.

Obtenida como el promedio aritmético de los métodos indicados
FS : Factor de seguridad igual a 3




ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DEL DEPORTE
Y LA RECREACION

CONTRATO NO. 4162.010.26.1.4023 - 2022 “ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN
B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE
SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES,
ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS”

_ INFORME GEOTECNICO
ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO PANAMERICANO

ANEXO 2. REGISTRO ENSAYOS DE LABORATORIO Y REGISTRO

FOTOGRAFICO

“CALIDAD ES NUESTRO RESULTADO”
Calle 35 AN No 3N-131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia
Teléfono (602) 372 08 80 — 316 2810925
e-mail: gerencia@geozam.com.co



mailto:gerencia@geozam.com

INFORME DE ENSAYO Cédigo R-4-111
REGISTRO DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Version 006
h ENSAYO NORMAL DE PENETRACION (SPT) Y MUESTREO DE SUELOS Fecha 20/09/2022
ZAM INV E-111 Pégina 1 de 1
NOMBRE CLIENTE : DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE EJECUCION: may-24
OBRA/PROYECTO: ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN B.P.26002548, ADECUACION DE SONDEO No: 1
: EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. - POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A :
LOCALIZACION: BATERIAS SANITARIAS PROFUNDIDAD TOTAL, m 3,00
EQUIPO DE PERFORACION (SPT| MAQUINA A PERCUSION MOTOR DIESEL
SACA MUESTRAS TUBO PARTIDO (SPT) X PROFUNIDAD DE NIVEL LECTURA INICIAL NO REGISTRA A
PESO DEL MARTILLO 142 Lbf (SAFETY) - LA PROFUNDIDAD CLIMA SOLEADO
UTILIZADO: FREATICO (m) EXPLORADA
CAIDA 0,76 m PARED DELGADA (SHELBY) X LECTURA FINAL
PROF m MUESTRA No. MUESTRA PROF-m. SPT AVANCE DESCRIPCION OBSERVACIONES
0550 APIQUE RELLENO. LIMO ARCILLOSO DE COLOR CAFE CON VETAS ROJIZAS, CON PRESENCIA DE RESIDUOS DE ESOMBROS DE DESCRIPCION VISUAL
CONSTRUCCION.
0,50 SPT
MUESTRA No. 1.1 095
i g & 3 AVANCE A LIMO ML DE MEDIANA PLASTICIDAD DE COLOR CAFE CON VETAS DE COLOR MARRON, HUMEDAD NATURAL CERCANA AL -
- B o CLASIFICACION S.U.C.S.
PERCUSION LIMITE PLASTICO, CONSISTENCIA MEDIA.
1,50 — 2
MUESTRA No. 1.2 qu= 2,05 kg/cm
1,95
2,00 SPT AVANCE A LIMO MH DE MEDIANA PLASTICIDAD DE COLOR CAFE CON VETAS DE COLOR MARRON, HUMEDAD NATURAL MENOR AL CLASIFICACION S.UC.S
MUESTRA No. 1.3 245 PR o PERCUSION LIMITE PLASTICO, CONSISTENCIA FIRME R
FONDO FXPLORADO 3.00 m.
FIN DE LA PERFORACION 3,00 METROS
OBSERVACIONES:
REVISO APROBO

——

Cll 35 AN No 3N131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia. Tel. (2) 372 08 80 - 316 2810925.
E-mail: controldecalidad@geozam.com.co. Servicio al Cliente: servicioalcliente@geozam.com.co

"CALIDAD ES NUESTRO RESULTADO"




INFORME DE ENSAYO Cédigo R4-123
. Versién 008
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO.
h DETERMINACION DE LOS TAMARNOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS. DETERMINACION DEL LIMITE Fecha 27/09/2022
LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS
ZAM Pégina 1 de 1
INVE-122-13/INVE-123-13/ INVE-125-13/INVE - 126 - 13
NOMBRE CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO: may-2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE
ESTUDIO / PROYECTO: CALI SEGUN B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE |SONDEO No 1
SANTIAGO DE CALL - POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
. MUESTRA No: 11
LOCALIZACION: BATERIAS SANITARIAS
PROFUNDIDAD (m): 0,50 0,95
LIMITES DE ATTERBERG HUMEDAD (%) LIMITE LIQUIDO PROMEDIO LIMITE PLASTICO
Numero de golpes 27 26 26,50
Masa humeda + Tara (g) 61,70 30,70 29,89 30,30 12,32 13,97
Masa seca + Tara 9) 45,64 23,43 22,94 23,19 10,20 11,42
Masa de Tara (9) 4,12 6,29 6,78 6,54 4,25 4,19
Masa del agua ) 16,06 7,27 6,95 7,11 2,12 2,55
Masa seca Q) 41,52 17,14 16,16 16,65 5,95 7,23
Humedad (%) 38,7 42,42 43,01 42,70 35,63 35,27
Limites (Liquido y Plastico) 43,00 35,45
GRANULOMETRIA
9 .
Peso Seco Antes de Lavar (g) = 41,5 Peso seco después de lavar (g) = 2,10 % LIMITE LIQUIDO: 43,0
% LIMITE PLASTICO: 354
Tamiz % IND. PLASTICIDAD: 7,6
Peso Ret (g) % Retenido % Retenido Acumulado % Pasa
(Pulg.) (mm)
% DE GRAVAS: 0,0
% DE ARENAS: 43
% DE FINOS: 95,7
D30(mm): N/A
D60(mm): N/A
D10 mm (diametro efectivo): N/A
Coeficiente de Uniformidad N/A
(Cu):
#40 0,420 0.0 0,0 0,0 100,0 Coeficiente de Curvatura N/A
#200 0,075 18 43 43 95,7 (Ce):
Pasa #200 39,7 95,7
CURVA GRANULOMETRICA
100 i 2 11 R 75 12" 38" No. 4 No. 10 0. 40 No. 200
1 [ 1 1 1 1 1 1 1
90 . T T T . . .
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
80 T T T T T T T T T
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
70 L L L L L L L L L
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
60 i i — — i i i
<
O 1 O O S : : :
o 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
£ a0 : | :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 + 1 1 1 1 1 + + +
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 i T T T i i i
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
10 T T T T T T T T T
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
o L L L L L L L L L
100,0 10,0 1,0 01 0,0
DIAMETRO DE PARTICULAS —s—GRANULOMETRIA
CLASIFICACION S.U.C.S.: ML CLASIFICACION AASHTO: | A-5 (11) |

OBSERVACIONES: MUESTRA ENSAYADA, TOMADA CON CUCHARA PARTIDA

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.

Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISO

APROBO

—=—

FIN DEL INFORME

Calle 35AN No 3N-131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia. Teléfono (2) 372 08 80 — 316 2810925.
e-mail: controldecalidad @geozam.com.co, servicioalcliente@geozam.com.co
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INFORME DE ENSAYO Codigo R-4-123

- Vi i0 008
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO. ersen

L DETERMINACION DE LOS TAMANOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS. DETERMINACION DEL LIMITE Fecha 27/09/2022
LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS

Paginalde 1

INVE-122-13/INVE-123-13/ INVE-125-13/INVE-126-13

NOMBRE CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO: abr-2024

ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE
ESTUDIO / PROYECTO: CALI SEGUN B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE |SONDEO No 1
SANTIAGO DE CALI. - POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A

. MUESTRA No: 12-13
LOCALIZACION: BATERIAS SANITARIAS
PROFUNDIDAD (m): 1,50 2,45
LIMITES DE ATTERBERG HUMEDAD (%) LIMITE LIQUIDO PROMEDIO LIMITE PLASTICO
Numero de golpes 26 25 25,50
Masa humeda + Tara (g) 62,32 30,28 29,62 29,95 13,15 13,53
Masa seca + Tara 9) 48,50 22,21 21,83 22,02 10,79 11,05
Masa de Tara (9) 4,25 6,55 6,65 6,60 4,27 4,17
Masa del agua ) 13,82 8,07 7,79 7,93 2,36 2,48
Masa seca Q) 44,25 15,66 15,18 15,42 6,52 6,88
Humedad (%) 31,2 51,53 51,32 51,43 36,20 36,05
Limites (Liquido y Plastico) 51,55 36,12
GRANULOMETRIA
9 .
Peso Seco Antes de Lavar (g) = 44,3 Peso seco después de lavar (g) = 2,20 % LIMITE LIQUIDO: 516
% LIMITE PLASTICO: 36,1
Tamiz % IND. PLASTICIDAD: 15,4
Peso Ret (g) % Retenido % Retenido Acumulado % Pasa
(Pulg.) (mm)
% DE GRAVAS: 0,0
% DE ARENAS: 3.8
% DE FINOS: 96,2
D30(mm): N/A
D60(mm): N/A
D10 mm (diametro efectivo): N/A
Coeficiente de Uniformidad N/A
(Cu):
#40 0,420 0.0 0,0 0,0 100,0 Coeficiente de Curvatura N/A
#200 0,075 17 38 38 96,2 (Co):
Pasa #200 42,6 96,2
CURVA GRANULOMETRICA
100 : 2 112" 13 2" 38" No.4 No. 10 No. 40 No. 200
1 [ 1 1 1 1 1 1 1
90 . T T T . . .
R e : : :
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
70 L L L L L L L L L
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
60 i i — i i i i
<
2 50 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
a 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
I e o o e ek : : :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 + + + + + + + + +
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
2 i T T T i i i
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
10 T T T T T T T T T
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 L L L L L L L L L
100,0 10,0 1,0 01 00
DIAMETRO DE PARTICULAS ——GRANULOMETRIA
CLASIFICACION S.U.C.S.: MH CLASIFICACION AASHTO: A-7-5 (20)

OBSERVACIONES: MUESTRA ENSAYADA, TOMADA CON CUCHARA PARTIDA

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISO APROBO

FIN DEL INFORME

Calle 35AN No 3N-131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia. Teléfono (2) 372 08 80 — 316 2810925.
e-mail: controldecalidad @geozam.com.co, servicioalcliente@geozam.com.co
"CALIDAD ES NUESTRO RESULTADO"



INFORME DE ENSAYO Codigo R-4-152
Version 009
COMPRESION INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS
L Fecha 27/09/2022
ZAM INVE-152-13 Péagina 1 de 1
NOMBRE CLIENTE : DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO : 15/05/2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO
) DE CALI SEGUN B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y .
ESTUDIO / PROYECTO: RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. - POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y SONDEO No: L
12B, CARRERAS 49 Y 49A
LOCALIZACION: BATERIAS SANITARIAS MUESTRA: 1.2
- LIMO MH DE MEDIANA PLASTICIDAD DE COLOR CAFE CON VETAS DE COLOR MARRON, .
SESEAPEDE HUMEDAD NATURAL MENOR AL LIMITE PLASTICO, CONSISTENCIA FIRME PROFUNDIDAD: 1,50-2,00
CARGA DEFORMAGION AREA DE LA ESFUERZO CONDICION DEL ESPECIMEN:
: SECCION COMPRESIVO, oc
DEFO(i]MnSGON APLICADA | AXIAL UNITARIA €1 TRANSVERSAL Inalterado Remoldeado [] Compactado ]
kN %
y, ) MEDIA, A (cm?) | K9/em2 she DIMENSION PROMEDIO
0,000 0,000 0,00 17,35 0,00 0,00 Diametro, D 47 mm
0,311 0,024 0,33 17,41 0,14 13,75 [Longitud inicial del espécimen, (Lo) 94 mm
0,623 0,051 0,66 17,47 0,30 29,23 [Relacién Lo/D 2,00
0,934 0,078 0,99 17,52 0,45 44,53 |Area (Ao) 17,3 cm?
1,245 0,105 1,32 17,58 0,61 59,69 [Volumen 163,1 cm®
1,557 0,132 1,66 17,64 0,76 74,66 CONTENIDO DE HUMEDAD
1,868 0,158 1,99 17,70 0,91 89,43 Obtenida después del ensayo
2,179 0,185 2,32 17,76 1,06 103,91 |Espécimen humedo + Tara 359,9 g
2,491 0,210 2,65 17,82 1,20 118,03 |Espécimen seco + Tara 283,9 g
2,802 0,235 2,98 17,88 1,34 131,65 |Masa de Tara 38,8 o]
3,114 0,260 3,31 17,94 1,48 144,65 |Masa Espécimen himedo 321,1 g
3,425 0,282 3,64 18,01 1,60 156,86 |Masa Espécimen seco 2451 g
3,736 0,304 3,97 18,07 1,71 168,08 |Contenido de Humedad 31,0 %
4,048 0,323 4,31 18,13 1,82 178,10 DENSIDAD DEL ESPECIMEN
4,359 0,340 4,64 18,19 1,90 186,67 |Densidad Himeda 1,969 g/cm3
4,670 0,353 4,97 18,26 1,97 193,53 |Densidad Seca 1,503 glcm®
4,982 0,363 5,30 18,32 2,02 198,38 RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA g,
5,293 0,369 5,63 18,38 2,05 200,92
2,05 kg/cm? 201 kPa
5,604 0,370 5,96 18,45 2,05 200,79
5,916 0,366 6,29 18,51 2,02 197,62 |Deformacion en el instante de la falla, %: 5,86
6,227 0,355 6,62 18,58 1,95 191,04 CONSISTENCIA SEGUN qQu MUY FIRME
250 DEFORMACION - ESFUERZO ESQUEMA DE FALLA
200 TSe
< ,o‘./
S50 /,.0""‘
3
s /
g 100 — )
o /
o
£ s0 o
=
I Velocidad de _ |Deformacién Max.
0 L o 1,0%  x Min L ) 14,10 mm
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 700 |RelOlmacin; permitidal(15%):

Deformacién Axial Unitaria €, (%)

EQUIPO UTILIZADO: Nombre: Multispeed CONTROLS - Modelo: 34-V1172 - Serie:

EXAMPLE - Celda 5kN (GZ-EL-018)

OBSERVACIONES:

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.

Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISO

APROBO

T

N

T

FIN DEL INFORME

Cll 35ANorte No 3N-131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia. Tel. (2) 372 08 80 — 316 2810925.

E-mail: contrc

geozam.com.co. Servicio al Cliente: servicioalcliente@geozam.com.co
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INFORME DE E[\ISAYO Cédigo R-4-101
REGISTRO DE EXPLORACION DEL SUBSUELO
. Versién 006
INVESTIGACION DE SUELOS Y ROCAS PARA PROPOSITOS DE INGENIERIA Fecha 20/09/2022
ZAM
INV E -101-2013 Pagina 1 de 1
NOMBRE CLIENTE : DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA: 8/05/2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN B.P.26002548,
OBRA/PROYECTO: ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. - POLIDEPORTIVO APIQUE No: 1
PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
LOCALIZACION: ANDENES PROFUNDIDAD TOTAL, m 1,50
EQUIPO Y/O
EQUIPO UTILIZADO PARA LA HER%AM,ENTAS: MANUAL PROF. NIVEL LECT. INICIAL NO REGISTRA A LA
EXTRACCION DE MUESTRA FREATICO: PROFUNDIDAD ESTADO DEL TIEMPO NUBES DISPERSAS
INALTERADA . CILINDRO DE FILO : EXPLORADA
TIPO MUETREADOR: CORTANTE LECT. FINAL
PROF m MUESTRA ES(;EF?E_';DE CLASIFICACION SUCS GRAFICO DESCRIPCION OBSERVACIONES
0,10 LOSA DE CONCRETO RIGIDO ESTADO DETERIORADO. DESCRIPCION VISUAL
0,10
RELLENO. GRAVAS LIMOSAS CON PRESENCIA DE ARENAS Y ESCOMBROS DE
Muestra No. 1.1 0,30 GM CONSTRUCCION DE COLOR CAFE, HUMEDAD NATURAL CERCANA AL LIMITE PLASTICO CLASIFICACION S.U.C.S.
COMPACIDAD MEDIA.
0,40
CBR 0,45 - 0,60
CBR SIN SUMERGIR: 7,4
CBR SUMERGIDO: 5,8
Muestra No. 1.2 110 ML LIMO ML DE BAJA PLASTICIDAD DE COLOR CAFE CON VETAS ROJIZAS, HUMEDAD NATURAL
o ’ CERCANA AL LIMITE PLASTICO, CONSISTENCIA MEDIA.
CLASIFICACION S.U.C.S.
1,50
FONDO EXPLORADO 1,50 METROS
OBSERVACIONES:
REVISO APROBO

e =

Calle 35AN No 3N-131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia. Teléfono (2) 6616621 — 316 2810925.
E-mail: controldecalidad@geozam.com.co. Servicio al Cliente: servicioalcliente@geozam.com.co

"CALIDAD ES NUESTRO RESULTADO"




INFORME DE ENSAYO Cédigo R4-123
. Versién 007
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO.
h DETERMINACION DE LOS TAMARNOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS. DETERMINACION DEL LIMITE Fecha 29/12/2020
LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS
ZAM Pégina 1 de 1
INVE-122-13/INVE-123-13/ INVE-125-13/INVE - 126 - 13
NOMBRE CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO: may-2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN
ESTUDIO / PROYECTO: B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALL - [APIQUE No 1
POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
. MUESTRA No: 11
LOCALIZACION: ANDENES
PROFUNDIDAD (m): 0,10 0,40
LIMITES DE ATTERBERG HUMEDAD (%) LIMITE LIQUIDO PROMEDIO LIMITE PLASTICO
Numero de golpes 23 22 22,50
Masa humeda + Tara (g) 504,70 30,59 29,44 30,02 13,10 12,48
Masa seca + Tara 9) 404,00 23,89 22,88 23,39 11,08 10,50
Masa de Tara (9) 54,80 6,43 6,50 6,47 4,39 3,95
Masa del agua ) 100,70 6,70 6,56 6,63 2,02 1,98
Masa seca Q) 349,20 17,46 16,38 16,92 6,69 6,55
Humedad (%) 28,8 38,37 40,05 39,18 30,19 30,23
Limites (Liquido y Plastico) 38,69 30,21
GRANULOMETRIA
9 .
Peso Seco Antes de Lavar (g) = 1337,3 Peso seco después de lavar (g) = 671,90 % LIMITE LIQUIDO: 38,7
% LIMITE PLASTICO: 30,2
Tamiz % IND. PLASTICIDAD: 8,5
Peso Ret (g) % Retenido % Retenido Acumulado % Pasa
(Pulg.) (mm)
% DE GRAVAS: 27,7
% DE ARENAS: 22,6
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0 % DE FINOS: 49,8
11/2" 38,1 128,5 9,6 9,6 90,4
1" 25,4 57,1 4,3 13,9 86,1
3/4 19 28,6 21 16,0 84.0 D30(mm): N/A
1/2" 12,5 69,1 5.2 21,2 78,8 D60(mm): 0,33
3/8" 9,5 21,9 1,6 22,8 77,2 D10 mm (diametro efectivo): N/A
#4 4,75 64,6 4.8 27,7 723 Coeficiente de Uniformidad N/A
#10 2,00 48,0 3,6 31,2 68,8 (Cu):
#40 0,420 91,9 6,9 38,1 61,9 Coeficiente de Curvatura N/A
#200 0,075 162,0 12,1 50,2 49,8 (Co):
Pasa #200 665,6 49,8
CURVA GRANULOMETRICA
100 : EEY S N V7% 12" 38 No. 4 No. 10 o. 40 No. 200
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
90 1 3 1 1 1 1 1 1 1
i b T~ i i i
80 T T T T \+ T T T
o R R A : :
70 1 L 1 1 1 1 1 1 e —— 1 1
[l [ [l [l [l [l [l [l T ——t—, [l
< 60 T T T T T T T T T
2 s0 " ! H : H H : : : —
& 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
£ 40 i T T T i i i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 ' + + + + + + + +
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 i T T T i i i
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
10 T T T T T T T T T
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 L L L L L L L L L
100,0 10,0 1,0 01 0,0
DIAMETRO DE PARTICULAS o= GRANULOMETRIA
CLASIFICACION S.U.C.S.: GM CLASIFICACION AASHTO: A-4 (2)
OBSERVACIONES:
Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.
REVISO APROBO

4y

==

FIN DEL INFORME
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INFORME DE ENSAYO Cédigo R4-123
. Versién 007
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO.
h DETERMINACION DE LOS TAMARNOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS. DETERMINACION DEL LIMITE Fecha 29/12/2020
LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS
ZAM Pégina 1 de 1
INVE-122-13/INVE-123-13/ INVE-125-13/INVE - 126 - 13
NOMBRE CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO: may-2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN
ESTUDIO / PROYECTO: B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI. - [APIQUE No 1
POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
. MUESTRA No: 1,2
LOCALIZACION: ANDENES
PROFUNDIDAD (m): 0,40 1,50
LIMITES DE ATTERBERG HUMEDAD (%) LIMITE LIQUIDO PROMEDIO LIMITE PLASTICO
Numero de golpes 25 24 24,50
Masa humeda + Tara (g) 205,60 30,74 29,06 29,90 12,35 13,91
Masa seca + Tara 9) 164,10 23,60 22,41 23,01 10,20 11,32
Masa de Tara (9) 44,10 6,32 6,75 6,54 4,24 4,15
Masa del agua ) 41,50 7,14 6,65 6,90 2,15 2,59
Masa seca Q) 120,00 17,28 15,66 16,47 5,96 7,17
Humedad (%) 34,6 41,32 42,46 41,86 36,07 36,12
Limites (Liquido y Plastico) 41,76 36,10
GRANULOMETRIA
9 .
Peso Seco Antes de Lavar (g) = 120,0 Peso seco después de lavar (g) = 5,90 % LIMITE LIQUIDO: 418
% LIMITE PLASTICO: 36,1
Tamiz % IND. PLASTICIDAD: 57
Peso Ret (g) % Retenido % Retenido Acumulado % Pasa
(Pulg.) (mm)
% DE GRAVAS: 0,0
% DE ARENAS: 4,8
% DE FINOS: 95,3
D30(mm): N/A
D60(mm): N/A
D10 mm (diametro efectivo): N/A
Coef_|C|ente de Uniformidad N/A
(Cu):
#40 0,420 0.0 0,0 0,0 100,0 Coeficiente de Curvatura N/A
#200 0,075 57 48 4,8 95,3 (Cc):
Pasa #200 114,3 95,3
CURVA GRANULOMETRICA
100 : 2 1112 1 a4 12" 38 No. 4 No. 10 0. 40 No. 200
1 [ 1 1 1 1 1 1 1
80 , T T T , , ,
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
80 T T T T T T T T T
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
70 L L L L L L L L L
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
60 T T T T T T T T T
<
P 1 O S : : :
a 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
£ 40 i T T T i i i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 + 1 1 1 1 1 + + +
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 i T T T i i i
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
10 T T T T T T T T T
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 L L L L L L L L L
100,0 10,0 1,0 01 0,0
DIAMETRO DE PARTICULAS o= GRANULOMETRIA
CLASIFICACION S.U.C.S.: ML CLASIFICACION AASHTO: A-5 (9)
OBSERVACIONES:
Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.
REVISO APROBO

==

FIN DEL INFORME
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INFORME DE ENSAYO Cédigo R-4-148.1
Versi6n 008
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA
L Fecha 20/12/2020
ZAM INV E. 148-13 Pégina 1 de 1
NOMBRE CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO: may-2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN
PROYECTO/ ESTUDIO: B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALL. - APIQUE No: 1
POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
MUESTRA No: 1.2
LOCALIZACION: ANDENES
PROFUNDIDAD: (m) 0,45 - 0,60
No DE MOLDE 2 DIAS EN INMERSION 4
MASA MOLDE g 2076 LECT. INICIAL DE EXPANSION 10 -2 Pulg 0
VOLUMEN MOLDE cm?® 2668 LECT. FINAL DE EXPANSION 10 -2 Pulg 20
MASA MUESTRA HUMEDA Y MOLDE g 7680
MASA MUESTRA HUMEDA g 5604 EXPANSION % 0,04
PESO UNITARIO HUMEDO glem® 2,100
PESO UNITARIO SECO glem® 1,658
CBR INALTERADO SIN SUMERGIR SUMERGIDO
% HUMEDAD DE PENETRACION 26,7 37,3
PENETRACION 10° pulg. Cargalb Esfuerzo psi CBR Correg. Cargalb Esfuerzo psi CBR Correg.
0 0 0,0 0 0
25 59 19,7 48 16,0
50 116 38,7 94 31,3
75 169 56,3 136 45,3
100 212 70,7 71 174 58,0 58
125 250 83,3 203 67,7
150 287 95,7 225 75,0
175 312 104,0 243 81,0
200 335 1117 7.4 261 87,0 58
300 400 1333 306 102,0
400 466 155,3 341 1137
500 530 176,7 366 1220
% CBR CORREGIDO 74 58 |
4 . B \
CURVA DE PRESION PENETRACION
200,0 ‘
180,0
160,0
140,0
3 ‘
o 1200
2 k%
3 1000
o ./‘
80,0 L
60,0 =
40,0 /
20,0
o /
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Penetracion * 10 Pulg SINSUMERGIR ~ =@=SUMERGIDO
. J
Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Este informe no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.
OBSERVACIONES:

REVISO

APROBO

——

FIN DEL FORMATO
CII 35 AN No 3N 131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia. Tel. (2) 6616621 — 316 2810925.
E-mail: controldecalidad@geozam.com.co. Servicio al Cliente: servicioalcliente@geozam.com.co
"CALIDAD ES NUESTRO RESULTADO"




INFORME DE ENSAYO Cedigo R-4-101
REGISTRO DE EXPLORACION DEL SUBSUELO
. Versién 006
INVESTIGACION DE SUELOS Y ROCAS PARA PROPOSITOS DE INGENIERIA Fecha 20/09/2022
ZAM
INV E -101-2013 Pagina 1 de 1
NOMBRE CLIENTE : DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA: 8/05/2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN B.P.26002548,
OBRA/PROYECTO: ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALL. - POLIDEPORTIVO APIQUE No: 2
PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
LOCALIZACION: ANDENES PROFUNDIDAD TOTAL, m 1,50
EQUIPO Y/O
EQUIPO UTILIZADO PARA LA HE,SRAM,ENTAS: MANUAL PROF. NIVEL LECT. INICIAL NO REGISTRA A LA
EXTRACCION DE MUESTRA FREATICO: PROFUNDIDAD ESTADO DEL TIEMPO NUBES DISPERSAS
INALTERADA . CILINDRO DE FILO d EXPLORADA
TIPO MUETREADOR: o ARTE LECT. FINAL
PROF m MUESTRA Esgigg_rcmos CLASIFICACION SUCS | GRAFICO DESCRIPCION OBSERVACIONES
005 0,05 LOSA DE CONCRETO RIGIDO, ESTADO DETERIORADO DESCRIPCION VISUAL
0,15 RESIDUOS DE ADOQUINES CON PRESENCIA DE ARENA. DESCRIPCION VISUAL
0,20
RELLENO. GRAVAS LIMOSAS CON PRESENCIA DE ARENAS Y ESCOMBROS DE
Muestra No. 2.1 035 GM CONSTRUCCION DE COLOR CAFE, HUMEDAD NATURAL CERCANA AL LIMITE PLASTICO CLASIFICACION S.U.C.S.
COMPACIDAD MEDIA.
0,55
CBR0,60-0,75
CBR SIN SUMERGIR: 5,4
CBR SUMERGIDO: 3,5
Muestra No. 2.2 0.95 MH LIMO MH DE MEDIANA PLASTICIDAD DE COLOR CAFE CON VETAS ROJIZAS, HUMEDAD
e ' NATURAL MENOR AL LIMITE PLASTICO, CONSISTENCIA MEDIA.
CLASIFICACION S.U.C.S.
1,50
FONDO EXPLORADO 1,50 METROS
OBSERVACIONES:

REVISO

APROBO

e =

Calle 35AN No 3N-131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia. Teléfono (2) 6616621 — 316 2810925.
E-mail: controldecalidad@geozam.com.co. Servicio al Cliente: servicioalcliente@geozam.com.co
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INFORME DE ENSAYO Cédigo R4-123
. Versién 007
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO.
h DETERMINACION DE LOS TAMARNOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS. DETERMINACION DEL LIMITE Fecha 29/12/2020
LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS
ZAM Pégina 1 de 1
INVE-122-13/INVE-123-13/ INVE-125-13/INVE - 126 - 13
NOMBRE CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO: may-2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI
ESTUDIO / PROYECTO: SEGUN B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE |APIQUE No 2
CALL. - POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
. MUESTRA No: 21
LOCALIZACION: ANDENES
PROFUNDIDAD (m): 0,20 0,55
LIMITES DE ATTERBERG HUMEDAD (%) LIMITE LIQUIDO PROMEDIO LIMITE PLASTICO
Numero de golpes 27 26 26,50
Masa humeda + Tara (g) 278,30 30,09 29,90 30,00 13,66 12,32
Masa seca + Tara 9) 222,40 22,46 22,14 22,30 11,47 10,41
Masa de Tara (9) 38,20 6,67 6,77 6,72 4,19 4,17
Masa del agua ) 55,90 7,63 7,76 7,70 2,19 1,91
Masa seca Q) 184,20 15,79 15,37 15,58 7,28 6,24
Humedad (%) 30,3 48,32 50,49 49,39 30,08 30,61
Limites (Liquido y Plastico) 49,74 30,35
GRANULOMETRIA
9 .
Peso Seco Antes de Lavar (g) = 492,5 Peso seco después de lavar (g) = 209,50 % LIMITE LIQUIDO: 49,7
% LIMITE PLASTICO: 30,3
Tamiz % IND. PLASTICIDAD: 19,4
Peso Ret (g) % Retenido % Retenido Acumulado % Pasa
(Pulg.) (mm)
% DE GRAVAS: 22,9
% DE ARENAS: 19,5
% DE FINOS: 57,6
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 60,5 12,3 12,3 87,7
34 19 20,0 41 16,3 83,7 D30(mm): N/A
/2" 12,5 15,9 3.2 196 80,4 D60(mm): 0,11
3/8" 9,5 3,0 0,6 20,2 79,8 D10 mm (diametro efectivo): N/A
#4 4,75 13,4 2,7 22,9 771 Coeficiente de Uniformidad N/A
#10 2,00 13,1 2,7 25,6 74.4 (Cu):
#40 0,420 23,8 4.8 30,4 69,6 Coeficiente de Curvatura N/A
#200 0,075 58,9 12,0 42,4 57,6 (Ce):
Pasa #200 283,9 57,6
CURVA GRANULOMETRICA
100 : P & A N 7 S V7 A - ¥ No. 4 No. 10 o. 40 No. 200
' i ‘:\ ' ' ' ' ' ' '
90 N ! : : :
! [ ! ! Tr—t ! ! ! !
80 T T T T P + T T
1 [ 1 1 1 1 1 T 1 1
70 L L L L L L L N L
[l [ [l [l [ 1 1 1 [ T — [
e T e ; ; e
<
P 1 O S : : :
a 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
£ 40 i T T T i i i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 ' ' + + + + + + +
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 i T T T i i i
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
10 T T T T T T T T T
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 L L L L L L L L L
100,0 10,0 1,0 01 0,0
DIAMETRO DE PARTICULAS o= GRANULOMETRIA
CLASIFICACION S.U.C.S.: ML CLASIFICACION AASHTO: A-7-5 (10)
OBSERVACIONES:
Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.
REVISO APROBO

4y

==

FIN DEL INFORME
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INFORME DE ENSAYO Cédigo R4-123
. Versién 007
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO.
h DETERMINACION DE LOS TAMARNOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS. DETERMINACION DEL LIMITE Fecha 29/12/2020
LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS
ZAM Pégina 1 de 1
INVE-122-13/INVE-123-13/ INVE-125-13/INVE - 126 - 13
NOMBRE CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO: may-2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI
ESTUDIO / PROYECTO: SEGUN B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE |APIQUE No 2
CALI. - POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
. MUESTRA No: 21
LOCALIZACION: ANDENES
PROFUNDIDAD (m): 0,55 1,50
LIMITES DE ATTERBERG HUMEDAD (%) LIMITE LIQUIDO PROMEDIO LIMITE PLASTICO
Numero de golpes 23 22 22,50
Masa humeda + Tara (g) 318,20 30,00 29,83 29,92 12,50 13,80
Masa seca + Tara 9) 248,20 21,90 21,83 21,87 10,19 11,10
Masa de Tara (9) 46,67 6,37 6,50 6,44 4,23 4,04
Masa del agua ) 70,00 8,10 8,00 8,05 2,31 2,70
Masa seca Q) 201,53 15,53 15,33 15,43 5,96 7,06
Humedad (%) 34,7 52,16 52,19 52,17 38,76 38,24
Limites (Liquido y Plastico) 51,51 38,50
GRANULOMETRIA
9 .
Peso Seco Antes de Lavar (g) = 201,5 Peso seco después de lavar (g) = 6,10 % LIMITE LIQUIDO: 515
% LIMITE PLASTICO: 38,5
Tamiz % IND. PLASTICIDAD: 13,0
Peso Ret (g) % Retenido % Retenido Acumulado % Pasa
(Pulg.) (mm)
% DE GRAVAS: 0,0
% DE ARENAS: 2,9
% DE FINOS: 97,1
D30(mm): N/A
D60(mm): N/A
D10 mm (diametro efectivo): N/A
Coef_|C|ente de Uniformidad N/A
(Cu):
#40 0,420 0.0 0,0 0,0 100,0 Coeficiente de Curvatura N/A
#200 0,075 59 2,9 2,9 97,1 (Ce):
Pasa #200 195,6 97,1
CURVA GRANULOMETRICA
100 : 2 1112 1 a4 12" 38 No. 4 No. 10 0. 40 No. 200
1 [ 1 1 1 1 1 1 1
80 , T T T , , ,
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
80 T T T T T T T T T
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
70 L L L L L L L L L
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
60 T T T T T T T T T
<
P 1 O S : : :
a 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
£ 40 i T T T i i i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 + 1 1 1 1 1 + + +
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 i T T T i i i
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
10 T T T T T T T T T
1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
0 L L L L L L L L L
100,0 10,0 1,0 01 0,0
DIAMETRO DE PARTICULAS o= GRANULOMETRIA
CLASIFICACION S.U.C.S.: MH CLASIFICACION AASHTO: A-7-5 (18)
OBSERVACIONES:
Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.
REVISO APROBO

==

FIN DEL INFORME
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INFORME DE ENSAYO Cédigo R-4-148.1
Versién 008
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA
L Fecha 20/12/2020
ZAM INV E. 148-13 Pégina 1 de 1
NOMBRE CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION FECHA DE ENSAYO: may-2024
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN
PROYECTO/ ESTUDIO: B.P.26002548, ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALL. - APIQUE No: 2
POLIDEPORTIVO PANAMERICANO - CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
MUESTRA No: 2.2
LOCALIZACION: ANDENES
PROFUNDIDAD: (m) 0,60-0,75
No DE MOLDE 2 DIAS EN INMERSION 4
MASA MOLDE g 2010 LECT. INICIAL DE EXPANSION 10 -2 Pulg 0
VOLUMEN MOLDE cm?® 2126 LECT. FINAL DE EXPANSION 10 -3 Pulg 0
MASA MUESTRA HUMEDA Y MOLDE g 6724
MASA MUESTRA HUMEDA g 4714 EXPANSION % 0,00
PESO UNITARIO HUMEDO glem® 2,217
PESO UNITARIO SECO glem® 1,646
CBR INALTERADO SIN SUMERGIR SUMERGIDO
% HUMEDAD DE PENETRACION 34,7 37,9
PENETRACION 10° pulg. Cargalb Esfuerzo psi CBR Correg. Cargalb Esfuerzo psi CBR Correg.
0 0 0,0 0 0
25 46 15,3 31 10,3
50 87 29,0 60 20,0
75 124 413 86 28,7
100 156 52,0 52 105 35,0 35
125 185 61,7 120 40,0
150 208 69,3 133 44,3
175 226 75,3 144 48,0
200 245 81,7 54 154 51,3 34
300 295 98,3 191 63,7
400 346 1153 220 733
500 378 126,0 245 81,7
% CBR CORREGIDO 54 35 |
4 . B \
CURVA DE PRESION PENETRACION
140,0 ‘ ‘
120,0
100,0 =
@
(=X
5 800 - —
<
& e |
600 ./
40,0
20,0
0,0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Penetracion * 10 Pulg SINSUMERGIR ~ =@=SUMERGIDO
. J
Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Este informe no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.
OBSERVACIONES:

REVISO APROBO

——

FIN DEL FORMATO
CII 35 AN No 3N 131 Prados del Norte Santiago de Cali — Colombia. Tel. (2) 6616621 — 316 2810925.
E-mail: controldecalidad@geozam.com.co. Servicio al Cliente: servicioalcliente@geozam.com.co
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DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA

CLIENTE:  pEcrREACION
ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGUN B.P.26002548,
ESTUDIO:  \ heCUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOs ECHA:  08-may-2024
DE SANTIAGO DE CALI. - POLIDEPORTIVO PANAMERICANO -
CALLES 12 Y 12B, CARRERAS 49 Y 49A
Apigue No. 1
Andenes

Polideportivo Panamericano.
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Sondeo No. 1

Baterias Sanitarias
Polideportivo Panamericano.
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