PRESUPUESTO OFICIAL PARA PROCESOS ‘\>UNIPAZ
CONTRACTUALES

Gobernacion de Santander
Vigilada Mineducacion
NIT 800.024.581-3

OFICINA / DEPENDENCIA GESTORA: ESCUELA DE CIENCIAS, ESCUELA DE
INGENIERIA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y
DE LAS COMUNICACIONES, DIRECCION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL.

OBJETO A CONTRATAR: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS,
AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO,
INNOVACION E INVESTIGACION-CREACION DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
PAZ — UNIPAZ 2026.

VALOR: $120.447.622 (CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE)

Que atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion y especificamente en
el Manual de contratacion, la Escuela de Ciencias, Escuela de Ingenieria Ambiental y de
Saneamiento, Escuela de Ciencias Sociales y de las Comunicaciones, y la Direccion de
Investigacion y Proyeccion Social, en su calidad de oficina gestora procedi6 a efectuar la
consulta de precios o condiciones del mercado local y/o nacional con el fin de establecer el
presupuesto oficial para el proceso de contratacién que tiene por objeto ADQUISICION DE
EQUIPOS TECNOLOGICOS, AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA INTERNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION,
DESARROLLO TECNOLOGICO, INNOVACION E INVESTIGACION-CREACION DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ — UNIPAZ 2026, de acuerdo a la cantidad de
bienes, elementos, equipos o actividades que se pretenden contratar.

VALOR
ITEM DESCRIPCION TECNICA UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO IVA
INCLUIDO

VALOR TOTAL
IVAINCLUIDO

Méquina de Filamento para Impresion 3D, Extrusor de
Impresora 3D de Escritorio para Filamento con Pantalla
Digital, Ajuste de Temperatura/Velocidad, Reciclaje de
Botellas de Plastico PET en Filamento.

UNIDAD 1 $ 3.441.886 $ 3.441.886

Céamara de accion con capacidad de captura y grabacion
en 360°, con resolucion minima de 8K con 60 FPS para
video y para fotografia 15.520 x 7.760 pixeles, equipada
con estabilizacion electrénica de imagen, pantalla tactil,
conectividad Wi-Fi y Bluetooth, compatibilidad con
tarjetas microSD de alta capacidad, bateria recargable e
intercambiable, puerto USB Tipo C y funciones
inteligentes para seguimiento y edicion de contenido. El
equipo debera incluir los accesorios necesarios para su
operacidn inmediata, ser compatible con sistemas
operativos Windows, Android e iOS, contar con software
para visualizacién y edicion de contenido 360°. Puede
incluir una micro SD de 128 GB o superior y U3 o V30.

Accesorios: 1 base de montaje, 1 bateria, 1 cable USB-
C, 1 carcasa de la bateria, 1 marco, 1 soporte adhesivo
curvo, 1 soporte adhesivo plano, 1 tornillo soporte
extensor, duracién de bateria 100 minutos en grabacién
continua 8K 30 fps. Funciones inteligentes: Palo de selfie

UNIDAD 1 $ 7.752.000 $ 7.752.000
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invisible, Control por gesto y voz, Seguimiento Spotlight,
Supernoche |A, Modos creativos avanzados,
conectividad NFC.

Sistema de posicionamiento satelital GNSS RTK de alta
precision, conformado como minimo por una estacion
base, un receptor rover y un colector de datos, capaz de
realizar levantamientos geodésicos y topograficos en
tiempo real con precision centimétrica. El sistema
debera ser compatible con mudltiples constelaciones
GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y otras
equivalentes), disponer de mddem de radio ylo
comunicaciones méviles para transmisién de
correcciones RTK, conectividad Bluetooth y Wi-Fi,
almacenamiento interno, bateria de larga duracion y
resistencia para operacion en campo bajo condiciones
ambientales adversas. El colector de datos debera
contar con pantalla tactil, sistema operativo compatible
con software especializado para levantamientos
topograficos y georreferenciacion, permitiendo la
gestion, visualizacién y exportacién de datos en
formatos estandar. El equipo debera suministrarse con
el software de campo para levantamiento y replanteo,
todos los accesorios necesarios para su operacion
inmediata.

Especificaciones técnicas especificas
Caracteristicas GNSS

Canales: minimo 1598.

GPS: L1, L1C, L2C, L2E, L5.

3 | GLONASS: L1C/A (L1P), L2C/A, L2P, L3. UNIDAD 1 $ 30.244.592 $ 30.244.592
BDS: BDS-2: B1l, B2, B3I - BDS-3: B1l, B3I, B1C, B2a,
B2b*.

GALILEO: E1, E5A, E5B, E5C, AItBOC*.

SBAS: L1, L2C, L5*.

IRNSS: L5*.

QZSS: L1, L2C, L5*.

MSS L-Band: BDS-PPP.

Tasa de salida de posicionamiento: 1 Hz — 20 Hz.
Tiempo de inicializacién: < 10 s.

Fiabilidad de inicializacion: > 99.9 %.

Precision de posicionamiento

Posicionamiento  GNSS  diferencial de cédigo:
Horizontal: 0.25 m + 1 ppm RMS - Vertical: 0.50 m + 1
ppm RMS.

GNSS estéatico: Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS -
Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS.

Cinematico en tiempo real (linea base < 30 km):
Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS - Vertical: 15 mm + 1
ppm RMS.

Posicionamiento SBAS: Tipicamente < 5 m 3DRMS.
Tiempo de inicializaciéon RTK: 2 -8 s.

Compensacién de inclinacion IMU: Incertidumbre
adicional en la punta del polo, horizontal, tipicamente
menor a 10 mm + 0.7 mm/® hasta 30° de inclinacién.
Angulo de inclinacion IMU: 0° ~ 60°.

Rendimiento del hardware
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Dimensiones: 130 mm (An) x 130 mm (La) x 80 mm (Al).
Peso: 790 g (bateria incluida).

Temperatura de operacion: -45 °C ~ +75 °C.
Temperatura de almacenamiento: -55 °C ~ +85 °C.
Humedad: 100 % sin condensacion.

Impermeable / a prueba de polvo: Estandar IP68,
protegido ante inmersién prolongada hasta 1 m de
profundidad. Estandar IP68, totalmente protegido contra
polvo en suspension.

Golpes / vibracién: Resiste caida de 2 metros sobre
poste, contra el suelo de cemento natural.

Alimentacion

Fuente de alimentacion: 6 — 28 V DC, proteccion contra
sobretension.

Bateria: Bateria recargable de iones de litio incorporada,
7.4V, 6800 mAh.

Duracion de la bateria: 15 h (modo Rover Bluetooth).
Comunicaciones

Puerto E/S: Puerto de alimentacién externa LEMO de 5
pines + RS232 - Type-C (carga, OTG a disco USB,
transferencia de datos con PC o teléfono, Ethernet) - 1
antena UHF con interfaz TNC.

UHF interno: Recepcidn y transmision, 2 W.

Rango de frecuencia: 410 — 470 MHz.

Protocolo de comunicacion: Farlink, Trimtalk450s,
SANDING, HUACE, Hi-target, Satel.

Rango de comunicacién: Tipicamente 8 km con
protocolo Farlink.

Bluetooth

Estandar: Bluetooth 3.0/4.1 estandar, Bluetooth 2.1 +
EDR.

Comunicacion NFC

NFC: Permite el emparejamiento automético a corta
distancia (menos de 10 cm) entre el receptor y la
controladora (la controladora requiere modulo de
comunicacion inalambrica NFC).

Wi-Fi

Médem: Estandar 802.11 b/g.

Hotspot Wi-Fi: Modo AP: el receptor transmite su propio
hotspot, permitiendo el acceso a la interfaz de usuario
desde terminales moviles.

Transmisién de datos Wi-Fi: Modo cliente: el receptor
puede transmitir y recibir el flujo de datos de correccion
mediante enlace de datos Wi-Fi.

Almacenamiento y transmision de datos
Almacenamiento: SSD de 4 GB. Almacenamiento ciclico
automatico (los archivos de datos mas antiguos se
eliminan automaticamente cuando la memoria es
insuficiente).

Transmisién de datos: Compatible con almacenamiento
USB externo. Modo plug and play para la transmision de
datos por USB.

Formato de datos: Formato de datos estaticos: STH,
Rinex 2.01, Rinex 3.02, entre otros - Formato diferencial:
RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 - Formato
de salida de datos GPS: NMEA 0183, RTKMSG, cédigo
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binario SANDING - Modelo de red: soporta URL, FKP,
MAC, totalmente compatible con protocolo NTRIP.
Sensores

Burbuja electronica: La controladora puede mostrar en
tiempo real el estado de nivelacién electronica del punto
de burbuja.

IMU: Médulo IMU incorporado, sin necesidad de
calibracion e inmune a interferencias magnéticas.
Termdmetro: Sensor de temperatura incorporado con
tecnologia de control inteligente de temperatura, que
monitorea y ajusta la temperatura del receptor.
Interaccién de usuario

Sistema operativo: Linux.

Botones: Un botdn.

Indicadores: 5 indicadores LED (Satélite, Carga,
Encendido, Enlace de datos, Bluetooth).

Interacciéon web: Mediante acceso a la interfaz web
interna via Wi-Fi o conexion USB, el usuario puede
monitorear el estado del receptor y modificar la
configuracion libremente.

Servicio en la nube

Plataforma en la nube: Potente plataforma en la nube
que ofrece servicios de localizacidn del equipo, como
gestion remota, actualizacion de firmware, registro
remoto, entre otros.

Guia de voz

Idiomas soportados: Proporciona guia de voz de estado
y operacion, compatible con chino, inglés, coreano,
espafiol, portugués, ruso y turco.

Desarrollo secundario

Desarrollo  secundario: Proporciona definicion de
formato de datos e interfaz para desarrollo secundario.

Céamara de monitoreo de fauna con Iméagenes nitidas de 20
MP: la camara de sendero CEYOMUR captura
impresionantes fotos de 20 MP y graba excelentes videos
de 1080P dia y noche, proporcionando un mundo salvaje
vivido, obteniendo mas detalles y experiencia.

Disefio integrado mejorado y resistente al agua IP66: esta
camara de sendero adopta el ultimo disefio de cuerpo
integrado medio abierto. La lente y la pantalla LCD estan en
el mismo lado, lo que te permite ajustar el &ngulo de la lente
facilmente. El disefio integrado més apretado del cuerpo de
la camara y el anillo de goma de alta calidad garantizan un
fuerte rendimiento impermeable y a prueba de polvo. La
céamara de caza CEYOMUR es la opcion ideal para el
monitoreo de la vida silvestre al aire libre.

Gran rendimiento nocturno: filtro IR totalmente automatico,
36 LED infrarrojos de 850 NM, esta camara de juego puede
capturar imagenes nocturnas nitidas en blanco y negro para
una amplia gama. Los LED IR de bajo brillo ayudan a
capturar a los animales por la noche sin molestarlos.
Velocidad de disparo rapida: la camara de vida silvestre
CEYOMUR tiene una velocidad de disparo ultrarrapida y un
tiempo de recuperacion rapido que es increiblemente rapido
y asegura que no te pierdas ni un solo poco de la accion, ya
sea en movimiento rapido o en movimiento lento.

Facil de usar y multifuncional: con una pantalla LCD de 2
pulgadas, es facil operar esta cadmara de sendero y

UNIDAD 2 $ 735.000 $ 1.470.000
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reproducir los videos. Esta camara de caza esta equipada
con una interfaz de funcionamiento facil de usar y tiene
multiples caracteristicas como tiempo de grabacion
objetivo, lapso de tiempo, grabacion de audio, proteccion de
contrasefia y sello de tiempo  (incluyendo
fecha/temperatura) (Nota: la tarjeta SD y las baterias no
estan incluidas en el paquete)

Cémara digital sin espejo (mirrorless) de lentes
intercambiables, apta para fotografia y produccion
audiovisual. Sensor: Sensor CMOS o tecnologia
equivalente, con resolucion efectiva minima de 24
megapixeles. Objetivo incluido: Objetivo zoom con rango
focal aproximado de 28-70 mm, o equivalente o
superior, que permita la realizacion de planos generales,
planos medios y primeros planos. Sistema de lentes:
Montura para objetivos intercambiables compatibles con
el cuerpo de la cdmara. Enfoque automatico: Sistema de
enfoque automatico continuo mediante deteccion de
fase, contraste, sistema hibrido o tecnologia
equivalente, con capacidad de seguimiento de personas
o sujetos en fotografia y video. Grabacion de video:
Resolucion minima UHD 4K (3840 x 2160 pixeles) a una
frecuencia minima de 30 fotogramas por segundo,
aceptandose prestaciones superiores. Formatos de
video: Compatibilidad con formatos o cddecs de uso
extendido para edicién y postproduccidn audiovisual,
tales como H.264, H.265 o equivalentes. Fotografia:
Capacidad de captura en formato JPEG y RAW, o
formatos equivalentes de alta calidad y edicion.
Controles manuales: Configuracion manual de
parametros de exposicién, incluyendo velocidad de
obturacién, apertura, sensibilidad 1SO, balance de
blancos y enfoque. Estabilizacion: Sistema de
estabilizacion de imagen incorporado en el cuerpo, en el
objetivo suministrado o mediante tecnologia equivalente.
Audio: Posibilidad de conexién de micréfono externo,
mediante entrada dedicada, interfaz o accesorio
compatible.  Pantalla: Pantalla integrada para
visualizacién, configuracion y monitoreo de fotografia y
video. Visor: Visor electrénico incorporado o sistema
equivalente para composicion y monitoreo de imagen.
Almacenamiento: Compatibilidad con tarjetas de
memoria removibles de disponibilidad comercial, tales
como SD, SDHC, SDXC o tecnologia equivalente.
Conectividad fisica: Puerto USB y salida HDMI, o
interfaces equivalentes que permitan transferencia de
informacion y conexién con dispositivos externos.
Conectividad inalambrica: Wi-Fi, Bluetooth o tecnologia
equivalente para transferencia de archivos y/o control
remoto. Alimentacion: Bateria recargable y sistema de
carga correspondiente. Compatibilidad con accesorios:
Posibilidad de utilizacion con tripodes, micréfonos,
sistemas de iluminacién y demas accesorios
audiovisuales mediante montajes estandar o soluciones
equivalentes. Elementos minimos incluidos: Cuerpo de

UNIDAD 1 $ 14410984 | $§ 14.410.984
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camara, objetivo zoom, bateria recargable, cargador o
sistema de alimentacion, correa y tapas de proteccion.
Estado: Equipo nuevo, sin uso y con identificacion o
numero de serie para su incorporacién al inventario
institucional. Garantia: Garantia minima de doce (12)
meses, 0 superior si es ofrecida por el fabricante o
proveedor. Acreditacion técnica: El oferente debera
aportar ficha técnica, catdlogo del fabricante o
documento equivalente que permita verificar el
cumplimiento de las especificaciones requeridas..

Cabina: Parlante activo 2 vias full rango, parlante de 10",
amplificador Clase D+AB. Entradas: Bal XLR/TRS 6.35,
AUX vy Bluetooth 5.0 y USB. Salidas: Balanced
XLR/TWS. Potencia: 150W (LF) + 50W (HF) RMS. AC
switchable 100V/240V ~50/60Hz. DSP con modos:
Standard, Vocal Boost y Live/Stage monitor. EQ
Bass/Treble. Respuesta: 60Hz-20KHz. Impedancia: 4
Ohm. SPL méax/cont: 123dB/120dB. Driver agudos: 1"
Compression. Carcasa ABS con malla de acero.
Dimensiones: aproximadamente 370 x 300 x 650 mm,
admitiendo variaciones razonables que no afecten su
funcionalidad o desempefio. Peso: aproximadamente
12,7 kg, admitiendo variaciones razonables. Pedestal:
35mm. Incluye: Cable de poder + Manual.

UNIDAD 3 $ 1.735.911 $ 5.207.733

Soporte tipo tripode de alta resistencia y estabilidad,
compatible con la cabina ofertada. Fabricado en acero
con tubos de 35 mm. Carga maxima: 45 kg o superior.
7 | Ajuste de altura: rango minimo de 1100 mm a 1870 mm, | UNIDAD 2 $ 208.600 $ 417.200
0 rango equivalente que garantice la instalacion y
estabilidad de la cabina ofertada. Ideal para cabinas
profesionales.

Consola mezcladora de audio: 8 a 10 canales de mezcla, 2-
4 entradas de micréfono y 6-10 de linea, 4 mono + 3
estéreo, bus estéreo, envio AUX con FX, Preamplificadores
de micréfono de nivel profesional, de bajo ruido y alta
8 fidelidad, con baja distorsion y capacidad para proporcionar | UNIDAD 1 $ 1.883.000 $ 1.883.000
una sefial de audio limpia y de alta calidad, o tecnologia
equivalente o superior, compresores de mando Unico,
interruptor PAD, phantom +48V, salidas XLR balanceadas,
chasis metalico, 1,9 kg

Televisor LED de 65 pulgadas, resolucion 4K Ultra HD,
frecuencia minima de 60 Hz, retroiluminacion directa o
equivalente, procesador de imagen con inteligencia artificial
o tecnologia equivalente, compatible con HDR10 y HLG o
equivalentes, escalado a 4K, sistema de sonido 2.0 canales
con potencia minima de 20 W, Smart TV con control por voz
y transmision inalambrica desde dispositivos moviles, modo
9 de baja latencia (ALLM), frecuencia de actualizacion | UNIDAD 2 $ 4.500.000 $ 9.000.000
variable (VRR), minimo 3 puertos HDMI (uno con eARC), 2
puertos USB, conectividad Bluetooth, Wi-Fi y Ethernet,
salida de audio dptica, compatible con montaje VESA 200 x
300 mm para televisores de 65 pulgadas, o con un patron
VESA normalizado diferente, cuando las caracteristicas del
televisor ofertado técnicamente asi lo requieran, siempre
que sea compatible con el soporte suministrado.
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10

Soporte base moévil para TV de 65 pulgadas, en acero
resistente, con capacidad de carga de 45,5 kg o superior,
compatible con el televisor ofertado y con su patron de
montaje VESA, ruedas con bloqueo, altura ajustable, repisa
inferior extraible, fijacion con tornillos, sin giro ni inclinacion
(0°), dimensiones aproximadas de 180 x 55 x 180 cm, color
negro, disefio tipo pedestal, requiere armado.

UNIDAD

1"

UPS de minimo 2000 VA / 1200 W, topologia Line-
Interactive con regulacién automatica de voltaje (AVR),
rango de tension de entrada minimo de 90 a 145 VAC a 60
Hz, salida de 120 VAC +10 %, tiempo de transferencia
maximo de 10 ms, minimo seis (6) tomas NEMA 5-15R, de
las cuales minimo cuatro (4) deberan disponer de respaldo
de bateria, y autonomia minima de 10 minutos al 50 % de
carga.

UNIDAD

12

Especificaciones técnicas minimas: Equipo portatil con
procesador Intel Core i5 de 13.7 generacion o superior, 0
AMD Ryzen 5 serie 7000 o superior, minimo 8 nucleos y 12
hilos y frecuencia turbo méaxima igual o superior a 4.5 GHz;
memoria RAM DDR5 de minimo 16 GB; almacenamiento
SSD NVMe de minimo 512 GB y pantalla de minimo 15,6
pulgadas con resolucion Full HD (1920 x 1080).

UNIDAD

13

Monitor 27 pulgadas: Monitor de 27 pulgadas, panel IPS o
superior, resolucion minima QHD (2560 x 1440), brillo
minimo de 300 cd/m?, tasa de refresco minima de 75 Hz,
tiempo de respuesta méximo de 5 ms, minimo una conexién
HDMIy una DisplayPort, y garantia minima de tres (3) afios.

UNIDAD

14

procesador amd ryzen 5 9600x ,board b650 eagle ax
gigabyte atx am5 ,ram ddr5 16gb 5600 mhz,unidad ssd m.2
1tb gen4 kingston nv3 ,disco duro hdd 1tb, tarjeta de video
rtx 5060 8gb ,fuente xpg kyber 850w 80+gold ,monitor xpg
27 pulg rift r27f6 165hz/ips/fhd,combo teclado y mouse
logitech mk120 ,disipador xpg maestro plus 42sa,Sistema
operativo Licencia original de Windows Server Standard
2025 de 64 bits

UNIDAD

15

Requerimientos minimos:

Procesador: 12 nucleos con 16 hilos, cache de 18 MB y
frecuencia de 4,50 GHz

Gréficos:  GPU dedicada, con frecuencia dinamica
méxima de 1500 MHz, configuraciones PCI express de
UP to x4 Gen4, interfaz de memoria de graficos de 128
bit, ancho de banda de memoria de graficos de 68 GB/s.
velocidad de memoria de graficos de 4267 Gbps, con
salida de graficos DP 1.4 w/HDR, HDMI 2.0b, compatible
con DirectX 12,1, compatible con Vulcan 1.0 vy
compatible con OpenGL 4.6

RAM: 32 GB DDR4 - 3200

Almacenamiento: 512 GB

Sistema Operativo: Windows 11

UNIDAD

16

Licencia Paquete de Office Suit ofimatica para la edicion de
documentos, tablas y presentaciones soporte para analisis
cuantitativo:

Una (1) suscripcién anual de software de productividad
y colaboracién en la nube bajo modalidad Software como
Servicio (SaaS), equivalente 0 homologable a la suite
Microsoft 365 (Plan Business Standard o Apps for
Enterprise), con vigencia de doce (12) meses contados

UNIDAD
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a partir de su activacién y soporte técnico incluido
durante dicho periodo. La licencia debera ser de tipo
usuario nominal Unico, permitiendo la instalacion
completa de las aplicaciones en version escritorio en
hasta cinco (5) equipos PC o Mac, cinco (5) tabletas y
cinco (5) dispositivos méviles asociados al usuario, e
incluir herramientas de ofiméatica (procesador de texto,
hoja de calculo avanzada con capacidad de ejecucion de
macros, creador de presentaciones ejecutivas, bloc de
notas y gestor de correo electrénico con calendario),
almacenamiento individual en la nube con capacidad
minima garantizada de un terabyte (1 TB) mediante
sincronizacion  remota  segura, plataforma de
comunicaciones unificadas para reuniones virtuales,
videollamadas y chat corporativo en tiempo real, asi
como mecanismos integrados de seguridad que
abarquen autenticacién de doble factor (MFA),
proteccion contra phishing, filtrado de correo no deseado
y parches/actualizaciones automaticas del fabricante
durante todo el tiempo de ejecucidn contractual.

TOTAL $ 120.447.622

CONSTANCIAS:

1. Se deja constancia que el analisis de precios de mercado se bas6 en cotizaciones (via
telefonica, internet o escritas) realizadas a empresas idoneas las cuales fueron analizadas
en conjunto y promediadas para efectos de determinar el presente presupuesto oficial.

2. En igual sentido, se deja constancia que los documentos que soportan el estudio de
mercado reposaran en los archivos de esta oficina gestora.

3. El presente presupuesto oficial incluye IVA, impuestos, tasas, deducciones vy
contribuciones que se causen por el hecho de la celebracion, ejecucion y liquidaciéon del
contrato que se llegue a suscribir

RESPONSABLES:
Elabord: Ing. Mg. Nini del Mar Cortés Martinez | Aprobd: Mtro. Mg. SAMUEL MANCERA RODRIGUEZ
Cargo: Docente Ocasional Tiempo Completo Cargo: Director (E) Escuela de Ciencias
Firma: Firma:

Nin CoJQ/S a
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PRESUPUESTO OFICIAL PARA PROCESOS

CONTRACTUALES

UNIPAZ

Gobernacion de Santander
Vigilada Mineducacion
NIT 800.024.581-3

.
\ , Decreto Ordenanzal 0331 de 1987

Elaboré: Ing. Efrain Yesid Carvajal Carvajal
Cargo: Docente Ocasional Tiempo Completo

Firma:

Aprobo: Ing. Mg. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ
ARRIETA

Cargo: Director Escuela de Ingenieria Ambiental y de
Saneamiento

Elaboré: Psi. Mg. Nelson Alexander Franco
Gonzalez

Cargo: Docente Ocasional Tiempo Completo
Firma:

(i\l_,_«'(w L

Aprobo: Lic. TS. Esp. Mg. RODOLFO RIOS BELTRAN
Cargo: Director de la Escuela de Ciencias Sociales y de
las Comunicaciones

Firma:

Elaboré: Ing. Mg. Harold Andrés Sanchez
Cargo: Docente Ocasional Tiempo Completo
Firma:

Aprobé: Ing. Mg. MIGUEL ARTURO LOZADA
VALERO
Cargo: Director de Investigacion y Proyeccién Social

' w I
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