
ALTOS LOGROS FORMATIVO RECREACIÓN

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
 VALOR UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 

 VALOR UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 

 VALOR UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 

1

CAMISETA CUELLO REDONDO

CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO  COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN 

TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, 

BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) 

ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 

1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 

MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 

MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD 

HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 

199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. 

(AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM 

D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), 

APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 

116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G.  (AATCC 61), SOL COLOR 

LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 

4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS 

O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). 

CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE 

SOLICITE POR CANTIDADES

270 60 0 330                         106.000                    34.980.000                         107.800                    35.574.000                         107.000                    35.310.000 106.933                        35.287.890                            
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CAMISA TIPO POLO PRESENTACION 

Camiseta de presentación tipo polo COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER  tejido de punto con bloqueo 

UBV Min 99.00%, bloqueo UVA Min 99.00%, bloqueo UVB Min 99.00%, factor de protección UPF 

(húmedo y seco) Min 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. 

gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, 

resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. 

long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 

5.00 s (AATCC 79), factor protección  minimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos 

MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A- POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. 

MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A- CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL 

TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g..SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP 

ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño 

aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

250 0 250                         106.000                    26.500.000                         109.900                    27.475.000                         107.000                    26.750.000 107.633                        26.908.250                            
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CAMISETA MANGA LARGA sublimada, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER  tejido de punto con bloqueo 

UBV Min 99.00%, bloqueo UVA Min 99.00%, bloqueo UVB Min 99.00%, factor de protección UPF 

(húmedo y seco) Min 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. 

gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, 

resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. 

long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 

5.00 s (AATCC 79), factor protección  minimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos 

MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A- POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. 

MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A- CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL 

TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g..SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP 

ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño 

aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. 

280 0 280                         112.000                    31.360.000                         117.200                    32.816.000                         114.800                    32.144.000 114.667                        32.106.760                            

ANEXO PRECIOS DE REFERENCIA - DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

 VALOR PROMEDIO 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

 VALOR PROMEDIO TOTAL 

IVA INCLUIDO 
DESCRIPCIÓN TOTAL CANTIDADESÍTEM

 COTIZACION 1 - JUAN PABLO ARBELAEZ  COTIZACION 2 - ESTAMPADOS DANI  COTIZACION 3 - MARLENY SÁNCHEZ MORALES 



4

BUSOS PERCHADO  TECNOLOGÍA NOMBRE DESCRIPCION NORMA

 Tecnología que evita el paso de los  rayos UV, actuando como un escudo 

protector de la piel. AATCC  183 Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para 

brindar  mayor libertad de movimiento. ASTM D6614 Tecnología que actúa como aislante  térmico 

permitiendo mantener estables los niveles de temperatura 

del cuerpo.ASTM  D1777 USOS SUDADERAS

 BENEFICIOS

 • Base con buen peso y espectacular apariencia.

 • Base con certificación OEKO-TEX STD 100.

 • Base perchada con excelente tacto y apariencia, ideal para colegios y uniformes en 

general.

 • Base que mantiene la temperatura del cuerpo aportando calidez, comodidad, 

transpirabilidad y elasticidad para mejor desempeno.

 • Gracias a la tecnologia de proteccion solar, protege al usuario final contra los rayos UV, 

con factor de proteccion UPF 50.

 identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que 

ha sido inspeccionado y testeado, ademas, es el lado sugerido para realizar los procesos 

de confeccion, procesos de sublimacion digital

300 300                         225.000                    67.500.000                         221.200                    66.360.000                         228.000                    68.400.000 224.733                        67.419.900                            
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SUDADERAS

FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 

ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) 

AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION 

UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO 

URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm 

HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 

LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ 

COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 

8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS 

MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ 

COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e 

SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 

61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA 

ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes 

logos institucionales según se solicite por cantidades.

142 300 90 532                         148.000                    78.736.000                         151.400                    80.544.800                         149.900                    79.746.800 149.767                        79.676.044                            
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UNIFORMES DE CICLISMO RUTA (CONJUNTO DOS PIEZAS): 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE 

POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 

(ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), 

RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), 

CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 

LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO 

COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183),  PILLING-

7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 

16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 

% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), 

RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e 

(ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 

hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887).  Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos 

institucionales según se solicite por cantidades.

5 5                         660.000                      3.300.000                         682.200                      3.411.000                         677.900                      3.389.500 673.367                        3.366.835                              
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UNIFORMES DE CICLISMO PISTA ENTERIZO COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE 

POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 

(ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), 

RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), 

CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 

LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO 

COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183),  PILLING-

7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 

16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 

% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), 

RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e 

(ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 

hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887).  Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos 

institucionales según se solicite por cantidades.

5 5                         520.000                      2.600.000                         537.100                      2.685.500                         532.600                      2.663.000 529.900                        2.649.500                              
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UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONCESTO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER 

(TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC 

C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), 

FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 

79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), 

CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO 

Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), 

CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 

750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD 

HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 

60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - 

LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO 

(TRANSV.)  17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. 

TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 

95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), 

SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 

AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), 

RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), 

HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) 

Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por 

cantidades.  JUEGO DE UNIFORMES PARA 10 JUGADORES

40 0 40                         150.000                      6.000.000                         158.700                      6.348.000                         149.500                      5.980.000 152.733                        6.109.320                              
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UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO 

PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), 

BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR 

DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), 

ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), 

CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO 

Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), 

CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 

750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD 

HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 

60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - 

LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO 

(TRANSV.)  17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. 

TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 

95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), 

SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 

AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), 

RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), 

HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) 

Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por 

cantidades.  JUEGO DE UNIFORMES PARA 15 JUGADORES Y UN ARQUERO

64 333 397 145.500                                           57.763.500 153.500                                           60.939.500 149.500                                           59.351.500 149.500                        59.351.500                            
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UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER 

(TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC 

C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), 

FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 

79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), 

CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO 

Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), 

CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 

750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD 

HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 

60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - 

LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO 

(TRANSV.)  17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. 

TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 

95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), 

SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 

AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), 

RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), 

HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) 

Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por 

cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO

40 0 40 145.500                                             5.820.000 153.500                                             6.140.000 149.500                                             5.980.000 149.500                        5.980.000                              
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UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALON 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER 

(TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC 

C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), 

FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 

79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), 

CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO 

Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), 

CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 

750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD 

HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 

60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - 

LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO 

(TRANSV.)  17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. 

TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 

95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), 

SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 

AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), 

RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), 

HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) 

Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por 

cantidades.  JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUEGADORES Y UN ARQUERO

40 0 40 145.500                                             5.820.000 153.500                                             6.140.000 149.500                                             5.980.000 149.500                        5.980.000                              
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UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO VOLEIBOL  100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO 

PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), 

BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR 

DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), 

ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), 

CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO 

Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), 

CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 

750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD 

HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 

60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - 

LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO 

(TRANSV.)  17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. 

TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 

95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), 

SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 

AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), 

RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), 

HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) 

Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por 

cantidades..  JUEGOS DE UNIFORMES PARA 10 JUEGADORES

40 200 240 150.000                                           36.000.000 153.500                                           36.840.000 149.500                                           35.880.000 151.000                        36.240.000                            

13
Camiseta cuello redondo  100% algodón diseño de tela liso algodón a 180 gr, cuello reforzado.  Con 

diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.
150 150 60.000                                               9.000.000 60.200                                               9.030.000 58.000                                               8.700.000 59.400                          8.910.000                              

14

MORRAL  dimensiones ancho 32 alto 49x32 de fondo portaPC de 15.4 pulgadas separado del 

compartimento principal, conector USB, organizador con llavero extraible, bolsillo para botellas y 

reflectivo, espaldar ergonomico, sistema de flujo de aire y un diseño especial de distribucion de peso.  

en poliester y puedes adaptarlo a maletas de viaje resistente a la abrasion. Cuenta con dos 

compartimentos de cierre en cremallera y un bolsillo porta PC de 15.4 pulgadas.  dos bolsillos mas en 

el frente con organizadores y uno en malla para botellas o elementos pequeños

134 60 194 352.000                                           68.288.000 362.800                                           70.383.200 358.000                                           69.452.000 357.600                        69.374.400                            

15

Tula Deportiva Multiuso Plegable plegable y liviano incluye doble bolsillo, cierre en cremallera y 

exterior repelente a líquidos. El poliéster resistente mantiene su forma Capacidad:0.81 Lt

Dimensiones:Alto: 47 cm x Ancho: 34.5 cm x Profundo: 0.5 cm

Material:Exterior: Poliester=100%,

Peso:0.109 Kg

con logos segun solicite la entidad

140 140 90.500                                             12.670.000 91.700                                             12.838.000 90.000                                             12.600.000 90.733                          12.702.620                            

16

Tenis deportivos de entrenamiento Presenta una parte superior de malla ligera y transpirable y la 

amortiguación y comodidad que necesitas en tu día a día. Sistema de amarre de pasadores

Exterior textil Diseño transpirable

Zapatillas de running livianas

Mediasuela de EVA con forro interno textil

Suela de caucho y estabilizador de talón de inspiración técnica

60 12 72 390.000                                           28.080.000 412.700                                           29.714.400 404.000                                           29.088.000 402.233                        28.960.776                            



17

GORRAS

poliéster de microfibra que repele el sudor

cierre de hebilla ajustable

vicera semi curva y 6 cascos

Construcción ligera de poliéster semiestructurado de alto rendimiento

perteneciente al programa de etiquetas Laftech, Permanencia del color ante el agua clorada y agua 

de mar, AATCC 106 AATCC 162 Permite a los colores permanecer firmes y vivos por más tiempo, 

haciendo que el textil sea altamente sólido a la luz y al lavado. AATCC 16

200 0 200 50.000                                             10.000.000 49.000                                               9.800.000 47.000                                               9.400.000 48.667                          9.733.400                              

18 Caneo toalla 63 x 43 cms  marcada con marca GOBERNACIOIN 60 60 80.000                                               4.800.000 79.100                                               4.746.000 79.000                                               4.740.000 79.367                          4.762.020                              

19

BALÓN DE FÚTBOL SALA Único balón experto en grama artificial

Construcción cosida a mano reforzada en cuatro capas en material textil

Cosido a mano reforzado con hilo alta tenacidad lo que permite la esfericidad óptima

Cubiera resistente en cuero PU

Cámara de butilo de dos capas que permite mayor retención de aire

Resistencia al impacto, lo cual permite mayor durabilidad en el terreno de juego

Rebote controlado y precisión en la dirección

El mejor aliado para juegos de fútbol 5

Terreno de juego recomendado: Canchas de césped sintético

Tamaño: 3.5 (aproximadamente)

Peso: 400 a 440 g

Circunferencia: 62 a 64 cm

Rebote: 50 a 75 cm

20 20 224.200                                             4.484.000 223.600                                             4.472.000 223.000                                             4.460.000 223.600                        4.472.000                              

493.701.500                   506.257.400                   500.014.800                   499.991.215                          


