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REGIONAL META 

CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META 

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través del Centro Agroindustrial del Meta, 
honrando los mandatos de la Ley de Contratación Pública y de la Ley Orgánica de 
Presupuesto, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad, convoca 
públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como 
parte del estudio de mercado del proceso de selección que tiene por Objeto:                                   
”PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
MONTO AGOTABLE DE PTAP, PTAR, SISTEMAS HIDRÁULICOS, EQUIPOS DE 
BOMBEO Y COMPONENTES ASOCIADOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL 
META.” 
 
Advertencia Previa: Es preciso señalar a los interesados que las cotizaciones que se 
aporten servirán de base para la elaboración de un estudio de mercado, y, por lo tanto, no 
constituye en sí misma una oferta y en consecuencia no obliga a las partes, pues no 
corresponden a un procedimiento de selección de contratista. 

1. Descripción del Objeto a Cotizar:  

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
MONTO AGOTABLE DE PTAP, PTAR, SISTEMAS HIDRÁULICOS, EQUIPOS DE 
BOMBEO Y COMPONENTES ASOCIADOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL 
META. 

2. Presentación y Validez de la Cotización: La COTIZACIÓN a presentar debe referir 
ítem por ítem, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, 
el impuesto al consumo o IVA, el valor total cotizado y mencionar el tiempo vigente de la 
cotización. Para el SENA la validez de la misma no podrá ser inferior a NOVENTA (90) 
DÍAS CALENDARIO. 

 
3. Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas: Se deben presentar el servicio 
según las especificaciones técnicas descritas en la relación a presentar a continuación: 

 
SEDE HACHON 
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MANTENIMIENTOS GENERAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

El Caudal de la Ptap Hachón es de 3,7  l/s, cuenta con procesos de floculación, bandejas de aireación., filtracion 

REF 
ARTICULO 

CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 72154022 
Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Realizar Mantenimiento  correctivo 
que conste de Retiro e incorpracion incluyendo mano de obra, herramientas y accesorios necesarios 
para el correcto funcionamiento de  (tres) 3 Valvulas tipo Mariposa de 3" En acero inoxidable. 

3 Unidad 

2 73152108 
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Realizar Mantenimiento  preventivo 
que conste de Equipar a los tableros de control con dos (3) vigilantes de tensión para circuito en 
tableros de control de 220V TRIFASICO, Control de fase y Voltaje, 110-240V AC, frecuencia 47 a 63Hz. 

3 Unidad 

3 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Realizar Mantenimiento  preventivo y 
correctivo que conste de Retiro de los contactores existentes. 
Agregando al circuito electrico con tres (3) contactores eléctricos con las siguientes características: 
 
Capacidad nominal: 220 V 
Corriente máxima: 25 amperios 
Conexión y ajuste de los nuevos equipos en el tablero de control correspondiente. 
Verificación de la correcta operación de los circuitos asociados. 
Pruebas de funcionamiento para garantizar continuidad y seguridad en el sistema eléctrico. 

3 Global 

4 73152108 
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Realizar Mantenimiento  preventivo 
que conste de Equipar a los tableros electricos de control con tres (3) guardamotor de 220v - 12- 18 
Amperios  trifasicos para bomba de 5 hp  

3 Unidad 

5 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Mantenimiento Correctivo que consta 
de Recableado total del tablero de mando automatizado, garantizando la correcta conexión de todos 
los componentes eléctricos. 
 
Configuración del sistema para permitir el encendido y apagado automático de dos bombas trifásicas 
de 3 HP. 
Automatización del encendido y apagado en conjunto de dos bombas dosificadoras peristálticas, 
responsables de la potabilización del agua. 
Pruebas de funcionamiento y verificación de la lógica de control, asegurando la operación continua y 
confiable del sistema. 
 
Actividades específicas 
A) Provisión e Incorporacion de los accesorios eléctricos necesarios incluyendo mano de obra, 
herramientas y correciones requeridas para realizar el recableado completo del tablero. 
B) Elaboración y entrega física del diagrama de fuerza y de mando, actualizado conforme a la nueva 
configuración. 
C) Programación y ajuste de los sistemas de control para la automatización de las bombas 
dosificadoras peristálticas. 

1 Global 

6 47101600 

Consumibles para tratamiento de agua: Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de Equipar 
a la planta de tratamiento con Cloro Hipoclorito Granulado al 70% ,junto con ficha tecnica, y 
señalizacion Plastica correspondiente  con tabla de Compatibilidad (Sistema Globalmente 
Armonizado). 
 
Entrega de Cloro Hipoclorito Granulado al 70%, destinado a los procesos de desinfección en la planta 
de tratamiento. 
Incorporación de la ficha técnica del producto, detallando: 
Concentración y pureza. 
Condiciones de almacenamiento y manejo. 
Parámetros de seguridad y riesgos asociados. 
Entrega del manual de usuario o guía de aplicación, con instrucciones claras para el personal operativo. 
Instalación de señalización plástica correspondiente, conforme al Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA), incluyendo: 
Tabla de compatibilidad química. 

10 Unidad 



 

Centro Agroindustrial de la Regional Meta 
Dirección Km 12 vía Puerto López, Ciudad Villavicencio. - PBX 57 601 5461500 

 

 

 

Pictogramas de riesgo. 
Indicaciones de seguridad y primeros auxilios. 
Requisitos de desempeño 
El producto deberá cumplir con normas técnicas y estándares de calidad aplicables para el tratamiento 
de agua potable. 
La señalización debe ser resistente, legible y ubicada en lugares visibles dentro de la planta. 
La documentación entregada (ficha técnica y manual) deberá estar en idioma español y corresponder 
fielmente al producto recibido. 
El manejo del hipoclorito granulado debe garantizar seguridad para el personal y continuidad en el 
proceso de potabilización. 

7 47101600 

Consumibles para tratamiento de agua: Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de Equipar 
a la planta de tratamiento con Hidroxido de sodio,junto con ficha tecnica, y señalizacion Plastica 
correspondiente  con tabla de Compatibilidad (Sistema Globalmente Armonizado). 
 
Entrega de Hidroxido de sodio, destinado a los procesos correctivos en la planta de tratamiento. 
Incorporación de la ficha técnica del producto, detallando: 
Concentración y pureza. 
Condiciones de almacenamiento y manejo. 
Parámetros de seguridad y riesgos asociados. 
Entrega del manual de usuario o guía de aplicación, con instrucciones claras para el personal operativo. 
Instalación de señalización plástica correspondiente, conforme al Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA), incluyendo: 
Tabla de compatibilidad química. 
Pictogramas de riesgo. 
Indicaciones de seguridad y primeros auxilios. 
Requisitos de desempeño 
El producto deberá cumplir con normas técnicas y estándares de calidad aplicables para el tratamiento 
de agua potable. 
La señalización debe ser resistente, legible y ubicada en lugares visibles dentro de la planta. 
La documentación entregada (ficha técnica y manual) deberá estar en idioma español y corresponder 
fielmente al producto recibido. 
El manejo del hipoclorito granulado debe garantizar seguridad para el personal y continuidad en el 
proceso de potabilización. 

10 Unidad 

8 72154022 
Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Cambio y aplicación de carbon coke 50 
kilos Incluyendo mano de obra, herramientas y equipos necesarios para el correcto funcionamiento.  
Las cuales seran aplicados en las bandejas de airacion de la planta de tratamiento de agua potable. 

50 Kilos 

9 41112511 

Medidores de agua: Mantenimiento Correctivo que consta de equipar la PTAP/POZO PERFORADO de  
(1) macromedidor tipo Woltman de 2", destinado al control y registro de caudales en la planta de 
tratamiento. 
Certificación de calibración vigente, emitida por laboratorio acreditado o entidad competente. 
Ficha técnica detallada, que incluya: 
Rango de medición. 
Precisión y tolerancia. 
Condiciones de operación (presión, temperatura). 
Materiales de construcción. 
Normas de fabricación aplicables. 
Requisitos de desempeño: 
 
El macromedidor deberá garantizar lecturas confiables y repetibles en el rango de caudales requerido 
por el sistema. 
La calibración debe cumplir con normas internacionales aplicables (ISO, OIML o equivalentes). 
El equipo debe ser apto para uso en instalaciones de agua potable, con resistencia a la corrosión y 
durabilidad en operación continua. 
La puesta en funcionamiento incluirá pruebas bajo condiciones reales de operación para validar 
desempeño y precisión. 

1 Unidad 

10 47101600 
Consumibles para tratamiento de agua: Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de Equipar 
a la planta de tratamiento con sulfato de aluminio tipo A (Granulado) para coagulacion de coloides, 

10 Unidad 
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junto con ficha tecnica, y señalizacion Plastica correspondiente  con tabla de Compatibilidad (Sistema 
Globalmente Armonizado). 
 
Entrega de sulfato de aluminio tipo A, destinado a los procesos correctivos en la planta de tratamiento. 
Incorporación de la ficha técnica del producto, detallando: 
Concentración y pureza. 
Condiciones de almacenamiento y manejo. 
Parámetros de seguridad y riesgos asociados. 
Entrega del manual de usuario o guía de aplicación, con instrucciones claras para el personal operativo. 
Instalación de señalización plástica correspondiente, conforme al Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA), incluyendo: 
Tabla de compatibilidad química. 
Pictogramas de riesgo. 
Indicaciones de seguridad y primeros auxilios. 
Requisitos de desempeño 
El producto deberá cumplir con normas técnicas y estándares de calidad aplicables para el tratamiento 
de agua potable. 
La señalización debe ser resistente, legible y ubicada en lugares visibles dentro de la planta. 
La documentación entregada (ficha técnica y manual) deberá estar en idioma español y corresponder 
fielmente al producto recibido. 
El manejo del hipoclorito granulado debe garantizar seguridad para el personal y continuidad en el 
proceso de potabilización. 

11 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo, la mano de obra incluyendo, los elementos requeridos, herramientas,  y equipos necesarios 
para su puesta en funcionamiento  de filtro fime de las camaras 1 y 2 de la planta modupack, con 
medidas 1,50 metros de alto, diametro 91 cm, radio de 45,5 cm, perimetro 2,88 metros,  Cambio e 
incorporacion de material de lechos filtrantes, (200 kilos de grava de 3 1/4, 200 kilos de gravas de 1/2, 
100 kilos de 1/4, 200 kilos de grava de 1/8, 300 kilos de arena, 300 kilos de antracita, 100 kilos de maya 
de 30 y 80 kilos de carbón activado granulado grueso). 

2 Global 

12 81141807 

Inspección de instalaciones hidráulicas: Elaboracion del plan de mantenimiento preventivo anual para 
entrega a CORMACARENA. El plan de mantenimiento  de la PTAP, debe estar orientado hacia el 
preventivo, que debe contener como mínimo los siguientes ítems:  
- Objetivos 
- Descripción del los procesos unitarios de la planta de potabilización de la sede hachón-  
- Definición y guía de las actividades de mantenimiento preventivo orientado a: 
• Infraestructura. 
• Elementos de medición de caudal 
• Equipos electromecánicos 
• Equipos electrónicos 
• ees eléctricas 
• Dosificadores 
• Sistema hidráulico 
La guía de mantenimiento debe explicar el paso a paso de cada uno, y por lo tanto allí debe 
especificarse como mínimo la frecuencia de mantenimiento, trabajo a realizar, responsable, 
materiales, elementos y /o repuestos necesarios.  
- Realizar los formatos necesarios para llevar el registro de las actividades de mantenimiento 
(preventivo o correctivo) en la ptap 
- Realizar  las fichas técnicas y hoja de vida de los equipos de la planta de potabilización. La guía de 
mantenimiento debe explicar el paso a paso de cada uno, y por lo tanto allí debe especificarse como 
mínimo la frecuencia de mantenimiento, trabajo a realizar, responsable, materiales, elementos y /o 
repuestos necesarios.  

1 Global 

13 81141807 

Inspección de instalaciones hidráulicas: Elaboración y entrega de informe de ejecución del 
mantenimiento realizado.(En medio Fisico y Magnetico -2 copias). El informe de ejecución de 
actividades, debe contener como mínimo los siguientes ítems:  
- Objetivos.  
- Descripción del estado actual de la planta de potabilización en relación con sus procesos de 
extracción de agua, filtración, nivelación de pH, cloración, almacenamiento, medición de caudal. 

1 Global 
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- Descripción de las actividades desarrolladas y presentar el registro fotográfico, allí debe contener 
como mínimo descripción del Tipo de daño, repuestos utilizados y procedimiento realizado 
- Recomendación y Descripción de actividades de mantenimiento correctivos para la planta de 
potabilización, como información base para los mantenimientos de vigencias futuras.  
- Conclusiones.  

14 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica de la Biofábrica mediante instalación, calibración y puesta en funcionamiento de 
micromedidor tipo chorro múltiple de 1/2” en bronce, posición horizontal referencia R200 o 
equivalente, incluyendo adecuaciones hidráulicas, caja de protección, accesorios, pruebas operativas, 
certificado de calibración y demás elementos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento y 
control del sistema 

1 Unidad 

15 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica de porcicultura mediante instalación, calibración y puesta en funcionamiento de 

micromedidor tipo chorro múltiple de 1/2” en bronce, posición horizontal referencia R200 o 
equivalente, incluyendo adecuaciones hidráulicas, accesorios, pruebas operativas, certificado de 

calibración y demás elementos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento y control del 
sistema 

1 Unidad 

16 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica del Centro de Convivencia mediante instalación, calibración y puesta en 
funcionamiento de medidor tipo Woltman de 1 1/2” en hierro o equivalente, posición horizontal, 
incluyendo adecuaciones hidráulicas, accesorios, pruebas operativas, certificado de calibración y 
demás elementos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento y control del sistema 

1 Unidad 

17 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica del Bloque AF 105 (Ordeño) mediante instalación, calibración y puesta en 
funcionamiento de medidor tipo Woltmann de 1 1/2” en hierro o equivalente, posición horizontal, 
incluyendo adecuaciones hidráulicas, accesorios, pruebas operativas, certificado de calibración y 
demás elementos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento y control del sistema 

1 Unidad 

18 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica del Bloque AF 105 (lácteos) mediante instalación, calibración y puesta en 
funcionamiento de medidor tipo Woltmann de 1 1/2” en hierro o equivalente, posición horizontal, 
incluyendo adecuaciones hidráulicas, accesorios, pruebas operativas, certificado de calibración y 
demás elementos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento y control del sistema 

1 Unidad 

19 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica del pozo profundo (tanque elevado) mediante instalación, calibración y puesta en 
funcionamiento de medidor tipo Woltmann de 2” en hierro o equivalente, posición horizontal, 
incluyendo adecuaciones hidráulicas, accesorios, pruebas operativas, certificado de calibración y 
demás elementos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento y control del sistema 

1 Unidad 

20 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica de la batería sanitaria (Casino) mediante instalación, calibración y puesta en 
funcionamiento de micromedidor tipo chorro múltiple de 1/2” en bronce, posición horizontal, 
referencia R200 o equivalente, incluyendo certificado de calibración, adecuaciones hidráulicas, 
accesorios, pruebas operativas y demás elementos requeridos para garantizar el correcto 
funcionamiento y control del sistema 

1 Unidad 

21 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica de la Biofábrica mediante adecuación e instalación de caja plástica de protección 
para micromedidor de 1/2”, incluyendo accesorios, adecuaciones hidráulicas menores y demás 
elementos requeridos para garantizar la protección y correcto funcionamiento del sistema 

1 Unidad 

22 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo del sistema 
de medición hídrica del bloque AF 105 (Ordeño – Lácteos) mediante adecuación e instalación de dos 
(2) cajas plásticas de protección para medidores de 1 1/2”, incluyendo adecuaciones hidráulicas 
menores, accesorios y demás elementos requeridos para garantizar la protección y correcto 
funcionamiento del sistema 

2 Unidad 

            

PLANTA ELECTRICA Lovol de 60 KvA  

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
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23 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Mantenimiento correctivo que consta 
del Retiro del filtro existente que presenta desgaste o pérdida de eficiencia. Inclyendo mano de obra, 
herramientas necesarias, accesorios requeridos y correcciones necesarias para su correcto 
funcionamiento.  
 
Colocación de un (1) filtro de combustible ACPM, referencia P554403, en el sistema correspondiente. 
Conexión y ajuste del nuevo filtro en la línea de alimentación de combustible. 
Verificación de la correcta operación del motor bajo condiciones reales de trabajo. 
El filtro deberá garantizar la retención de contaminantes sólidos presentes en el combustible ACPM, 
protegiendo el motor y prolongando su vida útil. 
El montaje debe realizarse siguiendo normas técnicas de seguridad y protocolos de mantenimiento 
aplicables. 
La puesta en funcionamiento incluirá pruebas bajo condiciones reales de operación para validar 
desempeño y confiabilidad. 

1 Unidad 

24 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Mantenimiento correctivo que consta 
del Retiro e incorpracion del filtro de aceite existente que presenta desgaste o pérdida de eficiencia. 
Inclyendo mano de obra, herramientas necesarias, accesorios requeridos y correcciones necesarias 
para su correcto funcionamiento.  
 
Retiro del filtro de aceite existente que presenta desgaste o pérdida de eficiencia. 
Colocación de un (1) filtro de aceite referencia A243004DSP, con sistema de drenaje de aguas 
incorporado. 
Conexión y ajuste del nuevo filtro en la línea de lubricación correspondiente. 
Verificación de la correcta operación del motor bajo condiciones reales de trabajo. 

1 Unidad 

25 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Mantenimiento correctivo que consta 
del Retiro e incorpracion de una batería recargable de 12 voltios, 450 Amperios  existente que 
presenta desgaste o pérdida de eficiencia. Inclyendo mano de obra, herramientas necesarias, 
accesorios requeridos y correcciones necesarias para su correcto funcionamiento.  
Retiro e incorpracion de la batería que presenta desgaste o pérdida de capacidad. 
Incorpora una (1) batería recargable de 12 voltios, 450 Amperios  adecuada para el arranque y 
operación de la planta eléctrica de 60 kVA. 
Conexión y ajuste de la batería en el sistema eléctrico de la planta. 
Verificación de la correcta operación del equipo bajo condiciones reales de trabajo. 

2 Unidad 

26 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Mantenimiento correctivo que consta 
del Retiro e incorpracion de filtro de aire de referencia AF25267,  presenta desgaste y pérdida de 
eficiencia. Inclyendo mano de obra, herramientas necesarias, accesorios requeridos y correcciones 
necesarias para su correcto funcionamiento.  
Retiro e incorpracion del filtro de aire que presenta desgaste o pérdida de eficiencia. 
Cambio e incorporacion de un (1) filtro de aire referencia AF25267 en el sistema correspondiente. 
Conexión y ajuste del nuevo filtro en la línea de admisión de aire. 
Verificación de la correcta operación del motor bajo condiciones reales de trabajo. 
El filtro deberá garantizar la retención de contaminantes presentes en el aire de admisión, protegiendo 
el motor y prolongando su vida útil. 
El montaje debe realizarse siguiendo normas técnicas de seguridad y protocolos de mantenimiento 
aplicables. 
La puesta en funcionamiento incluirá pruebas bajo condiciones reales de operación para validar 
desempeño y confiabilidad. 

1 Unidad 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVO Y PREVENTIVO GENERAL PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES TIPO MODULAR.  

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

27 73152115 

Servicio de mantenimiento y reparación de bombas: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo 
incluyendo, mano de obra, herramientas y todas las correciones requeridas para su correcto 
funcionamiento de dos (2) bombas sumergibles de 1 HP – 220V), incluye desmontaje y extracción del 
pozo, desarme general, limpieza interna y externa, cambio de diafragmas, empaquetaduras y aceite 
dieléctrico, revisión de escobillas y sellos mecánicos, ejecución de pruebas eléctricas (aislamiento, 

2 Global 
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continuidad y consumo), ensamblaje, reinstalación y puesta en operación, garantizando el correcto 
funcionamiento hidráulico y eléctrico del equipo y la prolongación de su vida útil. 

28 73152115 

Servicio de mantenimiento y reparación de bombas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bomba 
Dosificadora Peristálticas: 
El servicio incluye todas las actividades necesarias para asegurar la operatividad de la bomba 
dosificadora, abarcando desmontaje, revisión, limpieza, sustitución de piezas críticas y pruebas de 
calibración. Aplican si el equipo amerita su revision, en dado caso que no aplique se debe realizar la 
sustitucion del equipo relacionado.  
Actividades a Ejecutar: 
Desmontaje de la bomba dosificadora actual para inspección interna. 
Revisión del sistema eléctrico: verificación de conexiones, cableado, fuente de alimentación y 
componentes electrónicos. 
Limpieza general de la bomba y sus componentes internos y externos. 
Cambio de diafragma por repuesto original o equivalente certificado. 
Cambio de manguera de dosificación por repuesto original o equivalente certificado. 
Pruebas de calibración para garantizar la precisión en la dosificación de químicos. 
Acta de entrega y conformidad del equipo reparado. 

1 Global 

29 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
de Soplador Regenerativo: 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del soplador regenerativo marca EKKO AIR, potencia 
11 HP, 220V, garantizando su óptimo desempeño, prolongando su vida útil y asegurando condiciones 
seguras de operación. 
El servicio comprende todas las actividades necesarias para la revisión, limpieza, sustitución de piezas 
críticas, protección anticorrosiva y pruebas de funcionamiento del equipo. 
Actividades a Ejecutar: 
 
Desmontaje del soplador para inspección interna y externa. 
Limpieza general de componentes, eliminando polvo, grasa y residuos. 
Cambio de rodamientos por repuestos originales o equivalentes certificados. 
Cambio de filtro de aire para garantizar flujo limpio y eficiente. 
Revisión de escobillas del motor eléctrico, verificando desgaste y reemplazo si es necesario. 
Aplicación de pintura anticorrosiva en el motor y superficies metálicas expuestas. 
Pruebas de operación: verificación de arranque, estabilidad, caudal y presión de salida. 

1 Global 

30 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Mantenimiento correctivo, 
Actualización y Automatización del Tablero de Control Eléctrico – PTAR: 
Ejecutar el mantenimiento, actualización y automatización del tablero de control eléctrico de 220V de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), garantizando seguridad operativa, confiabilidad 
del sistema y optimización de procesos mediante integración automática de equipos. 
El servicio incluye suministro de materiales, instalación, pruebas y puesta en marcha del tablero 
eléctrico, con integración de dos (2) bombas sumergibles de 1 hP, Una (1) dosificadora peritatica Cap 
Max de 200 ml por minuto 110 V para cloro, Un (1) soplador regenerativo marca EKKO AIR, potencia 11 
HP, 220V, sensores de vaciado y llenado.  
 
Mantenimiento general del tablero eléctrico:  
limpieza interna, ajuste de conexiones y revisión de componentes existentes. 
 
Incorpracion al sistema  de equipos eléctricos: 
Contactores. 
Relés térmicos. 
Breakers. 
Interruptores. 
Automatización de bombas mediante sensores de nivel para operación automática según demanda. 
Integración automática con bomba dosificadora de cloración, sincronizando su funcionamiento con el 
sistema de bombeo. 
Pruebas eléctricas: verificación de continuidad, aislamiento, protecciones y funcionamiento de los 
nuevos componentes. 
Puesta en marcha del tablero actualizado, garantizando operación segura y confiable. 

1 Global 
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31 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo del Sistema de Lechos de Secado. 
Ejecutar el mantenimiento integral del sistema de lechos de secado de la PTAR, garantizando su 
adecuada operación, durabilidad estructural y eficiencia en el proceso de deshidratación de lodos. El 
servicio comprende actividades de reparación civil, reposición de materiales filtrantes y adecuaciones 
estructurales necesarias para restituir la funcionalidad del sistema. 
 
Actividades a Ejecutar 
Resane de muros en concreto: reparación de fisuras, desprendimientos y deterioros, aplicando 
mortero de reparación estructural. 
Reposición del lecho filtrante: Reposicion de 3 m³ de grava nueva, extendida y nivelada 
uniformemente para garantizar la filtración adecuada. 
Adecuación estructural: revisión y refuerzo de elementos constructivos (bordes, drenajes, rejillas), 
asegurando estabilidad y resistencia 

1 Global 

32 81141807 
Inspección de instalaciones hidráulicas: Diseño del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo para 
presentación ante CORMACARENA, incluyendo objetivos, descripción de procesos, cronograma, 
responsables, procedimientos y formatos de registro. 

1 Global 

33 81141807 
Inspección de instalaciones hidráulicas: Elaboración y entrega de informe técnico de ejecución de 
mantenimiento, en formato físico y digital, con registro fotográfico, descripción de daños, repuestos 
utilizados, recomendaciones y conclusiones. 

1 Global 

34 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento de Cubiertas para 
Lechos de Secado de Lodos. 
Incorporar una cubierta o techado para los lechos de secado de lodos de la PTAR, con el fin de evitar el 
ingreso directo de aguas lluvias, optimizar el proceso de deshidratación, mejorar la eficiencia del 
secado y permitir el aprovechamiento posterior de los lodos estabilizados. 
El servicio incluye todas las actividades necesarias para la construcción de la cubierta, desde la 
cimentación hasta el acabado final, garantizando resistencia estructural, durabilidad y protección 
contra la intemperie. 
 
Especificaciones Técnicas 
Estructura portante: metálica galvanizada o en acero estructural con tratamiento anticorrosivo. 
Cubierta: lámina termoacústica o material equivalente, resistente a la intemperie y con capacidad de 
aislamiento térmico y acústico. 
Cimentación y anclajes: construcción de bases en concreto reforzado, con pernos de anclaje para 
fijación segura de la estructura. 
Protección anticorrosiva: aplicación de pintura epóxica o similar en toda la estructura metálica. 
Acabado final: instalación completa con sellado de juntas, canalización de aguas lluvias y terminación 
estética adecuada. 

1 Global 

POZOS Y TRAMPAS DE GRASA 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

35 76121504 

Servicio de limpieza de tanques: Limpieza de pozos y trampa de grasas del Casino mediante extracción 
de lodos, grasas y sólidos sedimentados con equipo de succión tipo Vactor o equivalente, incluyendo 
limpieza de caja de inspección y trampa de grasas. 
Dimensiones aproximadas del sistema a intervenir: Largo 1.90 m, ancho 0.80 m, profundidad 0.50 m, 
tres (3) secciones y volumen aproximado de extracción de 7.5 m3. Caja en concreto de 8 cm con tapas 
de concreto y tubería sanitaria de 4”. 
Incluye mano de obra, herramientas, cargue, transporte y disposición final de residuos extraídos 
conforme a la normatividad ambiental vigente, así como demás actividades requeridas para garantizar 
la correcta limpieza y operación del sistema 

7,5 m3 

36 76121504 

Servicio de limpieza de tanques: Limpieza de pozos y trampas de grasa de Agroindustria mediante 
extracción de lodos, grasas y sólidos sedimentados con equipo de succión tipo Vactor o equivalente, 
incluyendo limpieza de caja de inspección y trampa de grasas. 
Dimensiones aproximadas del sistema a intervenir: Largo 1.60 m, ancho 0.60 m, profundidad 0.60 m, 
tres (3) secciones y volumen aproximado de extracción de 6 m3. Caja en concreto de 8 cm con tapas de 
concreto y tubería sanitaria de 4”.  

6 m3 
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Incluye mano de obra, herramientas, cargue, transporte y disposición final de residuos extraídos 
conforme a la normatividad ambiental vigente, así como demás actividades requeridas para garantizar 
la correcta limpieza y operación del sistema 

37 76121504 

Servicio de limpieza de tanques: Limpieza de pozos y trampas de grasa del área de Ordeño Mecánico 
mediante extracción de lodos, grasas y sólidos sedimentados con equipo de succión tipo Vactor o 
equivalente, incluyendo limpieza de caja de inspección y pozo séptico. 
Dimensiones aproximadas del sistema a intervenir: diámetro 6.28 m, profundidad 1.50 m y volumen 
aproximado de extracción de 5 m3. Caja en concreto de 8 cm con tapas de concreto y tubería sanitaria 
de 4”. 
Incluye mano de obra, herramientas, cargue, transporte y disposición final de residuos extraídos 
conforme a la normatividad ambiental vigente, así como demás actividades requeridas para garantizar 
la correcta limpieza y operación del sistema. 

5 m3 

38 76121504 

Servicio de limpieza de tanques: Limpieza de criba estabilizadora de la PTAR mediante extracción de 
lodos, grasas y sólidos sedimentados con equipo de succión tipo Vactor o equivalente. 
Dimensiones aproximadas del sistema a intervenir: diámetro 1.90 m, profundidad 3.50 m y volumen 
aproximado de extracción de 7 m3. 
Incluye mano de obra, herramientas, cargue, transporte y disposición final de residuos extraídos 
conforme a la normatividad ambiental vigente, así como demás actividades requeridas para garantizar 
la correcta limpieza y operación del sistema. 

7 m3 

EQUIPOS DE BOMBEO PTAP SEDE HACHÓN 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

35 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo que consta 
de Retiro de los equipos existentes que actualmente realizan la dosificación de productos 
químicos,incluye, materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta 
ejecución Realizando el cambio de Dos (3) bombas dosificadoras peristálticas nuevas, con las 
siguientes características: 
Bomba 1: Dos (2) Dosificación de cloro al 70%, con capacidad máxima de 200 ml Q Max. 
Bomba 2: Dosificación de sulfato de aluminio, con capacidad máxima de 200 ml Q Max. 
Conexión hidráulica y eléctrica de los equipos, asegurando compatibilidad con la infraestructura 
existente. 
Ajuste de parámetros de operación para garantizar que las dosificadoras cumplan con los 
requerimientos del sistema de tratamiento. 
Pruebas de funcionamiento inicial y verificación de caudales de dosificación. 
Entrega del sistema en condiciones operativas, listo para su integración en el proceso de tratamiento. 

3 Unidad 

36 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema de monitoreo de parámetros de calidad del agua mediante instalación, 
calibración y puesta en funcionamiento de dispositivo digital de medición de pH, incluyendo certificado 
de calibración vigente, configuración operativa, pruebas funcionales, documentación técnica, 
capacitación básica de uso y demás elementos requeridos para garantizar el correcto control operativo 
del proceso de tratamiento de agua 

2 Unidad 

37 73152115 

Servicio de mantenimiento y reparación de bombas: Mantenimiento preventico que conste del Retiro 
de la bomba sumergible existente. 
Incorporar una (1) bomba sumergible tipo lapicero,  incluyendo, Herramientas, mano de obra y 
correcciones menores en la linea de captacion con las siguientes características: 
Potencia: 5 HP 
Capacidad de bombeo: 16 g/m – 5 L/s 
Alimentación eléctrica: Trifásica, 220 V 
Material: Acero inoxidable 
Diámetro de salida: 2" 
Conexión hidráulica y eléctrica, asegurando compatibilidad con la infraestructura existente. 
Pruebas de funcionamiento inicial para verificar caudal, presión y estabilidad operativa. 
Entrega del sistema en condiciones óptimas de operación. 

1 Unidad 

38 39122200 
Interruptores eléctricos y accesorios: Realizar Mantenimiento  preventivo que conste de Equipar con 
cinco (5) flotadores electricos 110 V para automatizar el llenado y vaciado de tanques de 
alamcenamiento de agua tratada y cruda. 

5 Unidad 
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MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRÁULICA 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

39 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Realizar trabajo de mantenimiento 
preventivo que conste de aplicar pintura tipo exteriores resistente al agua, humedad y de alto trafico 
color blanco, que se aplicara en la superficie del tanque de agua potable/cruda en concreto de alta 
resistencia con una cobertura total de 100 metros cuadrados, ubicada en la planta de tratamiento de 
agua potable. Incluyendo materiales, equipos y condiciones necesarias para la correcta aplicacion.  
Tanque en concreto de 90 m3 de capacidad.  

1 Global  

40 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo, incluyendo 
materiales, equipos y condiciones necesarias para la reparación de dos (2) tubos de agua potable en 
PVC de 4” de diámetro, asegurando la continuidad del servicio y la calidad sanitaria del agua. Incluye 
excavación con una profundidad de 1.30 metros, sustitución y reparación del tramo dañado, pruebas 
hidráulicas, desinfección y reposición de la superficie afectada. Considera todos los recursos 
necesarios: materiales, mano de obra, equipos y seguridad. 

2 Global  

41 73152115 

Servicio de mantenimiento y reparación de bombas: Ejecución de mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo, Herramientas, mano de obra, el reemplazo de repuestos necesarios, en: 
 
Cuatro (4) electrobombas de 3 HP 
Tres (3) electrobombas de 5 HP 
Actividades específicas a realizar: 
Cambio de rodamientos en cada equipo. 
Cambio de escobillas. 
Cambio de diafragmas y empaquetaduras (juego completo). 
Revisión general de componentes eléctricos y mecánicos. 
Pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención, verificando caudal, presión y estabilidad 
operativa. 
Puesta en servicio de todas las electrobombas, asegurando su integración al sistema de bombeo. 

7 Global  

42 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo Y 
correctivo del sistema HIDROFLOW Incluyendo mano de obra, herramientas y equipos necesarios para 
el correcto funcionamiento. 
A) Cambio, incorporacion  y puesta en funcionamiento de dos (2) GEOMENBRANAS PARA SISTEMA 
HIDRONEUMATICO DE ACERO DE ALTA PRESION, CON UNA CAPACIDAD DE 300 LITROS, CON SELLO 
HERMETICO, CAPACIDAD DE PRESION DE 20-50 PSI EN ARRANQUE Y PRESION DE APAGADO DE 40-70 
PSI 
B) Calibracion del sistema de presion con funcionamiento Automatico con Bombas de Sumnistro y 
Flotadores. 

2 Global  

43 73152115 

Servicio de mantenimiento y reparación de bombas: Mantenimiento correctivo y preventivo, 
incluyendo materiales, equipos y condiciones necesarias para la reparación de una (1) bomba 
autocenbante de 3 hp, el cual se debe desmontar, cambio de rodamientos con sellos.  
Se debe entregar funcionando correctamente.  

1 Unidad 

44 73152115 

Servicio de mantenimiento y reparación de bombas: Mantenimiento correctivo y preventivo, 
incluyendo materiales, equipos y condiciones necesarias para la reparación de una (1) bomba 
Centrifuga de 5 hp, el cual se debe desmontar, cambio de rodamientos con sellos. 
Se debe entregar funcionando correctamente.  

1 Unidad 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CRUDA 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

45 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo mano de obra especializada, elementos y equipos requeridos para el lavado, 
limpieza y desinfeccion interna y externa de dos (2) tanques de 46 M3 en concreto reforzado, uno 
potable y otro  cruda; Reparacion correctiva de tapas de sellado de cada tanque en acero, incluir la 
señalizacion de los tanques Ubicados en la planta de tratamiento de agua potable.  
Entregar un informe fisico y magnetico del mantenimiento realizado.  

2 Unidad 

46 72154022 
Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo mano de obra especializada, elementos y equipos requeridos para el lavado y 

3 Unidad 



 

Centro Agroindustrial de la Regional Meta 
Dirección Km 12 vía Puerto López, Ciudad Villavicencio. - PBX 57 601 5461500 

 

 

 

desinfeccion interna y externa incluido las bases y soporte en concreto de tres (3) tanques de 
almecenamiento de agua potable de 1000 litros en plastido de alta dencidad, ubicados en el CASINO 
incluyendo la señalizacion pertinente del tanque. 
Entregar un informe fisico y magnetico del mantenimiento realizado.  

47 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo mano de obra especializada, elementos y equipos requeridos para el lavado y 
desinfeccion interna y externa incluido las bases y soporte en concreto de Un (1) tanque de 
almacenemiento en plastico de alta dencidad, de capacidad de 500 litros de agua potable ubicado en 
el area de PUNTO DE VENTA y la PORTERIA PRINCIAPAL incluyendo la señalizacion pertinenete del 
tanque.  
Entregar un informe fisico y magnetico del mantenimiento realizado.  

1 Unidad 

48 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo mano de obra especializada, elementos y equipos requeridos para el lavado y 
desinfeccion interna y externa incluido las bases y soporte en concreto de Un (1) tanque de 
almacenemiento en plastico de alta dencidad, de capacidad de 1000 litros de agua potable ubicado en 
el area BIOTECNOLOGIA.  incluyendo la señalizacion pertinenete del tanque. 
Entregar un informe fisico y magnetico del mantenimiento realizado.  

1 Unidad 

49 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo mano de obra especializada, elementos y equipos requeridos para el lavado y 
desinfeccion interna y externa incluido las bases y soporte en concreto de Un (2) tanque de 
almacenemiento en plastico de alta dencidad, de capacidad de 1000 litros de agua potable ubicado en 
el area ORDEÑO MECANICO. incluyendo la señalizacion pertinenete del tanque. 
Entregar un informe fisico y magnetico del mantenimiento realizado.  

2 Unidad 

50 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluyendo mano de obra especializada, elementos y equipos requeridos para el lavado y 
desinfeccion interna y externa incluido las bases y soporte en concreto de Un (2) tanque de 
almacenemiento en plastico de alta dencidad, de capacidad de 1000 litros de agua potable ubicado en 
el area PORCICULTURA. incluyendo la señalizacion pertinenete del tanque. 
Entregar un informe fisico y magnetico del mantenimiento realizado.  

2 Unidad 

MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO PTAP 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

51 70171707 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Mantenimiento preventivo y 
correctivo del pozo profundo mediante actividades de lavado, desinfección, remoción de 
incrustaciones, rehabilitación hidráulica, limpieza del sector filtros y recuperación de condiciones 
operativas del sistema de captación. 

1 Global 

52 70171707 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Realizar Prueba de Bombeo a caudal 
constante y escalonado en el cual se debe generar   un   informe   de  ejecución   en   el   que   se   
deberá   incluir Característ técnicas  de  la  bomba  o  compresor,  plan  de  operación  se debe indicar 
el máxi caudal que se va a bombear en litros por segundo y  el  tiempo  (horas  al   día).  Tipo de 
aparato   de  medición   de  caudal, metodología (el método de análisis  que  se util deberá ajustarse  al 
tipo de  acuífero  del  que  se  está  captando),  nivel  freático, estático  y dinámico,  cálculo  de  
abatimiento,  memoria  de  cálculo  de  los  parámetros hidráulicos  del  pozo:  caudal  de  explotación,  
ecuación  de  pozo,  curva  del pozo y eficiencia del mismo. Memorias de calculo de los parámetros 
hidrológicos: transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de 
influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento del pozo, entre otros parámetros 
hidrogeológicos 

1 Global 

53 70171707 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Elaborar plan de mantenimiento 
preventivo del pozo profundo, certificación de limpieza e informe técnico de ejecución del 
mantenimiento realizado, incluyendo entrega de soportes documentales y registros técnicos en medio 
físico y digital 

1 Global 

54 55121718 

Señalización: Adecuación e instalación de valla informativa en el área del pozo, de dimensiones 
aproximadas de 2 m x 1 m, incluyendo información relacionada con el tipo de obra de infraestructura 
hidráulica, uso del recurso, caudal otorgado, acto administrativo, usos compatibles y mensaje 
ecológico referido al agua, de acuerdo con los requerimientos establecidos por CORMACARENA 

1 Unidad  

MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO PARA USO DE CONTINGENCIA SEDE HACHÓN 
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ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

55 72154022 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema de bombeo del pozo profundo de 6” y 89,7 m de profundidad, incluyendo mano 
de obra, retiro e instalación del equipo de bombeo tipo lapicero de 5 HP o equivalente, revisión de 
tubería de producción PVC RDE 21 de 2”, cableado eléctrico, manila de seguridad, adecuaciones 
hidráulicas y eléctricas menores requeridas, así como pruebas operativas para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema de captación 

1 Global 

56 72154022 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Mantenimiento preventivo y 
correctivo del pozo profundo mediante actividades de lavado, desinfección, remoción de 
incrustaciones, rehabilitación hidráulica, limpieza del sector filtros y recuperación de condiciones 
operativas del sistema de captación. 

1 Global 

57 72154022 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Realizar Prueba de Bombeo a caudal 
constante y escalonado en el cual se debe generar   un   informe   de  ejecución   en   el   que   se   
deberá   incluir Característ técnicas  de  la  bomba  o  compresor,  plan  de  operación  se debe indicar 
el máxi caudal que se va a bombear en litros por segundo y  el  tiempo  (horas  al   día).  Tipo de 
aparato   de  medición   de  caudal, metodología (el método de análisis  que  se util deberá ajustarse  al 
tipo de  acuífero  del  que  se  está  captando),  nivel  freático, estático  y dinámico,  cálculo  de  
abatimiento,  memoria  de  cálculo  de  los  parámetros hidráulicos  del  pozo:  caudal  de  explotación,  
ecuación  de  pozo,  curva  del pozo y eficiencia del mismo. Memorias de calculo de los parámetros 
hidrológicos: transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, radio de 
influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento del pozo, entre otros parámetros 
hidrogeológicos 

1 Global 

58 70171707 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Elaborar  el  plan  de  mantenimiento  
preventivo  y el  certificado  de  limpieza del y entrega de informe de ejecución  del  mantenimiento 
realizado. (En medio físico y magnético - 2 copias) 

1 Global 

59 55121718 

Señalización: Adecuación e instalación de valla informativa en el área del pozo, de dimensiones 
aproximadas de 2 m x 1 m, incluyendo información relacionada con el tipo de obra de infraestructura 
hidráulica, uso del recurso, caudal otorgado, acto administrativo, usos compatibles y mensaje 
ecológico referido al agua, de acuerdo con los requerimientos establecidos por CORMACARENA 

1 Unidad  

 

SEDE NARANJOS 

 
MANTENIMIENTOS GENERAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - SEDE NARANJOS 

El Caudal de la PTAP Naranjos es de 2,34  l/s, cuenta con procesos de cloración, ajuste de pH y filtracion mixta 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo que conste de retiro de los contactores existentes, agregando al circuito eléctrico con tres (3) 
contactores eléctricos con las siguientes características: 
 
> Capacidad nominal: 220 v 
> Corriente máxima: 25 amperios 
> Conexión y ajuste de los nuevos equipos en el tablero de control correspondiente. 
> Verificación de la correcta operación de los circuitos asociados. 
> Pruebas de funcionamiento para garantizar continuidad y seguridad en el sistema eléctrico. 

3 Global 

2 73152108 
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Realizar mantenimiento preventivo que 
conste de equipar a los tableros eléctricos de control con tres (3) guardamotor de 220 v y de 12 - 18 
amperios trifásicos para bomba de 5 HP. 

3 Unidad 

3 73152108 

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos: Mantenimiento correctivo que consta de 
recableado total del tablero de mando automatizado, garantizando la correcta conexión de todos los 
componentes eléctricos. 
 
Configuración del sistema para permitir el encendido y apagado automático de dos bombas trifásicas de 5 

1 Global 



 

Centro Agroindustrial de la Regional Meta 
Dirección Km 12 vía Puerto López, Ciudad Villavicencio. - PBX 57 601 5461500 

 

 

 

- 7,5 HP. 
Automatización del encendido y apagado en conjunto de dos bombas dosificadoras peristálticas, 
responsables de la potabilización del agua. 
Pruebas de funcionamiento y verificación de la lógica de control, asegurando la operación continua y 
confiable del sistema. 
 
Actividades específicas: 
A) Provisión e incorporacion de los accesorios eléctricos necesarios incluyendo mano de obra, 
herramientas y correciones requeridas para realizar el recableado completo del tablero. 
B) Elaboración y entrega física del diagrama de fuerza y de mando, actualizado conforme a la nueva 
configuración. 
C) Programación y ajuste de los sistemas de control para la automatización de las bombas dosificadoras 
peristálticas. 

4 47101600 

Consumibles para tratamiento de agua: Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de equipar a la 
planta de tratamiento con hipoclorito de calcio granulado al 70%, junto con su ficha técnica y señalización 
plástica correspondiente con la tabla de compatibilidad del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 
 
> Entrega de hipoclorito de calcio granulado al 70%, destinado a los procesos de desinfección en la planta 
de tratamiento. 
Incorporación de la ficha técnica del producto, detallando: 
> Concentración y pureza. 
> Condiciones de almacenamiento y manejo. 
> Parámetros de seguridad y riesgos asociados. 
> Entrega del manual de usuario o guía de aplicación, con instrucciones claras para el personal operativo. 
Instalación de señalización plástica correspondiente, conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), 
incluyendo: 
> Tabla de compatibilidad química. 
> Pictogramas de riesgo. 
> Indicaciones de seguridad y primeros auxilios. 
> Requisitos de desempeño. 
> El producto deberá cumplir con normas técnicas y estándares de calidad aplicables para el tratamiento 
de agua potable. 
> La señalización debe ser resistente, legible y ubicada en lugares visibles dentro de la planta. 
> La documentación entregada (ficha técnica y manual) deberá estar en idioma español y corresponder 
fielmente al producto recibido. 
> El manejo del hipoclorito de calcio granulado al 70% debe garantizar seguridad para el personal y 
continuidad en el proceso de potabilización. 

5 Unidad 

5 47101600 

Consumibles para tratamiento de agua: Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de equipar a la 
planta de tratamiento con hidróxido de sodio, junto con la ficha técnica, y señalización plástica 
correspondiente con tabla de compatibilidad del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 
 
> Entrega de hidróxido de sodio, destinado a los procesos correctivos en la planta de tratamiento. 
Incorporación de la ficha técnica del producto, detallando: 
> Concentración y pureza. 
> Condiciones de almacenamiento y manejo. 
> Parámetros de seguridad y riesgos asociados. 
> Entrega del manual de usuario o guía de aplicación, con instrucciones claras para el personal operativo. 
Instalación de señalización plástica correspondiente, conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), 
incluyendo: 
> Tabla de compatibilidad química. 
> Pictogramas de riesgo. 
> Indicaciones de seguridad y primeros auxilios. 
> Requisitos de desempeño. 
> El producto deberá cumplir con normas técnicas y estándares de calidad aplicables para el tratamiento 
de agua potable. 
> La señalización debe ser resistente, legible y ubicada en lugares visibles dentro de la planta. 
> La documentación entregada (ficha técnica y manual) deberá estar en idioma español y corresponder 

10 Unidad 
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fielmente al producto recibido. 
> El manejo del hidróxido de sodio debe garantizar seguridad para el personal y continuidad en el proceso 
de potabilización. 

6 72154022 
Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Cambio y aplicación de carbón coke de 50 
kilos incluyendo mano de obra, herramientas y equipos necesarios para el correcto funcionamiento, los 
cuales serán aplicados en las bandejas de airación de la planta de tratamiento de agua potable. 

50 Kilos 

7 41112511 

Medidores de agua: Mantenimiento correctivo que consta de equipar la PTAP/POZO PERFORADO de  (1) 
macromedidor tipo Woltman de 2", destinado al control y registro de caudales en la planta de 
tratamiento. 
> Certificación de calibración vigente, emitida por laboratorio acreditado o entidad competente. 
Ficha técnica detallada, que incluya: 
> Rango de medición. 
> Precisión y tolerancia. 
> Condiciones de operación (presión y temperatura). 
> Materiales de construcción. 
> Normas de fabricación aplicables. 
Requisitos de desempeño: 
> El macromedidor deberá garantizar lecturas confiables y repetibles en el rango de caudales requerido 
por el sistema. 
> La calibración debe cumplir con normas internacionales aplicables (ISO, OIML o equivalentes). 
> El equipo debe ser apto para uso en instalaciones de agua potable, con resistencia a la corrosión y 
durabilidad en operación continua. 
> La puesta en funcionamiento incluirá pruebas bajo condiciones reales de operación para validar 
desempeño y precisión. 

1 Unidad 

8 47101600 

Consumibles para tratamiento de agua: Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de equipar a la 
planta de tratamiento con sulfato de aluminio tipo A (Granulado) para coagulación de coloides, junto con 
ficha técnica y señalización plástica correspondiente con tabla de compatibilidad del Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA). 
 
> Entrega de sulfato de aluminio tipo A, destinado a los procesos correctivos en la planta de tratamiento. 
Incorporación de la ficha técnica del producto, detallando: 
> Concentración y pureza. 
> Condiciones de almacenamiento y manejo. 
> Parámetros de seguridad y riesgos asociados. 
> Entrega del manual de usuario o guía de aplicación, con instrucciones claras para el personal operativo. 
Instalación de señalización plástica correspondiente, conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), 
incluyendo: 
> Tabla de compatibilidad química. 
> Pictogramas de riesgo. 
> Indicaciones de seguridad y primeros auxilios. 
> Requisitos de desempeño, 
> El producto deberá cumplir con normas técnicas y estándares de calidad aplicables para el tratamiento 
de agua potable. 
> La señalización debe ser resistente, legible y ubicada en lugares visibles dentro de la planta. 
> La documentación entregada (ficha técnica y manual) deberá estar en idioma español y corresponder 
fielmente al producto recibido. 
> El manejo del sulfato de aluminio tipo A, debe garantizar seguridad para el personal y continuidad en el 
proceso de potabilización. 

10 Unidad 

9 81141807 

Inspección de instalaciones hidráulicas: Elaboración del plan de mantenimiento preventivo anual para 
entregar a CORMACARENA. El plan de mantenimiento de la PTAP, debe estar orientado hacia lo 
preventivo, debe contener como mínimo los siguientes ítems:  
- Objetivos. 
- Descripción del los procesos unitarios de la planta de potabilización de la sede Naranjos.  
- Definición y guía de las actividades de mantenimiento preventivo orientado a: 
• Infraestructura. 
• Elementos de medición de caudal. 
• Equipos electromecánicos. 

1 Global 
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• Equipos electrónicos. 
• Redes eléctricas. 
• Dosificadores. 
• Sistema hidráulico. 
La guía de mantenimiento debe explicar el paso a paso de cada uno, y por lo tanto allí debe especificarse 
como mínimo la frecuencia de mantenimiento, trabajo a realizar, responsable, materiales, elementos y/o 
repuestos necesarios.  
- Realizar los formatos necesarios para llevar el registro de las actividades de mantenimiento (preventivo o 
correctivo) en la PTAP. 
- Realizar las fichas técnicas y hoja de vida de los equipos de la planta de potabilización. 

10 81141807 

Inspección de instalaciones hidráulicas: Elaboración y entrega del informe de ejecución del mantenimiento 
realizado, en medio físico y magnético (2 copias). El informe de ejecución de actividades debe contener 
como mínimo los siguientes ítems:  
- Objetivos.  
- Descripción del estado actual de la planta de potabilización en relación con sus procesos de extracción de 
agua, filtración, nivelación de pH, cloración, almacenamiento y medición de caudal. 
- Descripción de las actividades desarrolladas y presentar el registro fotográfico, allí debe contener como 
mínimo la descripción del tipo de daño, repuestos utilizados y procedimiento realizado. 
- Recomendación y descripción de actividades de mantenimiento correctivo para la planta de 
potabilización, como información base para los mantenimientos de vigencias futuras.  
- Conclusiones.  

1 Global 

11 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y correctivo, 
de un (1) sistema de filtración tipo mixto (multimedia), incluyendo mano de obra, herramientas, accesorios 
y material filtrante, con los ajustes necesarios para garantizar su correcta operación dentro del sistema de 
tratamiento de agua. 

1 Global 

POZOS Y TRAMPAS DE GRASA - SEDE NARANJOS 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

12 76121504 

Servicio de limpieza de tanques: Mantenimiento preventivo y correctivo de una trampa de grasa con 
volumen de 8 m3 encargada de recibir los vertimientos de las bodegas de combustible. Adicionalmente, 
realizar disposición final de los residuos contenidos y entregar certificado de disposicion final, todo por 
medio de una empresa autorizada. 

1 Global 

13 76121504 
Servicio de limpieza de tanques: Elaboración y entrega del informe técnico de ejecución de 
mantenimiento, en formato físico y digital, con registro fotográfico, recomendaciones y conclusiones. 

1 Global 

EQUIPOS DE BOMBEO PTAP - SEDE NARANJOS 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

14 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento correctivo que consta de 
retiro de los equipos existentes que actualmente realizan la dosificación de productos químicos, incluye, 
materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecución, realizando el 
cambio de dos (2) bombas dosificadoras peristálticas nuevas, con las siguientes características: 
> Bomba 1: Dosificación de cloro al 70%, con capacidad máxima de 200 ml Q Max. 
> Bomba 2: Dosificación de sulfato de aluminio, con capacidad máxima de 200 ml Q Max. 
> Conexión hidráulica y eléctrica de los equipos, asegurando compatibilidad con la infraestructura 
existente. 
> Ajuste de parámetros de operación para garantizar que las dosificadoras cumplan con los requerimientos 
del sistema de tratamiento. 
> Pruebas de funcionamiento inicial y verificación de caudales de dosificación. 
> Entrega del sistema en condiciones operativas, listo para su integración en el proceso de tratamiento. 

2 Unidad 

15 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo e 
incorporación de un medidor digital de pH destinado al control y monitoreo de parámetros de calidad del 
agua. 
El equipo deberá entregarse con: 
> Certificación de calibración vigente, emitida por laboratorio acreditado o entidad competente. 
> Ficha técnica detallada, que incluya rango de medición, precisión, resolución, condiciones de operación y 
características eléctricas. 

1 Unidad 
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> Manual del usuario, en idioma español, con instrucciones claras de instalación, operación, 
mantenimiento y seguridad. 

16 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo e instalación 
de dos (2) bombas centrífugas horizontales de superficie, incluyendo herramientas, mano de obra y 
adecuaciones menores en la línea de succión y descarga, con las siguientes características:                                                                                                                                                                                                                           
> Potencia: 5 – 7.5 HP (según placa del motor). 
> Capacidad de bombeo: 3 a 10 l/s 
> Alimentación eléctrica: 220 v/380 v – 60 Hz. 
> Material: Acero inoxidable. 
> Diámetro de salida: 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
> Sistema de control: Operación manual mediante válvulas de paso.                                                                                                                                                                                                        
Accesorios instalados: 
> Válvulas de bola en succión y descarga. 
> Uniones universales para mantenimiento. 
> Filtros o trampas de sedimentos en línea. 
> Base de instalación: Estructura metálica anclada a piso. 
> Conexión hidráulica y eléctrica, asegurando compatibilidad con la infraestructura existente. 
> Pruebas de funcionamiento inicial para verificar caudal, presión y estabilidad operativa. 
> Entrega del sistema en condiciones óptimas de operación. 

2 Unidad 

17 72154022 
Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo que conste en 
equipar con dos (2) flotadores eléctricos a 110 v para automatizar el llenado y vaciado de los tanques de 
almacenamiento doméstico y pecuario. 

2 Unidad 

18 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo e instalación 
de dos (2) válvulas cheque con las siguientes caracteristicas:                                                                      > 
Material: Bronce.                                                                                                                                                                                                                     
> Diamentro de 2".                                                                                                                                                                                                                                                                           
> Tipo: Hidro 

2 Unidad 

19 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo e instalación 
de un (1) macromedidor volumétrico para agua potable, incluyendo accesorios, mano de obra y 
herramientas necesarias para su correcta instalación, con las siguientes características: 
> Tipo de equipo: Macromedidor volumétrico tipo Woltman. 
> Diámetro nominal: 2" (DN 50). 
> Aplicación: Medición de caudal y volumen en redes hidráulicas. 
> Principio de medición: Turbina axial con transmisión magnética. 
> Material del cuerpo: Hierro dúctil o fundido con recubrimiento epóxico. 
> Conexión: Bridada (ANSI). 
> Rango de medición: Alto caudal (uso institucional). 
> Presión máxima de trabajo: Hasta 1.6 MPa. 
> Temperatura de operación: Hasta 50°C. 
> Protección: IP68 (resistente a humedad). 
> Lectura: Mecánica con opción de salida a pulsos. 
> Normativa: NTC / ISO 4064 

1 Unidad 

20 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo e instalación y 
puesta en funcionamiento de un (1) motor eléctrico trifásico para operación de equipo mezclador u 
homogenizador, incluyendo el suministro e instalación de su respectivo pedestal de anclaje, así como de 
todos los elementos necesarios para garantizar su correcta operación y puesta en marcha. 

1 Unidad 

21 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo e instalación 
de un (1) sistema presurizador tipo hidroneumático, compuesto por electrobomba centrífuga y tanque de 
presión, incluyendo herramientas, mano de obra y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, 
con las siguientes características: 
> Tipo de equipo: Sistema hidroneumático (presurizador automático). 
> Potencia de la bomba: 2 HP. 
> Tipo de bomba: Centrífuga horizontal. 
> Alimentación eléctrica: 110 v/220 v (monofásica) o 220 v/440 v (trifásica). 
> Caudal máximo: Hasta 120 l/min (≈ 2 l/s). 

1 Unidad 
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TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA - SEDE NARANJOS 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

22 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y correctivo 
incluyendo mano de obra especializada, elementos y equipos requeridos para el lavado, limpieza y 
desinfeccion interna y externa de dos (2) tanques de capacidad total de 17,5 m3 en concreto reforzado, 
uno de uso doméstico y otro cruda, incluir la señalización de los tanques ubicados en la PTAP.  
> Entregar un informe en medio físico y magnético del mantenimiento realizado a los tanques de 
almacenamiento. 

2 Unidad 

23 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y correctivo 
incluyendo mano de obra especializada, elementos y equipos requeridos para el lavado, limpieza y 
desinfección interna y externa, incluido la base y soporte en concreto de un (1) tanque de almecenamiento 
de agua cruda de 1000 litros en plástico de alta densidad, ubicado en el CASINO, incluyendo la señalizacion 
pertinente del tanque. 
> Entregar un informe en medio físico y magnético del mantenimiento realizado al tanque de 
almacenamiento. 

1 Unidad 

24 72154022 

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos: Mantenimiento preventivo y correctivo 
que conste de la fabricación e instalación de una (1) escalera metálica fija de acceso a los tanques 
elevados, incluyendo materiales, mano de obra, transporte, herramientas, equipos de seguridad y demás 
elementos necesarios para su correcta ejecución, con las siguientes características: 
 
> Tipo de estructura: Escalera vertical fija. 
> Altura aproximada: 12 metros. 
> Material: Acero al carbono estructural. 
Acabado: 
> Protección anticorrosiva (primario). 
> Pintura esmalte o recubrimiento galvanizado (recomendado). 
Diseño: 
> Peldaños antideslizantes. 
> Distancia uniforme entre peldaños (25 – 30 cm). 
> Ancho útil aproximado: 40 – 50 cm. 

1 Unidad 

MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO PTAP - SEDE NARANJOS 

ÍTEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DETALLADA CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

25 70171707 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Mantenimiento preventivo e inspección, 
para generar un diagnóstico del estado actual del pozo profundo de la PTAP mediante el uso de sonda  
equipada con cámara de video. Con  base  en  los hallazgos obtenidos durante la inspección, elaborar un 
informe técnico detallado que describa las condiciones actuales del pozo. 

1 Global 

26 70171707 
Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Mantenimiento preventivo y correctivo, 
incluida mano de obra y puesta en funcionamiento del pozo profundo de 6" y 70 m de profundidad, 
compuesto por tubería de aducción de 2" PVC RDE 21 instalado a profundidad de 12 m. 

1 Global 

27 40183002 
Tubería de plástico PVC: Mantenimiento preventivo e instalación de 12 m en tuberia de 2" PVC RDE 21 
para agua potable con capacidad de de 200 psi con accesorios. La tuberia debe estar seccionada de 3 m, 
que incluya los accesorios que se requieran para su instalación. 

12 Metros 

28 70171707 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Suministros de contactor trifásico. 
Tensión control 220V 50/60Hz.                                                                                                                             > Tipo 
de terminal: Tornillo.                                                                                                                                                                                                                                      
> Corriente máxima: 25 amperios. 

1 Unidad 

29 39122219 

Interruptor nivel o flotador: Mantenimiento preventivo y suministro de interruptores eléctricos tipo 
flotadores para el control de llenado de los tanques de almacenamiento. 
Especificaciones técnicas: 
> Voltaje: 110 v - 220 v 
> Amperaje: 16 A - 220 v 
> Grado de protección IP: 68 (Uso para aguas limpias). 
> Cumplir con la norma RETIE. 
> Contacto: 1 normalmente abierto + 1 normalmente cerrado.                                                                                                                   

2 Unidad 
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Características Del Producto: 
> Material de construcción: Polipropileno de alta resistencia. 
> Forma del flotador: Cuadrado para máxima estabilidad. 
> Forma del contrapeso: Cilindrico, optimizando el funcionamiento. 
> Cable: 2 m de longitud, ideal para diversas instalaciones. 

30 46161601 
Líneas de flotadores: Mantenimiento preventivo y suministro de válvula tipo flotador con bola mecánico 
para una tubería de 2" de diámetro, para el control del llenado del tanque elevado de almacenamiento de 
agua ubicado en el CASINO. 

1 Unidad 

31 20121432 
Partes y accesorios de válvula de control de pozo: Manenimiento preventivo e instalación de dos (2) 
válvulas check vertical de 2" de diámetro en material de bronce, con sus accesorios, para la columna de 
descarga del pozo profundo. 

2 Unidad 

32 70171707 
Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Mantenimiento preventivo y correctivo 
del pozo profundo mediante actividades de lavado, desinfección, remoción de incrustaciones, 
rehabilitación hidráulica, limpieza del sector de filtros y recuperación de condiciones operativas. 

1 Global 

33 70171707 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Realizar prueba de bombeo a caudal 
constante y escalonado, en el cual se debe generar   un informe de ejecución en el que se deberá 
incluir:                                                                                                                                                                                                                                         
> Características técnicas  de  la  bomba  o  compresor.                                                                                                                                                           
> Plan  de  operación: Se debe indicar el caudal máximo que se va a bombear en l/s y el tiempo en 
horas/día.                                                  > Aparato   de  medición   de  caudal: Metodología (el método de 
análisis que se utilizó y deberá ajustarse al tipo de acuífero del que se  está captando),  nivel  freático, 
estático y dinámico, cálculo de abatimiento, memoria de cálculo de los parámetros hidráulicos del  pozo, 
caudal de explotación, ecuación de pozo, curva del pozo y eficiencia del mismo.                                                                                                                                              
> Memorias de cálculo de los parámetros hidrológicos: transmisividad, coeficiente de almacenamiento, 
conductividad hidráulica, radio de influencia, caudal recomendado de explotación, rendimiento del pozo, 
entre otros parámetros hidrogeológicos. 

1 Global 

34 70171707 

Servicios de  mantenimiento o administración  de pozos de agua: Elaborar plan de mantenimiento 
preventivo del pozo profundo, certificación de limpieza e informe técnico de ejecución del mantenimiento 
realizado, incluyendo entrega de soportes documentales y registros técnicos en medio físico y digital (2 
copias) 

1 Global 

35 55121718 

Señalización: Adecuación e instalacion de valla informativa en el área de la PTAP, con una dimensión de 2 
m x 1 m, indicando el tipo de obra de infraestrcutrua hidráulica, el uso del recurso, el caudal otorgado, el 
acto administrativo, los usos compatibles y un mensaje ecológico referido cuidado del agua, de acuerdo al 
requeimiento de CORMACARENA. 

1 Unidad 

 

 

4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 

El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 

 
UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN 
(Clase o producto) 

1 (F) servicios 83101500 SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
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5. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

 

➢ En la Sede El Hachón del Centro Agroindustrial del Meta, Regional Meta del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, ubicada en el kilómetro 12 vía Puerto López. 

 

➢ En la Sede Los Naranjos del Centro Agroindustrial del Meta, Regional Meta del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, ubicada en el kilómetro18 vía Granada - San Juan de 
Arama. 

 

6. VALOR OFRECIDO: 

 
El Cotizante deberá señalar el valor detallando todos y cada uno de los ítems solicitados, 

discriminando el valor unitario y total de los mismos, para el efecto deberá tener en cuenta, 

al fijar su cotización el precio debe incluir la instalación de estos, todos los gastos en que 

incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, tales como impuestos, 

pólizas, transporte operarios etc. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

El plazo para la ejecución del contrato será de CINCO (5) meses, contados a partir de la 
aprobación de la póliza y acta de inicio. 

 
8. ENTREGA DE PRE COTIZACIONES: 

Las precotizaciones además de cumplir con lo anterior deben traer especificado el No. del 
NIT, firma del representante legal, así mismo para la elaboración tener en cuenta los 
descuentos de ley que realiza la entidad estatal y el tema de costos indirectos que pueda 
generar el contrato. 

Los interesados pueden entregar sus cotizaciones por cualquiera de los siguientes medios: 

 
• Por correo electrónico a: lxtellez@sena.edu.co; dihernandez@sena.edu.co 

• Plataforma SECOP II 
 

mailto:lxtellez@sena.edu.co


 

Centro Agroindustrial de la Regional Meta 
Dirección Km 12 vía Puerto López, Ciudad Villavicencio. - PBX 57 601 5461500 

 

 

 

9. FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PRE-COTIZACIONES: 

3 días hábiles a partir de esta publicación el oferente debe discriminar en su pre cotización 
el valor unitario y discriminar el pago de impuestos correspondientes y el IVA o impuesto al 
consumo en los casos en que se genere este impuesto. 

 
Nota: Ante cualquier inquietud técnica puede comunicarse a través del SECOP II 
(mensajes) donde se cuenta con funcionarios quienes les brindarán acompañamiento y la 
asesoría necesaria. Posterior a la solución de las inquietudes respecto de los 
bienes/servicios debe enviarse la pre-cotización a través de SECOP II. 
 
 
 
 

HÉCTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGÓN 
Subdirector Centro Agroindustrial del Meta (E) 

 
Proyectó: Elizabeth Gutiérrez, Abogada Contratación CAM
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