ANEXO TECNICO DE FORRO EXTERIOR PARA ALOJAR PANELES BALISTICOS NIVEL IlIA

No.

REQUERIMIENTO TECNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

FORRO EXTERNO PARA ALOJAR PANELES BALISTICOS DE USO
MASCULINO

El contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en la norma técnica
NTMD 0028-A9 “CHALECO ANTIBALAS” (RESERVADOQ)., de conformidad
al numeral 2.3.1 tipo de chaleco — chaleco masculino y/o neutro.

TIPO DE CHALECO

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.3.1 de la norma técnica NTMD
0028-A9, el tipo de chaleco balistico a contratar es; Chaleco masculino y/o
neutro (ver tabla 1y 2).

FORRO EXTERNO

De conformidad a lo establecido en el numeral 2.3.3 Disefio y accesorios
para el forro externo de la norma técnica NTMD 0028-A9. Se requiere que el
forro externo de los chalecos balisticos nivel IlIA a contratar sean elaborados
en dos piezas (delantero-trasero), ajustable en altura en la parte superior del
hombro, mediante sistema gancho y lazo por medio de una reata de
seguridad de minimo 40 mm de ancho x 300 mm de largo, la cual debe estar
adherida con costura al forro delantero o trasero, ajustable con una hebilla
tipo puente, la cual debe estar ubicada en la parte delantera o trasera
sujetada con reata de seguridad adherida con costura al forro exterior que
contiene el panel balistico delantero o trasero, la cual debe permitir el ajuste
del chaleco en altura.

De igual manera debe traer un sistema de amortiguacion independiente en
la unién del forro delantero y trasero para evitar que las reatas de seguridad
causen incomodidad al usuario.

Ademas, la seccion trasera del forro debe traer una correa de alta resistencia
para extraccion (Heavy duty drag handle), ubicada en la parte superior. (Este
requisito es opcional).

El chaleco balistico debe garantizar la facilidad del movimiento del usuario y
comodidad. El forro exterior debe ser confeccionado con tela de la misma
tonalidad en su conjunto, tanto por la parte delantera como la trasera deben
permitir introducir los paneles balisticos, debe poseer un sistema de cierre
mediante gancho y lazo. No debe presentar manchas ni decoloraciones, ni
cualquier otro tipo de inconformidad perceptible en la inspeccion visual como
cortes, rasgaduras, orificios, marcas de abrasion, quemaduras o estrias.

El sistema de sujecion puede ser mediante gancho y lazo, hebillas a presion
o0 sistemas similares cuyo propdsito sea facilitar el ajuste del chaleco al torso
y los hombros del usuario, sin afectar funcionalidad de la prenda balistica.

El chaleco debe ser disefiado con bolsillos o compartimientos para alojar
placas balisticas nivel 1ll y/o IV con sistema de cierre de gancho y lazo,
ubicado a la altura del pecho que cubra la region del esternén y en la espalda
parte superior central, el bolsillo debe ser disefiado al tamafio de la placa
para evitar que la misma se desplace con el movimiento, el bolsillo debe ser
confeccionado en la misma tela del forro del chaleco antibalas y debe llevar
costuras de refuerzo que se requieran para garantizar la unién al chaleco,
con el fin de soportar el peso de las placas durante la vida util.

Adicionalmente el chaleco debe tener en su parte interna un fajén o banda
elastica de 100 mm = 10 mm de ancho, con un sistema de cierre de gancho
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REQUERIMIENTO TECNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

y lazo que se ajuste a la cintura del usuario y permita que el peso del chaleco
se soporte y distribuya en esta parte del cuerpo y no solamente en los
hombros mencionados elementos.

Los compartimientos que se alojan los paneles balisticos, placa reductora de
trauma y los bolsillos el chaleco donde se alojan las placas balisticas se
encuentran disefiados para soportar adecuadamente y firmemente
mencionados elementos.

Cualquier elemento o accesorios adicionales que lleve el forro externo del
chaleco balistico, no deben destefiir y deben estar debidamente adheridos al
mismo.

Sistema molle. El forro externo del chaleco antibalas nivel IlIA debe tener un
sistema MOLLE que brinde la posibilidad de instalar accesorios; este sistema
o0 estructura de correas debe cubrir la parte delantera del chaleco, de igual
forma para la unién de los extremos laterales debe llevar en la parte frontal
una solapa con sistema Molle, que realice el cierre por medio de gancho y
lazo sobre los laterales. (Este requisito es opcional para la parte trasera del
forro externo).

La rejilla del sistema MOLLE en el forro externo del chaleco antibalas debe
tener minimo cuatro filas de reatas, de ancho de 25 mm + 1 mm, separadas
entre si a una distancia de 25 mm + 1 mm distanciadas de forma equidistante,
cada reata debe tener secciones divididas a través de costura tipo presilla,
con una separacion de 37.5 mm + 1 mm.

Los chalecos deben tener dos parches color negro con sistema de gancho y
lazo instalados en la parte frontal superior arriba del bordado con la palabra
POLICIA, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho para instalar
tarjeteros de identificacion del usuario, la parte suave del sistema velcro
(lazo) pegada al cuerpo del forro del chaleco y la parte aspera (gancho)
suelta, las dimensiones de los parches velcro y ubicacion debe ser
proporcional al espacio del forro.

Opcional. Debe de contar con un bolsillo utilitario oculto con cierre de cintas
de contacto gancho y lazo; ubicados debajo de la primera rejilla de MOLLE
de la sopada delantera.

TELA DEL FORRO EXTERNO DEL CHALECO

Debe ser tela tipo VI, de conformidad a lo establecido en el numeral 3.2.1 de
la Norma Técnica NTMD 0028-A9.

HILOS

Debe ser de conformidad a lo indicado en el numeral 3.2.6. de la Norma
Técnica NTMD 0028-A9.

COSTURAS

Deben ser simétricas, uniformes o contindas, sin hilos flojos, libres de
protuberancias, pliegues, frunces y deben estar suficientemente tensionadas
para evitar que la prenda se agriete, abra o encoja durante su uso. El tamafio
de la aguja debe ser el mas pequefio posible para el hilo indicado, a fin de
minimizar el tamafio del orificio hecho en la tela.

Las costuras del forro externo deben tener 6 puntadas + 1 puntada por cada
25,4 mm. Todos los extremos del hilo que sean visibles en el producto
terminado, deben ser rematadas o cortados con longitud menor a 7 mm.
Todas las margenes de las costuras deben ser de 7 mm + 1 mm de ancho.
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REQUERIMIENTO TECNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Los orillos de la tela del chaleco en su interior que queden expuestos,
incluyendo el interior de los bolsillos deben ser fileteados y cosidos con
puntada de seguridad con hilo Spun Poliéster segin lo indicado en el numeral
3.2.6 de la NTMD 0028-A9, el nimero de puntadas por cada 25,4 mm debe
ser de 8 puntadas + 1 puntada. El ancho del filete en general debe ser de
minimo 5 mm. Se debe verificar de acuerdo con lo indicado en la NTC 5872.

COLOR

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.3.3 de la norma técnica NTMD
0028-A9, se requiere que el color de los forros externos de los chalecos
antibalas nivel IlIA, sean con las siguientes coordenadas:

e VERDE POLICIA: el color debe ser color verde de conformidad con lo
establecido en la norma técnica NTMD 0216 actualizacién vigente.

Color L& a* b* DE cmc
Verde Policia 25 -1,0 6,0 <1,2

e AZUL OSCURO: El color debe ser azul oscuro, utilizando método de
evaluacion visual a tono con una calificacion minima 2-4 de acuerdo al
material principal del uniforme azul (Nro. 4) con las siguientes
coordenadas:

Color NE a* b* DE cmc

Azul Oscuro 15,30 0,07 415 <1,2
Policia

e NEGRO: EIl color debe ser negro segun lo establecido en la norma
técnica NTDM 0216 actualizacién vigente.

Color L* a* b* DE cmc
Negro 18,2 0,17 -1,4 <1,5

Nota: El color o cantidad por color del forro externo de los chalecos balisticos
a adquirir, se estableceran por parte del supervisor del contrato en la reunién
definida en el Numeral 3.1 “REUNION DE COORDINACION” de la Guia
Técnica del Ministerio de Defensa GTMD 0004- actualizacion vigente, la cual
se realizara dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al perfeccionamiento
del contrato.

BORDADOS FIJOS EN EL FORRO:

De acuerdo al numeral 2.3.3 de la norma técnica NTMD 0028-A9, se requiere
que los chalecos antibalas nivel IlIA, tengan un bordado con la palabra
POLICIA, tanto en la parte frontal como posterior del cuerpo del forro del
chaleco, asi;

El bordado debe llevar la palabra “POLICIA” bordada en hilo, en caracteres
claramente legibles, de letras de minimo 40 mm de alto (la altura no incluye
la tilde “i”) y un ancho proporcional a dicha altura.

Bordado delantero. Con la palabra “POLICIA” ubicado debajo del corte de
bolsillo de la placa balistica. Tipo de letra: MICROGRAMMA D EXTENDED
BOLD.

Bordado espalda. Con la palabra “POLICIA” ubicado arriba del corte del
bolsillo de la placa balistica. Tipo de letra: MICROGRAMMA D EXTENDED
BOLD.
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No.

REQUERIMIENTO TECNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

POLICIA

Imagen llustrativa bordado

Escala Pantone hilo de bordar;

Forro color verde; debe llevar la palabra “POLICIA” bordada en hilo color
amarillo (Referencia 14-0754 TC PANTONE)

Forro color azul; debe llevar la palabra “POLICIA” bordada en hilo amarillo
fluorescente, escala PANTONE 388 C, con una diferencia de color de minimo
de 3-4 evaluado en escala de grises.

Forro color negro; debe llevar la palabra “POLICIA” bordada en hilo color
gris plata No. 2138 (Referencia 5315 C PANTONE)

METODO DE EVALUACION

DETERMINACION DE LA DIFERENCIA DE COLOR Y LA REFLECTANCIA
ESPECTRAL, se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTMD-0151
actualizacion vigente “Medicion Instrumental del color en textiles”, el equipo
debe estar ajustado a los siguientes parametros: Observador a 10°
lluminante D65, relacién (l:c) 2:1, area de visién con tamafio de puerto de
hasta 13 mm de diametro para tela camuflada y area de visién grande para
tela de un solo tono.

Luz especular incluida, se debe leer en 6 puntos diferentes y en cada punto
se deben tomar 2 lecturas girando la muestra 90°, para la verificacion de la
reflectancia espectral infrarroja la muestra debe manipularse de la misma
manera y el equipo debe permitir lecturas en el rango de longitudes de onda
infra roja.

Nota: Sila unidad contratante requiera un bordado diferente, “para el caso
de los grupos operativos”, la unidad que genere la necesidad debera
establecerlo y acordarlo con el supervisor del contrato en la reunién
establecida en el Numeral 3.1 “REUNION DE COORDINACION” de la Guia
Técnica del Ministerio de Defensa GTMD 0004- actualizacion vigente, la cual
se realizara dentro de dos (2) dias habiles siguientes al perfeccionamiento
del contrato.

COMPATIBILIDAD

Los forros deben ser compatibles para alojar los paneles balisticos nivel Il1A
de conformidad con las tallas y dimensiones contempladas en las tablas 1y
2 de la norma técnica NTMD 0028-A9 “CHALECO ANTIBALAS”.

Cada panel balistico nivel IlIA debe quedar ajustado dentro del forro, evitando
pliegues, movimientos o desplazamiento dentro del mismo, que puedan
generar desgaste prematuro del material.

10

TALLAS

El contratista debe entregar la totalidad de los forros para alojar los paneles
balisticos nivel llIA en las tallas S, M, L y XL, de acuerdo a las siguientes
cantidades:
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NO

No. REQUERIMIENTO TECNICO CUMPLE CUMPLE

TALLA CANTIDAD
S 35%
M 50%
L 10%
XL 05%
TOTAL 100%

Los forros deben ser elaborados con la tolerancia requerida para alojar los
paneles balisticos con las tallas descritas en la tabla 1 y 2 de la Norma
Técnica NTMD 0028-A9, con el proposito de evitar incompatibilidades al
momento de alojar cada panel.

Nota: en el caso que la unidad contratante requiera cantidades especificas
por talla, estas se estableceran por parte del supervisor del contrato en la
reunion establecida en el Numeral 3.1 “REUNION DE COORDINACION” de
la Guia Técnica del Ministerio de Defensa GTMD 0004- actualizacién vigente,
la cual se realizara dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato.

BOLSILLOS PARA PLACAS DE PROTECCION BALISTICA (NIVEL V)

Se requiere que los chalecos antibalas nivel llIA, tengan bolsillos o
11 | compartimientos en la parte interna (forro del chaleco frontal y posterior a la
altura del pecho y espalda), con cierre adhesivo para alojar placas balisticas
nivel IV. Los bolsillos en mencién deben permitir el ajuste de las placas para
evitar que éstas se desplacen con el movimiento.

SISTEMA DE ALMOHADILLAS Y VENTILACION

En ambas caras internas (delantera - trasera) del forro, deben estar cubiertas
12 | por un material textil, el material textil ubicado hacia el cuerpo del usuario
debe poseer perforaciones tipo malla (tipo Spacer), que permitan la
circulacion del aire, debe cumplir con los pardmetros y caracteristicas
descritas en el numeral 3.2.2 de la NTMD 0028-A9.

REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

De acuerdo al numeral 3.3 de la Norma Técnica NTMD 0028-A9, se requiere
que el empaque y rotulado sea de la siguiente forma:

Empaque: de conformidad a lo indicado en el numeral 2.3.7 de la NTMD
0028-A9. los forros externos para alojar paneles balisticos deben ser
empacados, asi:

Empaque individual: debe ser en bolsa biodegradable o reutilizables.

Empaque colectivo: deben ser empacados en cajas de carton con manijas
13 | de sujecion que permitan el transporte y soporten el peso de maximo diez
(10) forros por caja; estas deben permitir su apilamiento en minimo diez (10)
unidades.

Las dimensiones de cada caja deben corresponder en proporcion al volumen
contenido.

Rétulo: Debe ser impreso en idioma espafiol con letras en tamafio, legible y
acorde a cada rotulo, sin que presenten manchados o imperfecciones que
impidan la visualizacién de la informacién, mencionado rétulo debe cumplir
con los parametros de rotulado indicado en el numeral 3.3.2 de la Norma
Técnica NTMD 0028-A9.
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No. REQUERIMIENTO TECNICO CUMPLE CUMPLE
Rotulado cuerpo del chaleco: Las dos caras internas de la tela exterior del
chaleco deben llevar una etiqueta tejida o estampada en material
impermeable, minimo de 120 mm de ancho por 140 mm de largo, cumpliendo
con lo indicado en el numeral 3.3.2.3 de la NTMD 0028-A9. “en el rotulado
del chaleco no aplica el nimero de serie”.

En la parte interna del chaleco, en aquellas partes donde no lleva blindaje,
se debe colocar un rétulo que indique que dicha zona no tiene blindaje.
FICHA TECNICA DE LOS CHALECOS

El oferente debe anexar junto con la oferta:

Ficha técnica donde se pueda verificar el nombre técnico del articulo
asignado por el fabricante.

34 También, se debe anexar el Nimero Parte (Number Part) o numero de
referencia asignado a los chalecos, con la finalidad de identificar la referencia
inequivocamente por parte del fabricante, este debera ser diferente para
cada una de las tallas.

La ficha técnica debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales,
apartes y acapites.

GARANTIA TECNICA

El oferente debe anexar junto con la oferta:

15 Certificacion emitida por parte del fabricante, donde garantice el correcto
funcionamiento y calidad técnica de los forros, por un término minimo de tres
(3) afios, periodo de tiempo contado desde el recibo a satisfaccion.

La certificacién debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales,
apartes y acapites.

VIDA UTIL

El oferente debe anexar junto con la oferta:

Certificacion emitida por parte del fabricante, donde garantice que los forros

16 | tienen una vida Gtil de minimo tres (3) afios en condiciones normales de
almacenamiento y uso, periodo de tiempo contado desde el recibo a
satisfaccion
La certificacion debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales,
apartes y acapites.

ANO DE FABRICACION
El oferente debe anexar junto con la oferta:

i7 Certificacion emitida por parte del fabricante, donde especifique que los
forros son de nueva produccién, que no son repotenciados ni
remanufacturados.

La certificacion debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales,
apartes y acapites.

SERVICIO POSVENTA

El oferente debe anexar junto con la oferta:

18
Certificacion donde manifieste que como futuro contratista garantiza la
asistencia técnica a la Policia Nacional, en caso de presentarse fallas de tipo
técnico o de fabricacién de los forros para los chalecos, en el lugar y fecha
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No. REQUERIMIENTO TECNICO CUMPLE CUMPLE

que la institucion determine, durante el periodo de tiempo que dure la
garantia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe atender la novedad en un tiempo no
mayor a 30 dias calendario, dando solucién o cambiando los elementos
objeto de garantia.

La certificacion debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales,
apartes y acapites.

1. REQUISITOS ESPECIFICOS Y GENERALES

Una vez adjudicado el proceso contractual, el futuro contratista debe cumplir
con las consideraciones técnicas exigidas en la Guia Técnica GTMD-0004
actualizacion vigente.

La verificacién del cumplimiento de requisitos especificos y generales de la
materia prima y producto terminado del elemento a adquirir se realizara de
acuerdo a lo establecido en la Guia Técnica GTMD-0004 actualizacion
vigente “EVALUACION DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS
DEL SECTOR DEFENSA”, teniendo en cuenta los siguientes aspectos, a
saber:

Evaluacion de la conformidad para los productos del sector., debera ser
evaluado conforme a lo indicado en el numeral 3 de la GTMD-0004-A3.

Este procedimiento se fundamenta en el seguimiento al proceso de
fabricacion, evaluacion de los requisitos generales, empaque y rotulado que
realiza el evaluador técnico de producto asignado, asi como la confrontacion
y revision de los documentos exigidos en la presente guia técnica.

Reunion de coordinacion., se debe dar cumplimiento a lo establecido en el
numeral 3.1 de la Guia Técnica GTMD-0004 actualizacién vigente.

Evaluacion de requisitos especificos en materia prima., se debe dar
19 | cumplimiento a lo definido en el numeral 3.2 de la Guia Técnica GTMD-0004
actualizacion vigente.

Evaluacion de requisitos generales empaque y rotulado al 2%., se debe
dar cumplimiento a lo definido en el numeral 3.3 de la Guia Técnica GTMD-
0004 actualizacion vigente.

Evaluacidn de requisitos especificos en producto terminado al 80%., se
debe dar cumplimiento a lo definido en el numeral 3.4 de la Guia Técnica
GTMD-0004 actualizacion vigente.

Evaluacion de requisitos generales empaque y rotulado al 100%., se
debe dar cumplimiento a lo definido en el numeral 3.5 de la Guia Técnica
GTMD-0004 actualizacion vigente.

Laboratorios., se debe dar cumplimiento a los parametros establecidos en
el numeral 3.6 de la Guia Técnica GTMD-0004 actualizacion vigente.

Numeral 3.6.1 Los informes de resultados de ensayos deben ser expedidos
por un laboratorio de ensayo debidamente acreditado por el Organismo
Nacional de Acreditacion de Colombia o un Organismo de Acreditacién
perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, bajo la ISO/IEC
17025 y cuyo alcance de acreditacion contemple los métodos de ensayo
exigidos en el documento técnico normativo del producto.

En el evento en qué un laboratorio de ensayo no ofrezca la totalidad de los
ensayos requeridos acreditados (que no cuente con el alcance de todos los
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No.

REQUERIMIENTO TECNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

ensayos del documento técnico normativo aplicado), el Organismo de
Certificacion de Producto o quien haga sus veces segun el parametro de
certificacion debera recurrir a los servicios de otro(s) laboratorio(s) que
cuenten con los ensayos acreditados faltantes, aplicando el procedimiento
sefialado respecto a muestras.

Unicamente, cuando en Colombia no exista un laboratorio de ensayo que
tenga los métodos de ensayo acreditados exigidos en el documento técnico
normativo del producto, se podra emplear los servicios de un laboratorio
acreditado por ONAC o un Organismo de Acreditacion perteneciente a los
ARM, cuyo alcance de acreditacion no contemple el método de ensayo
exigido en el documento técnico normativo del producto aplicado y atestiguar
la ejecucion de tal ensayo sobre la totalidad de las muestras tomadas del
lote.

Los laboratorios de ensayo deben reportar en los informes de resultados lo
establecido en la ISO/IEC17025, bajo los pardmetros establecidos en el
numeral 3.2.6 de la Guia Técnica GTMD-0004 actualizacion vigente.

El formato de atestiguamiento de ensayos de laboratorio debera dar
cumplimiento a lo fundado en el numeral 3.6.3 de la Guia Técnica GTMD-
0004 actualizacion vigente.

3.6.4 El Organismo de Certificacion de Producto debe garantizar a las
dependencias encargadas para la evaluacion de la conformidad que el (los)
laboratorio (s) donde se realicen los ensayos, permitan hacer
acompafiamiento de los ensayos acreditados y atestiguamiento a los
ensayos no acreditados.

3.6.5 Las Fuerzas o entidad contratante, se reservan el derecho de efectuar
acompafiamiento al desarrollo de los ensayos acreditados y al
atestiguamiento de los ensayos no acreditados en los laboratorios de ensayo,
sefialado en el documento técnico normativo aplicado.

Certificacion., se debe dar cumplimiento a los parametros establecidos en
el numeral 3.7 de la Guia Técnica GTMD-0004 actualizacién vigente.

3.7.5 Parametros de Certificacion. Para los items contratados (con sus
anexos técnicos) incluido el IVA, se debe cumplir con los siguientes
parametros:

Tabla 6. Parametros de Certificacion.

SMMLV REQUISITOS OBSERVACIONES
L . . Acuerdo al numeral
Declaracion de conformidad de primera
DeOa20 y segunda parte. 3 7 5 c.ie la presente
guia tecnica.
Ensayos de laboratorio. (Los cuales
serazl estla'bleudos en la reunion de El valor de los ensayos
Mayor de 20 coordinacién). sera hasta el 6% del
hasta 60 Declaracion de conformidad de primera valor del |ter;|(‘1' co_niratado
y segunda parte de los ensayos no (anexo tecnico)
solicitados.
Informes de resultados de laboratorio i
Mavor de 6o |98 ensayo que evidencien el No se requiers
hgsta 100 cumplimiento total de los requisitos certificado de
especificos exigidos en el documento conformidad.
técnico normativo aplicado.
Mayor de 100 Acuerdo el numeral
(incluido el Certificado de conformidad 3.7.2 ydeméas de la
IVA) presente guia

Informe técnico., se debe dar cumplimiento a los parametros establecidos
en el numeral 3.8 de la Guia Técnica GTMD-0004 actualizacion vigente.
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No.

REQUERIMIENTO TECNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Recepcion de productos., La entrega del lote (parcial o total) se debe hacer
por el contratista al almacenista en los sitios determinados en el contrato,
previa coordinacién con el supervisor del contrato.

Cuando el almacenista evidencie la no uniformidad de cualquier indole en el
producto a recibir en los almacenes, solicitara al contratista se cambien los
productos no uniformes, hasta que no se realice el cambio de estos productos
no se recibira el lote., de conformidad a lo indicado en el numeral 3.9 de la
Guia Técnica GTMD-0004 actualizacion vigente.

Casos especiales., se debe dar cumplimiento a los parametros establecidos
en el numeral 4 de la Guia Técnica GTMD-0004 actualizacion vigente.

Numeral 4.1, Adiciones al contrato., En el evento que se presente una
adicién al contrato y la fecha de entrega sea posterior a la inicialmente
pactada, se evaluarA& como un lote independiente y con el mismo
procedimiento del numeral 3.1 al numeral 3.8 de la presente guia técnica.

Cuando se realice una adicion al contrato antes de la fecha de entrega
pactada en el contrato, el evaluador técnico de producto debera establecer
el nuevo parametro de certificacion de acuerdo con la tabla 6, dando
cumplimiento al procedimiento establecido desde el numeral 3.1 al numeral
3.8 de la presente guia técnica, garantizando el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el documento normativo aplicado para todo el lote.

Productos importados. se debe dar cumplimiento a lo definido en el
numeral 4.2 de la Guia Técnica GTMD-0004 actualizacién vigente.

2. REQUISITOS ESPECIFICOS EN MATERIA PRIMA

2.1. Una vez adjudicado el contrato, para la evaluacion de los requisitos
especificos en materia prima, el contratista debe coordinar con el
supervisor del contrato el laboratorio acreditado nacional y/o
internacionalmente para la realizacion de los ensayos requeridos por la
norma NTMD-0028, (actualizacion vigente) el atestiguamiento para la
extraccion de las muestras de materia prima para la realizacion de
ensayos sera realizado por parte del Grupo Control de Calidad con
acompafiamiento de la supervision del contrato.

Evaluacion de requisitos en materia prima: los hilos, color tono a tono,
la tela del forro externo del chaleco, se deben verificar en materia prima
durante el proceso de fabricacion. En tal caso, los componentes antes
mencionados deben ser seleccionados aleatoriamente de acuerdo con
los planes de muestreo establecidos en la Guia Técnica GTMD-0004
actualizacion vigente, tomando en cada caso la cantidad de muestras
requeridas por el organismo certificador segun aplique.

2.2 Telaforro externo del chaleco: debe ser tela tipo VI de acuerdo con lo
indicado en el numeral 3.2.1 de la norma técnica NTMD 0028-A9
actualizacion vigente y cumplir con lo indicado en el numeral 5.3.

2.3 Forro externo cara al cuerpo del usuario (malla tipo spacer): debe
cumplir con los requisitos indicados en la tabla 9 con los parametros de
evaluacién enmarcados en el numeral 3.2.2 de la norma técnica NTMD
0028-A9.

2.4 Costuras: se debe realizar con los parametros de evaluacion
enmarcados en el numeral 6 “costuras”, del presente documento técnico.
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No.

REQUERIMIENTO TECNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

2.5 Color: se debe realizar con los parametros de evaluacion enmarcados
en el numeral 7 “Color” del presente anexo técnico.

2.6 Hilos: debe cumplir con lo indicado en el numeral 3.2.6 de la NTMD
0028-A9 y sometido a los parametros de evaluacién enmarcados en los
numerales 5.11y 5.12 de la norma técnica NTMD 0028-A9.

El contratista debe entregar el respectivo informe de resultados
correspondiente a la evaluaciéon de requisitos especificos en materia
prima.

3. EVALUACION DE REQUISITOS GENERALES, DE EMPAQUE Y
ROTULADO

Para la evaluacién de los requisitos generales, de empaque y rotulado
indicados en la NTMD 0028-A9, una vez se tenga el 100% del producto
terminado del lote a entregar, el supervisor del contrato solicitara al Grupo
Control de Calidad, la realizacion del muestreo correspondiente y la
extraccion de muestras para evaluacion, el cual se realizar4 con el
acompafiamiento de la supervision del contrato.

Una vez evaluados los elementos extraidos, el Grupo Control de Calidad
emite el informe de resultados respectivo.

Los costos asociados a la realizacion de todas las pruebas,
atestiguamientos y muestreos a realizar seran asumidos en su totalidad
por el contratista, sin costo adicional para la Policia Nacional.

En caso de requerirse pruebas destructivas dentro de la verificacion de
los requisitos especificos y generales, los forros objeto de destruccion
deben ser repuestos por el contratista sin costo para la Policia Nacional.

El supervisor del contrato en coordinacion con el Grupo de Control de
Calidad de la Direccién Administrativa y Financiera, realizard visitas
aleatorias de seguimiento durante el proceso de produccion, para verificar
la trazabilidad de los materiales declarados conformes y empleados en la
confeccion de los forros.

La conformidad a nivel de requisitos especificos y generales con la norma
NTMD 0028-A9 (soportado esto en informes de resultados) constituye un
requerimiento para la recepcién de los elementos.

20

PARA LA RECEPCION DE LOS BIENES

Del total del lote de forros a entregar, se seleccionaran cinco unidades por
cada talla (5 talla S, 5 talla M, 5 talla L y 5 talla XL), a los cuales se les
colocaran los paneles balisticos correspondientes; estos deben ingresar y
quedar insertos en los forros de forma natural, sin que queden arrugados o
doblados. En los forros que se evidencie cualquier disconformidad o que no
alojen de manera natural los paneles balisticos y que los requisitos exigidos
en las pruebas técnicas de recepcion no sean satisfactorios, el contratista
debe efectuar el reemplazo de todos los forros que conforman el lote
evaluado, para lo cual contara hasta con treinta (30) dias calendario dentro
del plazo de ejecucion, para subsanar las falencias.

Es requisito de caracter vinculante para el futuro contratista dar cumplimiento
a todas las exigencias y condiciones estipuladas en la presente ficha técnica
de los bienes que componen cada entrega.
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No.

REQUERIMIENTO TECNICO

CUMPLE

NO
CUMPLE

El supervisor del contrato, debe verificar el cumplimiento de los requisitos
especificos en materia prima, requisitos especificos, requisitos generales y
requisitos de empaque y rotulado de los elementos a ingresar, a través del
analisis de los informes de resultados entregados por el Grupo Control de
Calidad, ente certificador y por el contratista.

Si los elementos no cumplen con los criterios de aceptacion establecidos en
la NTMD 0028-A9, no se realizaré el recibido a satisfaccion de los bienes.

DECLARACIONES DE CONFORMIDAD

Para la recepcién de los bienes el contratista debe entregar las declaraciones
de conformidad emitidas por parte del fabricante de los forros, mediante las
cuales se declare la informacién méas adelante relacionada, conforme las
exigencias descritas en las normas técnicas NTC — ISO/IEC 17050-1 y la
NTC — ISO/IEC 17050-2, asi:

1. Que el material de la tela de los forros ha sido sometido a los métodos de
ensayo y cumplen con lo descrito en la norma técnica NTMD 0216
actualizacion vigente.

2. Que el material de la tela Malla Tipo Spacer ha sido sometido a los
métodos de ensayo y cumplen con lo descrito en el numeral 3.2.2 de la
norma técnica NTMD 0028-A9 (Anexar los informes de resultados).

3. Que la vida util de los materiales utilizados en la fabricacién de los forros
(externo) de los chalecos balistico es de minimo tres (03) afos,
permitiendo mantener la funcionalidad del elemento.

4. Que los forros externos a entregar son compatibles para alojar los paneles
balisticos nivel 1lIA de conformidad con las tallas y dimensiones
contempladas en las tablas 1 y 2 de la norma técnica NTMD 0028-A9
CHALECO ANTIBALAS.

Es importante resaltar que mencionadas declaraciones de conformidad
contemplan informes de resultados satisfactorios emitidos por parte de un
laboratorio que cuente con los métodos de ensayo descritos para tal fin.

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO

Previa coordinacion con el supervisor, el contratista acepta que los forros a
entregar, seran almacenados en un lugar que cuente con mecanismos de
seguridad apropiados para garantizar la debida cadena de custodia hasta
tanto el lote de entrega haya surtido las pruebas de recepcion
satisfactoriamente por parte de la entidad, y sean recepcionados
formalmente por el supervisor del contrato.

Es importante sefialar que el acceso al lugar de almacenaje, debe ser
coordinado con el supervisor del contrato y se garantizara en todo caso la
cadena de custodia de los bienes.

TALLAJE
El supervisor del contrato, debe verificar que los elementos que van a ser
entregados corresponden porcentualmente a lo requerido de acuerdo al

numeral 10 del presente Anexo Técnico.

Cualquier modificacién a las cantidades a entregar por cada talla debera ser
aprobada por el supervisor del contrato.
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. NO
No. REQUERIMIENTO TECNICO CUMPLE CUMPLE
IMAGENES ILUSTRATIVAS
POLICIA
Imagen llustrativa forro parte delantera
21
Imagen llustrativa forro parte trasera
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