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Impresora 3D Creality K2 PLUS

Impresora 3D Bambulab H2D

Fluke TiS55+ es una cámara térmica 

infrarroja

La Fluke TiS55+ es una cámara térmica infrarroja portátil de alta precisión, ideal para mantenimiento preventivo e inspecciones industriales. Ofrece una resolución de 256 × 

192 píxeles, capacidad de medir temperaturas de hasta 550 °C, es resistente al polvo y al agua (IP54) y puede soportar caídas de hasta 2 metros. Cuenta con pantalla táctil 

con fusión térmica visible, enfoque manual, funciones avanzadas como anotaciones de voz, fotos integradas, etiquetado de activos vía QR, Picture-in-Picture y múltiple 

conectividad. Existen versiones de 9 Hz y 27 Hz, con precisión de ±2 °C o ±2 %, y su paquete incluye una batería recargable, estuche, tarjeta SD y más.
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Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias  en Kardex de acuerdo a la  solicitud .
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La Creality K2 Plus Combo es una impresora FDM de gran formato con área de impresión de 350 × 350 × 350 mm, velocidad de hasta 600 mm/s (aceleración de 30 000 

mm/s²), extrusor Direct Drive de doble engranaje con boquilla de 0,4 mm que alcanza hasta 350 °C, cama caliente hasta 120 °C y cámara activa hasta 60 °C; incluye 

nivelación automática antideslizante, sistema CFS de gestión de hasta 4 filamentos (16 colores), cámaras IA para supervisión y calibración, alimentación por USB, Ethernet y 

Wi-Fi, pantalla táctil a color de 4,3″, chasis Matrix de aluminio, alimentación silenciosa y funciones avanzadas como purificador de aire, detección de fin de filamento, 

detección de marañas y reanudación tras corte de energía.

La Bambu Lab H2D es una estación de fabricación avanzada 4-en-1 que combina impresión 3D de doble boquilla, grabado y corte láser, trazado y corte digital. Con un 

volumen de 350×320×325 mm, cámara calefactada a 65 °C y boquillas hasta 350 °C, permite imprimir en múltiples materiales con alta precisión y velocidad (1000 mm/s). 

Incorpora más de 15 sensores, cámaras integradas, filtrado HEPA y sistema de seguridad contra incendios, ofreciendo versatilidad, calidad y protección profesional.

Además, su funcionalidad permite desarrollar prototipos, personalizar productos, fabricar piezas técnicas y creativas, optimizar procesos de diseño, reducir costos de 

producción y explorar nuevas aplicaciones industriales, educativas y comerciales en un solo equipo multifuncional.
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Pinza Amperimetrica Fluke 393 FC 
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CORREO INSTITUCIONAL

12.134.221

El Fluke 393 FC Solar Clamp Meter es un medidor de pinza digital de alta seguridad, diseñado especialmente para instalaciones solares y entornos industriales exigentes. 

Ofrece una clasificación CAT III 1500 V, protección IP54 contra polvo y salpicaduras, y una mandíbula delgada de 34 mm que facilita el acceso a cables en espacios 

reducidos. Permite medir hasta 1500 V DC, 1000 V AC, 999,9 A con la pinza y hasta 2500 A AC con la sonda flexible iFlex incluida. Incorpora funciones avanzadas como 

medición de potencia en DC, registro de datos con conexión a Fluke Connect, continuidad visual con luz verde y alerta sonora de polaridad. Su diseño robusto y portátil 

(281×84×49 mm, 520 g) se complementa con accesorios como la sonda iFlex, cables de prueba, correa magnética, estuche de transporte y garantía de 3 años, 

convirtiéndolo en una herramienta profesional confiable para la medición y diagnóstico eléctrico en sistemas de alto voltaje.
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