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Nombre de la oferta SOLICITUD DE COTIZACION SIP-HIL-CIES-051-2026 SENA REG HUILA
Numero del proceso SIP-HIL-CIES-051-2026
Tipo Total

Estado Informacién en evaluacion

SUCONEL

Proveedor s Instrumentos de medida, observacion y ensayo
COLOMBIA, Medellin
Namero de documento 890943055

Responsable Jorge Grisales

Sobres
Norrbre del sobre Situacion de llegada Estado Fechay hora de entrega
Oferta de estimacién Dentro del plazo Abierto 6 dias de tiempo transcurrido (715/09/2026 9:41:45 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cuestionario

1 Sobre Unico

N " luya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal

0,00 64.057.700,00

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado I':g::{‘; ?L gﬂf&:;‘g‘;";’l
IMPRESORA 3D CREALITY K2 PLUS
COMBO: Impresora FDM de gran formato
con &rea de impresion de 350 x 350 x 350
mm, velocidad de hasta 600 mnvs
(aceleracion de 30 000 mmV's?), extrusor
Direct Drive de doble engranaje con
boquilla de 0,4 mm que alcanza hasta 350
°C, cama caliente hasta 120 °C y camara
activa hasta 60 °C; incluye nivelacion
automética antideslizante, sistema CFS
de gestion de hasta 4 filamentos (16
colores), camaras |A para supervision y
calibracion, alimentacion por USB,
Ethemet y Wi-Fi, pantalla tactil a color de
4,3, chasis Matrix de aluminio,
alimentacion silenciosa y funciones
avanzadas como purificador de aire,
deteccion de fin de filamento, deteccion
de marafias y reanudacion tras corte de
energia.
IMPRESORA 3D BAVBULAB H2D:
Estacion de fabricacion avanzada 4-en-1
que combina impresion 3D de doble
boquilla, grabado y corte laser, trazado y
corte digital. Con un volumen de
350x320x325 mm, camara calefactada a
65 °C y boquillas hasta 350 °C, permite
imprimir en mditiples materiales con alta
precision y velocidad (1000 mnvs).
2 23261507 Incorpora més de 15 sensores, camaras 1,00 UN 18.123.700,00 0,00 18.123.700,00

integradas, filtrado HEPAy sistema de

seguridad contra incendios. Permite

desarrollar prototipos, personalizar

productos, fabricar piezas técnicas y

creativas, optimizar procesos de disefio,

reducir costos de produccion y explorar

nuevas aplicaciones industriales,

educativas y comerciales en un solo

equipo multif uncional.

FLUKE TIS55+: Cémara témmica inframoja
portatil de alta precision, ideal para
mantenimiento preventivo e inspecciones
industriales. Ofrece una resolucion de 256
x 192 pixeles, capacidad de medir
temperaturas de hasta 550 °C, es
resistente al polvo y al agua (IP54) y
puede soportar caidas de hasta 2 metros.
Cuenta con pantalla tactil con fusion
témmica visible, enfoque manual,
funciones avanzadas como anotaciones
de voz, fotos integradas, etiquetado de
activos via QR, Picture-in-Picture y
miltiple conectividad.

PINZA AVPERIMETRICA FLUKE 393 FC
SOLAR CLAVP METER: Medidor de pinza
digital de alta seguridad, disefiado
especialmente para instalaciones solares
y entomos industriales exigentes. Of rece
una clasificacion CAT Il 1500 V,
proteccion IP54 contra polvo y
salpicaduras, y una mandibula delgada de
34 mm que facilita el acceso a cables en
espacios reducidos. Permite medir hasta
1500 V DC, 1000 V AC, 999,9 A con la

4 41113601 pinzay hasta 2500 A AC con la 2,00 UN 3.332.000,00 0,00 6.664.000,00
flexible iFlex incluida. Incorpora funciones
avanzadas como medicion de potencia en
DC, registro de datos con conexion a
Fluke Connect, continuidad visual con luz
verde y alerta sonora de polaridad. Su
disefio robusto y portétil (281x84x49 mm,
520 g) se complementa con accesorios
como la sonda iFlex, cables de prueba,
correa magnética, estuche de transporte y
garantia de 3 afios.

1 23261507 2,00 UN 9.877.000,00 0,00 19.754.000,00

3 41101500 1,00 UN 19.516.000,00 0,00 19.516.000,00
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Evaluacion de ofertas

o La configuracién de evaluacion no se definié para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una Unica evaluacion a esta oferta se deberia haber definido
antes de la publicacién de la solicitud.

Evaluacion de proveedores
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

1

1.1

Sobre Unico

Lista de articulos

Ref.
Articulo

Cédigo UNSPSC

23261507

23261507

41101500

41113601

Descripcién

IMPRESORA 3D CREALITY K2
PLUS COMBO: Impresora FDM
de gran formato con area de
impresion de 350 x 350 x 350
mm, velocidad de hasta 600
mm/s (aceleraciéon de 30 000
mm/s2), extrusor Direct Drive
de doble engranaje con
boquilla de 0,4 mm que
alcanza hasta 350 °C, cama
caliente hasta 120 °C y cdmara
activa hasta 60 °C; incluye
nivelacion automatica
antideslizante, sistema CFS de
gestion de hasta 4 filamentos
(16 colores), cdmaras IA para
supervisién y calibracion,
alimentacién por USB, Ethernet
y Wi-Fi, pantalla tactil a color
de 4,3, chasis Matrix de
aluminio, alimentaciéon
silenciosa y funciones
avanzadas como purificador de
aire, deteccion de fin de
filamento, deteccién de
marafias y reanudacion tras
corte de energia.

IMPRESORA 3D BAMBULAB
H2D: Estacién de fabricacion
avanzada 4-en-1 que combina
impresién 3D de doble
boquilla, grabado y corte laser,
trazado y corte digital. Con un
volumen de 350x320x325
mm, cdmara calefactada a 65
°C y boquillas hasta 350 °C,
permite imprimir en multiples
materiales con alta precisién y
velocidad (1000 mm/s).
Incorpora més de 15 sensores,
camaras integradas, filtrado
HEPA y sistema de seguridad
contra incendios. Permite
desarrollar prototipos,
personalizar productos, fabricar
piezas técnicas y creativas,
optimizar procesos de disefio,
reducir costos de produccién y
explorar nuevas aplicaciones
industriales, educativas y
comerciales en un solo equipo
multifuncional.

FLUKE TIS55+: Camara térmica
infrarroja portatil de alta
precisién, ideal para
mantenimiento preventivo e
inspecciones industriales.
Ofrece una resolucién de 256 x
192 pixeles, capacidad de
medir temperaturas de hasta
550 °C, es resistente al polvo y
al agua (IP54) y puede
soportar caidas de hasta 2
metros. Cuenta con pantalla
tactil con fusidon térmica visible,
enfoque manual, funciones
avanzadas como anotaciones
de voz, fotos integradas,
etiquetado de activos via QR,
Picture-in-Picture y multiple
conectividad.

PINZA AMPERIMETRICA FLUKE
393 FC SOLAR CLAMP METER:
Medidor de pinza digital de alta
seguridad, disefiado
especialmente para
instalaciones solares y
entornos industriales
exigentes. Ofrece una
clasificacion CAT III 1500 V,
proteccién IP54 contra polvo y
salpicaduras, y una mandibula
delgada de 34 mm que facilita
el acceso a cables en espacios
reducidos. Permite medir hasta
1500 vV DC, 1000 V AC, 999,9 A
con la pinza y hasta 2500 A AC
con la sonda flexible iFlex
incluida. Incorpora funciones
avanzadas como medicion de
potencia en DC, registro de
datos con conexiéon a Fluke
Connect, continuidad visual con
luz verde y alerta sonora de
polaridad. Su disefio robusto y
portatil (281x84x49 mm, 520
g) se complementa con
accesorios como la sonda iFlex,
cables de prueba, correa
magnética, estuche de
transporte y garantia de 3
afios.

cluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Cantidad Unidad

2,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
2,00 UN

Precio unitario estimado

Precio unitario

9.877.000,00

18.123.700,00

19.516.000,00

3.332.000,00

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

64.057.700,00

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

19.754.000,00

18.123.700,00

19.516.000,00

6.664.000,00
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