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iTEM

DESCRIPCION

FORMATO N°5

PROCESO DE MIiNIMA CUANTIA

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

UNIDAD

CANTIDAD

Senal para identificacion de salida, elaborada en
. material resistente para uso institucional, con fondo
Senal de . .
1 . verde, textos, flechas y pictogramas en color blanco o | Unidad 3
salida . . : .
fotoluminiscente. Dimensiones aproximadas de 320
mm x 160 mm.
~ Senal informativa para orientaciéon hacia escaleras en
Seial de : - . .
escaleras direccion derecha, elaborada en material resistente,
2 . L . con fondo verde, textos, flechas y pictogramas de Unidad 3
direccion : o
derecha seguridad en color blanco o fotoluminiscente.
Dimensiones aproximadas de 320 mm x 160 mm.
Senal de seguridad para identificacion y advertencia de
Senal para productos quimicos, conforme al Sistema Globalmente
3 productos Armonizado (SGA) y la Resolucion 0773 de 2021 ola | Unidad 2
quimicos norma que la modifique o sustituya. Dimensiones
aproximadas de 320 mm x 160 mm.
~ Senal preventiva para advertencia de materiales
Senal de ) : .
. inflamables, con pictograma de seguridad y .
4 material e . . Unidad 2
. caracteristicas visuales acordes con la normatividad
inflamable . o .
vigente en sefalizacion de riesgos.
~ Senal preventiva para advertencia de riesgo eléctrico,
Senal de . . L, :
. con pictograma de seguridad, coloracion reglamentaria .
5 riesgo . L Unidad 7
e y mensaje de advertencia visible conforme a la
eléctrico L . .
normatividad técnica vigente.
Senal direccional para rutas de evacuacién hacia la
Ruta de . .
evacuacion derecha, elaborada en material resistente, con fondo
6 . L verde, flechas y pictogramas de seguridad en color Unidad 8
direccion - . . .
derecha blanco o fotoluminiscente. Dimensiones aproximadas
de 320 mm x 160 mm.
Senal direccional para rutas de evacuacioén hacia la
Ruta de N . .
evacuacién izquierda, elaborada en material resistente, con fondo
7 . L verde, flechas y pictogramas de seguridad en color Unidad 8
direccion - . . .
izquierda blanco o fotoluminiscente. Dimensiones aproximadas
9 de 320 mm x 160 mm.
Salida de Senal para orientacion hacia salida de emergencia en
emergencia direccion derecha, elaborada conforme a los .
8 . L. \ MR . Unidad 5
direccion estandares de senalizacion de emergencias.
derecha Dimensiones aproximadas de 320 mm x 160 mm.
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Salida de Senal para orientacién hacia salida de emergencia en
emergencia direccion izquierda, elaborada conforme a los .
9 . ., , L . Unidad 5
direccién estandares de sefalizaciéon de emergencias.
izquierda Dimensiones aproximadas de 320 mm x 160 mm.
~ Senal informativa para identificaciéon de punto de
Senal de . .
encuentro en emergencias, elaborada en material .
10 punto de . L ) . Unidad 5
encuentro resistente y de alta visibilidad. Dimensiones
aproximadas de 320 mm x 160 mm.
Senal portatil | Sefal plegable para advertencia temporal de riesgos
1 de locativos o superficies himedas, fabricada en material Unidad 12
advertencia resistente y reutilizable. Altura aproximada entre 60 y
tipo tijera 62 cm.
- Senfal para identificacion de punto de encuentro en
Seiial punto : . .
emergencias, elaborada en material resistente para .
12 de encuentro |. ., . . . Unidad 3
. instalacion permanente. Dimensiones aproximadas de
fija
30 cm x 30 cm.
Base para Soporte para instalacion y ubicacion de extintores,
13 |extintor de fabricado en material resistente y compatible con Unidad 10
pared equipos extintores de uso institucional.
Senal portatil tipo paleta para orientacién y ubicacion
Paleta de de puntos de encuentro durante simulacros,
14 | punto de evacuaciones o actividades institucionales. Unidad 5
encuentro Dimensiones aproximadas de 30 cm x 30 cm, con
mango ergonémico para su manipulacion.
item | Elemento Cantidad
Gasa limpia paquete x 100
1 . 1
unidades
Gasa estéril 7.5 cm x 7.5 cm
2 . 25
paquete x 5 unidades
3 Compresa abdominal 4
4 Esparadrapo de tela 4" x 5 y
yardas o equivalente
Botiquin de 5 Bajalenguas paquete x 20 y
15 |Primeros Elicleielss S NN Unidad 2
auxilios Tipo 6 Venda elastica 2" x 5 yardas o 2
B equivalente
7 Venda elastica 3" x 5 yardas o 2
equivalente
8 Venda elastica 5" x 5 yardas o 5
equivalente
9 Venda de algodon 3" x 5 yardas 5
0 equivalente
10 Venda de algodon 5" x 5 yardas 5
0 equivalente
Yodopovidona espuma frasco
11 ; 1
120 ml o equivalente
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Solucién salina 250 ml o
12 : 5
equivalente
Caja de guantes desechables
13 (Iatex, nitrilo o vinilo) x 100 1
unidades
14 Termdmetro digital 1
15 Alcohol antiséptico frasco 300 ml y
0 equivalente
16 Linterna de emergencia 1
17 Tijera universal para trauma 1
18 Collar cervical para adulto 1
Kit de inmovilizadores para
19 extremidades (brazo, pierna y 1
tobillo)
Vasos desechables paquete x 25
20 ) 1
unidades
Barrera plastica de proteccion
21 para RCP tipo llavero o 2
equivalente
22 Tensiometro 1
23 Hidroxido de aluminio frasco 1

16

Camilla para
atencion de
emergencias

Camilla rigida para inmovilizacién, rescate y traslado de
pacientes, fabricada en polietileno de alta densidad o
material equivalente de alta resistencia, mediante
proceso de fabricacion de una sola pieza o equivalente.
Dimensiones aproximadas de 184 cm x 45 cm x 6,5
cm. Peso aproximado de 7 kg. Capacidad minima de
carga de 130 kg. Debe ser higiénica, lavable, resistente
a impactos y de facil desinfeccién. Debera incluir
sistema de inmovilizaciéon compuesto por minimo ocho
(8) correas de sujecion, inmovilizador de cabeza con
almohadillas de soporte y proteccion, inmovilizador
cervical, soporte para almacenamiento en pared y
demas accesorios necesarios para su adecuado
funcionamiento. El equipo debera permitir su utilizacion
en labores de rescate y atencion de emergencias en
espacios confinados o de dificil acceso. Color de alta
visibilidad (amarillo, naranja o equivalente).

Unidad
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tintor multipropésito para atencién de incendios clase
ABC, con capacidad nominal de 10 libras,
Extintor completamente cargado, certificado y apto para uso
17 multipropésit | institucional. Debe cumplir con la normatividad vigente | Unidad 2
o ABC aplicable para equipos de extincion de incendios.
Incluye soporte de instalacién cuando aplique,
instrucciones de uso y garantia del fabricante.
Extintor para atencién de incendios clase A, con
capacidad nominal de 2,5 galones, completamente
Extintor de cargado, certificado y apto para uso institucional. Debe
18 agua a cumplir con la normatividad vigente aplicable para Unidad 3
presién equipos de extincion de incendios. Incluye soporte de
instalacion cuando aplique, instrucciones de uso y
garantia del fabricante.
Extintor para atencién de incendios en equipos
. eléctricos y electronicos, con capacidad nominal de 5
Extintor de . o
di6xido de libras, completamente cargado, certificado y apto para
19 uso institucional. Debe cumplir con la normatividad Unidad 4
carbono . . . s
vigente aplicable para equipos de extincion de
(COy) . . i .,
incendios. Incluye soporte de instalacion cuando
aplique, instrucciones de uso y garantia del fabricante.
RECARGA Y MANTENIMIENYO DE EXTINTORES
Servicio de inspeccion, mantenimiento preventivo,
Servicio de verificacion de condiciones operativas y recarga de
mantenimient | extintores multipropdsito tipo ABC con capacidad
20 |OYrecarga nominal de 10 libras. Incluye reposicion del agente Unidad 18
de extintor extintor, cambio de sellos de seguridad, verificacién de
multipropésit | presion, limpieza general, etiquetado y certificacion del
o ABC servicio realizado, conforme a la normatividad técnica
vigente.
Servicio de Servicio de recarga de extintores de didéxido de carbono
recarga de (CO.) con capacidad nominal de 5 libras. Incluye
extintor de reposicion del agente extintor, cambio de sellos de .
21 o . . IS o Unidad 6
dioxido de seguridad, verificacidon de presion, limpieza general,
carbono etiquetado y certificacion del servicio realizado,
(CO,) conforme a la normatividad técnica vigente.
. Servicio de inspeccion, mantenimiento preventivo y
Servicio de e, - . .
L. verificacion de condiciones operativas de extintores de
mantenimient | ., . . .
. diéxido de carbono (CO;) con capacidad nominal de 5
o de extintor | . L :
22 io . libras. Incluye revisién de componentes, pruebas de Unidad 8
de dioxido de ) . \ L
funcionamiento cuando aplique, limpieza general,
carbono . e . )
etiquetado y certificacion del servicio realizado,
(COy) - L :
conforme a la normatividad técnica vigente.

EN ESTE FORMATO EL PROPONENTE ENCONTRARA, LOS ITEMS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD
Y, DEBERA ANEXARLO CON LA PROPUESTA, SIN MODIFICAR NINGUNO DE SUS ITEMS,
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INCLUYENDO POR CADA ITEM, EL VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL CON IVA, Y SUMAR ESTOS
SUBTOTALES PARA VERIFICAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA.

RECUERDE QUE LA PROPUESTA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS TOTALES SOLICITADAS EN EL FORMATO N°5 — OFERTA TECNICA Y ECONOMICA,
INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. ASi MISMO SE RECHAZARA CUANDO
EL PROPONENTE ADICIONE, MODIFIQUE, SUPRIMA O, EN TODO CASO, ALTERE LAS
CARACTERISTICAS DE LO REQUERIDO, O NO CONSIGNE EL VALOR UNITARIO DE SU
OFRECIMIENTO.

ASI MISMO TENGA EN CUENTA QUE EN CASO DE QUE EL VALOR OFERTADO EN ESTE FORMATO
N°5 “OFERTA TECNICA Y ECONOMICA” Y EL VALOR OFERTADO EN EL CUESTIONARIO “OFERTA
ECONOMICA PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO” NO SEA EL MISMO, LA PROPUESTA
SERA RECHAZADA, PORQUE ESTE ASPECTO NO ES SUBSANABLE.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO A LOS DIAS DEL MESDE ___ DEL ANO EN
LA CIUDAD DE .

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

CcC

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA
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