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Leticia,  Septiembre de 2026 

 
Señores: 
INEM JOSE EUSTASIO RIVERA 
Leticia - Amazonas 
 

Asunto: Cotizacion de elementos tecnológicos para IE INEM JOSE EUSTASIO RIVERA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN U/M CANTIDAD 
V. 

UNITARIO  
V. TOTAL 

I.E. INEM JOSÉ EUSTASIO RIVERA     

SEDE PRINCIPAL     

1 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 1 4.325.184 4.325.184 

2 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA DE 
USO CORPORATIVO, CON FUNCIONES DE IMPRESIÓN, COPIA Y 
ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN MÍNIMA EQUIVALENTE 
A 1200 X 1200 DPI. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO 
MÍNIMO 40 PPM EN FORMATO CARTA O A4. CICLO DE TRABAJO 
MENSUAL MÍNIMO DE 80.000 PÁGINAS. UNIDAD DÚPLEX 
AUTOMÁTICA PARA IMPRESIÓN A DOBLE CARA. 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF). 
BANDEJA DE ENTRADA MÍNIMA DE 250 HOJAS. PANEL DE 
CONTROL CON PANTALLA. CONECTIVIDAD USB, ETHERNET 
10/100 Y WI-FI. COMPATIBLE CON WINDOWS Y MACOS 
VIGENTES. TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO CON 
RENDIMIENTO DECLARADO NO INFERIOR A 9.000 PÁGINAS. 

UNIDAD 1 3.964.752 3.964.752 

3 
PARLANTE PROFESIONAL DE 15", CON ALIMENTACIÓN 110V, 
POTENCIA 200W/H, CON WOOFER DE 38CM (15"), CON 
PUERTOS USB, SD, BLUETOOTH. 

UNIDAD 2 2.523.024 5.046.048 

4 

TRÍPODE O SOPORTE DE PISO PARA CABINA DE SONIDO, 
FABRICADO EN ACERO O ALUMINIO CON ACABADO 
ANTICORROSIVO. TUBO SUPERIOR DE 35 MM COMPATIBLE 
CON LA COPA DE MONTAJE DE LAS CABINAS. ALTURA 
AJUSTABLE CON RANGO APROXIMADO ENTRE 1,20 M Y 1,90 M, 
CON PASADOR DE SEGURIDAD METÁLICO Y MANIJA DE 
APRIETE. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES PARA 
ESTABILIDAD EN PISO. 

UNIDAD 2 225.270 450.540 

5 BASE O PEDESTAL TIPO TRÍPODE DE PISO PARA MICRÓFONO, 
CON BRAZO ARTICULADO TIPO BOOM. FABRICADO EN ACERO 

UNIDAD 2 225.270 450.540 
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CON ACABADO ANTICORROSIVO NEGRO. ALTURA AJUSTABLE 
CON RANGO APROXIMADO ENTRE 0,90 M Y 1,60 M, CON 
EMBRAGUE DE AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA. BRAZO GIRATORIO 
CON EXTENSIÓN MÍNIMA DE 60 CM Y CONTRAPESO O AJUSTE 
DE FRICCIÓN. ROSCA ESTÁNDAR DE 5/8 PULGADA, PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES. 

6 

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE CANAL. 
BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN COLOMBIA, CON 
SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. ALCANCE MÍNIMO DE 
30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. CÁPSULA DINÁMICA 
UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA INDICADORA DE 
CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS INDEPENDIENTES XLR Y 
SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTOR 110 A 120 V. 

UNIDAD 1 991.188 991.188 

7 

MICRÓFONO ALÁMBRICO DINÁMICO DE MANO PARA VOZ, 
PATRÓN POLAR CARDIOIDE. RESPUESTA EN FRECUENCIA 
APROXIMADA DE 50 HZ A 15 KHZ CON REALCE EN VOCES. 
IMPEDANCIA NOMINAL DE 150 A 600 OHMIOS. CUERPO 
METÁLICO CON ACABADO NEGRO, REJILLA ANTIGOLPES Y 
FILTRO ANTIVIENTO INTEGRADO. INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO Y APAGADO. CONECTOR XLR. 

UNIDAD 1 810.972 810.972 

8 CABLE DE AUDIO BALANCEADO DE 15 METROS, CONECTOR 
XLR MACHO A XLR HEMBRA. 

UNIDAD 1 126.151 126.151 

  SUBTOTAL SEDE SEDE PRINCIPAL       16.165.375 
SEDE ONCE DE NOVIEMBRE     

9 CABLE DE AUDIO BALANCEADO DE 15 METROS, CONECTOR 
XLR MACHO A XLR HEMBRA. 

UNIDAD 1 126.151 126.151 

10 COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 1 4.325.184 4.325.184 

11 PARLANTE PROFESIONAL DE 15", CON ALIMENTACIÓN 110V, 
POTENCIA 200W/H, CON WOOFER DE 38CM (15"), CON 
PUERTOS USB, SD, BLUETOOTH. 

UNIDAD 2 2.523.024 5.046.048 

12 BASE O PEDESTAL TIPO TRÍPODE DE PISO PARA MICRÓFONO, 
CON BRAZO ARTICULADO TIPO BOOM. FABRICADO EN ACERO 
CON ACABADO ANTICORROSIVO NEGRO. ALTURA AJUSTABLE 
CON RANGO APROXIMADO ENTRE 0,90 M Y 1,60 M, CON 
EMBRAGUE DE AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA. BRAZO GIRATORIO 
CON EXTENSIÓN MÍNIMA DE 60 CM Y CONTRAPESO O AJUSTE 
DE FRICCIÓN. ROSCA ESTÁNDAR DE 5/8 PULGADA, PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES. 

UNIDAD 1 225.270 225.270 

13 MICRÓFONO ALÁMBRICO DINÁMICO DE MANO PARA VOZ, 
PATRÓN POLAR CARDIOIDE. RESPUESTA EN FRECUENCIA 
APROXIMADA DE 50 HZ A 15 KHZ CON REALCE EN VOCES. 
IMPEDANCIA NOMINAL DE 150 A 600 OHMIOS. CUERPO 
METÁLICO CON ACABADO NEGRO, REJILLA ANTIGOLPES Y 
FILTRO ANTIVIENTO INTEGRADO. INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO Y APAGADO. CONECTOR XLR. 

UNIDAD 1 810.972 810.972 
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14 

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE CANAL. 
BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN COLOMBIA, CON 
SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. ALCANCE MÍNIMO DE 
30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. CÁPSULA DINÁMICA 
UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA INDICADORA DE 
CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS INDEPENDIENTES XLR Y 
SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTOR 110 A 120 V. 

UNIDAD 1 991.188 991.188 

15 

TRÍPODE O SOPORTE DE PISO PARA CABINA DE SONIDO, 
FABRICADO EN ACERO O ALUMINIO CON ACABADO 
ANTICORROSIVO. TUBO SUPERIOR DE 35 MM COMPATIBLE 
CON LA COPA DE MONTAJE DE LAS CABINAS. ALTURA 
AJUSTABLE CON RANGO APROXIMADO ENTRE 1,20 M Y 1,90 M, 
CON PASADOR DE SEGURIDAD METÁLICO Y MANIJA DE 
APRIETE. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES PARA 
ESTABILIDAD EN PISO. 

UNIDAD 2 225.270 450.540 

  SUBTOTAL SEDE SEDE ONCE DE NOVIEMBRE       11.975.353 
  TOTAL I.E. INEM JOSÉ EUSTASIO RIVERA       28.140.728 

I.E. SAN ANTONIO DE PADUA     
SEDE SAN ANTONIO DE PADUA     

16 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 14 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN MÍNIMA HD, PROCESADOR 4 NÚCLEOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE). MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 O SUPERIOR, 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB . GRÁFICOS INTEGRADOS. 
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O SUPERIOR Y 
BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 2 USB TIPO A, 1 USB TIPO C Y 
ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. CÁMARA WEB HD CON 
MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN ESPAÑOL 
LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA RECARGABLE CON 
ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 11 PRO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2021 
PROFESIONAL PLUS. MCAFEE ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 27 2.868.438 77.447.826 

  SUBTOTAL SEDE SEDE SAN ANTONIO DE PADUA       77.447.826 
  TOTAL I.E. SAN ANTONIO DE PADUA       77.447.826 

ESCUELAS ASOCIACIÓN CITMA     
YUWINATA     

17 

TELEVISOR TIPO SMART TV DE 40 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 2 2.523.024 5.046.048 

18 

MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 

UNIDAD 8 927.000 7.416.000 
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APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. PARALES: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD 
ROLLED CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 
1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR NEGRO. CANTIDAD 2. SISTEMA DE 
PLEGADO: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN REDONDA DE 
1" DE DIÁMETRO MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 1/4", ZINCADO. CANTIDAD 18. 
ANTIDESLIZANTES: CAUCHO, DIÁMETRO 38 MM ALTURA 10 
MM, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 18 MM, REENGROSADA POR SUS 
CUATRO CARAS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM. 
ACABADO: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EN LA 
CARA TONO GRIS CLARO ESPESOR 1 MM Y BALANCE ESPESOR 
0,6 MM EN LA CONTRACARA, CANTO A LA VISTA CON 
SELLADOR Y LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMIMATE. 
CANTIDAD 1. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: LA ESTRUCTURA TRABAJA DE 
FORMA HORIZONTAL Y DEBE PERMITIR ACOMODAR OCHO (8) 
SILLAS. LA ESTRUCTURA DEBE SOPORTAR SUPERFICIES DE 
MADERA DE 2.000 MM X 800 MM. LA ESTRUCTURA DEBE SER 
ABATIBLE DE FORMA VERTICAL Y DEBE DIVIDIR LA 
ESTRUCTURA EN DOS SECCIONES IGUALES. LAS PATAS 
EXTERNAS DE LA ESTRUCTURA DEBEN TERMINAR EN 
ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO DE 38 MM DE DIÁMETRO 
ESPESOR 10 MM UNIDOS MEDIANTE TORNILLOS A LA 
ESTRUCTURA. LA ESTRUCTURA DEBE SER ESTABLE TANTO 
HORIZONTAL EN USO, COMO PLEGADA. EL PLEGADO O 
DESPLEGADO DE LA ESTRUCTURA DEBE PODER SER 
REALIZADO POR UNA SOLA PERSONA. LA ESTRUCTURA DEBE 
SER DE FÁCIL MANEJO PARA PLEGAR Y DESPLEGAR 
RÁPIDAMENTE. LA ESTRUCTURA DEBE SER DE FÁCIL 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE. LA ESTRUCTURA DEBE TENER 
UN SISTEMA QUE PERMITA ASEGURAR TANTO PLEGADA COMO 
DESPLEGADA LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO. LA 
ESTRUCTURA DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA SUPERFICIE. 
EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR COMO UNA UNIDAD, ES DECIR, 
SIN PIEZAS SUELTAS Y/O ADITAMENTOS. LA SUPERFICIE DE 
MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU 
SUPERFICIE. LA SUPERFICIE DEBE SUJETARSE A LA 
ESTRUCTURA POR DEBAJO MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES. LAS ESQUINAS DE LA SUPERFICIE DEBEN 
SER REDONDEADAS EN UN RADIO MÍNIMO DE 30 MM. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. SI EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SE 
GENERA COMO RESULTANTE UNA PUNTA DE PERFIL 
EXPUESTA, ESTA DEBE TENER EL TAPÓN CORRESPONDIENTE. 
EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI 
FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
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DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DE LA MESA 750 MM (+/- 
10 MM). ANCHO DEL PLANO DE CADA SUPERFICIE 2.000 MM 
(+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL PLANO DE CADA MESA 800 
MM (+/- 10 MM). ESPESOR DE LA SUPERFICIE DE MADERA 30 
MM (+/- 2 MM). 

19 

MESA PUESTO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE 
DOCENTES EN AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN REDONDA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN 
PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, 
ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. PLATINAS DE SUJECIÓN: ACERO, 
PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 6. 
SUPERFICIE: MADERA CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: 
LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN 
ESPESOR 1 MM EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 
0,6 MM; CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. FALDÓN: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
REFUERZO FALDÓN: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: 
ACERO, LÁMINA PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 1. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", 
PAVONADO. CANTIDAD 6. TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN 
DE POLIPROPILENO INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS 
PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. 
CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO Y FALDÓN DEBEN 
TENER PLIEGUES ESTRUCTURALES EN SUS CUATRO CARAS. LA 
SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U 
ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA UNIÓN ENTRE LA 
SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER POR MEDIO DE 
TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA CONFORMAR LA 
ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER CHAMBRANA-
PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA ESTRUCTURA 
(CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE SUJECIÓN 
SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE LA 
SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 

UNIDAD 4 987.000 3.948.000 



 
 

TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA  CELULARES 3108174568 - 3237387776 
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com 

CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 760 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 1.196 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 627 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 587 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
DEL FALDÓN CON EL REFUERZO 213 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
BORDE INFERIOR DEL FALDÓN DESDE EL PISO 414 MM (+/- 5 
MM). 

20 

SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE 
TRABAJO DOCENTE EN AULAS DE CLASE. CADA UNA ESTÁ 
ACOMPAÑADA POR UNA (1) MESA DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. TAPONES: POLIPROPILENO, 
TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO SEMIESFÉRICO 
INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO. 
CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS COMPONENTES PLÁSTICOS 
DEBEN SER PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL 
CERTIFICADO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO ESPALDAR DEBEN 
ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE DOBLE 
CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA DEL 
CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EL APOYO DE LA 
PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO 
DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA 
ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE 
LAS PATAS DEBE TENER AMARRE FRONTAL, POSTERIOR Y 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO AJUSTADO FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR 
DEBE SER CON SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR 
UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE 

UNIDAD 4 450.540 1.802.160 
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FIJARSE A LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO 
(4) REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 440 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 340 - 420 MM. ANCHO DEL ESPALDAR 340 - 420 MM. 
ALTURA DEL ESPALDAR 240 - 320 MM. ALTURA DEL PUNTO 
MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 676 MM (+/- 5 MM). 
RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 600 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 100° A 103° (+/- 2°). 

21 SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL ÁREA DE 
CAFETERÍA Y/O COMEDOR - AULA MÚLTIPLE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS MEDIO. CANTIDAD 2. ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO 
COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. CANTIDAD 1. AMARRES: 
ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. 
CANTIDAD 1. ASIENTO: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR AZUL 
OSCURO. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR AZUL OSCURO. CANTIDAD 1. TAPONES: 
POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO 
SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS 
Y LOS TUBOS DEL ESPALDAR, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 5 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL APOYO DE LA PATA POSTERIOR 
DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO 
DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL 
ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE 

UNIDAD 48 126.151 6.055.248 
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TENER UN AMARRE FRONTAL Y UNO POSTERIOR UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y 
LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON SOLDADURA TIPO 
MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 
INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA 
METÁLICA POR MEDIO DE MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES 
POP U OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE 
TENER UN SISTEMA DE INSERCIÓN O PESTAÑAS QUE 
PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL 
ASIENTO DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 
MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES POP. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR Y EL ASIENTO DEBEN SEGUIR LAS CURVAS 
ANATÓMICAS RESALTANDO EL APOYO LUMBAR, SUPERFICIES 
DE DOBLE CURVATURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO 430 MM (+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 
MM (+/- 10 MM). ANCHO DEL ASIENTO 400 - 450 MM. ANCHO 
DEL ESPALDAR 400 - 450 MM. ALTURA DEL ESPALDAR 300 - 
400 MM. ALTURA AL PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL 
PISO 657 MM (+/- 10 MM). RADIO DE CURVATURA DEL 
ESPALDAR 600 MM (+/- 10 MM). INCLINACIÓN DEL ASIENTO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 4° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO 
DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR 94° (+/- 1°). 

22 SOPORTE DE PARED CON BRAZO ARTICULADO Y BANDEJA 
PORTAEQUIPOS, PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR Y 
REPRODUCTOR DE VIDEO DE LAS FICHAS 
CORRESPONDIENTES. COMPATIBLE CON PANTALLAS DE 19 A 
40 PULGADAS Y CON PATRONES VESA ESTÁNDAR. CAPACIDAD 
DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. INCLINACIÓN VERTICAL 
AJUSTABLE MÍNIMO 15 GRADOS Y GIRO LATERAL. FABRICADO 
EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE BANDEJA PARA EL 
REPRODUCTOR. 

UNIDAD 2 306.367 612.734 

23 

JUEGO DE MESAS Y SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR 
- PRIMERA INFANCIA. JUEGO COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
 
1) MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE ALUMNOS EN 
PREESCOLAR Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 

UNIDAD 2 2.503.000 5.006.000 
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EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, LÁMINA PLEGADA 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. PLATINAS DE 
SUJECIÓN: ACERO, PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: LAMINADO 
DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR 1 MM 
EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE LAMINADO 
MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 0,6 MM; 
CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
TORNILLOS: ACERO, TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA 
AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", PAVONADO. CANTIDAD 4. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, 
COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN 
REFUERZO ESTRUCTURAL PLEGADO EN OMEGA O EN U 
SOLDADO EN SU INTERIOR UBICADO EN EL CENTRO PARALELO 
A SU LADO MÁS LARGO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER 
PLIEGUES ESTRUCTURALES ORIENTADOS HACIA ABAJO EN 
SUS CUATRO CARAS. LA SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE 
PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA 
CONFORMAR LA ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER 
CHAMBRANA-PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA 
ESTRUCTURA (CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE 
SUJECIÓN SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE 
LA SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIONES EN SU 
ESTRUCTURA. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 520 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 962 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 410 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 638 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
ESPACIO LIBRE ENTREPAÑO 60 MM (+/- 1 MM). RADIO 
ESQUINAS DE LA SUPERFICIE 50 MM (+/- 1 MM). RADIO 
INTERNO DE LA SUPERFICIE 400 MM (+/- 5 MM). RADIO 
EXTERNO DE LA SUPERFICIE 1.000 MM (+/- 5 MM). 
 
2) SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE TRABAJO EN 
PREESCOLAR. EL JUEGO ESTÁ COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
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DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). 
CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR (VERDE, 
ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). CANTIDAD 1. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA 
LAS PATAS, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO 
ESPALDAR DEBEN ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE 
DOBLE CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA 
DEL CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EN EL JUEGO 
DE SEIS (6) SILLAS, DOS (2) SILLAS DEBEN TENER MÓDULOS 
DE UN COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, 
MORADO). LOS COMPONENTES PLÁSTICOS DEBEN SER 
PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL CERTIFICADO. EL 
APOYO DE LA PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR 
RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL 
ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER 
INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. 
LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE TENER AMARRE 
FRONTAL, POSTERIOR Y DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA 
SILLA UNIDOS CON SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO. EL PUNTO MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS 
DEBE SOBRESALIR 40 MM. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR 
DEBE ESTAR HECHA DE UNA SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE 
QUE PERMITA REFORZAR LA BASE DEL ASIENTO. LOS 
EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBEN 
PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR PLÁSTICO AJUSTADO 
FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON 
SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 
SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO (4) 
REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO SISTEMA QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 



 
 

TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA  CELULARES 3108174568 - 3237387776 
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com 

EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 300 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 295 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 250 MM MÍNIMO. ANCHO DEL ESPALDAR 250 - 320 
MM. ALTURA DEL ESPALDAR 160 - 250 MM. ALTURA DEL 
PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 481 MM (+/- 5 
MM). RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 500 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 95° A 106° (+/- 1°). 

  SUBTOTAL SEDE YUWINATA       29.886.190 
IMARIYA     

24 SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL ÁREA DE 
CAFETERÍA Y/O COMEDOR - AULA MÚLTIPLE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS MEDIO. CANTIDAD 2. ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO 
COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. CANTIDAD 1. AMARRES: 
ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. 
CANTIDAD 1. ASIENTO: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR AZUL 
OSCURO. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR AZUL OSCURO. CANTIDAD 1. TAPONES: 
POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO 
SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS 
Y LOS TUBOS DEL ESPALDAR, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4.  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 5 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL APOYO DE LA PATA POSTERIOR 
DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO 
DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL 
ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE 
TENER UN AMARRE FRONTAL Y UNO POSTERIOR UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y 
LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON SOLDADURA TIPO 
MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 
INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA 
METÁLICA POR MEDIO DE MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES 
POP U OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE 
TENER UN SISTEMA DE INSERCIÓN O PESTAÑAS QUE 
PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL 

UNIDAD 18 126.151 2.270.718 
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ASIENTO DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 
MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES POP. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR Y EL ASIENTO DEBEN SEGUIR LAS CURVAS 
ANATÓMICAS RESALTANDO EL APOYO LUMBAR, SUPERFICIES 
DE DOBLE CURVATURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO 430 MM (+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 
MM (+/- 10 MM). ANCHO DEL ASIENTO 400 - 450 MM. ANCHO 
DEL ESPALDAR 400 - 450 MM. ALTURA DEL ESPALDAR 300 - 
400 MM. ALTURA AL PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL 
PISO 657 MM (+/- 10 MM). RADIO DE CURVATURA DEL 
ESPALDAR 600 MM (+/- 10 MM). INCLINACIÓN DEL ASIENTO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 4° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO 
DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR 94° (+/- 1°). 
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MESA PUESTO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE 
DOCENTES EN AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN REDONDA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN 
PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, 
ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. PLATINAS DE SUJECIÓN: ACERO, 
PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 6. 
SUPERFICIE: MADERA CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: 
LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN 
ESPESOR 1 MM EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 
0,6 MM; CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. FALDÓN: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
REFUERZO FALDÓN: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: 
ACERO, LÁMINA PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 1. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", 
PAVONADO. CANTIDAD 6. TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN 

UNIDAD 2 987.000 1.974.000 
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DE POLIPROPILENO INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS 
PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. 
CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO Y FALDÓN DEBEN 
TENER PLIEGUES ESTRUCTURALES EN SUS CUATRO CARAS. LA 
SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U 
ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA UNIÓN ENTRE LA 
SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER POR MEDIO DE 
TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA CONFORMAR LA 
ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER CHAMBRANA-
PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA ESTRUCTURA 
(CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE SUJECIÓN 
SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE LA 
SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 760 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 1.196 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 627 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 587 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
DEL FALDÓN CON EL REFUERZO 213 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
BORDE INFERIOR DEL FALDÓN DESDE EL PISO 414 MM (+/- 5 
MM). 

26 SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE 
TRABAJO DOCENTE EN AULAS DE CLASE. CADA UNA ESTÁ 
ACOMPAÑADA POR UNA (1) MESA DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. TAPONES: POLIPROPILENO, 
TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO SEMIESFÉRICO 
INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO. 
CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS COMPONENTES PLÁSTICOS 
DEBEN SER PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL 
CERTIFICADO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO ESPALDAR DEBEN 
ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE DOBLE 

UNIDAD 2 450.540 901.080 
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CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA DEL 
CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EL APOYO DE LA 
PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO 
DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA 
ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE 
LAS PATAS DEBE TENER AMARRE FRONTAL, POSTERIOR Y 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO AJUSTADO FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR 
DEBE SER CON SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR 
UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE 
FIJARSE A LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO 
(4) REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 440 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 340 - 420 MM. ANCHO DEL ESPALDAR 340 - 420 MM. 
ALTURA DEL ESPALDAR 240 - 320 MM. ALTURA DEL PUNTO 
MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 676 MM (+/- 5 MM). 
RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 600 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 100° A 103° (+/- 2°). 
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MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. PARALES: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD 
ROLLED CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 

UNIDAD 3 927.000 2.781.000 
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1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR NEGRO. CANTIDAD 2. SISTEMA DE 
PLEGADO: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN REDONDA DE 
1" DE DIÁMETRO MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 1/4", ZINCADO. CANTIDAD 18. 
ANTIDESLIZANTES: CAUCHO, DIÁMETRO 38 MM ALTURA 10 
MM, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 18 MM, REENGROSADA POR SUS 
CUATRO CARAS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM. 
ACABADO: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EN LA 
CARA TONO GRIS CLARO ESPESOR 1 MM Y BALANCE ESPESOR 
0,6 MM EN LA CONTRACARA, CANTO A LA VISTA CON 
SELLADOR Y LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMIMATE. 
CANTIDAD 1. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: LA ESTRUCTURA TRABAJA DE 
FORMA HORIZONTAL Y DEBE PERMITIR ACOMODAR OCHO (8) 
SILLAS. LA ESTRUCTURA DEBE SOPORTAR SUPERFICIES DE 
MADERA DE 2.000 MM X 800 MM. LA ESTRUCTURA DEBE SER 
ABATIBLE DE FORMA VERTICAL Y DEBE DIVIDIR LA 
ESTRUCTURA EN DOS SECCIONES IGUALES. LAS PATAS 
EXTERNAS DE LA ESTRUCTURA DEBEN TERMINAR EN 
ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO DE 38 MM DE DIÁMETRO 
ESPESOR 10 MM UNIDOS MEDIANTE TORNILLOS A LA 
ESTRUCTURA. LA ESTRUCTURA DEBE SER ESTABLE TANTO 
HORIZONTAL EN USO, COMO PLEGADA. EL PLEGADO O 
DESPLEGADO DE LA ESTRUCTURA DEBE PODER SER 
REALIZADO POR UNA SOLA PERSONA. LA ESTRUCTURA DEBE 
SER DE FÁCIL MANEJO PARA PLEGAR Y DESPLEGAR 
RÁPIDAMENTE. LA ESTRUCTURA DEBE SER DE FÁCIL 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE. LA ESTRUCTURA DEBE TENER 
UN SISTEMA QUE PERMITA ASEGURAR TANTO PLEGADA COMO 
DESPLEGADA LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO. LA 
ESTRUCTURA DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA SUPERFICIE. 
EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR COMO UNA UNIDAD, ES DECIR, 
SIN PIEZAS SUELTAS Y/O ADITAMENTOS. LA SUPERFICIE DE 
MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU 
SUPERFICIE. LA SUPERFICIE DEBE SUJETARSE A LA 
ESTRUCTURA POR DEBAJO MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES. LAS ESQUINAS DE LA SUPERFICIE DEBEN 
SER REDONDEADAS EN UN RADIO MÍNIMO DE 30 MM. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. SI EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SE 
GENERA COMO RESULTANTE UNA PUNTA DE PERFIL 
EXPUESTA, ESTA DEBE TENER EL TAPÓN CORRESPONDIENTE. 
EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI 
FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DE LA MESA 750 MM (+/- 
10 MM). ANCHO DEL PLANO DE CADA SUPERFICIE 2.000 MM 
(+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL PLANO DE CADA MESA 800 
MM (+/- 10 MM). ESPESOR DE LA SUPERFICIE DE MADERA 30 
MM (+/- 2 MM). 

28 COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 

UNIDAD 2 4.505.400 9.010.800 
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MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

29 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 2 1.712.052 3.424.104 

30 TELEVISOR TIPO SMART TV DE 40 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 1 2.523.024 2.523.024 

  SUBTOTAL SEDE IMARIYA       22.884.726 
PUERTO GUAYABO     

31 TELEVISOR TIPO SMART TV DE 40 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 2 2.523.024 5.046.048 

32 MESA PUESTO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE 
DOCENTES EN AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN REDONDA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 

UNIDAD 5 987.000 4.935.000 
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PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN 
PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, 
ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. PLATINAS DE SUJECIÓN: ACERO, 
PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 6. 
SUPERFICIE: MADERA CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: 
LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN 
ESPESOR 1 MM EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 
0,6 MM; CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. FALDÓN: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
REFUERZO FALDÓN: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: 
ACERO, LÁMINA PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 1. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", 
PAVONADO. CANTIDAD 6. TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN 
DE POLIPROPILENO INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS 
PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. 
CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO Y FALDÓN DEBEN 
TENER PLIEGUES ESTRUCTURALES EN SUS CUATRO CARAS. LA 
SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U 
ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA UNIÓN ENTRE LA 
SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER POR MEDIO DE 
TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA CONFORMAR LA 
ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER CHAMBRANA-
PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA ESTRUCTURA 
(CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE SUJECIÓN 
SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE LA 
SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 760 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 1.196 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 627 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 587 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
DEL FALDÓN CON EL REFUERZO 213 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
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BORDE INFERIOR DEL FALDÓN DESDE EL PISO 414 MM (+/- 5 
MM). 

33 SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE 
TRABAJO DOCENTE EN AULAS DE CLASE. CADA UNA ESTÁ 
ACOMPAÑADA POR UNA (1) MESA DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. TAPONES: POLIPROPILENO, 
TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO SEMIESFÉRICO 
INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO. 
CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS COMPONENTES PLÁSTICOS 
DEBEN SER PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL 
CERTIFICADO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO ESPALDAR DEBEN 
ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE DOBLE 
CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA DEL 
CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EL APOYO DE LA 
PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO 
DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA 
ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE 
LAS PATAS DEBE TENER AMARRE FRONTAL, POSTERIOR Y 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO AJUSTADO FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR 
DEBE SER CON SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR 
UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE 
FIJARSE A LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO 
(4) REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 

UNIDAD 5 450.540 2.252.700 
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DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 440 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 340 - 420 MM. ANCHO DEL ESPALDAR 340 - 420 MM. 
ALTURA DEL ESPALDAR 240 - 320 MM. ALTURA DEL PUNTO 
MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 676 MM (+/- 5 MM). 
RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 600 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 100° A 103° (+/- 2°). 

34 VIDEOPROYECTOR PORTÁTIL. TECNOLOGÍA 3LCD O DLP. 
RESOLUCIÓN NATIVA MÍNIMA XGA 1024 X 768, COMPATIBLE 
CON SEÑALES HASTA 1080P. BRILLO MÍNIMO DE 3.400 
LÚMENES ANSI. RELACIÓN DE CONTRASTE MÍNIMA 15.000:1. 
LÁMPARA O FUENTE DE LUZ CON VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 6.000 
HORAS EN MODO NORMAL. ENTRADAS MÍNIMAS: 1 HDMI, 1 
VGA Y 1 USB. CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL 
VERTICAL. ALTAVOZ INTEGRADO. PESO NO SUPERIOR A 3,5 KG. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. 

UNIDAD 1 3.784.536 3.784.536 

35 SOPORTE DE PARED CON BRAZO ARTICULADO Y BANDEJA 
PORTAEQUIPOS, PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR Y 
REPRODUCTOR DE VIDEO DE LAS FICHAS 
CORRESPONDIENTES. COMPATIBLE CON PANTALLAS DE 19 A 
40 PULGADAS Y CON PATRONES VESA ESTÁNDAR. CAPACIDAD 
DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. INCLINACIÓN VERTICAL 
AJUSTABLE MÍNIMO 15 GRADOS Y GIRO LATERAL. FABRICADO 
EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE BANDEJA PARA EL 
REPRODUCTOR. 

UNIDAD 2 306.367 612.734 

36 COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 2 4.505.400 9.010.800 

37 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 

UNIDAD 2 1.712.052 3.424.104 
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A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

38 MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. PARALES: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD 
ROLLED CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 
1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR NEGRO. CANTIDAD 2. SISTEMA DE 
PLEGADO: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN REDONDA DE 
1" DE DIÁMETRO MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 1/4", ZINCADO. CANTIDAD 18. 
ANTIDESLIZANTES: CAUCHO, DIÁMETRO 38 MM ALTURA 10 
MM, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 18 MM, REENGROSADA POR SUS 
CUATRO CARAS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM. 
ACABADO: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EN LA 
CARA TONO GRIS CLARO ESPESOR 1 MM Y BALANCE ESPESOR 
0,6 MM EN LA CONTRACARA, CANTO A LA VISTA CON 
SELLADOR Y LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMIMATE. 
CANTIDAD 1. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: LA ESTRUCTURA TRABAJA DE 
FORMA HORIZONTAL Y DEBE PERMITIR ACOMODAR OCHO (8) 
SILLAS. LA ESTRUCTURA DEBE SOPORTAR SUPERFICIES DE 
MADERA DE 2.000 MM X 800 MM. LA ESTRUCTURA DEBE SER 
ABATIBLE DE FORMA VERTICAL Y DEBE DIVIDIR LA 
ESTRUCTURA EN DOS SECCIONES IGUALES. LAS PATAS 
EXTERNAS DE LA ESTRUCTURA DEBEN TERMINAR EN 
ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO DE 38 MM DE DIÁMETRO 
ESPESOR 10 MM UNIDOS MEDIANTE TORNILLOS A LA 
ESTRUCTURA. LA ESTRUCTURA DEBE SER ESTABLE TANTO 
HORIZONTAL EN USO, COMO PLEGADA. EL PLEGADO O 
DESPLEGADO DE LA ESTRUCTURA DEBE PODER SER 
REALIZADO POR UNA SOLA PERSONA. LA ESTRUCTURA DEBE 
SER DE FÁCIL MANEJO PARA PLEGAR Y DESPLEGAR 
RÁPIDAMENTE. LA ESTRUCTURA DEBE SER DE FÁCIL 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE. LA ESTRUCTURA DEBE TENER 
UN SISTEMA QUE PERMITA ASEGURAR TANTO PLEGADA COMO 
DESPLEGADA LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO. LA 
ESTRUCTURA DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA SUPERFICIE. 
EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR COMO UNA UNIDAD, ES DECIR, 
SIN PIEZAS SUELTAS Y/O ADITAMENTOS. LA SUPERFICIE DE 
MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU 
SUPERFICIE. LA SUPERFICIE DEBE SUJETARSE A LA 
ESTRUCTURA POR DEBAJO MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES. LAS ESQUINAS DE LA SUPERFICIE DEBEN 
SER REDONDEADAS EN UN RADIO MÍNIMO DE 30 MM. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 

UNIDAD 6 927.000 5.562.000 
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SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. SI EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SE 
GENERA COMO RESULTANTE UNA PUNTA DE PERFIL 
EXPUESTA, ESTA DEBE TENER EL TAPÓN CORRESPONDIENTE. 
EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI 
FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DE LA MESA 750 MM (+/- 
10 MM). ANCHO DEL PLANO DE CADA SUPERFICIE 2.000 MM 
(+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL PLANO DE CADA MESA 800 
MM (+/- 10 MM). ESPESOR DE LA SUPERFICIE DE MADERA 30 
MM (+/- 2 MM). 

39 SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL ÁREA DE 
CAFETERÍA Y/O COMEDOR - AULA MÚLTIPLE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS MEDIO. CANTIDAD 2. ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO 
COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. CANTIDAD 1. AMARRES: 
ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. 
CANTIDAD 1. ASIENTO: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR AZUL 
OSCURO. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR AZUL OSCURO. CANTIDAD 1. TAPONES: 
POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO 
SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS 
Y LOS TUBOS DEL ESPALDAR, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4.  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 5 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL APOYO DE LA PATA POSTERIOR 
DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO 
DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL 
ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE 
TENER UN AMARRE FRONTAL Y UNO POSTERIOR UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y 
LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON SOLDADURA TIPO 
MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 
INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA 
METÁLICA POR MEDIO DE MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES 
POP U OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE 
TENER UN SISTEMA DE INSERCIÓN O PESTAÑAS QUE 
PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL 
ASIENTO DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 
MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES POP. LA ESTRUCTURA DEL 

UNIDAD 36 126.151 4.541.436 



 
 

TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA  CELULARES 3108174568 - 3237387776 
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com 

ESPALDAR Y EL ASIENTO DEBEN SEGUIR LAS CURVAS 
ANATÓMICAS RESALTANDO EL APOYO LUMBAR, SUPERFICIES 
DE DOBLE CURVATURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO 430 MM (+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 
MM (+/- 10 MM). ANCHO DEL ASIENTO 400 - 450 MM. ANCHO 
DEL ESPALDAR 400 - 450 MM. ALTURA DEL ESPALDAR 300 - 
400 MM. ALTURA AL PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL 
PISO 657 MM (+/- 10 MM). RADIO DE CURVATURA DEL 
ESPALDAR 600 MM (+/- 10 MM). INCLINACIÓN DEL ASIENTO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 4° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO 
DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR 94° (+/- 1°). 

40 JUEGO DE MESAS Y SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR 
- PRIMERA INFANCIA. JUEGO COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
 
1) MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE ALUMNOS EN 
PREESCOLAR Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, LÁMINA PLEGADA 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. PLATINAS DE 
SUJECIÓN: ACERO, PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: LAMINADO 
DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR 1 MM 
EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE LAMINADO 
MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 0,6 MM; 
CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
TORNILLOS: ACERO, TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA 
AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", PAVONADO. CANTIDAD 4. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, 
COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN 
REFUERZO ESTRUCTURAL PLEGADO EN OMEGA O EN U 
SOLDADO EN SU INTERIOR UBICADO EN EL CENTRO PARALELO 
A SU LADO MÁS LARGO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER 

UNIDAD 3 2.503.000 7.509.000 
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PLIEGUES ESTRUCTURALES ORIENTADOS HACIA ABAJO EN 
SUS CUATRO CARAS. LA SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE 
PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA 
CONFORMAR LA ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER 
CHAMBRANA-PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA 
ESTRUCTURA (CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE 
SUJECIÓN SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE 
LA SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIONES EN SU 
ESTRUCTURA. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 520 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 962 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 410 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 638 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
ESPACIO LIBRE ENTREPAÑO 60 MM (+/- 1 MM). RADIO 
ESQUINAS DE LA SUPERFICIE 50 MM (+/- 1 MM). RADIO 
INTERNO DE LA SUPERFICIE 400 MM (+/- 5 MM). RADIO 
EXTERNO DE LA SUPERFICIE 1.000 MM (+/- 5 MM). 
 
2) SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE TRABAJO EN 
PREESCOLAR. EL JUEGO ESTÁ COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). 
CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR (VERDE, 
ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). CANTIDAD 1. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA 
LAS PATAS, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO 
ESPALDAR DEBEN ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE 
DOBLE CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA 
DEL CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EN EL JUEGO 
DE SEIS (6) SILLAS, DOS (2) SILLAS DEBEN TENER MÓDULOS 
DE UN COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, 
MORADO). LOS COMPONENTES PLÁSTICOS DEBEN SER 
PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL CERTIFICADO. EL 
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APOYO DE LA PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR 
RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL 
ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER 
INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. 
LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE TENER AMARRE 
FRONTAL, POSTERIOR Y DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA 
SILLA UNIDOS CON SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO. EL PUNTO MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS 
DEBE SOBRESALIR 40 MM. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR 
DEBE ESTAR HECHA DE UNA SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE 
QUE PERMITA REFORZAR LA BASE DEL ASIENTO. LOS 
EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBEN 
PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR PLÁSTICO AJUSTADO 
FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON 
SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 
SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO (4) 
REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO SISTEMA QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 300 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 295 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 250 MM MÍNIMO. ANCHO DEL ESPALDAR 250 - 320 
MM. ALTURA DEL ESPALDAR 160 - 250 MM. ALTURA DEL 
PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 481 MM (+/- 5 
MM). RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 500 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 95° A 106° (+/- 1°). 

  SUBTOTAL SEDE PUERTO GUAYABO       46.678.358 
YUYERTA     

41 COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 

UNIDAD 2 4.505.400 9.010.800 
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ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

42 MESA PUESTO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE 
DOCENTES EN AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN REDONDA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN 
PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, 
ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. PLATINAS DE SUJECIÓN: ACERO, 
PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 6. 
SUPERFICIE: MADERA CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: 
LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN 
ESPESOR 1 MM EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 
0,6 MM; CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. FALDÓN: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
REFUERZO FALDÓN: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: 
ACERO, LÁMINA PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 1. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", 
PAVONADO. CANTIDAD 6. TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN 
DE POLIPROPILENO INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS 
PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. 
CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO Y FALDÓN DEBEN 
TENER PLIEGUES ESTRUCTURALES EN SUS CUATRO CARAS. LA 
SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U 
ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA UNIÓN ENTRE LA 
SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER POR MEDIO DE 
TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA CONFORMAR LA 
ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER CHAMBRANA-
PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA ESTRUCTURA 
(CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE SUJECIÓN 
SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE LA 
SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 

UNIDAD 5 987.000 4.935.000 
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CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 760 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 1.196 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 627 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 587 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
DEL FALDÓN CON EL REFUERZO 213 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
BORDE INFERIOR DEL FALDÓN DESDE EL PISO 414 MM (+/- 5 
MM). 

43 SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE 
TRABAJO DOCENTE EN AULAS DE CLASE. CADA UNA ESTÁ 
ACOMPAÑADA POR UNA (1) MESA DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. TAPONES: POLIPROPILENO, 
TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO SEMIESFÉRICO 
INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO. 
CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS COMPONENTES PLÁSTICOS 
DEBEN SER PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL 
CERTIFICADO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO ESPALDAR DEBEN 
ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE DOBLE 
CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA DEL 
CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EL APOYO DE LA 
PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO 
DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA 
ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE 
LAS PATAS DEBE TENER AMARRE FRONTAL, POSTERIOR Y 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO AJUSTADO FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR 
DEBE SER CON SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR 
UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE 

UNIDAD 5 450.540 2.252.700 
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FIJARSE A LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO 
(4) REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 440 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 340 - 420 MM. ANCHO DEL ESPALDAR 340 - 420 MM. 
ALTURA DEL ESPALDAR 240 - 320 MM. ALTURA DEL PUNTO 
MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 676 MM (+/- 5 MM). 
RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 600 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 100° A 103° (+/- 2°). 

44 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 2 1.712.052 3.424.104 

45 TELEVISOR TIPO SMART TV DE 40 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 2 2.523.024 5.046.048 

46 SOPORTE DE PARED CON BRAZO ARTICULADO Y BANDEJA 
PORTAEQUIPOS, PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR Y 
REPRODUCTOR DE VIDEO DE LAS FICHAS 
CORRESPONDIENTES. COMPATIBLE CON PANTALLAS DE 19 A 
40 PULGADAS Y CON PATRONES VESA ESTÁNDAR. CAPACIDAD 

UNIDAD 2 306.367 612.734 
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DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. INCLINACIÓN VERTICAL 
AJUSTABLE MÍNIMO 15 GRADOS Y GIRO LATERAL. FABRICADO 
EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE BANDEJA PARA EL 
REPRODUCTOR. 

47 MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. PARALES: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD 
ROLLED CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 
1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR NEGRO. CANTIDAD 2. SISTEMA DE 
PLEGADO: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN REDONDA DE 
1" DE DIÁMETRO MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 1/4", ZINCADO. CANTIDAD 18. 
ANTIDESLIZANTES: CAUCHO, DIÁMETRO 38 MM ALTURA 10 
MM, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 18 MM, REENGROSADA POR SUS 
CUATRO CARAS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM. 
ACABADO: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EN LA 
CARA TONO GRIS CLARO ESPESOR 1 MM Y BALANCE ESPESOR 
0,6 MM EN LA CONTRACARA, CANTO A LA VISTA CON 
SELLADOR Y LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMIMATE. 
CANTIDAD 1. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: LA ESTRUCTURA TRABAJA DE 
FORMA HORIZONTAL Y DEBE PERMITIR ACOMODAR OCHO (8) 
SILLAS. LA ESTRUCTURA DEBE SOPORTAR SUPERFICIES DE 
MADERA DE 2.000 MM X 800 MM. LA ESTRUCTURA DEBE SER 
ABATIBLE DE FORMA VERTICAL Y DEBE DIVIDIR LA 
ESTRUCTURA EN DOS SECCIONES IGUALES. LAS PATAS 
EXTERNAS DE LA ESTRUCTURA DEBEN TERMINAR EN 
ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO DE 38 MM DE DIÁMETRO 
ESPESOR 10 MM UNIDOS MEDIANTE TORNILLOS A LA 
ESTRUCTURA. LA ESTRUCTURA DEBE SER ESTABLE TANTO 
HORIZONTAL EN USO, COMO PLEGADA. EL PLEGADO O 
DESPLEGADO DE LA ESTRUCTURA DEBE PODER SER 
REALIZADO POR UNA SOLA PERSONA. LA ESTRUCTURA DEBE 
SER DE FÁCIL MANEJO PARA PLEGAR Y DESPLEGAR 
RÁPIDAMENTE. LA ESTRUCTURA DEBE SER DE FÁCIL 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE. LA ESTRUCTURA DEBE TENER 
UN SISTEMA QUE PERMITA ASEGURAR TANTO PLEGADA COMO 
DESPLEGADA LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO. LA 
ESTRUCTURA DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA SUPERFICIE. 
EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR COMO UNA UNIDAD, ES DECIR, 
SIN PIEZAS SUELTAS Y/O ADITAMENTOS. LA SUPERFICIE DE 
MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU 
SUPERFICIE. LA SUPERFICIE DEBE SUJETARSE A LA 
ESTRUCTURA POR DEBAJO MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES. LAS ESQUINAS DE LA SUPERFICIE DEBEN 
SER REDONDEADAS EN UN RADIO MÍNIMO DE 30 MM. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 

UNIDAD 6 927.000 5.562.000 
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METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. SI EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SE 
GENERA COMO RESULTANTE UNA PUNTA DE PERFIL 
EXPUESTA, ESTA DEBE TENER EL TAPÓN CORRESPONDIENTE. 
EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI 
FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DE LA MESA 750 MM (+/- 
10 MM). ANCHO DEL PLANO DE CADA SUPERFICIE 2.000 MM 
(+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL PLANO DE CADA MESA 800 
MM (+/- 10 MM). ESPESOR DE LA SUPERFICIE DE MADERA 30 
MM (+/- 2 MM). 

48 SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL ÁREA DE 
CAFETERÍA Y/O COMEDOR - AULA MÚLTIPLE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS MEDIO. CANTIDAD 2. ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO 
COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. CANTIDAD 1. AMARRES: 
ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. 
CANTIDAD 1. ASIENTO: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR AZUL 
OSCURO. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR AZUL OSCURO. CANTIDAD 1. TAPONES: 
POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO 
SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS 
Y LOS TUBOS DEL ESPALDAR, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4.  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 5 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL APOYO DE LA PATA POSTERIOR 
DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO 
DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL 
ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE 
TENER UN AMARRE FRONTAL Y UNO POSTERIOR UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y 
LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON SOLDADURA TIPO 
MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 
INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA 
METÁLICA POR MEDIO DE MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES 
POP U OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE 
TENER UN SISTEMA DE INSERCIÓN O PESTAÑAS QUE 
PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL 
ASIENTO DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 

UNIDAD 6 126.151 756.906 
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MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES POP. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR Y EL ASIENTO DEBEN SEGUIR LAS CURVAS 
ANATÓMICAS RESALTANDO EL APOYO LUMBAR, SUPERFICIES 
DE DOBLE CURVATURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO 430 MM (+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 
MM (+/- 10 MM). ANCHO DEL ASIENTO 400 - 450 MM. ANCHO 
DEL ESPALDAR 400 - 450 MM. ALTURA DEL ESPALDAR 300 - 
400 MM. ALTURA AL PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL 
PISO 657 MM (+/- 10 MM). RADIO DE CURVATURA DEL 
ESPALDAR 600 MM (+/- 10 MM). INCLINACIÓN DEL ASIENTO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 4° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO 
DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR 94° (+/- 1°). 

49 JUEGO DE MESAS Y SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR 
- PRIMERA INFANCIA. JUEGO COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
 
1) MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE ALUMNOS EN 
PREESCOLAR Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, LÁMINA PLEGADA 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. PLATINAS DE 
SUJECIÓN: ACERO, PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: LAMINADO 
DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR 1 MM 
EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE LAMINADO 
MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 0,6 MM; 
CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
TORNILLOS: ACERO, TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA 
AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", PAVONADO. CANTIDAD 4. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, 
COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN 
REFUERZO ESTRUCTURAL PLEGADO EN OMEGA O EN U 
SOLDADO EN SU INTERIOR UBICADO EN EL CENTRO PARALELO 

UNIDAD 3 2.503.000 7.509.000 
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A SU LADO MÁS LARGO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER 
PLIEGUES ESTRUCTURALES ORIENTADOS HACIA ABAJO EN 
SUS CUATRO CARAS. LA SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE 
PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA 
CONFORMAR LA ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER 
CHAMBRANA-PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA 
ESTRUCTURA (CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE 
SUJECIÓN SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE 
LA SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIONES EN SU 
ESTRUCTURA. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 520 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 962 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 410 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 638 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
ESPACIO LIBRE ENTREPAÑO 60 MM (+/- 1 MM). RADIO 
ESQUINAS DE LA SUPERFICIE 50 MM (+/- 1 MM). RADIO 
INTERNO DE LA SUPERFICIE 400 MM (+/- 5 MM). RADIO 
EXTERNO DE LA SUPERFICIE 1.000 MM (+/- 5 MM). 
 
2) SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE TRABAJO EN 
PREESCOLAR. EL JUEGO ESTÁ COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). 
CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR (VERDE, 
ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). CANTIDAD 1. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA 
LAS PATAS, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO 
ESPALDAR DEBEN ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE 
DOBLE CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA 
DEL CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EN EL JUEGO 
DE SEIS (6) SILLAS, DOS (2) SILLAS DEBEN TENER MÓDULOS 
DE UN COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, 
MORADO). LOS COMPONENTES PLÁSTICOS DEBEN SER 
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PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL CERTIFICADO. EL 
APOYO DE LA PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR 
RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL 
ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER 
INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. 
LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE TENER AMARRE 
FRONTAL, POSTERIOR Y DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA 
SILLA UNIDOS CON SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO. EL PUNTO MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS 
DEBE SOBRESALIR 40 MM. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR 
DEBE ESTAR HECHA DE UNA SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE 
QUE PERMITA REFORZAR LA BASE DEL ASIENTO. LOS 
EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBEN 
PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR PLÁSTICO AJUSTADO 
FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON 
SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 
SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO (4) 
REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO SISTEMA QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 300 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 295 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 250 MM MÍNIMO. ANCHO DEL ESPALDAR 250 - 320 
MM. ALTURA DEL ESPALDAR 160 - 250 MM. ALTURA DEL 
PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 481 MM (+/- 5 
MM). RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 500 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 95° A 106° (+/- 1°). 

  SUBTOTAL SEDE YUYERTA       39.109.292 
AWARITA     

50 MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. PARALES: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 

UNIDAD 10 927.000 9.270.000 
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APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD 
ROLLED CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 
1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR NEGRO. CANTIDAD 2. SISTEMA DE 
PLEGADO: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN REDONDA DE 
1" DE DIÁMETRO MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 1/4", ZINCADO. CANTIDAD 18. 
ANTIDESLIZANTES: CAUCHO, DIÁMETRO 38 MM ALTURA 10 
MM, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 18 MM, REENGROSADA POR SUS 
CUATRO CARAS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM. 
ACABADO: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EN LA 
CARA TONO GRIS CLARO ESPESOR 1 MM Y BALANCE ESPESOR 
0,6 MM EN LA CONTRACARA, CANTO A LA VISTA CON 
SELLADOR Y LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMIMATE. 
CANTIDAD 1. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: LA ESTRUCTURA TRABAJA DE 
FORMA HORIZONTAL Y DEBE PERMITIR ACOMODAR OCHO (8) 
SILLAS. LA ESTRUCTURA DEBE SOPORTAR SUPERFICIES DE 
MADERA DE 2.000 MM X 800 MM. LA ESTRUCTURA DEBE SER 
ABATIBLE DE FORMA VERTICAL Y DEBE DIVIDIR LA 
ESTRUCTURA EN DOS SECCIONES IGUALES. LAS PATAS 
EXTERNAS DE LA ESTRUCTURA DEBEN TERMINAR EN 
ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO DE 38 MM DE DIÁMETRO 
ESPESOR 10 MM UNIDOS MEDIANTE TORNILLOS A LA 
ESTRUCTURA. LA ESTRUCTURA DEBE SER ESTABLE TANTO 
HORIZONTAL EN USO, COMO PLEGADA. EL PLEGADO O 
DESPLEGADO DE LA ESTRUCTURA DEBE PODER SER 
REALIZADO POR UNA SOLA PERSONA. LA ESTRUCTURA DEBE 
SER DE FÁCIL MANEJO PARA PLEGAR Y DESPLEGAR 
RÁPIDAMENTE. LA ESTRUCTURA DEBE SER DE FÁCIL 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE. LA ESTRUCTURA DEBE TENER 
UN SISTEMA QUE PERMITA ASEGURAR TANTO PLEGADA COMO 
DESPLEGADA LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO. LA 
ESTRUCTURA DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA SUPERFICIE. 
EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR COMO UNA UNIDAD, ES DECIR, 
SIN PIEZAS SUELTAS Y/O ADITAMENTOS. LA SUPERFICIE DE 
MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU 
SUPERFICIE. LA SUPERFICIE DEBE SUJETARSE A LA 
ESTRUCTURA POR DEBAJO MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES. LAS ESQUINAS DE LA SUPERFICIE DEBEN 
SER REDONDEADAS EN UN RADIO MÍNIMO DE 30 MM. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. SI EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SE 
GENERA COMO RESULTANTE UNA PUNTA DE PERFIL 
EXPUESTA, ESTA DEBE TENER EL TAPÓN CORRESPONDIENTE. 
EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI 
FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DE LA MESA 750 MM (+/- 
10 MM). ANCHO DEL PLANO DE CADA SUPERFICIE 2.000 MM 
(+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL PLANO DE CADA MESA 800 
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MM (+/- 10 MM). ESPESOR DE LA SUPERFICIE DE MADERA 30 
MM (+/- 2 MM). 

51 SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL ÁREA DE 
CAFETERÍA Y/O COMEDOR - AULA MÚLTIPLE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS MEDIO. CANTIDAD 2. ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO 
COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. CANTIDAD 1. AMARRES: 
ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. 
CANTIDAD 1. ASIENTO: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR AZUL 
OSCURO. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR AZUL OSCURO. CANTIDAD 1. TAPONES: 
POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO 
SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS 
Y LOS TUBOS DEL ESPALDAR, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4.  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 5 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL APOYO DE LA PATA POSTERIOR 
DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO 
DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL 
ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE 
TENER UN AMARRE FRONTAL Y UNO POSTERIOR UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y 
LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON SOLDADURA TIPO 
MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 
INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA 
METÁLICA POR MEDIO DE MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES 
POP U OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE 
TENER UN SISTEMA DE INSERCIÓN O PESTAÑAS QUE 
PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL 
ASIENTO DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 
MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES POP. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR Y EL ASIENTO DEBEN SEGUIR LAS CURVAS 
ANATÓMICAS RESALTANDO EL APOYO LUMBAR, SUPERFICIES 
DE DOBLE CURVATURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 

UNIDAD 60 126.151 7.569.060 
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DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO 430 MM (+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 
MM (+/- 10 MM). ANCHO DEL ASIENTO 400 - 450 MM. ANCHO 
DEL ESPALDAR 400 - 450 MM. ALTURA DEL ESPALDAR 300 - 
400 MM. ALTURA AL PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL 
PISO 657 MM (+/- 10 MM). RADIO DE CURVATURA DEL 
ESPALDAR 600 MM (+/- 10 MM). INCLINACIÓN DEL ASIENTO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 4° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO 
DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR 94° (+/- 1°). 

52 MESA PUESTO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE 
DOCENTES EN AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN REDONDA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN 
PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, 
ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. PLATINAS DE SUJECIÓN: ACERO, 
PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 6. 
SUPERFICIE: MADERA CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: 
LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN 
ESPESOR 1 MM EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 
0,6 MM; CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. FALDÓN: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
REFUERZO FALDÓN: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: 
ACERO, LÁMINA PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 1. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", 
PAVONADO. CANTIDAD 6. TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN 
DE POLIPROPILENO INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS 
PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. 
CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO Y FALDÓN DEBEN 
TENER PLIEGUES ESTRUCTURALES EN SUS CUATRO CARAS. LA 
SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U 
ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA UNIÓN ENTRE LA 
SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER POR MEDIO DE 
TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA CONFORMAR LA 
ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER CHAMBRANA-
PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA ESTRUCTURA 
(CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE SUJECIÓN 
SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE LA 
SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 

UNIDAD 6 987.000 5.922.000 
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CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 760 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 1.196 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 627 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 587 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
DEL FALDÓN CON EL REFUERZO 213 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
BORDE INFERIOR DEL FALDÓN DESDE EL PISO 414 MM (+/- 5 
MM). 

53 SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE 
TRABAJO DOCENTE EN AULAS DE CLASE. CADA UNA ESTÁ 
ACOMPAÑADA POR UNA (1) MESA DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. TAPONES: POLIPROPILENO, 
TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO SEMIESFÉRICO 
INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO. 
CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS COMPONENTES PLÁSTICOS 
DEBEN SER PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL 
CERTIFICADO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO ESPALDAR DEBEN 
ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE DOBLE 
CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA DEL 
CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EL APOYO DE LA 
PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO 
DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA 
ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE 
LAS PATAS DEBE TENER AMARRE FRONTAL, POSTERIOR Y 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 

UNIDAD 6 450.540 2.703.240 
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PLÁSTICO AJUSTADO FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR 
DEBE SER CON SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR 
UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE 
FIJARSE A LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO 
(4) REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 440 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 340 - 420 MM. ANCHO DEL ESPALDAR 340 - 420 MM. 
ALTURA DEL ESPALDAR 240 - 320 MM. ALTURA DEL PUNTO 
MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 676 MM (+/- 5 MM). 
RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 600 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 100° A 103° (+/- 2°). 

54 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 2 1.712.052 3.424.104 

55 COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 3 4.505.400 13.516.200 
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56 TELEVISOR TIPO SMART TV DE 40 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 3 2.523.024 7.569.072 

57 SOPORTE DE PARED CON BRAZO ARTICULADO Y BANDEJA 
PORTAEQUIPOS, PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR Y 
REPRODUCTOR DE VIDEO DE LAS FICHAS 
CORRESPONDIENTES. COMPATIBLE CON PANTALLAS DE 19 A 
40 PULGADAS Y CON PATRONES VESA ESTÁNDAR. CAPACIDAD 
DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. INCLINACIÓN VERTICAL 
AJUSTABLE MÍNIMO 15 GRADOS Y GIRO LATERAL. FABRICADO 
EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE BANDEJA PARA EL 
REPRODUCTOR. 

UNIDAD 2 306.367 612.734 

58 JUEGO DE MESAS Y SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR 
- PRIMERA INFANCIA. JUEGO COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
 
1) MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE ALUMNOS EN 
PREESCOLAR Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, LÁMINA PLEGADA 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. PLATINAS DE 
SUJECIÓN: ACERO, PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: LAMINADO 
DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR 1 MM 
EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE LAMINADO 
MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 0,6 MM; 
CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
TORNILLOS: ACERO, TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA 
AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", PAVONADO. CANTIDAD 4. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, 
COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN 

UNIDAD 9 2.503.000 22.527.000 
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REFUERZO ESTRUCTURAL PLEGADO EN OMEGA O EN U 
SOLDADO EN SU INTERIOR UBICADO EN EL CENTRO PARALELO 
A SU LADO MÁS LARGO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER 
PLIEGUES ESTRUCTURALES ORIENTADOS HACIA ABAJO EN 
SUS CUATRO CARAS. LA SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE 
PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA 
CONFORMAR LA ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER 
CHAMBRANA-PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA 
ESTRUCTURA (CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE 
SUJECIÓN SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE 
LA SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIONES EN SU 
ESTRUCTURA. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 520 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 962 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 410 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 638 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
ESPACIO LIBRE ENTREPAÑO 60 MM (+/- 1 MM). RADIO 
ESQUINAS DE LA SUPERFICIE 50 MM (+/- 1 MM). RADIO 
INTERNO DE LA SUPERFICIE 400 MM (+/- 5 MM). RADIO 
EXTERNO DE LA SUPERFICIE 1.000 MM (+/- 5 MM). 
 
2) SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE TRABAJO EN 
PREESCOLAR. EL JUEGO ESTÁ COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). 
CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR (VERDE, 
ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). CANTIDAD 1. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA 
LAS PATAS, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO 
ESPALDAR DEBEN ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE 
DOBLE CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA 
DEL CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EN EL JUEGO 
DE SEIS (6) SILLAS, DOS (2) SILLAS DEBEN TENER MÓDULOS 
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DE UN COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, 
MORADO). LOS COMPONENTES PLÁSTICOS DEBEN SER 
PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL CERTIFICADO. EL 
APOYO DE LA PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR 
RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL 
ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER 
INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. 
LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE TENER AMARRE 
FRONTAL, POSTERIOR Y DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA 
SILLA UNIDOS CON SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO. EL PUNTO MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS 
DEBE SOBRESALIR 40 MM. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR 
DEBE ESTAR HECHA DE UNA SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE 
QUE PERMITA REFORZAR LA BASE DEL ASIENTO. LOS 
EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBEN 
PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR PLÁSTICO AJUSTADO 
FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON 
SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 
SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO (4) 
REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO SISTEMA QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 300 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 295 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 250 MM MÍNIMO. ANCHO DEL ESPALDAR 250 - 320 
MM. ALTURA DEL ESPALDAR 160 - 250 MM. ALTURA DEL 
PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 481 MM (+/- 5 
MM). RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 500 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 95° A 106° (+/- 1°). 

  SUBTOTAL SEDE AWARITA       73.113.410 
IMARI     

59 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 

UNIDAD 2 1.712.052 3.424.104 
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A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 
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MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. PARALES: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD 
ROLLED CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 
1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR NEGRO. CANTIDAD 2. SISTEMA DE 
PLEGADO: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN REDONDA DE 
1" DE DIÁMETRO MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 1/4", ZINCADO. CANTIDAD 18. 
ANTIDESLIZANTES: CAUCHO, DIÁMETRO 38 MM ALTURA 10 
MM, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 18 MM, REENGROSADA POR SUS 
CUATRO CARAS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM. 
ACABADO: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EN LA 
CARA TONO GRIS CLARO ESPESOR 1 MM Y BALANCE ESPESOR 
0,6 MM EN LA CONTRACARA, CANTO A LA VISTA CON 
SELLADOR Y LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMIMATE. 
CANTIDAD 1. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: LA ESTRUCTURA TRABAJA DE 
FORMA HORIZONTAL Y DEBE PERMITIR ACOMODAR OCHO (8) 
SILLAS. LA ESTRUCTURA DEBE SOPORTAR SUPERFICIES DE 
MADERA DE 2.000 MM X 800 MM. LA ESTRUCTURA DEBE SER 
ABATIBLE DE FORMA VERTICAL Y DEBE DIVIDIR LA 
ESTRUCTURA EN DOS SECCIONES IGUALES. LAS PATAS 
EXTERNAS DE LA ESTRUCTURA DEBEN TERMINAR EN 
ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO DE 38 MM DE DIÁMETRO 
ESPESOR 10 MM UNIDOS MEDIANTE TORNILLOS A LA 
ESTRUCTURA. LA ESTRUCTURA DEBE SER ESTABLE TANTO 
HORIZONTAL EN USO, COMO PLEGADA. EL PLEGADO O 
DESPLEGADO DE LA ESTRUCTURA DEBE PODER SER 
REALIZADO POR UNA SOLA PERSONA. LA ESTRUCTURA DEBE 
SER DE FÁCIL MANEJO PARA PLEGAR Y DESPLEGAR 
RÁPIDAMENTE. LA ESTRUCTURA DEBE SER DE FÁCIL 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE. LA ESTRUCTURA DEBE TENER 
UN SISTEMA QUE PERMITA ASEGURAR TANTO PLEGADA COMO 
DESPLEGADA LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO. LA 
ESTRUCTURA DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA SUPERFICIE. 
EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR COMO UNA UNIDAD, ES DECIR, 
SIN PIEZAS SUELTAS Y/O ADITAMENTOS. LA SUPERFICIE DE 
MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU 
SUPERFICIE. LA SUPERFICIE DEBE SUJETARSE A LA 
ESTRUCTURA POR DEBAJO MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES. LAS ESQUINAS DE LA SUPERFICIE DEBEN 
SER REDONDEADAS EN UN RADIO MÍNIMO DE 30 MM. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 

UNIDAD 3 927.000 2.781.000 



 
 

TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA  CELULARES 3108174568 - 3237387776 
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com 

SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. SI EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SE 
GENERA COMO RESULTANTE UNA PUNTA DE PERFIL 
EXPUESTA, ESTA DEBE TENER EL TAPÓN CORRESPONDIENTE. 
EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI 
FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DE LA MESA 750 MM (+/- 
10 MM). ANCHO DEL PLANO DE CADA SUPERFICIE 2.000 MM 
(+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL PLANO DE CADA MESA 800 
MM (+/- 10 MM). ESPESOR DE LA SUPERFICIE DE MADERA 30 
MM (+/- 2 MM). 

61 SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL ÁREA DE 
CAFETERÍA Y/O COMEDOR - AULA MÚLTIPLE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS MEDIO. CANTIDAD 2. ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO 
COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. CANTIDAD 1. AMARRES: 
ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. 
CANTIDAD 1. ASIENTO: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR AZUL 
OSCURO. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR AZUL OSCURO. CANTIDAD 1. TAPONES: 
POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO 
SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS 
Y LOS TUBOS DEL ESPALDAR, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4.  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 5 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL APOYO DE LA PATA POSTERIOR 
DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO 
DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL 
ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE 
TENER UN AMARRE FRONTAL Y UNO POSTERIOR UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y 
LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON SOLDADURA TIPO 
MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 
INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA 
METÁLICA POR MEDIO DE MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES 
POP U OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE 
TENER UN SISTEMA DE INSERCIÓN O PESTAÑAS QUE 
PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL 
ASIENTO DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 
MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES POP. LA ESTRUCTURA DEL 

UNIDAD 18 126.151 2.270.718 
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ESPALDAR Y EL ASIENTO DEBEN SEGUIR LAS CURVAS 
ANATÓMICAS RESALTANDO EL APOYO LUMBAR, SUPERFICIES 
DE DOBLE CURVATURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO 430 MM (+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 
MM (+/- 10 MM). ANCHO DEL ASIENTO 400 - 450 MM. ANCHO 
DEL ESPALDAR 400 - 450 MM. ALTURA DEL ESPALDAR 300 - 
400 MM. ALTURA AL PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL 
PISO 657 MM (+/- 10 MM). RADIO DE CURVATURA DEL 
ESPALDAR 600 MM (+/- 10 MM). INCLINACIÓN DEL ASIENTO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 4° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO 
DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR 94° (+/- 1°). 
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MESA PUESTO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE 
DOCENTES EN AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN REDONDA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN 
PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, 
ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. PLATINAS DE SUJECIÓN: ACERO, 
PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 6. 
SUPERFICIE: MADERA CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: 
LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN 
ESPESOR 1 MM EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 
0,6 MM; CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. FALDÓN: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
REFUERZO FALDÓN: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: 
ACERO, LÁMINA PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 1. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", 
PAVONADO. CANTIDAD 6. TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN 
DE POLIPROPILENO INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS 
PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. 

UNIDAD 3 987.000 2.961.000 
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CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO Y FALDÓN DEBEN 
TENER PLIEGUES ESTRUCTURALES EN SUS CUATRO CARAS. LA 
SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U 
ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA UNIÓN ENTRE LA 
SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER POR MEDIO DE 
TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA CONFORMAR LA 
ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER CHAMBRANA-
PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA ESTRUCTURA 
(CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE SUJECIÓN 
SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE LA 
SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 760 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 1.196 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 627 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 587 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
DEL FALDÓN CON EL REFUERZO 213 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
BORDE INFERIOR DEL FALDÓN DESDE EL PISO 414 MM (+/- 5 
MM). 

63 SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE 
TRABAJO DOCENTE EN AULAS DE CLASE. CADA UNA ESTÁ 
ACOMPAÑADA POR UNA (1) MESA DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. TAPONES: POLIPROPILENO, 
TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO SEMIESFÉRICO 
INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO. 
CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS COMPONENTES PLÁSTICOS 
DEBEN SER PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL 
CERTIFICADO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO ESPALDAR DEBEN 
ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE DOBLE 
CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA DEL 
CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EL APOYO DE LA 

UNIDAD 3 450.540 1.351.620 
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PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO 
DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA 
ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE 
LAS PATAS DEBE TENER AMARRE FRONTAL, POSTERIOR Y 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO AJUSTADO FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR 
DEBE SER CON SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR 
UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE 
FIJARSE A LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO 
(4) REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 440 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 340 - 420 MM. ANCHO DEL ESPALDAR 340 - 420 MM. 
ALTURA DEL ESPALDAR 240 - 320 MM. ALTURA DEL PUNTO 
MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 676 MM (+/- 5 MM). 
RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 600 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 100° A 103° (+/- 2°). 

64 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 

UNIDAD 3 4.505.400 13.516.200 
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MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

65 TELEVISOR TIPO SMART TV DE 40 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 2 2.523.024 5.046.048 

66 SOPORTE DE PARED CON BRAZO ARTICULADO Y BANDEJA 
PORTAEQUIPOS, PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR Y 
REPRODUCTOR DE VIDEO DE LAS FICHAS 
CORRESPONDIENTES. COMPATIBLE CON PANTALLAS DE 19 A 
40 PULGADAS Y CON PATRONES VESA ESTÁNDAR. CAPACIDAD 
DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. INCLINACIÓN VERTICAL 
AJUSTABLE MÍNIMO 15 GRADOS Y GIRO LATERAL. FABRICADO 
EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE BANDEJA PARA EL 
REPRODUCTOR. 

UNIDAD 2 306.367 612.734 

67 JUEGO DE MESAS Y SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR 
- PRIMERA INFANCIA. JUEGO COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
 
1) MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE ALUMNOS EN 
PREESCOLAR Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN CUADRADA DE 1", ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, LÁMINA PLEGADA 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. PLATINAS DE 
SUJECIÓN: ACERO, PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: LAMINADO 
DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR 1 MM 
EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE LAMINADO 
MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 0,6 MM; 
CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
TORNILLOS: ACERO, TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA 
AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", PAVONADO. CANTIDAD 4. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, 
COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. CANTIDAD 4. 

UNIDAD 2 2.503.000 5.006.000 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN 
REFUERZO ESTRUCTURAL PLEGADO EN OMEGA O EN U 
SOLDADO EN SU INTERIOR UBICADO EN EL CENTRO PARALELO 
A SU LADO MÁS LARGO. EL ENTREPAÑO DEBE TENER 
PLIEGUES ESTRUCTURALES ORIENTADOS HACIA ABAJO EN 
SUS CUATRO CARAS. LA SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE 
PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA 
CONFORMAR LA ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER 
CHAMBRANA-PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA 
ESTRUCTURA (CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE 
SUJECIÓN SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE 
LA SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIONES EN SU 
ESTRUCTURA. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 520 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 962 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 410 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 638 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
ESPACIO LIBRE ENTREPAÑO 60 MM (+/- 1 MM). RADIO 
ESQUINAS DE LA SUPERFICIE 50 MM (+/- 1 MM). RADIO 
INTERNO DE LA SUPERFICIE 400 MM (+/- 5 MM). RADIO 
EXTERNO DE LA SUPERFICIE 1.000 MM (+/- 5 MM). 
 
2) SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. DESCRIPCIÓN Y 
USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE TRABAJO EN 
PREESCOLAR. EL JUEGO ESTÁ COMPUESTO POR DOS (2) MESAS 
Y SEIS (6) SILLAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). 
CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR (VERDE, 
ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO). CANTIDAD 1. 
TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO 
INYECTADO SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA 
LAS PATAS, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO 
ESPALDAR DEBEN ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE 
DOBLE CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA 
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DEL CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EN EL JUEGO 
DE SEIS (6) SILLAS, DOS (2) SILLAS DEBEN TENER MÓDULOS 
DE UN COLOR (VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, 
MORADO). LOS COMPONENTES PLÁSTICOS DEBEN SER 
PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL CERTIFICADO. EL 
APOYO DE LA PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR 
RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL 
ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER 
INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. 
LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE TENER AMARRE 
FRONTAL, POSTERIOR Y DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA 
SILLA UNIDOS CON SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO. EL PUNTO MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS 
DEBE SOBRESALIR 40 MM. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR 
DEBE ESTAR HECHA DE UNA SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE 
QUE PERMITA REFORZAR LA BASE DEL ASIENTO. LOS 
EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBEN 
PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR PLÁSTICO AJUSTADO 
FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON 
SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 
SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO (4) 
REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO SISTEMA QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 300 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 295 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 250 MM MÍNIMO. ANCHO DEL ESPALDAR 250 - 320 
MM. ALTURA DEL ESPALDAR 160 - 250 MM. ALTURA DEL 
PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 481 MM (+/- 5 
MM). RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 500 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 95° A 106° (+/- 1°). 

  SUBTOTAL SEDE IMARI       36.969.424 
PAREKIATA     

68 

MESA DE CAFETERÍA PLEGABLE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 

UNIDAD 3 927.000 2.781.000 



 
 

TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA  CELULARES 3108174568 - 3237387776 
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com 

APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. PARALES: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 4. CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD 
ROLLED CUADRADO DE 1 1/2" MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 
1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR NEGRO. CANTIDAD 2. SISTEMA DE 
PLEGADO: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN REDONDA DE 
1" DE DIÁMETRO MÍNIMO, ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
NEGRO. CANTIDAD 2. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE DE 1/4", ZINCADO. CANTIDAD 18. 
ANTIDESLIZANTES: CAUCHO, DIÁMETRO 38 MM ALTURA 10 
MM, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4. SUPERFICIE: MADERA 
CONTRACHAPADA DE 18 MM, REENGROSADA POR SUS 
CUATRO CARAS EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM. 
ACABADO: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN EN LA 
CARA TONO GRIS CLARO ESPESOR 1 MM Y BALANCE ESPESOR 
0,6 MM EN LA CONTRACARA, CANTO A LA VISTA CON 
SELLADOR Y LACA CATALIZADA TRANSPARENTE SEMIMATE. 
CANTIDAD 1. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: LA ESTRUCTURA TRABAJA DE 
FORMA HORIZONTAL Y DEBE PERMITIR ACOMODAR OCHO (8) 
SILLAS. LA ESTRUCTURA DEBE SOPORTAR SUPERFICIES DE 
MADERA DE 2.000 MM X 800 MM. LA ESTRUCTURA DEBE SER 
ABATIBLE DE FORMA VERTICAL Y DEBE DIVIDIR LA 
ESTRUCTURA EN DOS SECCIONES IGUALES. LAS PATAS 
EXTERNAS DE LA ESTRUCTURA DEBEN TERMINAR EN 
ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO DE 38 MM DE DIÁMETRO 
ESPESOR 10 MM UNIDOS MEDIANTE TORNILLOS A LA 
ESTRUCTURA. LA ESTRUCTURA DEBE SER ESTABLE TANTO 
HORIZONTAL EN USO, COMO PLEGADA. EL PLEGADO O 
DESPLEGADO DE LA ESTRUCTURA DEBE PODER SER 
REALIZADO POR UNA SOLA PERSONA. LA ESTRUCTURA DEBE 
SER DE FÁCIL MANEJO PARA PLEGAR Y DESPLEGAR 
RÁPIDAMENTE. LA ESTRUCTURA DEBE SER DE FÁCIL 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE. LA ESTRUCTURA DEBE TENER 
UN SISTEMA QUE PERMITA ASEGURAR TANTO PLEGADA COMO 
DESPLEGADA LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO. LA 
ESTRUCTURA DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA SUPERFICIE. 
EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR COMO UNA UNIDAD, ES DECIR, 
SIN PIEZAS SUELTAS Y/O ADITAMENTOS. LA SUPERFICIE DE 
MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U ONDAS EN SU 
SUPERFICIE. LA SUPERFICIE DEBE SUJETARSE A LA 
ESTRUCTURA POR DEBAJO MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES. LAS ESQUINAS DE LA SUPERFICIE DEBEN 
SER REDONDEADAS EN UN RADIO MÍNIMO DE 30 MM. LA 
UNIÓN ENTRE LA SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER 
POR MEDIO DE TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN 
CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. SI EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SE 
GENERA COMO RESULTANTE UNA PUNTA DE PERFIL 
EXPUESTA, ESTA DEBE TENER EL TAPÓN CORRESPONDIENTE. 
EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI 
FILOS NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
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DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DE LA MESA 750 MM (+/- 
10 MM). ANCHO DEL PLANO DE CADA SUPERFICIE 2.000 MM 
(+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL PLANO DE CADA MESA 800 
MM (+/- 10 MM). ESPESOR DE LA SUPERFICIE DE MADERA 30 
MM (+/- 2 MM). 

69 

SILLA CAFETERÍA - AUDITORIO. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL ÁREA DE 
CAFETERÍA Y/O COMEDOR - AULA MÚLTIPLE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM 
MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA 
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR 
GRIS MEDIO. CANTIDAD 2. ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO 
COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. CANTIDAD 1. AMARRES: 
ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS MEDIO. 
CANTIDAD 1. ASIENTO: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO FILTRO UV. 
ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA COLOR AZUL 
OSCURO. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR AZUL OSCURO. CANTIDAD 1. TAPONES: 
POLIPROPILENO, TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO 
SEMIESFÉRICO INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS 
Y LOS TUBOS DEL ESPALDAR, COLOR NEGRO. CANTIDAD 4.  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 5 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL APOYO DE LA PATA POSTERIOR 
DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO DEL PUNTO MÁXIMO 
DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS 
PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTURA DEL 
ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE 
TENER UN AMARRE FRONTAL Y UNO POSTERIOR UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO. LA UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y 
LA DEL ASIENTO-ESPALDAR DEBE SER CON SOLDADURA TIPO 
MIG EN OCHO PUNTOS POR UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 
INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA 
METÁLICA POR MEDIO DE MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES 
POP U OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE 
TENER UN SISTEMA DE INSERCIÓN O PESTAÑAS QUE 
PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL 
ASIENTO DEBE FIJARSE A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 
MÍNIMO CUATRO (4) REMACHES POP. LA ESTRUCTURA DEL 
ESPALDAR Y EL ASIENTO DEBEN SEGUIR LAS CURVAS 
ANATÓMICAS RESALTANDO EL APOYO LUMBAR, SUPERFICIES 
DE DOBLE CURVATURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 

UNIDAD 18 126.151 2.270.718 
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TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO 430 MM (+/- 10 MM). PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 
MM (+/- 10 MM). ANCHO DEL ASIENTO 400 - 450 MM. ANCHO 
DEL ESPALDAR 400 - 450 MM. ALTURA DEL ESPALDAR 300 - 
400 MM. ALTURA AL PUNTO MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL 
PISO 657 MM (+/- 10 MM). RADIO DE CURVATURA DEL 
ESPALDAR 600 MM (+/- 10 MM). INCLINACIÓN DEL ASIENTO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 4° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO 
DEL ASIENTO CON EL ESPALDAR 94° (+/- 1°). 

70 MESA PUESTO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: MESA DESTINADA AL TRABAJO DE 
DOCENTES EN AULAS BÁSICAS Y ESPECIALIZADAS. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
SECCIÓN REDONDA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE 
PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO 
EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 4. 
CHAMBRANA: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
CUADRADA DE 1", ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN 
PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. REFUERZO ESTRUCTURAL: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED SECCIÓN RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, 
ESPESOR DE PARED DE 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 5. PLATINAS DE SUJECIÓN: ACERO, 
PLATINA 1" ESPESOR NOMINAL 1/8". ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 6. 
SUPERFICIE: MADERA CONTRACHAPADA DE 14 MM. ACABADO: 
LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN 
ESPESOR 1 MM EN LA CARA TONO GRIS HUMO Y BALANCE 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESIÓN ESPESOR MÍNIMO 
0,6 MM; CANTO EN SELLADOR Y LACA CATALIZADA AL ÁCIDO 
TRANSPARENTE. CANTIDAD 1. FALDÓN: ACERO, LÁMINA 
PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. ACABADO: PINTURA EN 
POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. 
REFUERZO FALDÓN: ACERO, TUBO COLD ROLLED SECCIÓN 
RECTANGULAR DE 12,5 X 25 MM, ESPESOR DE PARED DE 1,2 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. ENTREPAÑO: 
ACERO, LÁMINA PLEGADA ESPESOR DE PARED 1,2 MM. 
ACABADO: PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 1. TORNILLOS: ACERO, TORNILLO 
AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA ESTRELLA DE 1/4", 
PAVONADO. CANTIDAD 6. TAPONES: POLIPROPILENO, TAPÓN 
DE POLIPROPILENO INYECTADO INTERNO CON NERVADURAS 
PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. 
CANTIDAD 4. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 4 
UNIDADES COMO MÍNIMO. EL ENTREPAÑO Y FALDÓN DEBEN 
TENER PLIEGUES ESTRUCTURALES EN SUS CUATRO CARAS. LA 
SUPERFICIE DE MADERA NO DEBE PRESENTAR ALABEOS U 
ONDAS EN SU CARA DE TRABAJO. LA UNIÓN ENTRE LA 
SUPERFICIE Y LA ESTRUCTURA DEBE SER POR MEDIO DE 
TORNILLOS AUTOPERFORANTES. PARA CONFORMAR LA 
ESTRUCTURA LA UNIÓN SOLDADA DEBE SER CHAMBRANA-
PATA Y NO CHAMBRANA-CHAMBRANA. LA ESTRUCTURA 

UNIDAD 2 987.000 1.974.000 
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(CHAMBRANA) DEBE TENER PLATINAS DE SUJECIÓN 
SOLDADAS INTERNAS, QUE PERMITAN EL AJUSTE DE LA 
SUPERFICIE CON LOS TORNILLOS. SOLDADURA TIPO MIG DE 
CORDÓN CONTINUO PARA LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA. DEBE SOPORTAR HASTA 150 KG EN SU SUPERFICIE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA. DEBE RESISTIR ARRASTRE LATERAL CON UNA 
CARGA DE 150 KG SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA 
EN SU SUPERFICIE O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA 
DESDE SUS PATAS EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA 
DE 2 METROS. EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN 
EXISTIR FILOS Y/O PUNTAS QUE REPRESENTEN RIESGO EN EL 
USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DE LA MESA 760 MM (+/- 5 MM). 
ANCHO DE LA SUPERFICIE 1.196 MM (+/- 5 MM). ALTURA DEL 
ESPACIO PARA MIEMBROS INFERIORES 627 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE 587 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
DEL FALDÓN CON EL REFUERZO 213 MM (+/- 5 MM). ALTURA 
BORDE INFERIOR DEL FALDÓN DESDE EL PISO 414 MM (+/- 5 
MM). 

71 SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN Y USO: SILLA DESTINADA AL PUESTO DE 
TRABAJO DOCENTE EN AULAS DE CLASE. CADA UNA ESTÁ 
ACOMPAÑADA POR UNA (1) MESA DOCENTE. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: PATAS: ACERO, TUBO COLD ROLLED 
REDONDO DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 
MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO 
HORNEABLE PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI 
POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 2. 
ASIENTO-ESPALDAR: ACERO, TUBO COLD ROLLED REDONDO 
DE 7/8" DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED DE 1,5 MM MÍNIMO 
(SIN PINTURA). ACABADO: PINTURA EN POLVO HORNEABLE 
PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER 
COLOR GRIS CLARO GOFRADO. CANTIDAD 1. AMARRES: ACERO, 
TUBO COLD ROLLED REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
ESPESOR DE PARED 1,2 MM MÍNIMO (SIN PINTURA). ACABADO: 
PINTURA EN POLVO HORNEABLE PARA APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO 
GOFRADO. CANTIDAD 3. ASIENTO: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. ESPALDAR: POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO 
FILTRO UV. ACABADO: SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA 
COLOR NARANJA. CANTIDAD 1. TAPONES: POLIPROPILENO, 
TAPÓN DE POLIPROPILENO INYECTADO SEMIESFÉRICO 
INTERNO CON NERVADURAS PARA LAS PATAS, COLOR NEGRO. 
CANTIDAD 4 O 6. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: DEBE SER APILABLE EN 10 
UNIDADES COMO MÍNIMO. LOS COMPONENTES PLÁSTICOS 
DEBEN SER PRODUCIDOS EN MATERIAL 100% ORIGINAL 
CERTIFICADO. LOS MÓDULOS DEL ASIENTO ESPALDAR DEBEN 
ESTAR CONSTRUIDOS CON SUPERFICIES DE DOBLE 
CURVATURA QUE SE AJUSTEN A LA ANTROPOMETRÍA DEL 
CUERPO HUMANO EN LA POSICIÓN SEDENTE. EL APOYO DE LA 
PATA POSTERIOR DE LA SILLA DEBE ESTAR RETROCEDIDO 
DEL PUNTO MÁXIMO DE LA PROYECCIÓN DEL ESPALDAR. LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS DEBE SER INDEPENDIENTE A LA 
ESTRUCTURA DEL ASIENTO-ESPALDAR. LA ESTRUCTURA DE 
LAS PATAS DEBE TENER AMARRE FRONTAL, POSTERIOR Y 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA SILLA UNIDOS CON 
SOLDADURA TIPO MIG DE CORDÓN CONTINUO. EL PUNTO 
MÁXIMO DE ALTURA DE LAS PATAS DEBE SOBRESALIR 40 MM. 
LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR DEBE ESTAR HECHA DE UNA 
SOLA PIEZA DE TUBO FIGURADO. LA ESTRUCTURA DEL 

UNIDAD 2 450.540 901.080 
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ESPALDAR DEBE TENER UN AMARRE QUE PERMITA REFORZAR 
LA BASE DEL ASIENTO. LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESPALDAR DEBEN PERMITIR INSERTAR EL ESPALDAR 
PLÁSTICO AJUSTADO FUERTEMENTE. LA UNIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LAS PATAS Y LA DEL ASIENTO-ESPALDAR 
DEBE SER CON SOLDADURA TIPO MIG EN OCHO PUNTOS POR 
UNIÓN (4 SUPERIORES - 4 INFERIORES). EL ESPALDAR DEBE 
FIJARSE A LA ESTRUCTURA METÁLICA POR MEDIO DE CUATRO 
(4) REMACHES POP O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE 
COMPRESIÓN. EL ASIENTO DEBE TENER PESTAÑAS INTERNAS 
QUE PERMITAN LA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA U 
OTRO MÉTODO QUE LO SUPERE. EL ASIENTO DEBE FIJARSE A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE CUATRO (4) REMACHES POP 
O TORNILLOS CON TUERCA Y GUASA DE COMPRESIÓN. SI LAS 
UNIONES SON POR MEDIO DE TUERCA Y TORNILLO, LA TUERCA 
DEBE SER DE SEGURIDAD Y DEBE ADICIONARSE TRABA 
QUÍMICA EN EL MOMENTO DE ENSAMBLAJE A CADA UNA DE 
LAS TUERCAS. LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR Y EL ASIENTO 
DEBEN SEGUIR LAS CURVAS ANATÓMICAS RESALTANDO EL 
APOYO LUMBAR. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
ESTÁTICA DE 150 KG VERTICALES SOBRE SU SUPERFICIE, SIN 
QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE O 
ESTRUCTURA. LA SILLA DEBE SOPORTAR UNA CARGA 
DINÁMICA DE 150 KG AL SER ARRASTRADA LATERALMENTE, 
SIN QUE PRESENTE DEFORMACIÓN ALGUNA EN SU SUPERFICIE 
O ESTRUCTURA, TIRADA CON UNA CUERDA DESDE SUS PATAS 
EN SU LADO MÁS LARGO EN UNA DISTANCIA DE 2 METROS. 
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DEBEN TENER TAPONES. EN 
NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, 
NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. 
DIMENSIONES: ALTURA DEL PLANO DEL ASIENTO DESDE EL 
PISO EN SU PUNTO MÁS ALTO 440 MM (+/- 5 MM). 
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 400 MM (+/- 5 MM). ANCHO DEL 
ASIENTO 340 - 420 MM. ANCHO DEL ESPALDAR 340 - 420 MM. 
ALTURA DEL ESPALDAR 240 - 320 MM. ALTURA DEL PUNTO 
MEDIO DEL ESPALDAR DESDE EL PISO 676 MM (+/- 5 MM). 
RADIO DE CURVATURA DEL ESPALDAR 600 MM MÍNIMO. 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO RESPECTO A LA HORIZONTAL 0° A 
3° (+/- 1°). ÁNGULO DEL PLANO DEL ASIENTO CON EL 
ESPALDAR 100° A 103° (+/- 2°). 

72 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 2 1.712.052 3.424.104 

73 COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 

UNIDAD 3 4.505.400 13.516.200 
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SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

74 TELEVISOR TIPO SMART TV DE 40 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 2 2.523.024 5.046.048 

75 SOPORTE DE PARED CON BRAZO ARTICULADO Y BANDEJA 
PORTAEQUIPOS, PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR Y 
REPRODUCTOR DE VIDEO DE LAS FICHAS 
CORRESPONDIENTES. COMPATIBLE CON PANTALLAS DE 19 A 
40 PULGADAS Y CON PATRONES VESA ESTÁNDAR. CAPACIDAD 
DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. INCLINACIÓN VERTICAL 
AJUSTABLE MÍNIMO 15 GRADOS Y GIRO LATERAL. FABRICADO 
EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE BANDEJA PARA EL 
REPRODUCTOR. 

UNIDAD 2 306.367 612.734 

  SUBTOTAL SEDE PAREKIATA       30.525.884 
  TOTAL ESCUELAS ASOCIACIÓN CITMA       279.167.284 

I.E. MARÍA AUXILIADORA     
RESIDENCIA ESCOLAR MARÍA AUXILIADORA     

76 

ESTEREOSCOPIO ESCOLAR ESTÁNDAR, BINOCULAR, AUMENTO 
TOTALES 20X Y 40X (FIJOS INTERCAMBIABLES O MEDIANTE 
DOBLE OBJETIVO) OCULARES PAREJA DE WF 10X720MM CON 
AJUSTE INTERPUPILAR, OBJETIVOS 2X Y 4X SELECCIONABLES 
MEDIANTE ROTACIÓN, SISTEMA DE ENFOQUE MANDOS 
LATERALES DE PIÑON Y CREMALLERA CON TOPE DE 
SEGURIDAD, ILUMINACIÓN DOBLE LUZ LED (INCIDENTE Y 
TRANSMITIDA) REGULABLE, BATERÍAS RECARGABLES E 
INALÁMBRICO (O CON CONEXIÓN USB/CORRIENTE), 
ESTRUCTURA Y BASE CUERPO METÁLICO ROBUSTO CON ASA 
DE TRANSPORTE INTEGRADA. ACCESORIOS. 
FILTROS/PLATINAS: DISCO DE CONTRASRE DOBLE FAZ 
(BLANCO Y NEGRO) Y UN DISCO DE VIDRIO ESMERILADO. 
PROTECCIÓN: FUNDA PLÁSTICA ANTIPOLVO Y PROTECTORES 
DE GOMA PARA LOS OJOS. 

UNIDAD 2 3.303.960 6.607.920 

77 

BALANZA MECÁNICA DE TRIPLE BRAZO (TRIPLE BEAM), DE 
LECTURA DIRECTA, SIN REQUERIMIENTO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA NI BATERÍAS MÍNIMO 600 G (RANGO USUAL ENTRE 
610 G Y 2.610 G SEGÚN FABRICANTE) SENSIBILIDAD / 
PRECISIÓN 0,1 G BRAZOS DE CALIBRACIÓN TRES (3) BRAZOS 
GRADUADOS CON CONTRAPESAS DESLIZANTES ('RIDERS'); 
GRADUACIÓN TÍPICA: BRAZO DELANTERO 0-10 G X 0,1 G, 
BRAZO CENTRAL 0-500 G X 100 G, BRAZO TRASERO 0-100 G X 
10 G (O EQUIVALENTE) PLATILLO ACERO INOXIDABLE, CON 
ANILLO O TOPE QUE EVITE DESLIZAMIENTO DEL OBJETO 
PESADO BASE Y VIGA FUNDICIÓN METÁLICA (ZINC O SIMILAR) 
CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA O ESMALTADA; 
BASE SUFICIENTEMENTE PESADA PARA ESTABILIDAD 
SISTEMA DE AJUSTE TORNILLO DE CALIBRACIÓN EN CERO 
(COMPENSADOR) ACCESIBLE AL USUARIO AMORTIGUACIÓN 
PREFERIBLEMENTE MAGNÉTICA, PARA MINIMIZAR 

UNIDAD 3 1.802.160 5.406.480 
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OSCILACIÓN Y AGILIZAR LA LECTURA DIMENSIONES 
APROXIMADAS LARGO 40-45 CM; ANCHO 10-12 CM; ALTO 12-
15 CM (REFERENCIAL, SEGÚN MODELO) ACCESORIOS 
CUCHARA O PLATILLO DE PESAJE Y CONTRAPESO DE TARA, 
CUANDO APLIQUE 

78 

CAJA DE PETRI, MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO 
TRANSPARENTE RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN EN 
AUTOCLAVE, PRESENTACIÓN EN DOS PIEZAS: BASE Y TAPA, 
CON AJUSTE QUE PERMITA CIERRE ESTABLE SIN SELLADO 
HERMÉTICO TOTAL, DIÁMETRO 90 MM - 100 MM, ALTURA 
APROXIMADA15 MM, ACABADO BORDES LISOS, SIN REBABAS 
NI IMPERFECCIONES, SUPERFICIE TRANSPARENTE QUE 
PERMITA OBSERVACIÓN CLARA. 

UNIDAD 20 38.046 760.920 

79 

LAMINAS PORTAOBJETOS MATERIAL VIDRIO SÓDICO-CÁLCICO 
U ÓPTICO, TRANSPARENTE, LIBRE DE BURBUJAS O 
RAYADURAS DIMENSIONES76 MM X 26 MM; ESPESOR 1,0 - 1,2 
MM, BORDES ESMERILADOS EN UNO DE LOS EXTREMOS PARA 
FACILITAR EL ROTULADO, CAJA X 50 UNIDADES 

CAJA 5 75.090 375.450 

80 

LAMINAS CUBRE OBJETOS. MATERIAL VIDRIO DELGADO 
TRANSPARENTE, ÓPTICO, DIMENSIONES22 MM X 22 MM (O 24 
MM X 24 MM); ESPESOR 0,13 - 0,17 MM (EQUIVALENTE A 
ESPESOR NO. 1), CAJA X 100 UNIDADES, EN EMPAQUE RÍGIDO 
QUE EVITE ROTURA 

CAJA 5 45.054 225.270 

81 

MECHERO DE ALCOHOL, CUERPO / DEPÓSITO  CUERPO 
METÁLICO DE ALUMINIO O LATÓN, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 
100 ML - 150 ML DE ALCOHOL MECHA ALGODÓN TRENZADO, 
REEMPLAZABLE, TAPA METÁLICA DE CIERRE HERMÉTICO 
PARA APAGAR LA LLAMA Y EVITAR EVAPORACIÓN DEL 
COMBUSTIBLE DURANTE EL ALMACENAMIENTO, BASE 
ANCHA, ESTABLE Y ANTIDESLIZANTE, ALTURA 
APROXIMADA10 - 12 CM, INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
SEGURO (RIESGO DE INFLAMABILIDAD) 

UNIDAD 5 210.252 1.051.260 

82 VASO DE PRECIPITADO 50 ML, MATERIAL VIDRIO DE 
BOROSILICATO 3.3, DE BAJA EXPANSIÓN TÉRMICA, 
RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO Y A ATAQUE QUÍMICO DE 
ÁCIDOS Y ÁLCALIS, FORMA BAJA ('FORMA GRIFFIN'), CON PICO 
VERTEDOR, GRADUACIÓN ESCALA DE VOLUMEN IMPRESA O 
GRABADA EN RELIEVE, PERMANENTE Y DE FÁCIL LECTURA, 
EXPRESADA EN MILILITROS, ACABADO BASE PLANA, PARED 
DE ESPESOR HOMOGÉNEO, BORDE SUPERIOR REFORZADO 
PARA REDUCIR RIESGO DE ROTURA 

UNIDAD 5 35.042 175.210 

83 VASO DE PRECIPITADO 100 ML, MATERIAL VIDRIO DE 
BOROSILICATO 3.3, DE BAJA EXPANSIÓN TÉRMICA, 
RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO Y A ATAQUE QUÍMICO DE 
ÁCIDOS Y ÁLCALIS, FORMA BAJA ('FORMA GRIFFIN'), CON PICO 
VERTEDOR, GRADUACIÓN ESCALA DE VOLUMEN IMPRESA O 
GRABADA EN RELIEVE, PERMANENTE Y DE FÁCIL LECTURA, 
EXPRESADA EN MILILITROS, ACABADO BASE PLANA, PARED 
DE ESPESOR HOMOGÉNEO, BORDE SUPERIOR REFORZADO 
PARA REDUCIR RIESGO DE ROTURA 

UNIDAD 5 50.060 250.300 

84 VASO DE PRECIPITADO 250 ML, MATERIAL VIDRIO DE 
BOROSILICATO 3.3, DE BAJA EXPANSIÓN TÉRMICA, 
RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO Y A ATAQUE QUÍMICO DE 
ÁCIDOS Y ÁLCALIS, FORMA BAJA ('FORMA GRIFFIN'), CON PICO 
VERTEDOR, GRADUACIÓN ESCALA DE VOLUMEN IMPRESA O 
GRABADA EN RELIEVE, PERMANENTE Y DE FÁCIL LECTURA, 
EXPRESADA EN MILILITROS, ACABADO BASE PLANA, PARED 
DE ESPESOR HOMOGÉNEO, BORDE SUPERIOR REFORZADO 
PARA REDUCIR RIESGO DE ROTURA 

UNIDAD 5 55.066 275.330 

85 MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO DE LABORATORIO. 
CABEZAL BINOCULAR INCLINADO 45 GRADOS Y ROTACIÓN DE 
360 GRADOS, DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE DE 54 A 
74 MM. OCULARES GRAN CAMPO WF 10X CON AJUSTE 
DIÓPTRICO. REVÓLVER CUÁDRUPLE CON OBJETIVOS 

UNIDAD 3 7.929.504 23.788.512 
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ACROMÁTICOS DIN 4X, 10X, 40X RETRÁCTIL Y 100X RETRÁCTIL 
DE INMERSIÓN EN ACEITE. PLATINA MECÁNICA APROXIMADA 
DE 135 X 125 MM CON DESPLAZAMIENTO EN EJES X Y Y CON 
PINZAS SUJETAMUESTRAS. CONDENSADOR ABBE 1.25 CON 
DIAFRAGMA IRIS, PORTAFILTRO Y FILTRO AZUL, CON 
MOVIMIENTO POR PIÑÓN Y CREMALLERA. ENFOQUE 
MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO COAXIALES CON DIVISIÓN 
MÍNIMA DE 0,002 MM. BASE AMPLIA DE UNA SOLA PIEZA EN 
MATERIAL ANTICORROSIVO. ILUMINACIÓN LED CON 
INTENSIDAD REGULABLE Y VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 
100.000 HORAS, CON BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO. 
ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 V, 50/60 HZ, CON PROTECCIÓN 
INTERNA DE VOLTAJE. 

  SUBTOTAL SEDE RESIDENCIA ESCOLAR MARÍA 
AUXILIADORA 

      38.916.652 

SAN JUAN BAUTISTA     

86 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 14 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN MÍNIMA HD, PROCESADOR 4 NÚCLEOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE). MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 O SUPERIOR, 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB . GRÁFICOS INTEGRADOS. 
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O SUPERIOR Y 
BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 2 USB TIPO A, 1 USB TIPO C Y 
ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. CÁMARA WEB HD CON 
MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN ESPAÑOL 
LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA RECARGABLE CON 
ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 11 PRO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2021 
PROFESIONAL PLUS. MCAFEE ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 7 2.868.438 20.079.066 

  SUBTOTAL SEDE SAN JUAN BAUTISTA       20.079.066 
ESCOLAR NAZARETH     

87 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 14 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN MÍNIMA HD, PROCESADOR 4 NÚCLEOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE). MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 O SUPERIOR, 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB . GRÁFICOS INTEGRADOS. 
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O SUPERIOR Y 
BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 2 USB TIPO A, 1 USB TIPO C Y 
ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. CÁMARA WEB HD CON 
MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN ESPAÑOL 
LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA RECARGABLE CON 
ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 11 PRO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2021 
PROFESIONAL PLUS. MCAFEE ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 3 2.868.438 8.605.314 

88 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 4 1.712.052 6.848.208 

89 

VIDEOPROYECTOR PORTÁTIL. TECNOLOGÍA 3LCD O DLP. 
RESOLUCIÓN NATIVA MÍNIMA XGA 1024 X 768, COMPATIBLE 
CON SEÑALES HASTA 1080P. BRILLO MÍNIMO DE 3.400 
LÚMENES ANSI. RELACIÓN DE CONTRASTE MÍNIMA 15.000:1. 
LÁMPARA O FUENTE DE LUZ CON VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 6.000 
HORAS EN MODO NORMAL. ENTRADAS MÍNIMAS: 1 HDMI, 1 
VGA Y 1 USB. CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL 

UNIDAD 1 3.784.536 3.784.536 
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VERTICAL. ALTAVOZ INTEGRADO. PESO NO SUPERIOR A 3,5 KG. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. 

90 

TELEVISOR TIPO SMART TV DE 50 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 2 3.504.200 7.008.400 

91 
PARLANTE PROFESIONAL DE 15", CON ALIMENTACIÓN 110V, 
POTENCIA 200W/H, CON WOOFER DE 38CM (15"), CON 
PUERTOS USB, SD, BLUETOOTH. 

UNIDAD 2 3.027.629 6.055.258 

92 

TRÍPODE O SOPORTE DE PISO PARA CABINA DE SONIDO, 
FABRICADO EN ACERO O ALUMINIO CON ACABADO 
ANTICORROSIVO. TUBO SUPERIOR DE 35 MM COMPATIBLE 
CON LA COPA DE MONTAJE DE LAS CABINAS. ALTURA 
AJUSTABLE CON RANGO APROXIMADO ENTRE 1,20 M Y 1,90 M, 
CON PASADOR DE SEGURIDAD METÁLICO Y MANIJA DE 
APRIETE. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES PARA 
ESTABILIDAD EN PISO. 

UNIDAD 2 270.324 540.648 

93 

BASE O PEDESTAL TIPO TRÍPODE DE PISO PARA MICRÓFONO, 
CON BRAZO ARTICULADO TIPO BOOM. FABRICADO EN ACERO 
CON ACABADO ANTICORROSIVO NEGRO. ALTURA AJUSTABLE 
CON RANGO APROXIMADO ENTRE 0,90 M Y 1,60 M, CON 
EMBRAGUE DE AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA. BRAZO GIRATORIO 
CON EXTENSIÓN MÍNIMA DE 60 CM Y CONTRAPESO O AJUSTE 
DE FRICCIÓN. ROSCA ESTÁNDAR DE 5/8 PULGADA, PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES. 

UNIDAD 2 270.324 540.648 

94 

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE CANAL. 
BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN COLOMBIA, CON 
SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. ALCANCE MÍNIMO DE 
30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. CÁPSULA DINÁMICA 
UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA INDICADORA DE 
CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS INDEPENDIENTES XLR Y 
SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTOR 110 A 120 V. 

UNIDAD 1 1.189.426 1.189.426 

  SUBTOTAL SEDE ESCOLAR NAZARETH       34.572.438 
SIMÓN BOLÍVAR     

95 TELEVISOR TIPO SMART TV DE 65 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 

UNIDAD 1 5.056.060 5.056.060 
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PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

  SUBTOTAL SEDE SIMÓN BOLÍVAR       5.056.060 
SAN ANTONIO     

96 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 14 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN MÍNIMA HD, PROCESADOR 4 NÚCLEOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE). MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 O SUPERIOR, 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB . GRÁFICOS INTEGRADOS. 
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O SUPERIOR Y 
BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 2 USB TIPO A, 1 USB TIPO C Y 
ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. CÁMARA WEB HD CON 
MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN ESPAÑOL 
LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA RECARGABLE CON 
ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 11 PRO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2021 
PROFESIONAL PLUS. MCAFEE ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 1 2.868.438 2.868.438 

97 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 1 1.712.052 1.712.052 

98 
PARLANTE PROFESIONAL DE 15", CON ALIMENTACIÓN 110V, 
POTENCIA 200W/H, CON WOOFER DE 38CM (15"), CON 
PUERTOS USB, SD, BLUETOOTH. 

UNIDAD 1 3.027.629 3.027.629 

99 

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE CANAL. 
BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN COLOMBIA, CON 
SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. ALCANCE MÍNIMO DE 
30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. CÁPSULA DINÁMICA 
UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA INDICADORA DE 
CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS INDEPENDIENTES XLR Y 
SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTOR 110 A 120 V. 

UNIDAD 1 1.189.426 1.189.426 

100 
CABLE DE AUDIO BALANCEADO DE 15 METROS, CONECTOR 
XLR MACHO A XLR HEMBRA. 

UNIDAD 1 151.381 151.381 

  SUBTOTAL SEDE SAN ANTONIO       8.948.926 
PÍO VENDRELL     

101 COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 14 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN MÍNIMA HD, PROCESADOR 4 NÚCLEOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE). MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 O SUPERIOR, 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB . GRÁFICOS INTEGRADOS. 
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O SUPERIOR Y 
BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 2 USB TIPO A, 1 USB TIPO C Y 
ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. CÁMARA WEB HD CON 
MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN ESPAÑOL 
LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA RECARGABLE CON 
ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 11 PRO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2021 
PROFESIONAL PLUS. MCAFEE ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 1 2.868.438 2.868.438 

102 CABINA ACTIVA AUTOAMPLIFICADA DE 15", POTENCIA 
MÍNIMA DE 600W, AMPLIFICADOR CLASE D INTEGRADO, 
ENTRADAS COMBO XLR/JACK DE 1/4", RESPUESTA DE 

UNIDAD 1 2.452.940 2.452.940 
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FRECUENCIA MÍNIMA 45 HZ - 20 KHZ, CONECTIVIDAD 
BLUETOOTH. 

  SUBTOTAL SEDE PÍO VENDRELL       5.321.378 
ARIAÑA     

103 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 14 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN MÍNIMA HD, PROCESADOR 4 NÚCLEOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE). MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 O SUPERIOR, 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB . GRÁFICOS INTEGRADOS. 
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O SUPERIOR Y 
BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 2 USB TIPO A, 1 USB TIPO C Y 
ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. CÁMARA WEB HD CON 
MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN ESPAÑOL 
LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA RECARGABLE CON 
ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 11 PRO. LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2021 
PROFESIONAL PLUS. MCAFEE ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 1 2.868.438 2.868.438 

104 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 1 1.712.052 1.712.052 

105 

CABINA ACTIVA AUTOAMPLIFICADA DE 15", POTENCIA 
MÍNIMA DE 600W, AMPLIFICADOR CLASE D INTEGRADO, 
ENTRADAS COMBO XLR/JACK DE 1/4", RESPUESTA DE 
FRECUENCIA MÍNIMA 45 HZ - 20 KHZ, CONECTIVIDAD 
BLUETOOTH. 

UNIDAD 1 2.452.940 2.452.940 

106 

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE CANAL. 
BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN COLOMBIA, CON 
SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. ALCANCE MÍNIMO DE 
30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. CÁPSULA DINÁMICA 
UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA INDICADORA DE 
CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS INDEPENDIENTES XLR Y 
SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTOR 110 A 120 V. 

UNIDAD 1 1.189.426 1.189.426 

  SUBTOTAL SEDE ARIAÑA       8.222.856 
SANTO DOMINGO     

107 

TELEVISOR TIPO SMART TV DE 65 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 1 5.056.060 5.056.060 
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108 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 1 1.712.052 1.712.052 

  SUBTOTAL SEDE SANTO DOMINGO       6.768.112 
MADRE LAURA     

109 

TELEVISOR TIPO SMART TV DE 65 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 1 5.056.060 5.056.060 

  SUBTOTAL SEDE MADRE LAURA       5.056.060 
ROMUALDO DE PALMA     

110 

TELEVISOR TIPO SMART TV DE 65 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 1 5.056.060 5.056.060 

111 

VIDEOPROYECTOR PORTÁTIL. TECNOLOGÍA 3LCD O DLP. 
RESOLUCIÓN NATIVA MÍNIMA XGA 1024 X 768, COMPATIBLE 
CON SEÑALES HASTA 1080P. BRILLO MÍNIMO DE 3.400 
LÚMENES ANSI. RELACIÓN DE CONTRASTE MÍNIMA 15.000:1. 
LÁMPARA O FUENTE DE LUZ CON VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 6.000 
HORAS EN MODO NORMAL. ENTRADAS MÍNIMAS: 1 HDMI, 1 
VGA Y 1 USB. CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL 
VERTICAL. ALTAVOZ INTEGRADO. PESO NO SUPERIOR A 3,5 KG. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. 

UNIDAD 1 3.784.536 3.784.536 

112 

CABINA ACTIVA AUTOAMPLIFICADA DE 15", POTENCIA 
MÍNIMA DE 600W, AMPLIFICADOR CLASE D INTEGRADO, 
ENTRADAS COMBO XLR/JACK DE 1/4", RESPUESTA DE 
FRECUENCIA MÍNIMA 45 HZ - 20 KHZ, CONECTIVIDAD 
BLUETOOTH. 

UNIDAD 1 2.452.940 2.452.940 

113 
SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE CANAL. 
BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN COLOMBIA, CON 

UNIDAD 1 1.189.426 1.189.426 
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SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. ALCANCE MÍNIMO DE 
30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. CÁPSULA DINÁMICA 
UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA INDICADORA DE 
CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS INDEPENDIENTES XLR Y 
SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTOR 110 A 120 V. 

114 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 1 1.712.052 1.712.052 

  SUBTOTAL SEDE ROMUALDO DE PALMA       14.195.014 
MOWACHA     

115 

CABINA ACTIVA AUTOAMPLIFICADA DE 15", POTENCIA 
MÍNIMA DE 600W, AMPLIFICADOR CLASE D INTEGRADO, 
ENTRADAS COMBO XLR/JACK DE 1/4", RESPUESTA DE 
FRECUENCIA MÍNIMA 45 HZ - 20 KHZ, CONECTIVIDAD 
BLUETOOTH. 

UNIDAD 1 2.452.940 2.452.940 

116 

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE CANAL. 
BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN COLOMBIA, CON 
SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. ALCANCE MÍNIMO DE 
30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. CÁPSULA DINÁMICA 
UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA INDICADORA DE 
CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS INDEPENDIENTES XLR Y 
SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTOR 110 A 120 V. 

UNIDAD 1 1.189.426 1.189.426 

  SUBTOTAL SEDE MOWACHA       3.642.366 
  TOTAL I.E. MARÍA AUXILIADORA       150.778.928 

ESCUELAS ASOCIACIÓN PANI     
SANTA TERESITA     

117 

TELEVISOR TIPO SMART TV DE 55 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 
INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

UNIDAD 4 3.504.200 14.016.800 

118 

SOPORTE DE PARED CON BRAZO ARTICULADO Y BANDEJA 
PORTAEQUIPOS, PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR DE 55 
PULGADAS Y REPRODUCTOR DE VIDEO DE LAS FICHAS 
CORRESPONDIENTES. COMPATIBLE CON PANTALLAS DE 42 A 
60 PULGADAS Y CON PATRONES VESA ESTÁNDAR HASTA 400 X 
400 MM. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 45 KG. 

UNIDAD 4 306.367 1.225.468 
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INCLINACIÓN VERTICAL AJUSTABLE MÍNIMO 15 GRADOS Y 
GIRO LATERAL. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. 
INCLUYE BANDEJA PARA EL REPRODUCTOR. 

119 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 6 4.505.400 27.032.400 

120 

BARRA DE SONIDO INTELIGENTE CON SUBWOOFER 
INALÁMBRICO Y PARLANTES TRASEROS INCLUIDOS. 
POTENCIA 400 W. DECODIFICACIÓN DE FORMATOS DE SONIDO 
ENVOLVENTE OBJETO A OBJETO Y SOPORTE DE AUDIO DE 
ALTA RESOLUCIÓN. CONECTIVIDAD HDMI CON CANAL DE 
RETORNO DE AUDIO (EARC O ARC), ENTRADA HDMI, ENTRADA 
ÓPTICA, USB, BLUETOOTH Y WI-FI. CALIBRACIÓN 
AUTOMÁTICA DE SALA Y MODOS DE ECUALIZACIÓN. CONTROL 
REMOTO INCLUIDO. 

UNIDAD 1 2.703.240 2.703.240 

121 

SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPUESTO POR 2 Paneles solares 
de 450w monocristalinos, 1 Batería 12V /150 AH LifePo4, 1 
inversor Onda Pura 12V 1500W, 1 controlador regulador de 
carga MPPT 30 amp, cable solar 6 mm², breakers DC, fusible de 
batería, MC4 Conector 

GLOBAL 2 8.309.960 16.619.920 

122 

VIDEOPROYECTOR PORTÁTIL. TECNOLOGÍA 3LCD O DLP. 
RESOLUCIÓN NATIVA MÍNIMA XGA 1024 X 768, COMPATIBLE 
CON SEÑALES HASTA 1080P. BRILLO MÍNIMO DE 3.400 
LÚMENES ANSI. RELACIÓN DE CONTRASTE MÍNIMA 15.000:1. 
LÁMPARA O FUENTE DE LUZ CON VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 6.000 
HORAS EN MODO NORMAL. ENTRADAS MÍNIMAS: 1 HDMI, 1 
VGA Y 1 USB. CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL 
VERTICAL. ALTAVOZ INTEGRADO. PESO NO SUPERIOR A 3,5 KG. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. 

UNIDAD 1 3.784.536 3.784.536 

123 
TELÓN PANTALLA PROYECCIÓN VIDEO BEAM 100 PULGADAS + 
TRÍPODE 

UNIDAD 1 951.140 951.140 

124 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 2 1.712.052 3.424.104 

125 

DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL PARA ALMACENAMIENTO Y 
RESPALDO DE INFORMACIÓN. CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO MÍNIMA DE 1 TB (1.000 GB). TECNOLOGÍA 
MAGNÉTICA (HDD) O DE ESTADO SÓLIDO (SSD). INTERFAZ DE 
CONEXIÓN USB 3.0 O SUPERIOR, RETROCOMPATIBLE CON USB 
2.0. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS MÍNIMA DE 
100 MB/S. ALIMENTACIÓN POR BUS USB, SIN NECESIDAD DE 

UNIDAD 3 901.080 2.703.240 
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FUENTE DE PODER EXTERNA. CARCASA RESISTENTE A GOLPES 
Y CAÍDAS, DE DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO, CON PESO NO 
SUPERIOR A 250 G. FORMATO PLUG AND PLAY, SIN NECESIDAD 
DE INSTALACIÓN DE CONTROLADORES ADICIONALES. 
COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Y MACOS 
VIGENTES. INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN USB TIPO A O USB 
TIPO C, SEGÚN EL PUERTO DEL EQUIPO ANFITRIÓN. 

126 
PARLANTE PROFESIONAL DE 15", CON ALIMENTACIÓN 110V, 
POTENCIA 200W/H, CON WOOFER DE 38CM (15"), CON 
PUERTOS USB, SD, BLUETOOTH. 

UNIDAD 2 3.027.629 6.055.258 

127 

TRÍPODE O SOPORTE DE PISO PARA CABINA DE SONIDO, 
FABRICADO EN ACERO O ALUMINIO CON ACABADO 
ANTICORROSIVO. TUBO SUPERIOR DE 35 MM COMPATIBLE 
CON LA COPA DE MONTAJE DE LAS CABINAS. ALTURA 
AJUSTABLE CON RANGO APROXIMADO ENTRE 1,20 M Y 1,90 
M, CON PASADOR DE SEGURIDAD METÁLICO Y MANIJA DE 
APRIETE. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES PARA 
ESTABILIDAD EN PISO. 

UNIDAD 2 270.324 540.648 

128 

BASE O PEDESTAL TIPO TRÍPODE DE PISO PARA MICRÓFONO, 
CON BRAZO ARTICULADO TIPO BOOM. FABRICADO EN ACERO 
CON ACABADO ANTICORROSIVO NEGRO. ALTURA AJUSTABLE 
CON RANGO APROXIMADO ENTRE 0,90 M Y 1,60 M, CON 
EMBRAGUE DE AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA. BRAZO 
GIRATORIO CON EXTENSIÓN MÍNIMA DE 60 CM Y 
CONTRAPESO O AJUSTE DE FRICCIÓN. ROSCA ESTÁNDAR DE 
5/8 PULGADA, PATAS PLEGABLES CON PUNTAS 
ANTIDESLIZANTES. 

UNIDAD 2 270.324 540.648 

129 

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE 
CANAL. BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN 
COLOMBIA, CON SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y 
SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. 
ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. 
CÁPSULA DINÁMICA UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON 
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA 
INDICADORA DE CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS 
INDEPENDIENTES XLR Y SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. 
ALIMENTACIÓN DEL RECEPTOR 110 A 120 V. 

UNIDAD 1 1.189.426 1.189.426 

130 

Tableta  pantalla de 8.7 pulgadas a 90 Hz, procesador octa-core 
MediaTek Helio G99, hasta 8 GB de RAM y batería de 5100 
mAh.Tamaño: 8.7 pulgadas (rectángulo completo) / 8.6 
pulgadas (esquinas redondeadas), Resolución: 1340 x 800 
píxeles (WXGA+), Tipo de panel: TFT LCD con tasa de refresco 
de 90 Hz, Dimensiones y peso: 211.0 x 124.7 x 8.0 mm y 335 g, 
lmacenamiento interno: 64 GB 

UNIDAD 15 901.080 13.516.200 

131 

MICRÓFONO ALÁMBRICO DINÁMICO DE MANO PARA VOZ, 
PATRÓN POLAR CARDIOIDE. RESPUESTA EN FRECUENCIA 
APROXIMADA DE 50 HZ A 15 KHZ CON REALCE EN VOCES. 
IMPEDANCIA NOMINAL DE 150 A 600 OHMIOS. CUERPO 
METÁLICO CON ACABADO NEGRO, REJILLA ANTIGOLPES Y 
FILTRO ANTIVIENTO INTEGRADO. INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO Y APAGADO. CONECTOR XLR. 

UNIDAD 1 973.166 973.166 

132 
CABLE DE AUDIO BALANCEADO DE 15 METROS, CONECTOR 
XLR MACHO A XLR HEMBRA. 

UNIDAD 1 151.381 151.381 

  SUBTOTAL SEDE SANTA TERESITA       95.427.575 
MARCELINO DE CASTELVÍ     

133 TELEVISOR TIPO SMART TV DE 50 PULGADAS, RESOLUCIÓN 
FULL HD 1920 X 1080, RETROILUMINACIÓN LED. SISTEMA 
OPERATIVO INTELIGENTE PROPIO DEL FABRICANTE CON 
TIENDA DE APLICACIONES Y NAVEGADOR, COMPATIBLE CON 
CONTROL POR VOZ MEDIANTE ASISTENTE VIRTUAL. SALIDA 
DE AUDIO CON DECODIFICACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE, 
POTENCIA MÍNIMA DE 16 W. SINTONIZADOR DIGITAL TDT 

UNIDAD 5 3.504.200 17.521.000 
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INTEGRADO. MÍNIMO 3 PUERTOS HDMI Y 2 PUERTOS USB. 
CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y PUERTO ETHERNET 
RJ45. SALIDA DE AUDIO ÓPTICA O JACK DE AUDIO. SOPORTE 
PARA MONTAJE EN PARED CON PATRÓN VESA ESTÁNDAR. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. DIMENSIONES APROXIMADAS 
DEL PANEL: 89 CM DE ANCHO, 52 CM DE ALTO Y 7 CM DE 
PROFUNDIDAD, CON TOLERANCIA DE MÁS O MENOS 10 POR 
CIENTO. 

134 

COMPUTADOR PORTÁTIL. PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON 
RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080. PROCESADOR DE GAMA 
MEDIA CON MÍNIMO 4 NÚCLEOS Y 8 HILOS, DE 12A 
GENERACIÓN O SUPERIOR (O EQUIVALENTE DE OTRO 
FABRICANTE), FRECUENCIA TURBO MÍNIMA DE 4,0 GHZ. 
MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O SUPERIOR. 
ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 NVME. GRÁFICOS 
INTEGRADOS. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11AC O 
SUPERIOR Y BLUETOOTH. PUERTOS MÍNIMOS: 1 HDMI, 2 USB 
TIPO A, 1 USB TIPO C Y ENTRADA COMBINADA DE AUDIO. 
CÁMARA WEB HD CON MICRÓFONO INTEGRADO. TECLADO EN 
ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y TOUCHPAD. BATERÍA 
RECARGABLE CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INCLUIDO. 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO. LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS. MCAFEE 
ANTIVIRUS LICENCIA 2 AÑOS. 

UNIDAD 6 4.505.400 27.032.400 

135 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A 
COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUO DE 4 
COLORES (NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO), 
RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS. FUNCIONES DE 
IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 
MÍNIMA EQUIVALENTE A 5.760 X 1.440 DPI. VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN ISO MÍNIMA DE 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM EN 
COLOR, EN FORMATO CARTA O A4. ESCÁNER DE CAMA PLANA 
A COLOR CON SENSOR CIS, RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA DE 
600 X 1.200 DPI. CONECTIVIDAD USB Y WI-FI, CON IMPRESIÓN 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. COMPATIBLE CON VERSIONES 
VIGENTES DE WINDOWS Y MACOS. 

UNIDAD 2 1.712.052 3.424.104 

136 

VIDEOPROYECTOR PORTÁTIL. TECNOLOGÍA 3LCD O DLP. 
RESOLUCIÓN NATIVA MÍNIMA XGA 1024 X 768, COMPATIBLE 
CON SEÑALES HASTA 1080P. BRILLO MÍNIMO DE 3.400 
LÚMENES ANSI. RELACIÓN DE CONTRASTE MÍNIMA 15.000:1. 
LÁMPARA O FUENTE DE LUZ CON VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 6.000 
HORAS EN MODO NORMAL. ENTRADAS MÍNIMAS: 1 HDMI, 1 
VGA Y 1 USB. CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL 
VERTICAL. ALTAVOZ INTEGRADO. PESO NO SUPERIOR A 3,5 KG. 
CONTROL REMOTO INCLUIDO. 

UNIDAD 2 3.784.536 7.569.072 

137 
TELÓN PANTALLA PROYECCIÓN VIDEO BEAM 100 PULGADAS + 
TRÍPODE 

UNIDAD 2 951.140 1.902.280 

138 

BARRA DE SONIDO INTELIGENTE CON SUBWOOFER 
INALÁMBRICO Y PARLANTES TRASEROS INCLUIDOS. 
POTENCIA 400 W. DECODIFICACIÓN DE FORMATOS DE SONIDO 
ENVOLVENTE OBJETO A OBJETO Y SOPORTE DE AUDIO DE 
ALTA RESOLUCIÓN. CONECTIVIDAD HDMI CON CANAL DE 
RETORNO DE AUDIO (EARC O ARC), ENTRADA HDMI, ENTRADA 
ÓPTICA, USB, BLUETOOTH Y WI-FI. CALIBRACIÓN 
AUTOMÁTICA DE SALA Y MODOS DE ECUALIZACIÓN. CONTROL 
REMOTO INCLUIDO. 

UNIDAD 2 2.703.240 5.406.480 

139 
PARLANTE PROFESIONAL DE 15", CON ALIMENTACIÓN 110V, 
POTENCIA 200W/H, CON WOOFER DE 38CM (15"), CON 
PUERTOS USB, SD, BLUETOOTH. 

UNIDAD 2 3.027.629 6.055.258 

140 

TRÍPODE O SOPORTE DE PISO PARA CABINA DE SONIDO, 
FABRICADO EN ACERO O ALUMINIO CON ACABADO 
ANTICORROSIVO. TUBO SUPERIOR DE 35 MM COMPATIBLE 
CON LA COPA DE MONTAJE DE LAS CABINAS. ALTURA 
AJUSTABLE CON RANGO APROXIMADO ENTRE 1,20 M Y 1,90 M, 

UNIDAD 2 270.324 540.648 
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CON PASADOR DE SEGURIDAD METÁLICO Y MANIJA DE 
APRIETE. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG. PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES PARA 
ESTABILIDAD EN PISO. 

141 

BASE O PEDESTAL TIPO TRÍPODE DE PISO PARA MICRÓFONO, 
CON BRAZO ARTICULADO TIPO BOOM. FABRICADO EN ACERO 
CON ACABADO ANTICORROSIVO NEGRO. ALTURA AJUSTABLE 
CON RANGO APROXIMADO ENTRE 0,90 M Y 1,60 M, CON 
EMBRAGUE DE AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA. BRAZO GIRATORIO 
CON EXTENSIÓN MÍNIMA DE 60 CM Y CONTRAPESO O AJUSTE 
DE FRICCIÓN. ROSCA ESTÁNDAR DE 5/8 PULGADA, PATAS 
PLEGABLES CON PUNTAS ANTIDESLIZANTES. 

UNIDAD 2 270.324 540.648 

142 

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF CON DOS (2) 
MICRÓFONOS DE MANO Y UN (1) RECEPTOR DE DOBLE CANAL. 
BANDA DE OPERACIÓN UHF PERMITIDA EN COLOMBIA, CON 
SELECCIÓN DE FRECUENCIAS Y SINCRONIZACIÓN 
AUTOMÁTICA CON LOS TRANSMISORES. ALCANCE MÍNIMO DE 
30 METROS EN LÍNEA DE VISTA. CÁPSULA DINÁMICA 
UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE CON INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO. RECEPTOR CON PANTALLA INDICADORA DE 
CANAL Y NIVEL DE BATERÍA, SALIDAS INDEPENDIENTES XLR Y 
SALIDA MEZCLADA EN PLUG 6,3 MM. ALIMENTACIÓN DEL 
RECEPTOR 110 A 120 V. 

UNIDAD 1 1.189.426 1.189.426 

143 

MICRÓFONO ALÁMBRICO DINÁMICO DE MANO PARA VOZ, 
PATRÓN POLAR CARDIOIDE. RESPUESTA EN FRECUENCIA 
APROXIMADA DE 50 HZ A 15 KHZ CON REALCE EN VOCES. 
IMPEDANCIA NOMINAL DE 150 A 600 OHMIOS. CUERPO 
METÁLICO CON ACABADO NEGRO, REJILLA ANTIGOLPES Y 
FILTRO ANTIVIENTO INTEGRADO. INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO Y APAGADO. CONECTOR XLR. 

UNIDAD 1 973.166 973.166 

144 
CABLE DE AUDIO BALANCEADO DE 15 METROS, CONECTOR 
XLR MACHO A XLR HEMBRA. 

UNIDAD 1 151.381 151.381 

145 

SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPUESTO POR 2 Paneles solares 
de 450w monocristalinos, 1 Batería 12V /150 AH LifePo4, 1 
inversor Onda Pura 12V 1500W, 1 controlador regulador de 
carga MPPT 30 amp, cable solar 6 mm², breakers DC, fusible de 
batería, MC4 Conector 

GLOBAL 1 8.309.960 8.309.960 

146 Tableta  pantalla de 8.7 pulgadas a 90 Hz, procesador octa-core 
MediaTek Helio G99, hasta 8 GB de RAM y batería de 5100 
mAh.Tamaño: 8.7 pulgadas (rectángulo completo) / 8.6 pulgadas 
(esquinas redondeadas), Resolución: 1340 x 800 píxeles 
(WXGA+), Tipo de panel: TFT LCD con tasa de refresco de 90 Hz, 
Dimensiones y peso: 211.0 x 124.7 x 8.0 mm y 335 g, 
lmacenamiento interno: 64 GB 

UNIDAD 15 901.080 13.516.200 

  SUBTOTAL SEDE MARCELINO DE CASTELVÍ       94.132.023 

  TOTAL ESCUELAS ASOCIACIÓN PANI       189.559.598 

  GRAN TOTAL        725.094.364 

Atentamente, 

                             

 

JUAN SEBASTIAN MORALES C.               
C.C 1.121.196.782 de Leticia.                                       

REPREENTANTE LEGAL                                                 

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS     

 


