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Carretilla 5.5 ft3 roja Imponchable, mangos de madera
Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, facilita el acarreo y reduce la fatiga

Concha de lámina calibre 23 (0.68 mm)
Bastidores cuadrados de madera (41 x 41 mm)

Puente que brinda mayor estabilidad
Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft³ (156 L) / 2.8 ft³ (80 L)
Medidas de la concha	27″ (69 cm) x 36 1/2″ (93 cm) x 11″ (28 cm)

Medidas de llanta	4″ (10 cm) x 16″ (41 cm)
Resistencia de carga	350 kg

Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)

Zapapico 5 libras con cabo
Dimensiones 
Ancho 50 cm
Alto 11 cm

Largo 92 cm
Peso 3.2 kg

Características
Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.

Garantía 12 meses
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Machete Rambo Niquelado 12" 460 Con Funda

Guadaña A Gasolina 143rs 41.5cc - 2.1 HP
Especificaciones

Tipo Guadañas a gasolina
Tipo maquinaria jardín Desbrozadora

Uso de herramienta Profesional
Ancho de corte 33 cm

Requiere puesta en marcha No
Potencia 2.1 HP

Alimentación Aceite, Gasolina
Cilindrada 41.4 cc
Motor 2 TIEMPOS

Incluye ARNES, CUCHILLA, TRIMMER, KIT HERRAMIENTAS, MANUAL

Serrucho curvo podador tradicional 12" 
Tipo: Serrucho curvo podador tradicional

Largo de hoja: 12" (30 cm)
Largo total: 18" (47 cm)

Hoja: Curva, fabricada en acero SK5
Dientes por pulgada (DPP): 6

Filo: Triple filo (dientes triscados para cortes más rápidos)
Mangos: Madera, ergonómicos
Uso: Para madera verde o seca.

Lima Afilado 6 Pulgadas
Especificaciones

Tipo Limas y cepillos
Ancho 3 cm

Alto 3 cm
Largo 26 cm

Tipo de trabajo Profesional
Material de la hoja Acero

Material del mango Plástico
Ancho de la hoja 1.2 cm

Superficie de aplicación Acero

Barra De Acero De 14 Pulgadas
Material: Acero SAE 1045 (alto carbono)

Forjada en una sola pieza
Tratamiento térmico: temple y revenido

Dimensiones: 100 mm ancho x 1255 mm alto
Diámetro: 28 mm

Alta resistencia mecánica y durabilida

Pala Redonda Profesional 
Puño Mango largo

Hombros Rolados atrás
Espesor 1.5 mm

Ancho de la cabeza 10 1/2" (27 cm)
Largo de la cabeza 20 1/2" (52 cm)

Largo total 57 1/2" (146 cm)
Empaque individual Etiqueta

Tijera para Poda de 22 cm Con Cuchilla En Acero Templado
Especificaciones

Tipo Tijeras de podar
Ancho 2 cm
Alto 5.7 cm

Largo 21.5 cm
Material de la hoja Acero Templado

Ancho de corte 1.9 cm
Ligera., Cuerpo ligero en aluminio., Cuchilla fabricada en acero templado (SAE 1050), diseñada para cortes limpios en plantas verdes., Resorte tipo gusano 

de larga duración., Mangos ergonómicos para mayor comodidad., Tipo de cuchilla: Curva., Capacidad de corte: 3/4, Largo: 8, Dureza en filos: 50 HRc., 
Para cortar flores., Para cortar plantas., Para cortar ramas., Para cortar tallos.
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Azadón con cabo 18x20x110 cm
Características Destacadas

Color Negro
Tono Negro/café

Tipo de Producto Alicates Universales
Origen Nacional

País de Origen Colombia
Uso Recomendado Profesional
Dimensiones 18 x 20 x 110 cm
Materialidad Material Mango

Madera Material Acero
Componentes Pack-Unitario
Unitario Tipo de Punta Plana
Funciones Peso del Producto
1600 g Profundidad 110 cm

Pistola de Gravedad Lvmp 400 Ml. 1.7 Mm y Vaso Multiposición
Cuerpo de aluminio y vaso plástico multiposición., Tobera y aguja de acero inoxidable., Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino., 3 perillas de 

control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico., Tamaño del abanico: 18 cm a 25 cm., Presión optima de trabajo: 30 psi a 50 psi., Capacidad 
del vaso: 400 ml., Diámetro de la tobera: 1.7 mm., Viscosidad: Media., Tipo de conexión: 1/4" NP

Palín Hoyador con Cabo
Especificaciones

Tipo Palas
Ancho 19 cm
Alto 160 cm

Espesor 0.20 cm
Color Mango Color Madera, Herramienta Negro

Tipo de pala Cuadra
Material del mango Madera

Material de la hoja Acero Carbono

PALADRAGA CON CABO MADERA
Tipo de producto: Pala draga calibre 16.

Material de la hoja: Acero.
Espesor de referencia: 1,6 milímetros.

Tipo de mango: Madera.
Longitud total de referencia: 1575 milímetros.

Navaja tipo Pate-cabra Grande Fina Tradicional
Material de la hoja Metálico

Largo de la hoja 11,5 cm
Con hoja plegable Sí

Tipo de apertura Manual
Largo del mango 14 cm

Peso 180 g
Largo total 25,5 cm

Usos recomendados Pesca - Hogar - Camping - Senderismo - Vehículo - Supervivencia

Hidrolavadora profesional industrial 1885 PSI
Especificaciones técnicas

Presión 1,885 psi
Potencia 1.5 kw
Características:

Temperatura de entrada (°C)	60
Presión de trabajo (bar/MPa)	90/9
Máxima presión (bar/MPa)	130/13

Cable de conexión (m)	7
Dimensiones (l × a × h) (mm)	380 x 360 x 930

Peso con embalaje incluido (kg	28.4

Compresor de Aire 3HP 50 L 116 PSI Libre de Aceite
Motor monofásico de 3 HP., Presión máxima de operación 145 psi., Manómetro para presión regulable de salida., Encendido manual y funcionamiento 

automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión., 2 Conexiones rápidas de latón con salida de 1/4"., Válvula de drenado., Capacidad: 
50 L., Potencia nominal: 2 HP., Velocidad: 4,500 rpm., Consumo: 10 A., Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz., Flujo de aire: 2.7 CFM @ 90 psi - 4 CFM @ 40 

psi., Presión máxima: 145 psi., Nivel de ruido: 100 dB., 2 salidas de 1/4"
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Pistola Para Pintar De Alta Presión 1L 90 Psi+ Vaso 
Material	Cuerpo De Aluminio Y Boquilla De Acero Inoxidable

Garantía	1 año
Alto (Paquete)	18 cm

Largo (Paquete)	12 cm
Fondo (Paquete)	30 cm

Peso (Paquete)	2 Kg
Presión de trabajo	90 psi

Capacidad del vaso	1 litro
Consumo de aire	1.6-4 scfm
Entrada de aire	1/4″” NPT
Peso del producto	~0.8 kg

Contenido del paquete	Pistola para pintar de alta presión con una presión de trabajo de 90 psi, capacidad de vaso de 1 L
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