JUNIO 11 DE 2026

Sefiores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Centro Minero Sogamoso

Referencia: Propuesta para Contratar Suministro e Instalacién de Estabilidad y Electricidad de
la Mina DidActica (Galeria 4).

Asunto: Propuesta técnica y econémica.
Respetados sefiores:

Conforme a su gentil invitacién y a visita realizada en el mes de mayo, me permito presentar a
su consideracién nuestra propuesta técnica y econdmica integral para CONTRATAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTABILIDAD Y ELECTRICIDAD DE LA MINA DIDACTICA
PROPIEDAD DEL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACA (enfocada en la Adecuacién de la
Galeria 4), la cual contempla el desarrollo estricto de los componentes minero y eléctrico
requeridos por su entidad.

Agradeciendo la oportunidad de participar de sus proyectos y a la espera de su respuesta.

Cordialmente

Ing. Willima Morales A.
Gerente General
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1. PROPUESTA TECNICA
1.1. METODOLOGIA DE EJECUCION POR COMPONENTES TECNICOS

Nuestra metodologia se fundamenta en un abordaje integral que asegura el suministro,
instalacién y cumplimiento estricto de las normativas de seguridad exigidas: el Decreto 1886
de 2015 (Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterrdneas)

Las actividades se estructuran en los siguientes frentes de trabajo:
Componente Minero:

e Preliminares y Estabilidad: Adecuacidn inicial de la zona de trabajo en la Mina Did4ctica
(Galeria 4) y garantia absoluta de la estabilidad del macizo rocoso mediante el
suministro e instalacién de los elementos de soporte exigidos técnica y
normativamente.

e Servicios Mineros (Ventilacién, Desagiie, planta y bombas): Suministro, instalacion y
puesta en marcha de los sistemas de bombeo mediante equipos suministrados por la
entidad, manejo de aguas (desagiie), malacate y el circuito de via y transporte para
asegurar la plena operatividad did4ctica y segura de la mina.

Componente Eléctrico:

e Suministro e Instalaciones Eléctricas: Implementacién de todo el sistema de
distribucion, tableros, planta eléctrica, y fuerza motriz necesarios para respaldar los
equipos y garantizar la seguridad operativa al interior de la labor minera,

e 2.PROPUESTA ECONOMICA
2.1 Resumen de Valor por Componente y Capitulo

El valor total de nuestra propuesta econémica para la Adecuacion de la Galeria 4 asciende a
la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($951.610.855,00) valor que contempla la
totalidad de los costos directos asociados a los componentes minero y eléctrico, asi como el
15% correspondiente a Administracidn, Imprevistos y Utilidades (A.I.U.).

Este cuadro detalla el valor final propuesto por nuestra firma para cada uno de los productos
solicitados en el proceso:
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PROEING SAS

SOLUCION PARA SUS PROYECTOS

N®| fTEM

1,1

ESPECIFICACIONES

GENERAL

X

PARTICULAR

DESCRIPCION

Desmonte de estructuras de sostenimiento actuales en acero
tipo poligono, incluye retiro y disposicién de residuos

UND.

ML

CANTIDAD

45,00

VALOR UNITARIO

$1.750.000,00

VALOR TOTAL

$78.750.000,00

1,2

Desmonte de estructuras de sostenimiento actuales en madera
tipo puerta alemana incluye retiro y disposicion de residuos

ML

14,00

$2.100.000,00

$29.400.000,00

1,3

Excavacion en roca con equipo neumatico, para ensanche de
tunel con area de 5,5 m2 para seccion de arco incluye retiro y
CERTIFICADO disposicién de material de la excavacién

M3

88,50

$1.400.000,00

$123.900.000,00

1,4

Suministro e instalacién de ARCOS de acero con distancia de
1,00 mt entre ellos, con las siguientes especificaciones:

Arco de acero con perfil TH-25 (B=136 mm; H=118 mm;
25Kg/m; area =31,9 cm2) y seccion 5,5 m2 x 3 piezas con
platina

B. Grapas Tipo G

C. Tresillones con gancho en TH-25 1,20 mt de longitud
(También conocidos como separadores, tirantes o
arriostramientos)

Incluye levantamiento topografico de la zona intervenida, los
archivos, planos y documentos deben ser entregados en medio
fisico y digital

Los elementos metalicos (ARCOS) deben ser instalados con una
primer mano de anticorrosivo epo6xico y dos capas de epéxico
de altos sélidos

UND

51,00

$1.600.000,00

$81.600.000,00

1,5

Suministro e instalacién de forro en madera rolliza tipo
eucalipto verde con didametro de 10 cm, instalada entre arco y
arco incluye 40 unidades de forro perimetral para cubrir un
aproximado de 6 mt perimetrales intercaladas cada 10 cm, y
traslapada con la del siguiente arco

UND

50,00

$2.050.000,00

$102.500.000,00
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PROEING SAS

SOLUCION PARA SUS PROYECTOS

1,6

Suministro e instalacién de estructura de sostenimiento
(cruzadas de galeria 4 con tunel 1 tunel 2), incluye 3 arcos de
acero con las siguientes especificaciones:

Arco de acero con perfil TH-25 (B=136 mm; H=118 mm;
25Kg/m; area =31,9 cm2) y seccion 5,5 m2 x 3 piezas con
platina B. Grapas Tipo G C. Tresillones con gancho en TH-25
1,20 mt de longitud (También conocidos como separadores,
tirantes o arriostramientos) , 4 canastas en madera tipo polin
de 20 x 20 cm x 100 cm como base de apoyo de perfiles, 6
Perfiles IPR - ASTM A992 (200X100X7 mm). Los elementos
metalicos (arcos y perfiles) deben ser instalados con un primer
mano de anticorrosivo epéxico y dos capas de ep6xico de altos
solidos

UND

2,00

$25.600.000,00

$51.200.000,00

Subtotal

21

Desmonte de planta y transferencia existente, adecuacioén de
instalaciones existentes segin necesidades de planta y
transferencia nueva (acometida base pedestal, carcamo)
incluye cableado nuevo de instalacién de nueva planta, la
disposicion final se establecera por interventoria

UND

1,00

$4.800.000,00

$467.350.000,00

$4.800.000,00

2.2

Suministro e instalacion de planta eléctrica de 150KVA, 3204,
cabina insonorizada incluye:

Transferencia automatica, 4004, controlador comunicacion
modbus. Dimensiones (L X W X H): 2200*960*1450 con cabina
3360*1100*1920

Peso en seco (Kg) 1270 con cabina 1920

Cabina atenuadora importada LEES LAMINA Cold Rolled
calibre 16, pintada al horno con pintura electrostatica,
insonorizada con espuma de poliuretano para uso exterior
72db a 7m protocolo abierto

Transferencia automatica monocuenta de 225 AMP en (AC3)
enclavados eléctrica y mecanicamente, contenida en cofre
metalico auto soportado

Pintura electrostatica. SE INCLUYE CONEXION DE ACOMETIDA
Y SENAL, PRUEBAS EN VACIO Y DE CARGA

UND

1,00

$192.000.00,00

$192.000.000,00
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PROEING SAS

SOLUCION PARA SUS PROYECTOS

Incluye certificado RETIE de la instalacion de la planta y la
transferencia

Subtotal

31

Desmonte de Tuberia de 3" GALVANIZADA, incluye disposicion
en patio de mina en el Centro Minero

ML

250,00

$18.000,00

$196.800.000,00

$4.500.000,00

3,2

Suministro e Instalacién de manguera Linea Azul de alta
presion de 2", recorrido desde la conexion de la electrobomba
del pozo del tinel 2 hasta conexion de tanques de la PTAR,
incluye soportes metalicos tipo gancho de 2" cada 2 mt, incluye
Kit Acople Conexidn Rapida DE 2" Camlok OPW A-C, Aluminio
Tipo bombero - -adaptador macho x vastago de manguera,
adaptador macho x macho NPT; uniones de aluminio 2",
abrazadera metdlica de acero al carbono

ML

275

$120.000,00

$33.000.000,00

3,3

Suministro e instalacién de base de concreto PSI 4000, segiin
especificaciones de plano anexo, BASE DE 1,00 MT X 1,00 MT
e=10 cms, 4 LOSAS LATERALES DE 0,93 MT X 0,30 MT e= 7 cms

UND

1,00

$900.000,00

$900.000,00
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TRASLADO, IZAJEE Y CONEXION de Electrobomba
(SUMINISTRADA POR EL CENTRO MINERO) a pozo del tinel 2,
debe ser trasladada desde el taller electromecanico de la mina
hasta el pozo de ttnel 2, el traslado se realizara sobre una
vagoneta tipo planchén desde la bocamina hasta el pozo, debe
ser asegurada para garantizar un traslado de forma segura
tanto para la electrobomba como para la infraestructura de la
mina,

UND

1,00

$3.200.000,00

$3.200.000,00

35

Suministro e Instalacién de tuberia galvanizada y accesorios de
conexion desde la salida de la brida de la electrobomba hasta la
manguera de alta presion, segin especificacidn técnica; incluye
brida para conexion a electrobomba, (incluye 4 pernos), buje de
reduccion galvanizada de 2"1/2 a 2", Kit Acople Conexién
Rapida DE 2" Camlok OPW A-C Aluminio Tipo bombero
adaptador macho x vastago de manguera -adaptador macho x
macho NPT, codo galvanizado de 2", Y de 2" galvanizado, niple
galvanizados de 2": 1 de120mm con rosca - 1 de 520mm con
rosca -1 de 70 mm conrosca - 1 de 140mm con rosca, todas las
roscas tienen que tener una rosca efectiva de 19 mm, valvula
check de 2" en bronce, tapon hembra galvanizado de 2" (VER
PLANO ANEXO0)

UND

1,00

$2.900.000,00

$2.900.000,00

3,6

Adecuacidn de espacio y soporte para instalacion de talero
Eléctrico Anti explosidn, incluye excavacion en tinel de nicho
eléctrico de 1,8mt X 1,00 mt X 0,50 m de profundidad con
desinstalacion de forro del tinel y retiro de material sobrante;
construccion de base en concreto de 4000 PSI para instalacion
de tablero 1,00 mt X 0,50mt X 0,20 mt con parrilla en varilla de
1/2",

UND

1,00

$4.700.000,00

$4.700.000,00

3,7

Suministro e instalacién para soporte de tablero eléctrico.
Incluye: 2 perfiles verticales IPR DE 100 mm X 50 mm X 6 mm
de espesor y de longitud de 1,30 metros, cada uno embebido
17,5 cms dentro de la placa de concreto, y 2 perfiles
horizontales IPR DE 100 mm X 50 mm X 6 mm de espesor y de
longitud de 0,70 metros y 4 pernos de 2" X 3/4”, tuercas
arandelas y guazas, Los elementos metalicos (PERFILES) deben
ser instalados con un primer mano de anticorrosivo epo6xico y
dos capas de epdxico de altos sélidos

UND

1,00

$4.600.000,00

$4.600.000,00
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PROEING SAS

3,8

Instalacién de tablero Eléctrico Anti explosion (SUMINSTRADO
POR EL CENTRO MINERO); INCLUYE, bujes reductores
galvanizados de 2"(macho) a 1"(hembra), tapén machos
roscados galvanizados de 2”, niples galvanizados de 1" de 10
cm de largo, sellos cortafuego de 1" con tapdn de cuadrante
hexagonal hembra, compuesto sellante parta 4 sellos
cortafuego de 1"

UND

1,00

$3.000.000,00

$3.000.000,00

39

Suministro e Instalacion de Circuito de control y potencia para
la electrobomba de 30 HP con reserva para Electrobomba de 15
HP. INCLUYE, Instalacion de Interruptor industrial 3 polos con
disparador de sobrecarga regulable Tipo Siemens, Schneider
Electric, ABB | 44-63 Amp | Unidad de disparo LI voltaje 440
Voltios; 2 Contactor Tipo Siemens, Schneider Electric, ABB
440V control a 220 V/ 40A4, 2 Relé térmico Tipo Siemens,
Schneider Electric, ABB 440V control a 220 V/ 404, Cable 7
hilos 14 AWG rojo 20 metros aproximadamente), 4 Contactores
auxiliar 2 NA + 2 NC AC 440 V Tipo Siemens, Schneider Electric,
ABB que sean compatibles con los contactores, Cable
encauchetado 4x6 AWG en cobre desde tablero de control de la
electrobomba hasta tablero de distribucidon que se encuentra en
galeria 2 centro, terminales en u para cable # 14AWG
bimetalicos, terminales de ojo para cable # 6AWG bimetalicos,
ganchos galvanizado para colgar el cable encauchetado #
6AWG, Pulsador de encendido verde NA compatible para
instalacion de tablero anti explosién, Pulsador de apagado rojo
NC compatible para instalacién de tablero anti explosion,
pilotos de sefializacién rojo compatible para instalacion de
tablero anti explosion, pilotos de sefializacién verde
compatible para instalacién de tablero anti explosion,
Interruptor Selector Mantenido De 3 Posiciones, Interruptor
Giratorio Momentaneo De Bloqueo Automatico 440V,
perforaciones de agujeros a tablero eléctrico para pulsadores
de encendido y apagado, riel para elementos eléctricos tipo riel,
incluye tornillos para sujecion, protecciones monofasica tipo
riel de 6 amperios para circuito de control, transformador de
control de 440 V a 220V con tab central 75VA seco para
alimentacién de circuito de control, sistema de encendido por

UND

1,00

$12.500.000,00

$12.500.000,00

Direccion: Cr. 46 No. 152 — 46, Ofic. 2-85. Bogota - Colombia
Teléfono: 3136454151, 323568176

E-mail: wmorales@mmproeing.com; ger.financiera@mmproeing.com




»
B
s
s
-

PROEING SAS
flotador: 1 flotador DE 220V con control NCy NO cable
encauchetado 3#12 AWG desde el empalme hasta el tablero de
control de la electrobomba empalme en la unién entre el cable
del flotador y el cable encauchetado, con cinta aislante y auto
fundente asegurar el cableado en la parte superior de ls arcos
de acero
Entrega de paquete de documentos y planos eléctricos As Built,
3,10 de conformidad al estado y ubicacion final de las redes, UND 1,00 $6.700.000,00 $6.700.000,00
recorridos, tablero y electrobomba.
Subtotal $76.000.000,00
$
SUBTOTAL OBRAS | ,40.150.000,00
- $
0,
ADMINISTRACION | % 25,00 185.037.500,00
IMPREVISTOS | % 0,00 $ -
$
0,
UTILIDADES | % 3,00 22.204.500,00
$
TOTAL A.LU. $ 28,00 207.242.000,00
$
COSTO DIRECTO + A.L.U. 947.392.000,00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD | % |$ 19,00 $ 4.218.855,00
$

TOTAL CONSTRUCCION

951.610.855,00
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PROEING SAS

PARA SUS PROYECTOS

VALOR TOTAL

$
951.610.855,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U.

DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fracciéon decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara | ADMINISTRACION A= 25,0%
por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El1 ALU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 0%
UTILIDAD U= 3,0%
TOTAL A.LLU AlLU.= 28,00%
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PROEING SAS

La presente oferta econémica de PROEING SAS. ha sido estructurada de manera integral para garantizar la ejecucidn
optima de las obras, asegurando la provisidn de materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para
el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones requeridas.

3. VALIDEZ Y TIEMPOS
Validez de la Oferta: Treinta (30) dias calendario a partir de la fecha de entrega.

Plazo de Ejecucidn: El tiempo total de ejecucion sera de seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de
inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

Forma de Pago: Nos acogemos a la forma de pago, desembolsos y facturacién estipulados por el SENA en los Estudios
Previos y Pliegos de Condiciones definitivos.

Garantias: Nos comprometemos a constituir las pélizas de Cumplimiento, Salarios y Prestaciones, Calidad, y
Responsabilidad Civil Extracontractual, por los porcentajes y vigencias que la entidad exija para la presente
contratacién.
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