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SOLICITUD DE PRECOTIZACION. No. 134 DE 2026 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Casanare, de conformidad con los 

principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los 

interesados a participar con sus pre - cotizaciones, como parte del estudio de mercado a 

registrar del proceso que tiene por objeto “85_9519_405 CONTRATAR LA COMPRA DE 

MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA RED DE REFRIGERACIÓN PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL 

Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE." 

Se solicita registrar sus cotizaciones al siguiente contacto: 

Correo: contratacioncasanare@sena.edu.co 

 

Dirección Radicación Correspondencia: Oficina de Dirección del SENA Regional Casanare, 

ubicada en la carrera 19 N. 36-68 Yopal, Casanare. 

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en 

ningún caso se aceptan archivos comprimidos. De igual forma, puede enviar su propuesta 

digitalizada por medio de correo electrónico. 

 

El oferente debe discriminar en su pre - cotización el valor unitario y discriminar el impuesto 

al consumo y/o IVA en los casos en que se genere este impuesto. 

 

El interesado deberá tener en cuenta todos los gastos como se deriven de la suscripción, 

legalización y ejecución del contrato, impuestos, constitución, garantía única, suministros, 

transporte, operarios, etc.  

 

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 24 DE JULIO DE  2026 

Se solicita presentar la cotización, teniendo en cuenta el siguiente formato (indicando si aplica 
IVA y que porcentaje): 
 

1. DATOS DEL PROPONENTE 

 

RAZÓN SOCIAL  

NIT  

mailto:contratacioncasanare@sena.edu.co
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

C.C. REPRESENTANTE LEGAL  

CIUDAD Y DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

 

 

2. COTIZACIÓN 

 

 

ITEM 

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 

TE
C

N
IC

A
 

 

UNIDAD 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

IVA % (TARIFA) - 

IMPOCONSUMO 

(TARIFA) (Si 

aplica) 

VALOR 

UNITARIO 

CON IVA 

 

VALOR 

TOTAL 

        

 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A COTIZAR 

 

OBJETO: 85_9519_405 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA RED DE 

REFRIGERACIÓN PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE 

CASANARE. 

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

 

En la ejecución del objeto contractual, el contratista se obliga a cumplir con la descripción, 
unidad de medida, cantidad y características técnicas exigidas a continuación:    
 

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO 
UNIDAD  

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 Aceite Mineral Iso 32 Presentación: Galon UNIDAD 1 

2 Aceite Mineral Iso 68 Presentación: Galon UNIDAD 1 

3 Aceite Mineral Poe Iso 32 Presentación: Galón UNIDAD 1 

4 Aceite Mineral Poe Iso 68 Presentación: Galón UNIDAD 2 
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5 

Aislante Térmico  
Para Tuberia De 1/2" 
Espesor De Pared 1/2" 
Longitud 1,80 Metros 
Rango Temperatura Operacional °C: -40°C Hasta +105°C  
Resistencia Química /: Buena  
Resistencia Contra Hongos /: Sin Crecimiento Fungal  
Ligeramente Arrugado, Sin Rajas, En Agujeros De Alfiler, Sin 
Deformar. 

UNIDAD 20 

6 

Aislante Térmico  
Para Tuberia De 1/4" 
Espesor De Pared 1/2" 
Longitud 1,8 Metros 
Rango Temperatura Operacional °C: -40°C Hasta +105°C  
Resistencia Química /: Buena  
Resistencia Contra Hongos /: Sin Crecimiento Fungal  
Ligeramente Arrugado, Sin Rajas, En Agujeros De Alfiler, Sin 
Deformar. 

UNIDAD 20 

7 

Aislante Térmico  
Para Tuberia De 3/8" 
Espesor De Pared 1/2" 
Longitud 1,8 Metros 
Rango Temperatura Operacional °C: -40°C Hasta +105°C  
Resistencia Química /: Buena  
Resistencia Contra Hongos /: Sin Crecimiento Fungal  
Ligeramente Arrugado, Sin Rajas, En Agujeros De Alfiler, Sin 
Deformar. 

UNIDAD 10 

8 

Aislante Térmico  
Para Tuberia De 5/8" 
Espesor De Pared 1/2" 
Longitud 1,8 Metros 
Rango Temperatura Operacional °C: -40°C Hasta +105°C  
Resistencia Química /: Buena  
Resistencia Contra Hongos /: Sin Crecimiento Fungal  
Ligeramente Arrugado, Sin Rajas, En Agujeros De Alfiler, Sin 
Deformar. 

UNIDAD 20 

9 Hombre Solo Pincha Tubo Con Gusanillo UNIDAD 3 

10 Amperímetro De Panel  Digital Alimentación 90 A 220v Ac 
Rango 0 A 100 Amperios  UNIDAD 5 

11 Angulo 1-1/2 X 1/8 Pg,  X 6 Metros  UNIDAD 3 
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12 Barra  De Soldadura  6013, Diámetro 1/8", presentación bolsa 
de 1 Kilo UNIDAD 50 

13 Barra  De Soldadura de Plata Al 5%, presentación empaque x 
28 unidades UNIDAD 30 

14 Pila AAA, voltaje 1,5 V, Tipo 1/2 Aaa, presentación x 2 unidades UNIDAD 30 

15 Pila recargable, voltaje 9 V  UNIDAD 30 

16 Bayetilla Tela Algodón Absorbente Presentacion:  X Metro  UNIDAD 5 

17 Bobina Para Valvula Solenoide Conexion 220 Vol  Cable 
Integrado Ip67 

UNIDAD 3 

18 

Bomba De Condensado Caudal Máx. 15 L/H 
Altura De Aspiración Máx. 2 M 
Altura De Descarga Máx. 10 M 
Potencia Eléctrica 19w 
Tensión Eléctrica 220-240v 50/60hz 
Alarma No-Nc 
Protección Ip Ip64 
Protección Térmica Sí 
Cable Alimentación / Alarma 1.6 M 
Dimensiones(bomba/depósito): 86 X 28 X 48 Mm / 75 X 38 X 36 
Mm 

UNIDAD 2 

19 Breaker De Circuitobipolar 2x16 Amperios Para Riel Din UNIDAD 5 
20 Breaker De Circuitobipolar 2x20 Amperios  Para Riel Din UNIDAD 5 
21 Breaker De Circuitomonopolar 1X10 Amperios Para Riel Din UNIDAD 5 
22 Breaker De Circuitomonopolar 1X16 Amperios Para Riel Din UNIDAD 5 
23 Breaker De Circuitomonopolar 1X6 Amperios Para Riel Din UNIDAD 5 
24 Breaker De Circuitotripolar 3x20 Amperios Para Riel Din UNIDAD 5 
25 Breaker De Circuito Tripolar 3x32 Amperios Para Riel Din UNIDAD 5 

26 Brocas Manuales Para Metal, presentación Juego Por 15 Piezas 
( desde 1/16" hasta 3/8") UNIDAD 2 

27 

Juego de brocas y cinceles multipropósito fabricado en acero 
en cromo, Incluye: 1 Estuche con marco de aluminio., 1 Cincel 
de punta., 1 Cincel plano de 3/4"., 1 Cincel plano de 1.1/2"., 1 
Broca 3/16" x 8"., 1 Broca 1/4" x 4"., 1 Broca 1/4" x 6"., 1 Broca 
1/4" x 8"., 1 Broca 1/4" x 10"., 1 Broca 5/16" x 6"., 1 Broca 5/16" 
x 12"., 1 Broca 3/8" x 6"., 1 Broca 3/8" x 12"., 1 Broca 1/2" x 6"., 
1 Broca 1/2" x 12"., 1 Broca 5/8" x 8". 

UNIDAD 2 
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28 

Cable Eléctrico  Calibre 12 Awg 
Aislamientothhw 90°  
Multifilar De Cobre 
Uso:Distribución De Energía Eléctrica En Baja Tensión. 
Tension: 600v 
Color: Blanco, Negro,  Rojo. Presentación Rollo de 100 metros 
de cada color una unidad 

UNIDAD 3 

29 

Cable Eléctrico  Calibre 14 Awg 
Aislamientothhw 90°  
Multifilar De Cobre 
Uso:Distribución De Energía Eléctrica En Baja Tensión. 
Tension: 600v 
Color Blanco,Negro, Rojo. Presentación Rollo de 100 metros 
de cada color una unidad 

UNIDAD 3 

30 

Cable Eléctrico Calibre 16 Awg 
Aislamientothhw 90°  
Multifilar De Cobre 
Uso:Distribución De Energía Eléctrica En Baja Tensión. 
Tension: 600v 
Color Blanco,Negro, Rojo.Presentación Rollo de 100 metros de 
cada color una unidad 

UNIDAD 3 

31 Caja 5800 2X4 Cal20 Galvanizada UNIDAD 10 

32 Canaleta Ranurada de 4 Cm X 2.5 Cm X 2 Metros UNIDAD 3 

33 Capacitor De Marcha 2,5 Microfaradios 450 Vol UNIDAD 5 

34 Capacitor De Marcha 30 Microfaradios 370 Vol UNIDAD 5 

35 

Casco De Seguridad Con ratchet y Barbuquejo, tres Puntos De 
Sujeción, capacidad dieléctrica de 20.000 Voltios/altamente 
resistente a impactos de caída vertical/resistente a rayaduras y 
radiación UV, color: blanco 

UNIDAD 10 

36 
Mascara De Soldadura Con Oscurecimiento Automático, 
Fabricada en polipropileno, Ventanilla abatible, Fajilla plástica 
de ajuste, Modelo: Tradicional 

UNIDAD 3 
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37 

Cautin soldador tipo lapiz  de 45w con resistencia cerámica, 
punta fabricada en cobre, mango ergonómico fabricado en 
nylon, tensión: 120 V, frecuencia: 60 Hz, temperatura máxima: 
420 ºC, diámetro de la punta: 4.6 mm, Largo del cautín: 22 cm, 
Longitud del cable: 110 cm, Color: Naranja. Incluye: 1 punta 
cónica, 1 punta cónica fina, 1 punta en "V", 1 Base 

UNIDAD 2 

38 Centro Punto 3/8 X 5" - Forjado en acero cromo vanadio para 
mayor resistencia y durabilidad UNIDAD 2 

39 Cepillo de alambre para acero, filas de cerdas 4 X 16 y material 
del mango madera  UNIDAD 2 

40 Chispero Encendedor De Pedernal Soldadura Oxiacetilénica, 
con cinco piedras  UNIDAD 5 

41 

Cilindro Acumulador De Succión De Gas Refrigerante Unión 
Soldada 1/2" 
Diseñado Para Operar En Un Rango De + 40 ° F A -40 ° F 
Temperatura Del Evaporador 
• Conexiones De Cobre Sólido 
• Acabado De Pintura En Polvo Epoxi Resistente A La Corrosión 
• El Deflector De Entrada Dirige El Flujo De Refrigerante Para 
Evitar Salpicaduras Y Ayuda En La Recolección De Aceite 
Refrigerante 

UNIDAD 2 

42 Cinta Pvc Vinilo Para Tubería de 3/4 por 10 mts UNIDAD 20 

43 Codo de tubo galvanizado eléctrico Emt curva condutit 1/2 Emt  UNIDAD 10 

44 Codo de tubo galvanizado eléctrico Emt curva condutit 3/4 Emt  UNIDAD 10 

45 Codo para tubo cobre 1/2" Soldable UNIDAD 6 

46 Codo para tubo cobre 5/8" Soldable UNIDAD 6 
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47 

Compresor Refrigerante 
Capacidad Frigorífica 1/3+Hp @ -10°F  
Voltaje (V/Ph/Hz): 110/1/60 
Refrigerante R290                                                                                                                 
HP: 1/3 
Temperatura: Baja 
Btu/Hora: 2640 
Watts frigoríficos: 342 
Amperaje nominal:3,76A 
L.R.A.: 28 
Capacitor arranque (µF/V): - 
Capacitor marcha (µF/V): - 
Sistema expansión: Capilar/Válvula 
Cilindraje cm3: 6,93 
Carga aceite cm3: 174 
Tipo de aceite: POE 32 
Ventilación: Forzada 

UNIDAD 2 

48 

Compresor Refrigerante 
Capacidad Frigorífica 1/2 Hp @  -10°F ,  
Voltaje (V/Ph/Hz): 110/1/60 
Refrigerante R290 
HP: 1/2 
Temperatura: Baja 
Btu/Hora: 1450 
Watts frigoríficos: 425 
Amperaje nominal:3,3A 
L.R.A.: 30 
Capacitor arranque (µF/V): - 
Capacitor marcha (µF/V): - 
Sistema expansión: Capilar/Válvula 
Cilindraje cm3: 12,48 
Carga aceite cm3: 368 
Tipo de aceite: POE 32 
Ventilación: Forzada 

UNIDAD 2 
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49 

Compresor Refrigerante 
Capacidad Frigorífica 1/6 Hp @  -10°F ,  
Voltaje baja 
Refrigerante R600a 
HP: 1/6 
Temperatura: Hp 
Btu/Hora: 444 
Frecuencia: 60 
Sistema expansión: Capilar 
Carga aceite cm3: 150 
Tipo de aceite: POE 

UNIDAD 2 

50 Conector Flare Conexión Roscable Para Refrigeración De 1/2 In 
(Tuerca) UNIDAD 50 

51 Conector Flare  Conexión Roscable Para Refrigeración De 1/4 
In (Tuerca) UNIDAD 50 

52 Conector Flare  Conexión Roscable Para Refrigeración De 3/8 
In (Tuerca) UNIDAD 50 

53 Conector Flare Conexión Roscable Para Refrigeración De 5/8 In 
(Tuerca) UNIDAD 20 

54 Contactor Trifásico Ac3 25 Amperios- Bobina 220 vac, 
Capacidad (AMP) : 17 - 40 Amp UNIDAD 5 

55 Coraza en acero galvanizado, recubierta en PVC 1/2" , de 5 
metros - Ductería Para Instalaciones Internas UNIDAD 20 

56 Coraza en acero galvanizado, recubierta en PVC 3/4" , de 5 
metros - Ductería Para Instalaciones Internas UNIDAD 20 

57 
Corta tubos de avance cerrado, cuerpo y rueda de aluminio, 
para tubos de corte de 1/8 pulgadas a 1-1/8 pulgadas, incluye 
rueda de corte de repuesto. 

UNIDAD 5 

58 Delantal Soldadura Material: Cuero con pechera 
portaherramientas UNIDAD 7 

59 Limpiador Desincrustante No Acido Para Aluminio, 
presentación 4 Litros. UNIDAD 2 

60 Escalera multipropósito en aluminio, Medidas:  3.19 m y con 12 
peldaños, Carga 150 Kg UNIDAD 1 

61 Escalera en tijera tipo I en aluminio, Medidas: 180 cm y con 6 
Pasos, Carga 150 Kg UNIDAD 1 
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62 Escuadra Profesional 12 Pulgadas, con mango metalico, 
escala en bajo relieve, escala metrica y en pulgadas  UNIDAD 5 

63 Juego De Sierra Copas 9 Piezas Con Mandril De 3/4" A 2-1/4", 
Material acero en carbono  UNIDAD 2 

64 Cubierta de limpieza impermeable de aire acondicionado 
montado en la pared UNIDAD 5 

65 Fundente De Soldadura Fuerte, Rango 1050°f A 1800°f. 
Presentación: 1 Lb UNIDAD 2 

66 Grapa 2 doble oreja fabricada en Lamina cold rolled, acabado 
en zincado. Presentación paquete X 5 Unidades  UNIDAD 4 

67 Grapa Plastica Blanca 1/2" UNIDAD 50 

68 Grapa para tubo conduit de 3/4″ en PVC UNIDAD 50 

69 Guante Soldador Amarillo 16 Pulgadas, 100% cuero UNIDAD 5 

70 Hoja para segueta 24 dientes, paquete X 25 unidades UNIDAD 2 

71 Hombresolo Punta Larga De 9 Pulgadas Con Entrada Para 
Llave Bristol UNIDAD 5 

72 Selector Muletilla Metálico 2 Posiciones UNIDAD 5 

73 Juego De Brocas Escalonadas 5 Piezas, 5 Tamaños (1/4-1-3/8) 
(3/16-7/8) (1/4-3/4) (1/8-1/2) (3/16-1/2) UNIDAD 2 

74 Detector De Fugas De Gas En Aerosol UNIDAD 2 

75 Limpia Boquillas Standard. Presentación: Paquete X 10 
Unidades UNIDAD 2 

76 Manguera laboratorio liviana y transparente de 1/4pg de 5 
metros UNIDAD 5 

77 Manguera Laboratorio  liviana y transparente de 3/8pg de 5 
metros UNIDAD 5 

78 

Juego De tres Mangueras Para Manómetro Refrigeración 
Longitud De 36" (90 Cms} De Largo,  
Conexión Racores De 1/4. 
Soportan Una Presión Máxima De 3.000 Psi.  

UNIDAD 7 
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79 
Kit  de marcadores de cable tipo anillo, fabricado en PVC 
blando. Presentación 10 unidades de cada numero del 0 al 9, 
total 101 unidades, incluye enhebrador. 

UNIDAD 10 

80 
Kit  de marcadores de cable tipo anillo, fabricado en PVC 
blando. Presentación 10 unidades de las letras 
A,B,C,L,R,S,T,XY,Z, total 101 unidades, incluye enhebrador. 

UNIDAD 10 

81 Marco Segueta Metálico 12 Pulgadas, con una hoja de sierra de 
12"x1/2"x24T UNIDAD 5 

82 
Martillo de uña de 13 oz, Mango Fibra De Vidrio y 
encauchetado, material de la cabeza en acero, tipo de trabajo 
profesional 

UNIDAD 5 

83 Lija De Agua #180 UNIDAD 10 

84 Lija De Agua #280 UNIDAD 10 

85 Lija De Agua #80 UNIDAD 10 

86 Anclaje Concreto Rosca Interna 3/8 pulgadas. Presentación:  2 
und UNIDAD 20 

87 Piloto De Señalización Color Rojo. Panel De Control 22 Mm 220 
V UNIDAD 5 

88 Piloto De Señalización Color Amarillo. Panel De Control 22 Mm 
220 V UNIDAD 5 

89 Piloto De Señalización Color Verde. Panel De Control 22 Mm 
220 V UNIDAD 5 

90 Piloto De Señalización Color Azul. Panel De Control 22 Mm 220 
V UNIDAD 5 

91 Prensa Estopa Pg 13.5 Mm Ip68 X 100 Unidades UNIDAD 1 

92 Prensa Estopa Pg 9 Mm Ip68 X 200 Unidades UNIDAD 1 

93 Protector Térmico De Compresor Externo De 1 Hp 110 V  UNIDAD 5 

94 Protector Térmico De Compresor Externo De 1 Hp 220 V  UNIDAD 5 

95 Protector Térmico De Compresor Externo De 1/3 Hp 110 V UNIDAD 5 

96 Protector Térmico De Compresor Externo De 1/4 Hp 110 V UNIDAD 5 
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97 Protector Térmico De Compresor Externo De 1/5 Hp 110 V UNIDAD 5 

98 Protector Térmico De Compresor Externo De 1/6 Hp 110 V UNIDAD 5 

99 Protector Térmico De Compresor Externo De 1/8 Hp 110 V UNIDAD 5 

100 Protector Térmico De Compresor Externo De 2 Hp 220 V UNIDAD 5 

101 Refrigerante R410a Cilindro De 25 Lbs/ 11,3 Kilos UNIDAD 2 

102 Refrigerante R290 Cilindro De 11 Lbs / 5 Kilos UNIDAD 5 

103 Refrigerante R507 Cilindro De 25 Lbs / 11.3 Kilos UNIDAD 5 

104 Refrigerante R600a Lata De 420 Gramos UNIDAD 25 

105 Relé Amperimétrico 1/2 Hp 110v UNIDAD 5 

106 Relé Amperimétrico 1/3 Hp 110 V UNIDAD 5 

107 Relé Amperimétrico 1/4 Hp 110 V UNIDAD 5 

108 Relé Amperimétrico 1/5 Hp 110 V UNIDAD 5 

109 Relé Amperimétrico 1/6 Hp 110 V UNIDAD 5 

110 Relé Amperimétrico 1/8 Hp 110 V UNIDAD 5 

111 Terminal Conduit 1/2"Emt Conector Recto  UNIDAD 40 

112 Terminal Conduit 3/4" Emt Conector Recto  UNIDAD 40 

113 Terminal Coraza Metálica 1/2" Coraza Americana UNIDAD 10 

114 Terminal Coraza Metálica 3/4" Coraza Americana UNIDAD 10 

115 Terminal En U Aislada 3,7 mm, AWG 12-10  UNIDAD 50 
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116 Terminal En U Aislada 5,2 mm, AWG 14-16  UNIDAD 50 

117 Terminal En U Aislada 5,2 mm, AWG 16-22 UNIDAD 50 

118 Terminal Pin Hueco Cable No. 12 UNIDAD 100 

119 Terminal Pin Hueco Cable No. 14 UNIDAD 100 

120 Terminal Pin Hueco Cable No.16 UNIDAD 100 

121 Termostatos De Bulbo Baja Temperatura 110 V UNIDAD 9 

122 Tornillo Lámina Cab Lenteja punta Aguda 8x3/4. Presentación: 
Paquete de 10 Unidades UNIDAD 50 

123 
Tipo De Tornillo, Sistema De Apriete Philips 
Tamaño 10 , Longitud 1" .  Presentación: Paquete de 4 
Unidades 

UNIDAD 100 

124 
Tipo De Tornillo, Sistema De Apriete Philips 
Tamaño 10, Longitud 3/4" .  Presentación: Paquete de 4 
Unidades 

UNIDAD 100 

125 
Tipo De Tornillo, Sistema De Apriete Philips 
Tamaño 8, Longitud 3/4" .  Presentación: Paquete de 4 
Unidades 

UNIDAD 100 

126 
Tipo De Tornillo, Sistema De Apriete Philips 
Tamaño 8, Longitud 5/8".  Presentación: Paquete de 4 
Unidades 

UNIDAD 100 

127 

Transformador de voltaje 
Entrada: 115vac, 50/60 Hz 
Voltaje De Salida: 12vac-0-12vac 
Corriente De Salida: 2a 
Conectar El Cable Blanco A 12v Y El Cable Negro A 0. 

UNIDAD 10 

128 Tubería Pvc 1/2 Presentación: X 6 Metros UNIDAD 3 

129 Tubería Pvc 3/4 Presentación: X 6 Metros UNIDAD 3 

130 Tubo Capilar Rollo Por 30 Metros, Calibre 0,036" UNIDAD 1 



 

Regional Casanare- Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare 
Carrera 19 Nº 36-68, Yopal- PBX 608 6356017 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

131 Tubo Capilar Rollo Por 30 Metros, Calibre 0.031" UNIDAD 1 

132 Tubo Conduit Emt 1/2", Tubo X 3 Metros UNIDAD 10 

133 Tubo Conduit Emt 3/4", Tubo X 3 Metros UNIDAD 10 

134 

Tubo De Cobre X rollo 1/2" 
Tubos De Cobre Sin Costura Para Refrigeración. 
Deshidratado (Puntas Selladas)                                                                                       
Longitud Del Rollo: 15,24m (50ft)  
Ø Nominal (In): 1/2 (Mm): 12.700 mm 
Espesor De Pared (In): 0,032" (Mm): 0,813  
Presión Máxima (Psi) 38ºc: 740 

UNIDAD 5 

135 

Tubo De Cobre X rollo 1/4" 
Tubos De Cobre Sin Costura Para Refrigeración. 
Deshidratado (Puntas Selladas)                                                                                            
Longitud Del Rollo: 15,24m (50ft) 
Ø Nominal (In): 1/4 (Mm): 6.350 mm 
Espesor De Pared (In): 0,030  (Mm): 0,762  
Presión Máxima (Psi) 38ºc: 1.450 

UNIDAD 4 

136 

Tubo De Cobre X rollo 3/16" 
Tubos De Cobre Sin Costura Para Refrigeración. 
Deshidratado (Puntas Selladas)                                                                                       
Longitud Del Rollo: 15,24m (50ft) 
Ø Nominal (In): 3/16   (Mm): 4.762  
Espesor De Pared (In): 0,030  (Mm): 0,762 
Presión Máxima (Psi) 38ºc: 1.450 

UNIDAD 4 

137 

Tubo De Cobre X rollo 3/8" 
Tubos De Cobre Sin Costura Para Refrigeración. 
Deshidratado (Puntas Selladas)                                                                                  
Longitud Del Rollo: 15,24m (50ft) 
Ø Nominal (In): 3/8 (Mm): 9.5 
Espesor De Pared (In): 0,032 (Mm): 0,813  
Presión Máxima (Psi) 38ºc: 1.010 

UNIDAD 4 
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138 

Tubo De Cobre X rollo 5/16" 
Tubos De Cobre Sin Costura Para Refrigeración. 
Deshidratado (Puntas Selladas)                                                                                    
Longitud Del Rollo: 15,24m (50ft) 
Ø Nominal (In): 5/16 (Mm): 7.9375  
Espesor De Pared (In): 0,030  (Mm): 0,762 
Presión Máxima (Psi) 38ºc: 1.450 

UNIDAD 4 

139 

Tubo De Cobre X rollo 5/8" 
Tubos De Cobre Sin Costura Para Refrigeración. 
Deshidratado (Puntas Selladas)                                                                                       
Longitud Del Rollo: 15,24m (50ft) 
Ø Nominal (In): 5/8 (Mm): 15.875  
Espesor De Pared (In): 0,035  (Mm): 0,889 
Presión Máxima (Psi) 38ºc: 1.450 

UNIDAD 4 

140 Tuerca Unión Flare 1/2" Alta Presión UNIDAD 10 
141 Tuerca Union Flare 1/4" Alta Presión UNIDAD 10 
142 Tuerca Unión Flare 3/8" Alta Presión UNIDAD 10 

143 Union Pvc 1/2" Tipo Sanitario UNIDAD 10 

144 Union Pvc 3/4" Tipo Sanitario UNIDAD 10 

145 Uniones Cobre 1/2" Soldar UNIDAD 6 

146 Válvula  Tipo Canogas UNIDAD 5 

147 

Válvula De Bola  
Conexión: 3/8x 3/8 Soldar 
Paso Recto 
Presión Máxima 45 BAR 

UNIDAD 1 

148 Válvula De Expansión Conexión Roscada 3/8". Orificio 
Igualación De Presión Externo R290 UNIDAD 5 

149 Varilla Roscada 3/8" Longitud X 3 Metros UNIDAD 5 

150 Voltímetro De Panel Digital Alimentación 90 A 220v Ac Rango 0 
A 600 V Ac UNIDAD 4 

151 Limpiador de Contactos Presentación: frasco x 400 ml UNIDAD 2 

152 Barra  De Soldadura de Plata Al 0%, presentación: paquete  x 
28 unidades UNIDAD 4 
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5. EXIGENCIA DE GARANTÍAS:  

Estas garantías son las que se exigirán dentro del proceso es solo de información, no deben ser 

aportadas para cotizar:  

 

Señale con una” X” los amparos a exigir  

X CUMPLIMIENTO: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el 

plazo del contrato y un (01) año más. 

X 
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: 

por el veinte (20 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato 

y 12 meses más.  

6. LUGAR DE EJECUCION:  

 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Yopal - Casanare, en el Centro 

Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, CARRERA 19 N° 36-68 Barrio 

Aerocivil. 

 PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de 

Yopal Casanare. 

7. PLAZO DE EJECUCION:  

El término de ejecución del negocio jurídico será de dos (02) meses, sin superar el 31 de 
diciembre del 2026. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato. 

8. CONDICIONES DE LA PRE - COTIZACIÓN:  

 

A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar su 

pre-cotización, tengan en cuenta los siguientes requisitos: 

❖ Al formular la pre- cotización, el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos 

directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del 

contrato como impuestos, tributos de constitución de las garantías en caso de que se 

requiera, son de cargo exclusivo del contratista, suministro, transporte, operarios, 



 

Regional Casanare- Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare 
Carrera 19 Nº 36-68, Yopal- PBX 608 6356017 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

instalación y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se 

propongan deberán considerar tales conceptos. 

❖ El oferente deberá tener en cuenta que el SENA, efectuará al oferente las retenciones que 

de manera tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación 

efectuar la retención 

❖ La validez de la pre- cotización deberá ser de 30 días o superior. 

❖ La pre - cotización deberá constar NIT, Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico, nombre 

persona de contacto. 

❖ El oferente debe anexar la matricula mercantil y el Rut, con el fin de verificar que la cotización 

sea presenta por personas con capacidad jurídica e idoneidad. 

 

NOTA: Ante cualquier inquietud técnica puede comunicarse a través del SECOP II (mensajes) 

donde se cuenta con funcionarios quienes les brindarán acompañamiento y la asesoría necesaria. 

Posterior a la solución de las inquietudes respecto de los bienes/servicios debe enviarse la pre-

cotización a través de SECOP II y/o al correo electrónico dispuesto.  

NOTA:  Se advierte que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la Pre-

cotización generan compromiso y obligación por parte del SENA, pues no corresponden a un 

procedimiento de selección, sino estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de 

selección. 

 Cordial saludo, 

Yopal- Casanare, 22 de Julio de 2026. 

 

 

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA 
Directora Regional con funciones de subdirectora de Centro 

 
Responsable: Levis Cerpa Ruiz - Coordinador de Formación Profesional Integral 
Revisión Componente Técnico: Johan Sebastián Chaparro Chaparro–Apoyo Administrativo Coordinación de Formación   
Elaboró:  Yuly Herrera / Profesional Contratada  
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