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Botiquin Primeros Auxilios

Tipo B

Tipo B - Portaiil

1 paquete de gasas limpias x 100, 20 gasas estériles paquete x 3, 2 apdsitos o compresas no estériles, 2 esparadrapos de tela rollo 47, 2
paquetes x 20 bajalenguas, 2 vendas elisticas de 2x5 yardas, 2 vendas elisticas de 3x5 yardas, 2 vendas clsticas de 55 yardas .2 vendas
de algoddn de 3%5 yardas, 2 vendas de algoddn de 5%5 yardas, 1 frasco de clorhesidina o yodopovidona (jabén quirirgico), 5
soluciones salinas de 250ce 0 500ce, 1 caja de guantes de litex para examen x 100, 1 termémetro de mercurio digital, 1 frasco de alcohol
antiséptico x 275 ml I tjera, 1 linterna, 4 pilas de repuesto, 2 collares cervicales para adulto, 2 collares cervicales para nifio, |
inmovilizador o férula para miembros superiores (adulto), 1 inmovilizador o férula para miembros inferiores (adulto), 1 inmovilizador o

férula para miembros superiores (nifio), 1 inmovilizador o férula para miembros inferiores (nifio) ,1 paquete de vasos desechables x 25,
1 tensié 1 2 sobres x 100 de én tabletas x 500 mg 1 sobre x 10 de hidréxido de aluminio tabletas ,1
sobre x 10 de ASA tabletas x 100 mg, 2 clementos de barrera 0 mascaras para RCP

“1 morral grande de 52 cm x 36 cm x 13 cm, con dos bolsillos (uno grande y uno pequeiio), material de lona codra, y banda reflectiva

“1 maletin profesional para emergencias con reflectivo
“Elaborado en lona impermeable y resistente
+Compartimentos internos para una mejor organizacion

1 unidad

N/A

478,800

590.972|

§569.772f

569.772

Casco de Seguridad - Rescate

Casco para rescate Driger HPS 3500:

Casco universal y multifuncional tipo semicasco, disefiado para actividades de emergencia, biisqueda y rescate, extincion de incendios
forestales, accidentes de trinsito, rescate en alturas, rescate acuitico y asistencia técnica. Fabricado con carcasa exterior de
termoplistico de alta resistencia mecinica y bajo peso. Cuenta con arnés interior de 4 puntos con acolchado, sistema de ajuste para
cabeza de 50 a 64 cm, barbuquejo con hebilla de apertura ripida y sistema de ventilacion regulable. Compatible con accesorios y
clementos de proteccin complementarios, como gafas, visores, proteccion auditiva y linterna. Cmple, segén Ia aplicacion, con las
normas EN 16471:2014, EN 16473:2014, EN 12492:2012 y EN 1385:2012. Peso aproximado: 710 g.

el precio no incluye accesorios

1 unidad

N/A

2,058,000

$391.020f

$2.449.020)

2449020

Guantes Nitrilo

Guanie Nitrilo

Especificaciones principales

“Tipo: Guantes sintéticos

“Recomendaciones : No Usar Solventes; No Usar Sustancias Corrosivas; Limpiar Los Guantes Con Jabon Biodegradables O Neutral;
Inspeccione Los Guantes Si Presentan Algin Dafio En Costuras, Rupturas, Suspenda Su Uso; En Lo Posible Siempre Procure Ponerse
Los Guantes Con Las Manos Limpias Y Secas; Al Finalizar Sus Actividades Voltéelos Para Que La Parte Interna Pueda Ventilarse,
Secarse Y Evitar Hongos Y Bacterias; Realice Lavado Frecuente Cuando Identifique Olor Por Humedad O Tenga Contacto Con
Sustancias Que Puedan Afectar El Recubrimiento Del Guante.

«Composicién: 43% poliéster, 2% filamentos, 13,5% pliamida filamentos, 10,5% fibra de vidrio 9% clastémero

1 Caja

N/A

31320

§5951

§37.271

37.2m

“Tapabocas

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES:
“Tapabocas de 3 CAPAS.

+Cuenta con registro invima.

*En empaque individual.

*Tapaboeas Termosellado, con sujetador clistico.

s en 100% 10 tejidos de alta anti fluidos o resistentes a los liquidos e hipoalergénico.
“Elaborado por medio de ultrasonido sin utilizar hilo o cualquier tipo de pegante.
«Con tres pliegues o capas que permite un mayor cubimiento desde la mitad de la nariz hasta el menton.
«Adaptador o ajustador nasal que permite mayor visibilidad.
“Resistente, seguro y comodo.
«Con filtro o barrera antibacteriana con una eficiencia de filtracion bacteriana mayor al 98%,
“Presion diferencial mayor al 60 Pa/cm2.
“Presion de resistencia a las salpicaduras mayor a 16 (KPa).
*Limpieza microbiana mayor a 30 ufc/g.
«Garantizan los valores requeridos en la NTC 1733 del 2020.

1 Caja

N/A

12760

52424

§15.184]

15184

Linternas,

Linterna Recargable, Capacidad de Power Bank 4500mAh, 5 modos de iluminacion, Alcance 200 metros, Leed indicador de carga

Linterna LED recargable, con bateria de litio de capacidad aproximada de 4.500 mAh, potencia de iluminacion de hasta 1000 Limenes
y alcance aprosimado de 200 metros. Debe contar con minimo einco (3) modos de iluminacidn, indicador de estado de carga y puerto
de carga USB Tipo-C. Carcasa resistente, preferiblemente en aleacidn de aluminio, con proteccién minima IPX6 contra agua y
humedad. Debe ser portitil y apta para actividades de emergencia, atencion de eventos y condiciones de baja iluminacian.

1 unidad

N/A

118.040

§22-

5140468

140.468

Reflector de emergencia

Reflector Recargable, para exteriores, a prueba de agua, inalimbrico, Luz LED

Reflector de emergencia recargable, portitil ¢ inalimbrico, con tecnologia de iluminacién LED, apto para uso en exteriores. Debe
contar con bateria recargable, estructura resistente y proteceion contra agua y condiciones ambientales, minimo IPG5. Debe
proporcionar iluminacion de alta intensidad y contar con sistema de carga clécrrica. El reflector deber ser de ficil transporte y
operacion, adecuado para actividades de atencién de emergencias, contingencias y lugares con ausencia o deficiencia de iluminacion.

1 unidad

N/A

164.000

$31.160f

5195.160f

195.160

Chaleco reflectivos

Talla dnica, Reflectivo en el torso y en espalda, Color Verde

Chaleco reflectivo de seguridad, color verde de alta visibilidad, elaborado en tejido de malla transpirable, con bandas reflectivas
horizontales y verticales de 50 mm de ancho, ubicadas en Ia parte frontal y posterior para facilitar la visibilidad del usuario en
condiciones de baja iluminacién. Debe contar con bolsillo porta identificacion y resistencia a rayos UV. Talla nica
Caracteristicas verificadas

«Color: verde de alta visibilidad.

“Material: poliéster

“Bandas reflectivas: horizontales y verticales de 50 mm.

“Ubicacién: parte delantera y trasera.

“Resistencia: a rayos UV.

“Bolsillo: porta identificacion.

“Normativa indicada por ¢l proveedor: EN-471 y ANSI 107204,

1 unidad

N/A

40.760

7704

$48.504

48.504

"
5

Extintor Porttil Multiproposito

Extintor ABC de 101b,

“Tipo: portitil, polvo quimico seco PQS clase ABC (multipropésito).
+Capacidad: 10 libras.

*Agente expulsor:
*Accesorios: manémetro, vilvula y manguera.

*Aleance de descarga: entre 3 y 6 metos.

*Acabado: pintura electrostitica.

*Estado de entrega: debidamente cargado.

“Identificacion: debe contar con informacidn de fabricacion y prucba hidrostitica.

itrbgeno presurizado.

*Accesorios: calcomania, aviso/sefializacién y soporte de pared.

+Vida itil: 10 afos.

*Normas de referencia: NTC 652, NTC 1916 y NTC 2885.

La funcion ABC permite atender incendios asociados a materiales sdlidos combustibles (clase A), liquidos inflamables (clase B) y
cquipos eléctricos energizados (clase C).

1 unidad

N/A

103300

§19.627

§122927

122,927

Extintor Tipo Satclite
Multiproposito

Extintor Satelite 150 Lbs. Multiproposito ABC

Extintor ABC satélite de 150 libras, Fabricado con limina cold rolled resistente, este extintor de gran capacidad ofrece una proteccion
superior contra incendios de clase A, By C. con ruedas para ficil movilidad

1 unidad

2236248

§424.887

$2.661.135

2661135

milla Rigida con
inmovilizadores

Camilla con inmovilizador de cabeza, en Polietileno de alta densidad, Sistema ajustable para nifio y adulto.

Camilla de emergencia rigida para transporte y movilizacion de pacientes, fabricada en polictileno de alta densidad, resistente, de ficil

limpicza y adecuada para actividades de atencién prehospitalaria, rescate, evacuacion y traslado de pacientes. Debe contar con orificios

ubicados a ambos lados que faciliten el agarre, levantamicnto, manipulacion y transporte seguro del paciente. La camilla deber soportar
una capacidad de carga de hasta doscientos kilogramos (200 kg), con distribucidn total de la carga sobre su superficic.

Debe incluir inmovilizador de cabeza fabricado en material resistente, con sistema ajustable El sistema de inmovilizacion deberd

permiti su fijacion a la camilla y facilitar su ajuste de acucrdo con las caracteristicas del paciente.

1 unidad

374.400

$71136

5445536

445,536

Silbato de seguridad

Silbato Emergencias

Silbato de scguridad y emergencia, de alta potencia sonora, con intensidad minima de 120 dB, fabricado en material plistico de alto
impacto, resistente al agua y adecuado para uso en exteriores y condiciones de emergencia. Deber contar con sistema sin bola interna
(pealess), diseiio de doble cimara y cuatro resonadores o sistema cquivalente que permita generar una sefial actstica de alta intensidad.
Deberi incluir cord6n o sistema de sujecidn para facilitar su transporte y disponibilidad inmediata. El producto deberd ser nuevo,
resistente, liviano y adecuado para actividades de sefalizacion, alerta, evacuacién, rescate y atencién de emergencias.

1 unidad

20040

53808

§23.848

23,848




Desfibrilador Externo

Desfibrilador Externo Automitico (DEA)

Desfibrilador esterno automitico (DEA) para atencion de . apto para uso por personal médico,
paramédico o primer respondiente capacitado. Equipo portitil, de ficil operacion, con inicio automitico del protocolo al abrir la
cubierta, anlisis automitico del ritmo cardiaco y descarga cléctrica totalmente automitica

Debe contar con instruceiones de voz paso a paso, pictogramas ¢ indicadores luminosos LED, metronomo para orientar la frecuencia
de las compresiones durante la RCP y sistema de autocomprobacién del estado del equipo. Debe permitir ¢l uso con pacientes adultos
v pedidtricos mediante electrodos compatibles, con ajuste de la energia de desfibrilacidn segiin corresponda.

20 unidad N/A 7.884.048] $1.497.969) 59382017 § 9.382.017]
Automatico (DEA)
Caracteristicas minimas: onda de desfibrilacion bifisica, cnergia de descarga para adultos de hasta 200 J, bateria de litio de larga
duraci6n, autonomia minima de 140 descargas a mixima cnergia, memotia interna para almacenamicnto de aproximadamente 2 horas de
registros de ECG, proteccion minima IP55 contra polvo y peso dode 25 ke y de 310
x 255 x 100 mm.
Debe incluir, como minimao, un juego de clectrodos adhesivos para adulto y niio (para uso menor de § afos 0 25 kg), bateria, manual
de usuario y memoria interna de registro. Se deberi garantizar la disponibilidad de repuestos, electrodos y bateria durante la vida itil
del cquipo.
Cucrda Cerificada para Trabajo en Alturas de 20 Metros / 11mm
n Cuerdas L Cuerda Certificada para Trabjo cn Alturas de 20 Mettos, con un didmeto de 1mim, constituye un componente técnico csencial idad WA _— . om0 s oy
para operaciones verticales. Carece de ojo, mosquetén o gancho, destacando por un trenzado de alta calidad respaldado por hilos
computatizados para garantizar durabilidad y resistencia.
Botas Royal Argyll Safety Negro para hombre Croydon
Marca: Croydon
Otras caracteristicas
» Botas de caucho Royal - |+Tipo de calzado de seguridad: Bota unidad N/A 193240 $36.710) $229950| 2995
(Industrial) “Material del calzado: Caucho
“Material de Ia sucla: Goma
“Material de Ia punters: Acero
“Tipo de calzado: Calzado de seguridad
Cono Vial Verde de 70 cm dos Franjas Reflectivas
Los conos viales de trifico, conos de carretera o conos de seguridad, son elementos de plistico de colores brillantes  con cintas
eflectivas usados en carreteras para alertar o avisar a los conductores y peatones de zonas en obras, accidentes o algin tipo de
cerramicnto.
23 Conos Viales Reflectivo unidad N/A 88.480) $16811 $105.201( § 105,291
ESPECIFICACIONES
COLOR: Verde
ALTURA:
MATERIAL: PVC
Cono Retractil 60 CM
24 Cono retractil reflectivo Cono de sefalizacion 60cm fabricado con materiales altamente resistentes, permite ser transportado y utilizado de manera ripida y unidad N/A 171.680f $32.619| $204.299] 204.299]
efectiva. Peso 1.65 kg
Color: Verde o Naranja
Paleta PARE y SIGA Octagonal Reflectiva 29.5 cm. Fabricada con materiales resistentes y superficie reflectiva de alta visibilidad alta
visibilidad
Canceristica:
25 Paleta P y S unidad N/A 48.400} $9.196) 596| $ 57.596]
aleta Fare y otga Poliestireno de alto impacto con reflectivo Adhesivo de color vede y rojo
Anverso SIGA fondo verde, letras blancas
Reverso PARE fondo rojo, letras blancas
Cintas Peligro * 500 Mss (Negro- Rojo) (Negro -Amarillo)
26 | Cinta de Sefializacin Pel ’ . . unidad N/A 43504 $8323 s2.127] s 52.127]
inta de Senalizacion FEUEIO | kb icada en Polictileno de baja densidad, Medida ancho: 9.5 ml , Calibre 2 Largo rollo 500 metros, ancho cinta: 9 cm modo de uso
delimitacion de obras o mantenimicntos, Para marcar zonas a las que no se pude acceder, zonas peligrosas o zonas de obras.
Poste Delineador Tubular
27 | Poste Delineador Tubular  [Poste delincador tubular de 1.30 m con 3 franas reflectivas. Seaalizacidn scgura y visible. Base negra pesada para mayor cstabilidad unidad N/A 36500 5699 s s 579
Color: Verde o Naranja
Bastén Luminoso Para Trifico con 4 Modos de Luz
28 | Baston Luminoso de Trafico |El Baston Luminoso para Trifico con 4 Modos de Luz es una herramienta esencial para advertir peligros en zonas de poca visibilidad. unidad N/A 85.000) $16.150f $101.150| § 101.150]
Con luces rojas y verdes intercaladas, fabricado en PVC y ABS, este baston cuenta con LED de alto brillo y bajo consumo, adaptador
de recarga,y es ideal para puestos de control y retencs viales
Triangulo Led - seguridad Vial
Material: ABS
Color de la luz: BLANCO + rojo
29 | Triangulo Led - seguridad Vial |10 4 coen de I impazy: masorea + cucnta de I impaca del pache/ 3 * masorea + cuena de alimpar del parche idad wa a0 1500 S oa0
Flujo luminoso: 500LM
5 modo de luz: luz alta, luz baja, luz rofa, luz estroboscdpica toja, tojo de luz estroboscapica dos veces
Encrgia por: Bateria de litio incorporada
Modo de conmutacion: Interruptor de boton de presidn
Dimension: 18,8 cm x 16,8 cm x 42 cm.
Certificacion: Conforme a norma DIN 14425 tipo 4/1 y norma EN 60335-2 (uso doméstico).
Disefio: Compacta, ligera, motor eléctrico confiable, ficil de transportar por una sola persona. Funcionamiento en vertical, horizontal o
completamente sumergida.
Crecidas, s6tanos, pasos garajes y pozos estrechos. Capaz de bombear agua limpia y agua
sucia con arena o lodo.
Ventjas: Puesta en marcha inmediata, gran potencia de bombeo con bajo peso, aspiracion plana hasta 4 mm, bombeo de agua sucia
con sélidos de hasta 8 mm.
Especificaciones técnicas:
- Tensién de conexion: 230V / 1 fase / 50 Hz 0 230V / 1 fase / 60 H.
- Consumo de potencia: 207 KVA (cos 7 0,99).
- Potencia suministrada: 1.49-1,54 kW.
. - Corriente nominal: 9 A.
Motobomba st bl
30 otobomba SUMELGILIE | - 1e de conexion: HOTRN-F 3G15. unidad N/A 3.261.240 $619.63 $3.880.876| S 3,880,876

cléctrica tipo 4/1

- Longitud de cable: 20 m.
- Conexién de presion: G 2 %5 AG.

- Pasaje de sdlidos: hasta 8 mm.

- Aspiracion plana: hasta 4 mm.

- Peso con cable: 23 kg,

- Dimensiones: 250 X 435 mm.

- Caudal nominal: 400 1/min a 1 bar (10 m de altura de bombeo).
Resistencia y seguridad: H
bloguco.

Mantenimiento: Filtro desmontable con tres tornillos, ficil limpieza del impulsor.

Accesorios disponibles: Liave de acoplamiento, manguera de 20 m, tubo de descargs, codo de 90°, soporte de arrastre, cuerda de
trabajo con mosquetén, interruptor de proteccién personal PRCD-S, cesta de transpore.

ética IP68, componentes clectrénicos doblemente aislados, proteccion automitica del motor en caso de

**NOTA 2
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NOTA 3
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