NECESIDADES DE MANTENIMIENTO TANQUES, REDES HIDRAULICAS Y SISTEMAS DE BOMBEO 2026 SEDE PUERTO GAITAN

$50,000,000,00
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO DESCRIPCION SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
A MANTENIMIENTO
REPARACION DE FUGAS DE RED AGUA POTABLE:
1 Relizar la deteccion de fugas, hacer la excavacion, reparacion de la fuga detectada y resane con Servicios de mantenimiento y Global 5
la misma calidd de acabado que tenia. (Incluye Tuberia y accesorios de PVC RDE 21 de 1/2, 1%y reparacion de instalaciones
2 pulgadas)
INSTALACION DE DRENAJES TUBERIA SANITARIA 3":
a. Realizar la instalacion de un desague para aguas lluvias en una longitud de 3,10 metros con
conexion a una caja de drenaje y la rejilla de seguridad. (Incluye excavacion, accesorios, resanes
de la misma calidad de los existentes y disposicion de escombros). Sitio 1 Auditorio.
2 b. Realizar la instalacion de un desague para aguas lluvias en una longitud de 1,20 metros con Servicios de mantenimiento y Global 1
conexion a un tubo de drenaje y la rejilla de seguridad. (Incluye excavacion, accesorios, resanes reparacion de instalaciones
de la misma calidad de los existentes y disposicion de escombros). Sitio 2 Cafeteria.
c. Realizar la instalacion de un desague para aguas lluvias en una longitud de 1,50 metros con
conexion a un tubo de drenaje y la rejilla de seguridad. (Incluye excavacion, accesorios, resanes
de la misma calidad de los existentes y disposicion de escombros). Sitio 3 ambiente belleza.
SISTEMA DE RESPALDO DEL SISTEMA DE BOMBEO:
3 Suministro e instlacion y puesta en funcionamiento del modulo de control automatico del Servicios de mantenimiento y Global 1
sistema de transferencia igual o de mejor calidad en sus funciones y caracteristicas tecnicas al reparacion de instalaciones
existente (LOVATO ALT 10) con conexidn a dos interruptores motorizados. Ver ficha tecnica.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
2 tanques de 90 m3 c/u en concreto reforzado y 2 Tanques plasticos de 1000 Litros elevados.
-Mantenimiento preventivo y correctivo, lavado, limpieza y desinfeccion interna y externa con
4 bases y soportes de los tanques de almacenamiento de agua potable plasticos. Servicios de mantenimiento y Global 1
-Mantenimiento preventivo y correctivo tanques de concreto, lavado, limpieza y desinfeccion reparacion de instalaciones
interna y externa, Impermeabilizacion con pintura epoxica de la misma calidad de la existente.
Se deben realiar 2 lavados en el afio, el segundo a os 6 meses.
Anexar informe de lavado y desinfeccion de los tanques intervenidos.
Suministro e instalacion de valvula de cortina con cuerpo en bronce de 2% de 200 psi . (Incluye - .
T Servicios de mantenimiento y
5 accesorios, limpieza, mano de obra.) i6n de instalaci Global 1
(Para reemplazar la llave de PVC de los Tanques de Almacenamiento) reparacion de instalaciones
6 Revision y diagnostico tecnico del tablero de control del sistema de bombeo contra incendio Servicios de mantenimiento y Unidad 1
(Rojo) emitir informe del estado de cada uno de sus componentes. reparacion de instalaciones
PRUEBA DE BOMBEO Y CONTROL DE FUGAS: Se debera realizar una prueba de bombeo a los - .
A A . ) . ) Servicios de mantenimiento y
7 sistemas de bombeo de presion, si se presentan fugas en cualquier parte de las instalaciones se L, i i Global 1
L . . . reparacion de instalaciones
deberan reparar suministrando todos los accesorios necesarios y mano de obra para realizarlo.
JOCKEY PUMP: Suministro de electrobomba (Jockey pump) motor de 7.5 Hp y caudal 120 gpm.
ESPECIFICACIONES
Motor: Fase: Trifasica. Voltaje: 220/380/440. AMP: 19.1/11.1/9.57. Potencia: 7.5 Hp/5.5 kW - .
. . Servicios de mantenimiento y
8 Frame: 112 M. Frecuencia: 60Hz. Velocidad: 3584 rpm. P.F: 0.87. Duty: S1. S:F: 1.15 i6n dei laci Valvula 1
AMB: 40°C. DUTY: S1. DT: 80K. reparacion de instalaciones
Bomba: 120gpm, 7 etapas, entrada y salida de 2", Hmax de 76 m.
Debe serigual a la del sistema existente. Ver ficha tecnica.
9 Suministro e instalcion de interruptores flotadores electricos para nivel de agua: Servicios de mantenimiento y Flotador 6
- lguales o de mejor calidad que los existentes. reparacion de instalaciones
INFORME DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:
Elaboracidon y entrega de informe de ejecucion del mantenimiento realizado.(En medio Fisico y
Magnetico -2 copias). El informe de ejecucién de actividades, debe contener como minimo los
siguientes items:
- Objetivos.
- Descripcion del estado actual. Servicios de mantenimiento
10 escripcion del estado actua y Informe 1

- Descripcion de las actividades desarrolladas y presentar el registro fotografico, alli debe
contener como minimo descripcidn del Tipo de dafio, repuestos utilizados y procedimiento
realizado

- Recomendacién y Descripcidn de actividades de mantenimiento correctivos para la planta de
potabilizacién, como informacién base para los mantenimientos de vigencias futuras.

- Conclusiones.

reparacion de instalaciones
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