DISENO URBANO TRAMO 3: CALLE 13A CARRERAS 28 Y 27B

CUADRO DE CONVENCIONES

TRAMO 3

SIMBOLOGIA

ARBOL EXISTENTE

LOSETA TACTIL ALERTA

LOSETA TACTIL GUIA

LOSETA LISA GRIS ESTAMPADA
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RENDER

SECCION VIAL 2

ESC:1/50

DETALLE RAMPA VEHICULAR

SELLO DE JUNTAS
CON MORTERO 1:4

SELLO DE ARENA

590
590

ADOQUIN ALERTA
10*20 CM

SUBE CON PENDIENTE DE 100%|f|

50 350

PROYECCION DEL
ALIGERAMIENTO

SARDINEL
PREFABRICADO EN
- CONCRETO PARA
REMATE EN RAMPA
VEHICULAR

DETALLE SARDINEL A-10

Loseta guia 20*20 cm

Concreto estampado

Loseta lisa gris 20*20 cm

fundido in situ

a4

Loseta alerta 2010 cm

CALZADA

Bordillo 10*30 cm en
concreto de 3000 PSI

fundido in situ

Bordillo tipo A10 20*

50*80 cm

E:0.25M

Subbase granular

Geotextil T2400

AN

MR=3.8MPa
E:0.17M

IS

E:0.10 M

Placa en concreto
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GENERALIDADES SARDINEL A-10

USO:
Elemento delimitador del area de andén que permite el cambio de nivel respecto a la calzada peatonal y vehicular.

DESCRIPCION:
Pieza aligerada prefabricada de concreto con acabado liso

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES:
Medidas en mm

Ln An En Le Ae Ee Junta
800 200 500 790 200 500 10

Convenciones:

Ln: Longitud nominal
An: Ancho nominal
En: Espesor nominal
Le: Longitud estandar
Ae: Ancho estandar
Ee: Espesor estandar

MATERIAL:
Concreto de 4 MPa de médulo de rotura a 28 dias. Garantizar resistencia a la compresion.
Las caras visibles deben garantizar el acabado.

COLOR:
Concreto: Gama de grises.

INSTALACION:
Se instala sobre una capa de mortero de nivelacién con proporcion 1:4, sobresaliendo entre 15 y 20 centimetros

respecto al nivel de calzada vehicular; con juntas de 1 centimetro de espesor en mortero con proporcion 1:4.
Reinstalar si la base falla. Remplazar en caso de rotura.

NOTAS
NORMATIVA

La norma técnica que aplica a este elemento, se encuentra en el anexo que hace parte integral de esta Cartilla. Si se
realiza actualizacion de la Norma Técnica Colombiana - NTC para el elemento, esta se acoge de forma inmediata.
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ADOQUIN ALERTA 1020 CM

LOSA EN CONCRETO

DE 3000 PSI: e=10 cm
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ADOQUIN ALERTA 10*20 CM

LOSA EN CONCRETO

DE 3000 PSI: e=10 cm

CALLE 13A ENTRE CARRERA 27B Y LA 27

SELLO DE ARENA

LOSETA GUIA 20*20 CM

CONCRETO ESTAMPADO
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MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

RIGIDO Y ADECUACION DEL
ESPACIO PUBLICO EN LA

URBANIZACION VILLA GABRIELA
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE TAME, DEPARTAMENTO DE

ARAUCA
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ADOQUIN ALERTA

1020 CM

590

360

SELLO DE ARENA

PROYECCION DEL
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MORTERO 1:4
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SARDINEL A-10

Vo. Bo:

Qw e

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA

Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

OBSERVACIONES:

BORDILLO (10X30CM) EN

CONCRETO DE 3000 PSI

FUNDIDO IN SITU

LOSA EN CONCRETO DE

3000 PSI: e=10 cm

CONCRETO ESTAMPADO

LOSETA LISA GRIS
20*20 CM FUNDIDO
IN SITU

2B#4

1G#3 @0.20

SUB-BASE

GRANULAR e=20 cm

MORTERO DE
NIVELACION e=4 cm

SUB-BASE
GRANULAR e=20 cm

BASE RASANTE

L=0.44 m

—— PARAMENTO

BORDILLO 10X30CM
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