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— 200 GENERALIDADES A-85 Arquitecta
Concretp este)mpado Bordillo 10*30 cm en M S0
Loseta lisa gris 2020 cm concreto de 3000 PSI USO: M ' P A42642024_’| 09761 2744

fundido in situ fundido in situ Elemento que delimita la calzada del anden sirve de borde, ubicado en la parte baja
RAMPA PEATONAL EN SELLO EN ARENA

de la rampa o vado peatonal.
CONCRETO 3000 P.S.l e=10 cm DESCRIPCION:

Pieza aligerada prefabricada de concreto con acabado antideslizante en la cara

SARDINEL PREFABRICADO superior. REVISO:
EN CONCRETO A-85 CARACTERISTICAS TECNICAS

Loseta guia 20*20 cm

CALZADA

MORTERO DE
NIVELACION e=4 cm e

DIMENSIONES:
Medidas en mm

—— CALZADA

Ln An En Le Ae Ee Junta

RAMPA PEATONAL 800 200 350 790 200 350 10
EN CONCRETO Convenciones: p

— Ln: Longitud inal ) . i In, -
3000 P.S.I e=10 cm Ar Anchorominal TS Caples Lofer
En: Espesor nominal -

SUB-BASE GRANULAR
e: 20 cm
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\\ / w 46 @\@ oy \\ MORTERO DE
| / K @/ NN GBI AN % ‘ /W/%\/ NIVELACION e=4 cm

ho: Ancho estandar LUIS CARLOS LOPEZ
Ee: Espesor estandar ’
t
MATE:IAL_ Apoyo Secretaria de Infraestructura
Concreto de 4 MPa de médulo de rotura a 28 dias. Las caras visibles deben Desarro”o Urbano Cps_030_2026
\_

garantizar el acabado.
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Bordillo tipo A10 20* Subbase granular MR=3.8MPa Placa en concreto _ RA
50*80 cm E:0.25M Geotextil T2400 E:0.17M E:0.10 M SUZBO EQSE G NULAR

COLOR:

Concreto: Gama de grises. Vo Bo.

INSTALACION:

Se instala sobre una capa de mortero de nivelacion, con proporcion 1:4, con juntas de
1 centimetro de espesor en mortero 1:4, en rampas o pasos peatonales, de manera
que exista continuidad en el sardinel. El encuentro de los planos de calzada y acera
debe realizarse con continuidad de nivel, en ningln caso deben presentar resaltos.
Reinstalar si la base falla. Remplazar en caso de rotura.
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BASE RASANTE

NOTAS
¢
NORMATIVA ) .) (_J' i
. — — - —— La norma técnica que aplica a este elemento, se encuentra en el anexo que hace 72 ]
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L Secretaria de Infraestructura y
GENERALIDADES A-86 Desarrollo Urbano
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USO:

D ETALLE SARD I N E L A_86 Elemento que sirve de borde, ubicado en la parte alta de la rampa o vado peatonal OBSERVACIONES:

DESCRIPCION:
Pieza aligerada prefabricada de concreto con acabado antideslizante en la cara
superior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

SELLO EN ARENA
DIMENSIONES:

Medidas en mm

ADOQUIN ALERTA -

* - Ln An En Le Ae Ee Junt
20*10 CM SARDINEL A-86 ALTO Ln An En L fe Ee Juis

RAMPA PEATONAL DIBUJO:
CONCRETO ESTAMPADO ADOQUIN ALERTA Convenciones: -

Ln: Longitud nominal

LOSETA LISA GRIS 20*10 CM An: Ancho nominal
20*20 CM FUNDIDO SUB-BASE GRANULAR En: Espesor nominal JAVIER R. SALAZAR ACEROS

Le: Longitud estandar

IN SITU e: 20 cm W W W W W “” Ae: Ancho estandar

Ee: Espesor estandar |ngenler0 C|V||
MATERIAL: T.P 151037-0540521 STD

Concreto de 4 MPa de médulo de rotura a 28 dias. Las caras visibles deben \_

RAMPA PEATONAL
EN CONCRETO 3000

LOSA EN CONCRETO
DE 3000 PSI: e=10 cm

200

P.S.1e=10cm

garantizar el acabado.

COLOR: UB|CAC|()N

Concreto: Gama de grises.

i INSTALACION VIAS URBANAS VILLA GABRIELA

Se instala sobre una capa de mortero de nivelacion,con proporcion 1:4, con juntas de

1 centimetro de espesor en mortero 1:4, en rampas o pasos peatonales, de manera DEL M U N |C| Plo D E TAM E,
que exista continuidad en el sardinel.Podran desarrollarse piezas de ancho 160 mm
siempre que la cara superior del sardinel cumpla con una pendiente max. del 12%.

SARDINEL A-86 ALTO - — RAMPA PEATONAL EN Reinstalar si la base falla. Remplazar en caso de rotura. DEPARTAMENTO DE ARAUCA

RAMPA PEATONAL. CONCRETO 3000 P.S.l e=10 cm. -

SUB-BASE GRANULAR
e=20 cm

MORTERO DE
NIVELACION e=4 cm

NOTAS

SUB-BASE GRANULAR
e: 20 cm

NORMATIVA FECHA: PLANO N°:

La norma técnica que aplica a este elemento, se encuentra en el anexo que hace
parte integral de esta Cartilla. Si se realiza actualizacién de la Norma Técnica
Colombiana - NTC para el elemento, esta se acoge de forma inmediata MAYO 2026

BASE RASANTE

ESCALA: o I5

INDICADAS
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