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SUMINISTRO DE EQUIPOS Y COMPONENTES - SEDE ADMINITRATIVA

SALA DE JUNTAS

Pantalla Interactiva Profesional de 86" para Entornos Educativos y Corporativos.

ITEMESPECIFICACION MINIMA REQUERIDA

Tecnologia de PantallaLED con resolucion 4K UHD (3840 x 2160 pixeles).

Tamario de Diagonal86 pulgadas.

Tecnologia Tactillnfrarroja de alta precision con soporte de hasta 40 toques simultaneos.

Superficie de PantallaVidrio templado de seguridad (minimo Escala Mohs 7), con recubrimiento Antirreflejo (AG) y tratamiento antihuellas.

Sistema OperativoAndroid version 11.0 o superior integrado.

Capacidad de ComputoProcesador Quad-core (minimo), RAM = 4GB, Almacenamiento Interno = 32GB.

CONECTIVIDAD Y PUERTOS

*Conectividad Inaldambrica: Soporte nativo para Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth version 5.1 o superior.

«Interfaz de Red: Puerto Ethernet RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps).

*Entradas de Video: Minimo (3) puertos HDMI 2.0 o superior.

*Puertos de Datos: Minimo (3) puertos USB 3.0, (1) puerto USB Tipo-C con soporte de carga y datos.

«Capacidad de Expansion: Ranura (Slot) interna compatible con estandar OPS (Open Pluggable Specification) para integracion de médulo PC Windows.
1 Sala de Juntas FUNCIONALIDADES Y SOFTWARE REQUERIDO

El equipo debe contar con herramientas de software preinstaladas (sin costo de suscripcion inicial) que permitan:

«Anotacion Digital: Herramienta de pizarra blanca con reconocimiento de formas y escritura simultanea.

*Co ion: C: i de proyeccion inala ica (Mirroring) ible con Windows, Android, iOS y macOS.

*Gestion: Herramientas de grabacion de pantalla y gestion de archivos en la nube.

ACCESORIOS Y SOPORTE

1. Accesorios Incluidos: Minimo dos (2) lapices 6pticos pasivos de punta fina, un (1) control remoto y soporte de pared reforzado compatible con peso de
pantalla.

2. Garantia y Soporte: Garantia minima de un (1) afio. El proponente debe garantizar Soporte Técnico Especializado en idioma espafiol para la configuraci
y capacitacion de uso.

$

23.150.000,0

$

23.578.275,0

$

23.364.138,0

$23.364.138,0

$ 23.364.138,0

$4.439.186,0

$ 27.803.324,0

SOPORTE MOVIL PROFESIONAL PARA PANTALLAS DE GRAN FORMATO (75" A 86")

ATRIBUTO ESPECIFICACION TECNICA MINIMA

Dimensiones GeneralesMinimo: 102 cm (Largo) x 61 cm (Ancho) x 210 cm (Alto).

Capacidad de CargaDisefiado para soportar un peso maximo de 100 Kg.

Compatibilidad VESASoporte universal con patron de montaje hasta 900 x 600 mm.

Ajuste de AlturaPosicion fija (Sin ajuste de altura mecanico / eléctrico).

Material de ConstrucciénAcero de alta resistencia con acabado en pintura electrostatica anticorrosiva.

Compatibilidad VESADebe ser compatible con la pantalla de 86". Patron de 900x600.

2 Salade Juntas | MOVILIDAD Y ESTABILIDAD

«Sistema de Rodamiento: Debe contar con cuatro (4) ruedas de uso industrial (Heavy Duty).

* Mecanismo de Seguridad: Minimo dos (2) ruedas deben integrar sistema de freno de bloqueo total para garantizar la estabilidad durante el uso tactil de
pantalla.

«Disefio de la Base: Configuracion en forma de "H" o "X" para asegurar un centro de dad bajo y evitar

ACCESORIOS E INTEGRACION

*Bandeja de Periféricos: Debe incluir una base o soporte superior dedicado para la instalacion de camaras de videoconferencia.

*Gestion de Cableado: El disefio debe permitir la canalizacion o sujecion de cables para evitar accidentes y mantener la estética del equipo.

$

1.500.000,0

$

1.527.750,0

1.513.875,0

$ 1.513.875,0

$1.513.875,0

$ 287.636,0

$1.801.511,0
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Switch de red gestionado de 10 puertos,
ITEMESPECIFICACION TECNICA MINIMA
Total de PuertosDiez (10) puertos fisicos.
Puertos de CobreQOcho (8) puertos RJ-45 con velocidad 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet).
Puertos de FibraDos (2) puertos SFP (Small Form-factor Pluggable) de 1 Gbps para enlaces de subida (Uplink).
Capacidad de Conmutacion: Minimo 20 Gbps (Non-blocking fabric).
Gestion (Management)Switch Gestionable (Layer 2) con interfaz de administracion web (GUI) y soporte de seguridad.
OPTIMIZACION PARA PROTOCOLOS MULTIMEDIA (AVCC)
El equipo debe estar disefiado y optimizado de fabrica para garantizar el transporte de datos de baja latencia requeridos en sistemas de audio y video
profesional:
3 Salade Juntas | +Soporte Multicast: Gestion avanzada de trafico mediante IGMP Snooping (v2/v3) y IGMP Querier para evitar la saturacion de la red. 1 $ 10.350.000,0 | $  10.541.475,0 $ 10.445.738,0 $ 10.445.738,0 $ 10.445.738,0 $ 1.984.690,0 $ 12.430.428,0
*Protocolos C i Configuracién optimi: para protocolos de audio en red como Dante, AES67 y Q-LAN.
+Calidad de Servicio (QoS): Priorizacion de trafico basada en puertos y etiquetas (DSCP/802.1p) para garantizar la sincronizacion de reloj (PTP - Precision
Time Protocol).
«Eficiencia Energética: Implementacion de IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) con posibilidad de desactivacion manual para asegurar estabilidad en
flujos de audio constantes.
FACILIDAD DE IMPLEMENTACION Y DISENO
«Configuracion: Modo Plug-and-Play optimizado para redes AV auténomas, reduciendo la necesidad de configuracién manual de VLANs para sistemas de
control especificos.
*Factor de Forma: Disefio compacto, preferiblemente silencioso (Fanless o con control térmico inteligente) para instalacion en entornos profesionales.
*Compatibilidad de Ecosistema: Garantia de interoperabilidad con procesadores de sefial digital (DSP) y periféricos de control de audio/video.
SISTEMA DE MICROSOFT TEAMS ROOMS (MTR) - UNIDAD DE PROCESAMIENTO Y CONTROL (MTR COMPUTING)
Sistema Operativo: Integrado basado en Android, optimizado y certificado para la ejecucién nativa de la aplicacion Microsoft Teams Rooms.
Capacidad de Visualizacioén: Soporte nativo para salida de doble pantalla (Dual Display) mediante HDMI.
Interfaz de Usuario: Tableta de control tactil de minimo 8 pulgadas, con resolucién HD, sensor de movimiento para activacio atica y visualizacion de
calendario de reuniones integrado.
Conectividad del Controlador: Conexién mediante cable de red tnico para datos y alimentacion (PoE), con soporte adicional de Wi-Fi y Bluetooth para
periféricos.
SISTEMA DE CAPTURA DE VIDEO (CAMARA IA)
+Optica: Sistema de doble lente con resolucién de salida 4K UHD.
*Capacidad de Zoom: Combinacién de zoom 6ptico de minimo 12x y zoom digital de 16x.
*Mecanica: Cabezal con movimiento motorizado PTZ (Pan, Tilt, Zoom).
*Funciones de Inteligencia Artificial (IA) Obligatorias:
| atico (Auto-1 ing): Ajuste del plano segun la cantidad de personas.
| ISeguimiento del Orador (Speaker Tracking): Enfoque automatico en la persona que tiene la palabra.
4 Sala de Juntas [IGaleria Inteligente (Multi-focus/Smart Gallery): Capacidad de segmentar a los participantes de la sala en cuadros individuales para visualizacion remota 1 $ 41.300.0000 | §  42.064.050,0 $ 41.682.025.0 $ 41.682.025,0 $ 41.682.025,0 $7.919.585,0 $ 49.601.610,0

equitativa.
SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL
+Salida de Audio: Barra de sonido de alta fidelidad con capacidad de entrega de presion sonora de hasta 100 dB.
+Captura de Voz: Sistema compuesto por cuatro (4) micréfonos satélite (tipo pod o ion) para i en mesas de hasta 28 participantes.
*Procesamiento Digital de Sefiales (DSP): Tecnologia integrada de supresion de ruido i basada en IA, ion de eco acustico (AEC) y control
automatico de ganancia.
CONECTIVIDAD E INTEROPERABILIDAD
*Puertos E/S: Minimo (2) salidas HDMI, (1) entrada HDMI para contenido, puertos USB 3.0 para periféricos y puerto LAN Gigabit Ethernet.
«Alimentacién: Soporte para estandar IEEE 802.3at (PoE+).
smbrica: G "

*Ci ion Ir il nativa o mediante accesorio para compartir contenido de forma inaldmbrica (Protocolo compatible con sistemas de
presentacion tipo VIA o similar).

LICENCIAMIENTO Y GARANTIA

sLicencia de Software: El equipo debe ser ) con la confi ia para la activacion de la licencia Microsoft Teams Rooms (Pro o Basic

segun se requiera).
*Garantia: Cobertura de garantia integral por un periodo minimo de un (1) afio contra defectos de fabricacion.
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Sala de Juntas

PUERTA DE ENLACE DE CONTROL POE MULTIFUNCION GPIO/RELE DE 2 PUERTOS
CaracteristicaEspecificacion Minima Requerida
Puertos de Control FisicoMinimo dos (2) puertos multifuncién configurables como GPIO (Entrada/Salida de propésito general) o Relé (Contactos secos).
Capacidad de GestiénSoporte para el procesamiento y control de hasta 40 clientes IP de forma simultanea.
Alimentacion PrimariaCompatible con estandar PoE (Power over Ethernet) para datos y energia sobre un solo cable.
Alimentaciéon Redundante/AlternaPuerto de alimentacion auxiliar basado en interfaz USB.
Interfaz de ConfiguraciénServidor Web interno con Interfaz Grafica de Usuario (GUI) integrada para gestion remota sin software propietario adicional.
Protocolos de RedSoporte nativo para protocolos TCP/IP, UDP y HTTP/HTTPS.
REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD Y OPERACION
Ir ili El di itivo debe izar plena ibili eir ion técnica con los demas elementos del sistema de control relacionados en el
anexo técnico del proceso.
«Instalacion: Disefio compacto apto para montaje en superficie o integracion en gabinetes de telecomunicaciones.

$

2.750.000,0

$

2.800.875,0

$ 2.775.438,0

$2.775.438,0

$2.775.438,0

$ 527.333,0

$3.302.771,0

Sala de Juntas

DISPOSITIVO DE COLABORACION Y PRESENTACION INALAMBRICA 4K
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Factor de FormaDisefio compacto con dimensiones maximas de 10 x 10 x4 cm para instalacion discreta.
Resolucién de VideoSoporte de salida de video nativa hasta 4K UHD @ 60Hz.
i de P ientoSoporte para visualizacién simultanea de hasta cuatro (4) usuarios en pantalla (Quad-view).
Conectividad InalémbricaWi-Fi integrado de doble banda (2.4 GHz / 5 GHz) con tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output).
Conectividad CableadaPuerto Ethernet LAN (RJ-45) para integracion a red fija.
Conectividad PeriféricaTecnologia Bluetooth integrada para soporte de accesorios.
Compatibilidad de SOSoporte nativo para Windows, macOS, iOS, Android y Chrome OS.
Protocolos de TransmisiénCompatibilidad integrada con AirPlay, Miracast y transmision via navegador web (WebRTC) sin necesidad de software cliente o
dongles externos.
Seguridad de DatosCifrado de transmision inaldmbrica de grado industrial (WPA2-Enterprise o WPA3, cifrado AES de 128 bits o superior y administracion
mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior).
Gestion y Administracionc i de gestion central: basada en web o nube para ini ion remota de
previsualizacion de contenido.
Funcionalidad de RedConmutacion automatica inteligente entre interfaces Wi-Fiy LAN para garantizar la continuidad de la sesion.
REQUISITOS DE OPERACION E INSTALACION
+Facilidad de Uso: El sistema debe permitir el inicio de i de forma i iata mediante protocolos nativos del sistema operativo del usuario.
*Accesorios Incluidos: Debe incluir soporte de montaje (bracket) para instalacion tras pantalla o en pared y fuente de alimentacion regulada.
*Garantia: Soporte técnico y garantia de fabrica minima de un (1) afio.

unidades y

$

4.380.000,0

$

4.461.030,0

$ 4.420.515,0

$4.420.515,0

$4.420.515,0

$ 839.898,0

$5.260.413,0
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SISTEMA DE MATRIZ DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE AUDIO (DSP) INTEGRADO
Unidad central de procesamiento y enrutamiento de audio digital de arquitectura abierta, con puertos analégicos configurables, amplificacion de potencia
multizona y soporte para protocolos de audio sobre IP.
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Arquitectura de AudioMatriz con minimo 20 puertos analégicos independientes, cada uno configurable por software como entrada o salida (/O
intercambiables).
Procesamiento (DSP)Procesador de Sefial Digital integrado con capacidades de mezcla, izacion étrica, dinamica y enrutamiento flexible.
Cancelacion de Eco (AEC)Minimo 8 canales de Cancelacion de Eco Acustico (AEC) de alto rendimi para aplicaciones de Vi encia.
Calidad de AudioSoporte de frecuencias de muestreo (Sampling Rate) de hasta 96 kHz y resolucion de 24 bits.
Amplificacion IntegradaSalida de potencia incorporada con capacidad de operar en:
+Baja impedancia: 2 x 60W @ 8 Q _
7 Sala de Juntas < Alta impedancia: 1 x 120W @ 70V/100V. 1 $ 21.400.000,0 ([ $ 21.795.900,0 $ 21.597.950,0 $ 21.597.950,0 $ 21.597.950,0 $4.103.611,0 $ 25.701.561,0
Audio Digital sobre RedInterfaz compatible con protocolo protocolos de audio sobre IP interoperables, con capacidad minima de 4 x 4 canales, sincronizacion —
de reloj, transporte de audio de baja latencia y compatibilidad con al menos un protocolo de amplia adopcion en audio profesional (por ejemplo, AES67,
Dante o equivalente) con soporte para alimentacion PoE.
Interfaces de Audio DigitalEntradas/Salidas integradas para: USB Audio (2x2 min.), HDMI (desembebido de audio), y SPDIF.
Control y GestionPuertos de control remoto via Ethernet (RJ-45) y RS-232 para integracion con sistemas de control de terceros.
Software de ConfiguracionHerramienta de configuracion basada en PC para el disefio de flujo de sefial, gestion de niveles y monitoreo en tiempo real.
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
+Flexibilidad: El sistema debe permitir el enrutamiento de cualquier entrada (analégica o digital) a cualquier salida o combinacion de salidas sin restricciones de
arquitectura fija.
«Conectores: Los puertos analogicos deben utilizar terminales de bloque de tornillo (Euroblock) para asegurar la integridad de la conexion.
*Montaje: Formato estandar para instalacion en rack de 19 pulgadas (incluir accesorios de montaje).
ALTAVOZ DE TECHO DE ALTA FIDELIDAD - 6.5 PULGADAS.
Altavoz pasivo de dos vias para montaje empotrado en techo, disefiado para reproduccién de voz y musica ambiental con soporte de linea de alta
impedancia (70V/100V) y baja impedancia.
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Arquitectura AcusticaSistema coaxial de dos (2) vias.
Transductor de GravesControlador de baja frecuencia de 6.5 pulgadas con cono de polipropileno.
Transductor de AgudosTweeter de 0.5 pulgadas con domo de Mylar.
Manejo de PotenciaMinimo 30W RMS y 80W en programa continuo. i
Impedancia Nominal8 Q (Ohmios).
8 Sala de Juntas | Transformador de Linealntegrado, con selector de potencias de miltiples etapas (Taps) para: B 4 $ 2.700.000,0 | $  2.749.950,0 $ 2.724.975,0 $2.724.975,0 $ 10.899.900,0 $2.070.981,0 $ 12.970.881,0
<En70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W. ’
+En 100V: 30W, 15W, 7.5W.
Modo de OperaciénSelector con posicion para Bypass del transformador (Baja impedancia) y posicion de apagado.
Certif i de SeguridadC imiento normativo UL 1480 (Sistemas de altavoces de proteccion contra incendios) y UL 2043 (Prueba de fuego para
productos instalados en espacios plenum).
CARACTERISTICAS FISICAS Y DE INSTALACION
+Disefio: Rejilla frontal de perfil bajo, preferiblemente magnética o de facil ajuste, pintable para integracion arquitecténica.
Ir ion: Debe incluir ios de montaje para cielorraso (puentes en "C" o rieles de soporte) que aseguren una distribucion de peso adecuada.
*Conectividad: Terminales de conexién répida protegidos para cableado en cadena.
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UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO Y CONTROL LOGICO (AUTOMATIZACION)
Controlador légico centralizado para la gestion integrada de sistemas de seguridad, eficiencia energética y automatizacion de edificios (BMS). El dispositivo
debe actuar como pasarela t ) de control de i Ira escalable.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS . - mp s
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo ra L =
Entradas DigitalesMinimo ocho (8) entradas digitales (24V DC) para deteccion de estados.
Entradas AnalégicasMinimo cuatro (4) entradas analégicas (0-10V) para lectura de sensores.
Salidas de PotenciaMinimo ocho (8) salidas de relé de contacto seco (libres de potencial) con capacidad de al menos 5A por salida.
Capacidad de Expansioninterfaz de bus de comunicacion que permita la conexién de hasta 30 médulos de extension adicionales.
Gestion de DispositivosCapacidad de direccionamiento y control de hasta 50 dispositivos periféricos de forma nativa.

9 Sala de Juntas Conectividad de RedPuerto Ethernet LAN (RJ-45) para integracién a red local e Internet. 1 $ FERETEO |6 [E2Ces0l $ 7.145.4900 $7.145.490,0 $7.145.490,0 $1.357.643,0 $8.503.133,0
Almacenamiento LocalRanura para tarjeta Micro SD para almacenamiento de configuracion, logs y datos del sistema.
Interfaz de UsuarioServidor web integrado para control y visualizacion mediante aplicacién maévil y navegador web.
Seguridad de DatosAImacenamlento local de la légica de control (operacion auténoma sin dependencia obligatoria de la nube).
Soporte TecnolégicoC con de y actuadores bajo el protocolo estandar, abierto o interfaz documentada del sistema
propuesto.
FUNCIONALIDADES REQUERIDAS
*Gestion Er ética: Algoritmos pi para el control de iluminacién, climatizacion y ahorro de energia.
«Actualizaciones: Soporte de actualizaciones de firmware de forma remota para mejora de funciones de seguridad.
*Montaje: Formato compatible con riel DIN estandar para instalacion en tableros eléctricos o de automatizacion.
MODULO ACTUADOR DE CONTROL PERIFERICO - 2 SALIDAS DE RELE
Médulo de expansion compacto para el control de actuadores finales (motores de persianas, circuitos de iluminacién o ventilacién). El dispositivo debe permitir
la ejecucion de comandos légicos enviados por la unidad central de control.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Capacidad de SalidaDos (2) salidas de relé independientes, programables libremente.
Tipo de ContactoContactos libres de potencial (contacto seco).
Carga Soportada por SalidaMinimo 10 A @ 250 VAC 0 10 A @ 30 VDC.

10 Salade Juntas | CaPacidad de Carga TotalSoporte de carga maxima combinada de hasta 12 A. 4 $ 950.0000 | § 9675750 $ 958.788,0 $ 958.788,0 $3.835.152,0 $728.679,0 $ 4.563.831,0

o de de de flujo de corriente integrado para monitoreo de estado y diagndstico.
Gestion de MotoresFuncion de deteccion automatica de finales de carrera para motores de sombreado/persianas.
Rango de AlimentaciénOperacion en el rango de 18 VDC a 28 VDC.
Factor de FormaDlseno ultra-compacto apto para instalacién en cajas de empotrar estandar o cajas de derivacion.
omunicacion ir estable y documentada con la unidad central de procesamiento del sistema propuesto.

FUNCIONALIDADES DE AUTOMATIZACION
*Proteccion de Motores: En modo persiana, el dispositivo debe garantizar que ambos relés no se actlven slmultaneamenle para evitar dafios en el motor.
*Medicion de Consumo: Capacidad de informar el consumo actual para facilitar ias de
*Seguridad: Memoria de estado en caso de pérdida de alimentacion y retorno a condiciones seguras de operacién.
INTERFAZ DE CONTROL TACTIL MULTIFUNCION CON SENSORES AMBIENTALES
anel de control de pared con superficie para la gestion centralizada de sistemas de iluminacién, climatizacion, sombreado
y audio. El dispositivo debe integrar capacidades de visualizacion de datos y medicion sensorial de variables ambientales.
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Interfaz de UsuarioSuperficie capacitiva de alta sensibilidad con soporte de hasta 12 puntos tactiles configurables y posicionables libremente mediante . .
software.
Retroalit ionSi de tactil mediante confirmacion acustica o mecanica (Click) al realizar una pulsacion.
Visualizacion IntegradaPantalla de matriz de LED de brillo regulable para visualizacién de ments, valores numéricos, textos y estados del sistema.
Indicadores VisualesLEDs de estado independientes y configurables para sefializacién de eventos o confirmacion de funciones.

11 Sala de Juntas Ir de y sensor de humedad relativa incorporados para control de clima y confort térmico. 1 $ 2.400.0000 | $ 2.444.400,0 $ 2.422.200,0 $2.422.200,0 $ 2.422.200,0 $460.218.0 $ 2.882.418,0

Alimentacion EléctricaTension de operacién nominal de 24 VDC.

Proteccion AmbientalGrado de proteccién minimo IP44 (proteccion contra sélidos superiores a 1Tmm y salpicaduras de agua).

Uso PrevistoApto para instalacion en interiores y zonas exteriores protegidas (semicubiertas).

Disefio e InstalacionFormato estético de bajo perfil para montaje en caja eléctrica estandar o superficie, facilitando la integracién arquitecténica.
EQUISITOS DE OPERACION Y COMPATIBILIDAD

P izacion Légica: El d itivo debe permitir definir areas tactiles de distintos tamafios y funciones en su superficie, adaptandose a las necesidades
cambiantes del recinto.

*Gestion Inlellgenle Capacidad de ajustar la intensidad luminica de la pantalla LED de forma automética segun la luz ambiente para evitar deslumbramiento.
*Interc : Debe izar una ir ion nativa con la unidad de control central del sistema propuesto para el intercambio de datos sensoriales y
comandos de ejecucion.
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ITEM

ESPACIO
UBICACION

DESCRIPCION/ALCANCES/COMPONENTES

COTIZACION 1

IMAGEN CANTIDAD

COTIZACION 2

COTIZACION 3

PRECIO UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

ANALISIS
COMPARATIVO Y
PRECIO UNITARIO

PROMEDIO

CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL CON PRECIO UNITARIO PROMEDIO

Precio Unitario
Promedio

Subtotal $
(Antes de IVA)

IVA

Total Parcial $ (Incluido IVA)

Sala de Juntas

GABINETE TIPO RACK DE PISO (12U) PARA INFRAESTRUCTURA TIC

Gabinete metalico para alojamiento de equipo de telecomunicaciones, servidores y sistemas de control, disefiado para optimizar el espacio, la seguridad
fisica y la gestion térmica en centros de datos o salas de control.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Capacidad de Espacio12 Unidades de Rack (12U) con parales de montaje estandar de 19 pulgadas.

Dimensiones ExternasAncho: 600 mm / Profundidad: 800 mm.

Material de ConstruccionAcero laminado en frio (SPCC) de alta resistencia.

AcabadoPintura electrostatica en polvo de alta adherencia, color negro, resistente a la corrosion.

Seguridad FrontalPuerta de vidrio templado con marco metélico y sistema de cerradura con llave.

Seguridad TraseraPuerta metalica dividida (tipo doble hoja), perforada/ventilada para optimizacion del flujo de aire y cerradura.

Acceso LateralPaneles laterales removibles con sistema de pestillo o cerradura para mantenimiento rapido.

Capacidad de CargaSoporte de carga estatica minima de 800 kg.

Gestion TérmicaUnidad de ventilacion integrada de dos (2) ventiladores (extractores) de alto flujo de aire.

Movilidad y EstabilidadKit de cuatro (4) ruedas pivotantes (rodachines) de alta resistencia con sistema de freno integrado.
CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS

*Gestion de Cableado: Entrada de cables protegida en las secciones superior e inferior mediante placas removibles.

«Ajuste Interno: Rieles de montaje vertical ajustables en profundidad con marcado de unidades (U) para facilitar la instalacion de equipos.
«Conexion a Tierra: Puntos de conexion para sistema de puesta a tierra en la estructura principal y puertas

1 $ 1.600.000,0 | $

1.629.600,0

$ 1.614.800,0

$1.614.800,0

$1.614.800,0

$306.812,0

$1.921.612,0

SUBTOTAL - SUMINISTRO DE EQUIPOS Y COMPONENTES - SEDE ADMINITRATIVA - SALA DE JUNTAS

18

$131.717.221,0

$ 25.026.272,0

$ 156.743.493,0
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iTEM

ESPACIO
UBICACION

DESCRIPCION/ALCANCES/COMPONENTES

COTIZACION 1

IMAGEN CANTIDAD

COTIZACION 2

COTIZACION 3

PRECIO UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

ANALISIS
COMPARATIVO Y

PRECIO UNITARIO

PROMEDIO

CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL CON PRECIO UNITARIO PROMEDIO

Precio Unitario
Promedio

Subtotal $
(Antes de IVA)

IVA

Total Parcial $ (Incluido IVA)

DIRECCION GENERAL y SUBDIRECCION AMBIENTAL

Direccion General y
Subdireccion
Ambiental

MONITOR INDUSTRIAL INTERACTIVO DE COLABORACION (IWB) DE 75"
DESCRIPCION DEL BIEN

Pantalla interactiva de gran formato para uso profeslonal disefiada para entornos colaborativos y educativos. El dispositivo debe integrar tecnologias tactiles
de alta precision, sistema operativo embebido y de gestion de ido en tiempo real.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Tamario de PantallaDiagonal de 75 pulgadas.

Tecnologia de PanelLED con resolucion nativa 4K UHD (3840 x 2160).

Interactividad TactilTecnologia tactil integrada con soporte de hasta 40 puntos de contacto simultaneos.

BrilloMinimo 390 cd/m? (nits) para visibilidad en entornos iluminados.

Ciclo de OperacionGrado industrial certificado para funcionamiento de 16 horas al dia, 7 dlas ala semana.

Sistema OperativoSistema embebido basado en Android (version actual o superior con i presariales).

Arqultectura deExpansionRanura tipo Open Pluggable Specification (OPS) o Slot-One para integracion de médulo de computo adicional.

; de de pizarra iva nativo que permita anotacion, dibujo, gestion de archivos y t multimedia ir
ConectividadPuertos frontales y traseros que incluyan: HDMI, USB (Type-C con soporte de carga y datos), LAN (RJ-45) y salida de audio.

Audio IntegradoSistema de altavoces estéreo incorporados de alta fidelidad.

GARANTIA Y SOPORTE TECNICO

*Periodo de Garantia: Minimo 36 meses (3 afios).

«Cobertura: La garantia debe ser integral (partes y mano de obra) con atencién directamente a través del fabricante o centros de servicio autorizados con
presencia a nivel nacional en Colombia.

«Certificaciones: El equipo debe cumplir con estandares de seguridad eléctrica y

es edu

electr

2 $ 15.200.000,0 | $

15.481.200,0

$

15.340.600,0

$ 15.340.600,0

$ 30.681.200,0

$ 5.829.428,0

$36.510.628,0

Direccion General y
Subdireccion
Ambiental

SOPORTE MOVIL TIPO TROLLEY PARA PANTALLAS DE GRAN FORMATO (75" - 86")

Sistema de montaje mévil de alta resistencia disefiado para el desplazamiento y soporte seguro de monitores interactivos y pantallas de gran formato en salas|
de juntas, aulas o auditorios.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Compatlbllldad de TamarioDisefiado para pantallas desde 75 hasta 86 pulgadas.

Dit proxi : 102 cm (Largo) x 61 cm (Ancho) x hasta 210 cm (Alto maximo).

Ajuste de AIturaSlstema de regulacion de altura manual o asistido para optimizar el angulo de vision.

Estandar de Montaje VESASoporte universal compatible con patrones desde 200x200 hasta 900x600 mm.

Capacidad de CargaEstructura reforzada para soportar un peso maximo de 100 Kg.

Soporte para PeriféricosIncluye bandeja superior ajustable para ubicacion de camara de videoconferencia.

Gestion de CablesSistema integrado de organizacion de cables por el interior de las columnas para seguridad y estética.

Movilidad y SeguridadBase con cuatro (4) ruedas de alta resistencia, pivotantes 360°, con sistema de freno individual en cada rueda.
Material de ConstruccionAcero de alta resistencia o aleacion de aluminio extruido con recubrimiento de pintura electrostatica.
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

+Estabilidad: El disefio de la base debe garantizar un centro de gravedad bajo para evitar volcamientos durante el desplazamiento.
*Accesorios: Debe incluir toda la tornilleria necesaria para el anclaje de la pantalla (tornillos M6, M8 y espaciadores).

*Bandeja de Equipos: (Opcional recomendado) Incluir bandeja intermedia para ubicacion de Mini-PC, teclado o dispositivos de control.

1.424.000,0 | $

1.548.120,0

$

1.486.060,0

$ 1.486.060,0

$2.972.120,0

$ 564.703,0

$3.536.823,0

Direccion General y
Subdireccion
Ambiental

DISPOSITIVO DE COLABORACION Y PRESENTACION INALAMBRICA 4K

Sistema de hardware compacto de alto rendimi para la ision inala de contenido multimedia, disefiado para facilitar la colaboracion técnica y
presentaciones profesionales en salas de conferencias mediante multiples plataformas.

CaracteristicaEspecificacion Minima Requerida

Dimensiones y DisefioChasis compacto con medidas maximas de 10 x 10 x 4 cm, apto para instalacion oculta tras pantallas o proyectores.

Salida de VideoResolucion nativa hasta 4K UHD @ 60 Hz.

Conectividad InaldmbricaWi-Fi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) con tecnologia MIMO (muiltiples entradas y multiples salidas) y soporte Bluetooth.
Conectividad Cableadalnterfaz de red local Ethernet LAN (RJ-45).

Compatibilidad de SOSoporte para sistemas operativos Windows, macOS, iOS, Android y Chrome OS.

Protocolos de TransmisiénSoporte nativo para AirPlay™, Miracast™ y transmision via navegador web (WebRTC), sin requerir dongles o software cliente
obligatorio.

Seguridad de RedSeguridad inalambrica con WPA2-Enterprise o WPA3, cifrado AES de 128 bits o superior y comunicaciones de administracién mediante
HTTPS/TLS 1.2 o superior.

Modo MultiusuarioFuncion de colaboracion que permita la visualizacién simultanea de hasta cuatro (4) usuarios en pantalla.

Gestion y ControlPlataforma de administracion centralizada basada en red/nube con funciones de monitoreo y previsualizacion para el presentador.
Conmutacion InteligenteCambio automatico entre interfaces de red (Wi-Fi/LAN) sin pérdida de conexion o interrupcion del streaming.
Facilidad de Acceso: El dispositivo debe permitir la conexion inmediata de invitados i protocolos de icacion de pantalla ir
dispositivos méviles y computadores actuales.

«Instalacion: Debe incluir el kit de montaje para superficies y la fuente de alimentacion correspondiente.

enlos

2 $ 4.380.000,0 | $

4.461.030,0

$

4.420.515,0

$4.420.515,0

$ 8.841.030,0

$1.679.796,0

$10.520.826,0
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COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 ANALISIS CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL CON PRECIO UNITARIO PROMEDIO
ESPACIO COMPARATIVO Y
TEM | o AGIoN DESCRIPCION/ALCANCES/COMPONENTES IMAGEN CANTIDAD PRECIO UNITARIO T
PRECIO PRECIO PROMEDIO recio Unitario
PRECIOUNITARIO| )\ iraRIO UNITARIO Promedio Sublotally VA Total Parcial $ (Incluido IVA)
(Antes de IVA)
SUBTOTAL - SUMINISTRO DE EQUIPOS Y COMPONENTES - SEDE ADMINITRATIVA - DIRECCION GENERAL y SUBDIRECCION AMBIENTAL 6 $ 42.494.350,0 $ 8.073.927,0, $ 50.568.277,0
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QUE TIENE POR OBJETO

““SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA DOTAR LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL EDIFICIO DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS SEDES”. PAA Necesidad 4800

COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 ANALISIS CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL CON PRECIO UNITARIO PROMEDIO
- ESPACIO COMPARATIVO Y
ITEM UBICACION DESCRIPCION/ALCANCES/COMPONENTES IMAGEN CANTIDAD PRECIO UNITARIO T
PRECIO PRECIO PROMEDIO recio Unitario
BRECIOUNIEARIC) UNITARIO UNITARIO Promedio (A:;I:Z‘Zl“f” IVA Total Parcial $ (Incluido IVA)
AUDITORIO GUAYACANES 1y 2
PROYECTOR LASER DE ALTA PRESION - RESOLUCION 4K UHD
Sistema de proyeccion profesional con fuente de luz laser de estado solido, disefiado para despliegue de imagenes de gran formato en entornos con alta
iluminacién ambiental.
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Tecnologia de VisualizaciénSistema de procesado digital de luz DLP®.
Resolucién Nativa4K UHD (3840 x 2160) con soporte para contenidos en ultra alta definicion.
Brillo / LuminosidadMinimo 5.000 limenes ANSI.
Relacién de ContrasteDinamico de al menos 2.000.000:1.
Auditorio G Fuente de LuzTecnologia Fésforo Laser con vida util minima de 20.000 horas (modo normal) y hasta 30.000 horas (modo eco). -
16 ! '0”01 uzayacanes Procesamiento de ColorSoporte nativo para HDR (High Dynamic Range) y HLG (Hybrid Log-Gamma). 2 $ 22.000.000,0 | $ 22.407.000,0 $ 22.203.500,0 $ 22.203.500,0 $ 44.407.000,0 $ 8.437.330,0 $ 52.844.330,0
Y Fluidez de ImagenProc i de imiento o interpolacién de fotogramas, configurable o desactivable, que reduzca el desenfoque en escenas -— e i
dinamicas sin i a una denominacién comercial ifi - = - 0
Capacidad de ProyecciénSoporte para diagonales de imagen de hasta 300 pulgadas.
Optica y AjusteZoom 6ptico minimo de 1.6x y funcion de desplazamiento de lente (Lens Shift) vertical.
ConectividadMinimo dos (2) entradas HDMI compatibles con protocolo de proteccién de contenido HDCP 2.2.
+Flexibilidad: EIl equipo debe permitir una instalacion de 360° (proyeccion en cualquier angulo) y operacion continua.
*Mantenimiento: Motor 6ptico sellado con certificacion IP5X o superior para proteccién contra el polvo, garantizando la ausencia de filtros que requieran
limpieza frecuente.
«Control: Interfaz RS-232 y puerto LAN (RJ-45) para gestién y monitoreo remoto.
SISTEMA DE ELEVACION MOTORIZADA (LIFT) PARA PROYECTOR
Mecanismo electromecanico de elevacion disefiado para ocultar proyectores de video en el interior de falsos techos. El sistema debe garantizar un despliegue
silencioso, preciso y estético, integrandose a la arquitectura del recinto.
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Factor de FormaDisefio de perfil bajo con una altura minima de instalacion en techo de 19 cm (espacio entre placa y cielo falso).
Recorrido VerticalD i motorizado aj hasta un méaximo de 1.0 metro.
17 Audilona1 Ajuste deAIN' ; i ‘de t‘opes o finales de carrera glectrénicos/rqecénicos para fijar con precision la posicion de proyeccio’n. ) 2 $ 5.200.000,0 | $ 5.296.200,0 $ 5.248.100,0 $ 5.248.100,0 $ 10.496.200,0 $1.994.278,0 $ 12.490.478,0
y2 Acabado EstéticoDebe incluir un panel decorativo inferior (tapa de cierre) que permita un acabado enrasado y profesional con el cielo raso.
EstructuraFabricada en materiales ligeros de alta resistencia (aluminio o acero tratado) para minimizar la carga estructural en el techo.
Gestion de CablesSistema de guiado de cables integrado para evitar enredos o pinzamientos durante el ascenso y descenso.
Control de OperaciénCapacidad de control mediante interruptor de pared y/o contacto seco para i ion con si de autc
AlimentacionCompatible con el estandar eléctrico nacional (110V - 120V AC). L
«Capacidad de Carga: El soporte debe estar disefiado para manejar con seguridad el peso del proyector 4K laser y su soporte de montaje. -nz‘;‘___ T P
*Seguridad: Motor con proteccion térmica de sobrecarga y sistema de frenado automatico al detener la marcha.
DISPOSITIVO DE COLABORACION Y PRESENTACION INALAMBRICA 4K PROFESIONAL
Sistema de hardware compacto de alto rendimi para la ision inala ica de contenido multimedia, disefiado para facilitar la colaboracion multizona
y presentaciones de alta fidelidad en entornos corporativos o educativos.
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Factor de FormaDisefio ultra-compacto con dimensiones maximas de 10 x 10 x 4 cm, permitiendo su instalacion discreta tras monitores o proyectores.
Calidad de VideoCapacidad de salida y transmision de video nativa hasta 4K UHD @ 60 Hz.
Conectividad InaldambricaWi-Fi integrado de doble banda (2.4 GHz / 5 GHz) con tecnologia MIMO (muiltiple Input Multiple Output) y soporte para Bluetooth.
Conectividad CableadaPuerto de red Ethernet LAN (RJ-45) para integracion a red fija.
C ibili Multi nativo para si operativos Windows, macOS, iOS, Android y Chrome OS.
Auditorio Guayacanes Protocolos de TransmisionCompatibilidad con mecanismos de icacion o ision inala ica nativos de los principales sistemas operativos, mediante
18 uditort 4 u2y Miracast, AirPlay, WebRTC o protocolos equivalentes, sin dependencia obligatoria de dongles propietarios. 2 $ 4.380.000,0 | $ 4.461.030,0 $ 4.420.515,0 $4.420.515,0 $ 8.841.030,0 $1.679.796,0 $10.520.826,0
Y Seguridad de DatosSeguridad inalambrica con WPA2-Enterprise o WPA3, cifrado AES de 128 bits o superior y administraciéon segura mediante HTTPS/TLS
1.2 o superior.
Colaboracion MultiusuarioFuncion de pantalla dividida que permita la visualizacion simultdnea de hasta cuatro (4) usuarios en una sola pantalla.
Gestion y MonitoreoCapacidad de administracion centralizada basada en red o nube para multiples unidades, incluyendo funcion de previsualizacion de
contenido para el moderador.
Gestion de Red InteligenteConmutacion automatica y transparente entre interfaces Wi-Fiy LAN para izar la ili de la pi
REQUISITOS DE OPERACION E INSTALACION
+Facilidad de Uso: El dispositivo debe permitir que usuarios invitados inicien presentaciones de forma inmediata utilizando las funciones nativas de sus
dispositivos (Screen Mirroring).
«Accesorios Incluidos: Debe incluir soporte para montaje en superficie/pared y fuente de alimentacion regulada.
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Auditorio Guayacanes
1y2

DESEMBEBEDOR (EXTRACTOR) DE AUDIO HDMI 4K PROFESIONAL

Dispositivo de procesamiento de sefial disefiado para extraer el audio digital de una fuente HDMI y convertirlo a formatos analégicos y digitales
ir ientes, iendo la i i de la sefal de video original en ultra alta definicion.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Soporte de VideoCompatibilidad nativa con sefales hasta 4K UHD @ 60 Hz.

Muestreo de ColorSoporte de submuestreo de crominancia 4:4:4 para maxima fidelidad de imagen.

Rango DinamicoSoporte para formatos HDR (High Dynamic Range).

Proteccion de ContenidoCumplimiento de estandares HDCP 2.2 y HDCP 1.4.

Salida de Audio AnalégicaSalida estéreo balanceada mediante conector tipo bloque de terminales (Euroblock) de 5 pines.

Salida de Audio Digitallnterfaz S/PDIF (6ptica o coaxial) para audio multicanal.

Paso de Video (Pass-through)Salida HDMI que garantice el paso de la sefial original sin degradacion ni latencia.

Disefio y ConstruccionCarcasa metalica compacta con sistema de disipacion pasiva (sin ventiladores) para operacion totalmente silenciosa.
Gestion de EDIDSistema de gestion de EDID seleccionable para asegurar la compatibilidad entre la fuente y la pantalla.

REQUISITOS DE INSTALACION Y OPERACION

«Fiabilidad: Disefiado para operacion continua (24/7) en entornos profesionales.

«Accesorios: Debe incluir fuente de alimentacion regulada y soportes de montaje para fijacion en estantes de rack, bajo mesa o detras de pantallas.

$ 4.250.000,0

$

4.328.625,0

$ 4.289.312,0

$4.289.312,0

$4.289.312,0

$814.969,0

$5.104.281,0

20

Auditorio Guayacanes
1y2

ALTAVOZ DE TECHO DE ALTA FIDELIDAD - DISENO SIN BORDE (FRAMELESS)

Altavoz pasivo de dos vias para montaje empotrado en falso techo, caracterizado por una respuesta de frecuencia extendida para alta fidelidad y una rejilla de|
perfil ultra-bajo para una integracion arquitecténica discreta.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Arquitectura AcusticaSistema coaxial de dos (2) vias.

Transductor de Graves (LF)Controlador de bajas frecuencias de 6.5 pulgadas.

Transductor de Agudos (HF)Tweeter de 1.5 pulgadas para alta definicion de frecuencias altas.

Manejo de PotenciaMinimo 30W RMS.

Transformador de Linealntegrado, para operacion en sistemas de voltaje constante (70V/100V).

Seleccion de Potencia (Taps)Selector de etapas que incluya como minimo derivaciones de 15W y 7.5W.

Respuesta de FrecuenciaRango amplio desde 50 Hz hasta 17 kHz para reproduccion natural de musica y voz.

Disefio EstéticoRejilla metalica redonda, sin borde visible (frameless), de color blanco.

Tipo de RejillaMicroperforada con sistema de sujecion magnética o de bajo perfil.

REQUISITOS DE INSTALACION

*Montaje: Sistema de anclaje rapido mediante pestafias rotativas (Dog-leg) para fijacion firme en paneles de yeso o techos acusticos.
*Conectividad: Terminales de conexion a presion o bloque de tornillos para asegurar el contacto eléctrico.

«Accesorios: Debe incluir plantilla de corte para facilitar la instalacion precisa.

24

$ 380.000,0

$

387.030,0

$ 383.515,0

$383.515,0

$9.204.360,0

$1.748.828,0

$10.953.188,0

21

Auditorio Guayacanes
1y2

AMPLIFICADOR DE POTENCIA PROFESIONAL CLASE D - LINEA DE 70V/100V
Unidad de amplificacién de potencia de alta eficiencia para sistemas de audio distribuido. Disefiada para operacién continua, con tecnologia de amplificacion
digital que garantiza bajo consumo energético y minima disipacion térmica en formato de montaje en rack.
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo
Tecnologia de AmplificaciénAlta eficiencia Clase D.
Potencia de Salida (Linea)Seleccionable 70V / 100V.
+Operacion 1 canal: Minimo 480W.
+Operacion 2 canales: Minimo 400W por canal.
Respuesta de FrecuenciaRango de 50 Hz a 15 kHz.
Relacién Sefial/Ruido (S/R)Mayor a 95 dB.
Distorsion Arménica (THD+N)Menor al 0.1%.
Factor de AmortiguamientoSuperior a 200 (Damping Factor).
Impedancia de Entrada20 kQ (Balanceada) / 10 kQ (No balanceada).
Sensibilidad de EntradaRango de 0.9V a 1.1V ($0 \pm 1$ dBV).
Conectividad I/OEntradas y salidas mediante conectores tipo Euroblock (bloque de terminales).
Protecciones IntegradasCircuitos contra sobrecarga, cortocircuito y proteccion térmica.
i i6 Drrango o C« ible con 110V - 240V AC, 50/60 Hz.

$ 4.400.000,0

$

4.481.400,0

$ 4.440.700,0

$ 4.440.700,0

$ 8.881.400,0

$ 1.687.466,0

$ 10.568.866,0
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PRECIO
UNITARIO

ANALISIS
COMPARATIVO Y
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Auditorio Guayacanes
1y2

CONSOLA DE MEZCLA HIBRIDA (ANALOGA/DIGITAL) DE 14 CANALES

Mezclador de audio profesional disefiado para aplicaciones de refuerzo sonoro en vivo y grabacion de estudio, que combina la calidez de la suma analégica
con la versatilidad de una interfaz de audio digital multicanal de alta resolucion.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Capacidad de MezclaMinimo 14 canales de entrada independientes.

PreamplificadoresMinimo ocho (8) preamplificadores de micréfono clase A de alta ganancia y bajo ruido (Low Noise).

EcualizacionEcualizador analégico de 3 bandas por canal con barrido musical.

Prc i de EfectosP de efectos digitales (DSP) integrado con minimo 16 preajustes (reverberacion, delay, chorus).

Interfaz de Audio USBConectividad USB-C o superior (protocolo 2.0 o mas) para grabacion multicanal de todos los canales individuales mas la mezcla
principal.

Resolucion DigitalCalidad de audio profesional de 24 bits y frecuencia de muestreo de hasta 96 kHz.

G ion Ir i y reproductora SD estéreo 2x2 integrada para captura rapida sin necesidad de computador.

Conectividad InaldambricaReceptor Bluetooth 5.0 integrado o superior para reproduccion de audio desde dispositivos méviles.

Software de Produccionlincluye suite de software para grabacion multicanal y estacion de trabajo de audio digital (DAW) compatible con el hardware.
Canales de EntradaCombinacion de entradas XLR (Mic), TRS (Linea) y entradas de alta impedancia (Hi-Z) para instrumentos directos.

*Resolucion 24-bit/96kHz: Esta ificacion iza que la ion digital es de estandar de estudio

«Software de Produccion: Estacion de trabajo de audio digital (DAW) compatible”. Esto garantiza una solucién completa (hardware + software) lista para usar.
*Grabadora SD Integrada: Es una caracteristica de seguridad. Si el computador falla durante una grabacion, la consola permite tener un respaldo (backup)
directo en una tarjeta SD de forma simultanea.

1 $

14.100.000,0

$

14.360.850,0

$

14.230.425,0

$ 14.230.425,0 $ 14.230.425,0 $2.703.781,0

$ 16.934.206,0
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SISTEMA DE MICROFONIA INALAMBRICA DOBLE DE MANO

Sistema de transmision de audio inalambrico compuesto por dos (2) unidades de mano con capsula dinamica y receptores de alta fidelidad, disefiados para
captura de voz en auditorios, salas de conferencias y eventos en vivo.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Configuraciénduego de dos (2) si inala icos ir ientes (2 micréfonos / 2 receptores).

Tipo de MicréfonoTransmisor de mano con capsula dinamica de patron polar cardioide para rechazo de retroalimentacion.

Banda de FrecuenciasOperacion en el rango de 584 MHz a 608 MHz (conforme a la normativa vigente de uso de espectro).

Alcance OperativoMinimo 90 metros en linea de vista (dependiendo de las condiciones del entorno).

Auditorio
1y2

Respuesta de Frect iaRango de audio de 50 Hz a 15 kHz.

Tecnologia del ReceptorUnidad de mesa con sistema de diversidad de antena interna controlada por microprocesador para evitar interferencias y caidas de
sefial.

Seleccion de FrecuenciaFuncion de escaneo rapido para identificar automaticamente la frecuencia mas libre de interferencias.

AutonomiaTransmisor con operacion mediante dos (2) baterias AA o bateria recargable, con duracion minima de 10 horas continuas.

Salidas del ReceptorConectores de salida profesional XLR (balanceada) y Jack de 1/4" (no balanceada).

CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS

«Construccion: Carcasa de resina ABS de alta resistencia o material metalico ligero.

«Interfaz del Receptor: Pantalla LED o indicadores luminosos para monitoreo de canal, grupo y estado de la sefial de audio (clipping).

*Accesorios Incluidos: Adaptadores para soporte de micréfono (clips), fuentes de alimentacion y estuche de transporte o proteccion.

3.050.000,0

$

3.106.425,0

$

3.078.213,0

$3.078.213,0 $6.156.426,0 $1.169.721,0

$7.326.147,0

24

Auditorio Guayacanes
1y2

GABINETE TIPO RACK DE PISO (12U) DE ALTA RESISTENCIA

Gabinete metalico para alojamiento de equipos de icaci pre i y control de 19 pulgadas. Disefiado para ofrecer seguridad fisica,
movilidad y una gestion térmica eficiente de los componentes activos.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Capacidad de Altura12 Unidades de Rack (12U).

Dimensiones ExternasAncho: 600 mm / Profundidad: 800 mm.

Material de ConstruccionAcero laminado en frio (SPCC) de alta calidad.

AcabadoPintura electrostatica en polvo, color negro, resistente a la corrosion y rayaduras.

Seguridad FrontalPuerta de vidrio templado con marco de acero y cerradura con llave.

Seguridad TraseraPuerta de acero dividida (doble hoja) y microperforada para ventilacion optimizada, con cerradura.

Acceso LateralPaneles laterales removibles para facil acceso al cableado, con sistema de sujecion rapida.

Capacidad de CargaSoporte de carga estatica de hasta 800 kg.

Gestion TérmicaSistema de ventilacion activa mediante bandeja con dos (2) ventiladores de alto flujo.

MovilidadKit de roldanas (ruedas) pivotantes de alta resistencia con sistema de freno integrado.

Montaje InternoCuatro (4) parales de montaje (ajustables en profundidad) con perforaciones circulares o cuadradas estandar para tuercas enjauladas.
CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS

*Entrada de Cables: Ranuras pre-troqueladas en la parte superior e inferior para el ingreso organizado de cableado.

*Puesta a Tierra: Puntos de conexion para tierra fisica en la estructura principal para proteccion de los equipos electronicos.

«Estabilidad: Debe incluir pies ni ajustables adici ite a las ruedas.

1.600.000,0

$

1.629.600,0

$

1.614.800,0

$ 1.614.800,0 $1.614.800,0 $306.812,0

$1.921.612,0

SUBTOTAL - SUMINISTRO DE EQUIPOS Y COMPONENTES - SEDE ADMINITRATIVA - AUDITORIO GUAYACANES 1y 2

37

$108.120.953,0| $20.542.981,0 $ 128.663.934,0
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AUDITORIO CACIQUE CANDELA
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Auditorio Cacique
Candela

ALTAVOZ DE TECHO CON RECINTO CERRADO Y CERTIFICACION DE SEGURIDAD

Altavoz de techo de alto rendimiento con recinto acustico integrado (Backcan). Disefiado para proporcionar una reproduccién de audio clara y profunda, con
flexibilidad de conexién para baja impedancia o sistemas de linea de voltaje (70V/100V).

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Arquitectura AcusticaSistema de 2 vias coaxial con recinto acustico cerrado (Backcan) integrado.

Transductor de Graves (LF)Cono de polipropileno de 6.5 pulgadas.

Transductor de Agudos (HF)Tweeter de domo Mylar de 0.5 pulgadas.

Capacidad de PotenciaMinimo 30W RMS / 80W programa continuo.

Modos de OperaciénSeleccion dual: Baja Impedancia (8Q) o Linea de Voltaje (70V/100V).

Tomas del Transformador (Taps)70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W y posicién de apagado.

100V: 30W, 15W, 7.5W y posicién de apagado.

Respuesta de InstalaciénAdecuado para conexién en cadena (Daisy chain) en sistemas de linea.

Certificaci de SeguridadC imiento obligatorio de normas UL 1480 (Seguridad de altavoces de alarma de incendio) y UL 2043 (Prueba de fuego
para productos instalados en espacios plenum).

CARACTERISTICAS MECANICAS Y DE MONTAJE

*Recinto Acustico: Caja metélica trasera cerrada para optimizar la respuesta de frecuencia y cumplir con normativas de proteccién contra incendios.
*Seguridad: Incluye punto de anclaje para cable de seguridad secundario.

+Conectividad: Bloque de terminales ceramico o conector tipo bloque de terminales para facilitar la instalacion segura.

757
o 6 s

g

1.250.000,0

$

1.273.125,0

1.261.563,0

$1.261.563,0 $7.569.378,0

$1.438.182,0

$9.007.560,0
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Auditorio Cacique
Candela

Dispositivo compacto de presentacion inalambrica 4K para facilitar presentaciones en sala de conferencias.

Descripcion:

- Disefio : Debe tener di i compactas, pr i ite no superiores a 12 x 12 x 5 cm, o justificar un tamafio diferente que permita la instalacion
segura y discreta detras de la pantalla que permita la instalacion discreta detras de la pantalla.

- Conectividad: Debe soportar conexién inalambrica Wi- Fi dual-band (2.4 GHz/5 GHz) y Ethernet LAN, con tecnologia MIMO para estabilidad y velocidad,
Debe incluir Bluetooth.

Resolucién y compatibilidad: Debe transmitir video hasta 4K UHD a 60 Hz y ser compatible con Windows, macOS, iOS, Android y Chrome OS. Debe admitir
duplicacion o transmision i Miracast, AirPlay, WebRTC o protocolos equivalentes, sin instalacion obligatoria de software propietario.

- Seguridad avanzada: Seguridad con WPA2-Enterprise o WPA3, cifrado AES de 128 bits o superior y administracion mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior.
- Multiusuario: Debe permitir hasta 4 usuarios mostrando ido de forma sil a para ion ir i

- Gestion remota: Debe permitir administracion centralizada, local o en nube, de multiples dispositivos, con inventario, actualizacion, supervision de estado,
control de acceso y, cuando esté di i previ: izacion segura para el r.

- Control: Debe contar con una Interfaz intuitiva, (no debe requerir dongles), con conmutacién automatica entre redes Wi-Fi y LAN sin interrupciones.

- Este dispositivo debe combinar tecnologia avanzada para mejorar la experiencia de presentaciones inalambricas en cualquier entorno.

4.380.000,0

$

4.461.030,0

$

4.420.515,0

$4.420.515,0 $4.420.515,0

$ 839.898,0

$5.260.413,0
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Auditorio Cacique
Candela

MONITOR INDUSTRIAL INTERACTIVO (PANTALLA TACTIL) DE 75"

Pantalla interactiva profesional de gran formato disefiada para entornos educativos y corporativos de alta demanda. El equipo debe integrar funciones de
tablero digital, duplicacion de pantalla y soporte para colaboracion multiusuario.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Tamaiio de Pantalla75 Pulgadas en diagonal.

Resolucion Nativa4K UHD (3840 x 2160).

Tecnologia Tactillnfrarroja (IR) de alta precision con hasta 40 puntos de contacto simultaneos.

BrilloMinimo 390 cd/m? (nits) para visualizacion en entornos iluminados.

Ciclo de OperacionGrado Industrial 16/7 (capacidad de operacion 16 horas al dia, 7 dias a la semana).

Sistema Operativolntegrado basado en Android (Version 11 o superior).

ExpansionRanura OPS (Open Pluggable Specification) para integracion de PC interno sin cables externos.

t i de de anotacion y pizarra digital integrado, sin exigir una aplicacion o fabricante especifico, con escritura simultanea,
reconocimiento de formas, importacion/exportacion de archivos y compatibilidad con formatos de uso comun.

ConectividadEntradas HDMI (min. 3), USB-C con carga de energia, salida de audio, y conexion LAN/Wi-Fi.

GARANTIA Y SOPORTE (REQUISITOS OBLIGATORIOS)

*Periodo de Garantia: Minimo 36 meses (3 afios) contados a partir de la entrega e instalacion.

«Atencion de Garantia: La garantia podra ser prestada por el fabricante, su representante, distribuidor o centro de servicio autorizado para la solucion ofrecida,
con capacidad de atencion en Colombia y trazabilidad de los casos de soporte.

«Certificaciones: El equipo debe contar con certificaciones de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética vigentes.

1 $

15.200.000,0

$

15.481.200,0

$

15.340.600,0

$ 15.340.600,0 $ 15.340.600,0

$2.914.714,0

$ 18.255.314,0

SUBTOTAL - SUMINISTRO DE EQUIPOS Y COMPONENTES - SEDE ADMINITRATIVA - AUDITORIO CACIQUE CANDELA

$ 27.330.493,0

$ 5.192.794,0

$ 32.523.287,0
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COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 ANALISIS CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL CON PRECIO UNITARIO PROMEDIO
- ESPACIO COMPARATIVO Y
ITEM UBICACION DESCRIPCION/ALCANCES/COMPONENTES IMAGEN CANTIDAD PRECIO UNITARIO T
PRECIO PRECIO PROMEDIO recio Unitario
PRECIO UNITARIO b Subtotal $ a 5
UNITARIO UNITARIO Promedio (Antes de IVA) IVA Total Parcial $ (Incluido IVA)
INSTALACION SEDE ADMINISTRATIVA
Instalacion y puesta en marcha del sistema completo de automatizacion y audio disefiado para las salas de juntas y espacios multimedia del edificio del Area
Metropolitana.
El trabajo comprende
0 La ion, disefio, pr ion e i ion del sistema de dis una arqui abierta, modular y escalable, que
permita controlar iluminacion, i imatizacion y demas dispositivos previstos, con operacion local autonoma registro de eventos, gestion de usuarios
e integraciéon mediante protocolos estandar o interfaces documentadas.
O Lainstalacion fisica, configuracion y ajuste de todos los equipos audiovisuales ofertados, independientemente del fabricante, siempre que cumplan
integralmente las especificaciones minimas, garanticen interoperabilidad entre subsistemas y cuenten con soporte, garantia y disponibilidad de repuestos o
sustitucion durante el penodo contractual.
Global Instalacion O Montajey de p como llas tactiles i i es laser, matrices de conmutacion HDMI, altavoces y GLOBAL $ 20.500.000,0 | $ 20.879.250,0 $ 20.689.625,0 $ 20.689.625,0 $ 20.689.625,0 $3.931.029,0 $ 24.620.654,0
sistemas de audio inaldmbricos, asegurando una integracion armoénica y1unc|ona| del ecosistema audiovisual y de automatizacion.
O Puesta en marcha, calibracion y pruebas exhaustivas del sistema para asegurar el optlmo desempefio, estabilidad y calidad en la
transmision de audio y video, asi como la ilidad del control a Ci iones técnicas al personal designado, incluyendo manejo
y mantenimiento basico del sistema.
O Soporte técnico durante la fase inicial de operaclon para garantizar la adecuada adaptacion y respuesta a cualquier eventualidad.
O Incluye todos los , asi como ios, para la debida instalacion y puesta en marcha
de los sistemas
Esta labor es esencial para transformar la infraestructura en un entorno inteligente, moderno y conectado, que facilite la productividad y la experiencia
audiovisual en las salas de reunion.
SUBTOTAL -INSTALACION SEDE ADMINISTRATIVA $20.689.625,0 $3.931.029,0 $ 24.620.654,0
TOTALES - SEDE ADMINISTRATIVA CANTIDADES 69 VALORES $ 330.352.642,0 $ 62.767.003,0 $ 393.119.645,0
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28

ENCICLA
Centro de
Operaciones
(CDO)

MONITOR INDUSTRIAL PARA VIDEO WALL - BISEL ULTRA ESTRECHO (55")

Monitor profesional de grado industrial disefiado para configuraciones de videowall de gran formato. El equipo debe permitir una visualizacién continua (24/7)|
con una transicién de imagen casi imperceptible entre pantallas gracias a su bisel minimo.
CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Tamafio de Pantalla55 Pulgadas.

Tecnologia de PanellPS para angulos de vision de 178° (H/V).

Resolucién NativaFull HD (1920 x 1080).

BrilloMinimo 500 nits ($cd/m*2$).

Relacion de ContrasteMinimo 1200:1.

Bisel (Bezel-to-Bezel)Espacio maximo de 3.5 mm entre areas activas de pantallas adyacentes.

Ciclo de OperaciénGrado Industrial 24/7 (uso continuo).

Protecciéon AmbientalCertificacion IP5X (resistencia al ingreso de polvo).

Certificacion EMIEMC Clase A para entornos profesionales.

Conectividad de VideoEntradas HDMI (min. 2), DisplayPort 1.2 y DVI-D.

Control de RedInterfaz de control RS-232C y RJ-45 para administracién mltiple (MDC).

Tiempo de RespuestaMaximo 8 ms (G-to-G).

Dimensiones Maximas1214 mm x 685 mm x 74 mm.

CARACTERISTICAS DE INSTALACION Y ACCESORIOS

«Sensor Infrarrojo: Receptor IR centralizado para control remoto simplificado en arreglos de multiples pantallas.
*Gestion Térmica: Operacion garantizada en rangos de temperatura de 0°C a 40°C.

*Accesorios Incluidos: Debe incluir cable de alimentacién y cable DisplayPort para configuracién en cadena (Daisy Chain).
«Eficiencia Energética: Consumo maximo en operacién de 220W.

5.209.244,0 | $

5.929.983,0

$ 5.210.084,0

$ 5.449.770,0

$5.449.770,0

$ 21.799.080,0

$4.141.825,0

$ 25.940.905,0
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ENCICLA
Centro de
Operaciones
(CDO)

TELEVISOR LED 65" 4K UHD SMART TV PROFESIONAL / COMERCIAL

Pantalla de gran formato con resolucion Ultra Alta Definicion (4K) y funciones inteligentes integradas, destinada a la reproduccion de contenidos multimedia,
presentaciones y duplicacion de pantalla en salas auxiliares.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Tamafio de Pantalla65 Pulgadas en diagonal.

Tecnologia de PanelLED con retroiluminacion estable.

Resolucion Nativa4K UHD (3840 x 2160).

Rango DinamicoSoporte para formatos HDR (High Dynamic Range) para mayor detalle en luces y sombras.
Sistema Smart TVPlataforma integrada con aplicaciones de streaming y navegador web nativo.
Conectividad InaldambricaWi-Fi integrado y Conexion Bluetooth para periféricos de audio.

Entradas de VideoMinimo tres (3) puertos HDMI (con soporte para HDCP).

Puertos de DatosMinimo dos (2) puertos USB para reproduccion de medios.

AudioSistema de altavoces integrados con procesamiento de sonido envolvente o estéreo.

ACCESORIOS Y OPERACION

Control Remoto: Incluido de fabrica con baterias.

*Montaje: Compatibilidad con estandar VESA para instalacién en pared o soporte de techo.

«Eficiencia Energética: Certificacion de bajo consumo en modo espera (Standby).

«Alimentacion: Compatible con rango de voltaje nacional (110V - 120V AC).

3.781.4290 | $

Dimensiones con Base

2.689.076,0

$ 4.058.600,0

$ 3.509.702,0

$3.509.702,0

$ 17.548.510,0

$3.334.217,0

$ 20.882.727,0
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ENCICLA
Centro de
Operaciones
(CDO)

SOPORTE METALICO DE PARED - PERFIL FIJO PARA PANTALLAS DE GRAN FORMATO

Estructura metalica de montaje fijo disefiada para la sujecion segura de monitores industriales y televisores a superficies verticales (muros). Su disefio debe
priorizar la estabilidad y un perfil bajo para una integracion estética.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Compatibilidad de TamafioUniversal, apto para pantallas desde 32" hasta 85" pulgadas.

Tipo de MontajeFijo de bajo perfil, manteniendo la pantalla cerca de la pared para un acabado limpio.

Material de FabricacidnAcero laminado en frio de alta resistencia con acabado en pintura electrostatica anticorrosiva.

Compatibilidad VESASoporte para multiples estandares desde 200x200 mm hasta 600x400 mm (o superior).

Capacidad de CargaDisefiado para soportar un peso minimo de 60 kg (garantizando un factor de seguridad para pantallas pesadas).
SeguridadSistema de bloqueo de rieles o tornillos de seguridad para evitar que la pantalla sea removida o se deslice accidentalmente.
InstalaciénPlaca de pared amplia que permita la distribucion del peso sobre multiples puntos de anclaje.

ACCESORIOS INCLUIDOS

+Kit de Herrajes Completo: Tornilleria de diferentes métricas (M4, M6, M8) para compatibilidad con diversas marcas de TV.

*Anclajes de Pared: Chazos (tacos) de expansion y tornillos de alta resistencia para concreto o ladrillo.

+Nivel de Burbuja: Integrado o incluido para asegurar una instalacién perfectamente nivelada.

*Manual de Instalacion: Guia técnica paso a paso.
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QUE TIENE POR OBJETO

““SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA DOTAR LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL EDIFICIO DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS SEDES”. PAA Necesidad 4800

iTEM

ESPACIO
UBICACION

DESCRIPCION/ALCANCES/COMPONENTES

COTIZACION 1

IMAGEN CANTIDAD

COTIZACION 2

COTIZACION 3

PRECIO UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
UNITARIO

ANALISIS
COMPARATIVO Y
PRECIO UNITARIO
PROMEDIO

CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL CON PRECIO UNITARIO PROMEDIO

Precio Unitario
Promedio

Subtotal $
(Antes de IVA)

IVA

Total Parcial $ (Incluido IVA)

31

ENCICLA
Centro de
Operaciones
(CDO)

SOPORTE METALICO DE PARED CON INCLINACION VERTICAL (14" - 65")

Soporte de pared ergonémico para pantallas planas disefiado con un mecanismo de inclinacion ajustable que permite optimizar el angulo de vision y reducir el
brillo reflejado, iendo una alta i de cargay ili

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Compatibilidad de TamafioRango amplio para pantallas desde 14" hasta 65" pulgadas.

Ajuste de InclinaciénSistema de inclinacion vertical (Tilt) regulable (tipicamente entre -5° y +15°) sin necesidad de desmontar la pantalla.
Material de ConstrucciénAcero de alta resistencia (Cold Rolled) con acabado en pintura electrostatica texturizada (Anticorrosion).

Capacidad de CargaCertificado para soportar un peso minimo de 35 kg a 50 kg (segun disefio del fabricante).

Estandar de MontajePlena compatibilidad con patrones VESA (desde 75x75 mm hasta 400x400 mm).

Perfil de InstalaciénDistancia reducida a la pared para un acabado estético, permitiendo el flujo de aire y la conexién de cables traseros.
Seguridad de AnclajePestillos de seguridad o tornillos de bloqueo para evitar desprendimientos por vibracién o manipulacion.

. ACCESORIOS Y COMPONENTES INCLUIDOS

«Kit de Tornilleria Universal: Diversidad de tornillos (M4, M5, M6, M8), y i para a cualquier marca de monitor.
+Elementos de Fijacion a Muro: Chazos de expansion y tirafondos de alta resistencia.

Nivel de Burbuja: Facilitador para una alineacién horizontal perfecta durante el montaje.

*Guia de Instalacion: Manual con diagramas de montaje y advertencias de carga maxima
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$ 129.742,0
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$ 518.968,0

$98.604,0

$617.572,0
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ENCICLA
Centro de
Operaciones
(CDO)

SOPORTE MOVIL DE PEDESTAL (TROLLEY) DE ALTA CARGA PARA PANTALLAS

Sistema de montaje autoportante y movil disefiado para el soporte de pantallas de gran formato. El dispositivo debe permitir el traslado seguro de equipos|
audiovisuales entre di i i > ili estructural y versatilidad en la orientacion de la imagen.

CaracteristicaRequerimiento Técnico Minimo

Compatibilidad de TamafioRango para pantallas desde 32" hasta 60" pulgadas.

Capacidad de CargaEstructura reforzada para soportar un peso minimo de 200 kg.

Material de ConstruccionAcero de alta resistencia con recubrimiento de pintura electrostatica de alta durabilidad.

Orientacion de PantallaDisefio versatil que permita la instalacion en posicion Horizontal (Landscape) o Vertical (Portrait).

Estandar de Montajelnterfaz VESA ajustable desde 100x100 mm hasta un maximo de 600x400 mm.

Sistema de MovilidadBase equipada con rodachinas (ruedas) industriales de alto trafico.

Seguridad de TrasladoMinimo dos (2) ruedas deben contar con sistema de freno de seguridad de accionamiento por pie.

Gestion de Cables Disefio que permita el paso de cables a través de la columna o sistema de organizacion integrado para evitar accidentes durante
movimiento.

CARACTERISTICAS MECANICAS

*Base de Estabilidad: Disefio de base amplia (tipo H o triangular) para prevenir el volcamiento accidental.

«Ajuste de Altura: Los parales deben permitir la fijacion de la pantalla a diferentes niveles de altura segtin la necesidad del usuario.

«Accesorios Incluidos: Kit de tornilleria completa para fijacion de la pantalla y herramientas basicas para el ensamble del soporte.

1 $ 3.400.000,0 | $

1.570.000,0

$ 4.830.000,0

$ 3.266.665,0

$ 3.266.665,0

$ 3.266.665,0

$ 620.666,0

$3.887.331,0

TOTALES - SUBDIRECCION DE TRANSPORTE - SEDE ENCICLA - CENTRO DE OPERACIONES (CDO)

CANTIDADES 15

VALORES

$ 43.256.416,0

$ 8.218.719,0

$ 51.475.135,0

TOTALES del PROYECTO

CANTIDADES 84

VALORES

$ 373.609.058,0

$ 70.985.722,0

$ 444.594.780,0

ESTUDIO DE MERCADO PARA DEFINIR PRECIO UNITARIO Y CON ELLO, EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PROCESO CUYO OBJETO ES
"SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA DOTAR LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL EDIFICIO DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS SEDES"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PROCESO




