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VALOR TOTAL  IVA 
INCLUIDO 

3
Colegio Integrada 
la Candelaria SEDE 
A

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Cabina auto potenciada activa

•	TIPO: Cabina acústica activa, autoamplificada, profesional, de dos vías, para 
aplicaciones institucionales, educativas, auditorio y eventos. 
•	POTENCIA: Potencia nominal mínima de 1.000 W RMS, o superior. 
•	ALTAVOZ: Woofer de 12 pulgadas como mínimo y driver de compresión para reproducción 
de altas frecuencias. 
•	AMPLIFICACIÓN: Amplificación integrada de Clase D o tecnología superior, de alta 
eficiencia. 
•	PROCESAMIENTO DE AUDIO: DSP (Procesador Digital de Señal) integrado, con 
ecualización y configuraciones/presets para diferentes usos, incluyendo voz, música y 
presentaciones. 
•	RESPUESTA DE FRECUENCIA: Mínimo 50 Hz – 20 kHz, o rango superior. 
•	NIVEL DE PRESIÓN SONORA: SPL máximo mínimo de 125 dB, o superior. 
•	ENTRADAS DE AUDIO: Mínimo 2 entradas combinadas XLR/TRS, para micrófono y línea, 
con control independiente de nivel. 
•	SALIDA DE AUDIO: Mínimo 1 salida XLR balanceada para enlace con otra cabina o 
sistema de sonido. 
•	CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: Bluetooth integrado para reproducción de audio y/o 
control del sistema mediante aplicación, cuando esta funcionalidad esté disponible. 
•	REPRODUCCIÓN DE MEDIOS: Puerto USB para reproducción de archivos de audio. Se 
podrá incorporar lector SD o tecnología equivalente de reproducción digital. 
•	ECUALIZACIÓN: Ecualización digital integrada mediante DSP, con controles o presets 
para graves, medios y agudos. 
•	COBERTURA: Cobertura acústica adecuada para espacios institucionales y auditorios, 
preferiblemente en un rango aproximado de 90° horizontal × 50–60° vertical. 
•	GABINETE: Gabinete de ABS reforzado de alto impacto, polipropileno reforzado o material 
compuesto de resistencia equivalente o superior, apto para uso profesional. 
•	ACCESORIOS: Cable de alimentación y demás elementos necesarios para su operación. 
•	GARANTÍA: Mínimo un (1) año, incluyendo partes y mano de obra. 
•	INSTALACIÓN Y PRUEBA: El proveedor deberá realizar la entrega, instalación básica, 
conexión y prueba de funcionamiento del equipo y sus accesorios en el sitio definido por 
la entidad.

Las demás características y certificación  indicadas en la ficha técnica #1 

6 $ 1.896.563 $ 11.379.375

3
Colegio Integrada 
la Candelaria SEDE 
A

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Impresora Laser

Impresora láser monocromática, velocidad de impresión negro de mínimo 40 ppm, 
resolución 1200 dpi, emulación pcl 6, pcl 5e y postscript 3, tiempo salida primera página 9 
segundos, capacidad mínima 50 hojas, memoria 512 mb o superior, procesador 500 mhz 
o superior, puertos usb 2.0, puerto de red 10/100/1000 base-tx, tamaño y tipo de papel a4, 
carta, oficio, legal, folio, ejecutivo, b5, bandeja de entrada una (1) bandeja con capacidad 
para 300 hojas y multipropósito de 100 hojas, bandeja de salida una (1) bandeja con 
capacidad para 100 hojas. consumibles: toner negro con un rendimiento de 6.000 hojas 
en modo normal al 5% de cobertura, se debe entregar toner negro adicional para imprimir 
12000 hojas, este debe ser diferente al que viene con la impresora. se debe incluir: 1 
puerto de red ethernet 10/100/1000 base-tx, un 1 cable usb compatible con la impresora 
para su conexión a pc de mínimo 3 metros y 1 patch cord para conexión de la impresora en 
la red lan mínimo de 3 metros.

INCLUYE:
 Instalación y certificación, y demás características según la Ficha Técnica  #13

1 $ 2.528.750 $ 2.528.750

3
Colegio Integrada 
la Candelaria SEDE 
A

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Diademas con micrófono.

Audífonos de tamaño completo, circulares, de monitor, de por lo menos frecuencias entre 
20 hz a 20 khz, impedancia mínima de 32 ohms y sensibilidad mínima de 100 db, 
micrófono con condensador con supresión de ruido, longitud de cable mínimo de 1,2 mts 
conexión por usb y/o conector jack de 3,5 mm.  INCLUYE:
 Instalación y certificación, y demás características según la Ficha Técnica N. 16

40 $ 445.060 $ 17.802.400

3
Colegio Integrada 
la Candelaria SEDE 
A

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Disco duros de almacenamiento externo.

•	TIPO: Unidad de almacenamiento externo SSD de 2 TB o superior, portátil y de estado 
sólido.
•	INTERFAZ: USB 3.2 Gen 2 o superior, preferiblemente USB Tipo C, con compatibilidad 
mediante USB-A.
•	VELOCIDAD: Velocidad de lectura mínima de 500 MB/s o superior.
•	RESISTENCIA: Diseño resistente a golpes y caídas, con protección física adecuada para 
transporte y uso frecuente.
•	SEGURIDAD: Protección mediante contraseña y/o cifrado de datos, preferiblemente AES 
de 256 bits.
•	COMPATIBILIDAD: Compatible con Windows, macOS, Linux y sistemas operativos 
actuales, sin requerir controladores adicionales para su funcionamiento básico.
•	ACCESORIOS: Cable USB Tipo C y adaptador o cable compatible con USB-A, según la 
configuración del equipo.
•	GARANTÍA: Mínimo 2 años.
•	ENTREGA Y PRUEBA: Se deberá entregar, conectar y verificar su reconocimiento y 
funcionamiento en computador.

5 $ 3.635.078 $ 18.175.391

3
Colegio Integrada 
la Candelaria SEDE 
C

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Kit de Robótica

Set de robótica 10 en 1, de energía solar, con piezas en plástico de alta densidad y 
elementos electrónicos, con el cual se puedan construir 10 tipos de robots diferentes, 
cada uno con unas características de movimiento diferente, según las necesidades o 
condiciones del terreno donde se vaya a implementar. Debe incluir por lo menos: panel 
solar, cables, ejes, engranes, motores, ruedas o su equivalente.  
INCLUYE:
 Instalación y certificación, y demás características según la Ficha Técnica  # 261 50

$ 170.691 $ 8.534.531

NIT / RUT:
901271387-5
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3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Cabina auto potenciada activa

•	TIPO: Cabina acústica activa, autoamplificada, profesional, de dos vías, para 
aplicaciones institucionales, educativas, auditorio y eventos. 
•	POTENCIA: Potencia nominal mínima de 1.000 W RMS, o superior. 
•	ALTAVOZ: Woofer de 12 pulgadas como mínimo y driver de compresión para reproducción 
de altas frecuencias. 
•	AMPLIFICACIÓN: Amplificación integrada de Clase D o tecnología superior, de alta 
eficiencia. 
•	PROCESAMIENTO DE AUDIO: DSP (Procesador Digital de Señal) integrado, con 
ecualización y configuraciones/presets para diferentes usos, incluyendo voz, música y 
presentaciones. 
•	RESPUESTA DE FRECUENCIA: Mínimo 50 Hz – 20 kHz, o rango superior. 
•	NIVEL DE PRESIÓN SONORA: SPL máximo mínimo de 125 dB, o superior. 
•	ENTRADAS DE AUDIO: Mínimo 2 entradas combinadas XLR/TRS, para micrófono y línea, 
con control independiente de nivel. 
•	SALIDA DE AUDIO: Mínimo 1 salida XLR balanceada para enlace con otra cabina o 
sistema de sonido. 
•	CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: Bluetooth integrado para reproducción de audio y/o 
control del sistema mediante aplicación, cuando esta funcionalidad esté disponible. 
•	REPRODUCCIÓN DE MEDIOS: Puerto USB para reproducción de archivos de audio. Se 
podrá incorporar lector SD o tecnología equivalente de reproducción digital. 
•	ECUALIZACIÓN: Ecualización digital integrada mediante DSP, con controles o presets 
para graves, medios y agudos. 
•	COBERTURA: Cobertura acústica adecuada para espacios institucionales y auditorios, 
preferiblemente en un rango aproximado de 90° horizontal × 50–60° vertical. 
•	GABINETE: Gabinete de ABS reforzado de alto impacto, polipropileno reforzado o material 
compuesto de resistencia equivalente o superior, apto para uso profesional. 
•	MONTAJE: Debe disponer de soporte para trípode de 35 mm y elementos de 
transporte/manipulación integrados. 
•	ALIMENTACIÓN: Alimentación eléctrica compatible con la red nacional 110–120 V, 60 Hz, 
o fuente de alimentación universal 100–240 V, 50/60 Hz. 
•	ACCESORIOS: Cable de alimentación y demás elementos necesarios para su operación. 
•	GARANTÍA: Mínimo dos (2) años, incluyendo partes y mano de obra. 
•	INSTALACIÓN Y PRUEBA: El proveedor deberá realizar la entrega, instalación básica, 
conexión y prueba de funcionamiento del equipo y sus accesorios en el sitio definido por 
la entidad.

Las demás características y certificación  indicadas en la ficha técnica #1 

1 $ 1.896.563 $ 1.896.563

3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Micrófonos con planta receptora

•	TIPO: Sistema de micrófono inalámbrico profesional UHF, compuesto por micrófono 
transmisor de mano y planta receptora, para uso en auditorios, instituciones educativas, 
conferencias y eventos. 
•	TRANSMISIÓN: Tecnología inalámbrica UHF, con selección automática de frecuencia y 
capacidad mínima de 150 frecuencias seleccionables. 
•	RECEPTOR: Receptor con diversidad de recepción (Diversity o True Diversity), antenas 
externas desmontables y pantalla digital para visualización de frecuencia, canal y estado 
de operación. 
•	ALCANCE: Mínimo 100 metros en línea de vista, en condiciones adecuadas de operación. 
•	MICRÓFONO: Transmisor de mano con cápsula dinámica o condensador, patrón polar 
cardioide o superior, diseñado para voz y presentaciones. 
•	RESPUESTA DE FRECUENCIA: Mínimo 70 Hz  a 15000 Hz 
•	RANGO DINÁMICO: >=100 dB. 
•	SALIDAS DEL RECEPTOR: Mínimo 1 salida XLR balanceada y 1 salida de 6,3 mm (1/4"), 
permitiendo conexión directa al mezclador de audio. 
•	SINCRONIZACIÓN: Sistema de sincronización automática entre transmisor y receptor, 
preferiblemente mediante infrarrojo o tecnología equivalente. 
•	CONTROL: Indicador de encendido, frecuencia/canal, nivel de señal y estado de batería; 
función MUTE en el transmisor. 
•	ANTENAS: Antenas externas desmontables, preferiblemente con conectores BNC. 
•	BATERÍA: Autonomía mínima de 8 horas de operación continua, mediante baterías 
recargables o baterías AA/AAA, según la tecnología del fabricante. 
•	CARCASA: Construcción resistente para uso institucional y profesional, en ABS de alto 
impacto, metal o material equivalente o superior. 
•	ALIMENTACIÓN: Receptor con adaptador de corriente compatible con la red eléctrica de 
Colombia 110–120 V / 60 Hz. 
•	ACCESORIOS: Debe incluir receptor, micrófono transmisor, antenas, fuente de 
alimentación, cable de audio y los demás elementos necesarios para su funcionamiento. 
•	INSTALACIÓN Y PRUEBA: El contratista deberá realizar la instalación, conexión al sistema 
de sonido, sincronización y prueba de funcionamiento en el sitio de entrega. 
•	GARANTÍA: Mínimo  un (1) año, s, incluyendo partes y mano de obra, con soporte técnico 
durante el período de garantía.  
Se debe entregar cable xlr de 5 metros compatible con el receptor y compatible para la 
conexión con el mezclador amplificador de audio 6 canales. la garantía para el micrófono 
y la planta receptora es de 1 año, incluye partes y mano de obra .  
ACCESORIOS INCLUIDOS:
Instalación y certificación, y demás características según la Ficha Técnica No. 3.

1 $ 7.082.285 $ 7.082.285

3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Pantalla all in one de 65 pulgadas

Pantalla all in one de 65 pulgadas, tecnología del panel led y/o lcd, durabilidad del panel 
en el rango de 50.000 horas mínimo, tecnología mínimo 4k, el contratista dentro del 
tiempo de la ejecución del contrato, deberá presentar la certificación del fabricante 
acreditando el cumplimiento de esta especificación. resolución mínimo 3840 x 2160 o 
superior, tamaño de pantalla 65” o superior, protección de pantalla vidrio templado de 4 
mm con antireflejo de fábrica, con dureza del vidrio (7 mosh), relación de aspecto 16:9 o 
superior, contraste dinámico 4000:1 o superior, puerto hdmi mínimo (1), mínimo (1) 
puerto vga, puerto de salida de audio mínimo (1), entrada de micrófono mínimo (1), 
puertos usb 2.0 mínimo (2), control externo, receptor de infrarrojos (1), puerto usb-c 3.2 
(audio, video, touch), potencia parlantes 20w (10 watts rms * 2) lan rj45, tecnología del 
touch infrarrojo y/o ultrafine touch, resolución touch 32767 x 32767 o superior, tiempo de 
respuesta ≤ 10 ms mínimo, toques múltiples 20 toques simultáneos mínimo en sistema 
operativo android y 40 puntos en sistema operativo windows, métodos de toque con el 
dedo y/o lápiz, salida touch pc usb-b / 2.0 y/o usb-a, compatible touch plug and play 
sistema operativo, android mínimo 10.0 con plataforma play store, windows 11 básico y/o 
mac, debe tener un computador integrado, con las siguientes características: procesador 
intel core i7 de 12 generación, mínimo 2.1 ghz o su equivalente en amd de 2.1 ghz en 
frecuencia base), arquitectura de 64 bits, memoria ram de mínimo 8 gb, disco duro de 
mínimo 500 gb hdd y/o 256 gb ssd incluido en la ops, con tarjeta de video intel hd graphics 
de 1 gb, con mínimo 6 puertos usb en la cpu adicionalmente 1 puertos hdmi debe tener 
tarjeta de red inalámbrica incorporada en la cpu, la cpu debe cumplir con las norma 
energy star y/o norma ambiental rohs, y/o reach svhc list, y/o ce-ul, y/o cul, y/o fcc-b / ices-
003b, y/o weee, y/o otras normas ambientales a nivel mundial, tarjeta de red 10/100/1000 
o superior, con tarjeta inalámbricas que soporte normatividad 802.11 b/g/n a 300 mbps, 
teclado en español inalámbrico compatible con el computador integrado de la pantalla 
multimedia, con el computador con scroll compatible con el computador integrado de la 
pantalla, se debe incluir las baterías para el teclado y mouse mínimo 4 para y/o baterías 
recargables por usb. garantía 3 años sin sitio, incluye partes y mano de obra, a partir del 
recibo a satisfacción por parte de la sed. así mismo debe tener sistema operativo android 
independiente para el manejo e instalación de aplicaciones android.

Garantia de tres (3) años

INCLUYE:
 Instalación y certificación, y demás características según la Ficha Técnica No #5

2 $ 15.395.625 $ 30.791.250

3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Televisor led de 55 pulgadas
Resolución 4k uhd de mínimo 3840 x 2160 píxeles, wifi, 2 hdmi mínimo, 1 usb mínimo.
INCLUYE:
 Instalación en pared, (con brazo o soporte de pared ) y certificación, y demás 
características según la Ficha Técnica N #6

4 $ 1.875.000 $ 7.500.000



3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Video beam (luz día)

•	TIPO: Video beam/proyector digital para uso educativo, institucional y de auditorio, apto 
para condiciones de luz ambiental o luz día. 
•	TECNOLOGÍA: DLP, 3LCD o tecnología superior. 
•	RESOLUCIÓN NATIVA: Mínimo Full HD 1920 × 1080, compatible con señales 4K. 
•	BRILLO: Mínimo 5.000 lúmenes ANSI y/o superior
•	CONTRASTE: Mínimo 15.000:1 o superior. 
•	FUENTE DE LUZ: LED, láser o tecnología equivalente, con vida útil mínima de 20.000 
horas. 
•	PROYECCIÓN: Frontal, con corrección trapezoidal automática o manual y ajuste de 
imagen. 
•	CONECTIVIDAD: conectividad: mínimo 2 puertos hdmi. 
-1 puerto vga in y 1 puerto vga out. 
-1 puerto audio in y 1 puerto audio out. 
-altavoz integrado de mínimo 10w. 
-1 puerto rj45. 
-1 puerto usb funcional sin usar adaptadores. 
-1 puerto rs-232. 
nota: no se permitirá el uso de adaptadores para dar cumplimiento, a ninguno de los 
puertos solicitados.
•	AUDIO: Parlante integrado de mínimo 10 W. 
•	CONTROL: Control remoto incluido. 
•	COMPATIBILIDAD: Compatible con computadores, dispositivos multimedia y sistemas 
operativos actuales. 
•	INSTALACIÓN: Incluye soporte para techo o pared, instalación, configuración, conexión, 
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. 
•	ACCESORIOS: Cable de alimentación, control remoto, cables necesarios para su 
funcionamiento y elementos de montaje. 
•	GARANTÍA: Mínimo 1 año, incluyendo soporte técnico y disponibilidad de repuestos..
INCLUYE:
 Instalación y certificación, y demás características según la Ficha Técnica N. 8

6 $ 7.021.000 $ 42.126.000

3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Impresora Multifuncional

Impresora multifuncional láser monocromática, velocidad: mínimo 50 ppm carta o 
superior, tiempo de impresión de primera página: menor o igual a 10 sg, procesador 
mínimo 533 mhz, ciclo útil: 20.000 pp. mensuales mínimo, memoria: mínimo de 2 gb o 
superior, resolución: 1200 x 600 dpi, bandeja de papel: dos, manejo de papel: dos 
bandejas, una manual de 100 hojas y otra de 500 hojas, papel carta y oficio, ajustable. 
conectividad: usb 2.0 hi-speed, red ethernet 10/100/1000 base-tx, conector rj-45, tamaño 
de impresión hasta papel oficio, copiado velocidad de copiado: 50 cpm carta o superior, 
resolución de copiado: 600 x 600 dpi, rango de ampliación/reducción: 25% - 400%. 
escaneado capacidad de adf de 50 hojas mínimo, velocidad de escaneo mínimo 50 ppm o 
superior, tamaño soportado carta, oficio en adf, resolución óptica de: 600 x 600 dpi, 
capacidad de escaneo mínima en adf y en cama plana tamaño oficio, escaneo y copia a 
doble cara adf una sola pasada, digitalización a pc por conexión usb, carpeta de red y/o 
sftp. compatibilización a email, incluir software de control de escaneo durante todo 
periodo de garantía de la impresora. conectividad estándar 1 dispositivo usb 2.0 de alta 
velocidad.

INCLUYE:
 Instalación y certificación, y demás características según la Ficha Técnica 14

1 $ 10.115.000 $ 10.115.000

3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Impresora 3D

✓ Su estructura puede ser en hierro, acero y
aluminio.
✓ Conectividad: USB, Wifi, Ethernet.
✓ Sistema Operativo compatible: Windows /
Linux / Mac OS
✓ Extensión de archivo STL, OBJ, 3MF, FPP,
BMP, PNG, JPG, JPEG, GX, G.
✓ Compatibilidad filamento de 1.75 mm de
diámetro, ABS, PLA, PETG, PC, Wood, Metal,
Conductivos, Solubles, entre otros.
✓ Plataformas de impresión en aluminio.

INCLUYE:
 Instalación y certificación, y demás características según la  Ficha técnica # 11- impresa

3 $ 9.350.000 $ 28.050.000

3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Carro para cargue de equipos portatiles

Capacidad para 21 portatiles. 
INCLUYE:
 Instalación y certificación, y demás características según la Ficha Técnica # 11

2 $ 5.652.500 $ 11.305.000

3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
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Computador portátil

PROCESADOR CON 8 NÚCLEOS FÍSICOS Y 16 SUBPROCESOS, CUYAS REFERENCIAS 
MÍNIMAS
CORRESPONDAN A:
> INTEL CORE ULTRA 7 Y/O AMD RYZEN 7 CUYA FECHA DE LANZAMIENTO NO SEA 
SUPERIOR A 18
MESES RESPECTO A LA FECHA DE LA COTIZACIÓN.
Este item, comprende todas las caracteristicas de la ficha técnica,  y la memoria RAM  de 
16 GB DDR5.      
Ficha Técnica “EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA”

10 $ 8.142.575 $ 81.425.750

3
Colegio Escuela 
Nacional de 
Comercio

Equipos de 
tecnologia y 
electrodomesticos

Computadores de mesa

PROCESADOR CON 8 NÚCLEOS FÍSICOS Y 16 SUBPROCESOS, CUYAS REFERENCIAS 
MÍNIMAS
CORRESPONDAN A:
 INTEL CORE ULTRA 7 Y/O AMD RYZEN 7 CUYA FECHA DE LANZAMIENTO NO SEA 

SUPERIOR A 18 MESES RESPECTO A LA FECHA CIERRE DEL PROCESO DE 
CONTRATACION.
Este item, comprende todas las caracteristicas de la ficha técnica,  y la memoria RAM  de 
16 GB DDR5.      
Ficha Técnica“EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO"

1 $ 5.896.450 $ 5.896.450

133 TOTAL $ 284.608.744


