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[SAMC-005-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no
pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales,
condiciones habilitantes, ponderables o factores técnicos y econdmicos,
diferentes a los sefialados aqui; salvo cuando de forma expresa lo determine el
documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris]

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros titulos o subtitulos que sean
aplicables al proyecto de infraestructura social podra incorporarlos vy
desarrollarlos segun cada proyecto, teniendo claro que no se podra introducir
requisitos de participacion o ponderacién en este documento.]

[Es de vital importancia que la Entidad establezca las particularidades propias
de la zona, como vias de acceso (carreteables, fluviales, areas, etc.), facilidad
de consecucién de materiales y su transporte, temas particulares propios vy
asociados con las dinamicas de las regiones en las cuales se desempefiara el
proyecto y toda la informacidén que sea pertinente para las valoraciones de los
Proponentes frente al Proceso de Contratacion y los aspectos técnicos a
materializar.]

[Objeto de la contratacion]

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS
ADECUACIONES CASA ADMINISTRATIVA, CASA MUSEO Y LABORATORIO
CENTRO OPERATIVO MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA EL DARIEN, CALLE 10 #
12 - 50, MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, VALLE DEL CAUCA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

[Incluir y desarrollar.

Descripcion del proyecto y del sitio de trabajo. Ubicacion, definir si es en zona
rural o urbana, alcance del objeto, zonas, espacios que seran intervenidos y
demas informacidn que corresponda a la descripcion del proyecto. Asimismo, se
incluira la necesidad de adelantar el mencionado proyecto y la distancia o puntos
a intervenir cuando aplique.]

Conforme al acuerdo No 0001 de Julio 05 de 2005 articulo 8, 21, 22, de la Junta
Directiva del INCIVA corresponde al director del INCIVA dirigir la accion
administrativa de la Institucién, asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacion de los servicios a su cargo.
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Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica
unitaria, descentralizada, con autonomia en sus entidades territoriales,
democratica, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general.

El articulo 2° de la Constitucion Nacional establece: “Son fines
esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion.” EI INCIVA, es una entidad territorial
fundamental de la divisidon politica administrativa del Estado, cuyas
funciones entre otras, estan dirigidas a promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social, econémico y social de sus
habitantes, asi como el cumplimiento de las demas funciones que le
asigne la Constitucion Politica, en su articulo 287 y las leyes
correspondientes”

En atencidén al articulo 5. De la ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de
2012 que define los principios rectores y que regulan la organizacién y el
funcionamiento de las Entidades publicas que se desarrollara con arreglo a los
postulados que rigen la funcién administrativa y regulan la conducta de los
servidores publicos, y en especial; con sujecién a los principios de eficacia,
eficiencia, publicidad vy transparencia, moralidad, responsabilidad e
imparcialidad de acuerdo con los criterios de eficacia, publicidad, moralidad,
imparcialidad y principalmente eficiencia, donde el INCIVA debera optimizar el
uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organizacion
administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones
y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de informacidn, evaluacién y
control de resultados, y aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras
entidades u organizaciones de caracter publico o privado.

El INCIVA cuenta con activos, representados en centros operativos, Estas
edificaciones por cuestiones inherentes al uso y a las necesidades se deben tener
una adecuacidon y mejoramiento de espacios, que puedan generar riesgo debido
a su edad, o que no sean funcionales por su nivel de desgaste, es preciso sefalar
gue muchos de estas infraestructuras tienen mas de 40-50 afios de construidas
y en este periodo requieren de mejoras y el mantenimiento adecuado.

En este sentido, desde el INCIVA y en este caso en sus centros operativos se
debe propiciar mediante espacios adecuado, lo anterior teniendo en cuenta la
importancia que reviste cada uno de sus centros operativos a nivel de
infraestructura cultural, patrimonial, conservacion natural e investigativo.

[Objeto del proceso de contratacion]
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Dicho lo anterior EI INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA
requiere realizar una Contratacion de una (1) persona Natural, Juridica o Plural
con el fin de Ejecutar Bajo la Modalidad de Precios Unitarios Fijos las
ADECUACIONES CASA ADMINISTRATIVA, CASA MUSEO Y LABORATORIO
CENTRO OPERATIVO MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA EL DARIEN, CALLE 10 #
12 - 50, MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, VALLE DEL CAUCA, ubicado en la
Calle 10 # 12 - 50, Museo Arqueoldgico Calima El Darién, Municipio de Calima
El Darién, Valle del Cauca; este proyecto se hace con el fin de preservar las
colecciones museo graficas y elementos de oficina con los que cuenta el INCIVA
para funcionar este centro operativo, de igual forma la infraestructura cultural,
museografica e investigativa del entorno general del museo arqueoldgico,
también dar espacios aptos para la atencién al publico en general, que sea un
centro operativo éptimo en la funcionalidad y de experiencia museografica de
estandares nacionales e internacionales para ofrecer. La intervencion de la casa
administrativa del Museo Arqueoldgico Calima se justifica como una accién
prioritaria para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad
y conservacion de la infraestructura que soporta la gestion administrativa y
operativa del museo, toda vez que el deterioro progresivo de cubiertas y cielos
falsos ha generado filtraciones, dafos en la estructura y afectaciones por
humedad que comprometen la estabilidad de los elementos constructivos;
asimismo, el cambio de pisos responde al desgaste por uso continuo y a la
necesidad de contar con superficies seguras, niveladas y de facil mantenimiento,
mientras que la adecuacion de cocina y bafios busca cumplir condiciones
minimas de salubridad, funcionalidad y normativa vigente para el personal
administrativo y visitantes. La actualizacion del sistema eléctrico y la iluminacién
perimetral resulta fundamental para prevenir riesgos asociados a instalaciones
obsoletas, mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad del inmueble,
especialmente en horas de la noche, consolidando asi un entorno digno, seguro
y acorde con la importancia cultural e institucional del museo. Por otro lado, la
intervencion de la Casa Museo y Laboratorio se fundamentos en mejorar la
infraestructura cultural para preservar colecciones museograficas e
investigativas que esta llevando a cabo el Instituto. También, es de reiterar que
es menester del INCIVA como corporacién estatal, la conservacién vy
preservacién de la infraestructura civil patrimonial, cultural y de investigacion
que se encuentra a cargo del Instituto. De igual forma, recalcar que el proyecto
tiene como objetivo las mejoras de las zonas del centro operativo con el fin de
que los visitantes tengan una experiencia Unica y agradable, de igual forma la
importancia y como objetivo misional estd en la preservacion de la
infraestructura cultural, patrimonial y museografica que se encuentra a cargo
del instituto.

Este proyecto se realiza para cumplir con lo estipulado en el Proyecto:

Mejoramiento de la infraestructura en los Bienes Patrimoniales administrados
por el INCIVA en el Valle del Cauca, con la Actividad: Realizar Labores de
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Mejoramiento y Adecuacién de la Infraestructura en los Bienes que Albergan el
Patrimonio Natural y con el Eje: Valle Biodiverso , Cultural e Incluyente, con el
fin de cumplir metas institucionales, departamentales y gubernamentales para
lo cual se requiere realizar una Contratacién de una (1) persona Natural, Juridica
o Plural con el fin de Ejecutar Bajo la Modalidad de Precios Unitarios Fijos las
ADECUACIONES CASA ADMINISTRATIVA, CASA MUSEO Y LABORATORIO
CENTRO OPERATIVO MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA EL DARIEN, CALLE 10 #
12 - 50, MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN, VALLE DEL CAUCA.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR
[CUANDO APLIQUE]

[En esta seccidn la Entidad debera indicar las condiciones actuales a intervenir,
en el caso que corresponda a una intervencidon en un bien inmueble ya existente,
en los casos en que apligue. Se deberad indicar el estado actual de la
infraestructura existente (en caso de que exista), las actividades por ejecutar y
las zonas o espacios a intervenir en el predio en el cual se encuentra la
infraestructura.

En caso de contar con planos que sirvan como insumo al futuro Contratista
deberan ser mencionados y adjuntados.

La Entidad podra adicionar titulos de segundo nivel para complementar la
informacidon que sea pertinente para definir la descripcion de las condiciones
actuales a intervenir.]

Actualmente el Museo Arqueoldgico, es una estructura que data de la década de
los 80, especificamente del afio 1981, por lo cual es una edificacién que cuenta
con mas de 30 anos de existencia, y en el cual se han generado reformas,
mantenimientos, reforzamientos e intervenciones generales de enlucimiento con
el fin de prestar un servicio social, museografico y educativo a la ciudadania
vallecaucana y colombiana sobre la rica historia de elementos hispanicos,
prehispanicos y coloniales que tienen un tiempo de vida de mas de 10.000 afos,
sin embargo, el paso del tiempo con sus agentes erosivos han deteriorado la
infraestructura existente en el centro operativo, dentro de esto se encuentra la
red hidraulica y sanitaria del edificio, la cual cuenta con mas de 30 afios de
utilizacién, sin que se le genere reformas o intervenciones de gran magnitud
para el mejoramiento continuo de la prestacion y funcionamiento del servicio.
Actualmente, la Casa Administrativa presenta deficiencia en la cubierta, muros,
pisos, acabados generales y red eléctrica, elementos que ya presentan un
deterior significativo o en algunos casos hay falta de elementos que componen
la estructura. Por tal razén, se requiere una intervencién urgente para el
mejoramiento de la Casa Administrativa del Museo Arqueoldgico.
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También se informa, que este proyecto cuenta con disefios y estudios que seran
publicados como anexos técnicos del presente proceso de contraccién en la
plataforma del SECOP, consecutivo nimero del proceso.

a

2.1. Localizacion

El Museo Arqueoldgico Calima El Darien se encuentra localizado en el casco
urbano municipal de la ciudad de Calima El Darién, Valle del Cauca, Colombia,
especificamente la direccion del centro operativo es Calle 10 # 12 - 50; y tiene
como coordenadas geograficas cartesianas latitud Norte 3° 56’ 00,48"” y longitud
Oeste 76° 29’ 15,84"”, aproximadamente el centro operativo tiene una elevacion
sobre el nivel del mar de mil quinientos metros sobre el nivel del mar (= 1.500
msnm), Se adjuntan los siguientes mapas donde se localizara geograficamente
el Centro Operativo Museo Arqueoldgico Calima El Darién:
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Imagen 1: Localizacion Municipio Calima El Darién, Valle del Cauca.
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Imagen 2: Localizacion Casco Urbano Municipio Calima El Darién, Valle del
Cauca.

Imagen 3: Localizacion Centro Operativo Museo Arqueoldgico.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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[Incluir y desarrollar las actividades a ejecutar y su vinculacién con el alcance
material del proyecto por parte de la Entidad Estatal, asi como los componentes
puntuales a realizar (p.ej. cubiertas, estructural, redes eléctricas, redes
hidrosanitarias, etc.).]

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros titulos de segundo nivel que
sean aplicables a las “actividades a ejecutar y alcance” del proyecto de
infraestructura social podra incluirlos y desarrollarlos segun las particularidades
del proyecto.]

El proyecto contempla sin limitar su objeto y alcance contractual las siguientes
actividades de obra a ejecutar:

Capitulos importantes del presupuesto: Casa Administrativa, Casa Museo y
Laboratorio.

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 CASA ADMINISTRATIVA
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 160,00
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 50,00
DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 160,00
DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO M2 160,00
DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA ML 240,00
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 124,00
DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 22,68
DESM.APARATO SANITARIO UND 2,00
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 250,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM M3 40,00
VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT. ML 240,00
ENTRAMADO LISTON PINO TEJA DE BARRO M2 160,00
INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA M2 160,00
ESMALTE SOBRE MADERA LLENA M2 160,00
SUMINISTRO E INSTALACION TELA ASFALTICA CON M2 160,00

SUSTRATOS DE PAPEL KRAFT 60 G/M2 IMPREGNADA EN
SUS 2 CARA POR ASFALTO, TERMINADO CON PLIETILENO
DESPRENDIBLE, INCLUYE MANO DE OBRA ALBANILERIA 2
AYUDANTES - 1 OFICIAL, ANDAMIO CERTIFICADO Y
HERRAMIENTA MENOR

TEJA BARRO NORMAL M2 160,00
CABALLETE TEJA BARRO NORMAL ML 40,00
MANTENIMIENTO  ANTEPECHO  EXISTENTE, ESTA ML 60,00

ACTIVIDAD INCLUYE MORTERO 1:3, MANO DE OBRA
ALBANILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA
MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO Y KIT DE SEGURIDAD
PARA TRABAJO EN ALTURAS

MANTENIMIENTO CIELO RASO CONCRETO EXISTENTE, M2 60,00
ESTA ACTIVIDAD INCLUYE MORTERO 1:3, MANO DE OBRA
ALBANILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA
MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO Y KIT DE SEGURIDAD
PARA TRABAJO EN ALTURAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST PARA M2 60,00
CIELO RASO ESGRAFIADO, INCLUYE GRANIPLAST, MANO

[Objeto del proceso de contratacion]
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ITEM DESCRIPCION UND CANT.
DE OBRA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA
MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO Y KIT DE SEGURIDAD
PARA TRABAJO EN ALTURAS
ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 3,00
ALISTADO PISO 4 CM M2 160,00
CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3 ML 163,00
ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD M2 19,68
GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 7CM ML 120,00
SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1,00
LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA UND 1,00
GRIFO DUCHA SENCILLA (MED) UND 1,00
LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO UND 1,00
DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215 M2 2,20
ESPEJO CLARO DE 4 MM M2 1,00
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 250,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 250,00
ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND 5,00
ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 2,00
ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 4,00
INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA M2 1,33
BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M] M2 1,33
NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 71- 90) UND 2,00
ALACENA ALUMINIO ACRILICO MESON M2 0,75
CLOSET HABITACION EN RH M2 7,30
ALACENA VERTICAL COCINA EN RH M2 7,30
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 4,00
TOMA BLANCO NORMAL UND 11,00
SWITCHE S1 UND 7,00
SWITCHE S2 UND 2,00
SWITCHE SC UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA | UND 13,00
LED 3200 LUMNES 2X18W
REFLECTOR LED 100W UND 4,00
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS HC 17,00
LIMPIEZA GENERAL M2 160,00
2 CASA MUSEO
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 369,10
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 48,00
DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 400,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM M3 35,00
RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO M2 400,00
SUMINISTRO E INSTALACION TELA ASFALTICA CON M2 400,00
SUSTRATOS DE PAPEL KRAFT 60 G/M2 IMPREGNADA EN
SUS 2 CARA POR ASFALTO, TERMINADO CON PLIETILENO
DESPRENDIBLE, INCLUYE MANO DE OBRA ALBANILERIA 2
AYUDANTES - 1 OFICIAL, ANDAMIO CERTIFICADO Y
HERRAMIENTA MENOR
TEJA BARRO NORMAL M2 160,00
INSTALACION TEJA BARRO M2 240,00
TEJA ASBESTO- FIBRO CEMENTO - BOARD M2 40,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMATESA EN FIBRO ML 55,00
CEMENTO
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS HC 9,37
LIMPIEZA GENERAL M2 369,10
3 LABORATORIO

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



i ANEXO 1 - ANEXO Té,CNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL
ITEM DESCRIPCION UND CANT.

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 264,50
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 70,00
CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML 43,00
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 36,80
SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND 88,00
UNION CANAL AMAZONAS PVC UND 14,00
UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC UND 8,00
TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND 4,00
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 23,80
DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 17,58
DEMOLICION DE MATERAS EXISTENTES M2 21,40
CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12", INCLUYE CICATRIZACION ML 10,00
DE RAICES DE LOS ARBOLES

RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM M3 16,00
EXCAVACION TIERRA A MANO M3 17,78
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN M3 15,24
MALLA ELECTROSOLDADA KLS 114,30
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 25,40
SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA M2 6,08
SENDERO PEATONAL ESPESOR 8CM EN MEZCLA DE M2 6,08

CONCRETO 3.000 PSI Y CANTO RODADO TAMANO MAXIMO
3", PORCENTAJE DE LA MEZCLA 60% CONCRETO - 40%
CANTO RODADO, INCLUYE: MANO DE OBRA 2 AYUDANTES
Y 1 OFICIAL, HERRAMIENTA MENOR

ALISTADO PISO 4 CM M2 48,65
CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3 M2 48,65
SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHALETA RUNA GRIS ML 72,00
34.5X 62 CM

CANAL CONCRETO PISO 30X25X8 CM DE 3.100 PSI (0,075 ML 9,80

M3/ML); INCLUYE 6,76 KG DE HIERRO DE REFUERZO DE
60.000 PSI, LISTON OTOBO, PUNTILLA, ACEITE QUEMADO,
MANO DE OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL,
HERRAMIENTA MENOR, VIBROCOMPACTADOR

REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8" ML 9,80
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS HC 12,00
LIMPIEZA GENERAL M2 264,50

El proyecto contempla en sus etapas iniciales, actividades preliminares como lo
son localizaciones y replanteo en conjunto con el cerramiento en tela para
delimitacion de labores de obra. Por otro lado, existe actividades de desmontes,
demolicién y retiros de escombros. La obra contempla el levantamiento de la
cubierta en teja de barro de la Casa Administrativa, para el mantenimiento de
la teja y sus soportes los cuales son el entramado, la teja y las vigas de soporte.
También se debe adecuar los pisos de la edificacion, mejorandolos y nivelandolos
con nuevos enchapes. Los bafos de la estructura también se deben intervenir
con el fin de dar una mejor prestacion del servicio. Por otro lado, se debe realizar
un enlucimiento general a la estructura con resanes, estucadas y pintura de
muros. En este mismo sentido, se debe intervenir puertas, ventanas, alacenas
y closet que estan en dentro de la casa. Debido al déficit del sistema eléctrico y
de iluminacion de la edificacién se debe adecuar un sistema eléctrico y de
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iluminacidon que cumpla con normativas Retie. Este proyecto cuenta con acarreos
de materiales debido al dificil ingreso de maquinarias al centro operativo. Por
ultimo, se debe realizar un aseo general de obra para antes de la entrega de la

obra.

3.1.

Fases y etapas del proyecto

[La Entidad establecerd y desarrollara las fases en las cuales se encuentre
dividido el proyecto, o las diferentes etapas constructivas que se tienen previstas
o planeadas para el proyecto de infraestructura social.]

El proyecto contempla las siguientes etapas:

Etapa de formulacion, planeacion, estudio y disefio del proyecto: se
revisan prefactibilidades y factibilidades del proyecto a cumplir debido a
una necesidad de infraestructura insatisfecha en el centro operativo.
Contratacién: Es la fase donde se escogera la persona natural, juridica o
plural idonea acorde al marco legal segun la Ley de la Contratacién Publica
de Colombia quien ejecutara las labores de obra.

Etapa de Revisién de planos y documentos previos: Esta etapa es la
antesala a los inicios de obra, toda vez que se revisaran estudios y disefios
técnicos del proyecto para definir la ruta critica de intervencion, de igual
forma legalizar los  documentos necesarios vy requeridos
administrativamente, financieramente, técnicamente y juridicamente
para iniciar labores de obra.

Ejecucién de la obra: En esta etapa se realizara la obra fisica, se
materializard todas las actividades establecidas en la etapa de
formulacién, planeacién, estudios y disefios, con el fin de atender las
necesidades de infraestructura insatisfecha en el centro operativo.

Etapa de estabilidad y garantia del proyecto: en esta etapa post-obra, se
verificara la calidad y estabilidad en un periodo de 5 afios posterior a la
entrega de la obra de todos los insumos adecuados, suministrados e
instalados en la etapa de la obra, con el fin de garantizar la estabilidad en
el tiempo de los recursos publicos ejecutados.

a. Items de pago:

[Incluir lo relacionado con items de pago]

El proyecto se pagard mediante el acuerdo de precios unitarios fijos de las
actividades realizadas en el presente proceso de contratacion:

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 CASA ADMINISTRATIVA
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 160,00
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 50,00
DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 160,00
DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO M2 160,00
DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA ML 240,00
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 124,00
DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 22,68
DESM.APARATO SANITARIO UND 2,00
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 250,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM M3 40,00
VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT. ML 240,00
ENTRAMADO LISTON PINO TEJA DE BARRO M2 160,00
INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA M2 160,00
ESMALTE SOBRE MADERA LLENA M2 160,00
SUMINISTRO E INSTALACION TELA ASFALTICA CON M2 160,00

SUSTRATOS DE PAPEL KRAFT 60 G/M2 IMPREGNADA EN
SUS 2 CARA POR ASFALTO, TERMINADO CON PLIETILENO
DESPRENDIBLE, INCLUYE MANO DE OBRA ALBANILERIA 2
AYUDANTES - 1 OFICIAL, ANDAMIO CERTIFICADO Y
HERRAMIENTA MENOR

TEJA BARRO NORMAL M2 160,00
CABALLETE TEJA BARRO NORMAL ML 40,00
MANTENIMIENTO  ANTEPECHO  EXISTENTE, ESTA ML 60,00

ACTIVIDAD INCLUYE MORTERO 1:3, MANO DE OBRA
ALBANILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA
MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO Y KIT DE SEGURIDAD
PARA TRABAJO EN ALTURAS

MANTENIMIENTO CIELO RASO CONCRETO EXISTENTE, M2 60,00
ESTA ACTIVIDAD INCLUYE MORTERO 1:3, MANO DE OBRA
ALBANILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA
MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO Y KIT DE SEGURIDAD
PARA TRABAJO EN ALTURAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST PARA M2 60,00
CIELO RASO ESGRAFIADO, INCLUYE GRANIPLAST, MANO
DE OBRA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL, HERRAMIENTA
MENOR, ANDAMIO CERTIFICADO Y KIT DE SEGURIDAD
PARA TRABAJO EN ALTURAS

ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 3,00
ALISTADO PISO 4 CM M2 160,00
CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3 ML 163,00
ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD M2 19,68
GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 7CM ML 120,00
SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 1,00
LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA UND 1,00
GRIFO DUCHA SENCILLA (MED) UND 1,00
LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO UND 1,00
DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215 M2 2,20
ESPEJO CLARO DE 4 MM M2 1,00
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVOQ] M2 250,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 250,00
ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND 5,00
ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 2,00
ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 4,00
INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA M2 1,33

[Objeto del proceso de contratacion]
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SOCIAL
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M] M2 1,33
NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 71- 90) UND 2,00
ALACENA ALUMINIO ACRILICO MESON M2 0,75
CLOSET HABITACION EN RH M2 7,30
ALACENA VERTICAL COCINA EN RH M2 7,30
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 4,00
TOMA BLANCO NORMAL UND 11,00
SWITCHE S1 UND 7,00
SWITCHE S2 UND 2,00
SWITCHE SC UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA | UND 13,00
LED 3200 LUMNES 2X18W
REFLECTOR LED 100W UND 4,00
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS HC 17,00
LIMPIEZA GENERAL M2 160,00
2 CASA MUSEO
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 369,10
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 48,00
DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 400,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM M3 35,00
RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO M2 400,00
SUMINISTRO E INSTALACION TELA ASFALTICA CON M2 400,00
SUSTRATOS DE PAPEL KRAFT 60 G/M2 IMPREGNADA EN
SUS 2 CARA POR ASFALTO, TERMINADO CON PLIETILENO
DESPRENDIBLE, INCLUYE MANO DE OBRA ALBANILERIA 2
AYUDANTES - 1 OFICIAL, ANDAMIO CERTIFICADO Y
HERRAMIENTA MENOR
TEJA BARRO NORMAL M2 160,00
INSTALACION TEJA BARRO M2 240,00
TEJA ASBESTO- FIBRO CEMENTO - BOARD M2 40,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMATESA EN FIBRO ML 55,00
CEMENTO
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS HC 9,37
LIMPIEZA GENERAL M2 369,10
3 LABORATORIO
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 264,50
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 70,00
CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML 43,00
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 36,80
SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND 88,00
UNION CANAL AMAZONAS PVC UND 14,00
UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC UND 8,00
TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND 4,00
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 23,80
DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 17,58
DEMOLICION DE MATERAS EXISTENTES M2 21,40
CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12", INCLUYE CICATRIZACION ML 10,00
DE RAICES DE LOS ARBOLES
RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA >=20 KM M3 16,00
EXCAVACION TIERRA A MANO M3 17,78
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN M3 15,24
MALLA ELECTROSOLDADA KLS 114,30
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 25,40
SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA M2 6,08

[Objeto del proceso de contratacion]
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ITEM DESCRIPCION UND CANT.
SENDERO PEATONAL ESPESOR 8CM EN MEZCLA DE M2 6,08

CONCRETO 3.000 PSI' Y CANTO RODADO TAMANO MAXIMO
3", PORCENTAJE DE LA MEZCLA 60% CONCRETO - 40%
CANTO RODADO, INCLUYE: MANO DE OBRA 2 AYUDANTES
Y 1 OFICIAL, HERRAMIENTA MENOR

ALISTADO PISO 4 CM M2 48,65
CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3 M2 48,65
SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHALETA RUNA GRIS ML 72,00
34.5X 62 CM

CANAL CONCRETO PISO 30X25X8 CM DE 3.100 PSI (0,075 ML 9,80

M3/ML); INCLUYE 6,76 KG DE HIERRO DE REFUERZO DE
60.000 PSI, LISTON OTOBO, PUNTILLA, ACEITE QUEMADO,
MANO DE OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL,
HERRAMIENTA MENOR, VIBROCOMPACTADOR

REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8" ML 9,80
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS HC 12,00
LIMPIEZA GENERAL M2 264,50

En caso de haber items nuevos al proceso de contratacidon en la fase de obra,
estos items deberan ser consensuados y coordinados entre el contratista de
obra, interventor y supervisor del contrato para ser avalados en el proceso de
obra.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecuciéon de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacién es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el Contrato estara dividido en etapas e
inicio de las mismas]

El plazo para la ejecucion del contrato serd hasta el treinta y uno (31) de
diciembre del 2.026 y sera contado a partir del perfeccionamiento del contrato
y la suscripcion del acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO

[Senalar si es por Precio Global, Precios Unitarios u otro sistema de pago e incluir
informacién necesaria para precisar la forma de pago y demas aspectos
asociados con este.]

La Entidad debe justificar la inclusion o exclusidon de anticipos basada en el
estudio del sector y otros estudios que realice para el presente proceso de
contratacion.]

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($
420.455.277,00) pagaderos de la siguiente manera; Un treinta por ciento (30
%) del valor estimado del contrato a titulo de anticipo, previa firma del acta de
inicio y aprobacion de las pdlizas, el valor restante se pagara mediante cuotas
parciales segln avances de obras ejecutadas y avaladas previamente por
interventoria y/o supervisor del contrato de obra publica hasta el noventa por
ciento (90%) de avance en la ejecucion de la obra, y un diez por ciento (10%)
restante el cual sera el ultimo pago que seran cancelados una vez se superen
las causales de retencidn y la obra sea recibida a satisfaccion por el interventor
y/o supervisor del contrato de obra publica restante el cual sera el ultimo pago
gue quedara como garantia y los cuales seran cancelados una vez se superen
las causales de retencidn y la obra sea recibida a satisfaccién por las partes. El
valor de la obra se encuentra amparado en los CDP N° 8100007050 del 02 de
octubre de 2026 y 8100007045 del 02 de octubre de 2026. Estos pagos seran
cancelados de acuerdo al PAC.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

[Adaptar de acuerdo con el proyecto y el sector social al que pertenezca]

[Incluir y describir las condiciones particulares del proyecto de infraestructura
social, asi como las condiciones propias de normas técnicas aplicables,
normativa, legislacion y obligaciones impuestas por las autorizaciones,
permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo
ambiental, planes de ordenamiento territorial, consultas previas y/o audiencias
publicas, requeridos para el desarrollo de la obra.

En caso de contar con lineamientos, cartillas de disefio y/o construccidon por
parte de la Entidad Estatal o de algun ente rector en la materia, se deberd
relacionar en este numeral y sub numerales, al igual que hacer la entrega de
éstos en la ejecucion del Contrato al Contratista.]

El aspecto mas importante del proyecto es el desarrollo de infraestructura social
de tipo Cultural, intervencidon que se hara en una infraestructura previamente
construida en afnos anteriores que se le han hecho reformas, mejoras,
mantenimientos y reforzamientos; De igual forma, tener en cuenta la presencia
en la intervencion de elementos culturales, museograficos, colecciones,
histéricos, arqueoldgicos, las personas que transitan diariamente en el centro
operativo y vehiculos de transito liviano en la parte del sétano. Condiciones que
se debe tener en cuenta para evitar tener imprevistos no deseados en la obra.

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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En consecuencia, el contratista deberd adoptar todas las medidas técnicas,
logisticas y operativas necesarias para garantizar la integridad y conservacion
no solo de la infraestructura existente sino de elementos de vital importancia
para la cultura del pais, de igual forma de elementos personales a terceros
externos de la obra, evitando afectaciones parciales o totales durante el
desarrollo del contrato.

Adicionalmente, debera preverse un adecuado manejo de los accesos a la zona
de obra, asi como la organizacion, control y seguridad en las areas destinadas
al almacenamiento de materiales, insumos y herramientas de forma que no se
generen interferencias con el uso habitual de los espacios adyacentes ni riesgos
para la comunidad o el entorno.

Las normas regulatorias para la contextualizacion del sector de la construccidn
y del presente proceso de contratacion son:

o Ley 400 de 1997: “Por la cual se adoptan normas sobre
Construcciones Sismo Resistentes. La ley establece criterios y requisitos
minimos para el disefo, construccion y supervision técnica de
edificaciones nuevas, asi como de aquellas indispensables para la
recuperacion de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un
sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sismicas y otras fuerzas
impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de
resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen”,
modificaciones: Modificada por la Ley 1229 de 2008, Modificado por el
Decreto 19 de 2012, Modificada por la Ley 1796 de 2016.

. Reglamento Colombiano para Construcciones Sismo Resistentes
NSR 10 Reglamento encargado de regular las condiciones con las que
deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural
a un sismo sea favorable. Fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010.

o Ley 435 de 1998: “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesion de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta
el Cdodigo de Etica”.

. Ley 842 de 2003: “Por la cual se modifica la reglamentacion del
ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, se adopta el Coédigo de Etica Profesional y se dictan otras
disposiciones. Modifica el articulo 167 Mediante la Sentencia C07803 de 6
de febrero de 2003.”

[Objeto del proceso de contratacion]
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o Ley 1185 de 2008: “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de
1997 "Ley General de Cultura" y se dictan otras disposiciones. Politica
estatal en relacion con el patrimonio cultural de la Nacion. La politica
estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Naciéon tendrd como
objetivos principales la salvaguardia, proteccion, recuperacion,
conservacion, sostenibilidad y divulgacién del mismo, con el propésito de
que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el
presente como en el futuro.”

o Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el
Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energia. El objetivo de
este reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las
personas, vida animal y vegetal y la preservacién del medio ambiente,
previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico.

. Reglamento Técnico de Iluminacién y Alumbrado Publico ~-RETILAP:
Reglamento Técnico que presenta requisitos y medidas que deben cumplir
los sistemas de iluminacién y alumbrado publico, tendientes a garantizar:
Los niveles y calidades de la energia luminica requerida en la actividad
visual. El reglamento establece las reglas generales que se deben tener
en cuenta en los sistemas de iluminacién interior y exterior, en el territorio
colombiano, inculcando el uso racional y eficiente de energia (URE) en
iluminacion.

Para el presente proceso de contrataciéon no se necesario el permiso de licencias
ambientales y de construccidon, planes de manejo ambientales (PMA) y de
transito (PMT). Con relacién al Plan de Ordenamiento Territorial, especificamente
el del proyecto, se informa que esta obra no involucra aspectos técnicos para
intervencion urbanistica en el Distrito Especial de Santiago de Cali.

6.1. Especificaciones técnicas

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas aplicables al proyecto de
infraestructura social, y las demas que sean pertinentes de acuerdo con el objeto
y alcance del proyecto.]

Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran detalladamente
descritas y estructuradas en los estudios y disefos correspondientes. Estas
especificaciones han sido desarrolladas, abordando cada item de forma
individualizada para cada aspecto de la obra en particular. Este enfoque
detallado garantiza que se consideren aspectos cruciales como la descripcion de

[Objeto del proceso de contratacion]
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los trabajos a realizar, las condiciones de calidad y los estandares técnicos a
cumplir entre otros.

Es valido destacar que estas especificaciones técnicas no solo sirven como guia
detallada para la ejecucion de los trabajos, sino que también actian como un
mecanismo de control y seguimiento durante toda la duracién del proyecto. Su
correcta interpretacién y aplicacidon por parte de los contratistas y supervisores
garantizaran la entrega de un producto conforme a los requisitos y estandares
de calidad requeridos por el Instituto.

Ademas de las actividades inherentes a la obra, el ejecutor esta obligado a llevar
a cabo diversas gestiones transversales que aseguren el progreso adecuado de
las obras y obtengan las aprobaciones necesarias antes de la entrega final. A
continuacion, se detallan las gestiones requeridas:

Certificacion RETIE

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) establece los
requisitos que deben cumplir las instalaciones eléctricas y los productos
utilizados, garantizando la calidad, seguridad y proteccién del medio ambiente.

Es imperativo gestionar esta certificacion o dictamen de inspeccion, ya que
representa un requisito fundamental que asegura que las instalaciones eléctricas
cumplen con los estandares establecidos en el RETIE. El presupuesto asignado
se determinara segun el alcance y costo del componente eléctrico especifico para
los frentes de obra correspondientes.

Certificacion RETILAP

El Reglamento Técnico de Iluminacion y Alumbrado Publico (RETILAP) establece
los requisitos y medidas para los sistemas de iluminacién y alumbrado publico,
garantizando niveles adecuados de iluminacién, seguridad energética,
proteccion al consumidor y preservacién ambiental.

La obtencion de esta certificacion es esencial para garantizar que el
equipamiento intervenido proporcione la iluminacidn necesaria para las
actividades nocturnas, promoviendo la apropiacién de estos espacios por parte
de la comunidad y previniendo acciones delictivas. El presupuesto para esta
certificacion se incluird de acuerdo con el alcance y costo del componente de
iluminacién para el frente de obra correspondiente.

Para obtener estas dos certificaciones, es indispensable acudir a un Organismo

Evaluador de Conformidad debidamente acreditado por el Organismo Nacional
de Acreditacién de Colombia (ONAC), que cuente con inspectores especializados

[Objeto del proceso de contratacion]
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en las instalaciones eléctricas e iluminacion correspondientes a cada uno de los
proyectos a construir.

En resumen, es responsabilidad del ejecutor de la obra garantizar la correcta
implementacion y gestién de estos planes y certificaciones, asegurando asi el
cumplimiento de las normativas vigentes, la calidad de las obras y el bienestar
de la comunidad vy los trabajadores involucrados.

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas y aspectos asociados a los
materiales a emplear.]

Los materiales a ser empleados deberan estar en estricta conformidad con las
especificaciones técnicas detalladas en los estudios y disefios que forman parte
integral de este documento contractual.

Todos los materiales, suministros y componentes que se utilicen en la
construccién de las obras deben cumplir con las especificaciones técnicas
establecidas y ser apropiados para el propdsito al que estan destinados. Es
fundamental que, en el caso de materiales que requieran procesamiento
industrial, se dé preferencia a aquellos procesos que empleen tecnologias
limpias, en aras de promover practicas sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente.

El proponente seleccionado y adjudicatario del contrato estd comprometido a
adquirir de manera oportuna y eficiente todos los materiales y suministros
necesarios para la ejecucion de las obras. Asimismo, deberda asegurar un
inventario adecuado y continuo de dichos materiales, garantizando de esta
manera que no se produzcan retrasos en el progreso de los trabajos debido a la
falta de suministros.

6.1.2.Pruebas y ensayos

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[Incluir y desarrollar los aspectos relacionados con las pruebas y ensayos
asociados a los materiales a emplear.]

Las obras deberan cumplir con las normativas y estandares establecidos por
entidades reconocidas como INCONTEC, ACI, ASTM, ASME, AAHSTO, PCA vy
ADWA, de acuerdo con cada especialidad involucrada en el proyecto. Ademas,

[Objeto del proceso de contratacion]
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se deberan seguir las recomendaciones especificas proporcionadas por los
fabricantes y disefiadores de los productos y materiales a utilizar.

El contratista deberd realizar estudios de suelos detallados para evaluar las
caracteristicas geotécnicas del terreno y asegurar la adecuada cimentacion de
las estructuras. Asimismo, se deberan llevar a cabo pruebas de verificacidon para
garantizar la estabilidad y resistencia de las bases y cimentaciones.

Pruebas Especificas para la Construccién:

e Prueba a compresién Resistencia de concreto segun estandares ASTM C39
y ACI 318: Se debera presentar el resultado de cada prueba de resistencia
del concreto para cada fundicién, conforme a las especificaciones técnicas
del disefio estructural y como soporte para la aprobacion del pago del item
respectivo.

e Pruebas o ensayos no destructivos (END): Para el caso de la estructura
Metalica deberan realizarse ensayos no destructivos con el fin de verificar
la calidad de los elementos estructurales instalados, asi como la calidad
de la soldadura.

e Cumplimiento RETIE: Se realizard una revisién exhaustiva para asegurar
el cumplimiento de las normativas establecidas en el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

e Alcantarillado: Se efectuara una prueba de funcionamiento y deteccion de
fugas en el sistema de alcantarillado.

e Instalaciones Hidraulicas: Se realizard una prueba de presion y una
prueba de estanqueidad para verificar el correcto funcionamiento y la
ausencia de fugas en las instalaciones hidraulicas.

e Red Eléctrica: Se llevara a cabo una prueba de funcionamiento 6ptimo en
cada uno de los puntos de la red eléctrica.

e Red Sanitaria: Se efectuara una prueba de funcionamiento sin fugas en
los aparatos y en la red sanitaria en cada uno de los puntos sanitarios.

Estos ensayos y pruebas seran fundamentales para asegurar la calidad,
seguridad y durabilidad de las obras a ejecutar, garantizando el cumplimiento
de las normativas y estandares vigentes en el ambito de la construccion en
Colombia. Es responsabilidad del contratista llevar a cabo todos los ensayos y
pruebas mencionados, y presentar los resultados correspondientes para su
verificacién y aprobacién por parte de la interventoria y/o supervision.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

[Incluir y desarrollar los documentos y/o insumos que la Entidad entregara al
Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratacion, tales como:

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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estudios y disefios previos, planos constructivos (arquitecténicos y técnicos),
esquemas y demas documentos necesarios para la ejecucién del Contrato de
Obra.

De igual forma, la Entidad debera considerar los aspectos de aprobaciones
necesarios en caso de requerirse a través del interventor y/o supervisor
designado, asi como el tramite de licencias de,construccién de acuerdo con lo
establecido por las Curadurias y el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda.]

El Instituto para la Investigaciéon y la Preservacion del Patrimonio Cultural y
Natural del Valle del Cauca - INCIVA, se compromete a proporcionar al
contratista toda la informacion, documentos, estudios y disefios generados
durante la estructuracion del proyecto en cuestidon. Entre los documentos a ser
suministrados se incluyen:

e Levantamiento topografico de cada predio a intervenir.

e Estudio de suelos e informe de geotecnia correspondiente a cada frente
de obra.

Planos de disefio de localizacién y arquitectura.

Planos de disefio eléctrico y/o de alumbrado publico.

Planos de disefio hidraulico.

Planos de diseno sanitario.

Planos de disefio de la red pluvial.

Planos de disefno estructural.

Memoria de cdlculo y disefio estructural.

Presupuesto detallado de la obra.

Especificaciones técnicas para cada frente de obra.

Cualquier otro documento, plano o memoria que forme parte integral del
proyecto.

El contratista es responsable de realizar todas las acciones necesarias para
familiarizarse, revisar y estudiar exhaustivamente los estudios y disefios
proporcionados por la entidad para la ejecucion de las obras contratadas. En
este sentido, una vez transcurrido el plazo establecido por la entidad para la
revision de los estudios y disefios, si el contratista no presenta objeciones, se
entenderd que ha aceptado los documentos presentados por la entidad. En
consecuencia, el contratista asumira toda la responsabilidad de los resultados
obtenidos en la implementaciéon y ejecucién de las obras, garantizando su
calidad, durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad.

Cualquier modificacidon, adaptacion o complementacién que el contratista desee
realizar a los estudios y disefios originales debera ser gestionada y aprobada
previamente por la Interventoria. Es importante destacar que dichas
modificaciones no deberan generar demoras en la ejecucién del proyecto.

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por
ejemplo: especificaciones vigentes segun el tipo de infraestructura, (p.ej. la NTC
4595) y demas directrices asociadas con este tipo de infraestructura.]

Para el presente proceso de contratacion y para el desarrollo de la futura obra
se informa a todos los posibles participantes y futuro contratista de obra que la
intervencion corresponde a una acciéon en un museo por lo cual este proyecto se
rige por las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008, el cual cumple con dichas
normativas para su intervencion.

6.4. Método Constructivo

[Adaptar y desarrollar de acuerdo con el proyecto en particular]

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica a la obra en
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la
obra]

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la
obra.

5. EIl cumplimiento de los aspectos de diseno y/o construccién
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica a la obra en
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la
obra]

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

[En caso de aplicar, la Entidad debe desarrollar un andlisis tendiente a
determinar qué criterios sostenibles se deben implementar en el desarrollo de la
obra que permitan reducir sus impactos negativos en el medio ambiente. Dicho
analisis debera considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la
sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual debera
reflejarse en las especificaciones de la obra con la incorporacién de las medidas
que la Entidad decida implementar de acuerdo con las condiciones ambientales,
presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos de la obra publica a
ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podra orientarse por lo establecido en la
«Guia conceptual y metodolégica de compras publicas sostenibles» del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los criterios 0 medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberan
estar sintonizadas con los objetivos de las politicas publicas ambientales. El
analisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de
Desarrollo Sostenible.

La implementacion de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere
este numeral debera realizarse de manera armonica con el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demas
instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas
deberan estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos
que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y disefo de
instalaciones y ambientes escolares o la Resolucion 472 de 2017 modificada por
la Resolucion 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestion integral de
residuos de construccion y demolicion - RCD».

Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la
Entidad Estatal realizar el andlisis respectivo en cada caso, de manera tal que se
logre identificar los aspectos y particularidades asociadas al desarrollo de la
obra. Asimismo, el analisis deberd determinar la incidencia de la implementacién
de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.]

Como ejecutor de la obra y generador de Residuos de Construccion y Demolicion
(RCD), el CONTRATISTA esta comprometido con el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente. Es imperativo adherirse a la Resolucién 0472 del 28 de
febrero de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En este contexto, se llevara a cabo la disposicidon técnica y ambiental adecuada
de los materiales provenientes de demoliciones, excavaciones y residuos de
construccién. Estos materiales deben ser depositados en un sitio de disposicién
final de RCD, previamente autorizado con la respectiva licencia ambiental.

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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El incumplimiento de esta disposicion por parte del CONTRATISTA podria
acarrear sanciones estipuladas en el CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y
CONVIVENCIA (LEY 1801 de 29 JUL 2016). En consonancia con esta premisa, LA
ENTIDAD se abstendra de incluir en las actas parciales y/o final cualquier item
relacionado con el cargue, transporte, retiro y disposicion de estos materiales,
hasta que el CONTRATISTA presente los recibos originales de disposicion
expedidos por el operador del sitio autorizado.

Es importante subrayar que solo se reconoceran y pagaran los costos
debidamente respaldados por los recibos originales expedidos por el operador
del sitio de disposicion final de RCD con licencia ambiental.

El CONTRATISTA es responsable de gestionar los permisos ante las empresas
prestadoras de servicios publicos, incluyendo agua, alcantarillado, energia
eléctrica, gas y redes telefénicas, que sean pertinentes para el desarrollo de la
obra.

En cuanto a la implementacion de criterios sostenibles, es esencial que esta se
realice de forma coherente y complementaria con el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas de licencias, permisos y autorizaciones aplicables al
proyecto. Ademas, el CONTRATISTA debe adherirse estrictamente a todas las
normativas ambientales pertinentes, como la Ley 99 de 1993, el Decreto 1073
de 2015 y la Resolucion 4133.010.21.0.1524 del 2019 para el distrito especial
de Santiago de Cali.

Es vital destacar la importancia de la "Guia de Buenas Practicas Ambientales
para el Sector de la Construccién", un instrumento informativo que ofrece
directrices claras y pedagdgicas sobre normativas, permisos, concesiones vy
autorizaciones ambientales requeridas en proyectos constructivos. Esta guia
también proporciona recomendaciones para el manejo adecuado de
componentes ambientales como el ecosistema, suelo, residuos sélidos, flora,
fauna y recursos hidricos. EI CONTRATISTA debe aplicar esta guia durante la
fase de ejecucion del proyecto.

Finalmente, es imperativo subrayar que el no cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes puede resultar en sanciones por parte de la autoridad
ambiental competente, conforme a lo establecido en el régimen sancionatorio
ambiental contemplado en la Ley 1333 del 2009.

A.Agua
» Instalacidon de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble
descarga o interrupcién de descarga, dispositivos que propendan por la
reduccion de caudal y aumento de presion).

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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Eliminacion de grasas de aguas residuales (instalacion de trampas de
grasa)

Uso de baldosas en ceramica.

Sistemas para reducir los vertimientos.

B. Energia
Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilizacion
de tecnologia LED
Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de
luminarias desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que
controlan el tiempo de activacion y apagado de ldamparas o equipos
eléctricos.
Reguladores luminicos, que controlan la intensidad de las luminarias.

C. Aprovechamiento del suelo
Generacion de espacios de uso multiple que incrementen la eficiencia de
los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas
0 moviles.

D. Materiales:
Modulos de mamposteria en concreto que, sin mayor incremento en
concreto, desarrollan geometrias con cavidades de acumulacién de calor
Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.
Bloques ceramicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o
agregados recuperados de demolicion.
Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y
ladrillos de demolicién, vidrio, plasticos, o cartéon, separados por
categorias para su recoleccion.
Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones,
cubiertas y vigas de madera para reutilizacion o reciclaje.
Usar plasticos, madera y cartdn reciclables para su recoleccion.
Usar suelo procedente de excavacion como material de base en restitucion
de suelos exteriores, jarillones y jardineras.
Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen
manejo ambiental.
Aluminios con certificados de producciéon y garantia de calidad.
Pinturas sin contenido de plomo.
Sustituir el uso de acidos y detergentes en labores de limpieza por jabones
y productos biodegradables.
Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para
reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo.
Disponer de los sobrantes de corte para reutilizacién o reciclaje y eliminar
la generacién de segmentos cuya dimensién no sea aprovechable.

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en
planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento
se garantice el redso o reduccidon de desperdicios.

Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan
residuos volatiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.
Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificacidon para eliminar
emision de polvo a la atmosfera.

E. Uso racional del papel

Papel reciclado o de origen vegetal.

Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor
medida los entregables en fisico.

Entre otros.

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se deberd dejar constancia

sobre:

1-

2-

Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestién ambiental y
social.

Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucién, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educaciéon vy
capacitacién ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestidn Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica a la obra en
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la

obra]

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberda cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para
este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo senalado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacidon de servicios.

. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
gue estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucidon del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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Posgrado con |Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses |Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

[En caso tal que la Entidad opte por establecer el requisito de personal en un
apéndice o anexo independiente, podra hacerlo relacionando en esta seccién el
nombre del documento.]

[La entidad debera definir el personal requerido para la ejecucién de la obra de
acuerdo con el objeto del proceso de contratacion]

« Un (1) Director de Obra, Ingeniero Civil y/o Arquitecto con posgrado en
gerencia de proyectos o gerencia de obras o similares
+ Un (1) Residente de Obra, Ingeniero Civil y/o Arquitecto

[Si la Entidad lo desea puede hacer la relaciéon en una tabla de los profesionales
o listado con vifetas]

[La Entidad debe justificar en esta seccion la escogencia de mas de un
profesional por perfil clave, teniendo en consideraciéon las condiciones técnicas

del proyecto, la complejidad y la magnitud fisica de las labores de obra a
realizar.]

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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[La entidad debera incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados
al tipo de obra_del sector social conforme a lo establecido en los estudios y
documentos previos. Los requisitos de experiencia general y especifica que
establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente
de este numeral y no podrd requerir experiencia que incluya volimenes o
cantidades de obra especifica]

Profesional Ofrecido | Requisitos de | Requisitos de
para el Cargo Experiencia General Experiencia Especifica
Un (1) Director de Obra | EI profesional deberd | El profesional debera
/ Ingeniero Civil y/o| contar con una | acreditar como

Arquitecto con posgrado | experiencia general de | experiencia especifica
en gerencia de proyectos | minimo cinco (5) afios | como director de obra
0 gerencia de obras o | contados a partir de la | presentando tres (3)
similares expedicion de la | certificaciones en donde
matricula profesional haya ejercido como
director de obra en obras
de infraestructura social.
Un (1) Residente de | El profesional podra ser | El profesional debera

Obra / Ingeniero Civil | un recién egresado con | acreditar como
y/0 Arquitecto titulo profesional y | experiencia especifica
matricula profesional | que durante sus
vigente. pasantias ejercié cargos

profesionales
relacionados o similares
al de residente de obra.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional
minimo necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata
persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago
alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice
en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacién
establecido el personal profesional y operacional minimo requerido para el
cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el
consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo
correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]
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gue permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno
de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

9. MAQUINARIA MiINIMA DEL PROYECTO

[Incluir, ajustar y desarrollar este humeral en caso de que se requiera]

El equipo minimo requerido es el siguiente:

DESCRIPCION

ANDAMIO CERTIFICADO

ANDAMIO METALICO TUBULAR

CRUCETA ANDAMIO

HERRAMIENTA MENOR

KIT DE EQUIPO TRABAJO EN ALTURA, ARNES, ESLINGA, DESCENSOR, LINEA
DE VIDA

MARTILLO DEMOLEDOR ESPECIFICACIONES: 2000 W, 1000 GPM, FUERZA
DE IMPACTO 69 ], 127 V

MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS
ROTOMARTILLO 8-10 JLS

SOLDADOR ELECTRICO

TABLONES DE 3 MTS

VIBRADOR A GASOLINA

VIBROCOMPACTADOR SALTARIN

VOLQUETA 5 M3

VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

Para la verificacion y comprobacidon en obra, el Supervisor y/o Interventor
deberdn exigir documentos que demuestren que la maquinaria, equipos o
herramientas son iguales o menores a veinte (20) anos o que fueron
repotenciados y son aptos para la utilizacion dentro de la obra, los documentos
pueden ser:

e Tarjeta de propiedad donde se evidencie el afio y modelo de la
maquinaria, equipo o herramienta.

e Factura de compra donde se evidencie el aino y modelo de la maquinaria,
equipo o herramienta.
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e Para vehiculos de carga pesada que transiten en el territorio nacional se
debera presentar el RUNT en donde se evidencie el afio y modelo de la
maquinaria, equipo o herramienta.

e Para vehiculos de carga pesada que transiten en el territorio nacional y
que estén obligados a realizar revisidon técnico mecanica, se debera
demostrar por parte del futuro contratista que exista un certificado de
dicho procedimiento y que esté registrado en el RUNT.

e Historial de mantenimiento de la maquinaria, equipo o herramienta.

e En caso tal de que la maquinaria, equipo o herramienta haya sido
repotenciada se debe presentar el documento oficial de las partes
repotenciadas y garantias.

e Si la maquinaria, equipo o herramienta es alquilada se debera presentar
adicionalmente a lo mencionado anteriormente: copia de la cédula del
propietario, copia del RUT del propietario y certificado comerciales que
evidencien la facultad legal y administrativa para ejercer dicha profesién
de alquiler de maquinaria o equipos o herramientas en el territorio
nacional.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica a la obra en
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la
obra]

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecuciéon, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
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El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifiqgue como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria o supervisién, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

[La entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica a la obra particular
y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]

Las obras provisionales que el futuro contratista tendra que contemplar son:

Campamento provisional.

Cerramiento en tela de fibra para delimitacion.
Instalaciones provisionales de acueducto y alcantarillado.
Instalaciones provisionales de energia.

Cartel o valla informativa de obra.

12. SENALIZACION

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica a la obra en
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la
obra]

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

[La Entidad deberd incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios
para la ejecucion del Contrato, asi como los aspectos relativos con la Licencia de
Construccion, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.7 del
Decreto 1077 de 2015 y demas que la modifiquen, actualicen o deroguen.

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o
mejoras locativas no requeriran Licencia de Construccion que hacen referencia
el articulo 8! de la Ley 810 de 2003.]

El presente proyecto de obra publica de infraestructura social de tipo cultural no
requiere permisos, licencias y/o autorizaciones para su ejecucion.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

[La entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por
ejemplo: Especificaciones generales de construccidon del Ministerio de Salud,
Educacion, Deporte, Cultura, Vivienda, etc, vigentes]

Debido a que la presente obra a ejecutar se va a realizar dentro de un museo,
es pertinente seguir las recomendaciones de intervencién del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes (MinCultura) para este tipo de infraestructura,
el marco regulatorio de este proceso son las leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

[La Entidad puede incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales
como manuales, guias, apéndices, anexos o similares, requeridos para la
ejecucion del contrato y que debe tener en cuenta por el Proponente al momento
de estructurar y presentar su oferta.

" “ARTICULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccién.”
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En estos documentos técnicos adicionales no se podra incluir por ningdn motivo
requisitos habilitantes, de ponderacidn o de participacion para el proceso de
seleccién.]

El presente proyecto de obra publica de infraestructura social de tipo cultural no
tiene manuales, guias, apéndices, anexos o documentos adicionales para su
ejecucioén o intervencion.

En constancia, se firma , a los 13 dias del mes de Octubre de 2026.
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