
 

Departamento de Boyacá 
ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO 

NIT: 800099390-5 
MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

 

Código A-G-F-04 
Subproceso: 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

Versión 00 

PLIEGO DE CONDICIONES 
Página 1 

de 7 
Vigencia desde 31-05-2021 

 

 
Carrera 3 No. 5 –23 Parque Principal.   
https://www.berbeo-boyaca.gov.co/ 

E - mail: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co  

 

1 
 

ANEXO TÉCNICO  

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para prestar el servicio es necesario cumplir con las 

especificaciones técnicas y demás establecidas en la descripción de los ítems a 

suministrar. Exigencias hechas por el supervisor municipal del contrato: 

 

ITEM CONCEPTO 

1 

Computador portátil de rendimiento avanzado corporativo, con procesador de mínimo 10 núcleos y 
frecuencia turbo de hasta 4,5 GHz o equivalente, memoria RAM de mínimo 16 GB DDR4 o DDR5, 
unidad de almacenamiento SSD de mínimo 512 GB, pantalla de 14 a 15,6 pulgadas con resolución 
mínima Full HD (1920 x 1080 píxeles), tarjeta gráfica integrada o dedicada con capacidad suficiente 
para aplicaciones ofimáticas, administrativas, multimedia y de gestión institucional; deberá contar con 
cámara web integrada de alta definición, micrófono y parlantes incorporados, conectividad inalámbrica 
Wi-Fi 6 o superior y Bluetooth, puertos USB de diferentes tipos, salida de video HDMI o equivalente, 
teclado integrado en español, touchpad y batería recargable de ion de litio; deberá incluir sistema 
operativo Windows 11 Pro de 64 bits o equivalente con licencia original, adaptador de corriente y 
accesorios necesarios para su funcionamiento. El equipo deberá ser nuevo, de primera calidad, de uso 
corporativo, con estructura resistente para trabajo frecuente, peso aproximado entre 1,4 y 2,0 kg, y 
contar con garantía mínima de un (1) año directamente con el fabricante o proveedor. 

2 

Computador de Escritorio de Rendimiento Empresarial (Tipo Mini PC + Monitor), con pantalla de 23,8 
pulgadas, procesador Intel Core i5, memoria RAM de 8 GB y unidad de almacenamiento SSD de 512 
GB, diseñado para actividades administrativas, académicas y empresariales, navegación web, gestión 
documental, manejo de aplicaciones ofimáticas, videoconferencias y demás tareas propias de oficina; 
cuenta con almacenamiento en estado sólido que proporciona rapidez en el inicio y ejecución del 
sistema, memoria RAM de 8 GB para facilitar el trabajo simultáneo con diferentes aplicaciones y 
formato compacto que permite optimizar el espacio de trabajo, ofreciendo una solución funcional, 
eficiente y adecuada para ambientes empresariales e institucionales 

3 

Archivador metálico de tres gavetas, diseñado para el almacenamiento, organización y conservación 
de documentos y archivos de oficina, fabricado en material resistente y de alta durabilidad, con 
estructura estable y acabado de fácil limpieza y mantenimiento; cuenta con tres gavetas independientes 
de amplia capacidad, con dimensiones aproximadas de 100 cm de alto, 46 cm de ancho y 62 cm de 
profundidad, provistas de sistemas de apertura y cierre funcionales, adecuados para la clasificación y 
organización de documentos, con diseño compacto que permite optimizar el espacio en oficinas, 
entidades e instituciones, ofreciendo una solución práctica, segura y funcional para el manejo y custodia 
de archivos. 

4 

Sillas de espera tipo tándem de tres puestos, diseñadas para salas de espera, oficinas, entidades e 
instituciones, con estructura metálica resistente y estable, asiento y espaldar fabricados en material de 
alta resistencia y fácil limpieza, con diseño ergonómico que proporcione comodidad durante periodos 
prolongados de espera; dimensiones aproximadas de 175 cm de largo, 65 cm de ancho y 80 cm de 
alto, altura del asiento aproximada de 45 cm, con tres puestos individuales, apoyabrazos laterales y 
estructura con acabado resistente al uso frecuente, adecuadas para espacios institucionales y de 
atención al público. 

5 

Celular 8GB RAM 256GB Dispositivo desbloqueado para que elijas tu compañía telefónica preferida. 
Pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas. Cámara trasera de 50 Mph. Cámaras frontales de 13Mpx. 
Batería de 5 Ah. Memoria interna de 256 GB. Resistente al agua. Con sensor de huellas dactilares. 
Resistente al polvo  
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6 

Impresora multifuncional láser monocromática de alto rendimiento, con funciones de impresión, copia, 
escaneo y fax, capacidad para trabajar con formatos de papel hasta A3, velocidad de impresión de 
hasta 46 páginas por minuto (ppm) y resolución máxima de impresión de 1.200 x 1.200 dpi; cuenta con 
alimentador automático de documentos dúplex de una sola pasada con capacidad aproximada para 50 
hojas, velocidad de escaneo de hasta 46 imágenes por minuto en simplex y 92 imágenes por minuto 
en dúplex, capacidad estándar de entrada de papel de 600 hojas, conformada por bandeja de 500 
hojas y bandeja bypass de 100 hojas, ampliable hasta aproximadamente 2.100 hojas, y capacidad de 
salida de hasta 250 hojas; dispone de impresión y copia a doble cara, pantalla táctil inteligente de 
aproximadamente 7 pulgadas, memoria de sistema de 6 GB, almacenamiento interno de 64 GB, 
conectividad mediante Ethernet Gigabit, USB y Bluetooth, con posibilidad de conectividad inalámbrica; 
compatible con sistemas operativos Windows, macOS y otros entornos de red, admite impresión móvil 
y formatos de archivo de escaneo como TIFF, JPEG, PDF y PDF/A, con posibilidad de generación de 
PDF con búsqueda mediante OCR; permite realizar hasta 999 copias, con rango de ampliación y 
reducción entre 25 % y 400 %, tiempo de primera impresión aproximado de 3,3 segundos, ciclo de 
trabajo de hasta 150.000 páginas mensuales, dimensiones aproximadas de 37,4 cm de ancho x 49,3 
cm de fondo x 64 cm de alto y peso aproximado de 41 kg, con alimentación eléctrica de 120-127 V o 
220-240 V, según configuración. 

7 

Cinta de acordonamiento y señalización para delimitación y restricción de acceso a áreas, zonas de 
intervención, escenas o espacios que requieran control y señalización preventiva, fabricada en material 
plástico flexible, resistente y de buena visibilidad, con impresión continua de mensajes de advertencia 
y señalización de carácter forense, preferiblemente en colores de alto contraste que permitan su 
identificación a distancia; presentación en rollo de aproximadamente 500 metros de longitud, con ancho 
aproximado de 7,5 a 10 cm, resistente a la manipulación, humedad y condiciones ambientales, de fácil 
instalación, corte y retiro, adecuada para actividades de seguridad, control, acordonamiento y 
señalización de áreas. 

8 

Cono de señalización vial reglamentario de 70 cm de altura, fabricado en PVC flexible de alta 
resistencia, diseñado para la demarcación, señalización y delimitación temporal de zonas de tránsito, 
obras, mantenimiento, prevención y control vial; de color de alta visibilidad, con bandas reflectivas que 
permitan su identificación en condiciones de baja iluminación, estructura flexible y resistente a 
impactos, condiciones climáticas y uso frecuente, con base cuadrada de aproximadamente 35 x 35 cm, 
estable y de suficiente peso para evitar su desplazamiento, dimensiones aproximadas de 70 cm de 
alto, con acabado uniforme, resistente al agua y de fácil limpieza, adecuado para uso en vías, espacios 
públicos, parqueaderos, obras civiles y áreas institucionales. 

9 

Escáner de documentos con alimentación automática de documentos (ADF) y capacidad de escaneo 
dúplex en una sola pasada, diseñado para digitalización rápida y eficiente de documentos de oficina; 
tecnología de escaneo mediante sensor de imagen tipo CIS, resolución óptica de hasta 600 dpi, 
velocidad de digitalización aproximada de 30 páginas por minuto (ppm) / 60 imágenes por minuto (ipm) 
en modo dúplex, alimentador automático con capacidad aproximada de 50 hojas, compatible con 
documentos de tamaños desde tarjetas y documentos pequeños hasta A4/Oficio, con detección 
automática de alimentación y funciones para corrección de inclinación, detección de alimentación 
múltiple y eliminación de páginas en blanco; conexión mediante USB 2.0 o superior, compatible con 
sistemas operativos Windows y otros sistemas compatibles, con posibilidad de generar archivos en 
formatos PDF, PDF/A, JPEG, TIFF y otros formatos de imagen, profundidad de color de hasta 24 bits, 
adecuado para digitalización de documentos administrativos, archivos, expedientes y demás 
documentación institucional, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho x 20 cm de profundidad 
x 18 cm de alto y peso aproximado entre 2,5 y 4 kg. 

10 

Cámara fotográfica digital tipo DSLR o equivalente, con sensor de imagen CMOS de mínimo 24 
megapíxeles efectivos, sistema de lentes intercambiables y visor óptico o electrónico, equipada con 
lente zoom estándar con rango aproximado de 18-55 mm o equivalente, pantalla LCD de mínimo 3 
pulgadas, sistema de enfoque automático y manual, sensibilidad ISO con rango mínimo desde 100 
hasta 12.800, velocidad de obturación con rango mínimo de 30 segundos a 1/4.000 segundos, captura 
de imágenes en formatos JPEG y RAW y grabación de video con resolución mínima Full HD (1.920 x 
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1.080 píxeles); deberá contar con flash incorporado, batería recargable de ion de litio, cargador, 
conexión USB, salida HDMI o equivalente, almacenamiento mediante tarjeta de memoria y funciones 
de captura automática y manual; deberá incluir como mínimo lente zoom, batería recargable, cargador, 
tarjeta de memoria de mínimo 64 GB, correa de transporte, bolso o estuche protector y cable de 
conexión, garantizando que los accesorios sean compatibles con el equipo ofertado. El equipo deberá 
ser nuevo, de primera calidad, estar en perfecto estado de funcionamiento y contar con garantía del 
fabricante o del proveedor, siendo destinado al registro fotográfico y audiovisual de actividades 
institucionales, culturales, deportivas, sociales y eventos en general. 

11 

Odómetro digital de tránsito tipo rueda de medición vial, destinado a la medición de distancias en vías, 
terrenos, escenarios deportivos, espacios públicos y demás superficies, con rueda de medición de 
diámetro aproximado entre 15 y 20 cm, estructura liviana y resistente, mango o brazo de conducción 
ergonómico y sistema de plegado o ajuste para facilitar su transporte y almacenamiento; deberá contar 
con contador digital de distancia, capacidad de medición mínima de 9.999,9 metros, resolución mínima 
de 0,1 metro, función de puesta a cero y memoria o registro de la medición, pantalla digital de fácil 
lectura, alimentación mediante batería o pilas reemplazables, rueda fabricada en material resistente al 
desgaste y adecuada para superficies pavimentadas y de terreno firme, con empuñadura antideslizante 
y soporte o pata de apoyo para mantener el equipo en posición cuando no esté en uso; deberá incluir 
batería o pilas necesarias para su funcionamiento y manual de operación. El equipo deberá ser nuevo, 
de primera calidad, encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y contar con garantía del 
fabricante o proveedor. 

12 

Cinta métrica profesional de fibra de vidrio, con longitud de medición mínima de 30 metros, resistente 
a la humedad, abrasión, deformación y condiciones de uso frecuente, con graduación métrica clara, 
legible y de alta durabilidad, preferiblemente con numeración en ambas caras para facilitar la lectura; 
deberá contar con carcasa protectora de material resistente, sistema de enrollado manual mediante 
manivela o mecanismo equivalente, extremo de la cinta provisto de argolla o gancho metálico para 
facilitar el inicio de la medición, ancho aproximado de 12 a 15 mm, graduación mínima de milímetros y 
centímetros, diseño liviano y ergonómico para facilitar su transporte y manipulación. Deberá ser nueva, 
de primera calidad, estar en perfecto estado de funcionamiento y ser adecuada para trabajos de 
medición en obras, espacios públicos, escenarios deportivos, terrenos y actividades de verificación de 
distancias. 

13 

Kit o juego de numeradores de evidencia forense del 1 al 15, compuesto por quince (15) piezas 
individuales identificadas consecutivamente con los números 1, 2, 3, hasta 15, destinadas a la 
identificación, señalización y ubicación de elementos o indicios dentro de áreas de inspección y 
documentación fotográfica; fabricadas en material rígido, resistente y reutilizable, preferiblemente 
plástico de alta resistencia, con superficie de fácil limpieza y mantenimiento, numeración claramente 
visible, de alto contraste y legible en registros fotográficos, con diseño estable que permita su 
colocación sobre superficies planas sin desplazamiento frecuente; dimensiones aproximadas de cada 
pieza entre 8 y 15 cm de ancho y 8 y 15 cm de alto, con espesor suficiente para garantizar estabilidad 
y resistencia al uso continuo. El kit deberá ser nuevo, de primera calidad, encontrarse en perfecto 
estado y ser adecuado para actividades de inspección, documentación y señalización de evidencias. 

14 

Overol de protección y bioseguridad desechable de cuerpo completo, con capucha integrada, diseñado 
para brindar protección frente a partículas, salpicaduras y agentes contaminantes durante actividades 
de inspección, limpieza, manipulación de materiales y procedimientos que requieran elementos de 
protección personal; fabricado en material no tejido de polipropileno (PP) o material equivalente, liviano, 
resistente y de un solo uso, con cierre frontal mediante cremallera, capucha, mangas largas y puños 
elásticos, ajuste en tobillos y cintura o características equivalentes que permitan una adecuada 
cobertura del cuerpo; deberá proporcionar cobertura desde la cabeza hasta los tobillos, contar con 
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costuras resistentes y permitir libertad de movimiento durante su utilización. Talla según requerimiento, 
con presentación individual o debidamente empacada para garantizar condiciones de higiene y 
conservación. El producto deberá ser nuevo, desechable, de primera calidad y cumplir con las 
condiciones técnicas y de seguridad aplicables a elementos de protección personal. 

15 

Caja de guantes desechables de nitrilo color blanco, presentación de 100 unidades (50 pares), 
fabricados en nitrilo sintético de buena resistencia, libres de látex natural, de un solo uso y destinados 
a actividades de protección e higiene; guantes ambidiestros, con superficie de textura que facilite el 
agarre y manipulación de elementos, puño con borde reforzado o enrollado para facilitar su colocación 
y evitar desprendimientos durante el uso, resistentes a salpicaduras y al contacto ocasional con 
sustancias de uso común, con acabado uniforme, sin perforaciones ni defectos visibles; talla según 
requerimiento, debidamente empacados en caja dispensadora que garantice condiciones de higiene, 
conservación y fácil extracción. El producto deberá ser nuevo, de primera calidad y cumplir con las 
condiciones sanitarias y técnicas aplicables a elementos de protección personal. 

16 

Silla de escritorio ergonómica tipo presidente, diseñada para jornadas prolongadas de trabajo en 
oficinas y espacios administrativos, con espaldar alto, apoyo lumbar integrado y cabecero ajustable o 
fijo, fabricada con estructura resistente y estable, asiento y espaldar acolchados con espuma de 
densidad adecuada y tapizado en material resistente, transpirable y de fácil limpieza; deberá contar 
con brazos de apoyo, base de cinco (5) puntos fabricada en material resistente, sistema de elevación 
neumática de altura, mecanismo de inclinación y bloqueo del espaldar, y ruedas giratorias para facilitar 
el desplazamiento; dimensiones aproximadas de 65 cm de ancho, 65 cm de profundidad y entre 110 y 
125 cm de altura regulable, con altura del asiento regulable aproximadamente entre 45 y 55 cm, 
capacidad de carga mínima de 120 kg y diseño ergonómico que favorezca una adecuada postura 
durante el uso. La silla deberá ser nueva, de primera calidad, encontrarse en perfecto estado y contar 
con garantía del fabricante o proveedor. 

17 

Silla plástica para uso institucional, de estructura y cuerpo fabricados en polipropileno de alta 
resistencia, diseñada para uso en oficinas, salones, auditorios, espacios comunitarios, actividades 
institucionales y atención al público; deberá contar con asiento y espaldar ergonómicos, estructura de 
cuatro patas integrada o reforzada, superficie lisa de fácil limpieza y mantenimiento, resistente al uso 
frecuente, humedad y condiciones ambientales normales; dimensiones aproximadas de 80 a 85 cm de 
alto, 45 a 50 cm de ancho y 50 a 55 cm de profundidad, altura del asiento aproximada de 43 a 47 cm, 
capacidad de carga mínima de 100 kg, diseño estable y seguro, preferiblemente apilable para facilitar 
su almacenamiento y transporte. La silla deberá ser nueva, de primera calidad, sin fisuras, 
deformaciones o defectos de fabricación, y contar con acabado uniforme y resistente. 

18 

Mesa articulada plegable de uso institucional y multiuso, con superficie rectangular fabricada en 
polietileno de alta densidad, polipropileno o material plástico de características equivalentes, resistente 
al uso frecuente, humedad y fácil de limpiar; estructura y patas fabricadas en acero o material metálico 
resistente, con sistema de patas articuladas y abatibles que permita plegar la mesa para facilitar su 
transporte y almacenamiento; dimensiones aproximadas de 180 cm de largo x 70-75 cm de ancho x 
73-75 cm de alto, superficie lisa, uniforme y resistente a impactos y manchas, con sistema de bloqueo 
o seguro de las patas en posición de uso para garantizar estabilidad y seguridad; capacidad de carga 
distribuida mínima de 100 kg, diseño tipo portafolio o maletín con posibilidad de plegado, y mecanismo 
o elemento que facilite su transporte. La mesa deberá ser nueva, de primera calidad, encontrarse en 
perfecto estado, sin fisuras, deformaciones o defectos de fabricación, y ser adecuada para oficinas, 
salones, actividades institucionales, capacitaciones, reuniones, eventos y demás actividades 
administrativas o comunitarias. 
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19 

Hidrolavadora industrial de alta presión, con motor a gasolina de 13 HP, sistema de arranque eléctrico 
de 12 V, bomba de alta presión con émbolo metálico endurecido, capaz de generar una presión máxima 
de 3.600 PSI y un caudal máximo de 18,2 litros por minuto, diseñada para trabajos de limpieza 
industrial, mantenimiento de maquinaria, vehículos, superficies, instalaciones agrícolas, escenarios y 
demás áreas que requieran limpieza a alta presión; deberá contar con manguera de alta presión de 8 
metros de longitud, pistola, lanza, cinco (5) boquillas, manguera surtidora y manual de operación; 
dimensiones aproximadas de 61 cm de ancho x 67,5 cm de largo x 76 cm de alto, peso aproximado de 
62 kg, alimentación mediante gasolina y estructura resistente para uso industrial. El equipo deberá ser 
nuevo, de primera calidad, encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y contar con garantía 
mínima de un (1) año. 

20 

DRON DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO CON RC2 
Especificaciones Aeronave Peso al despegue < 249 g Dimensiones Plegado (sin hélices): 148 × 94 × 
64 mm (largo × ancho × alto) Desplegado (con hélices): 298 × 373 × 101 mm (largo × ancho × alto) 
Velocidad máxima de ascenso 5 m/s (modo S) 5 m/s (modo N) 3 m/s (modo C) Velocidad máxima de 
descenso 5 m/s (modo S) 5 m/s (modo N) 3 m/s (modo C) Velocidad horizontal máxima 16 m/s (modo 
S) 12 m/s (modo N) 12 m/s (modo C) Tiempo máximo de vuelo 34 minutos (con Intelligent Flight Battery) 
45 minutos (con Intelligent Flight Battery Plus*) Tiempo máximo de vuelo estacionario 30 minutos (con 
Intelligent Flight Battery) 39 minutos (con Intelligent Flight Battery Plus*) Distancia máxima de vuelo 18 
km (con Intelligent Flight Battery) 25 km (con Intelligent Flight Battery Plus*) Resistencia a la velocidad 
máxima del viento 10,7 m/s Ángulo de cabeceo máximo 35° Temperatura de funcionamiento -10° a 40° 
C (14° a 104° F) Sistema Global de Navegación por Satélite GPS + Galileo + BeiDou Rango de 
precisión en vuelo estacionario (sin viento o con brisa) Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento visual) 
±0,5 m (con posicionamiento GNSS) Horizontal: ±0,1 m (con posicionamiento visual) ±0,5 m (con 
posicionamiento GNSS) Almacenamiento interno 2 GB Clase C0 (UE) Cámara Sensor de imagen 
Sensor CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP Lente Campo de visión: 82,1° Formato 
equivalente: 24 mm Apertura: f/1,7 Enfoque: 1 m a ∞ Rango ISO Vídeo Normal y Cámara Lenta: 100-
6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noche: 100-12800 (Normal) Foto 12 MP: 100-
6400 48 MP: 100-3200 Velocidad de obturación Foto de 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s para exposición 
prolongada simulada) Foto de 48 MP: 1/8000-2 s Tamaño máximo de imagen 8064×6048 Modos de 
fotografía fija Disparo único: 12 MP y 48 MP Disparo en ráfaga: 12 MP, 3/5/7 fotogramas 48 MP, 3/5 
fotogramas Horquillado automático de exposición (AEB): 12 MP, 3/5/7 fotogramas con un paso de 0,7 
EV 48 MP, 3/5 fotogramas con un paso de 0,7 EV Temporizador: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 48 
MP, 5/7/10/15/20/30/60 s Formato de foto JPEG/DNG (RAW) Resolución de vídeo H.264/H.265 4K: 
3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps Formato 
de vídeo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Tasa de bits máxima de vídeo H.264/H.265: 150 
Mbps Sistema de archivos compatible Modo de color y método de muestreo Normal: 8 bits 4:2:0 
(H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10 bits 4:2:0 (H.265) Zoom digital Foto de 12 MP: 1-3x 4K: 1-3x FHD: 1-
4x Cardán Estabilización Cardán mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo, giro) Gama mecánica 
Inclinación: -135° a 80° Balanceo: -135° a 45° Panorámica: -30° a 30° Rango controlable Inclinación: -
90° a 60° Balanceo: -90° o 0° Velocidad máxima de control (inclinación) 100°/s Rango de vibración 
angular ±0,01° Detección Tipo de detección Sistema de visión binocular omnidireccional, 
complementado con un sensor infrarrojo 3D en la parte inferior de la aeronave. Adelante Rango de 
medición: 0,5-18 m Rango de detección: 0,5-200 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo 
≤ 12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia atrás Rango de medición: 0,5-15 
m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal 
90°, Vertical 72° Lateral Rango de medición: 0,5-12 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de 
vuelo ≤ 12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal 90°, Vertical 72° Hacia arriba Rango de medición: 
0,5-15 m Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 5 m/s Campo de visión (FOV): Delante 
y detrás 72°, Izquierda y derecha 90° Hacia abajo Rango de medición: 0,3-12 m Velocidad de detección 
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efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 5 m/s Campo de visión (FOV): Delante y detrás 106°, Izquierda y derecha 
90° 
Entorno operativo Hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba: 
superficies con patrones discernibles e iluminación adecuada (lux > 15). Hacia abajo: superficies con 
patrones discernibles, reflectividad difusa > 20 % (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e 
iluminación adecuada (lux > 15). Sensor infrarrojo 3D Rango de medición: 0,1-8 m (reflectividad > 10%) 
Campo de visión: 60° hacia adelante y hacia atrás, 60° hacia la izquierda y hacia la derecha 
Transmisión de vídeo Sistema de transmisión de vídeo O4 Calidad de visualización en directo 
Control remoto: Hasta 1080p/60fps (disponible cuando la aeronave vuela en modo Foto o Video) Hasta 
1080p/30fps (disponible cuando la aeronave vuela en modo Video) Hasta 1080p/24fps (disponible 
cuando la aeronave está en modo de espera en tierra) Frecuencia de funcionamiento 2,4000-2,4835 
GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz 5,170-5,250 GHz solo se puede utilizar en países y regiones 
donde lo permitan las leyes y regulaciones locales. Potencia del transmisor (PIRE) 2,4 GHz: < 33 dBm 
(FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) 
< 14 dBm (CE) Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos ni interferencias) FCC: 20 km CE: 10 
km SRRC: 10 km MIC: 10 km Distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, con interferencias) 
Interferencia fuerte: entorno urbano, aprox. 1,5-4 km. Interferencia media: entorno suburbano, aprox. 
4-10 km. Interferencia baja: suburbio/costa, aprox. 10-20 km. Velocidad máxima de descarga O4: 10 
MB/s (con DJI RC-N2) 10 MB/s (con DJI RC 2) Wi-Fi 5: 30 MB/s* Aeronave + Control remoto: aprox. 
120 ms. Dependiendo del entorno y del dispositivo móvil. 
Antena 4 antenas, 2T4R Batería Batería compatible Batería de vuelo inteligente DJI Mini 4 Pro, batería 
de vuelo inteligente DJI Mini 3 Series Plus* Batería de vuelo inteligente: 2590 mAh Batería de vuelo 
inteligente Plus*: 3850 mAh Batería de vuelo inteligente: aprox. 77,9 g Batería de vuelo inteligente 
Plus*: aprox. 121 g Voltaje nominal Batería de vuelo inteligente: 7,32 V Batería de vuelo inteligente 
Plus*: 7,38 V Voltaje máximo de carga Batería de vuelo inteligente: 8,6 V Batería de vuelo inteligente 
Plus*: 8,5 V Tipo iones de litio Energía Batería de vuelo inteligente: 18,96 Wh Batería de vuelo 
inteligente Plus*: 28,4 Wh Temperatura de carga De 5° a 40° C (de 41° a 104° F) Tiempo de carga 
Batería de vuelo inteligente: 70 minutos (con el cargador USB-C DJI de 30 W y la batería montada en 
la aeronave) 58 minutos (con el cargador USB-C DJI de 30 W y la batería insertada en el concentrador 
de carga bidireccional) 101 minutos (con el cargador USB-C DJI de 30 W y la batería montada en la 
aeronave) 78 minutos (con el cargador USB-C DJI de 30 W y la batería insertada en el concentrador 
de carga bidireccional) Cargador Cargador recomendado Cargador USB-C DJI de 30 W u otros 
cargadores USB Power Delivery (30 W)* bidireccional, la potencia de carga máxima admitida es de 30 
W. Centro de carga Aporte 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A Producción USB-A: Voltaje máximo: 5 V; Corriente 
máxima: 2 A Tipo de carga Tres baterías cargadas en secuencia. 
Compatibilidad Batería de vuelo inteligente DJI Mini 4 Pro, batería de vuelo inteligente DJI Mini 3 
Series/batería de vuelo inteligente Plus Almacenamiento 
Tarjetas microSD recomendadas SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC 
Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 
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256GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 
64GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston  
Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 U3 A1 
microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 
256GB V90 U3 A1 microSDXC 
Samsung EVO Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC DJI RC-N2 Tiempo máximo de funcionamiento Sin 
cargar ningún dispositivo móvil: 6 horas. Cargando un dispositivo móvil: 3,5 horas. Tamaño máximo de 
dispositivo móvil compatible 180×86×10 mm (largo×ancho×alto) Temperatura de funcionamiento -10° 
a 40° C (14° a 104° F) Temperatura de carga De 5° a 40° C (de 41° a 104° F) Tiempo de carga 2,5 
horas Tipo de carga Se recomienda utilizar un cargador de 5V/2A. Capacidad de la batería 18,72 Wh 
(3,6 V, 2600 mAh × 2) Tipo de puerto de dispositivo móvil compatible 
Lightning, USB-C, Micro-USB Frecuencia de funcionamiento de la transmisión de vídeo 2,4000-2,4835 
GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz Potencia del transmisor (PIRE) 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 
20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm 
(SRRC) 
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