1 MESA DE CIRUGIA

1. Verificacion del estado fisico del equipo.
2. Revision del nivel de aceite (si aplica).
3. Lubricacion de las perneras, vastago.
4. Revision de controles eléctricos, tarjeta principal de
mando, parte eléctrica general (si aplica).

5. Revision y lubricacion de las ruedas.

6. Revision y ajuste de perilla de mando.

7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie,
mandos mecanicos, perneras).

8. Prueba de funcionamiento de todas las partes
moviles (inclinacion, giro, elevacion y descenso).

9. Verificacion de temperatura y humedad en el area
de trabajo del equipo.

10. Presentacion de reporte de servicio y resultados de
mantenimiento.

$

468.000

$

88.920

556.920

$

556.920

2 MONITOR

DEBEN QUEDAR FUNCIONANDO CON SUS
RESPECTIVOS CABLES DE EKG Y SATURACION,
BRAZALETES FUNCIONANDO, HACER
REPOSICION SI SE necesita brazalete de presion
arterial y su respectiva manguera,1. Verificar el
funcionamiento de los accesorios del monitor (cable
de E.C.G, sensor de SPO2, cable de NIBP, sensor de
temperatura) O

2. Verificar la configuracion del equipo (E.C.G, SPO2,
NIBP, temperatura). (Otros si aplica).0

3. Limpieza del sistema de impresion (si aplica) O

4. realizar pruebas con el simulador de E.C.G para
verificar las formas de onda en 60BPM, 80BPM,
120BPM, 240BPM, registro de una fibrilacién. (Si el
equipo cuenta con una impresora). O

5. Verificar de las alarmas de los médulos de E.C.G,
SPO2, presion no invasiva, respiracion, temperatur
(si aplica) (otros si aplica).O

6. Probar el funcionamiento de todos los médulos del
equipo en los modos adulto, pediatrico, neonatal (si
aplica).0

7. Verificacion de temperatura, humedad en el area de
trabajo del equipo.O

8. Verificacion de ECG. O

9. Verificacion de presion NIBP.

$

2.142.400

$

407.056

2.549.456

$

12.747.280

3 MONITOR FETAL

1. Verificacion de los accesorios del monitor
(Transductores, impresora)0

2. Verificacién de la configuracion del equipo.O

3. Limpieza del sistema de impresién.O

4. Pruebas con bateria de 9V.0

5. Revision y limpieza de transductores, prueba de
sensibilidad.0

"6. Limpieza de tarjetas electronicas.0]

7. Prueba de funcionamiento.O

8. Verificacion de temperatura, humedad en el area de
trabajo del equipo.O

9. Revision de alarmas.O

10. Limpieza integral del equipo.O

$

2.142.400

$

407.056

2.549.456

$

2.549.456




INCUBADORA DE
TRANSPORTE

REPOSICION DE PARTES PARTIDASDE LAS
PUERTAS DE LA INCUBADORA: BLOQUEADOR DE
LAS CUPULA, LOS CUATRO

1. Verificacion de la bateria (si aplica).

2. Verificacion de la configuracion del equipo.

3. Revision del cable AC, medicion de voltaje de
alimentacion, verificacion

4. De los fusibles de proteccion.

5. Verificacion del polo a tierra.

6. Revision de la tarjeta electrénica en los médulos de
potencia, etapa de filtros, visualizacion (display), etapa
de control, limpieza de las tarjetas.

7. Limpieza de carcasa del equipo, cable AC,
pulsadores.

8. Limpieza de todos los accesorios del equipo.

9. Verificacion de temperatura ambiente, lamparas UV
y sensor piel.

10. Revisién de alarmas de control.

$

1.456.000

$

276.640

1.732.640

$

1.732.640

LARINGOSCOPIO CON HOJAS
PARA
ADULTO Y PEDIATRICA.

1.Inspeccidn visual general del mango, hojas adultas y
pediatricas.

2.Limpieza y desinfeccion del mango y hojas conforme
a las recomendaciones del fabricante.

3.Verificacion del sistema de iluminacién y correcto
funcionamiento de bombillos o LED.

4.Revision de baterias, contactos eléctricos y
compartimiento de alimentacion.

5.Inspeccion de hojas para detectar fisuras,
deformaciones, corrosién o desgaste.

6Verificacion del sistema de acople, bloqueo y fijacion
de las hojas al mango.

7.Prueba funcional de encendido y operacion con las
hojas para adulto y pediatrica. REPUESTOS DE
8.BOMBILLOS LIMPIEZA DE LOS TERMINALES DE
CONTACTO

3

Weldy\thyn

$

478.400

$

90.896

569.296

$

4.554.368

ASPIRADOR, SUCCIONADOR
QUIRURGICO DE TRANSPORTE

1. Verificar de los accesorios del equipo (mangueras
de succion y filtro).O

2. realizar pruebas con el tacometro para verificar las
revoluciones del compresor.[J

3. Revisar toma eléctrica y polo a tierra con multimetro
calibrado.O

4. Lubricar piezas moéviles. O

5. Verificar vélvulas, cheques y membrana.O

6. Cambiar filtro hidrofébico. O

7. Revisar los filtros del recipiente.0

8. Revisar y verificar el manémetro con patrén
calibrado.O

9. Prueba de funcionamiento y verificacion de vacio.O
10 Ajustar piezas moviles.O

11. Verificar presién de trabajo.0

12. Verificar humedad y temperatura ambiente.

u]

13. Entregar certificados de patrones y reporte de
serviciod

$

416.000

$

79.040

495.040

$

990.080

ASPIRADOR, SUCCIONADOR
QUIRURGICO DE MESA

. veriicar ae 10s acCesorios aer equipo (mdanguerdas
de succion y filtro).0

2. realizar pruebas con el tacdmetro para verificar las
revoluciones del compresor.[J

3. Revisar toma eléctrica y polo a tierra con multimetro
calibrado.O

4. Lubricar piezas moéviles. O

5. Verificar vélvulas, cheques y membrana.O

6. Cambiar filtro hidrofébico. O

7. Revisar los filtros del recipiente.O

8. Revisar y verificar el manémetro con patron
calibrado.O

9. Prueba de funcionamiento y verificacion de vacio.O
10 Ajustar piezas moviles.O

11. Verificar presion de trabajo.0

12. Verificar humedad y temperatura ambiente.

u]

13. Entregar certificados de patrones y reporte de

$

416.000

$

79.040

495.040

$

1.485.120




CILINDRO DE OXIGENO
MEDICINAL EN ALUMINIO
PORTATIL Y MANOMETRO DE
LA BALA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Verificar el estado
de las valvulas

Realizar limpieza general.

Inspeccionar e identificar dafios y partes faltantes
Inspeccionar el estado de las roscas de los conectores
LLENADO S| APLICA/reparacion del manometro

$

644.800

$

122.512

767.312

$

1.534.624

BOMBA DE INFUSION DE UN
CANAL

TV ETCaT CUTTUICTOITE S TISTCarS Y TUTTCTOTTaTe S
accesorios y mangueras de flujo.

2. Revision de voltaje ac y polo tierra.

3. Limpieza integral al equipo carcasa, tarjeta
electronica, display, pulsadores.

4. Revision de bateria, prueba de desconexion.

5. Evaluacion de rendimiento:

6. Operacion a bateria.

7. Precision del flujo y volumen infundido.

8. Deteccion y alarma de oclusion.

9. Infusién completa.

10. Revision de Alarmas.

11. Verificaciéon de temperatura y humedad ambiente.
"0

$

364.000

$

69.160

433.160

$

866.320

DESFIBRILADOR BIFASICO no
de inv: 101008294277

T."vermcar 0er estaan TiSICo gerequipo. U

2. Revision del cable AC, medicién de voltaje de
alimentacion. O

3. Verificar polo a tierra. O

4 Verificar los fusibles de proteccion. O

5 Verificar la bateria, Prueba de carga.0)

6. Efectuar Revision y limpieza integral del equipo
incluye: O

« Limpieza de la tarjeta electrénica, etapa de filtro,
control y Visualizacién.O

« Limpieza de los accesorios: palas, cables ECG, cable
de poder.0

« Limpieza de la impresora: cabezal térmico, rodillos.0
« Limpieza de la carcasa.0

7 Verificar la configuracion del equipo. O

8. realizar prueba de impedancia del cable E.C.G.

u]

9. realizar pruebas con el analizador fluke de E.C.G
para verificar las formas de onda en

30, 60, 120,180 Y 240 BPM y registro de una
fibrilacién. O

finnnidn Ao in on

$

1.393.600

$

264.784

1.658.384

$

1.658.384

ELECTROCARDIOGRAFO DE 3
CANALES: 101008294278

Verificacion del estado fisico. 2. Revision y limpieza
integral incluye: 3. Limpieza de la tarjeta electrénica,
display, etapa filtro, potencia 4. Limpieza integral de los
accesorios cable de poder, cable ECG, chupas y
pinzas. 5. Limpieza integral de la carcasa. 6. Limpieza
del cabezal térmico de la impresora. 7. Revision del
cable AC, medicion de voltaje de alimentacion. 8.
Verificacion del polo a tierra. 9. Verificacion de los
fusibles de proteccion. 10. Verificacién de la bateria.
11. Verificacién de la configuracion del equipo. 12.
realizar prueba de impedancia del cable E.C.G. 13.
realizar pruebas de ECG para verificar las ondas en
30, 60, 120, 180 Y 240 BPM. REQUIRE REPOSICION
DE CABLE DE DERIVADAS

$

1.716.000

$

326.040

2.042.040

$

2.042.040




EQUIPO BASICO DE
REANIMACION
(LARINGOSCOPIO)

1.Inspeccioén visual general del mango, hojas,
articulaciones, conectores y accesorios.

2.Limpieza y desinfeccién de mango y hojas conforme
a las recomendaciones del fabricante.

3.Verificacion del sistema de iluminacién, incluyendo
bombillo/LED, intensidad y encendido.

4.Revision y limpieza de contactos eléctricos del
mango y compartimiento de baterias.

5.Inspeccion de baterias, verificando estado, carga,
corrosion y correcto alojamiento.

6.Verificacion del mecanismo de acople y bloqueo
entre mango y hojas.

7.Revision de hojas para detectar deformaciones,
fisuras, desgaste o deterioro.

8.Comprobacién de funcionamiento mediante prueba
de encendido y operacion completa del equipo.
9.Verificacion de accesorios y elementos

$

332.800

$

63.232

396.032

$

396.032

EQUIPO ORGANO DE LOS
SENTIDOS

verificar estado e integridad del cable AC y conexién
eléctrica /adaptador y/o bateria segun corresponda.
verificar estado den cable de oftalmoscopio y
otoscopio.

realizar verificacion de funcionamiento de encendido
individual.

realizar verificacion de bombillos.

realizar verificacion de lentes y espejo de
oftalmoscopio

limpieza interna y de componentes electrénicos

$

332.800

$

63.232

396.032

$

396.032

LAMPARA DE CALOR
RADIANTE

1. Verificacion de la bateria

2. Verificacion de la configuracion del equipo.

3. Revision del cable AC, medicion de voltaje de
alimentacion, verificacion

4. De los fusibles de proteccion.

5. Verificacion del polo a tierra.

6. Revision de la tarjeta electronica en los médulos de
potencia, etapa de filtros, visualizacion (display), etapa
de control, limpieza de las tarjetas.

7. Limpieza de carcasa del equipo, cable AC,
pulsadores.

8. Limpieza de todos los accesorios del equipo.

9. Verificacion de temperatura ambiente, lamparas UV
y sensor piel.

10. Revisién de alarmas de control.

11. Verificaciéon de temperatura, humedad en el area
de trabajo del equipo

$

1.809.600

$

343.824

2.153.424

$

2.153.424

NEGATOSCOPIO

1.Inspeccién visual general de la carcasa, pantalla,
marco y componentes externos.

2.Limpieza de la superficie luminosa y componentes
externos, eliminando polvo y suciedad.

3.Verificacion del sistema de iluminacion,
comprobando encendido y uniformidad de la luz.
4.Revision de tubos, bombillos 0 moédulos LED,
verificando deterioro, parpadeos o pérdida de
luminosidad.

5.Inspeccion de conexiones eléctricas, cable de
alimentacion, enchufe e interruptor.

6.Verificacion de balastos o fuentes de alimentacion,
segun el tipo de iluminacion.

7.Revision de los elementos de sujecion de las placas
radiograficas, asegurando su correcto funcionamiento.
8.Verificacion de la pantalla difusora, identificando
fisuras, manchas, amarillamiento o deterioro.
9.Prueba funcional completa del equipo, verificando
iluminacion uniforme y operacion adecuada.

$

260.000

$

49.400

309.400

$

309.400




PANEL HORIZONTAL PANEL DE

Energizar todos con la corriente regulada-panel

16 identificado con No.deserie 2019-10-523,areaTaller 1 S 468.000 | S 88.920 556.920 | $ 6.126.120
CABECERA ; . N

maternoinfantil, realizar el empalme,
1.Inspeccioén visual general del equipo, carcasa,
pantalla, botones y componentes externos.
2.Limpieza y desinfeccién del equipo y sensor,
conforme a las recomendaciones del fabricante.
3.Verificacién del estado del sensor SpO,, cable,
conector y pinza de sujecion.
4.Revision de la pantalla, verificando correcta
visualizacién de valores e indicadores.
5.Inspeccién de baterias, contactos y compartimiento,
verificando ausencia de corrosion.

17 OXIMETRO DE PULSO 6.Verificacion de botones y controles, comprobando su 2 S 145.600 | $ 27.664 173.264 | $ 346.528
correcto funcionamiento.
7.Revisién de conexiones y alimentacion eléctrica,
cuando aplique.
8.Prueba de medicién de SpO, y frecuencia cardiaca,
verificando estabilidad y correcta lectura.
9.Verificacion de alarmas e indicadores, cuando el
modelo disponga de estas funciones.
10.CAMBIODE BATERIA S| ES NECESARIO
MANTENIMIENTOCORRECTIVO NOHACE TOMA DE
LOS DATOS PREVENTIVO.
T. VEermcdacion ger estaun 11S1IC0 Uer equipo.
2. Medicion de la temperatura y humedad del area de
trabajo.
3. Revision y limpieza integral del equipo incluye:
« Limpieza de tarjeta electronica, display, pulsadores.
« Limpieza de filtros.
« Limpieza de la carcasa
4. Revision del estado del filtro bacteriano.
5. Revision de conexiones eléctricas.
6. Revision de tuberias y conexiones O2 y aire, prueba de
fuga.
7. Verificacion de modos ventilatorios
« CVT (volumen corriente)

18 |VENTILADOR DE TRANSPORTE |. T| (Tiempo inspiratorio) 2 $  1.144.000 | $ 217.360 1.361.360 | $ 2.722.720

« TE (Tiempo Espiratorio)

* Relacion I:E (relacién Inspiracion, Expiracion)

« PEEP

*PIP

« Respiracion

8. Revision de parametros y alarmas.

9. Desarme del equipo:

« Revisién y limpieza del sensor de flujo.

« Revision y limpieza del filtro de particulas.

10. Verificacién de toma eléctrica, polo a tierra y cable AC
prueba de impedancia.

11. Prueba de funcionamiento con circuito paciente.




T. Veriicacion el estado 11SICo ael equIpo.

2. Medicion de la temperatura y humedad del area de
trabajo.

3. Revision y limpieza integral del equipo incluye:

« Limpieza de tarjeta electronica, display, pulsadores.
« Limpieza de filtros.

« Limpieza de la carcasa

4. Revision del estado dell filtro bacteriano.

5. Revisién de conexiones eléctricas.

6. Revision de tuberias y conexiones O2 y aire, prueba de
fuga.

7. Verificacion de modos ventilatorios

« CVT (volumen corriente)

19 VENTILADOR MECANICO + TI (Tiempo inspiratorio) $  1.144.000 | $ 217.360 1.361.360 | $ 1.361.360
« TE (Tiempo Espiratorio)
« Relacion |:E (relacion Inspiracion, Expiracion)
- PEEP
PIP
* Respiracion
8. Revision de parametros y alarmas.
9. Desarme del equipo:
« Revision y limpieza del sensor de flujo.
« Revision y limpieza del filtro de particulas.
10. Verificacion de toma eléctrica, polo a tierra y cable AC
prueba de impedancia.
11. Prueba de funcionamiento con circuito paciente.
"1. Inspeccionar las condiciones ambientales en que
se encuentra el equipo.
2. Efectuar limpieza integral al equipo.
3. Inspeccidn visual externa.
4. Revisar estado y funcionamiento de componentes
mecanicos (brazo, sistema de transporte, etc.
20 LAMPARA CIELITICA 5. Revisar cables conecfores. , $  2184.000 [ $  414.960 2598960 | $ 2.598.960
6. Verificacién de funcionamiento del emisor.
7. Verificar intensidad de iluminacion.
8. Verificar bombillos o tubos.
9. Verificar encendido.
10. Verificacion de foco, verificacion de nivel.
11. Verificar fusibles.
12. verificacién control sistema eléctrico.
13. Verificar Sockets.
14. Verificar el funcionamiento del equipo."0
O
REPARAR SOPORTE DE MANGUERA EXTERNA"1. =
Inspeccionar las condiciones ambientales en que se i
encuentra el equipo, si son las optimas para el equipo i s
2. Limpieza integral del equipo, incluye: =
*Limpieza externa: Carcaza, calderin o camara, = =
escotilla. ; B
Limpieza Interna: (chasis, panel de control, empaque e -
de la compuerta).
3. Inspeccidn visual externa.
4. Verificacion del termostato.
21 AUTOCLAVE 3. Verificacion de manomefro. $ 748800 | $ 142272 891.072 | $ 891.072

6. Verificacian del estado de las valvulas de seguridad.

7. Lubricacion de partes moviles, bisagra, mecanismo
de cierre.

8.Verificacion de presion entrada de agua.

9. Verificacion de resistencia. Prueba de
calentamiento.

10. Inspeccion de fuga de la camara.

11. Verificar fusibles.

12. Verificacion control sistema eléctrico.
13.Verificacion de temperatura con equipo patron.

14. Verificar el funcionamiento del equipo."O

u]




22

SELLADORA

Equipo presenta dafio en resistencia y sistema
electrico. REPARAR /CAMBIAR

1. Verificacion del estado fisico.

2. Verificacion de la configuracion del equipo.

3. Revision del cable AC, medicién de voltaje de
alimentacién, verificacion de los fusibles de proteccion.
4. Revision del transformador y salida de voltaje.
5. Verificacion del polo a tierra.

6. Reemplazo de resistencia,

7. Limpieza de carcasa del equipo.

8. Lubricacién de parte movil.

9. Prueba de funcionamiento.

10. Verificacion de temperatura,

$

780.000

$

148.200

928.200

$

928.200

23

ELECTROCARDIOGRAFO NO
DE INVE: 93023518

1. Verificar del estado fisico del equipo. O

2. Revision del cable AC, medicion de voltaje de
alimentacion. O

3. Verificar polo a tierra. O

4 Verificar los fusibles de proteccion. O

5 Verificar la bateria, Prueba de carga.0

6. Efectuar Revision y limpieza integral del equipo
incluye: O

« Limpieza de la tarjeta electrénica, etapa de filtro,
control y Visualizacion.O

« Limpieza de los accesorios: palas, cables ECG, cable
de poder.0

« Limpieza de la impresora: cabezal térmico, rodillos.0
« Limpieza de la carcasa.O

7 Verificar la configuracion del equipo. O

8. realizar prueba de impedancia del cable E.C.G.

u]

9. realizar pruebas con el analizador fluke de E.C.G
para verificar las formas de onda en

30, 60, 120,180 Y 240 BPM y registro de una
fibrilacién. O

realizar verificacion de energia en Joules de descarga
con palas manual y automatico.

$

780.000

$

148.200

928.200

$

928.200

24

CAMAS HOSPITALARIAS

1.Inspeccién general de estructura, bastidor y
superficies de la camilla.

2.Limpieza y desinfeccion de colchdn, estructura y
superficies de contacto.

3.Verificacién del funcionamiento del sistema de
elevacion y descenso.

4 .Inspeccién de actuadores, motores y mecanismos de
accionamiento, segun aplique.

5.Revision y ajuste de tornilleria, pernos, pasadores y
elementos de fijacion.

6.Lubricacion de mecanismos, articulaciones y puntos
moviles, segiin recomendacion del fabricante.

7 Verificacion del estado y funcionamiento de ruedas,
rodamientos y sistema de freno.

8.Inspeccién de barandas laterales, seguros y
mecanismos de bloqueo.

9.Revision de controles, cableado, conexiones
eléctricas y fuente de alimentacion, cuando aplique.

$

499.200

$

94.848

594.048

$

594.048




25

CAMILLA HOSPITALARIA

1.Inspeccién general de estructura, bastidor y
superficies de la camilla.

2.Limpieza y desinfeccion de colchdn, estructura y
superficies de contacto.

3.Verificacion del funcionamiento del sistema de
elevacién y descenso.

4.Inspeccion de actuadores, motores y mecanismos de
accionamiento, segun aplique.

5.Revision y ajuste de tornilleria, pernos, pasadores y
elementos de fijacion.

6.Lubricaciéon de mecanismos, articulaciones y puntos
moviles, segun recomendacion del fabricante.

7 Verificacion del estado y funcionamiento de ruedas,
rodamientos y sistema de freno.

8.Inspeccion de barandas laterales, seguros y
mecanismos de bloqueo.

9.Revision de controles, cableado, conexiones
eléctricas y fuente de alimentacién, cuando aplique.
10. Diagndstico, reparacion y puesta en
funcionamiento del sistema de elevacion de la camilla,
debido a falla que impide el movimiento de subida y
bajada, incluyendo revisién de controles,
motor/actuador, conexiones, mecanismos, ajustes,
lubricacion y reemplazo de componentes defectuosos
cuando sea necesario, con pruebas finales de
funcionamiento.

$

332.800 | $

63.232

396.032

$

396.032

26

CUNA HOSPITALARIA

1.Inspeccién general de estructura, bastidor y
superficies de la camilla.

2.Limpieza y desinfeccion de colchdn, estructura y
superficies de contacto.

3.Verificacion del funcionamiento del sistema de
elevacion y descenso.

4.Inspeccion de actuadores, motores y mecanismos de
accionamiento, segun aplique.

5.Revision y ajuste de tornilleria, pernos, pasadores y
elementos de fijacion.

6.Lubricacion de mecanismos, articulaciones y puntos
moviles, segiin recomendacion del fabricante.

7 Verificacion del estado y funcionamiento de ruedas,
rodamientos y sistema de freno.

8.Inspeccién de barandas laterales, seguros y
mecanismos de bloqueo.

9.Revision de controles, cableado, conexiones
eléctricas v fuente de alimentacién. cuando apliaue

$

249.600 | $

47.424

297.024

$

297.024

27

SELLADORA

Equipo presenta dafio en resistencia y sistema
electrico. REPARAR /CAMBIAR

1. Verificacién del estado fisico.

2. Verificacion de la configuracion del equipo.

3. Revisiéon del cable AC, medicion de voltaje de
alimentacion, verificacion de los fusibles de
proteccion.

4. Revision del transformador y salida de voltaje.
. Verificacion del polo a tierra.

. Reemplazo de resistencia,

. Limpieza de carcasa del equipo.

. Lubricacién de parte mdvil.

. Prueba de funcionamiento.

0. Verificacion de temperatura

- © o~

$

780.000 | $

148.200

928.200

$

928.200




CAMA ELECTRICA ADULTO
(ELECTRICA ELECTRONICA)
CON FUNCIONES DE

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL TACTIL, LA
INFORMACIN NO SE ACTUANIZA.

1. Verificacién del estado fisico del equipo.

2. Verificacion de barandas.

3. Revisién del sistema de motores de
movimiento.

4. Revision de controles eléctricos, tarjeta principal,
control de mando, parte eléctrica general

(si aplica).

28 CUIDADOS INTENSIVOS Y |5. Revision y lubricacién de las ruedas. CAMBIO S 499.200 | $ 94.848 594.048 | $ 594.048
POSICION DE SILLA DE LLANTAS
COMPLETA inv 101008294271 |6. Revision soporte metalico.
101008294272 7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie,
mandos mecanicos).
8. Prueba de funcionamiento de todas las partes
moviles (inclinacion, elevaciéon y descenso).
9. Revision de frenos.
10. Verificacion de temperatura y humedad en el
area de trabajo del equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. Verificar el
estado fisico del equipo.
2. Verificar estado de barandas, partes moviles
29 DIVAN C-369 CON RUEDAS |3. Revisar y lubricar las ruedas. S 291.200 | $ 55.328 346.528 | $ 346.528
4. Revisar soporte metalico, identificar corrosion.
5. Limpieza integral de todo el equipo (superficie,
6. Revision de frenos.
1. Verificacion del estado fisico del equipo.
2. Verificacion de barandas.
3. Revisién del sistema de motores de
movimiento.
4. Revision de controles eléctricos, tarjeta principal,
control de mando, parte eléctrica general
(si aplica).
30 CAMA ELECTRICA 5. Revisién y lubricacion de las ruedas. $ 499200 | $ 94.848 594.048 | $ 594.048
6. Revisién soporte metalico.
7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie,
mandos mecanicos).
8. Prueba de funcionamiento de todas las partes
moviles (inclinacién, elevacion y descenso).
9. Revision de frenos.
10. Verificacion de temperatura y humedad en el
area de trabajo del equipo.
1. Verificacién del estado fisico del equipo.
2. Verificacion de barandas.
3. Revisiéon del sistema de motores de
movimiento.
4. Cmbio de controles eléctricos, tarjeta principal,
control de mando, parte eléctrica general
(si aplica).
5. Revisién vy lubricaciéon de las ruedas.
31 CAMA HOSPITALARIA S 499.200 | $ 94.848 594.048 | $ 594.048

6. Revision soporte metalico.

7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie,
mandos mecanicos).

8. Prueba de funcionamiento de todas las partes
moviles (inclinacién, elevaciéon y descenso).

9. Revision de frenos.

10. Verificacion de temperatura y humedad en el
area de trabajo del equipo.

11. Suministrar Control.




EL EQUIPO DEBE QUEDAR FUNCIONANDO DAR
POSICIONES DESDE EL MANDO ELECTRICO,

1. Verificacion del estado fisico del equipo.

2. Verificacion de barandas.

3. Revisién del sistema de motores de
movimiento.

4. Revisién de controles eléctricos, tarjeta principal,
control de mando, parte eléctrica general

(si aplica).

32 CAMA ELECTRICA 5. Revision y lubricacién de las ruedas. S 499.200 | $ 94.848 594.048 | $ 594.048
6. Revision soporte metalico.
7. Limpieza integral de todo el equipo (superficie,
mandos mecanicos).
8. Prueba de funcionamiento de todas las partes
moviles (inclinacion, elevaciéon y descenso).
9. Revision de frenos.
10. Verificacion de temperatura y humedad en el
area de trabajo del equipo.
11. Suministrar Control.
1.Inspeccién general de la estructura, superficies,
cajones y compartimientos.
2.Limpieza y desinfeccion integral del carro de paro.
Verificacion de ruedas, rodamientos y sistema de
freno.
3.Revision y ajuste de manijas, rieles, cajones y
sistemas de cierre.

33 CARRO DE PARO 4.Inspeccion de conexiones eléctricas, tomas y cable S 332.800 | $ 63.232 396.032 | S 396.032
de alimentacion, cuando aplique.
5.Verificacion del soporte y sistema de sujecion del
desfibrilador y demés equipos.
6.Revision del estado de los elementos de seguridad,
porta-cilindro y accesorios.
7.Prueba funcional general y registro de las
actividades, hallazgos y estado final del carro.
1.Inspeccién general de la estructura, superficies,
cajones y compartimientos.
2.Limpieza y desinfeccion integral del carro de paro.
Verificaciéon de ruedas, rodamientos y sistema de
freno.
3.Revision y ajuste de manijas, rieles, cajones y
sistemas de cierre.

34 CARRO DE"ZAE%EQMENTOS o 4.Inspeccién de conexiones eléctricas, tomas y cable S 312.000 | $ 59.280 371.280 | S 371.280
de alimentacion, cuando aplique.
5.Verificacion del soporte y sistema de sujecion del
desfibrilador y demas equipos.
6.Revision del estado de los elementos de seguridad,
porta-cilindro y accesorios.
7.Prueba funcional general y registro de las
actividades, hallazgos y estado final del carro.

CARRO DE PARO \{erifi;aciép del polo a tierra. o
BSBLR5IMP. Ll.mpleza interna del SIStema_ eléctrico.
35 REFERENGIA: CP-2000. SERIE: Plnthra ”de carcasa de'l equipo. S 312.000 | $ 59.280 371.280 | S 371.280
67426 Lubricacién de parte r_novn.
Prueba de funcionamiento.
VALOR TOTAL $ 55.951.896




