PUNTO MECHERO

~ VALVULA DE CIERRE 83/4”"

A 1.23m D PISO

DEL PISO

CIERRE ¢3/4”

1. Para la construccién de la instalacion para suministro de gas combustible que se refiere este disefio, se debe cumplir los requisitos establecidos en el numeral 4.2. de la resolucion 90902 del
afio 2013, emitida por el
ministerio de minas y energia, en consecuencia de lo anterior la construccion de la instalacion debe cumplir los requerimientos contenidos en la NTC 2505 cuarta actualizacion.

2. La constructora debe garantizar una ventilacién fija de 950 CM2 en cada uno de los recintos donde se encuentra localizados las estufas semi - insdrustrial, para garantizar la ventilacion del
recinto. Esta rejilla tiene como objetivo dar cumplimiento a la NTC 363TVENTILACION DE RECINTOS INTERIORES'. Se deben de separar los espacios de Zona de Oficios y Cocina por
medio de una abertura tipo peatonal, sin puerta ni ningun elemento que obstruya la salida y entrada de aire.

3. Los gasodomésticos que se proyectaron para el disefio de la red de gas para cada vivienda corresponde a estufa semi - industrial de 3 quemadores como gasodomestico tipo A. De
requerirse un calentador de mayor capacidad se requiere un ducto de evacuacion para los productos de la combustién cullas especificaciones de disefio y construcciéon deben cumplir con lo
indicado en la NTC 3833 primera actualizacion.

4. Las distancias minimas entre tuberias que conducen gas y las tuberias de otros servicios deben ser las que indican la tabla de la figura 4. si no es posible cumplir con las condiciones
sefialadas de la tabla se debe proporcionar un aislamiento entre tuberias. Numeral 5.1.1.2 Literal g).

5. Los buitrones por donde subira la tuberia de gas deberan llevar un tabique de separacién en caso de que se encuentren compartido con otro servicio, asi mismo deberan salir a cubierta con
una rejilla o sombrerete para que admita la ventilacién permanente al exterior a una altura superior a 1.5 m, medidos a partir de la superficie de la cubierta.

6. La tuberia de acero galvanizado o cobre rigido que pase por zona blanda debera estar embebido en concreto impermeabilizado para su proteccion. El concreto no debe contener
acelerantes, agregados de escoria o

productos amoniacales, ni aditivos que contengan cloruros, sulfatos y nitratos. De igual manera para la limpieza de la obra una vez se instale la tuberia se debe evitar el uso de acido muriatico
o cualquier otro

7. No se puede amarrar la tuberia de gas con elementos metalicos, tampoco se podra retirar las camisas de proteccion plastica que instala el contratista en el pasa muro. Asi mimo no se debe
apoyar elementos sobre

8. La instalacion de los equipos de control, regulacion, mediciéon y combustion, debe ser efectuada por personal capacitado y siguiendo los reglamentos técnicos aplicables, normas de producto a
que haya lugar y

9. La modificacion de las redes internas solo podran hacerse por personal competente.

10. La cotizacion del proyecto no incluye ningun tipo de obra adicionales tales como, regatas, excavaciones, resanes, ductos de evacuacion, instalaciones hidraulicas, concreto para proteccion de

tuberia etc. 0T 001
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DISTANCIAS MINIMAS ENTRE TUBERIAS
QUE CONDUCEN GAS Y TUBERIAS

DE OTROS SERVICIOS

DETALLE DE LA REJILLA DE VENTILACION
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TUBERIA DE OTROS SERVICIOS CURSOOPQARALELO CRUCE (Y)
Conduccidn agua caliente 3 cm 1 cm
Conduccion eléctrica 3 cm 1 cm
Conduccion de vapor 5 cm 5 cm
Chimeneas 5 cm 5 cm
Suelo por donde discurren 10 cm

\ AREA LIBR

AREA LIBRE TOTAL= 500CMe MINIMO

AREA DE VENTILACION ACCESO PERMANENTE
DE AIRE

DT 004

Detalle instalacion de las
tuberias embebidas

DETALLE DE SOPORTERIA

ABRAZADERA CORREA - TUBERIA RiGIDA

ABRAZADERA CORREA
CORRESPON
AL TIPO 26 DE LA NORMA MSS SP-58

TUBERIA DE GAS

MATERIAL

» NOMINAL PR IANCIA
TUBERIA RIGIDA SOPORTES
(PULGADAS) (METROS)
1/2 1,85
3/4 a1 2,45
1 1/4 o mas 30
horizontal
1 1/4 o mas Una en cada
(vertical) nivel o piso
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MEDIDOR METRIX G-6.0

MURO
ARQUITECTONICO

SUELO
ARQUITECTONICO

DETALLE NICHO
CENTRO DE MEDICION 1 MEDIDOR
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ESTRUCTURAL

CODO 90° AG

NICHO
PROFUNDIDAD 0.25 m
ALTO 0.50 m

ANCHO 0.40 m
(Medidas aproximadas)

REGULADOR HUMCAR
R10 PE CONEX 3/4"

VALVULA DE BOLA

N.E. 0,00 m
J PRIMER PISO

CONVENCIONES
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