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1:200 CUADRO DE NOTAS DE INSTALACION - S.C.I
1. Se instalan rociadores de respuesta rapida, cobertura estandar, temperatura ordinaria, factor de
descarga K=5,6 con orientacién montante en los lugares sin cielo falso y pendente en lugares con
cielo falso.
2. Se ubican valvulas de 2.1/2 de pulgadas (gabinete tipo I) con reduccién de presion, a una altura entre
1.25 m del suelo a la valvula en las escaleras de evacuacion de cada nivel.
3. Se ubican estaciones de mangueras de 1.1/2 de pulgadas (gabinete tipo Il) con reduccion de presién,
a una altura del suelo a la valvula de 1.50 m en los corredores de circulaciéon de cada nivel.
4. La siamesa se instala en cerca de la zona de preescolar hacia la fachada del colegio, a no mas de 30
VARILLA ESFARRAGO ROSCADA m del hidrante como dice la norma NFPA 14.
ﬁ?mm‘ﬂﬁ" 5. Se instala una moto-bomba vertical con motor eléctrico de 250 GPM 130 PSI.
6. La reserva de agua debe ser no menor a 7500 galones (30 m3).
7. Se instala un sistema de extintores portatiles de fuego de Polvo Quimico Seco (PQS) en los
CHAZO RL diferentes moédulos del colegio, de CO2 en el area de la cocina y en el cuarto de bombas y de H20 en la
R 8. Las tuberias instaladas deben cumplir con las condiciones de la norma NTC 1669 y NFPA 14
(Corresponde al ejecutor de la obra, replantear en sitio los distanciamientos de tuberia, equipos y
accesorios, sin alterar el alcance del disefio y la norma).
23 9. La soporteria empleada debe cumplir con las condiciones de la norma NFPA 13, las
— especificaciones técnicas de la instalacion y de los equipos se encuentran consignadas en las
CHAZO RL EXPANSIVO Q,%..j memorias conceptuales.
10. La soporteria sismo resistente empleada debe cumplir con las condiciones de la norma NFPA.
Distancia Maxima soporte Distancia l\(lorrllin)al de Tubo A 11. Las especificaciores técnicas de la instalacion y de los equipos se encuentran consignadas en las
pulg. CAMPO CHAZO RL EXPANSIVO 2% memorias conceptuales.
(metros) s atiz] 2az l3izag 1 T e CARRERA 118 - - 12. La Instalacion y puesta en marcha del sistema deben ser realizadas por una empresa y/o persona
- - | e B — profesional en el tema, idénea y conocedora de las normas vigentes. Que asuma la responsabilidad de
- CHEQUE Tubo de acero al carbon, cedula 36 36 45 ) ABRAZADERATIO.RERA cumplimiento y el objeto de facilitar la observancia de la ley. (El constructor es responsable de
SIAMESA 4" SlLAOIVéESég COMPUERTA 10 para ranurado ' ' ' TRRQ SEH-A0 @ ) LOCALIZACIO N verificar en sitio las condiciones constructivas y arquitectonicas en garantia de la estabilidad para la
SOPORTE TIPC PERA . .z
POR DOS ENTRADAS RANURADO Distancia del rociador || Distancia maxima admisible del instalacion del proyecto). . ) . .
ENTRAI':?AS DE 2 1/2" de de 4 hasta un lado de la || deflector por encima de la parte Tubo de acero al carbon, cedula 36 45 45 T e 13. Seguir las recomendaciones de mantenimiento del sistema contra incendio de la norma NFPA 25y
DE 21/2" de 4" CODO HD obstruccién inferior de la obstruccién 40 para ranurar o roscar la NFPA 22. ] . . a ] .
4" A B 14. Los equipos, tuberias y accesorios deben ser listados y certificados UL/FM segun las exigencias
RANURADO 4" (A) (8) de |
0cma <30 cm 0mm € la norma. . . . .
30 ¢cm a <45 cm 65 mm 15. La tuberia enterrada va a 1.20 m a clave c6mo minimo en via y en zona verde o en andén minimo a
0.80 m.
gg gm : :gg gm 19400':‘“";1 Distancia Maxiama de Soporteria Sismoresistente (m) DETALLE DE SOPORTE TIPO PERA CONVENCIONES
75 cm a <90 cm 190 mm 1:2 ‘ NOTA: Las especificaciones técnicas de la instalacion y de los equipos mencionados anteriormente se
CODO HD 90 cm a <106 cm 240 mm _ _ _ Espaciamiento Distancia entre ultimo soporte ' O Unidn Stvle 907 HDPE - Acero Ranurado encuentran consignadas en las memorias conceptuales.
RANURADO 4" = 106 cm a <120 cm 300 mm Tipo de Soporte Sismoresistente entre soportes y extremo final de la tuberia y
o TUBERIA AC 120 cm a <137 cm 350 mm
SCH10 de 4" 187.cma <152 cm 415mm Soporte Sismoresistente Lateral 12 1.8 Chazo RL expansivo Perfil mecano ' . Codo HDPE Awwa C-906
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SCH 10 de 4" 167 om a <182 cm 500 mm )% @8 | Codo Ranurado en Hierro Ductil SENEMERITO CUERPO DE BOMBERUS
TUBERIA PE 100
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i PR S No deben aplicarse los requisitos anteriores a tramos de tubeia que no exedan los 3.7m de largo Perfil mecano s Siamesa en Bronce con Tapas CARRERA 109 ENTRE CALLE 53 Y CARRERA 107/

‘ A SR o I Chazo RL expansivo PLANTA GENERAL SCI
| 7 | @é
@ S Chazo RL expansivo Abrazadera doble ala

D1 DETALLE DE SIAMESA — Perfil mecano tubo apretado @9w
2 1:15 3 D2 DETALLE DE SIAMESA Abrazadera doble ala P m_\f

1 i 15 tubo apretado ‘ CLoR) SCAVPO
. ng. G JIA A OCAMPO -
"ROYEC T = CALCULO:
PROYEC TO 7623716425 CALCUL
DETALLE DE SOPORTE VERTICAL PRESUPUESTO No DIBUJO: COAGCUAS SAS
1:10
DIBUJO No. O1 SON 15 DIBUJOS REVISO:
ESC ALA: As indicated APROBO:
EOLA- =1 Soe woeLiyn. 2024—=COLEGIO-VIVERO—-TERRERO—
FECHA REVISIONES REVISO aproBO | FECHA: ABRIL DE 2026 ARCHIVO: oo\ o o9




