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OBJETO: ESTUDIOS BASICOS DE ZONIFICACION DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION

DESCRIPCION

AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAL

CANTIDAD (A)

VALOR UNITARIO TARIFAIVA  VALOR IVA

(%)

©

VALOR
TOTAL
A*(B+C)

Levantamiento topografico con Lidar aéreo, escala 1:2000 0 mayor exactitud (incluye
puntos de fotocontrol, aerofotografia, fotocontrol, ortofotomosaico, modelo digital de

Las especificaciones técnicas del presente item se encuentran relacionadas en el Anexo

11 ¢ y 3
ey L Al e 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondiente al numeral de TOPOGRAFIA Y HA 1 s 2800000  19% 52000 | 633080
© ! ) TOPOBATIMETRIA
eauinos reaueridos v demés personal de apovo)
Levantamiento topobatimétrico e cauce (incluye equipo completo de batimelria,
hidrometria o sedimentometti; sstema gps, base, rover y coleclor de datos, Las especificaciones técricas del presente flem se encuentran relacionadas en el Anexo
12 |aerofolografia, folocontrol, ortofotomosaico, modelo digitalde terreno - DTM, modelo 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondiente al numeral de TOPOGRAFIA Y KM 1 $ 3500000  19% 665000 | 791350
digital de superfcie - MDS, profesional topbgralo, cadeneros, demés personal de apoyo y| TOPOBATIVETRIA
levantamiento a detalle de estructuras de cruce sobre el ro como puenes, ductos, efc)
Las especificaciones técnicas del presente flom se encuenran relacionadas en el Anexo
13 |Imagen sateltal ylo fotografia aérea en escala 1:25000 0 mayor exactitud. 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondiente al numeral de TOPOGRAFIA Y HA 1 s 4500000 1% 855000 | 1017450
TOPOBATIVETRIA
7 EXPLORACION DIRECTA E INDIRECTA PARA CARACTERIZACION DE MATERIALES
S oracones Decalices pogplacion detio i con snseyo Sna) Ponst sonieel Las especifcaciones técnicas del presente flom se encuentran relacionadas en el Anexo
21 SPT (incluye recuperacién continua de muestras, descripcion visual de estratos 3 ESPECIHIAGIONES TEGNIGAS comaspondionts o numera do PROSPEGCION M 1 $ 730000 19% 138700 165053
encontrados, lecturas de campo, fipoy profundidad musstras recuperadas, SPT, veleta)
Las especificaciones técnicas del presente flom deben desarrolarse de acuerdo a o establecido por
Instituto Nacional de Vias en el Manual de Normas de Ensayo de Materiles para carreteras del 2013 en|
1a Seccién 100 - Suelos, especicamente:
LNV - 122 - Determinacién en laboratorio del contenido del agua (Humedad) de muestras del suelo,
Determinacien en el aboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, oca y mezclas de suelo-agregado
22 |roca y mezclas de suelo - agregado. Nomma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM UND 1 s es.000|  19% 12350 14697
02216 10. 0 en la Norma Técnica Colombiana - NTC 1495. Método de ensayo para determinar en el laboratorio el
contenido de agua (Humedad) de suelos  rocas, con base en a masa.
© ASTM D2216-19 - Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content o
Soil and Rock by Mass
Las especificaciones técnicas del presente flom deben desarrolarse de acuerdo a o establecido por
Instituto Nacional de Vias en el Manual de Normas de Ensayo de Materiles para carteteras del 2013 en|
1a Seccién 100 - Suelos, especifcamente:
Determinacion de los tamafos de as partculas de Ios suelos (granulometria por
23 o
tamizado e hidromelria) Norma técnica: INV E 123-13 ASTM D422 - 63 (1998). NV - 123 - Delerminacién de los tamafos de las partculas de los suelos UND ! $ o000 19% 13300 1ee21
O ASTM D422 - 63 - Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils
Las especificaciones técnicas del presente flem deben desarrolarse de acuerdo a o establecido en la
24 |Metodo de prueba estandar para fa determinacion e ladensidad (peso unitari) en Norma Técrica ASTM D7263-21 - tandard Test ethods for Laboraory Determinaionof Densy and | o ; s P 1600 -
" |laboratoro de especimenes de suelo. Norma técnica: ASTM D7263-21. Unit Weight of Soil Specimens
Las especificaciones técnicas del presente flom deben desarrolarse de acuerdo a o establecido por
Instituto Nacional de Vias en el Manual de Normas de Ensayo de Materiles para carteteras del 2012 en|
1a Seccién 100 - Suelos, especicamente:
25 |EeEmReeEl e P cosldeitepsie et e ool 1N.V.E - 125 - Determinacion del limite liquido de los suelos UND 1 $ 70000  19% 13300 15827
{t6cnica: INV E 125-13 & INV E 126-13 NTC-4630-1999. - Detern
IIN.V.E - 126 - Limite plastico e Indce de plastcidad de los suelos
0 1a Norma Técnica Colombiana - NTC 4630. Métodos de Ensayo de Suelos
Las especificaciones técnicas del presente flom deben desarrolarse de acuerdo a o establecido por
Instituto Nacional de Vias en el Manual de Normas de Ensayo de Materiles para carteteras del 2012 en|
1a Seccién 100 - Suelos, especificamente:
Compresion inconfnada en muesiras de suel. Nomma técnica: INV E 152-13 NTC-1527- \N.V.E - 152 Compresién inconfnada on muestra do suelos
26 e e UND 1 s 60000|  19% 11400 13566
- 0 Normas Técnica Colombiana - NTC 1527. Método de ensayo para determinar Ia resistencia a la
compresién inconfinada de suelos cohesivos
© ASTM D2166/D2166M- 16. Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive
Sol
Las especificaciones técricas del presente flom deben desarrolarse de acuerdo a o establecido por
Instituto Nacional de Vias en el Manual de Normas de Ensayo de Materiles para carreteras del 2012 en|
Ia Seccién 100 - Suelos, especiicamente:
Corte directo en condicion CD, consolidada - drenada (3 puntos). Norma técnica: INV E 1N.V.E - 154 - Ensayo de corte directo en condiion consolidada drenada (CD)
27| 15413 NTC 191700 ASTM D30B0ID308OM - 11 UND ! $ 730000] - 19% 136700 165053
g 0 Normas Técnica Colombiana - NTC 1917. Método de ensayo para determinar el corte directo de
suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas
O ASTM D30B0ID30BOM - 1. Standard Test Method for Direct Shear Test of Sois Under Consolidated
Drained Conditions (Withcravin 2020)
Nota 1: Para realzar Ia cotizacion se debe revisar el documento "ANEXO N° 1: REQUERIMIENTOS PARA COTIZAR*.
Nota 2: La colzacion deberd presentarse en FORMATO PDF debidamente firmado por el Proponente o Representante Legal, asi mismo, en FORMATO EXCEL, con valores redondeados y sin decimles.
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