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FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION Y EQUIPOS DE CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO DE ALTA RESOLUCION PARA LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA RED DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION: MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y DISENO E INSTALACION DE REDES, GESTION DE REDES DE DATOS, ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION, SISTEMAS, PROGRAMACION DE SOFTWARE, ENTRE
OTROS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.

NOMBRE ENTIDAD AND&OR TECNOLOGIAS S.A.S NIT 901534977-0
NOMBRE DEL CONTACTO WILDER ANDRES PARDO ORTIZ Correo TELEFONO 3014831307
DIRECCION EMPRESA CALLE 24 #2121 FECHA 24/09/2026
Emprendimiento y empresa de mujeres en el

TAMANO DE LA EMPRESASELECCIONAR CON UNA (X)

FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y/O SERVICIOS SELECCIONAR CON UNA (X)

sistema de compra publica (ley 2069 de 2020
reglamento decreto 1860 2021) SELECCIONAR

CON UNA (X)

Grande ( ) Mediana ( ) Micro ( )Pequefia ( )

Fabricante () Distribuidor () Servicios ()

APLICA SI( ) APLICA NO ()

CODIGO Clasificador
de Bienes y Servicios
de UNSPSC

UNIDADES A
COMPRAR O
CONTRATAR

ITEMS

UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION GENERAL DEL BIEN O SERVICIO

DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

% IVA

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL
IVA INCLUIDO

1 43201404 1

UNIDAD

Tarjeta de red inalambrica PCl-e de 300 Mbps

Interfaz PCI, Tasa de transferencia de 300 Mbps, Ideal para streaming HD, Compatible
con sistemas operativos actuales, Facil instalacion y configuracion, Mejora la
conectividad. Estandares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Tecnologia de
modulacién DQPSK, CCK, DBPSK, Seguridad inalémbrica WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK,
Frecuencia2.4 GHz x 2.483 GHz, Sistemas operativos compatiblesWindows 11, Windows
10, Windows 8, Windows 7, Tarjetas de red Linux

19%)

81.000 81.000

2 27111515 1

UNIDAD

Juego de Taladro Atornillador Inalambrico de 20V Max, 2
Velocidades, Motor de Alto Rendimiento, Incluye 2 Baterias de
lones de Litio XR 1.3Ah, Cargador y Bolsa

Fuente de alimentacion: alimentacion por bateria, Velocidad maxima de rotacion: 1500
RPM, Voltaje 20 Voltios, Amperaje 1,3 Amperios, Caracteristicas especiales Compacto,
Torque maximo 650 Libras-pulgada, Nimero de velocidades 2, Velocidad 1500 RPM,
Potencia maxima 300 Vatios, Par de torsién 530 Libras-pulgada, Tipo de taladro taladro
basico, Capacidad de la bateria 1,3 Modificador desconocido, Eléctrico Si, Capacidad de
perforacion en metal 13 Milimetros, Capacidad de perforacién en madera 30 Milimetros.
Dimensiones del articulo (largo x ancho x alto) 13,88". x 9,88"an. x 4,25"al. Pulgadas,
Peso del producto 3,64 Libras

19%)

793.000 793.000

3 43212108 1

PAQUETE

Etiquetas estandar de papel para direcciones de 1,1" x 3,5" (29
mm x 90.3 mm). Trae 400 etiquetas. Rollo x12

12 rollos de repuesto para etiquetas de direccion de 29 mm x 90 mm (1.1x 3.5
pulgadas), 400 calcomanias por rollo compatible con impresora QL-800 810W 820NWB
600, 1 marco + 4800 repuestos de etiquetas

19%)

162.000 162.000

4 43212108 1

PAQUETE

Rollos (X6) de etiquetas de Cinta Negro / rojo sobre blanco
Cinta de papel de longitud (62 mm x 15.2 m)

Cinta Negro / rojo sobre blanco Cinta de papel de longitud (62 mm x 15.2 m) continua
Etiquetas de papel blanco de longitud continua Dos colores (negro / rojo) Longitud
continua que se puede cortar a cualquier tamafio que necesite Excelente para precios,

sefiales de seguridad, Etiquetas GHS, distintivos, alertas de alergia y mas
compatible con impresoras de etiquetas Brother QL-800, QL-810W y QL-820NWB

19%)

133.000 133.000

5 43191511 1

UNIDAD

Telefono IP

12 cuentas VoIP, Marcacién rapida, re-llamada, Desvio de llamadas, llamada en espera,
transferencia de llamadas, retencién de llamadas

Silencio, respuesta automatica, DND, hoteline, Liamada de conferencia de 3 vias,
Liamada IP directa sin proxy SIP, Seleccién / importacién / eliminacion de tono de
llamada

Establecer la fecha y hora de forma manual o automitica. Plan de marcado, navegador
XML, URL de accion / URI, RTCP XR (RFC3611), VQ RTCPXR (RFC6035) Puertos USB dobles
(compatible con 2.0), Auricular Bluetooth a través de BT40 / BT41, Sincronizacién de
contactos a través de BT40 / BT41, Wi Fi a través de WF40 / WF50, Grabacion de
llamadas a través de una unidad flash USB, auriculares USB, Compatible con médulo de
expansion EXP43, Adaptador de auricular inalambrico EHS40, Tecla DSS mejorada

19%)|

624.000 624.000

6 43191609 1

UNIDAD

Diadema binaural con cancelacién de ruido y conexién USB
para comunicaciones unificadas.

Diadema binaural (dos orejas) para comunicaciones unificadas y telefonia IP con audio
de banda ancha (Voice HD) para una reproduccion clara de la voz, sistema integrado de
proteccién acdstica contra picos de sonido potencialmente dafiinos, micréfono
ireccional con tecnologia avanzada de cancelacion de ruido ambiental para la supresion
e eco y ruido de fondo, unidad de control integrada en el cable para la gestién practica
de llamadas (volumen, silencio y respuesta/finalizacion), y conectividad USB con
funcionalidad Plug and Play compatible con los principales sistemas operativos sin
requerir productos té o
superiores.

d
d

dicional

19%)

241.000 241.000

7 45121504 1

UNIDAD

Tarjeta de Memoria Flash SDXC de 256 GB Clase 10 UHS-.

Tarjeta de memoria flash tipo SDXC con capacidad de almacenamiento de 256 GB,
clasificacion de velocidad Clase 10, UHS Speed Class 3 (U3) y Video Speed Class 30 (V30),
apta para grabacién de video en alta definicion y resolucién 4K UHD, con velocidad de
lectura secuencial minima de 120 MB/s y velocidad de escritura secuencial minima de
130 MB/s o superior, disefio fisico con resistencia comprobada frente al agua,
temperaturas extremas, impactos y rayos X, y compatibilidad estandar con dispositivos
lectores de tarjetas SDXC. tarjeta con velocidades de lectura rapidas de hasta 200 MB/s
(64GB-17T8).

19%)|

431.000 431.000

8 43211501 1

UNIDAD

Servidor de Almacenamiento en Red (NAS) de 4 bahias sin
discos duros incluidos.

Servidor de almacenamiento en red (NAS) de 4 bahias sin discos incluidos, dotado de un
procesador de cuatro niicleos (Quad-core) con frecuencia de rfaga de hasta 2.9 GHz o
superior, memoria RAM integrada o ampliable de minimo 8 GB, cuatro bahias
compatibles con unidades de 3.5" 0 2.5" SATA il intercambiables en caliente (Hot-swap),
al menos dos (2) puertos de red Ethernet de 2.5 GbE, dos (2) ranuras para unidades SSD
M.2 NVMe (PCle) destinadas a caché o almacenamiento por niveles, mltiples puertos
USB con tasas de transferencia de hasta 10 Gb/s, al menos un (1) puerto HDMI y un
sistema operativo nativo para la administracion centralizada de archivos y copias de
seguridad productos técni o
superiores.

19%

6.162.000 6.162.000

9 43212108| 1

UNIDAD

Kit de impresora de etiquetas porttil

mar con de goma,

Tecnologia de conectividad USB, Tecnologia de impresion Termal, Caracteristicas
especiales Resistente a caidas de 6 pies, Color Amarillo/Negro, Salida de la impresora
Monocromo, Méxima velocidad de impresién monocromética 0.393, Dimensiones del
producto 2,52"prof. x 4,49"an. x 9,49"al. Pulgadas, Tamafio méximo de medios de
impresora 0.75 inch Manejo del papel Tamafio max. de impresora 0.75 inch, N de hojas
méx. 16, Tamafio Papel 0.25 x 0.75, Capacidad de hojas de salida 16, Resolucion max. de
impresion a color 203 dpi, Resolucién méx. de impresién blanco/negro 203 dpi,
Resolucion maxima de copia en blanco y negro 203 dpi, Soportes de impresion
Etiquetas, Tipo de escaner Portatil, Tipo de pantalla LCD, Tinta Color-negro,

impresion multilinea, fuente de 6 a 40 puntos amarillo/negro,
9.5 pulgadas de altox 4.5

Resolucion del escaner 203 x 203 DPI, Funciones adicionales de la impresora Solo
imprimir, Método de control Aplicacion, Ne de procesadores 1 Etiquetas de formato
automtico con 11 guias de disefio de aplicaciones precargadas para una creacion de
etiquetas répida y precisa, Resistencia a golpes y vibraciones de grado militar segin MIL-
STD-810G Método 5.16.6 SA4.6.5: prueba de caidas para soportar los lugares de trabajo
més dificiles, Teclas rapidas y mens de facil acceso para la creacion répida de etiquetas,
simbolos integrados y la capacidad de almacenar 12 archivos de etiquetas de hasta 2
MB, Capacidad para crear codigos UPC, DataMatrix y QR, El medidor de material de
etiqueta integrado rastrea la cantidad de material que queda en el cartucho

19%)

2.776.000 2.776.000




46171611

UNIDAD

Disco Duro Interno 2tb Ssd M.2

Disco d do sélido NVME-SSD intelig: de alta velocidad, 278,
compacto y portétil para PC, laptop, oficina - Almacenamiento de alta calidad,

miltiples dispositivos, ideal para izacion para laptop, apariencia
profesional, tecnologia avanzada.

Capacidad: 2 T8, il para guardar programas y documentos con su capacidad de 2 TB.,
Tamaio de M.2.

19%

1.034.000

1.034.000

43201830

UNIDAD

Disco Duro Mecanico Interno de 4 TB optimizado para
sistemas de almacenamiento en red (NAS).

Disco duro mecanico interno con factor de forma de 3.5 pulgadas, capacidad de
almacenamiento de 4 T8, interfaz de conexion SATA de 6 Gby/s, velocidad de rotacion de
5.400 RPM optimizada para cargas de trabajo continuas (24/7) en entornos de
almacenamiento en red (NAS), memoria caché de minimo 256 MB y tecologia integrada
con sensores de vibracion rotacional disefiada para un rendimiento multiusuario estable
enarreglos RAID, acepts productos té o superiores.

19%)

879.000

879.000

26111702

PAQUETE

Pilas Baterias Recargables AAA 1100 mah Blister X8 Unidades

Caracteristicas principales, Genérica, Modelo AAA, Tamafio de la pila AAA, Forma
Cilindrica, Voltaje nominal 1.2V, Es recargable Si, Composicion Ni-MH, Capacidad de la
pila 1100 mAh, Con mercurio No

19%)

143.000

143.000

26111702

PAQUETE

Pilas Baterias Recargables Aa 3600mah Blister X4 Unidades

Caracteristicas principales, Genérica, Modelo AA, Tamario de la pila AA, Forma Cilindrica,
Voltaje nominal 1.2V, Es recargable Si, Composicion Ni-MH, Capacidad de la pila 3600
mAh, Con mercurio No

19%)

88.000

88.000

26111702

UNIDAD

Pila Baterias 9 V Recargable

Linea Recargables, Tamafio de la pila 9V, Forma Rectangular, Voltaje nominal 9V, Es
recargable Si, Composicion Ni-MH, Capacidad de la pila 250 mAh, Color Blanco, Usos
recomendados Meter, Micréfono, Telecontroller, Juguete, Con mercurio No

19%)

58.000

58.000

26111702

UNIDAD

Cargador de baterias Recargable Ni-MH AA AAA 9V Incluye 4
Baterias

Voltaje de salida: 1.2V, Voltaje de entrada: 110V/220V, Este cargador cuenta con una
capacidad de carga de 2700 mAh, permitiendo una recarga eficiente para tus baterias
AR, AAAY V.

19%)

100.000

100.000

43201830

UNIDAD

Discos duro Externo 4tb Usb 3.0

Capacidad: 4 T8, Factor de forma: 2.5 ", Velocidad de rotacién: 5400 rpm, Interfaces:
USB 3.0, Caracteristicas generales, Resistencia, Es resistente a golpes Si, Accesorios
incluidos, Cable USB 3.0, Manual, Conectividad USB 3.0, Almacenamiento, Capacidad 4
T8, Tipo de del disco HDD, Ubicacién del disco rigido y
$SD, Externo Factor de forma del disco rigido y SSD 2.5 " Velocidad de rotacion 5.400
rpm, Es gamer Si, Peso y dimensiones, Ancho 7,8 cm, Altura 1,95 cm, Profundidad 10,9
cm, Peso 218 g

19%)

1.219.000

1.219.000

45111616

UNIDAD

Adaptador de pantalla

Conexién 2.4G/5G de doble banda: utiliza un chipset de doble nicleo que ofrece una alta
velocidad de transmisin. Compatible con una resolucion de 1080P a 60 Hz para una
calidad de imagen nitida. El sistema 3 en 1 integra las funciones de Miracast, Airplay y
DLNA sin necesidad de realizar cambios manuales. Proyecta de forma inalambrica
dispositivos méviles (i0S y Android) en televisores, proyectores o monitores con entrada
HDMI. Permite transmitir imagenes, audio, video, archivos, transmisiones en directo,

¥ iuegos. Compatibl itivos, tabletas y portétiles
iPhone, iPad, MacBook, Samsung y Huawei. Sistema Plug-and-Play sin necesidad de
aplicaciones externas. Instalacién en 3 pasos: conectar el dispositivo al puerto HDMI,
conectar el cable USB a una fuente de alimentacion (5 V/1 A) y compartir el contenido de
forma inaldmbrica. Longitud del cable: 60 cm,Material: ABS, Protocolos compatibles:
Anycast, Ezcast, DLNA, Miracast, Airplay, Sistemas compatibles: i0S, MAC, ANDROID,
WINDOWS 8.1, Contenido compatible: video, audio, imagenes, documentos Linea USB,
HDMI, Modelo Wireless WiFi projector, easy to use, clear projection, suitable for various
scenarios such as ] teaching fons, business offices,
etc. Audio y video Interfaces de audio y video, HDMI Compatibilidad, Dispositivos
recomendados TV Monitor, Peso y dimensiones Largo 15 cm, Ancho 10 cm, Altura 3 cm,
Peso 60 g, Voltaje de funcionamiento 5 V, Capacidad de almacenamiento 128 M8,
Capacidad total del médulo de memoria RAM 128 MB, Formato del dispositivo TV Box,
Tipos de puertos y conectores HDMI, USB, CPU Corex-A9, Conectividad Con Wi-FiSi, kit Si

19%)

91.000

91.000

43202215

UNIDAD

Mosuse Optico

Color Negro, Tipo de sensor Optico, Tecnologia del sensor BlueTrack, Resolucién del
sensor 1.000 dpi, Tecnologia Con Bluetooth No, Con cable Si, Con cable retractil No, Con
rueda de desplazamiento i, Tipo de mouse Convencional, Orientacién de la mano
Ambidiestro, Sistemas operativos compatibles Windows 10, Windows 7, Windows 8.1,
Windows 11, Linux, Chrome OS, Android, Con conexidn USB i, Es inaldmbrico No,
Cantidad de botones 2, Interfaces USB, Alcance maximo 1,83 m, Es recargable No, Pesoy
dimensiones Largo 10 cm, Ancho 10 cm, Altura 10 cm, Peso 90 g

19%)|

28.000

28.000

43223303

UNIDAD

Cable Hdmi® De Fibra Optica 8k De 3 metros

Cable de fibra 6ptica de alta velocidad de 30AWG para transmitir sefiales de video y
audio a través de HDMI desde una fuente a la pantalla (Transmisin unidireccional
Gnicamente)

Conecta reproductores de Blu-ray, Fire TV, Apple TV, PS4, PS3, XBox one, Xbox 360,

y otros disposi ibles con HDMI a televisores, pantallas,
receptores A/V y més Cumple con los estandares HDMI 2.0 (video 4K UHD a 60 Hz,
2160p, profundidad de color de 48 bit/px), soporta ancho de banda de 18 Gbps,
Ethernet, 3D y canal de retorno de audio (ARC), compatible con versiones anteriores
Ultra delgado y flexible con un didmetro exterior de 4.8mm; Conector chapado en oro
que resiste la corrosién y garantiza una salida de video y audio premium; Construccién
duradera con carcasa de aleacion de zinc.

19%

26.000

26.000

43202215

UNIDAD

Mouse Inaldmbrico - 2.4 GHz Bluetooth 5.0 LED Optico, Scroll
Mecanico, 1600 DPI 3 Botones - Negro

Tecnologia de conexién Bluetooth, Botones programables, Deteccion Movimiento
Optica, Cantidad de botones 3, Orientacién de la manecilla Derecha, Dispositivos.
compatibles Ordenador de sobremesa, Sistema operativo Windows 10, Windows 7,
Windows 8.1, Windows 11, Linux, Chrome OS, Android, Duracién media de la
bateria/pila 36 Meses, Rango 32.8 ft, Nimero Pilas 1 AAA necesaria(s), incluida(s),
Plataforma de hardware PC, Fuente de energia A Bateria, Sensibilidad maxima del ratén
1600 Puntos por pulgada

19%)

52.000

52.000

45101515

UNIDAD

Impresora Laser WiFi

Conexién Inaldmbrica: Si, Conexién USB 2.0 alta velocidad, capacidad Bandeja de
entrada 150 hojas, Velocidad sin limites, primera pagina impresa en 9 segundos,
Velocidades de impresién de hasta 21 ppm A4, Tecnologfa de impresién Laser, Funciones
Impresi6n, Tipo de impresion Blanco y negro, Impresion automética a doble cara
Ninguno/a, Tipo de soportes admitidos Papel comin, sobre, postal, etiqueta,
CONECTIVIDAD Conexiones 1 USB 2.0 de alta velocidad; conexion inalambrica
802.11b/g/n de 2,4 GHz con Bluetooth® de bajo consumo de energfa, RENDIMIENTO
Velocidad b/n Hasta 20 ppm, Capacidad de hojas Hasta 150 hojas, Ciclo mensual (A4) Up
0 8.000 pages, Resolucién de impresién Hasta 600 x 600 ppp, OTROS Dimensiones del
producto 346 x 189 x 159 mm, Garantia Garantia limitada de un afio, Consumibles
Cartucho de téner negro (aproximadamente 975 pginas), W1500A, Contenido de la caja
Impresora LaserJet; Cartucho de téner 150A, negro; Cable de alimentacion; Poster de
instalacion.

19%

862.000

862.000

46171621

UNIDAD

Camara de seguridad con resolucion 4 MP visién nocturna
incluida Color Blanco

Camara de vigilancia con resolucién Full HD de 4 MP, Campo visual amplio de 103° para
mejor cobertura, Vision nocturna con alcance de 20 m, Conéctate facilmente mediante
BNC, Disefio de domo para instalacién en techo, Operacién con bajo consumo de energia
de 2.3 W, Tipo de camara: Domo, Con visién nocturna: Si, Con micréfono: No, color
Blanco, Video Tipo de resolucién Full HD, Formatos de compresion de video H264,
Conectividad BNC, Zoom Zoom 6ptico Ox, Zoom digital 16x, Funciones Con sensor de
movimiento No, Con alarma No, Con audio bidireccional No, Con alerta al mévil No, Con
video en vivo Si, Con reduccién de ruido i, Distancia de alcance nocturno 20 m, Es
resistente al agua Si, Con puerto USB o, Clasificacion de resistencia al agua Interior,
Accesorios incluidos Cémara de seguridad, Sensor, Tipo de sensor de imagen Sensor
CMOS de 1/2.7 pulgadas, Compatibilidad Asistentes virtuales compatibles TuyaSmart,
Sistemas operativos SODVR, Tipos de DVR, Capacidad de
almacenamiento 0 GB, Calidad de resolucién 4MP, Tipo de camara de vigilancia Domo,
Lugares de montaje Techo, Es motorizada No, Campo visual 103 *, Tipo de movimiento
Fijo, Locaciones de la camara Interior, Con vision nocturna Si, Temperatura minima
soportada 0 °C, Temperatura méxima soportada 60 °C, Formato de la camara espia
Domo, Con micréfono No, Tipos de conexiones Con cable, Distancia de alcance 20 m,
Cantidad méxima de FPS 60, Tipos de control Remoto, Tipos de alimentacién Corriente
eléctrica, Potencia 2,3 W, Lente, Distancia focal del lente 2,8 mm, Peso y dimensiones
Largo 8,5 cm, Altura 8,5 cm, Profundidad 6,9 cm, Peso 90 g, Didmetro del lente de la
cémara 2,8 mm, Con visién nocturna a color No, Con Wi-Fi No, Es antivandalica No

19%)

149.000

149.000




Tarjeta MicrosD. Su velocidad de lectura es de 90MB/s. Almacena diferentes tipos de
101
23 32101622 1 UNIDAD Memoria Microsd 128gb datos. Clase de velocidad: 10 19% 103.000 103.000
Candado con gancho de acero endurecido para mayor resistencia a intentos de apertura
no autorizados. Sistema de apertura mediante llave que asegura un uso eficiente.
Tecnologia de antiganzua y antiseguridad para proteger sus pertenencias. Incluye 2
I i
" 46171501 4 UNIDAD Candado 30 mm Color Dorado aves para mayor comodidad y seguridad. Disefio cuadrado ideal para puertas,
gabinetes y casilleros.Color: Dorado, Altura: 4.3 cm, Ancho: 3 cm, Es resistente al agua:
No, Materiales: Latén, Color Dorado, Peso y dimensiones Altura x Ancho 4.3 cm x 3 cm,
Tipo de apertura Liave, Forma del candado Cuadrado, Usos recomendados interiores y
exteriores, Es aprobado por la TSA No, Cantidad de llaves incluidas 2
19% 85.000 85.000
Video Balun 8MP de conector coaxial- rjds, con BNC enchapado en oro para
proporcionar una mejor calidad de transmision de sefial hasta 8mpx y un trasmisor HD
de larga, Compatible con camaras de seguridad CCTV
0P/96072P/1080P/3MP/SMP/8MP AHD/TVI/CVI/CVBS. se recomienda ser utilizado con
2 46171621 4 UNIDAD Video Balun Par 100% Cobre Smex 4k Negro cables de categoria 5/ 5€ 6 para obtener un mejor funcionamiento CARACTERISTICAS: =
Compatible con: ADH/CVI/TVI - Sefial de transmisién:
720P/1080P/; - Distancia de 6n: 300 Metros para
CVI/AHD y 200 Metros TVI - Categoria del cable: CATS/SE/6 — Conector de video coaxial:
BNC-M ~ Impedancia: BNC 75 Ohms / UTP 100 Ohms ~ No requiere alimentacién
eléctrica — Conector de video de par trenzado: terminal bornera 19% 28.000 28.000
TOTAL COTIZACION
16.348.000
NOTAS ACLARATORIAS
Instrucciones de diligenciamiento:
« Por favor solo diligenciar las celdas resaltadas en color gris. .
* Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Solicitud de estudio de mercado(SEM) y formular su cotizacién en concordancia con este..
+ No modificar, agregar o quitar ningun item o sub-item.
La presente
« Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el proveedor de acuerdo con la Descripcion de la necesidad.
« Tiene una vigencia de 30 dias a partir de la fecha de i
Cualquier informacion comunicarse por medio de los mensajes publicos en la pataforma SECOP Il
La formulacion de la solicitud, ni la ion de la cotizacion genera un promiso u obligacion por parte del Sena, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conf alos li por colombia

compra eficiente
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