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1 INTRODUCCION.

El presente documento corresponde al Estudio de Hidrologia e Hidraulica
para el MEJORAMIENTO Y DE VIAS RURALES MUISCA EN EL MUNICIPIO DE
CHIA - CUNDINAMARCA, un proyecto que beneficiara a comunidades indigenas en el
Municipio de Chia, ubicado en el departamento de Cundinamarca. Estas losas
buscan mejorar la accesibilidad y seguridad vial en la region, promoviendo el desarrollo
sostenible y el bienestar de estas comunidades.

Los estudios tienen por objeto realizar los analisis de hidrologia e hidraulica para
proyectar el sistema de drenaje que se requiere con el fin de garantizar el adecuado
manejo de la escorrentia superficial y el subdrenaje.

11 OBJETIVOS.

Objetivo General: Efectuar los estudios hidrolégicos e hidraulicos, con el objeto de
dimensionar las obras de drenaje menores (Box Culverts, Alcantarillas, cunetas, etc), asi
como las de subdrenaje necesarias para garantizar el adecuado drenaje en los tramos de
via objeto de estudio.

Objetivos Especificos:

» Consultar la informacién cartografica e hidroldgica relacionada con el objeto del
estudio, esta informacion sera obtenida de fuentes oficiales como el IGAC, IDEAM y
CAR.

» Evaluar y definir las cuencas hidrograficas de los cauces menores que cruzan la via,
asi como la estimacién de los parametros morfométricos y fisicos mas relevantes en
cada cuenca.

> Caracterizar el régimen de lluvias con base en los registros de precipitacion mensual

» Calcular los caudales maximos para periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 afos
teniendo en cuenta el tamafno de cada cuenca y el método que aplique segun el area
de drenaje de cada una.
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> Proyectar las obras que se requieran para drenar concentraciones de agua alrededor
de la via, teniendo en cuenta el analisis hidroldgico realizado y las inspecciones de
campo.

1.2 LOCALIZACION GENERAL

Los tramos de via en estudio se encuentran localizadas en el departamento de
Cundinamarca, en el Municipio de Chia, cercano a la ciudad de Bogota, con una longitud
total aproximada de 1.6 km.

Las vias corresponder a corredores terciarios, que se encuentra en diferentes tipos de
terrenos como ondulado, montafoso y escarpado, con seccién transversal de 6 metros de
ancho.

Figura 1-1 Localizacion General Proyecto losas de concreto MR 5m Chia

Fuente: Google Earth.

1.3 DEFINICIONES

e Area tributaria: Superficie que drena hacia un tramo o punto determinado.
e CAR: Corporacion Autbnoma Regional

e Coeficiente de escorrentia: Relacion que existe entre la escorrentia y la cantidad de
agua lluvia que cae en una determinada area.
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Cuenca: Una cuenca hidrografica es un area definida topograficamente, drenada por un
curso de agua o un sistema conectado de cursos de agua, tal que todo el caudal efluente
es descargado a través de una salida simple.

Escorrentia: Volumen que llega a la corriente poco después de comenzada la lluvia.

Frecuencia: En hidrologia, numero de veces que en promedio se presenta un evento
con una determinada magnitud, durante un periodo definido.

IDEAM: Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia

Infiltracion: Formacion de un paso de agua en forma de conducto a través de materiales
naturales o artificiales, cuando las resultantes de todas las fuerzas que actuan sobre las
particulas del suelo tienen una componente vertical en el sentido de la gravedad.

Intensidad de precipitacion: Cantidad de agua lluvia caida sobre una superficie durante
un tiempo determinado.

Microcuenca: Formada por un pequefio rio o rios secundarios, tributarios de una
subcuenca (entiéndase por cafios, quebradas, riachuelos, etc.), es la unidad minima de
planificacién dentro de una cuenca, debido a su pequena extension territorial.

Periodo de retorno: Numero de afios que en promedio la magnitud de un evento extremo
es igualada o excedida.

Subcuenca: Esta constituida por varios rios tributarios que van a dar a un cauce
principal, formando una unidad territorial de menor superficie que la cuenca.

Tiempo de concentracion: Tiempo de recorrido de la escorrentia superficial desde el
punto mas alejado de la cuenca de drenaje hasta el punto de salida considerado. En
alcantarillados es la suma del tiempo de entrada y de recorrido.
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2 DESCRIPCION TRAMOS DE ESTUDIO

e Coordenadas Iniciales: X: 999,569.843/ Y: 1,028,763.969

e Coordenadas Finales: X: 999,537.635/Y: 1,028,848.292

e Distancia Total: 90 metros Aproximadamente.

TRAMO 2

WIRTA B8 FLANTA
BRCNA ORI O

e Coordenadas Iniciales: X: 999,541.292/ Y: 1,028,858.817
e Coordenadas Finales: X: 999,591.805/Y: 1,029,023.661

e Distancia Total: 219 metros Aproximadamente.
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TRAMO 3

WISTAEN LARTA
LA A CA 1 i

e Coordenadas Iniciales: X: 998,971.923 /Y: 1,028,237.063
e Coordenadas Finales: X: 999,054.979/Y: 1,028,447.700

e Distancia Total: 235 metros Aproximadamente.

y \ TRAMO 4
; 4,/ \‘ .

X n ; > ‘ ) ; * : .‘v"n'{-rhr\‘i-‘A
e Coordenadas Iniciales: X: 999,054.979/Y: 1,028,447.700

e Coordenadas Finales: X: 999,232.107/Y: 1,028,513.930

e Distancia Total: 400 metros Aproximadamente.

e Coordenadas Iniciales: X: 999,069.836/ Y: 1,028,620.421
e Coordenadas Finales: X: 999,124.528 / Y: 1,028,639.634

e Distancia Total: 58 metros Aproximadamente.
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TRAMOS /

Coordenadas Iniciales: X: 999,600.151/Y: 1,029,169.603
Coordenadas Finales: X: 999,471.701 /Y: 1,029,426.425

Distancia Total: 294 metros Aproximadamente.

VISTA N FLANTA
AR, 1 1

Coordenadas Iniciales: X: 999,682.970/Y: 1,029,267.393
Coordenadas Finales: X: 999,583.577/ Y: 1,029,208.145

Distancia Total: 172 metros Aproximadamente.
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TRAMO 7

Coordenadas Iniciales: X: 999,673.701/Y: 1,029,637.384
Coordenadas Finales: X: 999,872.293/ Y: 1,029,612.964

Distancia Total: 312. metros Aproximadamente.
e
=

~N
\\/

TRAMO 8

Coordenadas Iniciales: X: 999,601.935/Y: 1,029,375.823
Coordenadas Finales: X: 999,643.087/ Y: 1,029,615.316

Distancia Total: 320. metros Aproximadamente.
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ANALISIS DE INFORMACION SECUNDARIA.

INFORMACION PLUVIOMETRICA.

Se consultdé en la CAR (Corporaciéon Autonoma Regional) y en el IDEAM (Instituto de

2.1
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales), se recopilaron los datos de precipitacion,

incluyendo las lluvias maximas en 24 horas, entre otros parametros climatolégicos de las

estaciones representativas del sitio en estudio, se presentan en la Tabla 3-1.
Tabla 3-1. Estaciones empleadas
Entidad | Codigo | Tipo| Nombre | Municipio Latitud Longitud EI;\;&;]crlnon
A 74° 3'12,4"
CAR |[2120559| cpP PO | Bogota D.C | '4° 47 27,6" N 312, 2603
Guaymaral w
Fuente: Elaboracién Propia
Figura 3-1. Localizacion Estaciones Empleadas
CP Apto Guaymaral ;"’ *
&

Chia

V,d(‘
oy

Fuente: IDEAM.
Para el estudio de hidrologia del sector del proyecto losas de concreto MR 5m Chia, se
registros extensos y confiables que resultaran

las estaciones con
E: mail: deltalOingenieria@gmail.com
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representativas del comportamiento del sector en estudio; de igual manera, la eleccién de
las estaciones dependié de su cercania, de forma que permita caracterizar adecuadamente
la region. Para realizar el andlisis de lluvias se empleo la estacion CP Apto Guaymaral, que
es la mas cercana al sitio. En la Figura 3-1 Localizacion general, empleando como fuente
la pagina web del IDEAM, se presenta la ubicacion del sitio objeto del presente estudio y
de las estaciones existentes.

2.2 INFORMACION CARTOGRAFICA

Para el sitio del proyecto en estudio se cuenta con cartografia oficial del IGAC en escala
1:25.000 con la plancha 227-1I-D la cual se presenta en el Anexo 2. Cartografia y
Localizacion.

ANALISIS PLUVIOMETRICO.

Para el analisis de las condiciones pluviométricas en el sector en estudio, se analizaron los
datos de la estacion CP Apto Guaymaral, en el Anexo 1. Informacidén Pluviométrica se
presentan los datos recopilados en la CAR.

2.2.1 Precipitaciones Totales Mensuales.

El ciclo anual de precipitacion de la Estacion CP Apto Guaymaral presenta un promedio
anual del orden de 824.10 mm. El régimen de lluvias es bimodal, con periodo de lluvias
entre los meses de febrero - junio y septiembre - noviembre. Se presenta un periodo seco
0 de menores precipitaciones entre los meses de diciembre - enero y julio - agosto, siendo
octubre el mes mas lluvioso y enero el mes con menores lluvias (Véase Figura 4-1).

E: mail: deltalOingenieria@gmail.com
Cel: 3146082342 — 3026156593
Calle 242 # 55-06 Bello

Pagina 12


mailto:delta10ingenieria@gmail.com

DELTA10

INGENIERDS

Figura 4-1. Distribucidon Mensual de Precipitacién Estacion CP Apto Guaymaral
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Fuente: Elaboracion Propia.
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Tabla 4-1. Distribucion temporal de la precipitacién media mensual — Estacion CP Apto Guaymaral

Mes Ene | Feb Mar Abr May | Jun Jul Ago | Sep Oct Nov Dic P;i:a
P media
(mm) 32.65(54.40 | 72.12 | 99.16 | 89.18 | 63.40 | 47.48 | 45.51 | 65.11 | 105.10 | 103.30 | 46.69 | 824.1

2.2.2 Numero de Dias de Precipitacion.

Fuente: Elaboracién Propia.

Para la estacion CP Apto Guaymaral el nhumero promedio de dias de precipitacion al afio
es de 185, presentandose en los meses de mayo y junio el mayor numero de dias promedio
(19 dias) y en enero el menor numero de dias de precipitacion (8 dias).

Tabla 4-2. Distribucién temporal nam. de dias precipitacion mensual — Estacién CP Apto Guaymaral

Mes | Ene|Feb | Mar | Abr| May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic NO'”B\II?zde
No.dias| 8 | 11| 14 (17| 19 | 19| 18| 17 | 16 | 17 | 18 | 11 185

Fuente: Elaboracién Propia.
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2.2.3 Precipitacion Maxima en 24 horas.

Para el analisis de las lluvias maximas en 24 horas, se recopilaron los maximos valores
anuales de precipitacion en 24 horas registrada, los datos para la estacion CP Apto
Guaymaral presentan a continuacion:

Tabla 4-3. Lluvias max. 24 h — Estacién CP Apto Guaymaral

Lluvia Max 24 h (mm) Afio
31.00 1965
28.00 1966
32.00 1967
42.00 1968
27.00 1969
29.00 1970
29.00 1971
35.00 1972
36.00 1973
21.00 1974
27.00 1975
44.00 1976
39.00 1977
30.00 1978
42.00 1979
24.00 1980
35.00 1981
41.00 1982
39.00 1983
32.00 1984
23.00 1985
36.00 1986
19.00* 1987
35.00 1991
42.00 1992
31.00 1993
35.00 1994
48.00 1995
40.00 1996

E: mail: deltalOingenieria@gmail.com
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Lluvia Max 24 h (mm) Afio
39.00 1997
37.00 1998
41.00 1999
34.00 2000
44.00 2001
34.00 2002
61.00 2003
80.00 2004
27.00 2005
7.00* 2006
37.00 2007
38.00 2008
51.00 2009
37.00 2010
47.00 2011
36.00 2012
34.00 2013
34.00 2014
59.00 2015
59.00 2016
57.00 2017
36.00 2018
50.80 2019
55.00 2020
60.30 2021
39.25 Promedio

* Datos descartados al corresponder a valores atipicos o afios incompletos
Fuente: Elaboracion Propia.

2.2.4 Estimacion de Curvas IDF.

Se pueden definir como patrones de conductas pluviométricas que registran sobre un area
o region especifica y que resultan de unir los puntos mas representativos de la intensidad
media en intervalos de diferente duracién, correspondientes todos ellos a una misma
frecuencia o periodo de retorno, representando las duraciones en abscisas y las
intensidades en las ordenadas.

E: mail: deltalOingenieria@gmail.com
Cel: 3146082342 — 3026156593
Calle 242 # 55-06 Bello

Pagina 15


mailto:delta10ingenieria@gmail.com

DELTA10

INGENIERDS

Intensidad (I): Se puede definir como el volumen de precipitacion por unidad de area o
altura equivalente de precipitacién por unidad de tiempo (mm/ hora) y se expresa como | =
P/Td (Ven Te Chow, 1994), donde P = Lamina de agua lluvia (mm) y Td = Duracion (horas).

Duracién (Td): Es el tiempo comprendido entre el comienzo y el final de la precipitaciéon
considerado como evento.

Frecuencia (F): Se considera como una medida de la probabilidad de ocurrencia de que
un evento sea igualado o excedido por lo menos una vez al afio, expresada en funcion del
periodo de retorno.

Debido a que no en todas las zonas del pais el IDEAM cuenta con curvas IDF, se ha dado
amplio uso a la metodologia de “Curvas sintéticas de Intensidad — Duraciéon — Frecuencia
para Colombia” de Vargas Rodrigo - 1998. Esta metodologia es conocida como el método
simplificado, se realiza a partir de una correlacion de la Precipitacion Maxima en 24 h, el
Numero promedio de Dias de Lluvia al afio y la Precipitacién Total Anual.

Con base a esta metodologia se calcularon las Curvas IDF para la estacion CP Apto
Guaymaral, la ecuacion definida como Numero 11 es la empleada para la elaboracion de
las curvas IDF y se presenta a continuacion:
Tb
Imza-t—C'Md'Ne'PTf

En donde:
I Intensidad media en mm/hr.
T: Periodo de retorno en afos.
t: duracion de la lluvia en horas.
N: promedio del nimero de dias con lluvia al ano.

PT: Precipitacion Media anual en mm.
M: Promedio del valor maximo anual de precipitacidn diaria en mm.

Para Colombia, se han establecido diferentes valores de a, b, c, d, e y f (Parametros de
regresion) segun la region del pais, los cuales se presenta en la siguiente Tabla y en la
siguiente figura.
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Tabla 4-4. Valores Parametros de Regresion en Colombia
Regién A b c d e f
Andina (R1) 1.61 0.19 0.65 0.75 -0.15 0.08
Caribe (R2) 8.51 0.21 0.50 -0.01 -0.08 0.28
Pacifico (R3) 2.31 0.19 0.58 -0.20 0.12 0.400

Fuente: Curvas Sintéticas de IDF para Colombia - Vargas Rodrigo 1998.

Figura 4-2. Regiones en Colombia — Parametros de Regresion

5 S bl -

- - - - = -

Fuente: Curvas Sintéticas de IDF para Colombia - Vargas Rodrigo 1998.

La zona de proyecto se encuentra en la Region 1 (Andina), cuyos parametros a, b, c,
d, ey f soniguales respectivamente a: 1.61, 0.19, 0.65, 0.75, -0.15y 0.08.

Teniendo en cuenta los datos histéricos, el promedio del valor maximo anual de
precipitacion diaria en la estacion CP Apto Guaymaral es de 39.28mm y el numero de dias
de lluvia es 185. La precipitacion promedio anual es de 824.10 mm. A continuacién, se
presentan las curvas IDF obtenidas.
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3 EVALUACION DE CAUDALES.

Para revisar las necesidades de drenaje de los sitios objeto de estudio es necesario
establecer los caudales de las cuencas, es decir, el que deberan manejar las obras de
drenaje propuestas. Dichos caudales varian de acuerdo al periodo de retorno para el cual
se disefia la obra.

En funcion del tipo de obra y de su importancia, los periodos de retorno adoptados para
determinar los caudales de disefio son los siguientes:

Tabla 5-1. Periodo de retorno segun tipo de obra.

TIPO DE OBRA PERIODO(aI?lI(E)SR)ETORNO
Box culvert 25
Alcantarillas mayores de 0.90 m de diametro 20
Alcantarillas hasta de 0.90 m de diametro 10
Filtros, Cunetas y Canales 5

Fuente: Manual de drenaje de carreteras de INVIAS.

Para estimar el caudal de disefio que manejaran las obras de drenaje se siguen los
lineamientos del Manual de drenaje de carreteras de INVIAS en su Numeral 2.5.5.1. Rangos
de aplicacién segun el area de la cuenca. El método para emplear fue seleccionado con
base en la informacion disponible y los siguientes criterios:

e El método racional aplica para cuencas con un area menor o igual a 2.5 km2.

e El método del Soil Conservation Service aplica a cuencas mayores a 2.5 km?.

3.1 CAUDALES DE DISENO CUENCAS MENORES A 2.5 KM?

Para determinar los caudales de las cuencas de area menor a 2.5 km? se utiliza el método
racional, este método permite calcular los caudales maximos para diferentes periodos de
retorno, mediante un método matematico que utiliza las caracteristicas hidrologicas y
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morfométricas de cada cuenca y relaciona los caudales de las cuencas en un punto dado
con la precipitacion maxima que cae sobre la cuenca.

El método racional propone la siguiente ecuacion:

CxIl+A
=35
Dénde:
Q: Caudal maximo, (m?/s)
C: Coeficiente de escorrentia.
i: Intensidad de la lluvia, (mm/h)
A: Area de Drenaje, (Km?)

Coeficiente de Escorrentia:

El coeficiente de escorrentia (C), es la relacion del total del agua precipitada en una cuenca,
con el volumen real de la escorrentia después de descontar las pérdidas por
almacenamiento, retencion e infiltracion. Dependen del uso y tipo de suelo, de la cobertura
vegetal y de la condicién de humedad antecedente.

Considerando en el sector areas no desarrolladas en terreno plano, teniendo en cuenta la
cobertura vegetal predominante en la zona, correspondiente a pastizales con suelos
pesados y cultivos, se emplean coeficientes de escorrentia de 0.36, 0.38, 0.42 y 0.45 para
periodos de retorno de 5, 10, 25 y 50 anos respectivamente. El coeficiente de escorrentia
se estimo con base a los coeficientes propuestos por V. T. Chow en el libro “Handbook of
Applied Hydrology” que se presentan en la siguiente figura:
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Figura 5-1. Coeficientes de Escorrentia

Prends di ot o

4

Fuente: V. T. Chow “Handbook of Applied Hydrology”
Intensidad - Estimacion de Curvas IDF: Numeral 4.1.4.

Tiempo de Concentracion:

Para el tiempo de concentracion se realizaron calculos empleando la expresion de Kirpich
(U.S. Bureau of Reclamation "Design of Small Dams") la cual aplica bastante bien a cuencas
pequenas y esta dada por la siguiente expresion:

TC =3.9756 * [ 077 * -0.385

Dénde:

Tc: Tiempo de concentracién en minutos, esta definido como el tiempo que gasta una
gota de agua para llegar desde el punto mas alejado de la cuenca hasta el sitio
donde se quiere calcular el caudal

L: Longitud del cauce desde el sitio mas alejado de la cuenca hasta el sitio de interés

(km)

S: Pendiente ponderada correspondiente a la cuenca de estudio (m/m).
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Ademas, se realizaron estimativos para los tiempos de concentracion aplicando la férmula
de Bransby-Williams' que corresponde a la siguiente ecuacion:

14.6L
Tc= A01g 02

Doénde:

Tc: Tiempo de concentracién en minutos

L: Longitud maxima de la corriente en km
Area de la cuenca en km2.
S: Pendiente de la corriente principal en m/m

En general, para la zona en estudio, considerando las caracteristicas de las cuencas y los
cauces, se adopta la Férmula de Bransby — Williams para los estimativos de caudales, ya
que los tiempos de concentracion por Kirpich se consideran excesivamente cortos.

Como resultado de la inspeccion y el levantamiento de informaciéon primaria de los 8
tramos objeto del presente estudio, se constato la inexistencia total de obras hidraulicas
como alcantarillas o box culverts dentro de las areas de influencia analizadas.

De acuerdo a los analisis realizados, al plano de cuencas presentado en el Anexo 2, solo
se evidencia el cruce de cuerpos de agua menores e intermitentes en los tramos 5y 6. Se
proyectan 9 estructuras adicionales en los tramos 2, 6, 8 y 10. Para los demas tramos la
escorrentia puede ser manejada por medio de estructuras tipo Cuneta, ya
que correspondera al caudal propio generado por la via.

Para el caudal de las obras proyectadas, en los tramos 2,6, 8 y 10, sector donde no es
posible obtener con la cartografia disponible en escala 1:25.000 un area aferente con total
claridad, se adopta un area de 0.01 km? y una longitud de 0.1 km, con el fin de obtener
tiempos de concentracion de minimo 15 min y asi atribuir un area de drenaje
conservadora. Este criterio se aplica especialmente en los sectores donde la via se
encuentra sobre o muy cerca de la divisoria de agua, como ocurre en algunos tramos del
proyecto. Para los tramos 5 y 6 se presenta la cuenca obtenida en el Anexo 2.

Pilgrim y Cordery, 1993, p.9-16

E: mail: deltalOingenieria@gmail.com
Cel: 3146082342 — 3026156593
Calle 242 # 55-06 Bello

Pagina 22


mailto:delta10ingenieria@gmail.com

DELTA10

INGENIERDS
Tabla 5-2. Caudales de Disefio Obras Transversales Proyectadas
cramol Abscisal A gfa?ne Long. | ¢ - Promedio Coeficiente de escorrentia alﬁgs ; ﬁlc?s alxﬁzc?s Método Racional (Q m3/s)
kmy) | €M) (min) | 5 afios | 10 afios | 25 afios | (mmih) | (mmih) | (mmih) | Tr=5 afios | Tr=10 affos | Tr=25 afios
2 KO+120| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10
2 K0+155| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10
2 KO+190| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10
5 KO0+224| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10
6 K0+025| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10
6 K0+116| 0.150 |1.200|15.83| 22.81 0.36 0.38 0.42 50.3 57.3 68.2 0.75 0.91 119
8 KO0+060| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10
8 K0+121| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10
8 K0+180| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10
8 K0+220| 0.010 |0.100|10.00( 15.00 0.36 0.38 0.42 66.0 75.3 89.6 0.07 0.08 0.10

Fuente: Elaboracion Propia

En los estudios de hidraulica se presentan los caudales calculados por este método para el
analisis de cunetas.
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4 ESTUDIOS DE HIDRAULICA.

4.1 OBRAS MENORES

La revisidn o diseno hidraulico en si, consiste en determinar la cota de la linea de energia
0 carga a la que va a estar sometida la estructura en la entrada, HW (que como ya se dijo
debe ser inferior a la cota de la rasante proyectada de la via, permitiendo adicionalmente
un borde libre) lo que junto con los criterios de velocidad expresados anteriormente,
permiten dimensionar adecuadamente la estructura de drenaje transversal.

La carga a la entrada, HW depende del tipo de flujo con que funcione la alcantarilla,
existiendo dos tipos principales de flujo: flujo con control a la entrada o flujo con control a la
salida.

Para cada tipo de control se emplean diferentes factores, formulas teéricas y nomogramas
empiricos, incluidos en el programa de computador HY8 de la Federal Highway
Adminstration, aqui empleado. La metodologia se basa en calcular la carga a la entrada por
ambos tipos de control, siendo el que gobierna el que genere un mayor valor o cota mas
alta.

4.1.1 Flujo de Obras con control ala entrada

Control a la entrada significa que la capacidad de descarga de la alcantarilla esta controlada
en su entrada; por la carga de agua (HW) y la geometria, incluyendo la forma de la seccion
transversal, su area y el tipo de borde.

En los casos de control a la entrada, la rugosidad, la longitud de la alcantarilla y las
condiciones de la salida (incluyendo la carga) no son factores que determinan la capacidad
de la alcantarilla.

La carga de agua en la entrada ("Headwater" HW) se define como la cota de la linea de
energia en la entrada de la alcantarilla, es por lo tanto:

Hw = cota batea entrada + HWi + cabeza de velocidad

Donde:
- Cota batea entrada: dato geométrico de la alcantarilla
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- Cabeza de velocidad: valor de 2xg que se toma con valor de cero (se desprecia)
- Hwi: lamina de agua a la entrada, obtenida a partir de las siguientes relaciones:

Tabla 6-1. Relaciones Hidraulicas

Rango Ecuacion Observaciones
HWi <0.075 HWi = d, + (1+Cyp) x Vibrr Ecuacion de minima energia
D A7) asumiendo un canal muy ancho.
0.075< Wi < HWi =d, + (1+ Ke) ch Ecuacion de minima energia de
D 2 2x(g (18) canales abiertos.
1 _ HWi i
> < TS 3.0 % =a+ (bzF) + c@zF)? + d(zF)® + e(zF)* + f (zF)® - 0.55 (19) Ecuacion de regresion.
. 2
HWi Q1
o >30 HWi=| — | +05xD Ecuacion de orificio.
En las que:
- D Diametro, altura o flecha de la alcantarilla (m)
- Dc: Profundidad critica (m)
- Cw:  Coeficiente de la cabeza de velocidad
- Ver: Velocidad corregida (m/s)
- g Aceleracion de la gravedad, g=9.81 m/s?.
- K Coeficiente de pérdidas en la entrada
- Ve Velocidad a la profundidad critica (m/s)

- a,b,c,d,e,f: Coeficientes de regresion para cada tipo de alcantarilla

Q
F =
BD%
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Donde:
- Q Caudal de disefio (m?/s)
- B: Luz de la alcantarilla (m). Para alcantarillas circulares B=D
- S Pendiente del conducto de la alcantarilla (m/m)
-z Factor de conversion a unidades métricas, z=1.81130889
- ki Coeficiente basado en el caudal y la flecha de la alcantarilla

Los coeficientes de regresion son basados en investigaciones de laboratorio con modelos
hidraulicos que han sido analizados y convertidos en los nomogramas. Se encuentran
descritos en la circular HEC No. 5 2.

4.1.2 Flujo de Obras con control a la salida

Para esta condicion la carga a la entrada, HW se calcula como la carga a la salida, ho mas
las pérdidas a lo largo de la alcantarilla. La ecuacién para obtener de la carga en la entrada,
HW es entonces:

HW = cota batea salida + ho + Hi + He + Ho + LS,
Donde:
- Cota batea salida: dato geométrico de la alcantarilla

- ho: Es la distancia vertical desde la cota de batea de la alcantarilla en |la salida hasta
la elevacion en la que H es medida (m)

h = ( D+dcw
o max] TW,

En que:
- TW: Profundidad del agua en el canal de salida (m). Se obtiene con la ecuacion de
Manning aplicada al canal de salida.
- D: diametro, altura o flecha de la alcantarilla (m)
- dc: profundidad critica (m)
- Hs es la pérdida por friccidn o energia requerida para vencer la rugosidad de la
alcantarilla (m). Se calcula de la siguiente manera:

2 Federal Highway Administration. Hydraulic Engineering Circular No. 5-Hydraulics Charts for the Selection of Highway
Culverts. Washington, D.C., December 1965. En Hydrain - Integrated Drainage Design Computer System, Volume V: HY8 -
Culverts
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Tabla 6-2. Ecuaciones de pérdidas por friccion.
Tipo de flujo Ecuacion Observaciones
2
e =| %" L

A tubo lleno T —— 867 X Ecuacién de Manning
Como canal abierto Hf =Z6Hf = Z(Sf XSL) (25) Método estandar por etapas
Parcialmente lleno Combinacion (24) y (25) Combinacién de ecuaciones

Donde
Q: caudal de disefio (m?¥/s)

n: coeficiente de rugosidad de Manning

A: area mojada (m?)

Ri: radio hidraulico (m)

L: longitud del conducto conteniendo el flujo a tubo lleno (m)
St pendiente de friccién (m/m)

OL: cambio incremental en la longitud (m)

He: es la pérdida a la entrada (m). Depende de la forma de la alcantarilla y de la geometria
de los bordes de la entrada y se expresan como un coeficiente ke veces la cabeza de
velocidad en la entrada de la alcantarilla:

He = ke. V2
2%
Ho: es la pérdida a la salida (m)
2
Ho=1.0x v
2xg

Enla que V es la velocidad del flujo en la salida de la alcantarilla (m/s)

A continuacion se presenta el analisis de las obras de drenaje proyectadas.
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Tabla 6-3. Obras Transversales proyectadas
Caudal OBRA PROYECTADA
. Maximo .
Tramo | Abscisa Instanténeo | Cant b o(m) h Capacidad OBSERVACIONES
(m3/s) (m) (m) (m3/s)

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
2 K0+120 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
2 K0+155 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
2 K0+190 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada en
5 K0+224 0.41 1 0.90 0.93 cruce de escorrentia menor.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
6 K0+025 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada en
6 K0+116 0.91 1 0.90 0.93| cruce de escorrentia menor.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 K0+060 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 KO+121 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 K0+180 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.

Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 K0+220 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.

4.2 ANALISIS DE CUNETAS

Fuente: Elaboracion Propia

La escorrentia superficial a lo largo de la via sera manejada por cunetas. Las dimensiones
de estos dispositivos hidraulicos se unificaron para toda la via, la cual presenta en algunos

sectores, cortes a media ladera de baja altura.

Generalmente, una vez definidas las caracteristicas de la via en sus diferentes sectores se
procede a seleccionar los tramos que requieren cunetas para drenaje de esta, para este
caso, se proyecto que la cuneta sea continua a ambos costados de la via. Se ha previsto
que las cunetas desaguen a alcantarillas, sin embargo por la disponibilidad de altura entre
terreno natural y rasante de la via no es posible la construccion de obras transversales, por
esta razén el descole de las cunetas se realizara al terreno natural al finalizar cada tramo o
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por medio de descoles que se extiendan hasta un punto tal en el terreno, donde no causen
problemas erosivos a la via.

Para el calculo de la cuneta en los tramos de corte, segun la cartografia disponible, el
levantamiento topografico y lo observado en campo, el ancho del area aferente se considera
del orden de 30 m.

Por facilidad constructiva se adopta la misma seccidén para todo el proyecto. La seccion
propuesta es de 0.50 m de ancho, 0.11 m de altura con una inclinacion de 4.0H:1.0V hacia
la via y 1.0H: 2.0V hacia el talud, seccion tipica empleada en tramos losas de concreto MR
5m.

Figura 6-1.Seccion Tipica de Cunetas

Carril de Circulacion
Talud Externo
i

4 =t |
- Temreno Natural
Terreno Natural
Fuente: Elaboracién Propia

Se calculé el caudal de escurrimiento por el método racional debido a los tamafos de areas
tributarias.

El calculo de caudales se realizé6 mediante la formula racional, el coeficiente de escorrentia
para el tramo en estudio se estima como 0.42, ponderando el coeficiente 0.36
correspondiente a un periodo de retorno de 5 afios y para la calzada pavimentada en 0.95.
La intensidad de lluvia corresponde a un tiempo de concentracion de 15 minutos (Tc minimo
recomendado para este tipo de estudios) y periodo de retorno de 5 afios de las curvas IDF
de la Estacion CP Apto Guaymaral, representativa para la zona del proyecto.
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Para el analisis hidraulico de las cunetas, se adopté como criterio el que su capacidad fuera
suficiente para evacuar los caudales aportados por la via y por las zonas aledafias que
drenan hacia ella, para una lluvia con un periodo de retorno de 5 afios.

El calculo hidraulico del flujo (lamina llena sin borde libre) se hace teniendo en cuenta la
ecuacion de Manning para la seccion definida.

. gk
Ff)
Donde:
Q: Caudal, m3/s
A: Area para la cuneta propuesta 0.111 m2
R: Radio Hidraulico 0.10 m
S: Pendiente, m/m
N: Rugosidad, 0.015 para el concreto

Para facilidad en el disefo, se incluye la siguiente tabla donde se indica la longitud maxima
entre alcantarillas o descoles para descargar la cuneta de disefio, teniendo en cuenta la
pendiente longitudinal de la via y las condiciones de precipitacidon del tramo en estudio.

Tabla 6-4. Longitud méxima entre Alcantarillas parala Cuneta de Disefio

Pendiente | Qmax. | Velocidad Long. Max.
Via (%) (m3s) (m/s) | entre pocetas (m)
0.50 0.017 0.6 75.7
1.00 0.025 0.9 1071
2.00 0.035 1.2 151.5
3.00 0.043 1.5 185.5
4.00 0.049 1.8 214.2
5.00 0.055 2.0 239.5
6.00 0.060 2.2 262.4
7.00 0.065 2.3 283.4
8.00 0.070 2.5 303.0

Fuente: Elaboracién Propia
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Se proyecta que la cuenta se construya a ambos costados de la via, y su descole se realice
por medio de la conformacion del terreno hacia las obras proyectadas y/o por medio de
descole a terreno en los puntos bajos del disefio geométrico.

4.3 SUBDRENAJE

Con el objeto de proteger la estructura de losas de concreto MR 5M contra posibles efectos
negativos, ocasionados por el flujo de infiltracion proveniente de aportes laterales, se
propone la construccion de subdrenes debajo de las cunetas en los taludes de corte a media
ladera.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros
a lo largo de todos los taludes de corte. Estos filtros deben ser de 1.0m de altura por 0.60m
de ancho, construidos con material granular de acuerdo con la horma INVIAS 673 - 07, la
cual indica que el material drenante debera estar constituido por particulas con tamanos
comprendidos entre el tamiz de setenta y cinco milimetros (3”) y el tamiz de diecinueve
milimetros (3/4”), sin requerirse ninguna gradacion especial, permitiéndose el uso de
fragmentos de un solo tamafio. Las particulas podran ser angulares o redondeadas o una
combinacion de ellas. Para el estimativo del filtro, se emple6 grava de 17, siendo una
condicion conservadora y dentro del lado de la seguridad.

Figura 6-2. Detalle de Subdren - Filtro Francés
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Fuente: Reporte Software Geosoft - PAVCO

A continuacion se resumen la cantidades de Cunetas Yy filtros Proyectados.

Tabla 6-5. Cunetas y Filtros Proyectados

CANTIDADES DEL FILTRO Y CUNETA

FILTRO CUNETA
TRAMO COSTADO CORTE MEDIA LADERA COSTADO IZQUIERDO COSTADO DERECHO
LONGITUD | ALTURA | ANCHO [LONGITUD| PKINICIO |PK FINAL|LONGITUD| PK INICIO | PK FINAL

1 25.3 1.0 0.6 30.45 115.2 176.1 30.45 115.2 176.1
2 20.4 1.0 0.6 25.3 6.71 57.31 25.3 6.71 57.31
21 12.585 1.0 0.6 20.4 109.79 150.59 20.4 109.79 150.59
2,2 20.425 1.0 0.6 12.585 150.57 175.74 12.585 150.57 175.74
3 5.43 1.0 0.6 20.425 96.03 136.88 20.425 96.03 136.88
31 218 1.0 0.6 5.43 240.98 251.84 5.43 240.98 251.84
4 312 1.0 0.6 218 0 218 218 0 218
5 104.1 1.0 0.6 312 0 312 312 0 312

99.275 1.0 0.6 104.1 253.71 461.91 104.1 253.71 461.91
10 458.73 1.0 0.6 99.275 0 198.55 99.275 0 198.55
41 232 1.0 0.6 458.73 0 458.73 458.73 0 458.73
3,2 90 1.0 0.6 232 0 232 232 0 232
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CANTIDADES DEL FILTRO Y CUNETA
FILTRO CUNETA
TRAMO| COSTADO CORTE MEDIA LADERA COSTADO IZQUIERDO COSTADO DERECHO
LONGITUD | ALTURA | ANCHO |LONGITUD| PKINICIO  |PK FINAL |LONGITUD| PK INICIO | PK FINAL
1,1 25.3 1.0 0.6 90 0 90 90 0 90
TOTAL 1628.70 3257.39

Fuente: Elaboracién Propia

4.4 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

El objetivo del presente documento plantear la metodologia de disefio del alcantarillado
sanitario. El disefio se basara en las normativas establecidas por la EAB ESP (Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogota) El propédsito es asegurar el funcionamiento
adecuado de las estructuras necesarias para esta via hacia pozos existentes.

OBJETIVO GENERAL DEL PRODUCTO

Disefar un sistema de alcantarillado eficiente y sostenible que cumpla con las necesidades
actuales y futuras de la zona de estudio, mediante el uso del software EPA SWMM para
modelar y analizar el comportamiento hidraulico de la red, en funcién a los parametros
establecidos para el desarrollo de las zonas viales

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar el diseno detallado de los corredores de las redes de alcantarillado, considerando
la configuracién del corredor vial.

Desarrollar un disefio detallado y optimizado de la red de alcantarillado que incluye la
definicion de componentes, capacidades de tuberias y dimensiones necesarias para
garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible de la red, teniendo en cuenta las
normativas aplicables y criterios de disefio hidraulico.

Realizar los planos de localizacién en planta y detallados de cada una de las obras
propuestas para la optimizacion de los sistemas de drenaje.

Realizar el disefio de obra civil para posterior disefio estructural de todos los elementos en
concreto reforzado involucrados en los sistemas de drenaje, como pozos entre otros
elementos necesarios.

E: mail: deltalOingenieria@gmail.com
Cel: 3146082342 - 3026156593
Calle 242 # 55-06 Bello
Pagina 33


mailto:delta10ingenieria@gmail.com

DELTA10

INGENIERCS

ALCANCE DEL DOCUMENTO

El diseno de alcantarillado sanitario se ajustara a los decretos y reglamentaciones vigentes,
asegurando el cumplimiento normativo en todo momento. El enfoque central del proyecto
es contribuir al éxito del desarrollo del proyecto mediante la ejecucién de un disefio técnica
y normativamente solido del sistema de alcantarillado de las vias. Este disefio sera esencial
para respaldar el crecimiento planificado de la zona urbana y garantizar su funcionamiento
optimo.

NORMATIVIDAD APLICABLE
La normatividad se puede condensar en los siguientes puntos:

¢ Normas de Disefo, Construccion, Operacion y Mantenimiento de Sistemas de
Acueducto y Alcantarillado de la EAB ESP” - SISTEC.

e RAS 2000, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
(para los parametros de disefio, no contemplados por la normatividad técnica de la
EAB ESP).

¢ Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT.

¢ Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y Planes Maestros de Servicios
Publicos, expedidos en el marco del POT.

Normas de la EAAB ESP:

e NP-005 CONCRETOS Y MORTEROS.

e NP-024 TAPAS, AROTAPAS Y AROBASES PARA POZOS DE
INSPECCION

e NP-031 CAJILLAS PARA REGISTROS DE CORTE

e NP-074 CAMARA  DE INSPECCION PREFABRICADA PARA
ALCANTARILLADO

e NS-002 CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL

e NS-010 REQUISITOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE
ESTUDIOS GEOTECNICOS.

e NS-012 ASPECTOS TECNICOS PARA CRUCES Y DETECCION DE

INTERFERENCIAS EN CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

e NS-019 EXCAVACIONES EN ZANJA.
e NS-028 PRESENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTO.
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NS-029 POZOS DE INSPECCION

NS-030 LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS.

NS-031 ESTUDIOS DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA EN
SECTORES ESPECIFICOS DE LA CIUDAD.

NS-035 REQUERIMIENTOS PARA CIMENTACION DE TUBERIAS EN
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

NS-036 CRITERIOS PARA DISENO DE RED DE ACUEDUCTO
SECUNDARIA Y MENOR DE DISTRIBUCION.

NS-046 REQUISITOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE PLANOS
DE OBRA CONSTRUIDA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
NS-052 DISENO DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION PARA
LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO

NS-054 PRESENTACION DE DISENOS DE SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO

NS-058 ASPECTOS TECNICOS PARA LA INVESTIGACION Y
CALIFICACION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPOS DE CCTV
NS-072 ENTIBADOS Y TABLESTACADOS.

NS-073 INSTALACION Y CONDICIONES DE RECIBO DE REDES DE
ALCANTARILLADO.

NS-085 CRITERIOS DE DISENO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
NS-090 PROTECCION DE TUBERIAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.

NS-097 CRITERIOS DE DISENO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE
ALCANTARILLADO.

NS-122 ASPECTOS TECNICOS PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE
SUBDRENAJES

NS-123 CRITERIOS PARA SELECCION DE MATERIALES DE TUBERIAS
PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

NS-139 REQUISITOS PARA LA DETERMINACION DEL ANCHO MINIMO
DEL DERECHO DE ViA EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
NS-163 REQUISITOS PARA EL DESARROLLO Y CALIBRACION DE
MODELOS HIDRAULICOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

NS-166 CRITERIOS PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS
URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE

NT-003 TERMINOLOGIA DE ALCANTARILLADO

La normatividad para aplicar correspondera con la version vigente, y se pueden tener otras
referencias que complementen, en caso de que sea necesario, como hormas - Manual del
INVIAS.

METODOLOGIA DE DISENO
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A nivel de Disefo a detalle de las Redes Humedas, se pueden diferenciar dos etapas
principales: En primera instancia la recopilacion y analisis de informacién existente que se
pueda obtener del Contratante, de empresas de servicios publicos y de terceros que estén
involucrados directa o indirectamente con el proyecto, finalmente realizar los estudios y
disefios definitivos aptos para la construccion del proyecto.

ESTUDIOS Y DISENOS RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Después de analizar la informacion existente, se procedera a realizar el disefo detallado,
lo cual implica la consolidacién de los parametros previamente definidos. Esto se hace con
el proposito de ajustar el disefio de acuerdo con las condiciones geométricas y urbanisticas
del corredor vial. El disefo se ejecuta de conformidad con la normativa vigente de la EAB
ESP a la fecha de inicio del contrato. En esta etapa, es de suma importancia llevar a cabo
una coordinacion interdisciplinaria con todas las areas involucradas en el estudio para
evaluar, analizar y abordar posibles interferencias y otros detalles pertinentes que puedan
afectar el proyecto. El objetivo es obtener un producto integral que garantice su plena
viabilidad para la construccion.

CAUDAL DE DISENO

La estimacion de los caudales de disefno del sistema de alcantarillado se realizara siguiendo
los lineamientos normativos del RAS y con la informacion de consumo de los usuarios
actuales y se ajustara considerando factores técnicos como un coeficiente de retorno del
0.85, un factor de maximizacion, un caudal de infiltracion de 0.20 L/s.Ha, y la consideracion
de conexiones erradas corresponde a 0,10 I/s-ha, considerando que es un colector nuevo.
Estos calculos se realizaron de acuerdo con las directrices establecidas en la normativa
NS-085 o norma RAS-2017.

CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES

En esta etapa, se realizara un analisis de los caudales de aguas residuales que sera
abordado con mayor detalle en secciones posteriores. Se consideraron dos escenarios: uno
con estratificacion de viviendas y otro sin ella. Se ha elegido trabajar con la dotacion neta
del estrato 1-2, siguiendo la norma NS-031 de la EAB ESP, como enfoque conservador.
Para calcular el caudal institucional, se tuvieron en cuenta la densidad estudiantil. Ademas,
se determiné el caudal comercial basandose en datos de centros comerciales y normativas
aplicables. Este analisis es esencial para el disefio detallado del sistema de alcantarillado
en el proyecto y sera discutido en secciones posteriores con mayor profundidad.
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CAUDAL MEDIO DIARIO DE AGUAS RESIDUALES (QMD)

El caudal medio diario de aguas residuales (QMD) constituye un parametro critico en el
disefio de sistemas de alcantarillado y saneamiento. Su calculo implica una evaluacion
minuciosa de los diferentes aportes de aguas residuales a lo largo de un dia promedio. Este
valor se determina considerando la suma de los caudales generados por los sectores
domeésticos, comerciales e institucionales dentro del area de estudio.

Q_MD=Q_D+Q_IN+Q_C
CAUDAL MAXIMO HORARIO (QMH)

El calculo del caudal maximo horario es fundamental en el disefio de sistemas de
alcantarillado, ya que se debe considerar la variabilidad en el consumo de agua de la
poblacién a lo largo del dia. Este factor de mayoracion se establece en concordancia con
las regulaciones establecidas en la Norma NS-085 y tiene en cuenta las fluctuaciones en la
demanda de agua durante las horas pico.

Q_MHf=F*Q_MD
CALCULO DEL CAUDAL DE INFILTRACION Y CONEXIONES ERRADAS

Para determinar los caudales de infiltracion, se aplicaron factores de generacion especificos
por hectarea de area de drenaje. La Norma Técnica NS-085, de EAB ESP, proporciona
pautas para estos calculos, estableciendo un valor de 0.2 litros por segundo por hectarea
(L/s-ha) para la infiltracién alta y de 0.1 L/s-ha para la infiltracién baja.

En cuanto a los caudales asociados a conexiones erradas, se aplicaron factores de
generacion por hectarea de area de drenaje, tal como se recomienda en la Norma Técnica
NS-085, de EAB ESP. Esta norma establece un valor maximo de 0.2 L/s-ha para sistemas
de alcantarillado de aguas residuales existentes o proyectados, en el caso de que exista un
sistema de alcantarillado de aguas lluvias complementario. En situaciones donde no exista
0 no se haya proyectado un sistema de alcantarillado de aguas lluvias adicional al sistema
de alcantarillado de aguas residuales en el municipio, el valor de referencia se incrementa
a 2.0 L/s-ha.

CAUDAL DE DISENO (QDT)
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Este caudal de aguas residuales representa la combinacion de diversas fuentes de
contribuciones que llegan al tramo de alcantarillado que se extiende hasta el pozo de
inspeccion mas bajo. Para calcularlo, se suma el caudal maximo horario, el caudal de
infiltracion y el caudal proveniente de conexiones erradas, de la siguiente manera:

Q DT=Q_MH+ Q_INF+Q_CE
Caudal medio diario

El caudal medio diario de aguas residuales (Qmd) para un tramo con un area de drenaje
dada es la suma de los aportes domésticos, industriales, comerciales e institucionales.

de: Qd + Qi + Qc + Qin

Donde:

Qma = Caudal medio diario de aguas residuales (I/s).
Qq = Caudal de aguas residuales domeésticas (I/s).

Q; = Caudal de aguas residuales industriales (I/s).
Q. = Caudal de aguas residuales comerciales (I/s).
Qi = Caudal de aguas residuales institucionales (I/s).

QMD debe ser estimado para las condiciones iniciales, Qmdi, y de saturacién, Qmds, de
operacion del sistema. En los casos donde las contribuciones industriales, comerciales e
institucionales sean marginales con respecto a las domésticas, pueden ser estimadas como
un porcentaje de los aportes domésticos.

a) Caudal de aguas residuales domésticas (QD)

El calculo de caudal de disefio de aguas residuales domésticas se hace utilizando la
proyeccion de poblacién en la zona objeto del disefio.

_ CR iP iD otaciéon
b 86400

Doénde:

e @5 = Caudal de aguas residuales domésticas (I/s).
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e (== Coeficiente de retorno (adimensional).
e F =Poblacién proyectada al periodo de disefio (nimero de habitantes).
o D, cisn= Dotacion por habitante (I/hab-dia)

En la ecuacion anterior, en caso de que la poblacibn sea calculada utilizando
exclusivamente proyecciones o analisis demograficos basados en censos poblacionales
histéricos, la dotacion a utilizar en esta misma ecuacion corresponde a la Dotacion Neta
Real. En el caso que la poblacién sea estimada indirectamente a partir del nimero de
usuarios del sistema y las densidades de habitantes por vivienda, se debera utilizar la
Dotacién Bruta. (ver NS-031 “Estudios de poblacion y demanda en agua”.)

El caudal que efectivamente retorna al sistema de alcantarillado es una fraccion del
consumido por los usuarios. El coeficiente utilizado se denomina coeficiente de retorno y
para zonas residenciales se debe utilizar un valor de 0.80.

1. POBLACION Y DEMANDA.

Para determinar la poblacion se realizé el método de saturacién, como lo menciona la NS-
031, estudios de poblacion y demanda de agua en sectores especificos de la ciudad”, el
alcance de este numeral es el de presentar el procedimiento seguido para la estimacion de
la poblacion, demanda y el calculo de las dotaciones, con el propdsito de evaluar la
capacidad real de los componentes en particular o del sistema de alcantarillado en general
para atender la poblacién actual y la demanda futura para la condicién a saturacion.

Debido a que el decreto 555 de 2021 se encontraba suspendido en el momento que se
realizé el estudio de poblacion y siguiendo los lineamientos de la circular 0016 de 2022
“lineamientos para actuaciones administrativas en curso y atencion en solicitudes en el
marco de la suspension provisional del decreto distrital 555 de 2021” la estimacion de
poblacion se realizé con la horma aplicable, el decreto 190 del 2004.

De acuerdo con los datos mencionados se tienen los siguientes valores:

e (2=0.80

e F =|adensidad poblacional de la vereda La Fonquita en Chia, Cundinamarca, es
de aproximadamente 30 habitantes por km? segun datos del Censo DANE 2018 =
3000 Ha/ha.)

e A =2.1Ha. (se toma un ancho de 50m a ambos lados de la via por la longitud total
del sistema proyectado).

e  Dyacisn= 115 I/hab/dia (estrato 3) de la NS-031.
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Q0=6.71 Is.
Se considera que la zona es residencial sin areas comerciales e industriales.
a) Factor pico o factor de maximizacion (F)

El factor de maximizacion para calcular el caudal maximo horario (QMHf), utilizando como
base el caudal medio diario (Qmd), tiene en cuenta las variaciones en el consumo de agua
por parte de la poblacion. El factor disminuye en la medida en que el nimero de habitantes
considerado aumenta, pues el uso de agua se hace cada vez mas heterogéneo y la red de
tuberias puede contribuir cada vez mas a amortiguar los picos de caudal.

En la Tabla 1 se establecen los valores del Factor de Maximizacion que deben ser utilizados
de acuerdo con la poblacion del area de drenaje acumulada.

Tabla 1. Factor de Maximizacion.

Factor de Poblacién (hab)
Maximizacion
2.1 Mayor de 500.000
2.6 Mayor de 100.000 y menor o igual de
500.000
3.0 Menor de 100.000

Fuente: Gravity Sanitary Sewer. Design and Construction. ASCE, 2007.

El factor de maximizacién debe calcularse para cada tramo de acuerdo con el
incremento progresivo de caudal.

b) Caudal Maximo Horario (Qur)
El calculo del Caudal Maximo Horario final se calcula como:

Qmus=F " Quma
Donde:
F=30
@up =6.711/s.
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Qug= 20.13 Ifs.

QMHfz 20.13 I/s.

Qins =0.21 I/s. (infiltracion baja 0.1 I/s/ha.).
Q. =0.421/s. (0.2 I/s/ha.)

Q4+ =20.76 I/s. (caudal de disefo).

PARAMETROS HIDRAULICOS

Durante el proceso de disefio detallado del sistema de alcantarillado, se realiza una
evaluacion exhaustiva de los componentes y pardmetros previamente definidos para el
proyecto. El objetivo principal es adaptarlos a las necesidades especificas del corredor vial,
identificando los elementos que deben ser integrados para garantizar el funcionamiento
optimo de los sistemas. Para llevar a cabo el dimensionamiento de los sistemas de
alcantarillado, se empled la ecuacion de Manning, teniendo en cuenta las consideraciones
estipuladas en la norma NS-085. Esta normativa proporciona los parametros y condiciones
de disefio necesarios para garantizar la eficiencia y la funcionalidad de las redes de
alcantarillado.

VELOCIDADES MINIMAS

La velocidad minima se refiere a aquella que asegura un esfuerzo cortante medio de 1.5
N/m2 o mas para tuberias con un diametro nominal inferior a 450 mm y de 2.0 N/m2 o mas
para tuberias con un diametro nominal superior a 450 mm durante el caudal maximo horario,
como lo establece la Norma NS-085. Es importante destacar que, en todos los disefos
realizados, se verificara que la velocidad minima nunca fuera inferior a 0.40 m/s, conforme
a lo estipulado en el Decreto 0330 de 2017. Esta verificacion garantiza que se cumplan las
especificaciones requeridas para el funcionamiento efectivo y seguro de los sistemas de
alcantarillado, tanto pluvial como sanitario, asegurando asi su correcta operacion y
rendimiento.

VELOCIDADES MAXIMAS

La velocidad maxima permitida en las redes de alcantarillado depende en gran medida de
la resistencia al desgaste del material utilizado en su construccién. Estos parametros son
esenciales para garantizar el funcionamiento adecuado y la durabilidad de las redes de
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alcantarillado estan basados en los parametros de norma. La EAB ESP establece que,
cuando la velocidad del flujo en las redes de alcantarillado supera los 6 m/s, se requiere la
implementacion de pozos que estén adecuadamente anclados y disenados para resistir las
fuerzas generadas por dichas velocidades dentro del sistema. Asimismo, se enfatiza la
importancia de asegurar la estabilidad de las tuberias en pendientes pronunciadas,
garantizando que su base esté cimentada de manera apropiada para mantener su
integridad estructural. Esto es fundamental para el funcionamiento seguro y eficiente de las
redes de alcantarillado.

DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCION

Como parte de los criterios de disefio, y con el objetivo de garantizar una adecuada
oxigenacion de las aguas residuales, es fundamental especificar la profundidad maxima
permitida en las tuberias. Para las aguas pluviales, se estipula que la relacién entre la
profundidad del flujo y la altura del tramo no debe exceder los valores presentados a
continuacion. Estos pardmetros resultan esenciales para asegurar un desempeno eficaz y
seguro del sistema de alcantarillado.

Diametro real interno (mm) Relacion maxima y/D (%)
Menor que 500 70
Entre 500 y 1000 80
Mayor que 1000 85

Fuente: Norma técnica NS-085 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAB ESP.

NUMERO DE FROUDE

El flujo en los conductos debe ser estable, para lo cual el Numero de Froude debe ser mayor
a1,1omenorad0,9.

DIAMETROS MINIMOS

En el contexto de este proyecto, se ha estipulado que en el sistema sanitario, se ha
establecido que el diametro nominal minimo aceptado es de 200 mm para cumplir con los
requerimientos de disefio. Es esencial subrayar que, de acuerdo con la normativa NS-085
que rige este proyecto, el diametro interno real de las tuberias utilizadas se fija en 8
pulgadas (200 mm). Esta medida garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas
y asegura un funcionamiento 6ptimo de las redes de alcantarillado tanto para el sistema
pluvial como para el sanitario.
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> El ciclo anual de precipitacion de la Estacion CP Apto Guaymaral presenta un
promedio anual del orden de 824.10 mm. El régimen de lluvias es bimodal, con periodo
de lluvias entre los meses de febrero - junio y septiembre — noviembre. Se presenta
un periodo seco o de menores precipitaciones entre los meses de diciembre - enero y
julio - agosto, siendo octubre el mes mas lluvioso y enero el mes con menores lluvias.

> Alo largo del tramo se proyecta construir cuneta continua a ambos costados de la via.
Por facilidad constructiva se adopta la misma seccion para todo el proyecto. La seccion
propuesta es de 0.5 m de ancho, 0.11 m de altura con una inclinacién de 4.0H:1.0V

hacia la via y 1.0H: 2.0V hacia el talud.

» A continuacion se resumen las obras proyectadas en el sistema de drenaje longitudinal
y transversal.

Tabla 7-1. Obras Transversales proyectadas

Caudal OBRA PROYECTADA
. Maximo .
Tramo | Abscisa Instanténeo | Cant b o(m) h Capacidad OBSERVACIONES
(m3/s) (m) (m) (m3/s)
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
2 K0+120 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
2 K0+155 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
2 K0+190 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada en
5 KO+224 0.41 1 0.90 0.93 cruce de escorrentia menor.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
6 K0+025 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada en
6 KO+116 0.91 1 0.90 0.93| cruce de escorrentia menor.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 K0+060 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 KO+121 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
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Cau.dal OBRA PROYECTADA
Tramo | Abscisa |n2¢2§gﬁeo Cant| P () h Capacidad OBSERVACIONES
(m3/s) (m) (m) (m3/s)
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 K0+180 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 K0+220 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Fuente: Elaboracién Propia.
Tabla 7-2. Cunetas y Filtros Proyectados
CANTIDADES DEL FILTRO Y CUNETA
FILTRO CUNETA
TRAMO COSTADO CORTE MEDIA LADERA COSTADO IZQUIERDO COSTADO DERECHO
LONGITUD | ALTURA | ANCHO |LONGITUD| PK INICIO PK FINAL |LONGITUD | PK INICIO | PK FINAL
1 253 1.0 0.6 30.45 115.2 176.1 30.45 115.2 176.1
2 204 1.0 0.6 253 6.71 57.31 253 6.71 57.31
2,1 12.585 1.0 0.6 20.4 109.79 150.59 20.4 109.79 150.59
2,2 20.425 1.0 0.6 12.585 150.57 175.74 12.585 150.57 175.74
3 5.43 1.0 0.6 20.425 96.03 136.88 20.425 96.03 136.88
31 218 1.0 0.6 5.43 240.98 251.84 5.43 240.98 251.84
4 312 1.0 0.6 218 0 218 218 0 218
5 104.1 1.0 0.6 312 0 312 312 0 312
7 99.275 1.0 0.6 104.1 253.71 461.91 104.1 253.71 461.91
10 458.73 1.0 0.6 99.275 0 198.55 99.275 0 198.55
41 232 1.0 0.6 458.73 0 458.73 458.73 0 458.73
3,2 90 1.0 0.6 232 0 232 232 0 232
1,1 25.3 10 06 90 0 90 90 0 90
TOTAL 1628.70 3257.39

Fuente: Elaboracién Propia
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DISENO DE OBRAS DE DRENAJE PARA VIAS RURALES
MUNICIPIO CHIA

Introduccién

El presente informe tiene como objetivo describir las obras de drenaje planificadas para la
infraestructura vial rural, con base en las especificaciones establecidas en la Cartilla de
Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS. Las estructuras de drenaje
incluidas en este documento comprenden alcantarillas, cunetas y filtros, con el fin de
garantizar la estabilidad y funcionalidad de la red vial en zonas rurales.

1. Alcantarillas Las alcantarillas son elementos de drenaje transversal disenados
para captar y evacuar las aguas superficiales y subsuperficiales. Segun el Manual

de Drenaje para Carreteras (2009), acorde al ESTUDIO DE HIDROLOGIA E
HIDRAULICA, especificamente para el proyecto del municipio de CHIA

se resume en la tabla No. 1, las alcantarillas deben cumplir con los siguientes
requisitos:

e Dimensiones: Minimo 0.90 m de diametro para garantizar un adecuado
flujo de agua.

o Configuracién: Se recomienda el uso de pocetas de entrada y salida en
zonas con alta velocidad de escorrentia para reducir la erosion y mejorar el
control hidraulico. En areas de baja pendiente, se pueden emplear sistemas
con aletas para dirigir adecuadamente el flujo y evitar la obstruccion de los
conductos.

o Ubicacion: Se deben instalar en puntos estratégicos con una separacion
maxima de 100 metros.

o Materiales: Concreto reforzado o tuberia plastica con especificaciones de
resistencia estructural.

e Construccioén: Segun los articulos 600-13, 610-13, 630-13, 640-13, 661-13
y 663-13 de las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras
del INVIAS (2013).
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Tabla 6-3. Obras Transversales proyectadas

AA DELTA10

Caudal OBRA PROYECTADA
. Maximo E
Tramo | Abscisa MeEn S Cant b o (m) h Capacidad OBSERVACIONES
(m3/s) (m) (m) (m3/s)
5 K0+120 0.08 1 0.90 0.93 Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
: ’ : drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
2 KO+155 0.08 1 0.90 093 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
2 K0+190 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
5 K0+224 0.41 1 0.90 0.93 Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada en
! ’ i cruce de escorrentia menor.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
6 K0+025 0.08 1 0.90 0.3 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada en
6 KO+116 0.91 1 0.90 0.93 [ cruce de escorrentia menor.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 KO+060 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 KO+121 0.08 1 0.90 0.93 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 K0+180 0.08 1 0.90 0.3 drenaje de escorrentia superficial.
Obra de drenaje tipo Alcantarilla proyectada para
8 K0+220 0.08 1 0.90 093 drenaje de escorrentia superficial.

Fuente: Elaboracion Propia

Tabla No. 1 obras transversales proyectadas CHIA

2. Cunetas Las cunetas son elementos de drenaje superficial longitudinal disefiadas
para recolectar y conducir el agua de escorrentia. Segun el Manual de Drenaje para

Carreteras (2009), acorde al ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA se
resume en la tabla No. 2 las longitudes de filtros y cunetas.

Tabla 6-5. Cunetas y Filtros Proyectados

CANTIDADES DEL FILTRO Y CUNETA
FILTRO CUNETA
TRAMO | COSTADO CORTE MEDIA LADERA COSTADO IZQUIERDO COSTADO DERECHO
LONGITUD | ALTURA | ANCHO | LONGITUD | PKINICIO | PKFINAL | LONGITUD | PK INICIO | PK FINAL
1 253 1.0 0.6 30.45 115.2 176.1 30.45 115.2 176.1
2 204 1.0 0.6 253 6.71 57.31 253 6.71 57.31
2.1 12 585 1.0 06 204 109.79 150 59 204 109.79 150.59
22 20425 1.0 06 12,585 15057 17574 12585 150.57 175.74
3 543 10 0.6 20.425 96.03 136.88 20.425 96.03 136.88
3.1 218 1.0 06 5.43 240.98 251.84 543 240.98 251.84
312 1.0 06 218 0 218 218 0 218
1041 1.0 0.6 312 0 312 312 0 312
7 99275 1.0 06 104.1 253.71 461.91 1041 253.71 461.91
10 458.73 1.0 0.6 99.275 0 198.55 99.275 0 198.55
41 232 1.0 06 45873 0 458.73 458.73 0 45873
32 90 1.0 06 232 0 232 232 0 232

Tabla No. 2 cantidades Filtros y Cunetas

las cunetas deben cumplir cgn % SIQSINER, SHISHIBgmail.com
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« Dimensiones: Ancho entre 0.50 y 1.0 m, segun la tipologia del terreno y la
velocidad de disefo.

« Revestimiento: Opcional en vias de tercer orden; puede construirse en
concreto si se justifica técnicamente.

o Densidad: Se recomienda un espaciamiento maximo de 100 m entre obras
transversales para optimizar el drenaje.

e Construccion: Segun el articulo 671-13 de las Especificaciones Generales
de Construccion de Carreteras del INVIAS (2013).

4. Filtros Los filtros son estructuras de drenaje subsuperficial que permiten la
evacuacion del agua en terrenos con alta infiltracion. Sus principales
caracteristicas incluyen:

o Ubicacion: En bordes de bermas o debajo de cunetas revestidas en
concreto.

o Materiales: Grava filtrante y tuberia de 4 pulgadas (opcional para
pendientes menores al 6%).

e Construccion: Segun el articulo 673-13 de las Especificaciones Generales
de Construccion de Carreteras del INVIAS.

5. Conclusiones Las obras de drenaje descritas son fundamentales para garantizar
la vida util y el adecuado funcionamiento de la infraestructura vial rural. La correcta
instalacion y mantenimiento de alcantarillas, cunetas vy filtros contribuira a la
estabilidad estructural de la via y a la prevencion de erosiones y deslizamientos.

De acuerdo a los analisis realizados, al plano de cuencas presentado en el Anexo 2,

ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA, solo se evidencia el cruce de cuerpos de
agua menores e intermitentes en los tramos 5 y 6. Se proyectan 9 estructuras adicionales
en los tramos 2, 6, 8 y 10. Para los demas tramos la escorrentia puede ser manejada por
medio de estructuras tipo Cuneta, ya que correspondera al caudal propio generado por la
via

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a
lo largo de todos los taludes de corte. Estos filtros deben ser de 1.0m de altura por 0.60m
de ancho, construidos con material granular de acuerdo con la norma INVIAS 673 - 07, la
cual indica que el material drenante debera estar constituido por particulas con tamafnos
comprendidos entre el tamiz de setenta y cinco milimetros (3”) y el tamiz de diecinueve
milimetros (3/4”), sin requerirse ninguna gradacidén especial, permitiéndose el uso de
fragmentos de un solo tamano. Las particulas podran ser angulares o redondeadas o una
combinacion de ellas. Para el estimativo del filtro, se empleé grava de 1, siendo una
condicién conservadora y dentro del lado de la seguridad.
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Se anexa al presente informe los detalles correspondientes a las obras disefiadas en el presente
estudio conforme a especificaciones establecidas en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y
Estructuras Viales del INVIAS

Atentamente,

ot opdy

Ing. Natalia Garcia L. Esp.
Recurso Hidraulicos
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3. CUNETAS Y FILTROS

Este capitulo presenta el diseno tipo de una cuneta para drenaje superficial longitudinal y un filtro
para drenaje subsuperficial longitudinal. Se resalta que el Manual de drenaje para carreteras
(2009) en sus capitulos 4 "Drenaje Superficial" y 5 "Drenaje Subsuperficial", presenta para los
elementos de drenaje que hacen parte integral de la calzada de una carretera, tanto los criterios
hidrologicos e hidraulicos de diseiio como las metodologias convencionales que se deben
considerar a la hora de desarrollar un proyecto de drenaje vial. Los elementos considerados

corresponden con:

1.Cunetas:
En un corredor de la red terciaria, la cuneta corresponde al elemento longitudinal de drenaje

de la corona con ancho de calzada de 6.0 m o superior y que, de acuerdo con el Manual de
Disefio Geométrico, 2008, tabla 5.4, dependiendo del tipo de terreno y de la velocidad de
disefio se debe proyectar como berma - cuneta con anchos que oscilan entre 0.50 a 1.0m.
Segun el Manual de drenaje (2009), el revestimiento de dicho elemento en vias de tercer
orden es opcional y se debe definir a partir de un analisis técnico y de costos, dentro del cual
se incluya el mantenimiento. Los aspectos relacionados para su disefio como localizacion,
caudal de disefo, tipos de seccion, seguridad vial, descole, etc., y el desarrollo de un
ejemplo se presentan en el numeral 4.2 del Manual de Drenaje para carreteras (2009).

10 Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural




Para el disefio de los elementos de drenaje longitudinal, se sugiere una visita de campo a la
zona. Una vez elegido el tipo de cuneta se debe verificar que esta si sea adecuada para las
condiciones de emplazamiento. El area tributaria a la cuneta, estara representada por un
trapecio cuando se cuente con una zanja de coronacion, y en el caso contrario, estara
representada por un triangulo que corresponde a un area de intercuenca. En cualquiera de
los dos casos, la base del trapecio o del triangulo es conocida, ya que representa la distancia
entre las obras transversales o la longitud maxima de cuneta recomendada (100 m). Segun
Velez et al (2013), La verificacion consiste en obtener el valor teérico de la maxima longitud
en la proyeccion horizontal que drena en la via, equivalente a la altura del trapecio o del
triangulo, dependiendo de cual sea el caso y compararla con la longitud real visualizada en
campo.

Para obtener la maxima longitud tedrica, se deben igualar el caudal maximo que transporta
la cuneta elegida (Segun tabla del plano 1y 2) y la ecuacion del método racional, que calcula
el caudal a partir del coeficiente de escorrentia, la intensidad de la lluvia y el area de drenaje.
De lo anterior es posible despejar la maxima longitud tedrica en la proyecciéon horizontal. En
el caso en que esta longitud sea menor que la longitud visualizada en campo, se debe
disefar o elegir otra cuneta con una capacidad mayor.
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En esta cartilla se presentan dos secciones tipicas de cuneta revestida en concreto segun la
configuracion del talud. Las cunetas revestidas en concreto para talud en terraplén y talud en
corte son aptas para una pendiente longitudinal minima de 0.5% y un caudal maximo que
varia de acuerdo al ancho de las cunetas (Planos 1 y 2). Estas dos cunetas se sugieren
también para la estructura placa huella.

Durante la etapa de construccion para cunetas revestidas en concreto se debe considerar en
un todo el articulo 671-13 de las Especificaciones Generales de Construcciéon de Carreteras
del INVIAS*®, 2013.

Si el revestimiento en concreto no es una alternativa econémicamente viable, se debera
construir la cuneta con el perfilado del talud y del afirmado o de la estructura de pavimento,
de tal forma que siempre se conforme la seccion de la cuneta por donde se evacuara el flujo
superficial. Para el disefio de cunetas perfiladas en tierra se sugiere revisar el capitulo 4.6
del Manual de Drenaje Para Carreteras (2009) y el Capitulo 6 del Manual de Disefio de
Pavimentos Asfalticos de Bajos Volumenes de Transito (2007), para establecer las
dimensiones y las pendientes de los taludes que conforman la cuneta y garantizar su
estabilidad frente al flujo.
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El INVIAS en el Manual de drenaje para carreteras (2009), propone que la densidad de las
obras transversales para la recoleccion y drenaje de aguas bajo la calzada, deben situarse
sobre el abscisado del trazado con una distancia de separacion no superior a 100 m, puesto
que, longitudes mayores obligarian al disefio de cunetas con capacidades hidraulicas muy
grandes para recoger el agua escurrida de los taludes adyacentes a estos trayectos,
influyendo directamente en los costos de construccidon y de mantenimiento de la via, por lo
tanto, se sugieren cunetas con una longitud maxima de 100 m.

En caso de no contar con una obra de drenaje transversal (alcantarilla, box culvert, puente)
0 una corriente natural para evacuar el agua proveniente de las cunetas que tienen una
longitud maxima de 100 m, se sugiere disponer el agua en el terreno natural mediante
bajantes, alivios, empedrados o rip-rap, tal como se plantea en el Manual de Drenaje (2009)
en la seccién 4.2
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2. Filtros:

Corresponde al elemento encargado de captar, controlar y evacuar las aguas provenientes
a nivel subsuperficial por la presencia de niveles freaticos altos o por infiltracion ya sea a
través del pavimento, afirmado o de los suelos de las laderas adyacentes en un tramo de la
via considerada. En los planos 1 y 2, se propone el diseno tipico de un filtro longitudinal
ubicado en los bordes de las bermas o debajo de las cunetas solo si son revestidas en
concreto, planteandose una solucion econdmica y sencilla, segun el Manual de disefio de
pavimentos asfalticos para vias con bajos volimenes de transito (INVIAS, 2007. Pag 102,
Figura 6.6). La construccion del filtro debe realizarse conforme lo establece el Articulo
673-13 de las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS. Los
aspectos relacionados para su disefio como localizacién, caudal de disefio, tipos de seccion,
se presentan a través del Capitulo 5 del Manual de Drenaje. La tuberia de 4 pulgadas
presentada como parte del filtro, es opcional para pendientes longitudinales planas a
onduladas hasta 6%. Para pendientes mayores se recomienda el uso de la tuberia, ya que
la velocidad del agua puede lavar el material del fondo del filtro.
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Este capitulo presenta los esquemas tipicos de las obras de drenaje tipo cunetas vy filtros, obras
que como minimo se deben considerar durante el disefio de la corona de la calzada de una
carretera de la red terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vias de tal manera que con adecuado
manejo de la escorrentia superficial y el flujo subsuperficial se asegure la vida util y el estado de
conservacion de la misma.

Aunque obras complementarias como zanjas de coronacion y estructuras o gradas disipadoras de
energia constituyen elementos de drenaje que requieren ser considerados en el disefio vial, no
hacen parte de este documento, sin embargo, se puede consultar en el Manual de Drenaje de
Carreteras del INVIAS 2009.
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4. ALCANTARILLAS

Este capitulo presenta el disefio tipo de una alcantarilla de 36". Se resalta que el Manual de
drenaje para Carreteras (2009) en sus capitulos 4 "Drenaje Superficial® y 5 "Drenaje
Subsuperficial", presenta para los elementos de drenaje que hacen parte integral de la calzada de
una carretera, tanto los criterios hidrolégicos e hidraulicos de diseiio como las metodologias
convencionales que se deben considerar a la hora de desarrollar un proyecto de drenaje vial.

La alcantarilla circular, como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimension minima de
36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos
tipos de configuracién. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar
a través de la estructura de via, la escorrentia de origen superficial y subsuperficial, aportante por
las cunetas y/o filtros. La segunda configuracién tipo aleta-aleta permite, ademas de recibir y
evacuar la escorrentia aportante por las cunetas vy filtros, dar continuidad a cauces con flujos
intermitentes o efimeros.

La profundidad de instalacion de la tuberia debera satisfacer los requerimientos geotécnicos de la
cimentacion y estructurales del tipo de tuberia seleccionada durante y después de la construccion.
En el numeral 4.4 del Manual de Drenaje para Carreteras se desarrolla todos los aspectos a ser
considerados para su disefio. Desde el punto de vista seguridad de ser posible por las condiciones
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locales de la topografia del terreno, los muros cabezales en el caso de la configuracion aleta -
aleta y/ o poceta - aleta, se podrian localizar lo mas lejanos del borde externo de la calzada,
siempre y cuando no se excedan los limites del derecho de via ni que esta prolongacion afecte el
presupuesto de la obra. La longitud del ancho sugerido para la poceta es de 1.80 m, sin embargo,
si las condiciones constructivas y econdmicas no lo permite, se podra disminuir hasta 1.50 m, el
cual es el minimo sugerido por Manual de Drenaje para carreteras (2009).

Durante la etapa de construccion de las alcantarillas se deben considerar en un todo las
Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras del INVIAS, 2013 y de manera
particular los articulos 600-13, 610-13, 630-13, 640-13 y los relacionados con el tipo de tuberia
articulos 661-13 y 663-13. Considerando los anteriores elementos como los mas esenciales para
el drenaje de una via terciaria, en los siguientes planos se presenta los esquemas tipicos para una
alcantarilla tipo poceta-aleta, tuberia en concreto reforzado, tuberia plastica, cuneta y filtro.
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Las dimensiones que se sefialan toman en consideracion los valores minimos que en materia de
disefio geométrico e hidraulico han sido establecidos en los diferentes Manuales del Instituto
Nacional de Vias, por tal razén corresponden a modelos que pueden ser modificados
dependiendo de las particularidades de cada proyecto y de las condiciones locales asociadas a la
topografia, estabilidad del suelo, volumenes de escorrentia a evacuar, tipo de encole o de
descole, criterios de seguridad vial, cimentacion del tipo de tuberia seleccionada, etc.

Este capitulo presenta los esquemas tipicos de las obras de drenaje tipo alcantarilla circular
sencilla, obra que como minimo se deben considerar durante el disefio de la corona de la calzada
de una carretera de la red terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vias de tal manera que con
adecuado manejo de la escorrentia superficial y el flujo subsuperficial se asegure la vida util y el
estado de conservacion de la misma.

Si la pendiente en el descole de la alcantarilla es mayor al 6%, se recomienda el disefio de un

descole en aliviadero o disipador de energia, tal como esta descrito en la seccion 4.1.4.2 del
Manual de Drenaje para carreteras del Invias (2009).
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41 Componente hidraulico

A continuacion, se presentan los caudales maximos para que la alcantarilla funcione a flujo libre y
las condiciones de funcionamiento hidraulico para las pendientes longitudinales del 0.5%, 2% y
5%, valores que se encuentran entre el rango minimo y maximo establecido por el Manual de

drenaje para carreteras (2009).

Tabla 4-1. Funcionamiento hidraulico de alcantarilla D=0.9 m

Material Pendiente Caudal Profundidad a la | Profundidad normal | Profundidad critica Profundi_dad ala Velc_)cidad de
(S) (m3/s) entrada (m) (m) (m) salida salida (m/s)
0.5% 117 1.07 072 0.64 0.64 242
Ige‘;gfzrgg‘; 2.0% 1.20 1.06 0.45 0.65 0.53 3.08
5.0% 1.25 1.09 0.36 0.66 0.47 377
0.5% 1.22 1.08 0.61 0.65 0.63 2.58
Plastico 2.0% 1.23 1.09 0.40 0.66 052 321
5.0% 1.25 1.09 0.31 0.66 0.46 387
4.2 Componente estructural

La componente estructural de las alcantarillas, debe garantizar tanto la resistencia y estabilidad de
la tuberia a utilizar como de los elementos que conforman el encole y el descole. En los planos 001

y 002 se presentan los detalles estructurales de las pocetas y aletas.
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ESCALA: 1:25

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA
ITEM UNIDAD | CANTIDAD
CONCRETO m3 7.8
ACERO Kg 578.9
SOLADO m3 0.8
EXCAVACION m3 44
TUBERIA ml 7

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO
ITEM @ Long (m) Cant. Peso Total Kg
4 3.20 4 12.72
o 4 3.00 4 11.93
2 4 1.40 8 11.13
3 1.64 8 7.35
4 2.26 2 4.49
% 4 2.22 2 4.41
; 4 2.18 2 4.33
- 4 2.14 2 4.25
« 4 2.10 2 417
z 4 2.06 2 4.10
= 4 2.02 2 4.02
ﬁ 4 1.98 2 3.94
4 1.94 2 3.86
4 2.30 2 4.57
< 4 226 2 4.49
@ 4 2.22 2 4.41
A 4 2.18 2 4.33
= 4 2.14 2 4.25
S 4 2.10 2 417
g 4 2.06 2 4.10
g 4 2.02 2 4.02
4 1.98 2 3.94
SUBTOTAL 118.99
REFUERZO POCETA
ITEM 2 Long (m) Cant. Peso Total Kg
4 4.24 9 37.95
3 3.90 9 19.66
4 2.06 1 2.05
3 1.86 1 1.04
4 3.34 1 3.32
3 2.94 1 1.65
4 3.48 6 20.75
S 3 5.80 6 19.49
6 4 5.90 3 17.59
8 3 4.70 3 7.90
4 2.28 4 9.07
3 2.28 4 5.11
4 2.08 8 16.54
3 2.08 8 9.32
4 1.54 4 6.12
4 1.36 4 5.41
4 1.28 4 5.09
SUBTOTAL 188.03
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