
Ducto

Material Calib. Cant.
PVC en                                       

pulgadas
M [kVA-

m]
f.p. Const. KG Parc. Acum. R [Ω/km] Pp [kW] Pp [%]

TRF-TGBT Acometida Medidores 45 3 124.9 3X125A Cu-THHN 1/0 1 30.0 1 ø2" 1350.0 1 38.592 1.20 1.20 0.394 0.553 1.294

TM1 Local 001 4.5 3 12.5 3X30A Cu-THHN 8 1 56.0 1 ø1" 252 0.9 227.5850 1.33 2.53 2.560 0.067 1.657
TM2 Local 002 4.5 3 12.5 3X30A Cu-THHN 8 1 47.0 1 ø1" 211.5 0.90 227.5850 1.11 2.32 2.560 0.056 1.391

T-ASC Local 003 4.5 3 12.5 3X30A Cu-THHN 8 1 47.0 1 ø1" 211.5 0.90 207.1611 1.01 2.22 2.560 0.056 1.391
T-SVA Local 004 4.5 3 12.5 3X30A Cu-THHN 8 1 40.0 1 ø1" 180 0.90 217.6070 0.91 2.11 2.560 0.048 1.183
T-BH Local 005 4.5 3 12.5 3X30A Cu-THHN 8 1 41.0 1 ø1" 184.5 0.90 207.1611 0.88 2.09 2.560 0.049 1.213
T-ZC Local 006 4.5 3 12.5 3X30A Cu-THHN 8 1 30.0 1 ø1" 135 0.90 227.5850 0.71 1.91 2.560 0.036 0.888

Long.
[m]

Armario de Medidores Trifasico de 9 usuarios

Armario de Medidores Trifasico de 9 usuarios

Conductor

REGULACIÓN GENERAL CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fases
Corrien.

[A]

RegulacionProtección 
sobrecarga 

[A]

Perdidas de potencia
Tramo Descripcion

Deman.
[kVA]


