
2.
50

4Ø 1/2" corridas
traslape min. 0.70 m

1Ø 3/8 c/0.20

0,30

1.
70

5Ø 1/2"

2.502.50

2.
50

Platina 3/4"x1/8"

Platina 3/4"x1/8"

Malla eslabonada 2" cal. 10 HG.

Riostra en ángulo 1 1/4"x1 1/4"x1/8"

Platina 3/4"x1/8"

Tubo HG Ø1 1/2"
l=40 cm soldada a malla
y anclada a la viga

Ángulo 11/2"x11/2"x1/8"

Ángulo 11/2"x11/2"x1/8"

Doble ángulo 11/2"x11/2"x1/8"

Ángulo 11/2"x11/2"x1/8"

Angulo 11/4"x11/4"x1/8"

Ángulo 11/2"x11/2"x1/8"

Platina 11/4" x 1/8"
(perforada con taladro)

Varilla redonda Ø3/4" lisa
c/14 cm a eje

Vacío h=0.10 m
protección malla

Todos los puntos de intersección
entre diagonal y varillas se soldarán

con cordones de soldadura E6013 de
2 cm de longitud

Tubo HG Ø11/2"

Soldadura en contorno
en cada cruce varilla platina

Angulo
1 1/4"x1 1/4"x1/8"

Platina 3/4"x1/8"

Platina 1/8"
r=15 cm

0.12 0.12

Viga de amarre continua 400 mm x300 mm

Platina central Ø30 cm
e=1/8"

E60XX

1Ø 3/8 c/0.10
Espiral

Camisa tubo 4" ASTM a500
grado c galvanizado l=1.30 m

Tubo 3"x3.81 mm ASTM
A500 grado c galvanizado

Platina 3/4"x1/8" entretejido con la malla

Ver detalle B - B'

Ver detalle A - A'

Tapón roscado Ø 3"
(Ver detalle C)

0,303.00

0.
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A A'

B'
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TUBO HG Ø11/2"
l=40 cm SOLDADA A MALLA

Y ANCLADA A LA VIGA

1,
70

0,
30

0,
10

1Ø 3/8" c/0.20 4Ø 1/2" CORRIDAS
TRASLAPE MIN. 0.70 m

1Ø 3/8" c/0.10
ESPIRAL

5Ø 1/2"

1Ø 3/8" c/0.10
ESPIRAL

5Ø 1/2"

0,
10

VIGA DE AMARRE
CONTINUA 400 m x 300 mm

VACIO h=0.10 m
PROTECCION MALLA

A A

B

B

CAMISA TUBO 4" ASTM a500
GRADO C GALVANIZADO l=1.30 m

DETALLE 1 - MALLA CONTRA IMPACTOS
ESCALA: 1 / 20

DETALLE 2 - MALLA CONTRA IMPACTOS
ESCALA: 1 / 20

0,
30

0,40

0,30

5#4

ESPIRAL
#3 c/.10 cm

FLEJES #3 c/.20 cm

4#4 TRASLAPO .80 m
0,20

0,32

0,
22

E #3 128 c/.20 cm
77 E #3 128 c/.20 cm

CORTE  A-A
ESC: 1 / 10

CORTE  B-B
ESC: 1 / 10

0,
12

2 ángulos 11/2"x11/2"x1/8"
y 2 platinas de 3/4"x1/8"

Riostra

Varilla redonda Ø3/4" lisa
c/14 cm a eje

Camisa 4"x 3 mm
ASTM a 500 °C
Galvanizado

Tubo 3"x2.5 mm
Galvanizado
ASTM a 500 °C

Ángulo central
1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"

Platina de refuerzo Ø30 cm

Riostra en ángulo
11/4"X11/4"X1/8"

Platina semicircular de
refuerzo 1/8"  r=150 mm

Viga cabezal 

E60XX

Ángulo 11/4"x11/4"x1/8"

Varilla redonda Ø3/4" lisa
c/14 cm a eje

Ángulo 11/2"x11/2"x1/8" Varilla de transición 5cm  c/30cm
Camisa tubo 4" ASTM a 500 °C
galvanizado l=1.30 m

Platina semicircular de
refuerzo 1/8"  r=150 mm.
Se soldarán al tubo paral con
cordones de soldadura de 15 cms

Angulo 11/4"x11/4"x1/8"

Varilla redonda Ø3/4" lisa
c/14 cm a eje Varilla de transición para cordones

de soldadura L=5cm c/30cm

E60xx Cordon toda
la long. del corte

Camisa tubo 4" ASTM a500 grado c
galvanizado l=1.30 m

Platina 3/4"x1/8"
entretejida con la malla

Platina 3/4"x1/8"

Riostra en ángulo
11/4"X11/4"X1/8"

Platina 3/4"x1/8"
entretejida con la malla 2 ángulos 11/2"x11/2"x1/8"

y 2 platinas de 3/4"x1/8"
Tubo 3"x3.81 mm ASTM
a 500 °C galvanizado

BB

E60xx1/4"

Tubo 3"x3.81mm ASTM
A500 grado c galvanizado

A A

Angulo 11/2"x11/2"x1/8"

Tubo 3"x3.81mm ASTM
A500 grado c galvanizado

DETALLE  A

DETALLE  A'

DETALLE  B

DETALLE  B'

6.50
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ANILLO CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO
DE 3.000 PSI (210 K/CM2) YA ACERO DE REFUERZO

SUELO DE RELLENO, SEGÚN LA ESPECIE

SUELO DE SIEMBRA, SEGÚN LA ESPECIE

CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 K/CM2)

 ACERO DE REFUERZO

EMPRADIZADO

PISO EN BALDOSA DE CEMENTO

PISO EN BALDOSA DE CEMENTO

.12 Según Diseño .12

EMPRADIZADO

ÁRBOL SEGÚN ESPECIE Y TAMAÑO DE SIEMBRA

.60

Según Diseño

.60

DESCRIPCIÓN
Elementos encargado de conducir y controlar el
crecimiento de las raíces del árbol, para evitar su
interferencia futura con las alimentos y
materiales de piso.

Utiliza para los para la siembra de las especies
 de árboles y de cobertura vegetal.

NOTAS:
Elementos prefabricados, así como el detalle del
mismo contenedor en esta ficha, Son indicativo,
siendo el diseño definitivo del proyecto en el que
terminen su aplicabilidad, al igual que las
selección de especies de árboles a sembrar

TERRENO NATURAL

PLANTA

SECCIÓN A-A'

ÁRBOL SEGÚN ESPECIE Y TAMAÑO DE SIEMBRA

BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO
.20 X.30 m

CALZADA

TERRENO NATURAL

BORDILLO EN CONCRETO
FUNDIDO 3000 PSI

PISO EN ADOQUIN DE COLORES

PLANTILLA EN CONCRETO 3000 P.S.I

2
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DETALLE DE RAMPA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

TUBO METALICO COLD ROLLED 2.0"
3MM

TUBO CENTRAL METALICO COLD ROLLED 3.0"
4MM

123

ACABADO PINTURA
ELECTROSTATICA

PARAL SOLDADO A
PLATINA

ANCLAJE +
EPOXICO

PLATINA
METALICA

ANCLAJE CON PERNOS
EXPANSIVOS DE 3/8 * 2 1/4 "
+ ADHESIVO EPOXICO
(ANCHORFIX O SIMILAR)

PLATINA METALICA
SOLDADA
A TOPE (0.6*0.6 CAL.10 ")

NIVEL DE PISO TERMINADO
EN
ADOQUIN DE CONCRETOMORTERO DE PEGA
1:2ANTEPISO EN
CONCRETO BASE GRANULAR DE
3/4
 TERRENO
COMPACTADO

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 4 "
+ PINTURA ANTICORROSIVA
CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
ROJO O SIMILAR

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 1
1/2"
+ PINTURA  ANTICORROSIVA CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
AMARILLO O SIMILAR

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 6
1/2"
CON RODAMIENTO INTERNO
+ PINTURA  ANTICORROSIVA CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
AMARILLO O SIMILAR

ANCLAJE CON PERNOS
EXPANSIVOS DE 3/8 * 2 1/4 "
+ ADHESIVO EPOXICO
(ANCHORFIX O SIMILAR)

PLATINA METALICA
SOLDADA
A TOPE (0.6*0.6 CAL.10 ")

NIVEL DE PISO TERMINADO
EN
ADOQUIN DE CONCRETOMORTERO DE PEGA
1:2ANTEPISO EN
CONCRETO BASE GRANULAR DE
3/4
 TERRENO
COMPACTADO

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 4 "
+ PINTURA ANTICORROSIVA
CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
ROJO O SIMILAR

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 1
1/2"
+ PINTURA  ANTICORROSIVA CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
AMARILLO O SIMILAR

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 6
1/2"
CON RODAMIENTO INTERNO
+ PINTURA  ANTICORROSIVA CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
AMARILLO O SIMILAR

NIVEL DE PISO TERMINADO
EN
ADOQUIN DE CONCRETOMORTERO DE PEGA
1:2ANTEPISO EN
CONCRETO BASE GRANULAR DE
3/4 TERRENO
COMPACTADO

BASE SOLDADA A
PLATINA
METALICA

ANCLAJE CON PERNOS
EXPANSIVOS DE 3/8 * 2 1/4 "
+ ADHESIVO EPOXICO
(ANCHORFIX O SIMILAR)

PLATINA METALICA
SOLDADA
A TOPE (0.6*0.6 CAL.10 ")

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 2 "
+ PINTURA ANTICORROSIVA
CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
ROJO O SIMILAR

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 1
1/2"
+ PINTURA  ANTICORROSIVA CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
AMARILLO O SIMILAR

AGARRADERAS CILINDRICAS
EN
GOMA O SIMILAR

NIVEL DE PISO TERMINADO
EN
ADOQUIN DE CONCRETOMORTERO DE PEGA
1:2ANTEPISO EN
CONCRETO BASE GRANULAR DE
3/4
 TERRENO
COMPACTADO

ANCLAJE CON PERNOS
EXPANSIVOS DE 3/8 * 2 1/4 "
+ ADHESIVO EPOXICO
(ANCHORFIX O SIMILAR)

BASE SOLDADA A
PLATINA
METALICA
PLATINA METALICA
SOLDADA
A TOPE (0.6*0.6 CAL.10 ")

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 2 "
+ PINTURA ANTICORROSIVA
CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
ROJO O SIMILAR

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 1
1/2"
+ PINTURA  ANTICORROSIVA CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
AMARILLO O SIMILAR

AGARRADERAS CILINDRICAS
EN
GOMA O SIMILAR

NIVEL DE PISO TERMINADO
EN
ADOQUIN DE CONCRETO

MORTERO DE PEGA
1:2
BASE GRANULAR DE
3/4TERRENO
COMPACTADO

ANCLAJE CON PERNOS
EXPANSIVOS DE 3/8 * 2 1/4 "
+ ADHESIVO EPOXICO
(ANCHORFIX O SIMILAR)

PLATINA METALICA
SOLDADA
A TOPE (0.6*0.6 CAL.10 ")

ANTEPISO EN
CONCRETO

BASE SOLDADA A
PLATINA
METALICA

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 4 "
+ PINTURA ANTICORROSIVA
CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
ROJO O SIMILAR

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 1
1/2"
+ PINTURA  ANTICORROSIVA CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
AMARILLO O SIMILAR

BASE SOLDADA  A
PLATINA
METALICA

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 4 "
+ PINTURA ANTICORROSIVA
CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
ROJO O SIMILAR

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 1
1/2"
+ PINTURA  ANTICORROSIVA CON
ACABADO EN ESMALTE COLOR
AMARILLO O SIMILAR

NIVEL DE PISO TERMINADO
EN
ADOQUIN DE CONCRETO

MORTERO DE PEGA
1:2
BASE GRANULAR DE
3/4TERRENO
COMPACTADO

ANCLAJE CON PERNOS
EXPANSIVOS DE 3/8 * 2 1/4 "
+ ADHESIVO EPOXICO
(ANCHORFIX O SIMILAR)

PLATINA METALICA
SOLDADA
A TOPE (0.6*0.6 CAL.10 ")

ANTEPISO EN
CONCRETO

COLUMPIO
MEDIDAS 2.00 X 0.42 X 1.55

ESQUI DE FONDO
MEDIDAS 1.27 X 0,42 X 1.42

CINTURA
MEDIDAS 1.60 X 1.27

Función: Refuerza  la musculatura de  la cintura, mejora  la  flexibilidad y coordinación del cuerpo.
Recomendado para personas de todas las edades. Ejercita la columna y la cadera.

Uso: Agarre  las asas con ambas manos, coloque sus pies sobre el pedal y realice movimientos
oscilantes de un lado a otro, si realizar grandes amplitudes en el balanceo.

SURF
MEDIDAS 1.27 X 0,80 X 1.42

Función: Desarrolla y refuerza las musculatura de pierna y de cintura, en concreto de cuádriceps,
gemelos, glúteos y músculos abdominales inferiores.
Uso: Colóquese sobre el asiento con la espalda perfectamente apoyada y doble ambas piernas.
Situé  las  manos  en  las  rodillas  y  empuje  con  las  piernas  sobre  los  pedales  hasta  estirar
completamente las piernas.

MEDIDAS: 1460x1100x1450 mm

Función: Mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores y mejorar la flexibilidad de
las articulaciones. Adecuado para gente de todas las edades excepto los niños.
Uso: Subido en los estribos y sujetándose a las manillas, mueva las piernas y los brazos como
si estuviese caminando.

MEDIDAS: 1600×1270 mm

Función:  Ejercita  la  cintura  y  ayuda  a  relajar  los  músculos  de  cintura  y  espalda,  refuerza  la
agilidad y la flexibilidad de la zona lumbar. Es aconsejable para todas las edades excepto niños.
Uso: Tome la manilla con ambas manos, mantenga el equilibrio y gire sobre su propio cuerpo de
un lado al otro de forma no violenta.

DADO EN CONCRETO DE
3000 P.S.I  (0.90 * 0.90 *
0.20)

DADO EN CONCRETO DE
3000 P.S.I  (0.90 * 0.90 *
0.20)

DADO EN CONCRETO DE
3000 P.S.I  (0.90 * 0.90 *
0.20)

DADO EN CONCRETO DE
3000 P.S.I  (0.90 * 0.90 *
0.20)

DADO EN CONCRETO DE
3000 P.S.I  (0.90 * 0.90 *
0.20)

DADO EN CONCRETO DE
3000 P.S.I  (0.90 * 0.90 *
0.20)

EQUIPO GYM 1 EQUIPO GYM 2

EQUIPO GYM 4 EQUIPO GYM 5
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PARAL METÁLICO RECTANGULAR LAMINA COLD ROLLED
CAL. 16 DE 3"X1 1/2"

METAL DESPLEGADO TIPO MALLA WD L20 CR18 CAFETERA

DOBLE PLATINA CIRCULAR HR COLD ROLLED 2" X 1/8" CON
CORDON CONTINUO DE SOLDADURA EN UNION SUPERIOR
Y PULIDO

EJE PASADOR VARILLA CALIBRADA DE 1"

DOBLE PLATINA CIRCULAR HR COLD ROLLED 2" X 1/8"
CON CORDON CONTINUO DE SOLDADURA EN UNION
SUPERIOR Y PULIDO

PLATINA CIRCULAR CON PESTAÑA.
COLD ROLLED 2" X 1/8"

METAL DESPLEGADO TIPO MALLA LWD 20 CR 18
CAFETERA

3
,0
0 2
,5
0

PARAL EMBEBIDO CON PESTAÑAS

BASE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I DE Ø15x30 cms.
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BASE EN CONCRETO DE 70x70x8 cms.
(UNICAMENTE EN CASO DE INSTALARSE SOBRE CESPED)

ACABADO DE PISO EXISTENTE O BASE EN CONCRETO
3000 P.S.I DE 70x70x8 cms. (EN CASO DE INSTALARSE
SOBRE CESPED)

TAPA PARAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 16

TAPA PARAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 16

EJE PASADOR VARILLA CALIBRADA DE 1"

PARAL METÁLICO RECTANGULAR LAMINA
COLD ROLLED CAL. 16 DE 3"X1 1/2"

0,31

5,88

0,310,38

3
,1
3

1
,0
0

1,50 1,50
NOTA 5: VER PLANOS DE DESPIECE PARA DETALLES DE
CADA PIEZA

NOTA 3: PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA CANECA LAS
DOS PATAS DEBERAN QUEDAR PREFERIBLEMENTE
PARALELAS AL SENTIDO LONGITUDINAL DEL ANDEN O
BORDE DE LA ZONA DURA DE PISO.

NOTA 2: PARA INSTALACION EN TERRENO INCLINADO LA
CANECA HA DE SER CORRECTAMENTE NIVELADA, NUNCA
DEBE QUEDAR INCLINADA. EL ACOPLE PARA NIVELACION
SE LOGRA REGULANDO LA PROFUNDIDAD DE FIJACION DE
CADA PATA.

NOTA 1: PARA INSTALACIÓN EN PISO DURO EXISTENTE SE
DEBE HACER LA PERFORACION DE Ø15 cms.CON
SACANUCLEOS. EL ACABADO DE PISO DEL AREA
AFECTADA DEBE REPONERSE CON EL MISMO MATERIAL
DE ACABADO DE CADA SITIO Y CONTINUANDO  LAS
TEXTURAS O ENTRAMADOS EXISTENTES. CUANDO SE
INSTALE EN CESPED SE DEBERÁ CONSTRUIR
ADICIONALMENTE UNA PLACA DE CONCRETO DE 70 cms.
DE DIÁMETRO O LADO POR 8 cms. DE ESPESOR. NOTA 4: PARA TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS

PINTURA ELECTROSTATICA COLOR TEXTURIZADO GRIS
RAL 7010 EXCEPTO CUANDO SE INSTALE EN PARQUES,
QUE LLEVARAN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR VERDE
RAL 6028.
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DETALLES ARQUITECTONICOS

CONSTRUCCIÓN PARQUE
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE

SANTA ROSA DEL SUR,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Secretaria de Infraestructura

Ing. LAURA MELISSA VITOLA
CUADRO
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