
MEDIDAS APROXIMADAS EN MM
VOLUMEN

TOTAL (Litros) A B C

2.000 2.300 1.230 1.140

3.000 2.250 1.500 1.310

5.000 2.420 1.830 1.730

7500 3.420 1.830 1.730

DETALLE TÍPICO
TANQUE SEPTICO INTEGRADO ENTERRADO

12.500 5.420 1.830 1.730

15.000 6.420 1.830 1.730

10.000 4.420 1.830 1.730

1.650 2.300 1.070 1.000

CAPACIDADES DE LOS SISTEMAS SEPTICOS INTEGRADOS

TANQUE SEPTICO
VOLUMEN (Litros)

1.330 670 250

2.000 1000 370

2.500 2.500 935

5.000 2.500

7.500 1.870

10.000 1.870

7.500

1.100 550 180

VOLUMEN
TOTAL (Litros)

2.000

3.000

5.000

7500

12.500

15.000

10.000

1.650

FILTRO ANAEROBICO
VOL (Lts) # Rosetones

5.000

5.000

2.500

935

935

AC

B Sobrerrelleno para prever
asentamiento

1.50
(Min)

0.30 - 0.90m
0.50m

Profundidad
Efectiva
1.20mt

0.30 - 0.90m
0.50m

Grava
Piedra de
1 a 6 cm

0.10 - 0.15 m

0.15 m

C

C1.80 m
Espaciamiento entre ejes

0.30
(Min)

0.05
(Min)

Ø4"

0.15
(Min)

Abertura de ⅛ a ¼"

DETALLE ZANJAS DE INFILTRACIÓN
SIN ESCALA
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Tubería sanitaria enterrada Ø4''
R1 R2
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R3 R4

TUBERÍA PERFORADA SANITARIA ENTERRADA PVC Ø4"  L=18.00MT

POZO SÉPTICO
INTEGRADO 10.000 lts.

TUBERÍA PERFORADA SANITARIA ENTERRADA PVC Ø4"  L=18.00MT

TUBERÍA PERFORADA SANITARIA ENTERRADA PVC Ø4"  L=18.00MT

TUBERÍA PERFORADA SANITARIA ENTERRADA PVC Ø4"  L=18.00MT

TUBERÍA PERFORADA SANITARIA ENTERRADA PVC Ø4"  L=18.00MT

TUBERÍA PERFORADA SANITARIA ENTERRADA PVC Ø4"  L=18.00MT
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DESCARGA
SUPERFICIAL

DESCARGA
SUPERFICIAL

B.ALL #1 Ø4" B.ALL #2 Ø4"

CAMPO DE INFILTRACIÓN
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2 Tub. Novafort Ø200m
m

 P=
1.0%

2 Tub. Novafort Ø200m
m

 P=
1.0%

DESCARGA
SUPERFICIAL 173.0

DESCARGA
SUPERFICIAL 173.0

CUARTO BOMBA HIDR.

PLACA EN
CONCRETO

CUBIERTA AJOVER PREMIUM
TRAPEZOIDAL A360
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Tragantes Ø6x4''Tragantes Ø6x4''

B.ALL #1 Ø4" B.ALL #2 Ø4"

0.4

0.6

Rejilla

Concreto

Concreto

2 Tub. Ø200 MM P=1%

P= 3%

DETALLES CONEXION CÁRCAMO A TUBERÍA
SIN ESCALA

0.5

0.4

0.6

Rejilla

Concreto

Concreto 0.5

173.70

174.30174.30

173.70

12 - 25

NOTAS
-Este proyecto puede sufrir modificaciones y variaciones
 en sus  medidas debido a ajustes sanitarios,
eléctricos, constructivos y  estructurales.
-Las dimensiones están dadas en metros.

ING. ALVARO QUINTANA DIAZ
MAT.13202-2104525
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CONVENCIONES

COD.PROYECTO:

ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA

DISEÑO:

ARQUITECTO:

FECHA MODIFICACIONES

CONTIENE:

COLABORO:

FECHA: ESCALA:

S 2
INDICADA

UBICACIÓN:

DESAGÜES DE AGUAS NEGRAS

CAJA O REGISTRO 

BAJANTE DE AGUAS LLUVIASBALL

Re

Rf

REGISTRO EXISTENTE

REGISTRO FINAL

C.C

C.T

C.C=COTA CLAVE

C.T=COTA TERRENO

SENTIDO DE  FLUJO

DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS LL

- Las Tuberías para los desagües de aguas negras y lluvias
serán en tubería sanitaria para diámetros entre 2 y 6
pulgadas para diámetros mayores se utilizara tubería
pared estructurada.

- Las redes de tuberías y las bajantes se instalarán de
acuerdo con lo indicado en los planos.

- Todos los tramos tendrán los diámetros, pendientes y
cotas indicadas en los planos. En caso de que no se
indique pendiente para algún tramo ésta será del 2%
como mínimo.

- Los cambios de dirección  y de niveles en las redes del
alcantarillado se harán con registros o cajas de inspección.

- Las tuberías enterradas se instalarán sobre una base de
arena de 10cms de espesor y se cubrirán con una capa
igual;  el resto de recubrimiento se hará con el material
del sitio o zahorra suministrada por la obra.

- Todos los cruces de tuberías con elementos estructurales
como cimientos y vigas se contemplan con las previsiones
necesarias para garantizar su adecuado aislamiento,
evitando así la transmisión de esfuerzos o movimientos de
la estructura hacia las tuberías.
- Los soportes de fijación de las tuberías a la estructura o
muros serán abrazaderas en platinas de aluminio de Ø1” x
3/32 colgantes de la estructura con ancla de cuna.
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PROYECTO

PATINÓDROMO
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