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1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto PATINODROMO SAN JUAN NEPOMUCENO, se encuentra
ubicado en la cabecera urbana del municipio de San Juan Nepomuceno
Bolivar, siendo asi uno de los escenarios deportivos dispuestos para el
desarrollo de los habitantes.

Ilustracién 1. Localizacion del proyecto patinodromo San Juan.
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2. GENERALIDADES

La infraestructura deportiva Patinddromo San Juan Nepomuceno se
encuentra ubicada dentro del desarrollo urbano del municipio de San Juan
Nepomuceno, constituyéndose como un equipamiento deportivo destinado
a la promocion de la actividad fisica, el deporte competitivo y la recreacion
de la comunidad en general.

El proyecto del patinddromo responde a la necesidad de fortalecer la
infraestructura deportiva municipal, brindando un espacio adecuado para
la practica del patinaje en sus diferentes modalidades, asi como para la
realizacion de eventos deportivos, entrenamientos vy actividades
recreativas que fomenten habitos de vida saludables en la poblacidn.

Ilustracién 2. Infraestructura patinodromo San Juan.
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3. ALCANCE DEL PROYECTO
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Se contempla el disefio de las redes hidraulicas, sanitarias y aguas lluvias
para el proyecto en referencia. De esta manera, el disefio de las
instalaciones hidraulicas, comprende las redes de suministro de agua fria
a la totalidad del proyecto, garantizando el caudal requerido a una presion
adecuada, mediante un sistema conformado de la siguiente manera:
almacenamiento de agua potable a través de un (1) tanque bajo
enterrado, acometida para la alimentaciéon del tanque y equipos de
bombeo para suministro a cada uno de los aparatos sanitarios del
proyecto, esto con base en la norma ICONTEC NTC 1500

El sistema sanitario abarca la red de tuberias para la evacuacion de las
Aguas Residuales Domésticas y Sistema de Ventilacién Sanitaria. Asi como
su disposicidon final mediante zanjas de infiltracidén. El disefio de las redes
se efectud con base en el Reglamento de agua potable y saneamiento
basico Resolucién 330 del 2017, la norma ICONTEC 1500 Quinta
Actualizacién (Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias).

4. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

4.1. CRITERIOS DE DISENO

El sistema de suministro comprende basicamente:
e Acometida para el llenado del tanque de almacenamiento.

e Sistema de almacenamiento de agua potable conformado por un
tanque enterrado con capacidad de almacenamiento
correspondiente a un camion cisterna

e Sistema de presurizacion mediante equipo de velocidad variable y
presién constante consistente en 2 bombas sumergibles que
trabajan de manera alterna, con capacidad de impulsar el maximo
consumo que se presente.

e Sistema de redes y accesorios para la impulsion de agua desde el
tanque de almacenamiento, hasta cada uno de los aparatos
sanitarios.
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4.2. CALCULO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
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4.2.1. CALCULO DE VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA POTABLE.

Para las instalaciones del patinodromo se espera una operacion diaria de
100 personas, con una dotacién de 25 litros por cada asistente, por lo que
diariamente se requieren 2.5 m3, sin embargo, el volumen del tanque de
almacenamiento de agua potable fue definido en 12 m3, atendiendo a
criterios operativos y de abastecimiento del sistema. Esta capacidad se
estableci6 considerando que, de manera general, los vehiculos
transportadores de agua potable tipo camion cisterna cuentan con una
capacidad aproximada de 10 m3.

En este sentido, el tanque proyectado permite almacenar de forma
completa el volumen suministrado por un camidn cisterna en una Unica
descarga, evitando pérdidas operativas vy garantizando un
aprovechamiento eficiente del recurso hidrico durante las maniobras de
llenado.

Adicionalmente, los 2 m3 restantes del volumen total del tanque se
consideran como un volumen de amortiguacién, el cual proporciona un
margen de seguridad operativa que permite mantener la continuidad del
servicio durante el intervalo de tiempo comprendido entre la llegada de
un camion cisterna y el siguiente abastecimiento. Este volumen adicional
contribuye a mitigar eventuales retrasos en el suministro y a asegurar
condiciones minimas de disponibilidad de agua para el funcionamiento
normal de las instalaciones del patinédromo.

4.2.2, DISENO GEOMETRICO DE TANQUE BAJO.

Para el almacenamiento del agua potable que requiere el proyecto
PATINODROMO SAN JUAN NEPOMUCENO se utilizara un (1) tanque de
almacenamiento para garantizar el volumen total del proyecto, 12 m3. De
modo que, el tanque tendrd las siguientes caracteristicas:

Volumen de almacenamiento del tanque: 12 m3
Area: 10 m?2

Altura ldmina de agua: 1.2 m
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Camara de aire: 0.30 m

Altura total: 1.50 m

4.2.3. VENTILACION DE TANQUES BAJOS.
Se plantea una acometida en @2” PVC hasta el tanque de almacenamiento.

Todos los tanques de almacenamiento de agua potable deben estar
debidamente protegidos, ser herméticos e impermeables y estar provistos
de ventilacion. Segun la NTC 1500 el area minima de la conexidén de
ventilacion debe ser mayor o igual a 4 veces el drea de la conexidén de la

acometida. El diametro de las alimentaciones del tanque estéd en @2".

Didmetro : 2"

Area del tubo de 2” : 0,0023 m2
Area requerida para ventilacion : 0,0094 m2
Area tuberia de ventilacién 4” PVC SANITARIA : 0.0091 m2
Area tuberia de ventilacion : 0,0182 m2

Con 2 tubos de ventilacion de 4” PVC SANITARIA en cada tanque es
suficiente para mantener cada de estos ventilado (0.0182m?).

Por tanto, Area para ventilacién > 4 Veces el Area de conexidén acometida.

VENTILACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

MATERIAL DE LA TUBERIA DE LLENADO PVC RDE 21

DIAMETRO 2" Pulg

PARAMETRO PVC RDE 212"

AREA DE TUBERIA 0.0023 m2

AREA DE VENTILACION REQUERIDA (AVR) 0.0094 m2
VENTILACION CON TUBERIAS SANITARIAS

MATERIAL DE LA TUBERIA DE VENTILACION TUB-SAN-PVC

DIAMETRO DE LA TUBERIA 4" Pulg

PARAMETRO TUB-SAN-PVC4"

AREA DE LA TUBERIA 0.0091 m2

No. DE TUBERIAS 2
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VENTILACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

AREA DE TUBERIAS (ATB) 0.0182 m2
VERIFICACION CUMPLE ATB >= AVR
Se presenta la verificacion del cumplimiento para la ventilacion con tuberias
sanitarias de PVC, sin embargo, se puede utilizar cualquier otro tipo de ventilacidon,

en todos los casos, la ventilacion a instalar debera cumplir con el area requerida
para la ventilacién: Area de ventilacién (0.0094 m2)

Tabla 1. Ventilacion de tanques bajos

4.2.4. LIMPIEZA DEL TANQUE BAJO

Para realizar adecuadamente el mantenimiento (lavado y desinfeccion) de
los tanques de almacenamiento de agua potable, el personal de
mantenimiento debe suministrar la bomba sumergible para el desagte del
tanque el dia de lavado, garantizando el aseguramiento de la calidad del
agua, entregada por el operador.

4.3. CALCULO DE LA ACOMETIDA.

A continuacién, se presenta el calculo de la acometida para el proyecto en
referencia, teniendo en cuenta el punto de conexién desde el suministro
hasta el llenado del tanque de almacenamiento de agua potable.

CALCULO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

PATINODROMO SAN JUAN NEPOMUCENO 1.000

CONSUMO MENSUAL 75.0 m3/mes/Apto
CONSUMO DIARIO 2.5 m3/dia/Apto
CONSUMO DIARIO DEL PROYECTO 2.5 m3/dia
ALMACENAMIENTO REQUERIDO 12.0 m3
ALMACENAMIENTO PROYECTADO (SUMINISTRO) 12.0 m3
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO - TANQUE BAJO 100% %
VOLUMEN DEL TANQUE BAJO 12.0 m3

Tabla 2. Calculo de los tanques de almacenamiento
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CALCULO DE LA ACOMETIDA

MATERIAL DE TUBERIA PVC RDE 21
CONSUMO DIARIO 12 m3/dia
TIEMPO DE LLENADO DEL TANQUE 1 h
CAUDAL DE LLENADO 3.33 L/s
DIAMETRO 2" pulg
VELOCIDAD 1.38 m/s

Tabla 3. Informacioén general de la acometida
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5. CALCULO DE LOS CAUDALES

Los caudales se determinaron por el método de HUNTER con los siguientes

valores por aparato:
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UNIDADES DE
TIPO DE APARATO Y USO CARGA

Tina (Banera) - Privada 1.4
Tina (Bafera) - Publico 4
Bidé - Privado 2
Accesorios de combinacion - Privado 3
Lavavajillas - Automatico 1.4
Bebederos - Oficinas, etc. 0.25
Lavaplatos de cocina - Privado 1.4
Lavaplatos de cocina - Hotel, restaurante 4
Fregaderos batea (1 a 3) - Privado 1.4
Lavamanos - Privado 0.7
Lavamanos - Publico 2
Poceta de aseo - Oficinas, etc. 3
Ducha - Publico 4
Ducha - Privado 1.4
Orinal (Publico) (0,5 Lpf a 1Lpf) 1
Orinal (Publico) (1,1 Lpf 2,0 Lpf)

Orinal (Publico) (Tanque de descarga mayor a 2.0 Lpf) 3
Lavadora (8 Ib) - Privado 1.4
Lavadora (8 Ib) - Publico 3
Lavadora (15 Ib) - Publico 4
Sanitario (valv. fluxometro) - Privado 4
Sanitario (tanque) - Privado 2.2
Sanitario (valv. fluxdmetro) - Publico 6
Sanitario (tanque) - Publico 5
Sanitario (tanque fluxémetro) - Publico o privado 2

Tabla 4. Lista de unidades de consumo por aparato

Las pérdidas de presion por friccidon, se calcularon por medio de la formula
de HAZEN WILLIAM, usando un coeficiente de friccion c=150, para tuberia
PVC RDE 21.

A pesar de que la NTC 1500 no establece un limite en la velocidad, para
el disefio se adopta un valor maximo de 2.5 m/s, sin embargo, cuando se
considere pertinente por consideraciones de disefio algunos tramos
podran tener una velocidad mayor a esta.

La presion minima disponible sera: Sanitario (14 m.c.a)
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5.1. CALCULO DE LAS UNIDADES DE CONSUMO Y NUMERO DE SALIDAS.

Para el calculo de la red interna de distribucidén general, se estimara el caudal unitario demandado por cada
apartamento y zonas comunes, este caudal se determinard por el método de HUNTER ajustado de acuerdo
con el numero de unidades de consumo de cada una de estos. A continuacién, se relaciona el niumero de
unidades de consumo existentes del proyecto

BANOS PATINODROMO 1 TOTAL UNIDADES NUMERO DE NUMERO DE
SALIDAS SALIDAS
Aparatos #Aparatos u.c T.U.C T.U.C/ piso
Sanitario (Publico) (Tanque de descarga) 4 5 20 20
Lavamanos (Publico) (griferia) 3 6 6 2 6
TOTAL 26 26 10

Tabla 5. Unidades de consumo patinodromo San Juan
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6. CALCULO DEL EQUIPO DE VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION
CONSTANTE.

Para el célculo del sistema de velocidad variable y presidon constante se
tuvo en cuenta los espacios que son alimentados por el sistema y las
unidades de consumo calculadas para estos. Asimismo, se tomd como
aparato critico el sanitario longitudinalmente mas alejado del equipo de

bombeo:
PERDIDA EN LA IMPULSION DEL EQUIPO DE VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE
LONGITUD
TRAMO | UNIDAD C(’\ngf‘L Tupl/algi A [-DIAMETRO |  vEL(mys) PTES%I\EA
PULGADAS RECTA ACCES
B-I 26 1.136 | PVC RDE 21 1" 1.59 200 | 7.4 0.83755
Tabla 6. Pérdidas en tramos de impulsioén
PERDIDA EN LA IMPULSION DEL EQUIPO DE VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE
CAUDAL MAT. DIAMETRO LONGITUD PERDIDA
TRAMO | UNIDAD (LPS) TUBERIA SOLGADAS | VEL(m/s) ~ECTA ACCES TOTAL
S-1 5.0 028 PVC RDE 9 1/2 L3 1 80 L 20 0.37832
PVC RDE .
1-2 7.0 038 %) 3/4 0.86 4.0 L 50 0.24651
PVC RDE ]
2-3 14.0 0.66 4 3/4 L5 370 0.40 0.44468
PVC RDE .
31 26.0 1.14 21 L 1.59 14.90 2.60 1.55927
TOTAL 2.63

Tabla 7. Pérdidas de red interna hasta aparato critico

ALTURA TOTAL MINIMA REQUERIDA POR LA BOMBA
PERDIDA EN LA SUCCION A.C 0.00 m.c.a
CABEZA ESTATICA EN LA SUCCION 0.00 m
PERDIDA EN LA IMPULSION A.C 0.84 m.c.a
ALTURA DEL APARATO 2.00 m
PERDIDA TOTAL APARATO CRITRICO 2.63 m.c.a
PRESION MINIMA 14.00 m.c.a

TOTAL 19.5 | m.c.a
TOTAL 27.8 PSI

Tabla 8. Altura minima requerida por la bomba
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El caudal de bombeo estd dado por la cantidad de unidades de consumo

existentes.

Unidades de consumo total: 26

Altura minima requerida por las bombas: 19.5 m.c.a

Caudal total del sistema: 1.14 (1 Bomba) = 1.5 LPS

Altura proyectada para las bombas: 21.00 m.c.a.

Caudal total proyectado para el sistema: 1.5 LPS (1 Bomba)

Potencia Teodrica de cada bomba:

CDT : 21 m

Q : 1.5 LPS

Eficiencia : 60 %
21 %1.5

Potencia teérica = 7 HP

(75 % 0,60) _

Potencia comercial = 10 HP

Potencia Teorica del sistema:

CDT : 21 m

Q : 1.5 LPS

Eficiencia : 60 %
21 1.5

Potencia tedrica = 7 HP

(75 % 0,60) _

Potencia comercial = 10 HP
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Se instalaran dos bombas sumergibles de 10 HP cada una, funcionaran de
forma alterna permitiendo asi impulsar el maximo requerimiento de
caudal que se presente en la red, y una se conservara como respaldo.

NOTA: La potencia calculada anteriormente es tedrica y preliminar,
su valor puede variar dependiendo de la eficiencia (n) de las
bombas que pueda brindar cada uno de los proveedores al

momento de la compra. Cualquiera de los equipos que se elijan
debera cumplir solo con las caracteristicas de Caudal y Cabeza

dinamica total.
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7. EVALUACION DEL GOLPE DE ARIETE.

7.1. DEFINICION

Una columna de liquido moviéndose tiene inercia, que es proporcional a
su peso y a su velocidad. Cuando el flujo se detiene rapidamente, por
ejemplo, al cerrar una valvula, la inercia se convierte en un incremento
de presidon. Entre mas larga la linea y mas alta la velocidad del liquido,
mayor sera la sobrecarga de presién.

Estas sobrepresiones pueden llegar a ser lo suficientemente grandes para
reventar cualquier tipo de Tuberia. Este fendmeno se conoce con el
nombre de Golpe de Ariete.

Las principales causas de este fendmeno son:

1. La apertura y el cierre rapidos de una valvula

2. El arranque y la parada de una bomba

3. La acumulaciéon y el movimiento de bolsas de aire dentro de las
tuberias

Al momento de tener el alguna de las anteriores situaciones Ila
sobrepresion maxima que se puede esperar se calcula asi:

aVv
P=—

P = Sobrepresidon maxima en metros de columna de agua, al cerrar
bruscamente la valvula.

a = Velocidad de la onda (m/s).

V = Cambio de velocidad del agua (m/s).

g = Aceleracion de la gravedad = 10 m/s2

K = Médulo de compresion del agua = 2.06 x 10°(9) N/m
E = Mddulo de elasticidad de la Tuberia (N/m?2)

p = Densidad del fluido (agua): 1000 kg/m3
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D = didmetro de la tuberia (m)

e = Espesor de la pared de la tuberia (m)

7.2. SOBREPRESION MAXIMA POR GOLPE DE ARIETE DEL SISTEMA

Teniendo en cuenta lo contemplado con anterioridad, se presenta la
sobrepresiéon maxima por golpe de ariete en el sistema.

1.1.1 EVALUACION DE LAS PRESIONES DEL SISTEMA (TUBERfA PVC RDE
21).

Condiciones de la tuberia de impulsidn:

Tipo de material = Tuberia PVC RDE 21 (200 PSI)

Velocidad Inicial= 1.59m/s

Velocidad Final= 0,00m/s

Aceleracion de la gravedad = 9.81 m/s?

Velocidad de la onda (m/s) =280.10 m/s

g

a

GOLPE DE ARIETE
Datos
Mddulo de Compresibilidad del Agua 2.06E+09 N/m2
Tipo de Tuberia PVC RDE 21
Diametro 1" Pulg
Parametro 1 PVC RDE 211"
Temperatura °C
Parametro 2 PVCRDE21-T °C
Médulo de Elasticidad de la Tuberia PVC RDE 21 2.76E+09 N/m2
Densidad del Agua 1000 kg/m3
Espesor de la Tuberia 0.0016 m
Diametro de la Tuberia 0.0334 m
Numerador 1435.27
Denominador 4.07
velocidad de onda 352.28 m/s
SOBREPRESION MAXIMA
Gravedad 9.81 m/s2
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GOLPE DE ARIETE
Datos
Velocidad de la onda 352.28 m/s
Velocidad del fluido 1.59 m/s
Sobrepresién Maxima 57.10 m.c.a
Sobrepresion Maxima 81.57 PSI

Tabla 9. Estimacion de sobrepresion maxima en tuberia de impulsién

av 35228 T+ 1597
== - =57.10 m
g 9.81%

S

Teniendo en cuenta las caracteristicas del equipo de bombeo, la tuberia
de impulsion y la sobrepresion maxima calculada, evaluaremos el tipo de
tuberia a proyectar, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Para la tuberia PVC presion RDE 21, la presion maxima de trabajo
es de 200 psi o lo que es equivalente a 140 m.c.a.

A continuaciéon, evaluaremos cuales son las condiciones de presion del
sistema teniendo en cuenta tres consideraciones, en condicién estatica,
en condicién de llenado o dindmica (con la tuberia llena) y en la parada
del sistema. Adicionalmente se enunciara una condicién especial la cual
se presenta al llenar la tuberia por primera vez o luego de una fuga.

7.2.1. Condicion Estatica

Teniendo en cuenta la altura estatica del proyecto, que es del orden de
2.00 m se establece que en el nivel del eje del equipo de bombeo Ia
maxima presidn que se genera es del orden de los 2.86 psi, y esta va
disminuyendo a medida que se distribuye a lo largo de la red de bloques
a medida que sube a los pisos superiores.

7.2.2. Condicion Dinamica

La cabeza dinamica calculada para la bomba es de 21.00 m, se establece
que en el nivel del cuarto de bombas la maxima presidon que se genera es
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del orden de los 30.00 psi, y esta va disminuyendo a medida que se sube
en el edificio.

7.2.3. Condicion de Parada

Teniendo en cuenta la cabeza dindamica calculada para la bomba es de
21.00 m y que la sobrepresion estimada es de 57.10 m se establece que
en el nivel del cuarto de bombas la maxima presiéon que se genera es del
orden de los 78.10 m 0 111.57 psi.

Con esto, se obtiene que la tuberia de PVC RDE 21 tiene una presion de
trabajo mayor a la generada por la condiciéon dinamica y sobrepresién.

7.3. CONDICION ESPECIAL - LLENADO DE LA TUBERIA VACIA

Un efecto no muy conocido, pero mucho mas perjudicial que el golpe de
ariete, que compromete la estabilidad de las tuberias es el del aire
atrapado en la linea.

El aire es compresible y si se transporta con el agua en una conduccion
este puede actuar como un resorte, comprimiéndose y expandiéndose
aleatoriamente.

Se ha demostrado que estas compresiones repentinas pueden aumentar
la presidon en un punto, hasta 10 veces la presidon de servicio.

Este fendmeno suele presentarse en el momento que se esta llenando la
tuberia por primera vez o luego del vaciado por una fuga en la linea, por
tanto, se debe tomar atenta nota a la expulsiéon del aire para los
momentos de llenar la linea.

8. CALCULO DE LAS VALVULAS REGULADORAS

Para el sistema, el proyecto cuenta con una cabeza dindmica de 21 m lo
cual equivale a aproximadamente 30 PSI y esta disminuye a medida que
se distribuye a través de la red. De tal manera que no exceden la maxima
presién permitida en la red de distribucidon establecida en la norma NTC
1500, la cual corresponde a 80 PSI, por lo tanto, no se requiere valvula
reguladora.
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9. DESAGUES DE AGUAS NEGRAS

9.1. GENERALIDADES

Todos los desagies del proyecto seran por gravedad. Asimismo, los
caudales de aguas negras se calcularon por el método de unidades
sanitarias de descarga, con los siguientes valores por aparato de la 5ta
Actualizacién de la NTC 1500.

Tabla 8.9.1 Unidades de desagiie de aparatos individuales y en grupo
Valor unitario de Diametro minimo
Tipo de aparato o accesorio desagiie de aparato del sifon
como factor de carga (Pulgadas)

Maquina automatica de lavar ropa, comercial (a, g) 3 2
Maquina automatica de lavar ropa, residencia (g) 2 2
Grupos sanitarios como se define en el numeral 3.2 6,06 Lpf (1,6 5 _
gpd Inodoro) (f)
Grupos sanitarios como se define en el numeral 3.2 (Lavado del 6 _
inodoro mayor a 6,06 Lpf (1,6 gpd)) (f)
Bafiera (b) (con o sin regadera o accesorios de hidromasaje) 2 11/2
Bidé 1 11/4
Combinacion de poceta y bandeja 2 11/2
Lavamanos dental 1 11/4
Unidad o escupidera dental 1 11/4
Lavadora de platos (c), domestica 2 11/2
Bebedero 1/2 11/4
Drenaje de emergencia para pisos 0 2
Drenajes de pisos (b) 2 (h) 2
Receptor de piso (h) 2
Poceta de cocina, domestico 2 11/2
Poceta de cocina con triturador de vertimientos, lavavajillas o

2 11/2
ambos
Bandeja para lavar ropa 2 11/2
Lavamanos 1 11/4
Ducha (basado en el gasto total nominal, a través de regaderas y
duchas de mano) Gasto nominal:
0,36 L/s (5,7 gpm) o menos 2 11/2
Mas de 0,36 L/s hasta 0,78 L/s (Mas de 5,7 gpm hasta 12,3 3 5
gpm)
Mas de 0,78 L/s hasta 1,63 L/s (mas de 12,3 gpm hasta 25,8 5 3
gpm)
Mas de 1,63 L/s hasta 3,51 L/s (Mas de 25,8 gpm hasta 55,6 6 4
gpm)
Poceta de servicio 2 11/2
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Tabla 8.9.1 Unidades de desagiie de aparatos individuales y en grupo

Valor unitario de Diametro minimo
Tipo de aparato o accesorio desagiie de aparato del sifon
como factor de carga (Pulgadas)
poceta 2 11/2
orinal 4 d
orinal 1 galdén por descarga o menos 2 (e) d
Orinal sin suministro de agua 1/2 d
Poceta para lavado (Circular o multiples) cada juego de grifos 2 11/2
Inodoro de tanque con fluxémetro, publico o privado 4 (e) d
Inodoro, privado (1,6 gpf) 3 (e) d
Inodoro, privado (descarga mayor a 1,6 gpf) 4 (e) d
Inodoro , publico (1,6 gpf) 4 (e) d
Inodoro, publico (descarga mayor a 1,6 gpf) 6 (e) d

Factores de conversion: 1 L = 0.3 galon (gpf = galones por descarga)

Para sifones mayores de 3 pulgadas, use tabla 8.9.2

b. Una regadera sobre una bafiera o una bafiera de hidromasaje no aumenta el valor unitario de desagie
del aparato

c. Véase los numerales 8.9.2 a 8.9.4.1 para métodos de calculo del valor unitario de desagiie de aparatos
no incluidos en esta tabla o para las velocidades de dispositivos con gastos intermitentes.

d. El didmetro del sifon debe ser consistente con el diametro de la boca de salida del aparato

e. Con el proposito de calcular las cargas en las redes y drenajes de la edificacidn, los inodoros y orinales
no se deben medir en una unidad de aparato de desagiie mas baja, a menos que valores mas bajos sean
confirmados por ensayos.

f.  Para aparatos agregados a grupos sanitarios, agregar el valor de unidad aparato de desaglie (UAD) de
aquellos aparatos agregados al total del grupo de aparatos sanitarios.

g. Véase el numeral 5.6.3 para requisitos de tamafio para el drenaje de aparato, drenaje de ramal y desagtie

de las bajantes de una cafieria vertical de un lavarropas automatico.

h. Véase los numerales 8.9.4 y 8.9.4.1

Tabla 10. Estimacion de sobrepresién maxima en tuberia de impulsiéon

Las pendientes y los didmetros de cada tramo se calcularon por la férmula
de Manning con n = 0.009, para velocidad en:

Aguas negras : =0.60 m/seg

Cada desagiie es conectado a un desvio horizontal, el cual se conectara
al registro sanitario mas cercano.
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9.2. CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES DEL PROYECTO

El disefio de las dimensiones del sistema de desaglie del proyecto se realizd de acuerdo a lo estipulado en
la NTC 1500, como se muestra a continuacion:

9.2.1. Chequeo de los colectores sanitarios

Se chequean los tramos del colector en el total de unidades de descarga recibidas.

Los datos se presentan a continuacion:

COLECTORES
UNID. DESCARGADAS 3 | 2 | 1 | 1 Cumplimiento normativo de colectores NTC 1500 - Tabla
< COLECTOR NUMERO DE PISOS | NUMERO DE APARATOS | TUD | @C. | S | Parametro 8.10.1(1)
g HACIA ZONA CANT | S | D | LM | SIFON Max. U.D. vif
N R2 COLECTOR 1 4 3 3 18 4" | 1% | C4"-P1% 180 Cumple
SUB TOTAL 18

Tabla 11. Resumen de las unidades de descarga

9.3. CALCULO DE ALCANTARILLADO
Se proyecta un sistema de alcantarillado convencional, con colectores principales y secundarios.

El calculo de los colectores se realizd con base a la NTC 1500 de 2023, empleando la conversién de unidades
dispuesta por la norma; 2 Und = 0.06 Ips, como se muestra a continuacién:
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TRAMO TORRES CAUDAL DISENO
. . . Q v v . FT
T' E Pli'gp Anﬁu F;? Dr%(s)e Loundglt Diametro P?ﬂg'e Llen | Llen ”ZIO 8“ vIV | efecti | y/D Tltrsn T efecti
i i i 0 0 va va
Nomi Nomi .
o o Interno( Tuberia Kg/ Tab Tab Tab Kg/m
N N un. un. Ips Ips m nal nal mm) % Ips m/s m2 la m/s la m la 5
(pulg) | (mm)
R1 | R2 0.00 0.00 0.0 0.00 4 110 100 0.50 4.7 0.60 012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 3.00 5 0 0
R2 | R3 | 18 | 1800 | %5 | 054 4 110 100 050 | 47 | 060 | %% | 011 | %> | 034 | o026 | 003 | %0 | o1
4 2.00 5 9 1
R3 | Ps | o |1800 | % | 054 | 4, 4 110 100 050 | 47 | 060 | %% | 011 | 2% | 034 |o026 | 003 | % | 008

Tabla 12. Calculo de colectores de alcantarillado
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9.4. TANQUE SEPTICO

9.4.1. Dimensionamiento del tanque séptico

Para el disefio del tanque séptico, se aplica la metodologia sugerida en el
titulo E de reglamento técnico de agua potable, y saneamiento basico
(RAS 2000); y para la poblacién de disefo.

V, = 1000 + N,(CT + KLy)

Donde:

Vu: Volumen util del tanque séptico (L)

Nc: Poblacién atendida por el tanque

C: Contribucion de agua residual (L/dia)

T: Tiempo de retencién (dias)

K: Tasa de acumulacién de lodos digeridos °c

Lf: Contribucion de lodos fresco (L/dia)

TABLA E.T1
Contribucion de aguas residuales por persona
Predio Unidades Contribucion de aguas
residuales (C)
y lodo fresco L (L / dia)
Ocupantes pemmanentes C L¢
Residencia
Ciase alta persona 160 1
Clase media persona 130 1
Clase baja persona 100 1
Hotel (excepto lavanderia y cocina) persona 100 1
Alojamiento provisional persona a0 1
Ocupantes temporales
Fabrica en general persona 70 0.30
Oficinas temporales persona 50 0.20
Edificios publicos o comerciales persona 50 0.20
Escuelas persona 50 0.20
Bares persona 6 0.10
Restaurantes comida 25 0.01
Cines, teatros o locales de corta permanencia local 2 0.02
Bafios publicos tasa sanitaria 480 4.0
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TABLAE T2
Tiempos de retencién
Contribucion diaria (L) Tiempo de retencion (T)
dias horas
Hasta 1,500 1.00 24
De 1,501 a 3,000 0.92 22
De 3,000 a 4,500 0.83 20
4,501 a 6,000 0.75 18
6,001 a 7,500 0.67 16
7,501 a 9,000 0.58 14
mas de 9,000 0.50 12
TABLA E73
Valores de tasa de acumulacién de lodos digeridos
Intervalo de limpieza Valores de K por intervalo temperatura ambiente (t) en °C
(afios)
t=10 10=t=20 t=20
1 94 B5S 57
2 134 105 a7
3 174 145 137
4 214 185 177
5 254 225 217
NC: Poblacion administrativa. 0 | Personas
NC: Poblacion flotante. 100 | Personas
Con. de Agua Residual - administrativa (Tabla E.7.1) 0 | Lts/personal/dia
Con. de Agua Residual - flotante (Tabla E.7.1) 25 | Lts/persona/dia
Contribucion Diaria Lts 2500 | Lts
T: Tiempo de retencion (dias) (Tabla E.7.2) 0.92 | Dias
Temperatura 30| °C
Intervalo de limpieza 1 | Afos
K: Tasa de acumulacion de lodos digeridos 57
LF: Con. de Lodos fresco. Admin (L/dia)(Tabla E.7.1) 0.3
LF: Con. de Lodos fresco. Flotante (L/dia)(Tabla E.7.1) 0.3
Ponderacion 0.3
VU: Volumen Uutil del tanque séptico (L) 6010.0 | Lts
6 m3

El volumen minimo de tanque séptico: 6010 L
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9.4.1.1 Operacién y mantenimiento

Los lodos y las espumas acumuladas deben ser removidos en intervalos
equivalentes al periodo de limpieza del proyecto

Estos intervalos se pueden ampliar o disminuir, siempre que estas
alteraciones sean justificadas y no afecten los rendimientos de operacién
ni se presenten olores indeseables.

Debe realizarse una remocién periddica de lodos por personal capacitado
que disponga del equipo adecuado para garantizar que no haya contacto
entre el lodo y las personas

Antes de cualquier operacién en el interior del tanque, la cubierta debe
mantenerse abierta durante un tiempo suficiente (>15 min.) para la
remocién de gases toxicos o explosivos.

En ningun caso los lodos removidos, pueden arrojarse a cuerpos de
agua.

En zonas aisladas, los lodos pueden disponerse en lechos de secado.

Los lodos secos pueden disponerse en rellenos sanitarios o en campos
agricolas; cuando estos ultimos no estén dedicados al cultivo de
hortalizas, frutas o legumbres que se consumen crudas.

9.4.2. FAFA

El FAFA es un reactor disefado para llevar a cabo un tratamiento
anaerobio de aguas residuales; Se utiliza después de un tanque séptico
para mejorar la remocion de materia organica. Funciona haciendo que el
agua residual ingrese por la parte inferior y ascienda a través de un medio
filtrante (grava o relleno sintético) donde se desarrolla biomasa
anaerobia, la cual degrada la materia organica presente

9.4.2.1 Calculo del volumen del FAFA:

De acuerdo con el RAS2000:
Volumen del FAFA=1.6 %N, x C * TRH
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Donde:
Nc: Poblacién atendida por el tanque
C: Contribucidon de agua residual (L/dia)

TRH: Tiempo de retencidn (dias)

FAFA #1
ContribucionDiaria Lts 2500 | Lts
Contribucion Organica \ | | 80 a 300 mg/lts
T: Tiempo de retencion (HORAS) (Tabla E.4.29) 22 | HORAS
VU: Volumen atil del FAFA (L) 3666.67 | Lts
VU: Volumen util del FAFA (M3) 3.66666667 | M3

El volumen del FAFA es 3.67 m3
Volumen total (Tanque Séptico + FAFA) = 9676.67 m3

Se proyecta un tanque séptico integrado enterrado de 10.0 m3 con las
siguientes caracteristicas:

Ilustracion 3. Detalle tipico de Tanque Séptico.

DETALLE TiPICO
TANQUE SEPTICO INTEGRADO

ENTERRADO
B
LLEA

A

MEDIDAS APROXIMADAS EN MM CAPACIDADES DE LOS SISTEMAS SEPTICOS INTEGRADOS
VOLUMEN A B c VOLUMEN TANQUE SEPTICO | FILTRO ANAEROBICO
TOTAL (Litros) TOTAL (Litros) | VOLUMEN (Litros) | VOL (Lts) | # Rosetones
1.650 2.300 1.070 | 1.000 1.650 1.100 550 180
2.000 2.300 1.230 | 1.140 2.000 1.330 670 250
3.000 2.250 1.500 | 1.310 3.000 2.000 1000 370
5.000 2.420 1.830 | 1.730 5.000 2.500 2.500 935
7500 3.420 1.830 | 1.730 7500 5.000 2.500 935
10.000 4.420 1.830 | 1.730 10.000 7.500 2.500 935
12.500 5.420 1.830 | 1.730 12.500 7.500 5.000 1.870
15.000 6.420 1.830 | 1.730 15.000 10.000 5.000 1.870

Barrio Los Corales Diagonal Diag 36 N° 54A-34
Edificio Alejandro Tower — Apto 10-02
Tel. 669 5321 Cel. 316-6938143 E-mail: alvaroquintana 12@yahoo.es
gerencia@agingenieria.com



mailto:alvaroquintana_12@yahoo.es
mailto:aqingenieriasas@gmail.com

N %Ql.\'(}l-l.\' [I'RIA sas
Universidad / _QC
i

: de Cartagena
“wn  Fundada en 1827 ESTUDIOS Y PROYECTOS HIDROSANITARIOS

9.4.3. Zanjas de infiltracion

Las zanjas de infiltracién son excavaciones alargadas y poco profundas que se
usan para disponer aguas residuales tratadas en el suelo, permitiendo que el
agua se infiltre de forma controlada y termine de depurarse de manera
natural.

Funcionan conduciendo el efluente (aguas residuales) hacia las zanjas, donde
se distribuye sobre un lecho de grava; desde ahi el agua se infiltra al suelo
circundante, que actia como filtro fisico, quimico y bioldgico mejorando la
calidad del efluente antes de su incorporacion al subsuelo.

9.4.3.1 Calculo de zanjas de infiltracion:

N d ) d 1000
umero de zanjas requeridas = ————
J 1 h*TxL
Donde:
h: Profundidad util (m)
T: Taza de aplicacion (L/m?*d) (tabla 19)
L: longitud de las zanjas (m)
Tasa de Tasa de
percolacion aplicacion
Textura del suelo (min/cm) (L/m2-d)
Grava, arena gruesa < 0,40 No recomendado
Arena media a gruesa 0,4-2,0 48
Arena fina, arena margosa 2,1-6,0 32
Marga, marga arenosa 6,1 -12,0 24
Marga, marga limosa porosa 12,1 - 24,0 18
Marga arC|II<_)I|mosa, marga 24,1 - 48,0 8
arcillosa*
Arcillas, arcillas coloidales > 48 No recomendado

* Suelos sin arcillas expansivas.

Tabla 13. Tasas de aplicacion de aguas residuales para sistemas de infiltracion

Barrio Los Corales Diagonal Diag 36 N° 54A-34
Edificio Alejandro Tower — Apto 10-02
Tel. 669 5321 Cel. 316-6938143 E-mail: alvaroquintana 12@yahoo.es
gerencia@agingenieria.com



mailto:alvaroquintana_12@yahoo.es
mailto:aqingenieriasas@gmail.com

Universidad

de Cartagena
Fundada en 1827

A (\INGENIERIA sas
AQ ——

ESTUDIOS Y FROYECTOS HIDROSANITARIOS

Volumen de Tanque Septico + FAFA 10.0 m3
Longitud de zanjas 18 m
Ancho de la zanja 0.9

Tasa de aplicacién 8 L/m2*d
Q disefo 2500 Lts/dia
Periodo de Desenlode 1 Afos
Profundida util 1.2 m
Capacidad de la Zanja 24 L/m*d
Longitud requerida de la zanja 104.166667 | m
Numero de zanjas 5.78703704 | un
Numero de zanjas redondeado 6

Tabla 14. Calculo de zanjas de infiltracion

Se contempla 6 zanjas de una longitud de 18 m, un ancho de fondo de 0,9 m a

una profundidad efectiva de 1,2 m.
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10.EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

10.1. GENERALIDADES
Todos los desagles del proyecto seran por gravedad.

Los caudales de agua lluvia se calcularon para una intensidad de 21
cm/hora, la cual produce un caudal unitario de 0.06 lit/seg-M2

e Calculo de bajantes y tragantes

Para el calculo de caudales, se utilizé la férmula del método racional
americano Q=CIA, donde:

Q : Caudal en LPS

I : Intensidad de las aguas lluvias
C : Coeficiente de escorrentia = 1.0
A : Area aferente en m2

Bajantes de Aguas Lluvias
Didmetro caudal Lps caudal Lps caudal Lps
R=1/4 R=7/24 R=1/3
2 1,1 1,43 1,78
3 3,26 4,21 5,26
4 7,02 9,07 11,33
6 20,69 26,75 33,41
8 44,55 57,6 71,96
10 80,77 104,43 130,47
12 131,34 169,82 212,15

Tabla 15. Caudal maximo de bajante segiin diametro

Para el calculo de los tragantes, se calculé en forma de orificio, se utilizé
un factor de reducciéon de (2). Considerando que el area efectiva del
tragante es la mitad del area proyectada horizontalmente del tragante.

Q = 2.85 d2 h'2, donde:
Q : Caudal en LPS

Barrio Los Corales Diagonal Diag 36 N° 54A-34
Edificio Alejandro Tower — Apto 10-02
Tel. 669 5321 Cel. 316-6938143 E-mail: alvaroquintana 12@yahoo.es
gerencia@agingenieria.com



mailto:alvaroquintana_12@yahoo.es
mailto:aqingenieriasas@gmail.com

Universidad
de Cartagena

A (N INGENIERIA sas
A ——

Fundada en 1827 ESTUDIOS Y PROYECTOS HIDROSANITARIOS
d : diametro del tragante
h : altura de la lamina de agua 0.01m.

Cdlculo de Tragantes
Diametro Diametro Area cd H 2*(g) Caudal (Ips)
Pulgadas Mts
2 0,0508 0,002026835 0,5 0,1 19,6 1,418784259
3 0,0762 0,004560378 0,5 0,1 19,6 3,192264583
4 0,1016 0,008107339 0,5 0,1 19,6 5,675137037
6 0,1524 0,018241512 0,5 0,1 19,6 12,76905833
8 0,2032 0,032429354 0,5 0,1 19,6 22,70054815

Tabla 16. Caudal maximo de tragante segun diametro

10.2. CHEQUEO DE TRAGANTES Y BAJANTES

Para el chequeo de los tragantes, se estimara el caudal unitario demandado por
cada una de las areas de cubierta, y posterior a ello se estimara la cantidad de
tragantes requeridas para evacuar el caudal por la bajante especificada. A
continuacion, se relacionan las areas de aporte identificadas en cubierta:

Ilustracién 4. Areas de cubierta.

M v
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_ A.rea Area Diametro Caudal de #de # de Tragante
Descripcion | Horizontal Caudal e
(m2) Total Tragante Tragante(lps) | Tragante | Especificadas
Al 12.2 12.2 | 0.61 6 571 0.11
A2 12.2 12.2 | 0.61 6 571 0.11

Tabla 17. Chequeo de tragantes de cubierta

Asi mismo, se realiza el chequeo de las bajantes de aguas lluvias que
evacuan la acumulacién de agua que precipita sobre la cubierta

CALCULO DE LAS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

Descripcién Area | Area | Caudal | Diametro CBaau_::lt:se #de # de Bajantes
P (m2) | Total (Ips) Bajante (jlps) Bajantes | Especificadas

Al 12.2 12.2 0.61 4 9.07 0.067

A2 122 | 12.2 0.61 4 9.07 0.067

10.3.EVALUACION DE LA ZONA EXTERNA AL PROYECTO

Tabla 18. Chequeo de bajantes de cubierta

Con base en la informacién topografica suministrada y la localizacion del
proyecto, se dispone de un analisis pluvial de la zona aferente al lugar de
implantacion del patinodromo con el fin de analizar el comportamiento de
la escorrentia superficial hacia la zona del proyecto, asi como los niveles

dentro del cual se desarrollara el mismo.

Para la topografia externa al area de desarrollo se empleé un modelo
digital de elevacion de la zona con una resoluciéon de 5m
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Ilustracion 5. MDT de zona aferente.

Con base en el modelo digital de elevacidon se determinan los drenajes
superficiales de la zona, con el fin de determinar cual es el impacto de la
topografia externa existente sobre el proyecto.
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Ilustracion 6. Red de drenaje general del area.

Ilustracion 7. Cuenca de drenaje hacia patinodromo.
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Como se observa, durante el analisis hidrolégico del area de implantacion
del Patinddromo, se identificé que existen aportes de escorrentia
superficial provenientes de areas externas que confluyen hacia el predio.

Dichas escorrentias externas, generadas por la topografia y las
condiciones rurales del entorno inmediato, pueden incidir de manera
directa sobre |l|a infraestructura deportiva, en caso de no ser
adecuadamente controladas.

En consecuencia, se considera técnicamente necesario contemplar la
implementacién de una estructura de captacion y conduccion perimetral,
cuyo objetivo sea interceptar y evacuar de forma controlada los caudales
de escorrentia externa antes de su ingreso al lote del proyecto. Esta
solucidon permitird proteger el Patinddromo frente a aportes no previstos
dentro del alcance del disefio interno y garantizar la operacion adecuada
del sistema de drenaje pluvial proyectado.

10.4. EVALUACION DE LA ZONA INTERNA AL PROYECTO

Asi mismo, tal como se realizé la evaluacion de drenaje superficial y de
niveles a la zona externa del proyecto, se realiza la evaluacion del lote
donde se proyecta el desarrollo de la infraestructura deportiva.

Para ello con base en los niveles de topografia suministrados, se modela
el terreno dando como resultado un Modelo Digital de Terreno (MDT) con
el cual se analizé el comportamiento hidraulico natural del lote y se
identifican los puntos altos y bajos del drea de implantacion del proyecto.
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Ilustraciéon 8. Modelo digital de terreno - Area de desarrollo.

Se identifica dentro del modelo digital de terreno la zona de implantacién
del proyecto, a partir de esto se determina cudles son los puntos altos y
bajos de la zona de implantacién, con el fin de identificar cual es la
direccién de flujo superficial al presentarse los eventos de precipitacion.

Se identifica que el punto alto de la zona de implantacién se encuentra en
la cota 174.5 y la zona baja estd en la cota 172.5 m, aproximadamente
2.0 m de diferencia topografica

Por lo que con esta informacién se dispone el drenaje pluvial interno del
proyecto.

10.5.DRENAJE INTERNO DE LA PISTA DE PATINAJE

Con base en la informacion arquitecténica recibida, se realiza el analisis
de drenaje superficial generado en la zona de la pista y zona interna a la
pista, las areas de aporte consideradas se encuentran a continuacion:
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Ilustracion 9. Areas de aporte interno.

En la zona interna de la pista de patinaje, dispuesta de manera perimetral
siguiendo el contorno correspondiente al perimetro menor de la geometria
de la pista, se proyecta un canal de drenaje con carcamo, cuya funcion es
la captacion y recoleccién de las aguas lluvias que precipitan directamente
sobre la superficie de la pista.

Luego del anédlisis de niveles del terreno en el cual se desarrollard el
proyecto, se determina que el drenaje se aguas lluvias se dispone hacia
la zona baja del terreno.

La disposicién y orientacidon de drenaje del carcamo es la siguiente:
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Ilustracion 10. Direccion de flujo en carcamo.

Se propone una descarga pluvial del carcamo de 0.5 m de base a dos
direcciones, y pendiente de 0.3%. Cada area de drenaje cuenta con
1244.2 m2, produciendo un caudal de 62.5 Ips.

La orientacion de drenaje y pendiente del carcamo fueron tomados en
base del punto de descarga definido con base en la topografia y analisis
de niveles.
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10.6. DIMENSIONAMIENTO DE CARCAMO Y TUBERIA DE DESCARGA

Con los parametros previamente definidos, el carcamo de concreto presenta el siguiente comportamiento
hidraulico:
Ilustracion 11. Comportamiento hidraulico en carcamo.

Rectangular Channel

Type: |Rectangular -
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La ldmina de agua presente en el carcamo es de aproximadamente 0.16m.

Para la descarga superficial de este caudal se requiere de 2 tuberias PVC Novafort de 200 mm de diametro,
con una pendiente de 1%. El comportamiento hidraulico se registra en la siguiente tabla:

CAUDALES A.LL DISENO
Propio Diametro Pendiente QLleno | VLleno | FTlleno | Qr/Qll viV efec\:/tiva y/D Tirante tT efe'(::-triva
Lps N(g:]li;?l N?nr’]nrinn)al IrErtT(]errT:l)o Tuberia % Ips m/s Kg/m2 Tabla m/s Tabla m Tabla Kg/m2
31.25 8 200 182 1.00 36.8 0.75 0.455 0.85 0.999 0.75 0.79 0.16 1.216 0.55

Tabla 19. Comportamiento hidraulico de tuberia de descarga
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10.7.NIVELES MIINIMOS REQUERIDOS

Ilustraciéon 12. Niveles minimos requeridos.
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Alvaro Antonio Quintana Diaz
Ingeniero Civil — Especialista ingenieria sanitaria y ambiental.
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