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MUROS DE CONTENCION

MUROS DE CONTENCION

MURO altura 2.90m - desplante 1.5m

S
1#3 Cada 0.2

CONSIDERACIONES GENERALES NOMBRE DEL MURO altura 2.90m - desplante 1.5m i e i
S 5 A OETRIADEL MU= Configuracién geomoeztgrrlwca
Restriccion al giro No Cota nivel de tierra a contener N+1.40m
Considerar empuje pasivo Si a (Minimo= 0.04m - OK )= 0.25m N+1.40m
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES H= 2.90m
f'e= 280Kg/cm2 H/11 (Recomendado= 0.26m)= 0.35m
fy= 4200Kg/cm2 B/3 (Recomendado= 0.53m)= 0.60m
O del suelo™ 12.50 Ton/m2 B (Recomendado= 1.6m)= 1.60m
PARAMETROS SIMICOS Y (Ubicacién del tensor)= 0.00m
Aa= 0.1 h (Altura tierra zona pasiva)= 1.00m H-H/11=2.55m
PARAMETROS ZONA ACTIVA suelo a contener h' (Profundidad de llave)= 0.00m H=2.9m
= 30 H' (Altura tierra para empuie pasivo)= 1.00m N+0.50m
0.65 friccion -| = 2.55m P ———
2.20 Ton/m3 _|peso especifico del relleno B-B/3-a= 0.75m
0.00 Ton/m2__|edificios nuevos TENSOR 0.65m
0.3330 Fuerza en el tensor [ 0.00 Ton h (Altura tierra zona pasiva)=1m
0.3635 | |
ASIVA relleno a contener RESUMEN FACTORES DE SEGURIDAD
0.1 Volcamiento sin sismo (OK) 2.92
30 Volcamiento con sismo (OK) 2.05 freen B-8/3-2=0.75m
0.65 Deslizamiento sin sismo (OK) 275 B=1.6m H/11=0.35m
2.20 Ton/m3 Deslizamiento con sismo (OK) 2.15
3.00 .
[ RESUMENREVISIONCORTANTE | Diagrama de fuerzas
RESUMEN ESFUERZO EN EL SUELO Cortante en vastago OK 0.07 Ton/m2
Maximo (OK)= 9.43 Ton/m2  |75% Cortante en Pie OK )
Minimo (OK)= | 0.50 Ton/m2_ |4% Cortante en Talon OK
OK la resultante cae en el tercio medio
DISENO DEL VASTAGO 2.25 DISENO CIMIENTO
Espesor del vastago a= 0.25m 2.55 Espesor de zapata h= 0.35m 3.08 Ton/m2
Espesor efectivo del vastago d= 0.18 Espesor efectivo de zapata = 0.28
Ancho de disefio B= 1.00m Ancho de disefio = 1.00m 3:30Ton/m2 0.50 Ton/m2
Empuje activo Ea= 3.08 Ton/m/m Esfuerzo maximo en el terreno 9.43 Ton/m2
Empuije total Eae= 3.36 Ton/m/m Esfuerzo minimo en el terreno omin= 0.50 Ton/m2
Empuje sismico Eeq= 0.28 Ton/m/m Refuerzo principal 9.43 Ton/m2
Refuerzo vertical principal Momento de disefio Mu= 2.6 Ton/m/m
Momento de disefio Mu= 3.8 Ton/m/m Cuantia de disefio p= 0.00330
Cuantia de disefio p= 0.00330 Area de refuerzo de disefio As= 9.08 cm2/m
Area de refuerzo de disefio As= 5.78 cm2/m 39.8 Barra de refuerzo # 4 MUERTO Y TENSOR CANTIDADES POR METRO LINEAL DE MURO
Barra de refuerzo # 4 empezar con #4 Separacién de disefio 0.10m Factor de seguridad F.S= 1.2 Volumnen de concreto muro 1.2
Separacion de disefio S 0.20m 1#4 Cada 0.1 Fuerza en el tensor = 0.0 Ton Volumnen de concreto muerto
1#4 Cada 0.2 Refuerzo secundario Coeficiente de friccion u= 0.65 Kilogramos de acero
Refuerzo vertical io Cuantia de disefio p= 0.00150 Pesos especifico muerto yo= 2.00 Ton/m3 Kilogramos de acero tensor
Momento de disefio Mu= 0.0 Ton/m/m Area de refuerzo de disefio As= 4.13 cm2/m Pesos especifico tierra = 2.20 Ton/m3 Cuantia 86.50kg/m3
Cuantia de disefio p= 0.00330 Barra de refuerzo # 3 Angulo de friccion = 30 64.74kg/m2
Area de refuerzo de disefio As= 5.78 cm2/m Separacién de disefio S 0.15m Pesos especifico Kp= 3.00
Barra de refuerzo # 4 empezar con #4 1#3 Cada 0.15 Ancho muerto Bm= 1.10m
Separacion de disefio S 0.20m Longitud muerto Lm= 1.00m
1#4 Cada 0.2 Altura muerto Hm= 0.00m
Refuerzo horizontal Fuerza maxima Tmax= 0.0 Ton
Cuantia de disefio 0= 0.00167 Material Grado 40
Area de refuerzo de disefio As= 2.92 cm2/m Diametro de barra requerido db1= 0.00mm
Barra de refuerzo # & empezar con #3 Diametro de barra disefio db'= 5/8
Separacion de disefio 0.20m Ok




Fuerza tn " Mv(t*m) Mh(t'm) Mempuijes(t*m)
Mt Mhit* ft Mt (Mempuies(fm)
F Vit ) xm) Ve m) (wm ensor ensor Y0 i) ym)
P 1.5 0.725 1.10925 1.53 0.153 1.625 1.10925 0.248625
P! 4. 1.225 5.15725 4.21 0.421 1.625 5.15725 0.684125
P 0. 0.3 0.258 0.86 0.086 0.675 0.258 0.05805
P 1.34 0.8 1.072 1.34 0.134 0.175 1.072 0.02345
P! 0 1.225 0 0 0
tensor 2.90m 0 0.0 Ton 0.00m
Eeq 0.28 1.93m 0.54124
E 3.08 0.97m 297836 3.08 0.967 2.97836
E' 0 1.45 0 0
b 7.94 3.08 7.5965 2.97836 0 0 7.94 0.794 3.36 7.5965 1.01425 3.5196
Ep 3.3 0.333 1.0989
1) Al volcamiento
FS= 2.92 OK FS= 2.05 OK Empuije Activo Dindmico
2) Al deslizamiento
F.S= 2.75 OK FS= 2.15 OK
Momentos en vastago para cada
Revision del espesor del vastago.
caso de carga
d= 3.67cm oK = 3.670m OK 350
oK V= 7.94]
Mest= 8.70]
Mdest= 4.24)]
= Dsem S
— il estético
C) Analisis de la presion del suelo: Tensor
Gadmdel suelo™ 12.5t/m"2 Empuije vehicular
Pto de aplicacion de la resultante; X= 0.72m —— Empuje Pasivo
Excentricidad: e=B/2-x 0.08m OK la resultante cae en el tercio medio — Empuje activo
dindmico
4.00
L | OK
OK " T A 3.47m"2 OK "
9.43tm"2 OK 6.45m"2 w‘ 0.500mA2 OK 0.50t/m"2 Cortantes en vastago para cada caso
OK 9.43t/m"2 de carga
d) Disefio estructural del muro. 3.00
d1) En el vastago. Ea= 3.08t/m"2 Eeq= 0.28t/m"2
= 0.25m Eae= 3.36t/m"2 250
d= 0.18m Mu= 0.00t'm
Mu= 3.83t'm 3.92 p= 0.00330 p= 0.0033 _Eg:(“li active
B= 1.00m As= 5.78cm"2 As=  8.25cm”2 2.00
Tensor
No 4 o/ 0.20m No 4 o/ 0.15m
1.50 Empuje vehicular
d2) En el apoyo. —— Empuie Pasivo
p MIN= 0.0015 1.00
As= 3.75cm*2
P3 P2 ——Empuje activo
l No 4 ] 0.30m 0 dinamico
L
/I\ 1\ /]\ A 0.00
4400 -200 000 200  4.00
Para el pie Diagrama de Cortantes en vastago Diagrama de Momentos en vastago
= 1.00m 9%y
H= 0.35m
P3 v = 0.20m 3.00
5.59t OK 3.00
M 1.37t'm Yoo |
p=0.00330
As= 9.57cm"2 250
. 2
9.43t/m"2 6.08t/m' oo
2.00
No 4 ol 0.10m
1.50
Para el talon 1.50
163
P2 B= 1.00m 1.00
= 0.35m 1.00
= 0.29m
Pp Vu= 6.14t OK 050 050
Mu= 2.55t'm 2.25
p=0.00330 0.03
As= 9.57cm*2 0.00 0.00
4.68t/m"2 0.50t/m"2 0.50 0.00 050 1.00 1.50 2.00 0.00 0.50 1.00 150 2.00 250
No 4 c/ 0.10m




h (Altura tierra
zona pasiva)=1m

Configuracion geometrica
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0.65m

<B/3=0.6m— <B-B/3-a=0.75m~>

B=1.6m
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H/11=0.35m



Refuerzos
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