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CANASTA DE MANTENIMIENTO

FABRICADA EN ANGULO DE 2" PARA

_.. 1800 INSTALACION DE 6 REFLECTORES
(@)
(@ l
L
AN
=
[ -
S
V)
=
8 =
3 o DETALLE F
_ ESCALA 1:29
="
=
—
=
~ o @ BASE 380mm
= J CIMA 250mm
. ~ 4 SECCIONES
o =
3 =
=
_ 4.5mm ESPESOR
5 LAMINA ASTM A572-GR50
=
5 PELDANOS A PARTIR
S DE LOS 6m
o DETALLE E
ESCALA 2 : 45
S
3 FLANCHE Y CARDABONES
EN LAMINA DE 3/4"
DETALLE D
ESCALA 1:15
/ 6 5

PESO 900 KG
CARGA RUPTURA 540 KG/F
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CANASTILLA DE ANCLAJE

EN PERNOS DE @1" X2m
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LAS COTAS

DIBUJ.

VERIF.
APROB.

FABR.

SINO SE INDICA
LO CONTRARIO:

SE

EXPRESAN EN MM

DIEGO VELASQUEZ
WILLIAM TORRES
WILLIAM TORRES

GALVANIZADO EN CALIENTE
PINTURA ELECTROESTATICA

N.° DE DIBUJO
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