FORMATO FACTIBILIDAD DEL SERVICIO

I. Informacion General
1. No de solicitud de servicio
2. No de factibilidad del Servicio

3. Fecha de respuesta de factibilidad de
servicio

79708
P23202026020005

13/02/2026 15:30:26

4. Vigencia de la factibilidad en meses 12

5. Fecha de vigencia de la factibilidad 13/02/2027 15:30:26
6. Tipo de solicitud Nueva

1. Conexion Aprobada

1. Carga aprobada * en kVA 10,00

2. Carga existente antes de la aprobada, en 0.00

kVA
3. Nivel de tension Aprobado de la conexion

4.Tipo de Proyecto

Nivel 2. Tensién mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV

Redes de Baja Tension aérea,Redes de Baja Tension
subt,Redes de Media Tension aérea, Transformador en

poste
5. Punto de Conexién
Nombre de Circuito BT No Circuito
Nombre de Circuito MT TALAIGUA NUEVO 2 No Circuito

Subestacion de Potencia
Transformador de Distribucion

Distancia desde punto de conexidn a la subestacion de
potencia

TALAIGUA NUEVO

1

Namero de Nodo o identificacion del poste o apoyo donde se 13721072
conectara

Nivel de cortocircuito trifasico (kA) 0.703
Nivel de cortocircuito monofasico (kA) 0.556

Ubicacion georreferenciada WGS 84 *

6. Tipo y clase de carga aprobada

N9 16.567 ,W74 37.903,0

Tipo de Carga/Clase de carga Monofésicas Bifasicas Trifasicas
Residenciales 0 0 0
Industriales 0 0 0
Comerciales 0 0 0
Oficiales 0 1 0
Otro: 0 0 0
Provisional Obra 0 0 0
Total por clase de carga 0 1 0

Total general

lll. Cronograma de entrada de cargas aprobado

IV. Documentos técnicos requeridos segtn tipo de conexién

Marcar los que se requieren:

Planos de disefio y construccién desde el punto de conexién hasta la frontera

10

11

12

comercial que incluyan, cortes, plantas, arquitectura, distancias de seguridad y que
cumplan con las normas de construccion del Operador de Red, normas
colombianas e internacionales si se requiere.

Disefio de las subestaciones con sus respectivas protecciones, configuracion de la
conexion y calculos de malla de puesta tierra.

Calculo del dimensionamiento y regulacién de tensién de los conductores de
acuerdo con la carga solicitada.

Calculo de la ocupacioén de ductos en caso de redes subterraneas

Calculo de la cargabilidad de los transformadores de acuerdo con el cuadro de
carga

Estudios de coordinacion de protecciones si se requiere

Estudio de calidad de potencia. La conexién de un nuevo cliente no debe generar
sobretensiones, interrupciones de segundos, variaciones de frecuencia,
distorsiones de armonicos y factor de potencia que afecten a otros clientes

Estudios de campos electromagnéticos cuando aplique, de acuerdo con normas
ambientales o cuando aplique de acuerdo con el RETIE.

Estudios mecanicos de estructuras para subestaciones MT/MT o cuando sea
necesario.

Dimensionamiento de equipos de medida, tales como transformadores de
potencial y de corriente.

Disefio de armarios para el montaje y conexiones de medidores.

Disefo del sistema de medida indirecta, si la hay, demas recomendaciones del
comercializador

V. Observaciones Operador de Red
VER DOCUMENTO, "DIAGRAMA DE PUNTO DE CONEXION".



