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1. INTRODUCCION

Por solicitud de UNIVERSIDAD DE CARTAGENA se desarrollé el presente estudio
geotécnico con el propédsito de evaluar las condiciones del subsuelo y establecer los
criterios técnicos que permitan definir la solucién mas adecuada para el desarrollo del
proyecto de construccién de patinddromos con graderias y bateria sanitaria, localizado en
el municipio de Calamar, departamento de Bolivar. El objetivo del estudio fue caracterizar

las condiciones estratigraficas y geotécnicas del terreno mediante actividades de campo,
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con el fin de establecer los parametros necesarios para el disefio de cimentaciones y para

la definicion de la estructura del pavimento de la pista.

La campafna de exploracion geotécnica incluyd la ejecucién de ensayos de penetracion
estandar (SPT), penetrémetro dinamico conico (PDC) y la apertura de apiques,
desarrollados conforme a las especificaciones técnicas aplicables y a los lineamientos
establecidos por INVIAS. Estas actividades permitieron identificar el perfil estratigrafico,
evaluar la resistencia relativa de los materiales y determinar caracteristicas relevantes del
suelo para su comportamiento como subrasante y como soporte de las estructuras

proyectadas.
2. LOCALIZACION

El area de estudio se encuentra ubicada en el municipio de Calamar, departamento de
Bolivar. En la jError! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la |

ocalizacién del sitio donde se proyecta la construcciéon del patinédromo.

Figura 1. Localizacion

Campo de la Cruz

Santa Lucia

Esri, NASA. NGA, USGS:
Sources: Esri, TomTom
Garmin, FAO, NOAA USGS, ®
OpenStreetMap contributors,
and the GIS User Community
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3. OBJETIVOS

3.1. Generales

Realizar la exploracién y analisis geotécnico del terreno destinado a la construccion del
patinédromo en el municipio de Calamar, con el fin de establecer los parametros técnicos
necesarios para el disefio de la cimentacion y proponer, de ser necesario, medidas de

mejoramiento del suelo que garanticen la estabilidad y funcionalidad de la estructura.
3.2. Especificos

e Ejecutar la exploracién del subsuelo mediante sondeos con ensayo de penetracion
estandar (SPT), penetrometro dinamico de cono (PDC) y apiques de verificacion.

e Obtener muestras representativas de los diferentes estratos del terreno para la
realizacién de ensayos de laboratorio que determinen sus propiedades fisicas y
mecanicas.

¢ Identificar la presencia de materiales no competentes o zonas con baja capacidad
portante, proponiendo medidas de mejoramiento cuando sea necesario.

¢ Formular recomendaciones técnicas para la conformacién y compactacion de las capas

de apoyo de la estructura del patinédromo.
4. METODOLOGIA

La metodologia aplicada en el desarrollo del estudio se dividié en componentes de labores

de campo y de oficina, teniendo en cuenta las actividades que se relacionan a continuacion:
5. FASE PRELIMINAR DE OFICINA

Esta fase consistié en la recopilacién y andlisis de informacion tematica disponible de tipo
geoldgica, geotécnica y geomorfoldgica, mapas tematicos y fotografias aéreas recientes de
la zona de estudio, a partir de la cual se programé la etapa (de campo) de exploracion
directa del subsuelo, el numero de apiques y por ultimo se definié el tipo de ensayos

geotécnicos a realizar sobre las muestras recuperadas.

5.1. Marco Geoldégico
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El area de estudio se encuentra emplazada sobre una Llanura de Inundacion (Fpi), unidad
geomorfolégica caracterizada por presentar una superficie de morfologia plana, baja a
ondulada, eventualmente inundable. Esta geoforma se localiza bordeando los cauces
fluviales, las ciénagas y lagunas proximas al canal del dique o sistema de drenaje principal

de la zona.

La llanura de inundacién constituye la zona natural de desborde de los cursos de agua
durante eventos de crecientes, representando las areas donde el rio o sistema fluvial
deposita sedimentos cuando supera su capacidad de transporte en periodos de alta
pluviosidad. Este tipo de ambiente geomorfolégico se caracteriza por su topografia
extremadamente plana con pendientes practicamente imperceptibles, lo que facilita la

expansion lateral de las aguas durante las inundaciones estacionales.

Desde el punto de vista geoldgico, estos depdsitos corresponden a sedimentos aluviales
recientes del Cuaternario, conformados por intercalaciones de arcillas, limos, arenas y
ocasionalmente gravas, producto de la dinamica fluvial de depositacion. La composicién
granulométrica y las caracteristicas de estos materiales reflejan las condiciones de
transporte y sedimentacion asociadas a los regimenes hidroldgicos fluctuantes de los

cursos de agua que han modelado el area.

La condicion de llanura de inundacion implica consideraciones especiales para el desarrollo
del proyecto, particularmente en lo relacionado con el nivel freatico superficial, la

susceptibilidad a inundaciones periddicas, la capacidad portante de los suelos de fundacién
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y las medidas de manejo de aguas superficiales, drenaje y proteccion contra eventos

hidrologicos extremos.
Figura 2. Mapa litologico.
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6. ENSAYOS DE CAMPO
6.1. ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT)

Para la caracterizacion de los materiales del subsuelo y la obtencion de parametros
geomecanicos representativos, se ejecutaron 24,0 metros lineales de perforacion
geotécnica con aplicaciéon del ensayo de penetracion estandar (SPT), conforme a los
lineamientos establecidos en la norma INV E-111 (equivalente a ASTM D1586). La
exploracién alcanzé una profundidad total de 6.0 metros, suficiente para evaluar las
condiciones del suelo y determinar los parametros geomecanicos para disefio de la
cimentacion.

El Ensayo de Penetracion Estandar (SPT) es uno de los métodos mas utilizados en la

ingenieria geotécnica para evaluar las propiedades mecanicas del suelo in situ. Este ensayo
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se realiza de acuerdo con la norma ASTM D1586 (INV E 111 en Colombia) (Standard Test
Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Sails).

Figura 3. Esquema SPT.
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A continuacién, se describe un paso a paso detallado del procedimiento:

=

Perforacion inicial:

Avance a 1.5 metros
con paladraga y barra.

\ 4
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6.2. PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (PDC)

El Penetrémetro Dinamico de Cono (PDC) es un ensayo de penetracién in situ utilizado
para evaluar la resistencia del suelo de forma rapida y continua a lo largo de la profundidad
investigada. Para este estudio se realizaron cuatro ensayos, que estuvieron ubicados por

toda la zona donde se proyecta la construccion de la pista de patinaje.

El procedimiento consiste en hincar en el terreno un cono metalico estandarizado mediante
el impacto repetido de una maza (martillo) de peso y altura de caida conocidos, registrando

la penetracién obtenida en funcion del numero de golpes aplicados.
El equipo esta compuesto por:

e Un cono con angulo de 60° y area basal determinada.
e Un vastago graduado que transmite la energia de los impactos al cono.

e Una maza de caida libre (hormalmente entre 8kg), que se desliza por una guia y

cae desde una altura estandarizada (por lo general 575 mm).

Durante el ensayo, se anota la penetracion acumulada y la penetracion por cada serie de
golpes. A partir de estos datos, se calcula el indice PDC (penetracién media por golpe), el
cual puede correlacionarse empiricamente con parametros geotécnicos como el CBR
(California Bearing Ratio) o la capacidad portante, empleando férmulas ajustadas para el

tipo de suelo evaluado.
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La correlacion de Saleh et al. (2008) es una relacion empirica desarrollada para estimar el
valor de CBR (%) a partir de los resultados del indice PDC obtenido con el Penetrémetro

Dinamico de Cono.
La formula se expresa como:

CBR = 150 (PDC)~125
donde:

e CBR: California Bearing Ratio (%), indicador de la capacidad de soporte del suelo.

o PDC: Penetracion media por golpe (mm/golpe), determinada en el ensayo de

campo.

Esta correlacién fue calibrada principalmente para suelos finos y subrasantes de baja a
media capacidad portante, permitiendo una estimacion rapida del CBR sin necesidad de
ensayos de laboratorio, y es util en el disefio y evaluacion de estructuras de pavimento

cuando se dispone de datos PDC.
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Figura 4. Resultados de ensayos PDC vs CBR en laboratorio.
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Se ejecutaron 3 apiques, a partir de estos se obtuvieron muestras representativas de

suelos con las que se realizaron ensayos de laboratorio tales como CBR, Proctor,

clasificacién y limites de Atterberg.
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Figura 5. Localizacion de sondeos, PDC y apiques realizados.
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6.4. DETECCION DEL NIVEL FREATICO

Durante la ejecucion de los cuatro sondeos geotécnicos (S1 a S4) realizados en el area del
proyecto, no se detectd la presencia de nivel freatico hasta la profundidad maxima de
exploracién de 6.0 m. La ausencia de nivel freatico superficial indica que el terreno se

encuentra, al momento del estudio, bajo condiciones predominantemente no saturadas.

6.5. EXPLORACION INDIRECTA — ENSAYOS GEOFISICOS

Con el fin de caracterizar las condiciones dinamicas del subsuelo, se llevdé a cabo una
exploracién indirecta mediante Analisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) vy
Relacion Espectral Horizontal/Vertical (SRHV) de vibraciones ambientales. Estas

metodologias permiten definir la estratigrafia sismica, estimar las velocidades de onda de
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corte (Vs) y determinar la frecuencia fundamental del suelo, insumos fundamentales para
la clasificacion del perfil geotécnico de acuerdo con lo establecido en la NSR-10, Titulo A,
Tabla A.2.4-1.

6.5.1. Analisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW)

El método MASW se basa en el estudio de las ondas superficiales, principalmente Rayleigh
y Love, generadas por una fuente de energia en superficie. Estas ondas se propagan de
manera dispersiva, es decir, sus velocidades dependen de la frecuencia, lo que permite

obtener informacién sobre la variacion de la rigidez con la profundidad.

El registro se realiza mediante un arreglo multicanal de receptores conectados a un
sismégrafo, a partir de lo cual se obtiene un espectro de dispersion. Dicho espectro se
invierte matematicamente para estimar el perfil de velocidades de onda de corte (Vs),

fundamental en la caracterizacion sismica de los primeros metros del subsuelo.

Figura 6. Principio del método.
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Figura 7. Esquipo GEA24
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6.5.2. Relacién Espectral Horizontal/Vertical (SRHV)

El método de Relacién Espectral H/V, también denominado Técnica de Nakamura, consiste
en la determinacién del periodo fundamental del suelo mediante la relacion entre los

espectros de Fourier de las componentes horizontales y verticales de las vibraciones

ambientales registradas en superficie.

Figura 8. Sismégrafo SR04 GeoBox
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Fuente: http://www.sara.pg.it
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Este procedimiento aprovecha microtremores o ruido sismico ambiental como fuente de
energia, lo que lo convierte en una técnica no invasiva y de aplicacién agil. La informacién
obtenida se utiliza para identificar la frecuencia predominante del terreno y evaluar la

respuesta dinamica del sitio.

Figura 9. Ensayos realizados.
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7. ESTRATIGRAFIA

Con base en la informacién geotécnica obtenida en los sondeos ejecutados, se establece
un perfil estratigrafico tipico del terreno compuesto por suelos de naturaleza arcillosa, con

variaciones texturales y coloraciones.
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De 0.0 a 1.0 metros: Se identifica una capa superficial de composicion
variable, constituida por limos arenosos, arenas limo-arcillosas y arcillas

arenosas de colores pardo claro a amarillento.

De 1.0 a 2.5 metros: Predomina arcilla limosa a arcilla limo-arenosa de
color pardo oscuro, con presencia frecuente de vetas de Oxido distribuidas
de manera irregular en la matriz arcillosa. Los valores de resistencia a la
penetracion varian entre N = 5 y 6 golpes, lo que corresponde a una
consistencia blanda a medianamente blanda. Este estrato presenta
plasticidad media a alta y constituye una zona de transicion entre el
material superficial muy blando y los estratos mas competentes
subyacentes. La presencia de 0xido sugiere fluctuaciones del nivel freético

en esta zona.

De 2.5 a 6.0 metros: Se presenta arcilla limosa a arcilla limo-arenosa de
color pardo claro a oscuro, con vetas de 6xido y vetas grises distribuidas
de forma heterogénea en todo el estrato. Los valores de penetracion
estandar varian entre N = 6 y 9 golpes, indicando una consistencia
medianamente blanda a medianamente firme, con tendencia al
incremento de resistencia con la profundidad. Este estrato representa el
material predominante del subsuelo y evidencia un mayor grado de
consolidacion respecto a los estratos superiores. Las vetas grises

sugieren condiciones de saturacion permanente o semipermanente.

8. RESULTADO DE LOS ENSAYOS GEOTECNICOS DE LABORATORIO

Las muestras recuperadas en las perforaciones ejecutadas por medio de Ensayos de
Penetracion Estandar (SPT), una vez descritas e identificadas las muestras tipicas en el

laboratorio de Geotecnia y Materiales, se realizaron los siguientes ensayos geotécnicos:

e Peso unitario humedo y seco
e Limites de Atterberg

e Granulometria por tamizado
e Humedad natural
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e Gravedad especifica

Figura 10. Variacion de los parametros geotécnicos con la profundidad — Sondeos y Apiques.
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Figura 11. Variacion de la plasticidad — Sondeos y Apiques.
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Tabla 1. Resumen de ensayos de laboratorio — Sodeos y Apiques.

1 1,5 Arcillalimo arenosa parda clara con vetas grises y 0xido rojo 279 404 221 183 1000 78,7 CL
1 2,0 Arcillalimo arenosa parda clara con vetas grises y oxido rojo 279 404 221 183 1000 78,7 CL 272 234 183
1 4,0  Arcillalimo arenosa parda oscura con vetas grises y oxido CL
1 6,0 Arcillalimosa parda oscura con vetas de oxido 283 493 231 262 1000 89,1 CL 210 164
2 15 Arcillalimosa parda oscura con vetas de oxido 269 494 231 263 1000 89,3 CL
2 2,0 Arcillalimosa parda oscura con vetas de oxido 269 494 231 263 1000 89,3 CL 207 163
2 4,0 Arcillalimo arenosa parda clara con vetas grises y oxido 301 451 251 200 1000 89,8 CL
2 6,0 Arcillalimo arenosa parda clara con vetas grises y oxido 301 451 251 200 1000 898 CL
3 15 Arcillalimo arenosa parda oscura 226 433 242 191 1000 80,0 CL
3 2,0 Arcillalimo arenosa parda oscura 226 433 242 191 1000 80,0 CL 235 192
3 4,0 Arcilla parda oscura con vetas de oxido 294 471 231 240 1000 88,0 CL
4 6,0 Arcilla parda oscura con vetas de oxido 294 471 231 240 1000 88,0 CL 215 166
4 15 Arcillalimosa parda oscura con vetas de oxido 206 481 231 250 1000 89,0 CL
4 2,0 Arcillalimosa parda oscura con vetas de oxido 206 481 231 250 1000 89,0 CL 212 176
4 4,0 Arcillalimosa parda clara con vetas grises y oxido 209 493 231 262 1000 871 CL
4 6,0 Arcillalimosa parda clara con vetas grises y oxido 209 493 231 262 1000 871 CL 2,74 209 173
1 05 Arcillalimo arenosa parda oscura 149 442 251 191 100,0 64,0 CL
2 1,0 Arcillalimo arenosa parda oscura 189 292 191 101 1000 57,0 CL
3 0,7 Avrcillalimo arenosa parda clara 168 361 219 142 1000 60,5 CL

9. DETERMINACION DE LOS PARAMETROS GEOMECANICOS

9.1. Correccion del numero de golpes

Para obtener los parametros mecanicos, se corrigio el numero de golpes de la prueba de

penetracion estandar en campo, por medio de la siguiente expresion:

N xny xNg * Ns *xNg

Ny =
60 60
En donde:
Ngo Numero de golpes corregido ng Correcciébn por el diametro de la
N Numero de golpes en campo perforacion
ny Eficiencia de martinete (%) ns Correccion del muestreador

ng Correccion por longitud de barra

El ensayo SPT consiste en la introduccion en el fondo de un sondeo geotécnico de un

tomamuestras normalizado unido a un tren de varillas, mediante el golpe en la cabeza de
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ellas con una masa. El golpeo se contabiliza en tres o cuatro tramos de 15 cm de avance
cada uno, denominandose valor N a la suma de los valores segundo y tercero. Inicialmente,
el sistema de elevacion y caida de la maza era de tipo manual, mediante un sistema de

cabrestante, poleas y cuerdas.

Evidentemente la energia de golpeo que suministraba este método no correspondia al
100% de energia tedrica de una caida totalmente libre, ya que las pérdidas por rozamiento

y otros factores restaban parte de la energia teéricamente disponible.

Diversos estudios efectuados a lo largo del tiempo (Seed et al., 1985; Skempton, 1986;
Cestari, 1990) han demostrado que los SPT realizados con el método antiguo (en uso en
Espana al menos hasta 1.990), desarrollan una energia del orden del 60% de la tedrica. A
partir de la fecha citada empezaron a utilizarse sistemas automaticos de elevacién y caida,
con lo que el rendimiento aumentd, ya que se eliminaron parte de la friccién y otras pérdidas
existentes con anterioridad. En cualquier caso, para el calculo de correlaciones con otros
parametros geotécnicos se continuan aplicando las mismas formulas desarrolladas con el

método antiguo, que proporciona el 60% de la energia.

Resulta pues evidente que, silos SPT modernos dan mayor energia, el golpeo N resultante
debe corregirse por un factor de energia, de manera que se obtenga un valor SPT

normalizado, denominado N60.
9.2. Parametros geomecanicos a partir de correlaciones

Con base en diversas correlaciones ampliamente reconocidas en la literatura geotécnica,
se ha establecido la estimacién de parametros mecanicos a partir del valor de resistencia a
la penetracién estandar corregido por energia (Ngo). Para la determinacion del angulo de
friccion interna (¢) se consideraron las propuestas de Peck (1974), Terzaghi (1948), Peck
et al. (1953), Kishida (1969), JNR (1999), JRB (1986), Hatanaka & Uchida (1996) y
Montenegro (2014), todas las cuales relacionan el valor de N o N¢o con dicha propiedad de

resistencia en suelos granulares.

Asimismo, para la estimacién de la cohesion no drenada (Cu) en suelos cohesivos, se

empled la correlacion planteada por Stroud (1974), basada también en el valor de Ng.
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En cuanto al moédulo de elasticidad (E), se utilizaron correlaciones propuestas por autores
como Meigh & Nixon (1961), Bowles (1988) y Danziger et al. (1998), entre otros, quienes
han establecido relaciones empiricas entre esta propiedad deformacional del suelo y el

nuamero de golpes corregido del ensayo SPT (Ngo).

Figura 12. Parametros geomecanicos correlacionados a partir del SPT.

Nc (Golpes/pie) Cohesiénno drenada Cu (kN/m2) Médulo de elasticidad E (Mpa)
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0,0 0,0 0,0
0,5 0,5 0,5
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T o o
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10. TIPO DE PERFIL DEL SUELO DE ACUERDO CON LA NSR-10

La Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10, en su Titulo A, Tabla A.2.4-1, establece
la clasificacién de los perfiles del suelo en funcion de la velocidad promedio de onda de
corte en los primeros 30 metros de profundidad (Vs30), asi como también de parametros
complementarios como el numero de golpes del ensayo SPT (N60) y la resistencia a la

penetracién no confinada (qu).

Velocidad media de la onda de cortante | Numero medio de golpes del ensayo

de penetracion estandar

L n
24 2 d;
;5 = l:ld E _ i=1
i % di
i=1 Vsi 21 Ni
donde: donde:

Vsi = velocidad media de la onda de |\, - gmero de golpes por pie

cortante del suelo del estrato i, medida obtenidos en el ensayo de

en campo, en m/s penetracion estandar, realizado in situ

: . de acuerdo con la norma ASTM D
di = espesor del estrato i, localizado

dentro de los 30m superiores del perfil 1586, haciendo  correccion  por

energia N60, correspondiente al
- estrato i. El valor de Ni a emplear para
_)-' di = obtener el valor medio, no debe

i=1 30m siempre
exceder 100.

10.1.1. Datos para determinacion del perfil del suelo — Métodos geofisicos

Para la adquisicion de los datos de vibracion ambiental se ejecutd lo descrito en el capitulo

de Ejecucion de fase de Campo.
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Figura 13. Velocidades de onda de corte en los primeros 30 metros de perfil.

Vs30m
Profundidad Espesor Vs
Capa (m) m (m/s)

1 1.1 1.1 BB

2 1.2 8.1 98

3 i.5 8.2 139
4 1.8 8.2 144
B 1.7 8.1 154
B 1.9 8.1 155
7 3.2 1.4 178
8 3.8 0.6 205
g 5.2 1.4 287
1@ 27.8 22.6 216
11 30.8 2.2 218

V53em=199 m/Ss
Perfil suelo rigido: tipo D
Figura 14. Diagrama de perfil del suelo.
Velocidad onda S (m/s)
108 200 380 480 580 600 780
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e T T T T T T TR P R e T
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11. PARAMETROS DE EVALUACION CONFORME A LA NSR-10

Segun lo establecido en el Titulo A, apartes A.2.3, A.2.4 y A.2.5 de la NSR-10, los efectos
locales de respuesta sismica de estructura deben evaluarse utilizando los siguientes

parametros:

Cdédigo Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10

COEFICIENTE CONVENCION MAGNITUD
Zona de amenaza sismica Baja Baja
Coeficiente de aceleracion pico efectiva Aa 0.10
Coeficiente de velocidad pico efectiva Av 0.10

Tipo de Perfil del suelo D

Tabla 2. Clasificacion de los perfiles de suelo.

Descripcion Definicion
A Perfil de roca competente Vs 21500m/s
B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > Vs 2 760 m/s
Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 760 m/s > Vs = 360 m/s
gue cumplan con el criterio de velocidad de onda
de corte, 0
C
perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que N =506
cumplan con cualquiera de los dos criterios Su 2 100 kPa (= 1 kgf/cm?)
Perfiles de suelos rigidos que cumplan con el 360 m/s > Vs =180 m/s
b criterio de velocidad de onda de cortante, o
perfiles de suelos rigidos que cumplan cualquiera 50>N=2156
de las dos condiciones 100 kPa (= 1 kgf/cm?) > Su = 50 kPa (= 0.5 kgf/lcm2)
Perfil que cumpla el criterio de velocidad de onda 180 m/s > Vs
de corte, o
E perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 IP > 20
m de arcillas blandas w 2 40%
50 kPa (= 0.5 kgf/cm?) > Su
Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluacion realizada explicitamente en el sitio por un
ingeniero geotecnista de acuerdo con el procedimiento A.2.10. Se contemplan la siguientes subclases:
F1 - Suelos susceptibles a la falla 0 colapso causado por la excitacién sismica, tales como: suelos
licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.
E F2 - Turbay arcillas organicas y muy organicas ( H > 3 m para turba o arcillas organicas y muy

organicas)
F3 - Arcillas de muy alta plasticidad ( H > 7.5 m con indice de plasticidad IP > 75)
F4 - Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 36 m)

Fuente: Tomado de Norma Sismo Resistente NSR-10.

CARTAGENA, CLL 32B, CRA 77B Pagina | 23


https://d.docs.live.net/a9ce305761372bed/00%20Geotecso/T/Torre/www.geotecso.com

INGENIERIA GEOTECNICA

=
iiGEOTECSO

12.  ANALISIS DE INGENIERIA
12.1. CIMENTACION SUPERFICIAL

En 1943, Terzaghi fue el primero en presentar una teoria completa para evaluar la

capacidad de carga ultima de cimentaciones aproximadamente superficiales.
Falla por corte general

Considerando que si se tiene una cimentacién corrida con un ancho B la cual es soportada
por un suelo denso o cohesivo firme, si la carga que soporta dicho suelo es incrementada
de forma gradual, habra un aumento en el asentamiento llegando al punto en el cual la
carga por unidad de area es igual a la capacidad de carga ultima, ocurrira entonces una
falla repentina en el suelo, esta falla es llamada falla por corte general. Se presenta en

arenas densas y arcillas rigidas.

Su principal caracteristica es una superficie de falla continua que comienza en el borde de
la cimentacioén y llega a la superficie del terreno, es una falla fragil y subita, llegando al punto
de ser catastrofica, y si la estructura no permite la rotacién de las zapatas, puede ocurrir
con cierta inclinacion visible de la cimentacion, lo que provoca hinchamiento del suelo a los

lados, el colapso final se presenta en un solo lado.

Para el calculo de capacidad de carga segun Terzaghi (1943), se tienen en cuenta unos
factores de capacidad de carga adimensionales y estan en funcion del angulo de friccién

interna del suelo.

B_J'r_@_f r 3 9 '
. J ez(4 Z)tan(ﬂ)) 1 eZ(T—?)tan(Eﬁj
¢ = cot(@’ —— Ng =
@ ZCOSZ(E-F@— 1 2c0s2 E_,_@
2772 0S"\7 T2
1/K
Ny =25 —1 |tan(¢’
v 2(6032 ) an(%)
K,, = Coeficiente de presién pasiva
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Para cimentaciones cuadradas describe una férmula general:
qu = 1.3c'Nc + qNq + 0.4yBN,,

C’ = Cohesidén

q = esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentacién

y = peso especifico del suelo

B = Ancho de la cimentacion

N¢, Ny, N, = factores de capacidad de carga

Asentamientos

1200

El asentamiento elastico de cimentaciones superficiales se puede estimar utilizando la

teoria elastica conforme a la ley de Hooke.

En teoria, si la cimentacion es perfectamente flexible, el asentamiento se puedes expresar

como

1—
Es

Se = qo(aB") I I
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Donde
qo= presion neta aplicada sobre la cimentacién
us = relacion de Poisson del suelo

Es= modulo de elasticidad promedio del suelo debajo de la cimentacién, medido

desde z = 0 a aproximadamente z = 5B
B'= B2 para el centro de la cimentacién - B para una esquina de la cimentacion

I;= factor de forma (Steinbrenner, 1934)

1-2ug 1
Is=F+ -~k Fi =~ (4o + 41)

Tabla 3. Asentamientos para cimentaciones flexibles y rigidas

Cimentacion Bx L e
\ N Df

) R Fs
T , o }
i — __
1 "\ Ascatamiento de

Asentamiento de N I
cimentacién flexible cimentacion rigida

ps=Relacion de Poisson del suelo

Es=Médulo de elasticidad del suelo

Suelo no compresible - Roca

Se(rigidza) = 0.93Se€fexible, centro)
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Se propone la disposicion de una capa de mejoramiento granular de 0.30 m de espesor,

conformada por Recebo Tipo 1 segun la INV E-610:2022, encapsulada con geotextil no

tejido NT-1600, con el propésito de actuar como capa de transicion entre la cimentacion y

el subsuelo arcilloso. La capa mejora la uniformidad del contacto suelo-cimentacion y limita

posibles asentamientos diferenciales locales, ademas de proporcionar una superficie de

apoyo regular y estable para la construccion.

Imagen 1. Esquema de mejoramiento

Cimentacion cuadrada

Desplante

Df

m
15
15
15
15

\/%
/
S
\A oA
B -
Zalp
oS b
N ~
- <
b
By
P ~
=, =
[ T
By
\A ~
S0l o
S FB, = A
B A
L 1.50
<! -
IR T
s oo o
= = . = =~ . = = . =
EN v R R - <
"0 4o ap e N N
By N U S N Y AN
"N S - a . oA & NS
030 0 TS LT LT 0T o 2030
H,’D_ b S Ay 7 3 En g 7
MY [ NN N RSN S e I hS al

J

Geotextil NT 1600

B

m
1,0
15
2,0
2,5

m
1,0
15
2,0
2,5

WWw.geotecso.com

0.30

Recebo tipo 1 - INV E 610 22
Compactado minimo al 95% del proctor modificado
Capas maximo 10 cm

Figura 15. Capacidad admisible y asentamientos elasticos.
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pu
’
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Profundidad de
influencia
Relacion de
Poisson
elasticidad
promedio
Presién neta

Asentamiento
elastico

B' H(z) us Es do If Is Se
m m MN/m2 kN/m2 mm
05 50 04 38 66 064 045 7.4
075 75 04 38 66 0,65 051 13,0
1,00 100 04 38 66 0,70 0,55 20,5
1,25 125 04 38 66 0,74 0,57 27,9
1,0 15 20 25

Ancho de cimentacidn aislada (m)

DISENO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

CONSIDERACIONES GENERALES

permisible

Asentamiento
elastico

Moédulo de
reaccion
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kN/m2/m
8812
5035
3204
2350
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60

40

3,0

g admisible (kN/m2)

Capacidad
admisible por

asentamientos

gqA
kN/m2
66
66
66
60

El disefio del pavimento flexible para la pista del patinédromo del municipio de Calamar,
Bolivar, se realizé aplicando la metodologia establecida en el "MANUAL DE DISENO DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS PARA VIAS CON BAJOS VOLUMENES DE TRANSITO"
(INVIAS, 2007).

La seleccion de este manual se fundamenta en las caracteristicas especiales del

patinédromo como infraestructura deportiva con volumen de transito extremadamente bajo,

lo cual permite optimizar el disefio estructural sin comprometer la funcionalidad y durabilidad

del pavimento.

WWw.geotecso.com

CARTAGENA, CLL 32B, CRA 77B

Pagina | 28


https://d.docs.live.net/a9ce305761372bed/00%20Geotecso/T/Torre/www.geotecso.com

INGENIERIA GEOTECNICA

=
iiGEOTECSO

12.2.1. Caracteristicas del Proyecto

El patinédromo es una infraestructura deportiva especializada que presenta las siguientes

particularidades:

a) Tipo de uso:

¢ Infraestructura exclusivamente deportiva
e Uso por patinadores y atletas sobre patines
¢ No esta disefiado para transito vehicular regular
e Acceso vehicular limitado Unicamente a:
o Vehiculos de mantenimiento (ocasional)
o Ambulancias en caso de emergencia

o Vehiculos de servicio para eventos deportivos
b) Cargas aplicadas:

e Carga principal: Patinadores (peso maximo estimado: 100 kg por persona)
e Cargas eventuales: Vehiculos livianos de mantenimiento y emergencia
e Sin transito de carga: No circulan vehiculos pesados ni camiones

¢ Intensidad de uso: Media a baja en términos de repeticiones de carga

12.2.2. REDUCCION DE EJES EQUIVALENTES
12.2.2.1. Concepto de Ejes Equivalentes

El método AASHTO (adoptado por el Manual INVIAS) utiliza como pardmetro fundamental
de disefio el Namero de Ejes Equivalentes de 80 kN (18,000 Ib) esperados durante el
periodo de disefio. Este concepto transforma todas las cargas que actuaran sobre el

pavimento a un numero equivalente de aplicaciones de un eje estandar.
12.2.2.2. Transito Esperado en un Patinédromo

Para el patinddromo de Calamar, se realiz el siguiente analisis de transito, teniendo en

cuenta que los vehiculos livianos tienen factores de equivalencia muy bajos:

e Vehiculo de 2,500 kg = Factor 0.002 (aproximadamente)
e Vehiculo de 3,500 kg = Factor 0.01 (aproximadamente)
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Calculo conservador:
N = 380 pasadas x 0.01 (factor promedio conservador)
N = 4 ejes equivalentes de 80 kN

Este valor es extremadamente bajo y practicamente despreciable desde el punto de vista

del disefio de pavimentos.
12.2.2.3. Valor de Disefio Adoptado
Considerando:

o El transito real calculado (~4 ejes equivalentes)
e La necesidad de un margen de seguridad
e Posibles eventos especiales no previstos

e Requisitos minimos del manual INVIAS
Se adoptd un valor de disefio de N = 10,000 ejes equivalentes de 80 kN, que representa:

Categoria de transito: T1 (N < 150,000) segin Manual INVIAS

12.2.3. PARAMETROS DE DISENO
Parametro Valor Unidad
Periodo de disefio 10 afos
Ejes equivalentes | 10,000 ejes
(N)
Confiabilidad (R) 70 %
Desviacién normal | -0.524 -
(Zr)
Desviacion 0.44 -
estandar (So)
Pérdida 2.2 -
serviciabilidad
(APSI)
CBR de disefio 3.3 %
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12.2.4. CARACTERIZACION DE LA SUBRASANT

12.2.4.1. Ensayos de Laboratorio

Se realizaron ensayos de CBR en condicion inalterada y sumergida sobre muestras

obtenidas de la exploracion geotécnica. Los valores de CBR sumergido fueron

seleccionados para el disefio de la estructura del pavimento del patinddromo, en

cumplimiento del criterio de disefio conservador que establece el uso de las condiciones

mas desfavorables de resistencia. Esta metodologia garantiza que el pavimento mantendra

su capacidad de soporte incluso bajo condiciones de saturacién prolongada del suelo,

representando el escenario critico de solicitacion durante la vida Gtil de la infraestructura:

Muestra CBR (%)
M-1 3.1
M-2 3.7
M-3 2.9
M-4 3.6

Analisis estadistico:

e CBR Promedio: 3.3%

e Desviacion Estandar: 0.4%

e Coeficiente de Variacion:

11.6%

12.2.4.2. CBR de Disefio

CBR de disefno = 3.3%

Conforme a la metodologia del Manual INVIAS, se adopté el valor promedio debido a la

homogeneidad del material.

12.2.4.3. Categoria de Subrasante

Categoria:

Rango CBR: 3<CBR <5

Modulo resiliente calculado:

,Mr = 5512 psi
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Ecuacion: Mr (psi) = 2,555 x CBR”*0.64
Mr = 2,555 x 3.310.64 = 5512 psi
12.2.4.4. Clasificacion Climatica Resultante
Por temperatura:

e Temperatura media anual: 30°C
e Clasificacion: CALIDO

Por humedad:

e Indice de Humedad (Im): -22.6
e Clasificacion: S1 (SEMIARIDO)
e Rango: -40<Im<-20

Zona climatica: CALIDO - SEMIARIDO (S1)
12.2.5. METODOLOGIA DE DISENO - AASHTO 93

El disefio del pavimento se realizé mediante el método AASHTO 1993, adoptado por el
Manual INVIAS. Este método utiliza como base la ecuacién empirica desarrollada por
AASHTO que relaciona el numero estructural (SN) con las caracteristicas del transito,

subrasante, clima y niveles de servicio requeridos.
Ecuacion de diseio:

logso(N) = Zr x So + 9.36 x log;o(SN + 1) - 0.20 + [log,o(APS1/(4.2-1.5))] / [0.40 +
1094/(SN+1)"5.19] + 2.32 x log1o(Mr) - 8.07

SN requerido = 1.57
Verificacion:

e Lado izquierdo: log;o(N) = 4.0
e Lado derecho: 3.999
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e Diferencia: 0.001 v (aceptable)

12.2.6. COEFICIENTES ESTRUCTURALES Y DE DRENAJE

12.2.6.1. Coeficientes Estructurales (aj)

Segun Tabla 5.1 del Manual INVIAS, para zona climatica CALIDA:

Capa Material Coeficiente

Carpeta MDC-2 (Mezcla Densa en | a; =0.38
Caliente)

Base BG (Base Granular) a,=0.14

Subbase SBG (Subbase Granular) a; =0.12

12.2.6.2. Coeficientes de Drenaje (m;)

Segun Tabla 5.2 del Manual INVIAS (Pag. 80), para clima SEMIARIDO (S1):

Capa Coeficiente Justificacion
Base Granular (BG) m, = 1.05 Buen drenaje, baja
saturacion
Subbase Granular (SBG) | mz = 1.05 Buen drenaje, baja
saturacion
12.2.7. DETERMINACION DE ESPESORES

12.2.7.1. Estructura de Pavimento Adoptada

Alternativa 5 del Manual INVIAS: MDC-2 + Base Granular + Subbase Granular

Esta estructura es apropiada para nivel de transito T1 con subrasante categoria S2.

12.2.7.2. Calculo de Espesores por Capas

Ecuacion del nimero estructural;

SN=a;xh;+a,xh,xm,+asxhyxms

Donde hj son los espesores en pulgadas
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CAPA 1: Carpeta Asfaltica (MDC-2)

Espesor adoptado: 40 mm (1.57 pulgadas)

Justificacion:

Aungue el manual establece 75 mm como minimo para este tipo de vias, la reduccion del

espesor de la carpeta asfaltica de a 40 mm se realiza considerando que el patinédromo es

una infraestructura deportiva recreativa que no recibira transito vehicular, Unicamente

usuarios de patines, patinetas y bicicletas con cargas minimas que no superan los 100 kg.

Esto contrasta radicalmente con una via vehicular convencional que debe soportar

vehiculos de hasta 11,500 kg (buses y camiones). El espesor propuesto de 40 mm es

suficiente para garantizar la impermeabilizacion, durabilidad y confort de la superficie de

patinaje, cumple con las especificaciones técnicas de compactacion

Apropiado para transito T1
Aporte estructural: SN; = 0.38 x 1.57 = 0.60

CAPA 2: Base Granular (BG)

Espesor adoptado: 200 mm (7.87 pulgadas)

Justificacion:

Espesor minimo constructivo: 150 mm

Espesor adoptado: 200 mm para mayor estabilidad
Distribucion uniforme de cargas

Aporte estructural: SN, =0.14 x 7.87 x 1.05=1.16

CAPA 3: Subbase Granular (SBG)

Espesor adoptado: 150 mm (5.91 pulgadas)

Calculo del espesor requerido:

SN; = SN total - SN; - SN, = 1.57 - 0.60 - 1.16 =-0.19
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No se requiere subbase desde punto de vista estructural, sin embargo, se adopta espesor

minimo constructivo:

Justificacion:

Espesor minimo constructivo: 150 mm

Mejora la plataforma de trabajo

Protege la subrasante durante construccién
Aporte estructural: SN; =0.12 x 5.91 x 1.05=0.74

12.2.8. Verificacion del Disefio
SN proporcionado 0.6+1.16+0.74=25
SN requerido 1.57
Factor de seguridad 2.5/1.57 =159
v El disefio cumple ampliamente
12.2.9. Seccion Tipica
CA . A A > CA . > .
CAPA 1 MDC-2 (Carpeta Asfaltica) 40 mm
CAPA 2 Base Granular (BG) 200 mm
CAPA 3 Subbase Granular (SBG) 150 mm
ESPESOR TOTAL 390 mm

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

MDC-2 (Carpeta
asfaltica); 40 mm
mm

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

BG (Base
granular); 200

SBG (Subbase
granular); 150

www.geotecso.com CARTAGENA, CLL 32B, CRA 77B Pagina | 35



https://d.docs.live.net/a9ce305761372bed/00%20Geotecso/T/Torre/www.geotecso.com

INGENIERIA GEOTECNICA

=
iiGEOTECSO

12.2.10. Especificaciones Técnicas por Capa

CARPETA ASFALTICA - MDC-2:

Granulometria: MDC-2 (Mezcla Densa tipo 2)

Compactacion: = 98% de la densidad Marshall

Temperatura de colocacion: 135-165°C

Acabado: Liso, uniforme, sin segregacion

e Tolerancia superficial: 5 mm en 3 m de regla

BASE GRANULAR (BG):

Material: Agregado triturado o parcialmente triturado
CBR: 2 80% (referido al 100% de densidad seca)
Desgaste (Los Angeles): < 40%

indice de Plasticidad: 4-9%

Compactacion: = 100% Proctor Modificado
SUBBASE GRANULAR (SBG):

e Especificacion: Articulo 320 (INVIAS)

e Material: Agregado natural o triturado

e CBR: = 30% (referido al 95% de densidad seca)
e indice de Plasticidad: < 6%

e Compactacion: = 95% Proctor Modificado

12.2.11. Resumen ejecutivo del disefio
PARAMETRO VALOR OBSERVACIONES
TRANSITO
Ejes equivalentes (N) 10,000 ejes Nivel T1 - Muy conservador
Periodo de disefio 10 afios Estandar para bajos

volumenes

Confiabilidad 70% Apropiado para T1
SUBRASANTE
CBR de disefio 3.3% Categoria S4 (Muy Bueno)
Médulo resiliente 5512 psi Calculado segiin AASHTO
Clasificaciéon SUCS CH Arcilla alta plasticidad
CLIMA
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Temperatura Céalido (30°C) Zona climatica definida
Humedad Semiérido (Im = -22.6) Clasificacién S1
ESTRUCTURA

Carpeta MDC-2 40 mm Art. 450 INVIAS

Base Granular 200 mm Art. 330 INVIAS
Subbase Granular 150 mm Art. 320 INVIAS
Espesor total 390 mm 17 pulgadas
VERIFICACION

SN proporcionado /| 2.50/1.57 FS=1.59 v
requerido

13. CONCLUSIONES

El subsuelo del area del proyecto esta conformado principalmente por arcillas limosas y
limo arcillosas de coloracion parda clara a parda oscura, con presencia de vetas grises y
oxidos, mostrando una transicion progresiva desde materiales blandos en superficie hacia
arcillas de consistencia medianamente rigida a rigida a partir de los 2.5 m de profundidad,

lo cual es coherente con los valores crecientes del SPT registrados en los sondeos.

Los resultados del Ensayo de Penetracion Estandar (SPT) muestran valores entre N=0y
9 golpes/pie, indicando un incremento sostenido de la rigidez del terreno. Los valores mas
bajos (N = 0-5) se registran en los primeros 2.0 m, correspondientes a materiales limo
arenosos y arcillosos blandos, mientras que a partir de los 3.0 m de profundidad los valores
se estabilizan entre N = 6 y 9 golpes/pie, reflejando un depédsito cohesivo con consolidacién

natural donde la resistencia relativa mejora con la profundidad.

Durante la ejecucion de los cuatro sondeos hasta 6.0 m de profundidad no se identificé nivel
freatico, lo que sugiere condiciones de humedad no saturada y estabilidad hidrogeoldgica

favorable para la construccién de cimentaciones superficiales.

Los analisis realizados permiten concluir que el terreno presenta caracteristicas adecuadas
para el uso de cimentaciones superficiales en las estructuras proyectadas (graderia y
bateria sanitaria), siempre que se garantice la implementacién del mejoramiento

recomendado.

Se recomienda la instalacion de una capa de mejoramiento granular de 0.30 m, conformada
por Recebo Tipo 1 (INV E-610:2022) encapsulado en geotextil no tejido NT-1600, cuya

funcion principal es regularizar la superficie de apoyo, evitar la contaminaciéon del material
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granular con el suelo cohesivo y promover una distribucion mas uniforme de esfuerzos,

reduciendo el riesgo de asentamientos diferenciales.

Segun los criterios establecidos en la NSR-10, el terreno se clasifica como Perfil de Suelo
Tipo D.

En relacion con el disefio de pavimentos, los valores de CBR de 2.9% y 3.6%
(correspondientes a 0.1" y 0.2" de penetracion respectivamente) ubican la subrasante
dentro de la categoria S2 segun INVIAS, lo que justifica el uso de una estructura de
pavimento compuesta por carpeta asfaltica, base granular y subbase granular, con un
espesor total de 390 mm, garantizando el desempeiio adecuado de la pista de patinaje bajo

cargas repetitivas.
14. RECOMENDACIONES

Antes de la conformacién de las areas de cimentacion, se debera retirar completamente el
estrato superficial correspondiente al horizonte organico, identificado en aproximadamente
los primeros 0.50 m, dado que este material presenta baja resistencia, alta compresibilidad
y comportamiento inadecuado para soportar cargas estructurales. La subrasante final

debera quedar conformada Unicamente por material mineral competente.

Se recomienda implementar un sistema eficiente de drenaje superficial, mediante cunetas,
canales o pendientes adecuadas que garanticen la rapida evacuacion del agua lluvia. El
terreno alrededor de las estructuras debe disefiarse con pendientes positivas, evitando

acumulacion de agua cerca de zapatas, pedestales, graderias o zonas pavimentadas.

Es indispensable evitar la formacién de charcos o zonas deprimidas donde el agua pueda
permanecer estancada. El encharcamiento prolongado sobre suelos arcillosos reduce su
rigidez y resistencia, pudiendo generar incrementos de humedad, ablandamiento local,
asentamientos no uniformes y deterioro prematuro del pavimento. Todos los materiales
utilizados en el proyecto, incluyendo el recebo del mejoramiento, la subbase granular
(SBG), la base granular (BG) y los materiales de relleno o nivelacion, deberan ser
compactados a un minimo del 95 % de la densidad seca maxima obtenida por Proctor
Modificado (INV E-142). Se deberan realizar controles de densidad in situ durante cada

tongada para garantizar el cumplimiento de esta condicion.
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Bajo las cimentaciones se debera instalar la capa de mejoramiento de 0.30 m de Recebo
Tipo 1, conforme al INV E-610:2022, encapsulada con geotextil no tejido NT-1600 que evite
la contaminacion por finos y mejore la uniformidad en la distribucién de esfuerzos. La

compactacion de esta capa debera alcanzar igualmente el 95 % Proctor Modificado.

Durante la excavacién se debe verificar que la subrasante presente consistencia
homogénea, libre de materiales sueltos o saturados. Sectores puntuales con pérdida de

rigidez deberan retirarse y reemplazarse por material seleccionado compactado.

En periodos humedos se recomienda limitar la exposicién prolongada de excavaciones
abiertas, evitar el transito de maquinaria sobre subrasante sin proteccion y asegurar que el
mejoramiento y las capas granulares no queden expuestas a saturacion antes de su

compactacion y confinamiento.

Atentamente,
w%u//%/ Owo
GUILLIAM BARBOZA IRANDA WILDER CA PO HERRERA
Ingeniero Civil — MSc en Geotecnia Ingeniero Civil

TP. 1320236775 BLV TP. 031037-0576240 BLV
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ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT): NORMA ASTM D 1586 / INV E 111 - 13

Cliente:

SONDEO 1

Prof.

(m) Tipo
0,5 PB
PB
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Tipo de muestra

Proyecto:

Estratigrafia

Universidad de Cartagena

Patinodromo Calamar

Localizacién: Calamar, Bolivar

Descripcion

Limo arenoso

Arcilla limo arenosa parda clara con vetas
grises y oxido

Arcilla limo arenosa parda oscura con vetas
grises y oxido

Arcilla limosa parda oscura con vetas de
oxido

PB: Paladragay barra
SS:  Split Spoon
SH: Sheby
L: Lavado

Los valores marcados con asterisco (*) fueron hallados por correlacion a partir del ensayo de SPT

SPT

Golpes/pie
0,5

0
6
8

1,0
15
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
55
6,0

0 2 4 6 8

Ensay6:

Encargado de labores:

10

Fecha: nov-25
Nivel Freatico: N/E
Profundidad: 6,0 m
Coordenadas:
Wi Andlisis de

consistencia

6| | (o) LP(9%) 1P(%)

279 40,4 22,1 183

28,3 49,3 23,1 26,2

Jorge Rodriguez

Emiro Estrada

Pasa N°4
(%) (%)
100 78,7
100 89,1

Revisé y aprob6:

Pasa N°200 = Clasificacién

SUCs

CL

CL

Gs gt gd
(KN/m3)  (kN/m3)
2,715 23,4 18,3
21,0 16,4
m
ﬂ
[ v
2t

WILDER CAMPO
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ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT): NORMA ASTM D 1586 / INV E 111 - 13

Cliente:  Universidad de Cartagena Fecha: nov-25
Nivel Freatico: NP
Proyecto:  Patinodromo Calamar N
SONDEO 2 y Profundidad: 6.0m
Localizacién: Calamar, Bolivar Coordenadas:
Andlisis de . . A

Prof. Muestra Estratigrafia Descripcion SPT Wn (%) consistencia Pasa N°4 = PasaN°200 ' Clasificacion Gs gt gd

(m) Tipo Golpes/pie o5 0 10 LL(%) LP(%) IP(%) (%) (%) SUCS (kN/m3)  (kN/m3)
PB . . . ’
PB Arena limo arcillosa amarilla 0 1,0
Ss Arcilla limosa parda oscura con vetas de 6 15
SS oxido 7 20 269 494 231 263 100 89,3 CL 20,7 16,3
SS 2,5
SS 6 3,0
SS 35
SS Arcilla limo arenosa parda clara con vetas 8 4,0
SS grises y oxido 45
SS 8 5,0
SS 55
SS 8 6,0 30,1 451 251 20 100 89,8 CL 15,7* 12,1

PB:SSF’aIngrTgSa lZEnE Ensay6: Jorge Rodriguez 7} i
Tipo de muestra éH' pslhe';;on Revis6 y aprob6: [M _lupe
: E do de labores: Emiro E T
 vedle ncargado de labores miro Estrada WILDER CAMPO

Los valores marcados con asterisco (*) fueron hallados por correlacion a partir del ensayo de SPT



]
ii GEOTECSO

INGENIERIA GEOTECNICA

ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT): NORMA ASTM D 1586 / INV E 111 - 13

Cliente: Universidad de Cartagena
SONDEO 3 Proyecto: Patinodromo Calamar
Localizacion: Calamar, Bolivar
Prof. Muestra Estratigrafia Descripcion
(m) Tipo

0.1 E: Arcilla arenosa parda clara
SS _—
ss Arcilla limo arenosa parda oscura
SS
SS
SS
SS . .
ss Arcilla parda oscura con vetas de oxido
SS
SS
SS

PB: Paladragay barra
SS:  Split Spoon
SH: Sheby
L: Lavado

Tipo de muestra

SPT

Golpes/pie
0,5

0
5
6

0 2 4 6

10
15
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
55
6,0

Ensayé:

Encargado de labores:

Fecha: nov-25
Nivel Freatico: NP
Profundidad: 6,0m
Coordenadas:
Andlisis de consistencia
Wn (%)
10 LL(%) LP(%) @ IP(%)
22,6 433 24,2 19,1
294 47,1 23,1 24

Jorge Rodriguez

Emiro Estrada

Los valores marcados con asterisco (*) fueron hallados por correlacion a partir del ensayo de SPT

PasaN°4  PasaN°200 Clasificacion
(%) (%) SUCS
100 80 CL
100 88 CL

Revis6 y aprobo:

Gs

gt gd
(kN/m3)  (kN/m3)
23,5 19,2
21,5 16,6
m
-
ot

WILDER CAMPO



INGENIERIA GEOTECNICA

|~
iiGEOTECSO

ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT): NORMA ASTM D 1586 / INV E 111 - 13

Cliente: Universidad de Cartagena Fecha: nov-25
Nivel Freatico: NP
SONDEO 4 Proyecto:  Patinodromo Calamar Profundidad:  6.0m
Localizacion: Calamar, Bolivar Coordenadas:
Prof. Muestra Estratigraia Descripcion SPT wn CAO:Z‘:'SSt';“’;a PasaN°4  PasaN°200 Clasificacion Gs gt gd
(m) Tipo Golpes/pie 0 2 4 6 8 10 06) LL(%) LP(%) IP(%) (%) (%) SUCsS (kN/m3)  (kN/m3)

0.1 PB Arcilla arenosa parda clara Syz
PB 0 ,
S Arcilla limosa parda oscura con vetas de 5 15
Ss oxido 6 20 20,6 48,1 231 25 100 89 CL 21,2 17,6
SS 2,5
SS 8 3,0
SS 35
SS Arcilla limosa parda clara con vetas grises y 8 4,0
SS oxido 4,5
SS 8 5,0
SS 55
SS 9 6,0 20,9 49,3 23,1 26,2 100 87,1 CL 2,735 20,9 17,3

RB: Paladr.aga y barra Ensay6: Jorge Rodriguez <) 0
Tipo de muestra a5 Slisgsn Revisé y aprob6: [M%‘?
B Sy Encargado de labores: Emiro Estrada el o
L: Lavado WILDER CAMPO

Los valores marcados con asterisco (*) fueron hallados por correlacion a partir del ensayo de SPT
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ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT): NORMA ASTM D 1586 / INV E 111 - 13
Cliente: Universidad de Cartagena Fecha: nov-25
Nivel Freatico: NP
Proyecto:  Patinod Cal o
APIQUE 1 y Snociomo ~aamar Profundidad: 15m
Localizacion: Calamar, Bolivar Coordenadas:
Andlisis de o o e
Prof. Muestra Estratigrafia Descripcién z{;}n) consistencia PasaN"4 | PasaN°200 | Clasificacién ot gd
(m) Tipo LL (%) LP(%) IP(%) (%) (%) SUCS (kN/m3)  (kN/m3)
0,5 PB Arcilla arenosa parda clara
1,0 PB
15 PB Arcilla limo arenosa parda oscura 149 442 251 191 100,0 64.0 cL #NUMI!
PB: Paladragay barra Jorge Rodriquez [ﬂ N,
Revisé y aprob6: M >
Totuo A

Tipo de muestra

SS:  Split Spoon
SH: Sheby
L: Lavado

Emiro Estrada

Los valores marcados con asterisco (*) fueron hallados por correlacion a partir del ensayo de SPT

WILDER CAMPO



INGENIERIA GEOTECNICA

|~
iiGEOTECSO

ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT): NORMA ASTM D 1586 / INV E 111 - 13

Cliente: Universidad de Cartagena Fecha: nov-25
Nivel Freatico: NP
Proyecto: Patinodromo Calamar —
APIQUE 2 v Profundidad: 15m
Localizacion: Calamar, Bolivar Coordenadas:
Andlisis de . o A
prof. Muestra Estratigrafia Descripcion &n) consistencia PasaN°4 | PasaN°200 | Clasificacion Gs gt gd
(m) Tipo LL(%) LP(%) IP(%) (%) (%) SUCS (kN/m3)  (kN/m3)
0,1 PB Capa vegetal
1,0 PB
Arcilla limo arenosa parda oscura
15 PB 18,9 29,2 19,1 10,1 100,0 57,0 CL #NUM!
PB:SSF’aIgdﬁlgsa e Jorge Rodriguez [ﬂ 0
Tipo de muestra éH' pslheﬁgon Revisé y aprobo: M_ ’
. Emiro E e e
Emiro Estrada WILDER CAMPO

L: Lavado
Los valores marcados con asterisco (*) fueron hallados por correlacion a partir del ensayo de SPT



INGENIERIA GEOTECNICA
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iiGEOTECSO

ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT): NORMA ASTM D 1586 / INV E 111 - 13

Cliente: Universidad de Cartagena Fecha: nov-25
Nivel Freatico: NP
Proyecto: Patinodromo Calamar —
APIQUE 3 v Profundidad: 15m
Localizacion: Calamar, Bolivar Coordenadas:
Andlisis de . o A
prof. Muestra Estratigrafia Descripcion &n) consistencia PasaN°4 | PasaN°200 | Clasificacion Gs gt gd
(m) Tipo LL(%) LP(%) IP(%) (%) (%) SUCS (kN/m3)  (kN/m3)
0,1 PB Arcilla arenosa parda clara
1,0 PB
Arcilla limo arenosa parda clara
15 PB 16,8 36,1 21,9 14,2 100,0 60,5 CL #NUM!
PB:SSF’aIgdﬁlgsa e Jorge Rodriguez [ﬂ 0
Tipo de muestra éH' pslheﬁgon Revisé y aprobo: M_ ’
. Emiro E e e
Emiro Estrada WILDER CAMPO

L: Lavado
Los valores marcados con asterisco (*) fueron hallados por correlacion a partir del ensayo de SPT



PROYECTO:

CLIENTE:

SONDEO: 1
PROF: 1,00-2,00 m

INGENIERIA GEOTECNICA

T~
iiGEOTECSO

ENSAYOS DE LABORATORIO

PATINODROMO CALAMAR
Universidad de Cartagena
MUESTRA: DESCRIPCION

H. NATURAL:

1
279%

Arcilla limo arenosa parda clara con vetas grises y oxido

Peso inicial 155,09
Peso final 33,09
g PESO PORCENTAJE  RETENIDO  PORCENTAJE D60 (mm) ™
TAMIZ TAMANO RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA No. 4
# (mm) (@) (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 40
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 21,3
No. 10 2,00 1,9 1,23 1,23 98,8
No. 40 0,42 7,7 4,97 6,19 93,8 CuU Finos (%)
No. 100 0,149 16,6 10,71 16,90 83,1 78,7
No. 200 0,074 6,8 4,39 21,29 78,7
FONDO FONDO 122,00 78,71 100,00 0,0 CcC
100,0 rrro—0—0——0—90—0—0—
LI I | 1 1 1 1 (|
LI I R | 1 1 1 1 (]
95,0 Fhid-p-b-b--boo-bo-ooof
w 90,0 fFry-r-r-r--r---rtoooor o it el Rt et Sl
@ R R T R i
o 850 fhia-beb-bo-bo-cbo-oooopiy
> LI I B | 1 1 1 1 [}
O LI I B | 1 1 1 1 (]
g 800 phid-bobobocbomopbooooooply
LI I | 1 1 1 1 (|
LI I R | 1 1 1 1 (]
75,0
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01

Tamafio del Tamiz, mm

Limite plastico (LP)

Limite liquido (LL)

No. Golpes 33 22 10 -- --
Recipiente # 100 63 48 135 154
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 39,53 43,86 46,48 31,95 33,42
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 35,20 38,13 39,60 30,59 31,80
Peso del Recipiente (g) 24,10 24,16 24,30 24,37 24,56
Peso Agua (g) 4,33 5,73 6,88 1,36 1,62
Peso Material Seco (g) 11,10 13,97 15,30 6,22 7,24
% Humedad 39,01 41,02 44,97 21,86 22,38
Limite liquido (%) 204 ~ CLASFICACION
Limite plastico (%) 22,1 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 18,3 sucs CL
46 : T 70 ]
L e S sy 60 -
IS IV SR ISR Y N N P N A, NG RS IPRUUU PUNY N R R —_ [ED) -
o M ! Crr T S w0 i
Z 43 T-""""v-- ity - i ittt i % 40 de baja plasieidad Ll
S B e A I X s = P
o 1 1 1 [ R 1 1 [ I o 30 < -1
GE) 4] 4 ----=-=-=r=-=-=--r F-r-ra-r T r==-A--r-t-r--r ﬁ -
: : I : : R <20 o T
= A N E ET |
39 TrTr-—-"~""~"f""r~-"~"~"¥r~""1T"°""cr-—rAA°rf-"""7°—° T~~~ rTe-A-~"r=-17°ro—r 'E 10 7 (e ,‘;HE;";; i b it
1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 [ = (ML)
38 . . - . - = 0 L v
1 jI_O 100 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
No. de golpes Limite Liquido (%)
Ensayo: Oscar Lopez B.

Analisis de Resultados:

www.geotecso.com

Emiro Estrada

Aprobo: @"ﬁ%ﬂﬁ

CARTAGENA, AV. PEDRO ROMERO, CRA 77B

TELEFONO: 3059076992

T e



INGENIERIA GEOTECNICA

T~
iiGEOTECSO

ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: PATINODROMO CALAMAR
CLIENTE: Universidad de Cartagena
SONDEO: 1 MUESTRA: 3 DESCRIPCION Arcilla limosa parda oscura con vetas de oxido
PROF: 4,50-6,00m  H. NATURAL: 28,3 %
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (ASTMD6913) (INVE-123)
Peso inicial 100,0g
Peso final 10949
o PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ TAMANO RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA ( ) No. 4
# (mm) @ (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 100
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 10,9
No. 10 2,00 1,1 1,10 1,10 98,9
No. 40 0,42 2,6 2,60 3,70 96,3 Cu Finos (%)
No. 100 0,149 49 4,90 8,60 91,4 89,1
No. 200 0,074 2,3 2,30 10,90 89,1
FONDO FONDO 89,10 89,10 100,00 0,0 CcC
100,0 r T r
1 LI I | 1 1 1 1
98,0 - I S )
1 LI I I | 1 1 1 1
I
2 940 A R N A
g 7 ' SRR
R s L0 o oty ST T S 1 B S S " R ST
g Ll
= 900 I P i
88,0 LI I R | 1 1 1 1
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01

Tamafio del Tamiz, mm

Limite liquido (LL)

Limite plastico (LP)

No. Golpes 35 24 10 -- --
Recipiente # 80 51 37 120 150
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 41,12 45,66 47,82 31,68 33,56
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 35,71 38,53 39,46 30,27 31,85
Peso del Recipiente (g) 24,22 24,15 24,26 24,12 24,52
Peso Agua (g) 5,41 7,13 8,36 1,41 1,71
Peso Material Seco (g) 11,49 14,38 15,20 6,15 7,33
% Humedad 47,08 49,58 55,00 22,93 23,33
Limite liquido (%) 493 - CLASIFICACION
Limite plastico (%) 23,1 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 26,1 sucs CL
56 70 !
55 1 60 Arm\lisl_
54 - - Ee?lﬁ(él‘:ﬁu Tdad //
Q 53 7 E’\?, 50 Arcillas Ll .
o, 52 - - debaa'p\las[ir:idad 5 it
ERGR g “ >
B ] S 30 ] 4
o 50 E=] Z L
€ 49 - % ;‘ _ _umes | |0 |
E 48 - o ig . > de alla[al:?wcidad %
47 4 ° T s, PN o EiDsoets o
46 : : P S R : : P S R = 0 L Wi
1 jI_O 100 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
No. de golpes Limite Liquido (%)
Ensayo: Oscar Lopez B.

Andlisis de Resultados: Wilder Campo

Aprobo: @"ﬁ%ﬂﬁ

T e

CARTAGENA, AV. PEDRO ROMERO, CRA 77B

WWWw.geotecso.com TELEFONO: 3059076992




INGENIERIA GEOTECNICA

T~
iiGEOTECSO

ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: PATINODROMO CALAMAR
CLIENTE: Universidad de Cartagena
SONDEO: 2 MUESTRA: 1 DESCRIPCION Arcilla limosa parda oscura con vetas de oxido
PROF: 1,00-2,00m  H. NATURAL: 26,9 %
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (ASTMD6913) (INVE-123)
Peso inicial 100,0g
Peso final 10,749
o PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ TAMANO RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA ( ) No. 4
# (mm) @ (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 100
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 10,7
No. 10 2,00 1,1 1,10 1,10 98,9
No. 40 0,42 2,2 2,20 3,30 96,7 Cu Finos (%)
No. 100 0,149 55 5,50 8,80 91,2 89,3
No. 200 0,074 1,9 1,90 10,70 89,3
FONDO FONDO 89,30 89,30 100,00 0,0 CcC
100,0 r T r
1 LI I | 1 1 1 1
98,0 - I S )
1 LI I I | 1 1 1 1
I
& 940 Lo I T O N N R
g 7 ' SRR
R s L0 o oty ST T S 1 B S S NG -t e it SEEEEE
g Ll
= e
88,0
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01

Tamafio del Tamiz, mm

Limite liquido (LL) Limite plastico (LP)

No. Golpes 35 21 10 -- --
Recipiente # 101 69 117 135 170
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 40,70 45,90 47,99 31,89 33,53
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 35,38 38,60 39,53 30,49 31,85
Peso del Recipiente (g) 24,10 24,16 24,18 24,37 24,67
Peso Agua (g) 5,32 7,30 8,46 1,40 1,68
Peso Material Seco (g) 11,28 14,44 15,35 6,12 7,18
% Humedad 47,16 50,55 55,11 22,88 23,40
Limite liquido (%) 49,4 - CLASIFICACION
Limite plastico (%) 23,1 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 26,2 sucs CH
56 70
55 T 60 !I\H:Hlisl_
54 - - Ee?lﬁ(él‘:ﬁu Tdad //
Q 53 7 E’\?, 50 Arcillas Ll .
o, 52 - debaa'p\las[ir:idad 5 it
ERGR g “ >
B ] S 30 ] 4
o 50 = Z >
€ 49 - % L‘ _ _umes | |0 |
E 48 - o ig . > de alla[al:?wcidad %
47 T e s AT o i
46 : : —— : — = 0 L wvmpr o
1 jI_O 100 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
No. de golpes Limite Liquido (%)
Ensayo: Oscar Lopez B.

Andlisis de Resultados: Wilder Campo

Aprobo: @"ﬁ%ﬂﬁ

T e

CARTAGENA, AV. PEDRO ROMERO, CRA 77B

WWWw.geotecso.com TELEFONO:




PROYECTO:
CLIENTE:
SONDEO:
PROF:

2
2,50-4,00 m

=
@R CEOTECSO

ENSAYOS DE LABORATORIO

PATINODROMO CALAMAR
Universidad de Cartagena
MUESTRA: DESCRIPCION Arcilla limo arenosa parda clara con vetas grises y oxido

H. NATURAL:

2
30,1 %

Peso inicial 100,0g
Peso final 10,2 ¢
g PESO PORCENTAJE  RETENIDO  PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ LS RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA ( ) No. 4
# (mm) (@) (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 100
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 10,2
No. 10 2,00 1,0 1,00 1,00 99,0
No. 40 0,42 1,8 1,80 2,80 97,2 Cu Finos (%)
No. 100 0,149 5,3 5,30 8,10 91,9 89,8
No. 200 0,074 2,1 2,10 10,20 89,8
FONDO FONDO 89,80 89,80 100,00 0,0 CcC
100,0
98,0
96,0
3
1 94,0
g 92,0
(o
X 90,0
88,0
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01

Tamafio del Tamiz, mm

Limite liquido (LL) Limite plastico (LP)

No. Golpes 34 22 9 -- --
Recipiente # 51 38 83 125 164
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 41,44 45,00 48,02 32,22 33,67
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 36,24 38,46 39,93 30,63 31,85
Peso del Recipiente (g) 24,15 24,26 24,22 24,26 24,65
Peso Agua (g) 5,20 6,54 8,09 1,59 1,82
Peso Material Seco (g) 12,09 14,20 15,71 6,37 7,20
% Humedad 43,01 46,06 51,50 24,96 25,28
Limite liquido (%) 45,1 ~ CLASFICACION
Limite plastico (%) 25,1 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 20,0 sucs CL
52 70
51 | 60 !Arm\lasl_
50 i - Ee?lﬁ(él‘:ﬁu Tdad //
Q 49 . E’\?, 50 Arcillas Ll .
o, 48 - - debaa'p\las[ir:idad 5 ot
% 47 | _cgu 40 =
E 46 - S 30 e -
45 - % 2 —_Limos | _ | _ |
E 44 | E 20 ~ ’u de alla[al:?cldad 1
5 10 = el Stal =
43 - =] e = o ol pastcidad ’ Arna
42 E 0 __w (ML}
1 jI_O 100 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
No. de golpes Limite Liquido (%)
Ensayo: Oscar Lopez B.

Analisis de Resultados:

www.geotecso.com

Wilder Campo

Aprobo: @"ﬁ%ﬂﬁ

T e

CARTAGENA, AV. PEDRO ROMERO, CRA 77B
TELEFONO:
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GEOTECSO

INGENIERIA GEOTECNICA

ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: PATINODROMO CALAMAR
CLIENTE: Universidad de Cartagena
SONDEO: 3 MUESTRA: 1 DESCRIPCION Arcilla limo arenosa parda oscura
PROF: 1,00-2,00m  H. NATURAL: 22,6 %
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (ASTMD6913) (INVE-123)
Peso inicial 150,0 g
Peso final 30,09
o PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ TAMANO RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA ( ) No. 4
# (mm) @ (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 40
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 20,0
No. 10 2,00 2,0 1,33 1,33 98,7
No. 40 0,42 7,9 5,27 6,60 93,4 Cu Finos (%)
No. 100 0,149 13,6 9,07 15,67 84,3 80,0
No. 200 0,074 6,5 4,33 20,00 80,0
FONDO FONDO 120,00 80,00 100,00 0,0 CcC
100,0 rrro—@0—8——0—0—0—0——T——0— —————— T T T T T B B B T
I T R R i :::N::::::: |
80,0 |hid-b-botochosoboooooot o e I SRR e EEtr Han RISTELEE SRR ERREEE
g 600 fhbd-bop-booboocbo-oooof bid-b-boboobosoboooooot bid-bopbobocboooboooooot bid-bobobocbemobo-oo-
@ I T R R i BRI SRR
o 400 Frhia-b-bobo-bomobommmoopb bbb b
=) R R R R R R R R R R R T R
£ 200 Fridr T T T T T T T T T T T e i
SRR AR AR AR
0,0
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01

Tamafio del Tamiz, mm

Limite liquido (LL) Limite plastico (LP)

No. Golpes 33 23 10 -- --
Recipiente # 58 41 78 121 186
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 41,08 44,02 46,93 31,99 33,67
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 36,10 38,00 39,50 30,50 31,90
Peso del Recipiente (g) 24,15 24,30 24,19 24,26 24,67
Peso Agua (g) 4,98 6,02 7,43 1,49 1,77
Peso Material Seco (g) 11,95 13,70 15,31 6,24 7,23
% Humedad 41,67 43,94 48,53 23,88 24,48
Limite liquido (%) 43,3 - CLASIFICACION
Limite plastico (%) 24,2 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 19,2 sucs CL
49 N 70 ]
it S S llas
48 ! ! ! 60 Ee?lg(rél‘:?—u o >
i g 50 cnes P
O\., 46 "““"'T““:‘"T“:‘_ ; 40 debaa'p\las[ir:idad '/’
E 45 f-------boo--LodoLoLoLdlL _%g 0 /
1 1 1 O -z -t
E M T R Ll SRR
E 43 .________1:.____E___J:.__ E /u de alta plastididad T
1 :I_O 100 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,
No. de golpes Limite Liquido (%)
Ensayo: Oscar Lopez B.

Aprobo: @"ﬁ%ﬂﬁ
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Andlisis de Resultados: Wilder Campo
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INGENIERIA GEOTECNICA

T~
iiGEOTECSO

ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: PATINODROMO CALAMAR
CLIENTE: Universidad de Cartagena
SONDEO: 3 MUESTRA: 3 DESCRIPCION Arcilla limosa parda oscura con vetas de oxido
PROF: 4,50-6,00m  H. NATURAL: 29,4 %
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (ASTMD6913) (INVE-123)
Peso inicial 100,0g
Peso final 12049
o PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ TAMANO RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA ( ) No. 4
# (mm) @ (%) (%) (%)

21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 100
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 12,0
No. 10 2,00 1,9 1,90 1,90 98,1
No. 40 0,42 2,7 2,70 4,60 95,4 Cu Finos (%)
No. 100 0,149 54 5,40 10,00 90,0 88,0
No. 200 0,074 2,0 2,00 12,00 88,0
FONDO FONDO 88,00 88,00 100,00 0,0 CcC

% que pasa

100,00 10,00 1,00 . 0,10 0,01
Tamario del Tamiz, mm

Limite liquido (LL) Limite plastico (LP)
No. Golpes 34 23 10 -- --
Recipiente # 45 88 76 125 156
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 41,06 45,25 48,08 31,93 33,36
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 35,86 38,45 39,80 30,50 31,70
Peso del Recipiente (g) 24,30 24,22 24,17 24,26 24,58
Peso Agua (g) 5,20 6,80 8,28 1,43 1,66
Peso Material Seco (g) 11,56 14,23 15,63 6,24 7,12
% Humedad 44,98 47,79 52,98 22,92 23,31
Limite liquido (%) 47,1 - CLASIFICACION
Limite plastico (%) 23,1 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 24,0 sucs CL
54 70
53 T 60 !An:\\lisl_
52 - Ee?lﬁ(él‘:ﬁu dad v
\: 51 . E’\?, 50 Arcillas Ll .
o, 50 - - debaa'p\las[ir:idad 5 ot
T 49 g P >
B ] S 30 ] 4
o 48 =] L
§ 471 3 20 /A/ g g
T 46 - 0- 10 o (MH) T
45 A ° e s AT o i
44 . . P . P T S = 0 L woppr o
1 jI_O 100 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
No. de golpes Limite Liquido (%)
Ensayo: Oscar Lopez B. )
Analisis de Resultados: Wilder Campo Aprobo:
T e

CARTAGENA, AV. PEDRO ROMERO, CRA 77B
WWWw.geotecso.com TELEFONO:




INGENIERIA GEOTECNICA

T~
iiGEOTECSO

ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: PATINODROMO CALAMAR
CLIENTE: Universidad de Cartagena
SONDEO: 4 MUESTRA: 1 DESCRIPCION Arcilla limosa parda oscura con vetas de oxido
PROF: 1,00-2,00m  H. NATURAL: 20,6 %
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (ASTMD6913) (INVE-123)
Peso inicial 100,0g
Peso final 11049
o PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ TAMANO RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA ( ) No. 4
# (mm) (@) (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 100
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 11,0
No. 10 2,00 1,2 1,20 1,20 98,8
No. 40 0,42 1,9 1,90 3,10 96,9 Cu Finos (%)
No. 100 0,149 5,6 5,60 8,70 91,3 89,0
No. 200 0,074 2,3 2,30 11,00 89,0
FONDO FONDO 89,00 89,00 100,00 0,0 CcC
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Tamafio del Tamiz, mm

Limite liquido (LL) Limite plastico (LP)
No. Golpes 34 21 10 -- --
Recipiente # 110 49 118 120 151
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 41,32 45,02 47,68 31,69 33,34
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 35,90 38,17 39,44 30,28 31,68
Peso del Recipiente (g) 24,13 24,30 24,19 24,12 24,53
Peso Agua (g) 5,42 6,85 8,24 1,41 1,66
Peso Material Seco (g) 11,77 13,87 15,25 6,16 7,15
% Humedad 46,05 49,39 54,03 22,89 23,22
Limite liquido (%) 48,1 - CLASIFICACON
Limite plastico (%) 23,1 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 25,1 sucs CL
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PATINODROMO CALAMAR
Universidad de Cartagena
DESCRIPCION

Arcilla limosa parda clara con vetas grises y oxido

Peso inicial
Peso final

TAMIZ

#

21/2"

on

11/2"

1"
3/4
1/2'
3/8'
No.
No.
No.
No.
No.

4
10
40
100
200

FONDO

% que pasa

100,0 g
129¢

TAMANO

(mm)

63,50
50,80
38,10
25,40
19,10
12,70
9,52
4,76
2,00
0,42
0,149
0,074

FONDO

PESO
RETENIDO
(©)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

(%)

8

PORCENTAJE
RETENIDO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80
2,50
6,40
2,20
7,10

(%)

RETENIDO
ACUMULADO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80
4,30

10,70

1
10

2,90
0,00

PORCENTAJE D60 (mm) ™
QUE PASA No. 4
(%)
100,0 D50 (mm) TMN
100,0 No. 40
100,0
100,0 D30 (mm) Gravas (%)
100,0 0,0
100,0
100,0 D10 (mm) Arenas (%)
100,0 12,9
98,2
95,7 Cu Finos (%)
89,3 87,1
87,1
0,0 CcC

1,
Tamario del Tamiz, mm

00

No.

Golpes

Recipiente #

Peso Rec. + Suelo Himedo (g)

Peso Rec. + Suelo Seco (g)

Peso del Recipiente (g)

Peso Agua (g)

Peso Material Seco (g)

% Humedad

Limite liquido (%)
Limite plastico (%)
indice de plasticidad (%)

Humedad, %

35
109
39,92
34,86
24,12
5,06
10,74
47,11

Limite liquido (LL)

24
117
45,14
38,20
24,18
6,94
14,02
49,50

56
55 -
54
53 -
52 |
51 -
50 -
49 -
48 -
47

46

Ensayo:

Analisis de Resultados:

www.geotecso.com
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Oscar Lopez B.

Wilder Campo
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Ind. Plasticidad (%)

TELEFONO: 3059076992

Limite plastico (LP)

131 162
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CLIENTE:
APIQUE:
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PATINODROMO CALAMAR
Universidad de Cartagena

DESCRIPCION

14,9 %

Arcilla limo arenosa parda oscura

Peso inicial 100,0g
Peso final 36,09
o PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ LS RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA ( ) No. 4
# (mm) @ (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 40
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm)  Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm)  Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 36,0
No. 10 2,00 1,4 1,40 1,40 98,6
No. 40 0,42 8,0 8,00 9,40 90,6 CuU Finos (%)
No. 100 0,149 19,5 19,50 28,90 71,1 64,0
No. 200 0,074 7,1 7,10 36,00 64,0
FONDO FONDO 64,00 64,00 100,00 0,0 CcC
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Tamafio del Tamiz, mm

Limite liquido (LL)

No. Golpes 33 22
Recipiente # 70 83
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 40,03 44,22
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 35,30 38,00
Peso del Recipiente (g) 24,17 24,22
Peso Agua (g) 4,73 6,22
Peso Material Seco (g) 11,13 13,78
% Humedad 42,50 45,14
Limite liquido (%) 44,2
Limite plastico (%) 25,1
indice de plasticidad (%) 19,1
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Wilder Campo

Limite plastico (LP)
10 -- --
64 121 164
47,24 32,22 33,67
39,60 30,63 31,85
24,16 24,26 24,65
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ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: PATINODROMO CALAMAR
CLIENTE: Universidad de Cartagena
APIQUE: 2 MUESTRA: 1 DESCRIPCION Arcilla limo arenosa parda oscura
PROF: 1,00 m H. NATURAL: 18,9 %
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (ASTMD6913) (NVE-123)
Peso inicial 100,0g
Peso final 129¢
o PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ TAMANO RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA o,g_o ) No. 4
# (mm) @ (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 10
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 43,0
No. 10 2,00 2,6 2,60 2,60 97,4
No. 40 0,42 8,2 8,20 10,80 89,2 CuU Finos (%)
No. 100 0,149 24,4 24,40 35,20 64,8 57,0
No. 200 0,074 7,8 7,80 43,00 57,0
FONDO FONDO 57,00 57,00 100,00 0,0 CcC
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Tamafio del Tamiz, mm

Limite liquido (LL) Limite plastico (LP)

No. Golpes 33 24 9 -- --
Recipiente # 100 37 51 130 178
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 39,97 42,39 4475 31,86 33,28
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 36,50 38,25 39,63 30,66 31,89
Peso del Recipiente (g) 24,10 24,26 24,15 24,32 24,67
Peso Agua (g) 3,47 4,14 5,12 1,20 1,39
Peso Material Seco (g) 12,40 13,99 15,48 6,34 7,22
% Humedad 27,98 29,59 33,07 18,93 19,25
Limite liquido (%) 20,2 ~ CLASFICACION
Limite plastico (%) 19,1 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 10,1 sucs CL
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PROYECTO: PATINODROMO CALAMAR
CLIENTE: Universidad de Cartagena
APIQUE: 3 MUESTRA: 1 DESCRIPCION Arcilla limo arenosa parda clara
PROF: 0,70 m H. NATURAL: 16,8 %
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (ASTMD6913) (INVE-123)
Peso inicial 100,0g
Peso final 395¢g
o PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE D60 (mm ™
TAMIZ TAMANO RETENIDO RETENIDO ACUMULADO QUE PASA ( ) No. 4
# (mm) @ (%) (%) (%)
21/2" 63,50 0,0 0,00 0,00 100,0 D50 (mm) TMN
2" 50,80 0,0 0,00 0,00 100,0 No. 10
11/2" 38,10 0,0 0,00 0,00 100,0
1" 25,40 0,0 0,00 0,00 100,0 D30 (mm) Gravas (%)
3/4" 19,10 0,0 0,00 0,00 100,0 0,0
1/2" 12,70 0,0 0,00 0,00 100,0
3/8" 9,52 0,0 0,00 0,00 100,0 D10 (mm) Arenas (%)
No. 4 4,76 0,0 0,00 0,00 100,0 39,5
No. 10 2,00 2,1 2,10 2,10 97,9
No. 40 0,42 8,5 8,50 10,60 89,4 CuU Finos (%)
No. 100 0,149 21,8 21,80 32,40 67,6 60,5
No. 200 0,074 7,1 7,10 39,50 60,5
FONDO FONDO 60,50 60,50 100,00 0,0 CcC
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Tamafio del Tamiz, mm

Limite liquido (LL) Limite plastico (LP)

No. Golpes 34 23 11 -- --
Recipiente # 76 92 67 135 192
Peso Rec. + Suelo Himedo (g) 41,33 40,87 41,85 32,31 32,01
Peso Rec. + Suelo Seco (g) 36,90 36,41 36,87 30,87 30,62
Peso del Recipiente (g) 24,19 24,18 24,17 24,27 24,32
Peso Agua (g) 4,43 4,46 4,98 1,44 1,39
Peso Material Seco (g) 12,71 12,23 12,70 6,60 6,30
% Humedad 34,85 36,47 39,21 21,82 22,06
Limite liquido (%) 36,1 ~ CLASFICACION
Limite plastico (%) 21,9 AASHTO A-7-6
indice de plasticidad (%) 14,1 sucs CL
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PROYECTO: Parinodromo Calamar
CLIENTE: Universidad de Cartagena
LOCALIZACION: Calamar, Bolivar
FECHA: noviembre - 25
Sondeo Sondeo Sondeo
1 1 2
Muestra Muestra Muestra
1 3 1
Peso (g) 107,6 105,9 99,9
Didmetro (cm) 3,7 3,7 3,7
Altura 1 (cm) 4,2 4,6 4,4
Altura 2 (cm) 4,2 4,6 4.4
Altura 3 (cm) 4,2 4.6 4.4
Volumen (cm3) 45,16 49,46 47,31
Peso Unitario (g/cm3) 2,38 2,14 2,11
Peso Unitario (kN/m3) 23,37 21,00 20,72
Ensay6: Oscar Lopez B.
Andlisis de Resultados: Emiro Estrada

Sondeo
3
Muestra
1
108,1
3,7
4,2
4,2
4,2
45,16
2,39
23,48

Aprobad:

Wwww.geotecso.com CARTAGENA, AV. PEDRO ROMERO, CRA 77B

Sondeo
8
Muestra
3
110,7
3,7
4.7
4.7
4.7
50,53
2,19
21,49

(o

oo A8

Sondeo
4
Muestra
1
102,3
3,7
4,4
4.4
4,4
47,31
2,16
21,21

Sondeo
4
Muestra
2
105,4
3,7
4,6
4,6
4,6
49,46
2,13
20,91



PROYECTO:
CLIENTE:
LOCALIZACION:
FECHA:

Vol del Frasco a 20° C, ml
Método de Remocion de Aire
Temperatura, °C

Peso del Suelo Seco, Ws (gr)
Peso Frasco + Agua, grs,Wbw
Peso Frasco+Agua+Suelo,Wbws
Peso de Agua Desplazada, Ww
Gravedad Especifica, Gs

Ensay6:
Andlisis de Resultados:

Wwww.geotecso.com

Sondeo
1
Muestra
1
500
Calor
29
123
656,5
734,2
45,3
2,715

Oscar Lopez B.

Wilder Campo
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Patinodromo Calamar
Universidad de Cartagena
Calamar, Bolivar
noviembre - 25
Sondeo
4
Muestra
2
500
Calor
29
122
651,6
729
44,6
2,735

(o

RUTT

Aprobad:

CARTAGENA, AV. PEDRO ROMERO, CRA 77B

TELEFONO: 3059076992
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ENSAYO DE CBR
LABORATORIO DE GEOTECNIA, VIAS Y MATERIALES

Cliente: Universidad de Cartagena
Proyecto: Patinédromo Calamar Apique 1
Localizacion: Calamar, Bolivar
Area del pistén (pulg2) 3] Factor anillo (Ib) | 1| Fecha | oct-25 Profundidad 0.0-0.5
Densidad Proctor Modificado 500
Molde No. || [ [ [ [ 1 | Jof] [ | o | | Jof
No. De golpes | | | [ 0 | 0 | 0 Molde No. 1 450
DATOS P.molde + P.muestra compac (gr) 9087 400
Penetracién (Pulg) Lectura dial Esfuerzo (PSI) Peso molde (gr) 4850
0,025 171,5 57 Peso muestra compactada (gr) 4237 n 350
0,050 246,8 82 Vol. Muestra compac. (cm3) 2305 2 300
0,075 409,4 136 Densidad humeda (gr/cm3) 1,838 g 250
0,100 570,1 190 Humedad (%) 14,9 g
0,150 726,1 242 Densidad seca (gr/cm3) 1,600 2 200
0,200 945,3 315 Densidad seca (Ib/pie3) 99,83 Lﬁ 150
0,250 1036,3 345 100
0,300 1115 372
0,400 1288,1 429 50
0,500 1356,9 452 0
CBR Corr. 0.1" (%) [ o] 190] 0] 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
CBR Corr . 0.2" (%) [ o] 210 o] Penetracion (pulg)
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ENSAYO DE CBR
LABORATORIO DE GEOTECNIA, VIAS Y MATERIALES

Cliente: Universidad de Cartagena
Proyecto: Patinédromo Calamar Apique 2
Localizacion: Calamar, Bolivar
Area del pistén (pulg2) 3] Factor anillo (Ib) | 1| Fecha | oct-25 Profundidad 1
Densidad Proctor Modificado 350
Molde No. || [ [ [ [ 1 | Jof] [ | o | | Jof
No. De golpes | | | [ 0 | 0 | 0 Molde No. 1 300
DATOS P.molde + P.muestra compac (gr) 9087
Penetracion (Pulg) Lectura dial Esfuerzo (PSI) Peso molde (gr) 4850 ~ 250
0,025 110,8 37 Peso muestra compactada (gr) 4237 n
0,050 189,3 63 Vol. Muestra compac. (cm3) 2305 ) 200
0,075 237,6 79 Densidad humeda (gr/cm3) 1,838 S‘
0,100 357,4 119 Humedad (%) 14,9 T 150
0,150 441,3 147 Densidad seca (gr/cm3) 1,600 =
0,200 626,3 209 Densidad seca (Ib/pie3) 99,83 |_|w_| 100
0,250 678,4 226
0,300 736 245 50
0,400 810,4 270
0,500 876 292 0
CBR Corr. 0.1" (%) [ o[ 129] 0] 0 01 0.2 O’_S, 04 05
CBR Corr . 0.2" (%) [ o[ 139 0l Penetracion (pulg)
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ENSAYO DE CBR SUMERGIDO

LABORATORIO DE GEOTECNIA, VIAS Y MATERIALES

Cliente: Universidad de Cartagena
Proyecto: Patin6dromo Calamar Apique 1
Localizacion: Calamar, Bolivar
Area del piston (pulg2) 3 | Factor anillo (Ib) | 1] Fecha: | oct-25 Profundidad 0.0-05
WoTe o B —— [ [ [ [or [T o [ [ Tol 120
No. De golpes
DATOS 100
Penetracion (Pulg) Lectura dial Esfuerzo (PSI) -
0,025 21,1 7 »n 80
0,050 35,3 12 S
0,075 62,7 21 S 60
0,100 94,6 32 b}
0,150 119,6 40 2
0,200 160,5 54 & 40
0,250 182,1 61
0,300 220,1 73 20
0,400 239,9 80
0,500 313,6 105 0
CEBR Corr_ 0.1" (%) [ 32] 0 0 0.1 0.2 03 0,4 05 0,6
CBR Corr . 0.2" (%) [ 3,6] | Penetracion (pulg)
Lectura incial del dial (PG) 0,03
Expansion final (PG) 96 H 0,16
Expansién maxima (%) 2,60
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INGENIERIA GEOTECNICA

ENSAYO DE CBR SUMERGIDO

LABORATORIO DE GEOTECNIA, VIAS Y MATERIALES

Cliente: Universidad de Cartagena
Proyecto: Patin6dromo Calamar Apique 2
Localizacion: Calamar, Bolivar
Area del piston (pulg2) 3 | Factor anillo (Ib) | 1] Fecha: | oct-25 Profundidad 1
WoTe o B —— [ [ [ [or [T o [ [ Tol 120
No. De golpes
DATOS 100
Penetracion (Pulg) Lectura dial Esfuerzo (PSI) -
0,025 18,2 6 »n 80
0,050 31,2 10 S
0,075 61,1 20 2 60
0,100 87,2 29 b}
0,150 119,1 40 2
0,200 162,3 54 & 40
0,250 179,4 60
0,300 203,4 68 20
0,400 222,6 74
0,500 305,7 102 0
CBR Corr . 0.1" (%) [ 2.9 ] 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
CBR Corr . 0.2" (%) [ 3,6] | Penetracion (pulg)
Lectura incial del dial (PG) 0,02
Expansion final (PG) 96 H 0,07
Expansién maxima (%) 0,90
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SGEOTECSO

INGENIERIA GEOTECNICA

ENSAYO PDC 1
Proyecto Patinodromo, Calamar Fecha Octubre 2025 Penetracion acum. Max. 45 CBR (%)
Localizacion Calamar, Bolivar Peso del mar 8 Kg Penetracion acum. Max. 1000 22,18
Condicion del pavimento N/A Nivel freatica N/A Golpes Totales 95
1 2 3 4 5 6 7
Namero de Penetracion Penetracion Penetracion Factor del . . NUMERO DE GOLPES
golpes acumulada entre por golpe martillo likell6e (=l CER © 20 40 60 80 100
lecturas o
mm mm mm mm/golpe % < 200 0\0\0\0\
5 45 45 9,0 1 9,0 25 2 o O
5 98 53 10,6 1 10,6 21 8
5 148 50 10,0 1 10,0 22 g 600 Yo
5 205 57 11,4 1 11,4 19 I 800 )
5 258 53 10,6 1 10,6 21 &
o 1000 <
5 308 50 10,0 1 10,0 22
5 365 57 11,4 1 11,4 19 1200
5 418 53 10,6 1 10,6 21
5 470 52 10,4 1 10,4 21 CBR (%)
5 525 55 11,0 1 11,0 20 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
5 575 50 10,0 1 10,0 22 0 ‘
5 630 55 11,0 1 11,0 20 < 200 = ':
5 682 52 10,4 1 10,4 21 € 00 o
5 738 56 11,2 1 11,2 20 3 0 |
5 790 52 10,4 1 10,4 21 g 600 0o |
5 845 55 11,0 1 11,0 20 L s00 =9
5 895 50 10,0 1 10,0 22 o G )
5 948 53 10,6 1 10,6 21
5 1000 52 10,4 1 10,4 21 1200
CDP 10,1
CBR (%)
Kleyn y Van Heerden 22,34 JPT Colombia 22,41
Cuerpo de Ingeniero (USA) 22,02 .L etal (1994) 34,65
Promedio 22,18
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SGEOTECSO

INGENIERIA GEOTECNICA

ENSAYO PDC 2
Proyecto Patinodromo, Calamar Fecha Octubre 2025 Penetracion acum. Max. 78 CBR (%)
Localizacion Calamar, Bolivar Peso del mar 8 Kg Penetracion acum. Max. 1010 13,69
Condicion del pavimento N/A Nivel freatica N/A Golpes Totales 62
1 2 3 4 5 6 7
NGmero de Penetracién | onelraCION b netracién  Factor del NUMERO DE GOLPES
entre ) Indice PDC CBR 10 20 30 40 50 60 70
golpes acumulada por golpe martillo 0
lecturas
mm mm mm mm/golpe %
5 78 78 15,6 1 15,6 13 200 .
5 162 84 16,8 1 16,8 12 2 00 .
5 240 78 15,6 1 15,6 13 g
5 325 85 17,0 1 17,0 12 S 600 O,
5 405 80 16,0 1 16,0 13 o4
5 487 82 16,4 1 16,4 13 % 800 e
5 572 85 17,0 1 17,0 12 o _
5 652 80 16,0 1 16,0 13 1000 Yo
5 735 83 16,6 1 16,6 13
5 815 80 16,0 1 16,0 13 S
5 900 85 17,0 1 17,0 12
5 978 78 15,6 1 15,6 13 CBR (%)
2 1010 32 16,0 1 16,0 13 10 15 20 25
0
200
s
S 400
=z
0
Q 600
o
i
Z 800 >
& it
o
1000 o’
1200
CDP 15,0

CBR (%)

Kleyn y Van Heerden 13,35 JPT Colombia 12,76
Cuerpo de Ingeniero (USA) 14,03 .L etal (1994) 23,17

Promedio 13,69
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SGEOTECSO

INGENIERIA GEOTECNICA

ENSAYO PDC 3
Proyecto Patinodromo, Calamar Fecha Octubre 2025 Penetracion acum. Max. 43 CBR (%)
Localizacion Calamar, Bolivar Peso del mar 8 Kg Penetracion acum. Max. 1000 22,12
Condicion del pavimento N/A Nivel freatica N/A Golpes Totales 95
1 2 3 4 5 6 7
NUumero de Penetracion Penetracion Penetracion Factor del . . 0 20 NUTOERO > GO(L_()PES 80 100
golpes acumulada entre por golpe martillo lishies [ CBR ©
lecturas o\0\0\0\,
mm mm mm mm/golpe % g 200 )
5 43 43 8,6 1 8,6 26 g 400 4
5 88 45 9,0 1 9,0 25 Q 600 O
5 142 54 10,8 1 10,8 20 e
5 195 53 10,6 1 10,6 21 2 0 a.
5 250 55 11,0 1 11,0 20 - 1000 '
5 305 55 11,0 1 11,0 20 1200
5 358 53 10,6 1 10,6 21
5 410 52 10,4 1 10,4 21 CER (%)
5 465 55 11,0 1 11,0 20 G - o5 20 35
5 518 53 10,6 1 10,6 21 0
5 572 54 10,8 1 10,8 20 . )
5 625 53 10,6 1 10,6 21 = =
5 680 55 11,0 1 11,0 20 ;z; 0 .’
5 732 52 10,4 1 10,4 21 O 600 d,
5 786 54 10,8 1 10,8 20 T -
5 838 52 10,4 1 10,4 21 2 o0 0
5 892 54 10,8 1 10,8 20 o 1000 :
5 945 53 10,6 1 10,6 21 1200
5 1000 55 11,0 1 11,0 20
CDP 10,1
CBR (%)
Kleyn y Van Heerden 22,28 JPT Colombia 22,34
Cuerpo de Ingeniero (USA) 21,97 .L etal (1994) 34,58

Promedio 22,12
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INGENIERIA GEOTECNICA

ENSAYO PDC 4
Proyecto Patinodromo, Calamar Fecha Octubre 2025 Penetracion acum. Max. 55 CBR (%)
Localizacion Calamar, Bolivar Peso del mar 8 Kg Penetracion acum. Max. 1000 14,25
Condicion del pavimento N/A Nivel freatica N/A Golpes Totales 65
1 2 3 4 5 6 7
| ., Penetracion ., NUMERO DE GOLPES
NUumero de Penetracion entre Penetracion Factor del indice PDC CBR 0 10 20 30 0 50 60 70
golpes acumulada por golpe martillo 0
lecturas ).
mm mm mm mm/golpe % 200 v\o\
5 55 55 11,0 1 11,0 20 - O
5 128 73 14,6 1 14,6 14 % 400 -
5 206 78 15,6 1 15,6 13 3
5 285 79 15,8 1 15,8 13 Q 600 O
5 365 80 16,0 1 16,0 13 E
5 443 78 15,6 1 15,6 13 Z 800 =
5 523 80 16,0 1 16,0 13 .
5 600 77 15,4 1 15,4 14 1000
5 680 80 16,0 1 16,0 13 100
5 758 78 15,6 1 15,6 13
5 837 79 15,8 1 15,8 13
5 915 78 15,6 1 15,6 13 CBR (%)
5 1000 85 17,0 1 17,0 12 o0 e 14 16 18 20
200
=
S 400
=
O
Q 600
o
'u:
Z 800
w
o
1000 y
1200
CDP 14,5
CBR (%)
Kleyn y Van Heerden 13,93 JPT Colombia 13,37
Cuerpo de Ingeniero (USA) 14,57 .L etal (1994) 23,96

Promedio 14,25




