ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ancho de la Llanta: 4 - 6 pulgadas (ajustado segun las especificaciones del
equipo).

Componente Antioxidante: Materiales especiales para evitar la corrosion
cuando se expone a elementos del espacio exterior.

Nivel Ref. Articulo Coédigo UNSPSC Descripcion Cantidad| Unidad
Recarga de Extintor Multipropésito (ABC) Pgs de 10 LB (Incluye Cambio De .
0 1 73152101;72101509 1 Unidad
' Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). i
Recarga de Extintor Multipropésito (ABC) Pgs de 20 LB (Incluye Cambio De .
2 152101;72101 1
0 73152101;72101509 Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). Unidad
Recarga de Extintor Multipropésito (ABC) Pgs de 30 LB (Incluye Cambio De .
0 3 73152101;72101509 1 Unidad
' Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). i
Recarga de Extintor Agua A Presiéon (A) de 2,5 GL (Incluye Cambio De .
4 152101;72101 1
0 73152101;72101509 Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). Unidad
Recarga de Extintor Acetato De Potasio (K) de 1,5 GL (Incluye Cambio De .
0 5 73152101;72101509 1 Unidad
' Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). i
Recarga de Extintor Acetato De Potasio (K) de 2,5 GL (Incluye Cambio De .
152101;72101 1
0 6 73152101;72101509 Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). Unidad
0 7 73152101;72101509 Recafga de gxtintor dg diéxido de carbono (CO) tip-o BC dg 5)Ib, incl;yendo 1 Unidad
ﬁgmh lo) ds elgye{a E]a:gj,a q? %zntm sello gas s(f?ungiﬁg éPn 8 prueba
0 8 73152101;72101509 ecaga egx infor e. ioxido de carbono B |po- e i} \Ib, |ncl:yendo 1 Unidad
camhin de etiqueta_tariata en ad (anilln)_nrieha
0 9 73152101;72101509 G LS ST LS SoRtn as SApoTS 5L 8 1> 0, MOUYenaor Unidad
Recarga de extintor de diéxido de carbono (CO,)tipo BC de 20 Ib, incluyendo
0 10 73152101;72101509 cambio de etiqueta, tarjeta de control, sello de seguridad (anillo), prueba 1 Unidad
hidrostatica v cerificacidn ciiandao anliniie de conformidad con la
. Recarga de Extintor Multipropdsito satelital (ABC) Pgs de 150 LB (Incluye .
0 1 73152101;72101509 Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). L Unidad
Recarga de Extintor Agua A Presion satelital (A) de 150 LB (Incluye Cambio .
12 73152101;72101 1
0 3152101 01509 De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). Unidad
_ articulos para mantenimiento
0 13 73152101;72101509 Mantgnlmnentq Extintor G.as Car’oqmco de 5LB Incluye Cambio De Etiquetas, 1 Unidad
Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo.
. Mantenimiento Extintor Gas Carbénico de 10 LB Incluye Cambio De .
0 14 73152101;72101509 Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. ! Unidad
Mantenimiento Extintor Gas Carbénico de 15 LB Incluye Cambio De .
0 15 73152101;72101509 1 Unidad
! Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. nida
. Mantenimiento Extintor Gas Carbénico de 20 LB Incluye Cambio De .
0 16 73152101;72101509 Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. ! Unidad
0 17 73152101;72101509 ?t;ménl_lstro e Instalacion De Manémetro 150 Psi Para Extintores De 10 LB Y 1 Unidad
0 18 73152101;72101509 Suministro E Instalacion De Manémetro 195 Psi Para Extintores De 20 LB, 30 1 Unidad
LBy2,5GL.
0 19 73152101;72101509 Suministro E Instalacion De Manémetro 240 Psi Para Extintor De 150 LB. 1 Unidad
0 20 73152101;72101509 2L|J_m|n|stro E Instalacion De Manija/Véalvula para extintores de 10 LB Y 1,5 1 Unidad
0 o1 73152101;72101509 gL;méantro E Instalacién De Manija/Valvula para extintores de 20 LB, 30 LB y 1 Unidad
0 22 73152101;72101509 Suministro E Instalacién De Manija/Valvula extintor de CO2 de 5 LB 1 Unidad
0 23 73152101;72101509 Suministro E Instalacion De Manija/Valvula extintor de CO2 de 10 LB, 15LB 1 Unidad
Y 20 LB
0 24 73152101;72101509 Suministro E Instalacion De Valvula Para Cuello de Valvula extintores PQS y 1 Unidad
Ade 150 LB
. Suministro E Instalacion De Empaque Para Cuello De Valvula extintores PQS .
0 25 73152101;72101509 yKde 10 LB Y 1,5 GL 1 Unidad
0 26 73152101;72101509 i:rgirlligtro E Instalacion De Empaque Para Cuello De Valvula extintores CO2 1 Unidad
. Suministro E Instalacion De Empaque Para Cuello De Valvula extintores CO2 .
0 27 73152101;72101509 de 10 LB Y 15 LB 1 Unidad
0 28 73152101;72101509 Suministro E Instalacion De Empaque Para Cuello De Valvula extintores CO2 1 Unidad
de 20 LB
. Suministro E Instalacion De Empaque Para Cuello De Valvula extintores PQS, .
0 29 73152101;72101509 AGUA A PRESION y K de 20 LB, 30 LB y 2,5 GL ! Unidad
0 30 73152101;72101509 i:rgwllgtro E Instalacién de Cormeta/manguera difusora para extintor de CO2 1 Unidad
. Suministro E Instalacion de Corneta/manguera difusora para extintor de CO2 .
0 31 73152101;72101509 de 10 LB, 15 LB y 20 LB 1 Unidad
Suministro E Instalacion de Manguera de Extintor rodante satelital % para
0 32 73152101;72101509 450 PSI - 4-5MTS 1 Unidad
Material: caucho lona
Boauilla de descaraa: aluminio con sello teflén en dos piezas. disefio de
Suministro E Instalaciéon de Correa sujetadora de manguera para extintores,
material en plastico o Nylon
Medidas: Largo x Ancho: 72 cm x 1.02 cm.
0 33 73152101;72101509 Cierre Ajustable: Sistema de hebilla, que p’ermlte ajustar la correa de manera 1 Unidad
segura alrededor de la manguera, manteniéndola en su lugar.
Compatibilidad Universal: Disefiado para adaptarse a diferentes tamafios y
tipos de mangueras de extintores, incluyendo extintores de polvo quimico
seco (PQS), CO,
Suministro Llanta o rueda macizas vulcanizada para extintor rodante
Neumatico de goma reforzada maciza, resistente a temperaturas altas y
bajas, al ozono, a productos quimicos y a la intemperie.
0 34 73152101;72101509 Diametro Exterior: 15 - 20 pulgadas (ajustado segun el modelo del extintor) 1 Unidad




[ClListade articulos para compra de sefializacion

55121704

Suministro de Seializacion para extintor ABC PQS Multicolor:
Logo Sena en el borde superior derecho

EXTINTOR MULTIPROPOSITO Polvo Quimico Seco

Imagenes segun el tipo de fuego: A - Verde, B -Rojo, C - Azul
Instrucciones de uso del extintor.

Indicaciones de mantenimiento

Material: poliestireno de 2mm

Lamina fotoluminiscente de 6 horas

Instalacién en la pared con silicona acética transparente
Medidas: 25cm alto x 20cm ancho

Unidad

55121704

Suministro de Seializacion para extintor BC CO2 Multicolor:
Logo Sena en el borde superior derecho

EXTINTOR GAS CARBONICO CO2

Imagenes segun el tipo de fuego: B -Rojo, C - Azul
Instrucciones de uso del extintor.

Indicaciones de mantenimiento

Material: poliestireno de 2mm

Lamina fotoluminiscente de 6 horas

Instalacién en la pared con silicona acética transparente
Medidas: 25cm alto x 20cm ancho

Unidad

55121704

Suministro de Sefalizacién para extintor A Agua a presién Multicolor:
Logo Sena en el borde superior derecho

EXTINTOR AGUA A PRESION A

Imagenes segun el tipo de fuego: A - Verde

Instrucciones de uso del extintor.

Indicaciones de mantenimiento

Material: poliestireno de 2mm

Lamina fotoluminiscente de 6 horas

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Medidas: 25cm alto x 20cm ancho

Unidad

55121704

Senalizacion para extintor K Acetato de potasio Multicolor:
Logo Sena en el borde superior derecho

EXTINTOR ACETATO Y CITRATO DE POTASIO K

Imagenes segun el tipo de fuego: K - Negro

Instrucciones de uso del extintor.

Indicaciones de mantenimiento

Material: poliestireno de 2mm

Lamina fotoluminiscente de 6 horas

Instalacién en la pared con silicona acética transparente
Medidas: 25cm alto x 20cm ancho

Unidad

55121704

Suministro e instalacion de Seial salida de emergencia a la derecha

Con texto bilinglie

Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracion acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresiéon digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).

Color de contraste: Verde/Blanco

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Unidad

55121704

Suministro e instalacion de Sefial salida de emergencia a la izquierda
Con texto bilinglie

Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracién acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).

Color de contraste: Verde/Blanco

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Unidad

55121704

Suministro e instalacion de Siga a la derecha bajando (indica cambio de
nivel)

Con texto bilingtie

Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracién acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresiéon digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).

Color de contraste: Verde/Blanco

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Unidad

55121704

Suministro e instalacion de Siga a la izquierda bajando (indica cambio de
nivel)

Con texto bilinglie

Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracion acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).

Color de contraste: Verde/Blanco

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Unidad




43

55121704

Suministro e instalacion de Sefal Ruta de evacuacién hacia la derecha
Con texto bilinglie

Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracién acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).

Color de contraste: Verde/Blanco

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Unidad

44

55121704

Suministro e instalacion de Sefial Ruta de evacuacion hacia la izquierda
Con texto bilinglie

Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracion acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).

Color de contraste: Verde/Blanco

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Unidad

45

55121704

Suministro e instalacion de Seial salida de emergencia

Con texto bilinglie

Medidas: 20 Cm de alto, 40 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracion acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresiéon digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (3cm x 3cm).

Color de contraste: Verde/Blanco

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Unidad

46

55121704

Suministro e instalacion de Sefal de emergencia: botiquin de primeros
auxilios, camilla de emergencia; lavaojos de emergencia; Escaleras de
emergencias, y las demas requeridas por la entidad bajo esta
especificacion.

Con texto bilinglie

Medidas: 20 Cm de alto, 20 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracién acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e 1ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).

a7

55121704

Unidad

Suministro e instalacion de Sefal botéon alarma de emergencia.

SOLO ACTIVAR EN CASO DE EMERGENCIA

Incluir mensaje: la activacion injustificada de este dispositivo podra dar lugar a
llamados de atencion y acciones disciplinarias conforme a la reglamentacion
de la entidad.

Medidas: 20 Cm de alto, 30 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracion acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresiéon digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).

Color de contraste: Rojo/Blanco

Instalacién en la pared con silicona acética transparente

Unidad

48

55121704

Suministro e instalacion Sefal Punto de promocién y prevencion

Con texto bilinglie

Sistema braille en alto relieve

Medidas: 20 Cm de alto, 40 Cm de ancho

Fotoluminiscente de 6 horas de duracién acabado mate, lamina poliestireno
calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresién digital laminada,
segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Logo Sena en la parte superior derecha (3cm x 3cm).

Color de contraste: Verde/Blanco, Disefio segin manual de identidad
corporativa https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=7495
instalacién en la pared con silicona acética transparente.

Unidad

49

55121704

Suministro e instalacion de Seial de use el pasamanos tipo pedestal
Con texto bilinglie

Medidas: 60 Cm de alto, 40 Cm de ancho

Sefial exterior base lamina galvanizada calibre 20.

Logo Sena en la parte superior derecha (5¢cm x 5¢cm).

Pedestal de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color blanco.
Incluye instalacién con vaciado de concreto o material que aplique en la
base.

Color de contraste: Verde/Blanco

Fotoluminiscente de 6 horas impresion digital laminada de pictograma (1400
dpi alta resolucién) segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.

Unidad

50

55121704

Suministro e instalacion de Senalizacion Ruta Evacuacion tipo pedestal
con direccion a la izquierda y a la derecha.

Con texto bilingtie

Medidas: 60 Cm de alto, 40 Cm de ancho

Sefial de evacuacién exterior base lamina galvanizada calibre 20.

Logo Sena en la parte superior derecha (5¢cm x 5¢cm).

Pedestal de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color blanco.
Incluye instalacion con vaciado de concreto o material que aplique en la
base.

Color de contraste: Verde/Blanco

Fotoluminiscente de 6 horas e impresién digital laminada de pictograma (1400
dni alta resaliicidn) seniin las narmas NTC 14R1 o 1SO 180A0-2017

Unidad




Suministro e instalacion de Senalizacion Ruta Evacuacion tipo pedestal
DOBLE CARA con direccion a la izquierda y/o a la derecha.

Con texto bilinglie

Medidas: 60 Cm de alto, 40 Cm de ancho

Sefal de evacuacion exterior base lamina galvanizada calibre 20.

Logo Sena en la parte inferior derecha (5¢cm x 5cm).

51 55121704 " - » Unidad
Pedestal de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color blanco.
Incluye instalacion con vaciado de concreto o material que aplique en la
base.

Color de contraste: Verde/Blanco

Fotoluminiscente de 6 horas e impresion digital laminada de pictograma (1400
dni ata r i v £9:2017
Suministro e instalacion de Senal en pedestal: jPELIGROT CAIDA DE
OBJETOS, y las demas requeridas por la entidad bajo esta
especificacion.

Con texto bilinglie

Medidas: 60 Cm de alto, 40 Cm de ancho

52 55121704 Sefial exterior base lamina galvanizada calibre 20. Unidad
Logo Sena en la parte superior derecha (5¢cm x 5¢cm)

Pedestal de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color blanco.
Incluye instalacion con vaciado de concreto o material que aplique en la
base.

SRR Fe e A N e R 28R PeuesTar—uopre—Tanque
Estacionario (Area critica /Almacenamiento de GLP) Identificacion del
area critica, pictogramas de atencion, informativas, obligatorias e
instrucciones de seguridad.

Con texto bilinglie

Medidas: 80 Cm de alto, 120 Cm de ancho

Sefial de exterior base lamina galvanizada calibre 20 de espesor, puntas

53 55121704 redondeadas bajo impresion digital laminada. Unidad
Logo Sena en la parte superior derecha (12cm x 12cm).

2 Pedestales de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color
blanco.

Incluye instalacién con vaciado de concreto o material que aplique en la
base.

Color de contraste: Verde/Blanco - Rojo/Blanco - Azul/Blanco - Amarillo-
Suministro e instalaciéon de tablero integral para unidades agricolas y
pecuarias tipo pedestal (doble) Identificaciéon de la unidad, pictogramas
de atencion, informativas y obligatorias. Las demas requeridas por la
entidad bajo esta especificacion.

Con texto bilinglie

Medidas: 80 Cm de alto, 120 Cm de ancho

54 55121704 Sefal de exterior base lamina galvanizada calibre 20 de espesor, puntas Unidad

redondeadas bajo impresion digital laminada.

Logo Sena en la parte superior derecha (12cm x 12cm).

2 Pedestales de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color
blanco.

Incluye instalacién con vaciado de concreto o material que aplique en la
hase

Suministro e instalacion de tablero integral para ambientes y lugares de
trabajo especializados, Identificacion de la unidad, pictogramas de
atencién, informativas y obligatorias. Las demas requeridas por la
entidad bajo esta especificacion.

Con texto bilinglie

55 55121704 Medidas: 60 Cm de alto, 100 Cm de ancho Unidad
Sefal de exterior base lamina galvanizada calibre 20 de espesor, puntas
redondeadas bajo impresién digital laminada.

Logo Sena en la parte superior derecha (10cm x 10cm).

Incluye instalacion en pared con 4 dilatadores

Color de contraste: Verde/Blanco - Rojo/Blanco - Azul/Blanco - Amarillo-
Suministro e instalacion de tablero identificacion de areas (Centros de
convivencia), Las demas requeridas por la entidad bajo esta
especificacion.

Con texto bilinglie

Medidas: 60 Cm de alto, 100 Cm de ancho

56 55121704 Sefial de exterior base lamina galvanizada calibre 20 de espesor, puntas Unidad
redondeadas bajo impresién digital laminada.
Logo Sena en la parte superior derecha (10cm x 10cm).
Incluye instalacion en pared con 4 dilatadores
Color de contraste: Verde/Blanco - Rojo/Blanco - Azul/Blanco - Amarillo-
Negro, disefio y colores del manual de identidad corporativa - Segun aplique
Suministro e instalacion de Sefial de transito preventiva: presencia de
animales en la via, maquinaria agricola en la via, proyeccion de gravilla,
zona de peatones y las demas que requiera la entidad bajo esta
especificacion.
Medida: 60cm

57 55121704 Sefial de exterior base lamina galvanizada calibre 20. Unidad

Pedestal de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color blanco.
Incluye instalacién con vaciado de concreto o material que aplique en la
base.

Color de contraste: Amarillo/Negro, amarillo verde-fluorescente

Impresién digital laminada de pictoarama (1400 dpi alta resolucién)




Suministro e instalacion de Senal de transito Reglamentaria: Velocidad
maxima permitida 10KM/H, zona exclusiva de paradero, prohibido pitar,
pare y las demas que requiera la entidad bajo esta especificacion.
Medidas: 60 Cm

Sefial de exterior base lamina galvanizada calibre 20.

Pedestal de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color blanco.

58 55121704 X » . . " Unidad
Incluye instalacién con vaciado de concreto o material que aplique en la
base.
Color de contraste: Rojo-Negro/blanco.
Impresién digital laminada de pictograma (1400 dpi alta resolucién)
retrorreflectiva (NTC 4739) y de acuerdo con lo establecido en el manual de
sefializacion vial de Colombia - Version aiustada con fe de erratas Resolucion
Suministro e instalacion de Seial de transito sistema duplex:
Seial preventiva:
Medidas: 60 Cm
Color de contraste: Amarillo/Negro, amarillo verde-fluorescente
Senal reglamentaria
Medidas: 60 Cm .
59 55121704 Color de contraste: Rojo-Negro/blanco. Unidad
Impresién digital laminada de pictograma (1400 dpi alta resolucién)
retrorreflectiva (NTC 4739) y de acuerdo con lo establecido en el manual de
sefializacién vial de Colombia - Version ajustada con fe de erratas Resolucion
n.° 20253040037925 Octubre 2025.
Sefiales de exterior base lamina galvanizada calibre 20.
Suministro e instalaciéon de Sefial de transito (informativa de servicios
generales y especiales): Parqueadero personal de movilidad reducida,
motos, autos, buses y las demas que requiera la entidad bajo esta
especificacion.
Medidas: 60 Cm de alto, 50 Cm de ancho.
60 55121704 Sefial de exterior base lamina galvanizada calibre 20. Unidad
Pedestal de 3 metros de 1 1/2 " x 3/16 pintura electroestatica color blanco.
Incluye instalacién con vaciado de concreto o material que aplique en la
base.
Color de contraste: azul-Negro/blanco.
Logo Sena en la parte superior derecha (6¢cm x 6cm).
Impresién digital laminada de pictograma (1400 dpi alta resolucién)
Suministro de sefalizacion temporal movible - obras, Las demas
requeridas por la entidad bajo esta especificacion.
MEDIDAS TABLEROS: 60cm x 60cm
SOPORTE: En Angulo de 1 12 x 1/8 y 1.50 mts de altura.
61 55121704 TABLEROS: Fabricados en lamina galvanizada calibre 20 en reflectivo grado Unidad
ingenieria, prismatico TIPO | y alta intensidad TIPO IV.
Impreso Con Tintas Spot De Alta Duracién Con Sistema De Impresion
TrafficJet.
Parametros Basados con lo establecido en el manual de sefalizacion vial de
Suministro e instalacion de Sefalizacion lamina impresa Ruta
Evacuacion para pedestal con direccion a la izquierda y/o a la derecha.
Con texto bilinglie
Medidas: 60 Cm de alto, 40 Cm de ancho
62 55121704 Sefial de evacuacién exterior. lamina impresa Unidad
Logo Sena en la parte superior derecha (5cm x 5cm).
Incluye cambio de la ldmina deteriorada.
Color de contraste: Verde/Blanco
Fotoluminiscente de 6 horas e impresion digital laminada de pictograma (1400
dpi alta resolucion) segun las normas NTC 1461 e ISO 16069:2017.
Suministro e instalaciéon de Sefalizacion lamina impresa para pedestal
punto de encuentro
Con texto bilinglie
Medidas: 60 Cm de alto, 60 Cm de ancho
63 55121704 Sefial de evacuacion exterior lAmina impresa Unidad
Logo Sena en la parte superior derecha (5¢cm x 5¢cm).
Incluye cambio de la ldmina deteriorada.
Color de contraste: Verde/Blanco
Fotoluminiscente de 6 horas e impresién digital laminada de pictograma (1400
Suministro e instalacion de Seializacion lamina impresa para
identificacion de potreros y las demas requeridas por la entidad bajo
esta especificacion.
Con texto bilinglie
Medidas: 60 Cm de alto, 60 Cm de ancho
64 55121704 Sefial exterior lAmina impresa Unidad

Logo Sena en la parte superior derecha (5¢cm x 5¢cm).

Incluye cambio de la ldmina deteriorada.

Disefio y colores de acuerdo con el manual de identidad corporativa:
https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=7495

Imnresidn digital laminada de nictoarama (1400 dni alta resolicién) seaiin las




Suministro e instalacion de Senal: zonas de talleres de procesamiento de
alimentos y ambientes especializados - mantenga limpia esta area, area
de aseo, zona limpia, zona caliente, lavado de manos y las demas que
apliquen y requiera la entidad bajo esta especificacion.

Con texto bilinglie

Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho

65 55121704 - Unidad
Logo Sena en la parte superior derecha (2cm x 2cm).
Acabado mate, lamina poliestireno calibre 60 de espesor, punta
redondeadas bajo impresién digital laminada, seguin las normas NTC 1461 e
1ISO 16069:2017.
Colores de contraste: Rojo/Negro - Amarillo/Negro - Azul/Blanco
lnctal iAn an la narad aon cilinana Ati 4 ranta
Suministro e instalacion de Sefal informativa: UTILICE LOS ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
Con texto bilinglie
Medidas: 60 Cm de alto, 40 Cm de ancho
66 55121704 Logo Sena en la parte superior derecha (6¢cm x 6¢m). Unidad
Lamina de acrilico de minimo 3mm de espesor.
Puntas redondeadas bajo impresion digital laminada.
Colores de contraste: Azul/Blanco en fondo blanco
Instalacién en la pared con 4 tomillo dilatadores
Suministro e instalacién de Sefial prohibitoria/obligacion:
Ejemplo: Prohibido EI Paso A Personal No Autorizado; jPeligro! - no
fumar, no encender fuego o generar chispas; prohibido transportar
personas; No ruede los cilindros de gas, y las demas que apliquen y
requiera la entidad bajo esta especificacion.
Con texto bilinglie
67 55121704 Medidas: 30 Cm de alto, 20 Cm de ancho Unidad
Lamina poliestireno calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion
digital laminada.
Logo Sena blanco en la parte superior derecha (2,5cm x 2,5cm).
Colores de contraste: Rojo/Negro en fondo blanco
Instalacién en la pared con silicona acética transparente.
Segun la NTC 1461.
Suministro e instalacion de Seial preventiva:
Ejemplo: Atencion!, camine no corra; jPeligro! Riesgo eléctrico; jPeligro!
Residuos toxicos; jPeligro! Plaguicidas - area de almacenamiento;
iPeligro! Plaguicidas - area de almacenamiento; jPrecaucion! revise las
fichas de datos de seguridad de los productos quimicos antes de usar;
iPeligro! Almacenamiento de quimicos; Peligro! Radiaciones uv en
soldadura; jPeligro! Corrosivo; jPrecaucién! Cilindros vacios;
iPrecaucion! Cilindros llenos; jPrecaucion! Mantenga los cilindros
asegurados; jPrecaucion! Alto nivel de ruido; jPeligro! Inflamable;
iPeligro! Explosivo; jPrecaucion! Cuide sus pasos; jPeligro! Aplique
procedimiento de bloqueo y etiquetado; Riesgo bioldgico; jPrecaucion!
68 55121704 Riesgo mecanico piezas en movimiento; jPrecaucion! Este equipo se Unidad
enciende automaticamente; jPeligro! ATENCION-Todo visitante debe
registrarse a su ingreso; jATENCION!-Almacene correctamente; Mantenga
aseado este lugar; JATENCION! Mantenga los pasillos despejados;
iATENCION! Levante correctamente. Riesgo de atrapamiento, y las
demas que apliquen y requiera la entidad bajo esta especificacion.
Con texto bilinglie
Medidas: 30 Cm de alto, 20 Cm de ancho (Vertical)
Lamina poliestireno calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion
digital laminada.
Logo Sena en la parte superior derecha (2,5cm x 2,5cm).
Colores de contraste: Amarillo/Negro en fondo blanco
Suministro e instalacion de Sefal informativa:
Ejemplo - Bafio Accesible, Bafio Hombres; Bafio Mujeres; Zona de
Vestier; Zona de Lockers.
jAtencion! Todo visitante debe registrarse a su ingreso, jatencion!
Almacene correctamente, Mantenga aseado este lugar, jatencion!
Mantenga los pasillos despejados, jatencion! Levante correctamente.
69 55121704 Las demas requeridas por la entidad bajo esta especificacion. Unidad
Con texto bilinglie
Medidas: 30 Cm de alto, 20 Cm de ancho
Lamina poliestireno calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion
digital laminada.
Logo Sena blanco en la parte superior derecha (2,5cm x 2,5cm).
Colores de contraste: Azul-nearo/fondo Blanco
Suministro e instalacion de seial jPeligro! cerca eléctrica - doble cara
Con texto bilingtie
Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho
Lamina poliestireno de alta resistencia calibre 60 de espesor, punta
redondeadas bajo impresién digital laminada por ambas caras.
70 55121704 2 perforaciones en la parte superior o pestafias de fijacion para alambre. Unidad

Incluye ganchos o correas plasticas para anclar o asegurar a la cerca
Logo Sena negro en la parte superior derecha (2,5cm x 2,5cm).
Colores de contraste: Negro-amarillo

Incluye instalacion

Segun la NTC 1461.




71

55121704

SUMIMISTo € _INStaracion 0e Senalr _prevenuva Taplero IMiormanvo:
PELIGRO-Area tratada con sustancias quimicas, si necesita entrar, use
EPP

Medidas: 35 Cm de alto, 50 Cm de ancho

6 casillas para escribir datos: 1 producto utilizado, 2 categoria toxicoldgica,
3fecha de aplicacién, 4 fecha de finalizacién, 5 fecha de ingreso, 6 hora de
ingreso.

Lamina poliestireno calibre 20 de espesor, punta redondeadas bajo impresion
digital laminada.

72

55121704

Unidad

Ul e fstaracio
ambientes de formacion),
especificacion.

Con texto bilinglie.
Lenguaje braille en alto relieve - ABS

Sefializacion base lamina galvanizada calibre 20 con impresion digital para
exterior laminado segun normatividad vigente.

Sistema braille en alto relieve

Medidas: 20 Cm de alto, 40 Cm de ancho

Logo Sena en la parte superior derecha (3cm x 3cm).

Disefio y color de acuerdo con el manual de identidad corporativa:
https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=7495

Instalacion en la pared con silicona acética transparente/minimo 2

ilotad

asy

Las demas requeridas por la entidad bajo esta

Unidad

73

55121704

Suministro e instalaciéon de Sefal externa de identificacion de areas,
dependencias y ambientes de formacién. Las demas requeridas por la
entidad bajo esta especificacion.

Con texto bilingle.

Lenguaije braille en alto relieve - ABS

Sefalizaciéon base lamina galvanizada calibre 20 con impresion digital para
exterior laminado segun normatividad vigente.

Sistema braille en alto relieve

Medidas: 20 Cm de alto, 40 Cm de ancho

Logo Sena en la parte superior derecha (3cm x 3cm).

Disefio y color de acuerdo con el manual de identidad corporativa:
https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=7495

Instalacién en la pared con silicona acética transparente/minimo 2
dilatadores.

Listado de areas de acuerdo con la necesidad.

Unidad

74

55121704

Suministro e instalacion de Sefal externa de mision, vision y politicas
de los sistemas de gestion del SENA.

Sefalizacion base lamina galvanizada calibre 20 con impresion digital para
exterior laminado segin normatividad vigente.

Medidas: 30 Cm de alto, 40 Cm de ancho

Disefio segln manual de identidad corporativa
https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=7495

Instalacién en la pared con 2 dilatadores.

Unidad

75

55121704

Seifal de obligacion o accion de mando (preventivo, informativo y de
obligacion)

Ejemplo: Uso de EPP y No ingrese - solo personal autorizado, espacio
libre de humo (Laboratorios, unidades pecuarias, taller de TO, PTAP-
PTAR-centros de acopio, almacén, ambientes), y las demas que requiera
la entidad bajo esta especificacion.

Con texto bilinglie

Medidas: 20 Cm de alto, 40 Cm de ancho (franja de obligacion de 24cm con
6 pictogramas; franja de prohibicién de 16cm con 1 pictograma).

Lamina poliestireno calibre 60 de espesor, punta redondeadas bajo impresion
digital laminada.

Logo Sena en la parte superior derecha (3cm x 3cm).

Colores de contraste: Obligacion: Azul/fondo Blanco; Prohibicién: rojo-
negro/fondo blanco.

Instalacién en la pared con silicona acética transparente.

Segun la NTC 1461.

Unidad

76

55121704

Suministro e instalacion de lamina - vinilo para plano interno de
emergencia y riesgos (actualizacion)

Cambio y reimpresion digital laminada de pictograma (1400 dpi alta
resolucién),

Medidas:1 M de alto X 1.50M de ancho

Logo Sena en la parte superior derecha (9cm x 9cm).

Listado de identificacion de areas.

Convenciones (Calcomania adhesiva de 1cm x 1cm)

* Camilla de emergencia (20)

* Botiquin de primeros auxilios (12)

* Alarma de emergencia (4)

* Punto de encuentro (4)

* Extintor (130)

* Ruta de evacuacién (60)

* Salida de emergencia (50)

* Riesgo eléctrico (20)

* Riesgo biolégico (10)

* Residuos peligrosos (10)

* Sustancias quimicas (12)

* Atrapamiento (10)

Unidad
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55121704

Suministro e instalacion de tablero informativo del SG-SST

Tipo: Panel Informativo SST.

Medidas: Minimo de 100cm de alto por 150cm de ancho

Material base: Lamina galvanizada calibre 20.

Acabado: Impresion digital de alta resolucién con laminado de proteccion
mate.

Color: de acuerdo con el manual de identidad corporativa.

Esquinas: Redondeadas, sin filo.

Logo: SENA ubicado en la parte superior derecha.

Bolsillos: 11 bolsillos en acrilico transparente para formato carta horizontal y
vertical.

Bolsillos: Acrilico transparente tamafio carta con muesca.

Distribucion: 1 filas de 6 bolsillos horizontales y 1 fila de 6 bolsillos verticales.
Instalacion: Mediante dilatadores (minimo 4) metalicos cromados y tomilleria

Unidad

78

55121705

Suministro de Flechas Demarcacion en piso

Diametro de 10 CM

Sefial direccional de piso redonda fotoluminiscente y antideslizante adhesiva.
Paquete X 50 unidades

Unidad

79

55121705

Suministro de Sefial Flechas Fotoluminiscentes Tirade 8 cmx 1 m
Fabricada en vinilo adhesivo fotoluminiscente de alto trafico.

Su caracteristica principal es su capacidad fotoluminiscente, lo que significa
que absorbe luz durante el dia y la emite en la oscuridad,

Con un largo de 100 cmy un ancho de 8 cm.

Unidad

80

55121705

Suministro de Calcomania resistente a altas temperaturas: ATENCION/
PRECAUCION - NO APOYARSE - SUPERFICIE CALIENTE

Calcomania de policarbonato

Respaldo adhesivo sensible a la presiéon

Medidas: 15cm de alto x 10 de ancho

Color: caracteres y simbolos negros sobre un fondo amarillo de seguridad
Simbolo: superficie caliente - quemaduras en los dedos o las manos; No
apoyo las manos: mantenga las manos alejadas.

Unidad

81

55121705

Suministro de Calcomania simbolo de RIESGO ELECTRICO
Tamafio de 5x5cm

Resistentes al agua.

Resistentes a limpieza superficial con disolventes.

Adhesivo de alta calidad.

Paquete x 20 unidades

Unidad

82

55121705

Suministro de Calcomania simbolo de Riesgo Eléctrico y voltaje (110V);
(220v)

Tamafo de 2cm alto x 4cm largo

Resistentes al agua.

Resistentes a limpieza superficial con disolventes.

Adhesivo de alta calidad.

Paquete x 100 unidades

Unidad
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55121705

Suministro de calcomania adhesiva de Riesgo Eléctrico

Con texto bilinglie

Tamafio de 12cm alto x 10cm largo

Resistentes al agua.

Resistentes a limpieza superficial con disolventes.

Vinilo autoadhesivo de alta calidad, laminado con vinilo transparente premium
mate.

Color de contraste: Amarillo/negro

84

55121705

Paquete

Paguete x ]%P uq dadﬁ,
Suministro de etiquefa adnesiva - StiCKer para sustancias quimicas de

acuerdo al SGA, identificacion de residuos peligrosos, ordinarios y
aprovechables.

Tamafo: 9m de alto por 13cm de largo.

Impresién a color en alta resolucién.

Material:  Vinilo autoadhesivo de alta adherencia y resistencia a
quimicos/humedad, acabado mate para permitir la escritura manual con
marcador permanente o esfero.

Disefio: segun el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y manejo de
residuos con campos en blanco para diligenciamiento manual.

Colores: Pictogramas normativos Sistema Globalmente Amonizado (borde
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55121705

Paquete

roin) L agn i 4 i —_
Suministro de ethueth; adhesiva - s%lcﬁer para sustancias quimicas de

acuerdo al SGA, identificacion de residuos peligrosos, ordinarios y
aprovechables.

Tamafio: 15cm de alto por 20cm de largo.

Impresién a color en alta resolucion, logo al lado superior derecho.

Material:  Vinilo autoadhesivo de alta adherencia y resistencia a
quimicos/humedad, acabado mate para pemmitir la escritura manual con
marcador permanente o esfero.

Disefio: segun el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y manejo de
residuos con campos en blanco para diligenciamiento manual.

Colores: Pictogramas normativos SGA (borde rojo) y colores segun el manual
de identidad camarativa

Paquete




Suministro de etiqueta adhesiva - para colocar cédigos QR (Inventarios
de sustancias quimicas, fichas de datos de seguridad, protocolo de
emergencia) y las demas que requiera la entidad bajo esta
especificacion.

Suministro de etiqueta adhesiva - para colocar coédigos QR (Inventarios de
sustancias quimicas, fichas de datos de seguridad, protocolo de emergencia)

86 55121705 i ) ) S Paquete
y las demas que requiera la entidad bajo esta especificacion.
Tamafo: 22cm de alto por 28cm de largo
Impresién a color en alta resolucién
Material:  Vinilo autoadhesivo de alta adherencia y resistencia a
quimicos/humedad.
Colores v disefios: sealn el manual de identidad corporativa:
Suministro e instalacion de vinilo adhesivo para identificacion de
oficinas
87 55121705 Medida?: 20 cmde alto x 60 a 80. lcm de anchg. . ) ) Unidad
Impresién a color en alta resolucién sobre vinilo autoadhesivo linea premium
laminado con vinilo transparente mate.
Disefio y colores de acuerdo con el manual de identidad corporativa.
Suministro de rotulo Imantado para vehiculos destinados al transporte
por carretera de mercancias peligrosas, segun requerimientos de la
entidad.
88 55121705 Implresién a colo'r fen alta resolucién sobre vinilo alutoadhesivo' I|'r.1ea .premium, Unidad
laminado con vinilo transparente mate y adherido sobre lamina imantada
vehicular de 0,8 mm de espesor. Resistente a la intemperie, con adecuada
legibilidad y acabado uniforme.
Medida: 30 cm x 30 cm
Suministro de rollo adhesivo transparente para plastificar.
Medidas: 45 cm x 20 metros.
89 55121705 Espesor de 70-75 micrones. Rollo
Adhesivo resistente y reposicionable.
Protector con papel cuadriculado para guiar cortes y facilitar la aplicacion
Suministro de Sefial preventiva tipo temporales de piso - Maquina en
reparacion, Trabajando con electricidad, Quimicos derramados y los
90 55121903 demé.s requer?do_s por la entidad Unidad
Material en poliestireno de 3mm
Medidas: minimo 60 cm de alto X 30 cm de ancho
Sistema pleaadizo con 2 bisaaras metalicas
Paleta octagonal de pare y siga y punto de encuentro
Color paleta: Blanca — Negra.
Color reflectivo: Verde — Rojo.
Forma: Octagonal. Paleta inyectada en una sola pieza.
Material: Polietileno de alta densidad.
91 55121704 Dimensiones: Tablero octagonal de 30 x 3 x 42cm cmy mango de agarre de Unidad
12 cm
Peso: 0,55 kg
Material Reflectivo: Reflectivo de grado ingenieria comercial. Es una lamina
autoadhesiva con microesferas de vidrio incorporadas, utiizada en
sefalizacion de transito y en sefalética reflectiva en general.
Suministro de sefalizacién tipo pendén colgante para identificacion del
PMU (Puesto de Mando Unificado).
Material: lona 13 oz
Impresién a color a una cara
92 55121704 Log(_) Sena en la parte superior derecha Unidad
Medidas: 40cm de alto x 60cm de ancho
Incluye:
4 Ojillos y dobladillo en bordes.
4 Cuerdas de 2 mts de largo C/u
Colores de acuerdo con el manual de identidad corporativa.
Suministro e instalacion de buzén para reporte de actos y condiciones
inseguras
Material acrilico transparente de minimo 4 mm de espesor.
1 Bolsillo frontal porta-formatos: Integrado en la parte frontal para
almacenamiento de hojas/formatos en blanco: 13cm de alto por 22cm de
ancho y 2cm de fondo
Ranura de depésito: Abertura minima de 22 cm de largo x 1,2 cm de ancho,
93 44122019 con bordes pulidos, ubicada en la parte superior del cuerpo. Unidad
Cuerpo principal: 35 cm de alto x 30 cm de ancho x 10 cm de fondo parte
superior, 7cm de fondo parte inferior).
Aviso/Caballete superior (Copete): 30 cm de ancho x 5 cm de alto.
Altura total acumulada: 35 cm (incluyendo el aviso superior de identificacion).
Sistema de cierre y seguridad: Cerradura metalica tipo tambor con llave
(incluye juego de 2 llaves).
Fijacion: Perforaciones traseras para anclaje a pared mediante chazos y
OUTMMITISToO 11T JITUE DUTSTNIUO AaCTIMICU paTd 1jdr a Id pdareqa
Areas de almacenamiento de productos quimicos, laboratorios, e insumos
agricolas.
94 44122019 Cajas acrilicas cristal para almacenamiento de hojas de seguridad. Unidad

Medidas: altura de 33 cm, ancho de 30 amy una profundidad de 10 cm

Tapa con bisagra para proteccion de documentacion.

Impresién digital en adhesivo (10x20cm) (Fichas de Datos de Seguridad y
L o L




95 46161508

Suministro de cono vial de 90cm de alto

Color: Naranja

Medida del cono: 90cm

Medida Base: 36 cm x 36 cm.

Material: PVC

2 cintas reflectivas de 8-12cm de ancho: Reflectividad de alta intensidad. En
Grado ingenieria comercial, Prismatico tipo 1 o Alta Intensidad

Peso: 4.2 kg.

Base antideslizante.

Disefio apilable

Unidad

96 46161508

Suministro de cono plastico NO PARQUEAR

Color: amarillo

Medidas: 28 cm de ancho x 28 cm de largo x 69 cm de altura.

Material: Plastico

Peso: 1 Kg

Abertura en la parte superior para colgar o sefializar en secuencia por medio
de cinta o cuerda.

Unidad

97 55121704

Suministro de Kit de tableros didacticos y fichas de SST
2 Tableros en lona 13 oz

Impresién full color a dos caras, terminado mate

Medidas: 100cm de alto por 60cm de ancho

Disefio de acuerdo con la necesidad de la entidad.

120 Tarjetas: identificacion de peligros, controles, EPP, emergencias,
sefializacién-vial, actos-condiciones inseguras y demas temas requeridos,
Impresién full color a dos caras, terminado mate.

Medidas: 12cm alto por 8cm de ancho.

Material: policarbonato/PVC

Kit

98 60121001

Pintura para demarcacion de pisos amarilla tipo trafico 1 Galon
Tipo: Pinturas industriales epdxicas

Tipo de pintura: Alto trafico

Color: amarillo

Superficie de aplicacion: concreto y metal

Aplicacién: exterior

Rendimiento por capa: 8m2

Contenido: 3785 ml

Incluve: 2 brochas de 2"

Galén

=

Lucy Andrea Cuervo

Componente Técnico




